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OWNER'’S RECORD

For your convenience, record the model number (you will find it on the rear of your set)
and the serial number {you will find it in the cassstte holder of your set) in the space
provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of
difficulty.

I Model No. I
[ serial No. |

Highlighted letters and numbers in the text of this manual correspond to the illustrations.

PREGAUTIONS

To maintain good performance

Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular,

do not keep the unit:

+in a high humidity area such as a bathroom

* near a heater

«in an area exposed to direct sunlight {e.g., inside a parked car, where it can become
extremely hot)

Note on listening with the headphones

+ Listen at moderate volumes to avoid hearing damage.

* Do not wear the headphones while driving or cycling. it may create a traffic hazard.

* You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous
situations, such as walking, jogging, etc.

* Wear them property; L is left, R is right.

Cassette tape

* Take up any slack in the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may
break or jam in the mechanism. —

« 100-minute or longer tapes are extremely thin and easlly deformed or damaged. They
are not recommended.

Using the belt clip — B

USING ON DRY CELL BATTERIES —

Insert two size AA (R6) dry cell batteries with the © and @ marks correctly aligned.

Battery life (EIAJ 1mW using alkaline batteries LR6)
Playback Approx. 30 hours

Battery replacement

Replace the batteries with new ones when the OPE/BATT indicator becomes dim during
playback. If the unit remains in use after the OPE/BATT indicator becomes dim, (i)
indicator becomes . 7, “bip” is heard several times and operation stops.

Note
The stations that you preset and the tape direction are retained for about 6 minutes after
the batteries are removed. Replace the batteries quickly not to erase the data.

If the cover of the battery compartment comes off — [

Note on dry cell batteries

* Make sure that the @ and @ marks are correctly aligned.

* Do not mix different types of batteries, or an old battery with a new one.

* To prevent the risk of electrolyte leakage or explasions, never recharge the batteries,
apply heat to them, or take them apart.

* When not using the batteries, remove them to prevent needless battery wear.

« If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

USING ON AC HOUSE CURRENT —» B

Contact your nearest Aiwa service personnel and purchase an AC adaptor Aiwa
AC-D302.

Connect the AC adaptor.

@ to DC 3V Jack

@ to a wall outlet

HOLD SWITCH —»

Release HOLD before use to activate the buttons, —

When not using the unit, set HOLD to the hold position. —» ®

Accidentally pressed buttons will not function.

If a button is pressed when the HOLD switch is set to the HOLD paosition, “Hold” flashes
in the display.

GAME —

Game mode can be activated in the standby, tuner or tape mode. Beep sound is heard
only in the standby mode.
1 Keep WMRADIO OFF/GAME for 3 seconds.
"GAME" is displayed.
2 Press ENTER once to start the game.
Three numbers on the display start to run.
3 Press ENTER once.
The number on the left side stops.
4 Press ENTER twice to stop the remaining two numbers.
The score is displayed.
5 Repeat steps 2 — 4 to play the game again.

To change the speed of the running number
Press TUNING UP or DOWN in step 2 to select the speed.
1 Fast

2 Normal speed

3 Slow

Scoring

* 20 points are given at the start of the game.

« If the number is 777, 50 points are added to the score and all the bar indicators scroll.
Beep sounds are heard three times (standby mode only).

« If all the numbers are equal but not 777, example: 666, 888, efc., 20 points are added
to the score and ali the bar indicators flash. Beep sounds are heard twice (standby
mode only).

« If the numbers are not equal, example: 123, 553, efc., 1 point is subtracted from the
score,

* If the score reaches 1,000, you win.

« [f the score falls to 0, you lose.

Note

 |f ENTER is not pressed while the numbers are scrolling, they will stop scrolling after
about 5 seconds and the score is displayed.

* During the game mods, the buttons on the front side of the unit are disabled except
those for the game and the HOLD switch.

» If the gama is not played within 5 minutes during the game mode, the unit will return to
the previous mode.

To exit from the game mode

Press WRADIO OFF/GAME. “BYE" is displayed before returning to the previous mode.

PLAYBACK —

Connect the supplied headphones to the (2 jack of the main unit.
1 Release HOLD.
2 Insert a cassette.
Slide =i OPEN to open the cassette holder, and insert a cassette.
Front side
® Reverse side
When the cassette is inserted, ) appears in the display.
3 Press «».
Playback starts from the front side. The OPE/BATT indicator lights up.
4 Adjust the volume.

Basic operation
Press the following buttons.

To fast forward FF
To rewind REW
To stop M RADIO OFF/GAME

To change the playback side 4P during playback

« If you press FF or REW during playback, playback starts automatically when the end
of the tape is reached.

Note
After you press a button, if “blp" Is heard several times, ¥~ 7 flashes and then operation
does not stan, check 1o see thal the battery does not wear oul,

Tape type

Set the tape selector switch @ to select the tape type.
NOR:  For Type I (normal) tapes

HIMTL: For Type II (high/CrOz2) and Type IV (metal) tapes

Super bass
Set the S-BASS switch to ON to emphasize the low frequencies.

Tape direction memory

The playback side does not change when the tape stops. The next time €W is pressed,
playback starts on the same side. However, playback starts from the front side of the
tape after the cassette holder is opened.

Caution

Do not force the cassette holder to open.

If it cannot be opened, press 4P once and press M RADIO OFF/GAME after a few
seconds before opening.

NOTE

FOR USE IN THE U.S.A.

This aquipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not

occur in a particular instaliation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for heip.

CAUTION
Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by
the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

ESPANOL

Las letras y numeros subrayados en el texto de este manual corresponden a las figuras.

PRECAUCIONES

Para mantener sus buenas prestaciones

No utilice el aparato en lugares muy calientes, frios, con polvo o humedad. Especialmente,

no debe dejar el aparato:

* en fugares muy humedos, por ejemplo en el bafio

« corca de la calefaccion

= en un lugar expuesto a los rayos del sol (por ejemplo dentro de un coche estacionado,
donde puede aumentar mucho la temperatura)

Notas para escuchar con los cascos auriculares

¢ Escuche a un volumen no muy alto para no dafiar sus oidos.

* No utilice los auriculares durante la conduccién o al andar en bicicleta. Puede ser
peligroso para el transito.

« Debe tener mucho cuidado o dejar de usar provisoriamente en situaciones peligrosas,
por ejemplo cuando camina, corre, etc.

« Utilicelos correctamente: L es izquierdo y R es derecho.

Cintas de cassetlte

«Tense las cintas flojas antes de utilizarlas, con un lapiz o herramienta similar. Una
cinta floja puede romperse o atascarse en el mecanismo. — I3

+ Las cintas de 100 minutos 0 mas son muy finas y pueden deformarse o dafiarse
facilmente. No se recomienda su uso.

Utilizaci6n del gancho para cinturén — [

FUNCIONAMIENTO CON PILAS —

Coloque dos pilas tamafio AA (R6) con las marcas @ y © correctamente alineadas.

Vida dtil de las pilas (EIAJ 1 mW con pilas alcalinas LR6)
Aprox. 30 horas

Reproduccién

Cambio de las pilas

Cambie las pilas por otras nuevas cuando se oscurece el indicador OPE/BATT durante
la reproduccién. Si se sigue utilizando el aparato después de oscurecerse el indicador
OPE/BATT, el indicador (mmil) se vuelve I J, se escucha un “bip” varias veces y se
detiene el funcionamiento.

Nota
Las emisoras prefijadas y el sentido de la cinta se retienen durante unos 5 minutos
después de sacar las pilas. Cambie las pilas rapidamente para que no se borren los
datos.

Si se sale la tapa del portapilas — [3]

Nota sobre las pilas

» Compruebe que las marcas @ y @ estan correctamente alineadas.

* No mezcle distintos tipos de pilas o una pila vieja con una nueva.

* Para evitar el riego de fugas de electrdfito o explosiones, no recargue las pilas, caliente
o desarme.

« Cuando no utilice las pilas, séquelas para evitar que de desgasten inttilmente.

* Si hay fugas de liquido de las pilas, limpie a fondo para poder sacarlas.

USO CON LA CORRIENTE DE CA DEL HOGAR
_9

Hable con su técnico de servicio de Aiwa méas cercano y compre el adaptador de CA
Aiwa AC-D302.

Conecte el adaptador de CA.

@M AlatomaDC3V

@ a un tomacorriente

INTERRUPTORES DE BLOQUEO (HOLD) —

Suelte el HOLD antes de activar los botones. —

Cuando no utilice el aparato, vuelva el HOLD a la posicién de bloqueo. - ®
Los botones presionados por accidente no funcionaran.

Si se presiona un botén cuando el interruptor HOLD esté en la posicién HOLD, d

FRANCAIS

Les lettres et numéros en gras dans le texte de ce mode d'emploi correspondent aux
iHustrations.

PRECAUTIONS

Pour maintenir de bonnes performances

N'utilisez pas cet appareil & des endroits chauds, froids, poussiéreux ou humides, En

particulier, ne le laissez pas.

« a un endroit trés humide, dans une salle de bains par exemple

¢ prés d’un radiateur

*3 un endroit exposé en plein soleil (par exemple dans une voiture garée, ou la
température peut considérablement augmenter).

Remarques sur I'écoute avec des écouteurs

« Ecoutez & volume modéré pour éviter les dommages auditifs.

« Ne portez pas les écouteurs en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer
des accidents de la circulation.

* Montrez-vous frés prudent ou arrétez temporairement d’utiliser les écouteurs dans
des situations potentiellement dangereuses, par exemple en marchant, en faisant du
jogging.

* Portez correctement les écouteurs: L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.

Cassettes

« Retendez la bande avec un crayon ou un outil similaire avant d’utiliser la cassette. Tout
mou de la bande peut provoquer une cassure ou un emmélement dans le mécanisme.
-

* Les cassettes & bande de 100 minutes ou plus, extrémement fines, se déforment et
s'endommagent facilement. Leur emploi n'est pas recommandé.

Emploi de la pince de ceinture — B

FONCTIONNEMENT SUR PILES SECHES —

Insérez deux piles sé¢ches format AA (R6) en alignant correctement les marques
Qet®.

Autonomie des piles (EIAJ 1 mW avec deux piles alcalines LR6)
Lecture Env. 30 heures

Remplacement des piles

Remplacez les piles par des neuves quand l'indicateur OPE/BATT s'affaiblit pendant la
lecture. Si vous continuez a utiliser I'appareil alors que Findicateur OPE/BATT est affaibli,
lindicateur (ami] devient & 7, une totalité “bip” retentit & plusieurs reprises et 'appareil
s'arréte de fonctionner.

Remarque

Les stations que vous avez préréglées et le sens de défilement de la bande sont
maintenus environ 5 minutes aprés le retrait des piles. Remplacez rapidement les piles
pour ne pas effacer les données.

Si le couvercle du logement des piles se détache — B

Remarques sur les plles séches

» Vérifiez que les marques @ et @ sont correctement alignées.

* Ne mélangez pas différents types de pile, ou une neuve et une ancienne.

¢ Pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte ou d’explosion, ne rechargez jamais les
piles, ne les chauffez pas et ne les démontez pas.

«Quand les piles ne sont pas utilisées, retirez-les pour éviter toute usure inutile.

* Si du liquide fuit des piles, éliminez-le complétement en Fessuyant.

FONCTIONNEMENT SUR COURANT SECTEUR
DOMESTIQUE —» &

Contactez le centre de service Aiwa le plus proche pour acheter un adaptateur secteur
Aiwa AC-D302.

Raccordez I'adaptateur secteur

M alaprise DC3V

@ & une prise murale.

COMMUTATEUR DE MAINTIEN —

“Hold” en la pantalla.

JUEGO —

Se puede activar el modo de juego en el modo de espera, sintonizador o cinta. S6lo se
escucha un sonido de alarma en el modo de espera.
1 Mantenga presionado Il RADIO OFF/GAME durante 3 segundos.

Aparece “GAME”.
2 Presione una vez ENTER para empezar el juego.

Los tres nimeros en Ja pantalla empiezan a cambiar.
3 Presione ENTER una vez.
4

Se detiene el niimero de la izquierda.
Presione ENTER dos veces para detener los restantes dos nimeros.
Aparece su ntiimero de la suerte.

5 Repita los pasos 2 — 4 para volver a jugar.

Para cambiar la velocidad de los niimeros que van cambiando
Presione TUNING UP o DOWN en el paso 2 para seleccionar la velocidad.
1 Répido

2 Velocidad normal

3 Lento

Puntaje
» Se dan 20 puntos al inicio del juego. .
* Sielnimero es 777, se agregan 50 puntos a su puntaje y avanzan todos los indicadores
de barras. Se escucha un sonido de alarma tres veces (s6lo en el modo de espera).
« Si los nimeros son iguales pero no es 777, por ejemplo 666, 888, etc. se agregan 20
puntos a su puntaje y destellan todas barras indicadoras. Se escucha un sonido de
alarma dos veces (sélo en el modo de espera).

* Si los numero no son iguales, por ejemplo 123, 553, etc., se resta 1 punto de su
puntaje.

* Ganara cuando su puntaje llega a 1.000.

* Perdera cuando su puntaje baja al 0.

Nota

* Si no presiona ENTER cuando los nimeros estdan cambiando, se pararan después de
5 segundos y aparecera el resultado.

* Durante el modo de juego, los botones en el lado delantero del aparato quedaran
desactivados, excepto para el juego y el interruptor HOLD.

* Si no juega antes de transcurrir 5 minutos en el modo de juego, el aparato vuelve al
modo anterior.

Para salir del modo de juego
Presione IRADIO OFF/GAME. “BYE” antes de volver al modo anterior.

REPRODUCCION—>

Conecte los auriculares suministrados a la toma () del aparato.
1 Desactive HOLD.
2 Coloque un cassette.

Deslice = OPEN para abrir el compartimiento de cassettes y cologue un ¢ 1t

Relachez HOLD avant I'utilisation pour activer les touches. —

Quand l'appareil n'est pas utilisé, réglez HOLD A Ia position de maintien. — ®

Toute pression accidentelle des touches restera sans effet.

Siune touche est pressée alors que le commutateur HOLD est en position HOLD, *Hold”
clignote sur I'afficheur.

JEU > [

Le mode jeu peut s’activer en mode d'attente, tuner ou cassette. La tonalité bip est
audible seulement en mode d'attente.
1 Maintenez lRAD!IO OFF/GAME pressé 3 secondes.
“GAME” s'affiche.
2 Pressez une fois ENTER pour démarrer le jeu.
Trois chiffres commencent a défiler sur affichage.
3 Pressez une fols ENTER.
Le chiffre de gauche s’arréte de défiler.
4 Pressez deux fois ENTER pour arréter les deux chiffres restants.
Le score s'affiche.
5 Répétez les étapes 2 — 4 pour rejouer.

Pour modifier la vitesse de défilement des chiffres

Pressez TUNING UP ou DOWN 2 ['étape 2 pour sélectionner la vitesse.
1 Rapide

2 Vitesse normale

3 Lent

Score

*» 20 points sont attribués au début du jeu.

* Si le nombre obtenu est 777, 50 points sont ajoutés au score et toutes les barres
indicatrices défilent. Une tonalité bip retentit trois fois (mode d’attente seulement).

* Sitous les chitfres sont égaux mais que le nombre obtenu n'est pas 777, par exemple:
666, 888 etc., 20 points sont ajoutds au score et toutes les barres indicatrices clignotent.
Une tonalité bip retentit deux fois (mode d'attente seutement).

+ Si les chiffres ne sont pas égaux, par exemple: 123, 553 etc., 1 point est soustrait du
score.

* Si le score atteint 1.000, vous avec gagné.

* Si le score tombe a 0, vous avez perdu.

Remarques

« SiENTER n’est pas pressé pendant le défilement des chiffres, leur défilement s'arrétera
au bout d’environ 5 secondes et le score s'affichera.

* En mode jeu, les touches du panneau avant de I'appareil, sauf celles pour le jeu et le
commutateur HOLD, sont invalidées.

*Si vous ne jouez pas dans les 5 minutes en mode jeu, 'appareil revient au mode
précédent.

Pour quitter le mode jeu
Pressez MRADIO OFF/GAME. “BYE" s'affiche avant le retour au mode précédent.

LECTURE —> ]

Cara delantera
® Caratrasera
Cuando se introduce el casete, aparece 2} en la pantalla.
3 Presione €p-.
La reproduccién se iniciard desde la cara delantera. El indicador OPE/BATT se
enciende.
4 Ajuste el volumen.

Operaciones béasicas

Presione los siguientes botones.

Para el avance rapido FF

Para el rebobinado REW

Para parar W RADIO OFF/GAME

Para cambiar el lado reproducido <€ durante la reproduccion

* Si presiona FF o REW durante Ia reproduccion, la reproduccién empieza
automaticamente cuando llega al final de la cinta.

Nota
Después de presionar un botdn, si se escucha “bip” varias veces, destella &£ J y no
funciona, verifique por si las pilas estan gastadas.

Tipo de cinta

Ajuste el interruptor selector de cinta (8@ para selecclonar el tipo de cinta.
NOR:  Para cintas de tipo I (normal)

HI/MTL: Para cintas de tipo II (alto/CrO2) y tipo 1V (metal)

Supergraves
Mueva el interruptor S-BASS a ON para dar énfasis a las frecuencias bajas.

Memoria de sentido de la cinta

El lado de reproduccién no cambia cuando se detiene Ia cinta. La siguiente vez que
presione <P, la reproduccidn empieza en el mismo lado. Sin embargo, la cinta empieza
del lado delantero de la cinta después de abrir el compartimiento del casete.

Precaucién

No abra el compartimiento del casete a la fuerza.

Si no lo puede abrir, presione 4P una vez y presione lRADIO OFF/GAME después
de varios segundos antes de abrir.

Raccordez les écouteurs fournis & la prise 1 de Papparsil.
1 Libérez HOLD.
2 Insérez une cassette.
Glissez = OPEN pour ouvrir le logement de cassette, et insérez une cassette.
Face avant
® Face arriére
3 s'affiche A Finsertion d’'une cassette.
3 Pressez «p.
La lecture commence par la face avant. Le témoin OPE/BATT s'ailume.
4 Ajustez le volume.

Fonctionnement de base
Pressez les touches suivantes.

Pour avancer rapidement FF

Pour rebobiner REW

Pour arréter W RADIO OFF/GAME
Pour changer de face <4 pendant la lecture

* Si vous pressez FF ou REW pendant la lecture, la lecture démarre automatiquement
en fin de bande.

Remarque
Si, aprés la pression d'une touche, une tonalité “bip” retentit plusieurs fois, & J clignote
et Vapération ne s'effectue pas, vérifiez si les piles ne sont pas épuisées.

Type de cassette

Utilisez le sélecteur de cassette @ pour sélectionner le type de cassette:
NOR:  Pour les cassettes de type I (normal)
HI/MTL: Pour les cassettes de type II (high/CrO2) et IV (métal)

Super graves
Réglez le commutateur S-BASS a ON pour accentuer les basses fréquences.

Mémoire de sens de défilement de la bande

La face lue ne change pas & l'arrét de la bande. A la pression suivante de 4P, la
lecture démarre sur la méme face. Mais la lecture démarre a partir de la face avant
aprés I'ouverture du logement de la cassette.

Attention

Ne forcez pas le logement de cassette & s’ouvrir.

§'ll ne peut pas étre ouvert, pressez une fois 4P, puis lMRADIO OFF/GAME quelques
secondes plus tard pour l'ouvrir.
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FRANCAIS

ACCORD D’UNE STATION— Il

1 Release HOLD.

2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to sefect AM, FM1 or FM2.
FM1 and FM2 have the same frequency range. Both can be used to tune into an FM
station.

3 Press TUNING UP or DOWN to tune in to a statlon.
After listening, press IMRADIO OFF/GAME.

For quick tuning

Keep TUNING UP or DOWN pressed for 1 ~ 2 seconds.

When a station is tuned in to,-the frequency indicator stops automatically. However, it
may not stop if the broadcast signal is weak.

To listen to the FM stereo broadcast
Set FM ST/MONO to FM ST,

When the FM stereo signal is weak
Set FM ST/MONO to MONO. The sound will be heard in monaural, but distortion will be
reduced.

For better reception —
FM: The headphone cord functions as the FM antenna. Keep it extended.
AM: Turn the unit to find the position which gives the best reception.

PRESETTING STATIONS

Automatic presetting —

You can preset up to 10 stations on each band (AM, FM1, FM2).

1 Release HOLD.

2 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.

3 Keep ENTER pressed for about 5 seconds until “Auto” is displayed.
The unit searches for and memorizes the receivable stations.
Auto presetting ends after 10 stations are preset on each band.

After listening, press IMIRADIO OFF/GAME.

Note
When broadcast signals are very weak, stations cannot be preset automatically. Preset
them manually.

Manual presetting —
You can preset up to 10 stations under each preset number (1 — 10) on each band (AM,
FM1 and FM2).
1 Tune In to a station.
2 Keep ENTER pressed for about 3 seconds until “PRESET” flashes in the display.
3 Press PRESET + or — repeatedly to select the preset number while “PRESET"
is flashing.
4 Press ENTER while “PRESET” is flashing.
To preset more stations, repeat the procedure from the beginning.

After listening, press IIRADIO OFF/GAME.

Listening to preset stations

1 Release HOLD.

2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM, FM1 or FM2.

3 Press PRESET 4 or — repeatedly to select the preset number.
After listening, press lIRADIO OFF/GAME.

Deleting preset stations

1 Select the preset number you wish to delete,

2 While pressing ENTER, press TUNING DOWN pressed within 1 second.
The preset number flashes for about 10 seconds.

3 While the preset number is flashing, press ENTER to delete the preset station.
To delete more preset stations, repeat the procedure from the beginning.

WORLD AREAS — [

Radio broadcasts have different frequency ranges and change in different steps in different
countries.

This unit has three world reception areas: “l/5A (North and South America)”, “ PN
(Japan)” and “£{/ (other areas)”.

The reception area is factory-setto“USA". Select“ P N" tolisten to the radio in Japan,
select “ £ 14" to use in Europe and other areas.

Selecting a reception area

1 Release HOLD.

2 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.

3 While pressing ENTER, press TUNING UP within 1 second.
The reception area (“1/SA”, “ IPN" or “ £1;") flashes for about 10 second.

4 Pross PRESET <+ or — to select the reception area while the reception area is
flashing.

5 Press ENTER while the reception area Is flashing.

After listening, press MIRADIO OFF/GAME.

if flashing stops during operation
Repeat the procedure from step 3.

When the reception area is changed
The preset stations are erased.

MAINTENANCE

To clean the head and the tape path

After every 10 hours of use, clean the head and the tape path with a commercially
available head cleaning cassette. For details, refer to the operating instructions of the
head cleaning cassette. After cleaning the head and the tape path, wait until cleaned
paris dry before inserting tapes.

To clean the cabinet
Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
Do not use strong solvents such as alcohol, benzine or thinner.

If erroneous operation or display occurs — [l
Press the RESET button on the cassette holder with a thin rod to reset the unit.
If the unit is reset, the stations that you preset are erased.

SPECIFICATIONS

Frequency range:
Reception area “L/5A” AM 530 — 1,710 kHz (10 kHz steps)
FM1, FM2 87.5 -~ 108.1 MHz (200 kHz steps)
Reception area “ JPN" AM 631 - 1,629 kHz (9 kHz steps)
FM1, FM2 76 — 108 MHz (100 kHz step in 76 — 90 MHz,
50 kHz step in 90 — 108 MHz)
Reception area “ £ /" AM 531 ~ 1,602 kHz (9 kHz steps)
FM1, FM2 87.5 — 108 MHz (50 kHz steps)
7 mW + 7 mW (EIAJ 32 ohms) .
DC 3 V using two size AA (R6) dry cell batteries
AC house current using the optional AC adaptor Aiwa

Maximum output:
Power sources:

AC-D302
Maximum dimensions: 112.9 (W) x 81.2 (H) x 33.8 (D) mm (4 /2 x 3 4 x 1 %sin.)
Weight: Approx. 154.5 g (5.4 oz.) excluding batteries
Accessories: Stereo headphones (1)

Belt clip (1)

The specifications and external appearance of this unit are subject to change without
notice.

1 Desactive HOLD.

2 Presione RADIO ON/BAND varias veces para seleccionar AM, FM1 o FM2.
FM1 y FM2 tienen la misma gama de frecuencias. Se puede utilizar cualquiera de
ellas para sintonizar una emisora en FM.

3 Presione TUNING UP o DOWN para sintonizar una emisora.

Después de escuchar, presione lIRADIO OFF/GAME.

Para sintonizar rapidamente

Mantenga TUNING UP o DOWN presionado durante 1-2 segundos.

Cuando se sintoniza una emisora, el indicador de frecuencia se para autométicamente.
Puede no parar si la sefial de transmisién esta débil.

Para escuchar una emisora de FM en estéreo
Ajuste FM ST/MONQ a FM ST.

Cuando la sefial FM estéreo se escucha débilmente
Ajuste FM ST/MONO a MONO. El sonido se escuchara en monoaural pero se reduciré
fa distorsién.

Para que la recepcién sea mas nitida —

FM: El cable de auriculares funciona como antena de FM. Manténgala extendida.

AM: Mueva el aparato hasta encontrar la posicién en la que los sonidos se escuchen
mejor.

MEMORIZACION DE EMISORAS

1 Libérez HOLD.

2 Pressez RADIO ON/BAND de maniére répétée pour sélectionner AM, FM1 ou
FM2.
FM1 et FM2 ont la méme plage de fréquences. Les deux sont utilisables pour accorder
une station FM.

3 Pressez TUNING UP ou DOWN pour accorder une station.
Aprés I'écoute, pressez lIRADIO OFF/GAME.

Pour 'accord rapide

Maintenez TUNING UP ou DOWN pressé 1 — 2 secondes.

A l'accord d'une station, l'indicateur de fréquence s'arréte automatiquement. Mais il
peut ne pas s'arréter si le signal d'émission est faible.

Pour écouter une émission stéréo FM
Réglez FM ST/MONO a FM ST.

Quand le signal FM stéréo est faible
Réglez FM ST/MONO a MONO. Le son entendu sera monaural, mais la distorsion sera
réduite.

Pour améliorer la réception —
FM: Le cordon des écouteurs sert d’antenne FM. Maintenez-le étendu.
AM: Tournez I'appareil pour trouver la position permettant la meilleure réception.

PREREGLAGE DE STATIONS

Memorizacion automatica —

Se pueden programar hasta 10 emisoras en cada banda (AM, FM1, FM2).
1 Desactive HOLD.
2 Presione RADIO ON/BAND para conectar la radio.
3 Mantenga presionado ENTER durante unos § segundos hasta que aparezca
“Auto”.
El aparato busca y memoriza las emisoras sintonizables.
La memorizacién automatica termina cuando se hayan memorizado 10 emisoras en
cada banda.

Después de escuchar, presione lRADIO OFF/GAME.

Nota
Cuando las sefiales transmitidas son muy débiles dichas emisoras no se memorizaran
automaticamente. Haga manualmente la memorizacién.

Memorizacién manual —

Se pueden memorizar hasta 10 emisoras en los nimeros prefijados (1-10) en cada una

de las bandas (AM, FM1 y FM2). -

1 Sintonice una emisora.

2 Mantenga ENTER presionado durante 3 segundos hasta que destelle el
“PRESET” en el visualizador.

3 Presione PRESET + o — varias veces para seleccionar el niimero prefijado
mientras estd destellando “PRESET”.

4 Presione ENTER mientras esté destellando “PRESET”.
Para memorizar emisoras adicionales, repita el procedimiento desde e! principio.

Después de escuchar, presione lRADIO OFF/GAME.

Para escuchar las emisoras de la memaotia

1 Desactive HOLD.

2 Presione RADIO ON/BAND varlas veces para seleccionar AM, FM1 o FM2.

3 Presione PRESET + o — varlas veces para seleccionar el niimero prefijado.
Después de escuchar, presione lRADIO OFF/GAME.

Borrado de las emisoras prefijados

1 Seleccione el nimero prefijado que desea borrar.

2 Mientras presiona ENTER, presione TUNING DOWN antes de 1 segundo.
El nimero de prefijado destella durante unos 10 segundos.

3 Mientras esta destellando el niimero prefijado, presione ENTER para borrar la
emisora prefijada.
Para borrar mas emisoras memorizades, repita el procedimiento desde el principio.

ZONAS MUNDIALES — 1

Las emisoras de radio tienen distintas gamas de frecuencia y cambian a diferentes
intervalos en diferentes paises.

Este aparato tiene tres zonas de recepcién mundiales: “4/SA (América del Norte y del
sun)”, “ JPN (Japén)”, y “E U/ (otras zonas)”.

@ (21n

La zona de recepcién ha sido ajustada en fabrica a “L’SR”. Seleccione “ JPN" para
escuchar la radio en Jap6n y seleccione “ £ {J” para usar en Europa y ofras zonas.

Seleccidn de la zona de recepcion

1 Desactive HOLD.

2 Presione RADIO ON/BAND para conectar la radio.

3 Mientras presiona ENTER, presione TUNING UP antes de 1 segundo.
La zona de recepcién (/SR “ JPN” 0 “E ;") destella durante unos 10 segundos.

4 Presione PRESET + o = para selaccionar la zona de recepcién cuando ésta
esté destellando.

5 Presione ENTER cuando la zona de recepcion esté destellando.

Después de escuchar, presions IIRADIO OFF/GAME.

Si deja de destellar durante el procedimiento
Repita desde el paso 3.

Cuando se cambia la zona de recepcién
Se borran las emisoras programadas.

MANTENIMIENTO

Para limpiar la cabeza y el trayecto de la cinta

Después de cada 10 horas de uso, limpie la cabeza y el trayecto de la cinta con un
cassette para limpieza de cabezas 0 algodén embebido en liquido de limpieza o alcohol
desnaturalizado. Para més detalles lea las instrucciones del cassette para limpieza de
cabezas. Después de limpiar la cabeza y el trayecto de la cinta, espere a que se seque
antes de colocar una cinta.

Para limpiar el mueble
Utilice un pafio suave empapado en una solucién detergente neutra.
No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente de pintura.

Si se produce un mal funcionamiento o indicacién errénea — [l
Presione el botén RESET en el compartimiento del casete con una varilla fina para
reinicializar el aparato.

Si se reinicializa el aparato, las emisoras prefijadas se borraran.

ESPECIFICACIONES

Gama de frecuencias:
Zona de recepcién “U/5A” .
AM 530 — 1.710 kHz (intervalos de 10 kHz)

FM1, FM2 87,5 — 108,1 MHz (intervalos de 200 kHz)

Zana de recepcién “ PN " )

AM 531 — 1.629 kHz (intervalos de 9 kHz)
FM1, FM2 76 ~ 108 MHz (intervalos de 100 kHz en
76 — 90 MHz, intervalos de 50 kHz en 90 — 108 MHz)

Zona de recepcién £/ AM 531 ~ 1,602 kHz (intervalos de 9 kHz)

FM1 FM2 87,5 — 108 MHz (intervalos de recepcion de
50 kHz)

Salida méxima: 7 mW + 7 mW (EIAJ 32 ohmios)

Alimentacion eléctrica: CC de 3 V con dos pilas tamafio AA (R6)
Tomacorriente de CA del hogar con el adaptador de CA
opcional Aiwa AC-D302

Dimensiones méximas: 112,9 (An.) x 81,2 (Al.) x 33,8 (Prof.) mm

Peso: Aprox. 154,5 g sin pila

Accesorlos: Auriculares estéreo (1)

Gancho para cinturén (1)

Las especificaciones y la apariencia exterior de este aparato estan sujetos a cambios
sin previo aviso.

Préréglage automatique —

Vous pouvez prérégler jusqu'a 10 stations sur chaque bande (AM, FM1, FM2).

1 Libérez HOLD.

2 Pressez RADIO ON/BAND pour atlumer la radlo.

3 Maintenez ENTER pressé pendant environ 5 secondes jusqu’a I’affichage de
“Auto”.
L'appareil recherche et mémorise les stations captables.
Le préréglage automatique s’arréte aprés le préréglage de 10 stations sur chaque
bande.

Aprés Pécoute, pressez MRADIO OFF/GAME.

Remarque
Quand les signaux d’émission sont trés faibles, le préréglage automatique estimpossible.
Passez alors au préréglage manuel.

Préréglage manuel —

Vous pouvez prérégler jusqu'a 10 stations sur chaque numéro de préréglage (1 - 10) de

chaque bande (AM, FM1 et FM2).

1 Accordez une station.

2 Maintenez ENTER pressé pendant environ 3 secondes jusqu'a ce que “PRESET”
s’arréte de clignoter sur I'afficheur.

38 Pressez PRESET + ou — de mani&re répétée pour sélectionner le numéro de
préréglage pendant le clignotement de “PRESET”.

4 Pressez ENTER pendant le clignotement de “PRESET".
Répétez la procédure depuis le début pour prérégler plus de stations.

Apras I'écoute, pressez lIRADIO OFF/GAME.

Ecoute des stations préréglées

1 Libérez HOLD.

2 Pressez RADIO ON/BAND de manidre répétée pour sélectionner AM, FM1 ou
FM2.

3 Pressez PRESET + ou — de manidre répétée pour sélectionner le numéro de
préréglage.
Aprés I'écoute, pressez lRADIO OFF/GAME.

Suppression de stations préréglées

1 Sélectionnez le numéro de préréglage que vous souhaltez supprimer.

2 Tout en appuyant sur ENTER, maintenez TUNING DOWN pressé pendant 1
seconde.
Le numéro de préréglage clignotera environ 10 secondes.

3 Pendant le clignotement du numéro de préréglage, pressez ENTER pour
supprimer la station préréglée.
Pour supprimer plus de stations préréglées, reprenez la procédure depuis le début.

REGIONS DU MONDE — [

Las émissions de radio ont des plages de fréquences différentes et changent par paliers
différents dans les différents pays.

Cet appareil est destiné & trois zones de réception: “l/SA (Amérique du Nord et du
Sud)”, “ JPN (Japon)®, et “El} (autres régions)”.

La zone de réception est réglée & lusine &2 “L/SA”. Sélectionnez “ /P A” pour écouter la
radio au Japon, ou “ £ /" pour 'emploi en Europe ou dans d'autres régions.

Sélection d’une zone de réception

Libérez HOLD.

Pressez RADIO ON/BAND pour allumer la radio.

Tout en appuyant sur ENTER, pressez TUNING UP dans la seconde.

La zone de réception (“4/5A”, “ JPN" ou " £ Li") clignotera environ 10 secondes.

4 Pressez PRESET + ou — pour sélectionner la zons de réception pendant le
clignotement de la zone.

5 Pressez ENTER pendant le clignotement de la zone de réception.

Aprés I’écoute, pressez MIRADIO OFF/GAME.

Si le clignotement s’arréte pendant le fonctionnement
Reprenez la procédure & partie de I'étape 3.

(AN

A un changement de zone de réception
Les stations préréglées sont effacées.

ENTRETIEN

Nettoyage de la téte et du chemin de la bande

Toutes les 10 heures d'utilisation, nettoyez la téte et ie chemin de la bande avec une
cassette de nettoyage de tétes disponible dans le commerce. Voir le mode d’emploi de
la cassette de nettoyage pour les détails. Aprés le nettoyage de la téte et du chemin de
la bande, attendez que les parties nettoyées séchent avant d'insérer une cassette.

Nettoyage du coffret
Utilisez un chiffon doux légérement humidifié de solution détergente douce.
N'utilisez pas de solvants puissants, de I'alcool, de la benzine ou un diluant par exemple.

En cas d’opération ou d'affichage erroné — [{]

Pressez le bouton RESET sur le logement de la cassette avec une tige fine pour
réinitialiser I'appareil.

Si l'appareil est réinitialisé, les stations préréglées seront effacées.

SPECIFICATIONS

Plage de fréquences:
Zone de réception” 5 ” AM 530 — 1.710 kHz (paliers de 10 kHz)
FM1, FM2 87,5 — 108,1 MHz (paliers de 200 kHz)
Zone de réception” /PN AM 631 — 1.629 kHz (paliers de 9 kHz)
FM1, FM2 76 ~ 108 MHz (pas de 100 kHz pour
76 — 90 MHz, pas de 50 kHz pour 90 — 108 MHz)
Zone de réception“£{/” AM 531 ~ 1.602 kHz (paliers de 9 kHz)
FM1, FM2 87,5 — 108 MHz (paliers de 50 kHz)
Puissance maximum: 7 mW + 7 mW (EIAJ 32 ohms)
Source d’alimentation:  DC 3 V avec deux piles séches format AA (R6)
Secteur domestique avec I'adaptateur secteur AC-D302
Aiwa en option
Dimensions maximum (I x h x p):
112,9x 81,2 x 33,8 mm

Polds: Env. 154,5 g, pile exclue
Accessoires: Ecouteurs stéréo (1)
Pince de ceinture (1)

Les spécifications et 'aspect extérieur de cet appareil sont modifiables sans préavis.



