
Lichtplanung: Eisenkeil
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Ersatz für 35W Halogen Leuchtmittel bei nur 7W »»
Leistungsaufnahme
keine Multischattenbildung»»
der 38° Abstrahlwinkel wurde dem Halogenspot »»
nachempfunden
hohe Lichtausbeute von typ. 360lm bei tageslicht, »»
typ. 315lm bei warmweiß
durchdachtes, formschönes Kühldesign, edle »»
Metalloberfläche
Abmessung: Ø50 x 70mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61252515
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 25°

61253815
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 38°

61256015
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 60°

61252526
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 25°

61253826
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 38°

61256026
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 60°

1.100 lux 600 lux 220 lux 1m
6.000K

280 lux 160 lux    56 lux 2m

880 lux 425 lux  170 lux 1m
3.000K

230 lux 115 lux    43 lux 2m

38° 60°25°

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.

Abmessungen   Dimensions

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

replacement for 35W halogen lamp with a power »»
consumption of only 7W 
no multiple shadows»»
38° beam angle provides halogen-like accent beam»»
high light output with typ. 360lm at daylight, typ. »»
315lm at warm white
sophisticated and elegant cooling design, high »»
quality metal finish
dimension: Ø50 x 70mm»»

mehr als 50lm/Watt bei tageslicht 6.000K
more than 50lm/Watt at daylight 6.000K

Lichtausbeute   Light output

LED Spot MR16 7W
mit Cree XLamp MC-E LED 
with Cree XLamp-MC E LED
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Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.

Abmessungen   Dimensions

durch 25° Abstrahlwinkel dem Halogenspot »»
nachempfunden
Ersatz für 20W Halogen Leuchtmittel bei nur 4W »»
Leistungsaufnahme
hohe Lichtausbeute von typ. 170lm bei tageslicht, »»
typ. 132lm bei warmweiß
durchdachtes, formschönes Kühldesign im edlen »»
Metallfinish
mit 12V AC/DC ansteuerbar»»
Abmessung: Ø50 x 49,4mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61225515
tageslicht
daylight

  6.000K 170lm
25°

61225526
warmweiß
warm white

  3.000K 132lm

6.000K
1m 675 lux

2m 167 lux

3.000K
1m 505 lux

2m 126 lux

25° beam angle provides halogen-like accent beam»»
replacement for 20W halogen lamp with only 4W »»
power consumption
high light output with typ. 170lm at daylight, typ. »»
132lm at warm white
sophisticated and elegant cooling design with high »»
quality metal finish
runs at 12V AC/DC»»
dimension: Ø50 x 49,4mm»»

mehr als 40lm/Watt bei tageslicht 6.000K
more than 40m/Watt at daylight 6.000K

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

25°

Lichtausbeute   Light output

LED Spot MR16 4W
mit Cree XLamp XR-E LED
with Cree XLamp-XR E LED
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Ersatz für 20W Halogen Leuchtmittel bei nur 4W »»
Leistungsaufnahme
1:1 Tausch möglich, verwenden Sie Ihre »»
bestehenden Vorschaltgeräte
hohe Lichtausbeute von typ. 162lm bei tageslicht, »»
typ. 125lm bei warmweiß
durchdachtes, formschönes Kühldesign, edle »»
Metalloberfläche
mit 12V AC/DC ansteuerbar»»
Abmessung: Ø50 x 49,4mm»»

45°8°

replacement for 20W halogen lamp, with only 4W »»
power consumption
1:1 replacement, continue using your power supply»»
high light output with typ. 162lm at daylight, typ. »»
125lm at warm white
sophisticated and elegant cooling design, high »»
quality metal finish
runs at 12V AC/DC»»
dimension: Ø50 x 49,4mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61226115
tageslicht
daylight

  5.650K 162lm 8°

61226315
tageslicht
daylight

  5.650K 162lm 25°

61226515
tageslicht
daylight

  5.650K 162lm 45°

61226126
warmweiß
warm white

  2.850K 125lm 8°

61226326
warmweiß
warm white

  2.850K 125lm 25°

61226526
warmweiß
warm white

  2.850K 125lm 45°

mehr als 45lm/Watt bei tageslicht 5.650K
more than 45lm/Watt at daylight 5.650K

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

5.100 lux 640 lux 190 lux 1m
5.650K

1.215 lux 170 lux    55 lux 2m

3.600 lux 450 lux  133 lux 1m
2.850K

900 lux 135 lux    41 lux 2m

25°

LED Spot MR16 4W
mit Cree XLamp LED
with Cree XLamp-LED

Abmessungen   Dimensions

Lichtausbeute   Light output

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.
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Ersatz für 35W Halogen Leuchtmittel bei nur 6W »»
Leistungsaufnahme
durch 38° Abstrahlwinkel dem Halogenspot »»
nachempfunden
hohe Lichtausbeute von typ. 360lm bei tageslicht, »»
typ. 315lm bei warmweiß
durchdachtes, formschönes Kühldesign, edle »»
Metalloberfläche
Abmessung: Ø50 x 49,5mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61228015
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 25°

61228115
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 38°

61228215
tageslicht
daylight

  6.000K 360lm 60°

61228026
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 25°

61228126
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 38°

61228226
warmweiß
warm white

  3.000K 315lm 60°

replacement for 35W halogen lamp, with only 6W »»
power consumption
38° beam angle provides halogen-like accent beam»»
high light output with typ. 360lm at daylight, typ. »»
315lm at warm white
sophisticated and elegant cooling design, high »»
quality metal finish
dimension: Ø50 x 49,5mm»»

mehr als 60lm/Watt bei tageslicht 6.000K
more than 60m/Watt at daylight 6.000K

1.100 lux 600 lux 220 lux 1m
6.000K

280 lux 160 lux    56 lux 2m

880 lux 425 lux  170 lux 1m
3.000K

230 lux 115 lux    43 lux 2m

38° 60°25°

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

LED Spot MR16 6W
mit Cree XLamp MC-E LED
with Cree XLamp-MC E LED

Abmessungen   Dimensions

Lichtausbeute   Light output

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.
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Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61230815
tageslicht
daylight

  6.000K 120lm 8°

61232515
tageslicht
daylight

  6.000K 120lm 25°

61234515
tageslicht
daylight

  6.000K 120lm 45°

61230827
warmweiß
warm white

  3.000K 90lm 8°

61232527
warmweiß
warm white

  3.000K 90lm 25°

61234526
warmweiß
warm white

  3.000K 90lm 45°

Ersatz für 20W Halogen Leuchtmittel»»
sehr geringer Verbrauch von nur 2,4Watt!»»
effektives Kühldesign»»
Abmessung: Ø34,6 x 41,6mm»»

replacement for 20W halogen lamp»»
very low power consumption of only 2,4Watt!»»
effective cooling design»»
dimension: Ø34,6 x 41,6mm»»

mehr als 50lm/Watt bei tageslicht 6.000K
more than 50lm/Watt at daylight 6.000K

45°8°

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

3.750 lux 500 lux 145 lux 1m
6.000K

   950 lux 125 lux   37 lux 2m

2.500 lux 370 lux 105 lux 1m
3.000K

   625 lux   93 lux   27 lux 2m

25°

LED Spot MR11 2,5W
mit Cree XLamp XR-E LED
with Cree XLamp-XR E LED

Abmessungen   Dimensions

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.

Lichtausbeute   Light output
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stilvoller Halter für MR11 und MR16 Leuchtmittel»»
schwenkbar»»
mit Schrauben zu befestigen»»
Aluminium eloxiert»»

Artikel-Nr.
Item no.

Höhe
Height

61227011 11cm

61227016 15cm

61227020 20cm

20
cm

15
cm

11
cm

stylish light bracket for MR11 and MR16 luminaires»»
pivoted»»
mountable with screws»»
aluminium anodized»»

In verschiedenen Größen erhältlich
Available in different sizes

Joe
MR11/MR16 Leuchtmittelaufnahme

MR11/MR 16 stand type fixture

Detail

Abmessungen   Dimensions



188 Daten & Infos  www.barthelme.eu

LE
D-

St
re

ife
n

CV
  S

teu
eru

ng
en

 / N
etz

tei
le

Pr
ofi

le
In

div
idu

al
Le

uc
ht

en
Po

we
r-L

ED
 / S

CO
B

CC
  S

teu
eru

ng
en

 / N
et

zte
ile

Re
tro

fit
Re

tro
fit

mehr als 73lm/Watt bei tageslicht 5.650K
more than als 73lm/Watt at daylight 5.650K

replacement for commercial halogen spot light»»
design "extra bright": with 9 CREE XLamp XP-E LEDs»»
replacement for 75W halogen spot light»»
no extra power supply necessary»»
sophisticated and elegant cooling design»»
aluminium anodized»»
dimension: Ø111 x 49mm»»

Ersatz für handelsübliche Halogenstraler»»
Version "extra bright": mit 9 CREE XLamp XP-E LEDs »»
Ersatz für 75W Halogen-Strahler»»
kein extra Netzteil nötig»»
durchdachtes, formschönes Kühldesign»»
Aluminium eloxiert»»
Abmessung: Ø111 x 49mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Typ. Leistung
Typ. power

Abstrahlwinkel
Beam angle

61211115 tageslicht
daylight

  5.650K 800lm 11W 18°

61211215 tageslicht
daylight

  5.650K 800lm 11W 32°

61211126 weiß
white

  4.150K 700lm 11W 18°

61211226 weiß
white

  4.150K 700lm 11W 32°

61211127 warmweiß
warm white

  3.000K 600lm 11W 18°

61211227 warmweiß
warm white

  3.000K 600lm 11W 32°

61213227 Extra bright:,
9x CREE XP-E:
warmweiß
warm white

  3.000K 760lm 13W 14°

32°14°

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

- 3.650 lux 2.000 lux 1m
5.650K

-    920 lux    510 lux 2m

- 3.210 lux 1.760 lux 1m
4.150K

-    805 lux    445 lux 2m

9.250 lux 2.920 lux 1.600 lux 1m
3.000K

2.850 lux    735 lux    405 lux 2m

18°

AR111 Spot
mit 6 SemiLEDS
with 6 SemiLEDs

Abmessungen   Dimensions

Extra Bright

Lichtausbeute   Light output

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.
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Ersatz für 10W Halogen Stiftsockellampen»»
geringe Wärmeentwicklung»»
Abmessung: Ø29mm »»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61001315 tageslicht
daylight

  5.500K 94lm

115°
61001326 weiß

white
  3.500K 75lm

replacement for 10W halogen light bulb with pin »»
socket 
less heat development»»
dimension: Ø29mm»»

mehr als 60lm/Watt bei tageslicht 5.500K
more than 60lm/Watt at daylight 5.500K

VisDot
mit 1,5W Power LED
with 1,5W Power LED

Einsatz mit konventionellen, magnetischen u. elektronischen Trafos möglich. Bei elektronischen Trafos muss auf die Grundlast geachtet werden.
Use with conventional, magnetic und electronical transformers. When using an electronic transformer be aware of the transformer minimum load.

Anwendungsbeispiel   application example
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Ersatz für 35W Halogen Leuchtmittel PAR20 bei »»
nur 6,5W Leistungsaufnahme
>80% Energieeinsparung gegenüber PAR20 »»
Halogenlampe
Abmessung: Ø91,8 x 58mm»»

36°24°

replacement for 35W halogen lamp PAR20 with »»
only 6,5W power consumption
>80% power saving in comparison to PAR20 »»
halogen lamp
dimension: Ø91,8 x 58mm»»

mehr als 50lm/Watt bei warmweiß 3.000K
more than 50lm/Watt at warm white 3.000K

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61272427
warmweiß
warm white 

  3.000K 325lm 24°

61273627
warmweiß
warm white

  3.000K 325lm 36°

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

1.130 lux 655 lux 1m
3.000K

   285 lux 165 lux 2m

LED Spot PAR20 6,5W
mit CREE XLamp XP-E LEDs
with CREE XLamp XP-E LEDs

Abmessungen   Dimensions

Lichtausbeute   Light output
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Ersatz für 50W/60W Halogen Leuchtmittel PAR30 »»
bei nur 13W Leistungsaufnahme
>80% Energieeinsparung gegenüber PAR30 »»
Halogenlampe
Gehäusefarbe: weiß»»
Abmessung: Ø95 x 87mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61213527
warmweiß
warm white 

  3.000K 660lm 14°

61213727
warmweiß
warm white

  3.000K 660lm 28°

14° 28°

Auf Anfrage auch mit grauem Gehäuse erhältlich.
Grey housing available on request.

replacement for 50W/60W halogen lamp PAR30 »»
with only 13W power consumption
>80% power saving in comparison to PAR30 »»
halogen lamp
Housing colour: white»»
dimension: Ø95 x 87mm»»

mehr als 50lm/Watt bei warmweiß 3.000K
more than 50m/Watt at warm white 3.000K

6.450 lux 2.300 lux 1m
3.000K

1.675 lux 580 lux 2m
Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

LED Spot PAR30 13W
mit 9 CREE XLamp XP-E LEDs
with 9 CREE XLamp XP-E LEDs

Abmessungen   Dimensions

Lichtausbeute   Light output
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Ersatz für 60W-75W Halogen Leuchtmittel PAR38 »»
bei nur 18W Leistungsaufnahme
>80% Energieeinsparung gegenüber PAR38 »»
Halogenlampe
durch 14° Abstrahlwinkel der Halogenleuchte »»
nachempfunden
Gehäusefarbe: grau»»
Abmessung: Ø129,5 x 122mm»»

14°

replacement for 60W-75W halogen lamp PAR38 »»
with only 18W power consumption
>80% power saving in comparison to PAR38 »»
halogen lamp
14° beam angle provides halogen-like accent beam»»
Housing colour: grey»»
dimension: Ø129,5 x 122mm»»

mehr als 50lm/Watt bei warmweiß 3.000K
mehr als 50lm/Watt at warm white 3.000K

Artikel-Nr.
Item no.

Lichtfarbe
Light colour

Typ. Farbtemp.
Typ. colour temp.

Typ. Lichtstrom
Typ. light output

Abstrahlwinkel
Beam angle

61218127
warmweiß
warm white 

  3.000K 900lm
14°

61218227
warmweiß
warm white

  3.000K 900lm

Lichtausbeute   Light output

Technisch bedingte Abweichungen möglich: +/- 15%
Technical qualified deviation possible +/-15%

11.000 lux 1m
3.000K

  2.750 lux 2m

LED Spot PAR38 18W
mit 9 CREE XLamp XP-E LEDs
with 9 CREE XLamp XP-E LEDs

Abmessungen   Dimensions
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Energie- und Helligkeitsvergleich im Aufzug
Fall A: 4 Halogenstrahler à 20W => 100W Verbrauch bei 180lx am Boden
Fall B: 4 LED Spots MR16 à 6W => 24W Verbrauch bei 400lx am Boden

Comparison of energy and brightness
Case A: 4 halogen spots à 20W => 100W power consumption with 180lx measured on the floor
Case B: 4 LED spots à 6W => 24W power consumption with 400lx measured on the floor


