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Catalog p.

A.Wirtz

05.03.2012

ChromoFlex III RC controlled white i350 - 2ch

66200060

ChromoFlex III RC

controlled white i350

134, Main 2011.1

-

Antenna,
do not cut!

COM

CW

n.a.

WW

Power in

+7..24 VDC

GND

Artikel-Nr.
Item no.

Max. Leistung
Max. power

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

66200060 2 x 350mA 1 - 6

CHROMOFLEX® controlled white i350

2-Kanal
2-channel

Special designed controller for Power LEDs »»
controlled white
adjust your illumination to your mood or daytime»»
selection of different whitetones via software and »»
USB dongle
dimming via remote control or software also »»
possible
dimensions: 96 x 52 x 34mm»»

Speziell entwickeltes Steuergerät für Power LEDs »»
controlled white
passen Sie Ihre Beleuchtung individuell Ihrer »»
Stimmung oder Tageszeit an
über die weiterentwickelte Software und den »»
USB-Dongle sind verschiedene Weißtöne abrufbar 
und individuell einstellbar
Dimmen über Fernbedienung bzw. Software ist »»
ebenfalls möglich
Abmessungen: 96 x 52 x 34mm»»

Individuell einstellbare Weißtöne
Individual lighting from cold white to warm white

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

66000062 Fernbedienung
Remote control

66000063 USB-Dongle

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Anschlussskizze 66200060
Connection drawing 66200060

Passendes Zubehör   Suitable accessories

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®
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Artikel-Nr.
Item no.

Strom / Kanal
Power / channel

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

Kanäle / Beschreibung
Channels / Description

66000031 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

1, Dimmer
1, dimmer

66000032 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

2, controlled white
2, controlled white

lieferbar ab Mitte Mai 2012
available from mid May 2012

CHROMOFLEX® Pro i350 / i700

1-/2-Kanal
1-/2-channel

Neueste Generation der erfolgreichen CHROMOFLEX-Serie
Latest generation of the successful CHROMOFLEX series

2-Kanal für selbst definierte Weißtöne»»
Aufrufen verschiedener Helligkeiten»»
Eingangsspannung: 7,5-48V DC  »»
(je nach Anzahl angeschlossener LEDs)
Konstantstrom: 350 / 700mA  »»
(einzeln pro Kanal einstellbar)
com+ gemeinsame Anode»»
per Funk ansteuerbar und vernetzbar»»
Abmessungen: 180 x 52 x 23mm»»

2 channels for use with controlled white»»
adjustable brightness level»»
input voltage: 7,5-48V DC (depends on no.  »»
of connected LEDs)
constant current: 350 / 700mA  »»
(independent for each channel)
com+ common anode»»
controllable by radio and easy to network»»
dimensions: 180 x 52 x 23mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

66000038 Funk-Fernbedienung für 1-Kanal-Funkdimmer 66000031
Radio-remote control for 1-channel RC dimmer 66000031

Abb. ähnlich - sample image

66000037 Funk-Fernbedienung für 2-Kanal-controlled white 66000032
Radio-remote control for 2-channel controlled white 66000032

66000036 USB-Dongle zur Programmierung des CHROMOFLEX® Pro
USB dongle to programm the CHROMOFLEX® Pro

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Anschlussskizze 66000031
Connection drawing 66000031

Passendes Zubehör   Suitable accessories

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

Anschlussskizze 66000032
Connection drawing 66000032
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U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\66X0006X-anschlulssskizzen-chromoflex-III+cw.odg

Catalog p.

A.Wirtz

05.03.2012

ChromoFlex III RC i350 - 3ch

66000060

-

161, Main 2011.1

COM

B

G

R

Power in
ChromoFlex III RC

i350 - 3ch

Antenna,
do not cut!

R

G

B

R

G

B

R

G

B

+7..26 VDC

GND

CHROMOFLEX® III RC i350

3-Kanal 
3-channel

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

66000062 Fernbedienung
Remote control

66000063 USB-Dongle ohne Abbildung - no image

Passendes Zubehör   Suitable accessories

Artikel-Nr.
Item no.

Max. Leistung
Max. power

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

66000060 3 x 350mA 1 - 6

for 1W / 350mA Power LEDs  »»
with constant current and com +
hidden assembly due to wireless technology»»
12 programmes, 3 of them editable with  »»
USB-Dongle and software
compact dimensions: 96 x 52 x 34mm»»

für 1W / 350mA Power LEDs  »»
mit Konstantstrom und com +
durch Funktechnologie versteckt zu verbauen»»
12 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle und »»
Software veränderbar
kompakte Abmessungen: 96 x 52 x 34mm»»

Über Funk ansteuerbar und vernetzbar
Selectable form via radio and easy to network

Anschlussskizze 66000060
Connection drawing 66000060
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CHROMOFLEX® Pro i350 / i700

3/4-Kanal
3/4-channel

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

66000035 Funk-Fernbedienung für 66000033 und 66000034
Remote control for 66000033 and 66000034

Abb. ähnlich - sample image

66000036 USB-Dongle zur Programmierung des CHROMOFLEX® Pro
USB dongle to programm the CHROMOFLEX® Pro

Passendes Zubehör   Suitable accessories

Artikel-Nr.
Item no.

Strom / Kanal
Power / channel

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

Kanäle / Beschreibung
Channels / Description

66000033 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

3, RGB
3, RGB

66000034 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

4, RGBW/RGBA/RGBA 
4, RGBW/RGBA/RGBA

Für RGBW/RGBA-Anwendungen, 4-Kanal
For use in RGBW/RGBA applications, 4 channels

Neueste Generation der erfolgreichen »»
CHROMOFLEX-Serie
11 Programme, davon 3 per Software frei »»
programmierbar 
Eingangsspannung: 7,5-48V DC  »»
(je nach Anzahl angeschlossener LEDs)
Konstantstrom: 350 / 700mA »»
(einzeln pro Kanal einstellbar)
com+ gemeinsame Anode»»
per Funk ansteuerbar und vernetzbar»»
Abmessungen: 180 x 52 x 23mm»»

Latest generation of the successful CHROMOFLEX »»
series
11 programmes, 3 of them editable with USB »»
dongle and software
input voltage: 7,5-48V DC  »»
(depends on no. of connected LEDs)
constant current: 350 / 700mA  »»
(independent for each channel)
com+ common anode»»
controllable by radio and easy to network»»
dimensions: 180 x 52 x 23mm»»

Anschlussskizze 66000033
Connection drawing 66000033

Anschlussskizze 66000034
Connection drawing 66000034

lieferbar ab Mai 2012
available from May 2012
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Catalog p.

A.Wirtz

05.03.2012

RS232    RX

ChromoFlex II

i350 - 3ch

RS232 GND

COM

B

G

R

Bus / PC interface RS232

GND

SW 4

SW 3

SW 2

SW 1

ChromoFlex II i350 - 3ch

66000049 160, Main 2011.1

R

G

B

R

G

B

R

G

B

Power in

GND

+7..24 VDC

Drawn

Checked

Date

Connection sketch

U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\660000XX-anschlulssskizzen-chromoflex-II.odg

Catalog p.

A.Wirtz

05.03.2012

ChromoFlex II D i350 - 3ch

66000070 160, Main 2011.1

RS232    RX

ChromoFlex II D 

i350 - 3ch

RS232 GND

COM

B

G

R

Bus / PC interface RS232

R

G

B

R

G

B

R

G

B

Power in

GND

+7..24 VDC

GND

SW 4

SW 3

SW 2

SW 1

Artikel-Nr.
Item no.

Max. Leistung
Max. Power

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung
Description

66000049 3 x 350mA 1 - 6 96 x 52 x 34mm Chromoflex II i350

66000070 3 x 350mA 1 - 6 167 x 42 x 31mm Chromoflex II D i350

Diese erweiterte Version ermöglicht den Anschluss eines Drehgebers an den CHROMOFLEX® II, 
um 20 festeingestellte Farben auszuwählen. Weiteres Highlight dieses Modells ist die Auswahl 
von 8 Standardprogrammen mit “+” und “-” Tasten.
This extended version enables to connect an encoder to the CHROMOFLEX® II to select 20 
preinstalled colours. Another highlight of this model is the selection of 8 standard programmes 
with “+” and “-” buttons.

66000055 Aufpreis für Master-Programmierung - Additional costs for master programming

Farbsteuergerät für 1W/350mA Power LEDs  »»
mit Konstantstrom und com+
preisgünstige Lösung für RGB-Beleuchtungen»»
durch Tasteranschluss einfach zu integrieren »»
mittels Bus-Kabel vernetzbar»»
8 Programme fest voreingestellt»»
1 editierbares Programm»»
durch Schnittstellenkabel und Software  »»
programmierbar

Auswahl der Stromversorgung bei 
einem Chromoflex II i350 
How to find the right power supply 
for Chromoflex IIi350

Anzahl RGB 
Trio Module
No of RGB 
Trio modules

Ausgangsspannung
Stromversorgung
Output voltage 
power supply

Min. 
Ausgangsstrom
Min. 
output current

1 7 - 7,5V 1,2A

2 7,5 - 9V 1,2A

3 10 - 12V 1,2A

4 12 - 15V 1,2A

5 15 - 18V 1,2A

6 18 - 22V 1,2A

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

LEDRS232 Schnittstellenkabel - Interface cable

LE-DRSUSB USB Konverter für RS232 - USB converter for RS232

50027000 Drehgeber / Lötanschluss - Encoder solder connection

62399982 IR-Empfänger - IR - receiver

66000052 IR-Fernbedienung - IR - remote control

Colour control for 1W/350mA Power LEDs  »»
with constant current and com+
budget-prized solution for RGB lights»»
easy to integrate via push-botton connection»»
good network performance via bus cable »»
8 programmes fixed preset»»
1 free editable program»»
programmable via interface cable and software»»

Über Taster oder IR Fernbedienung ansteuerbar
In selectable form via push-botton or IR control

Anschlussskizze 66000049
Connection drawing 66000049

Anschlussskizze 66000070
Connection drawing 66000070

CHROMOFLEX® II i350

3-Kanal
3-channel

Passendes Zubehör   Suitable accessories
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3-Kanal Dimmer für Power LEDs
3-channel dimmer for Power LEDs

3 Kanal Dimmer Switch
3-Kanal

3-channel

Artikel-Nr.
Item no.

Ausgangsstrom
Output current

Max. Leistung
Max. power

Anzahl LEDs
Number of LEDs

Beschreibung
Description

67003135 350mA /
500mA /
700mA
Konstantstrom
constant current

17W / Kanal
17W / channel

1-6 / Kanal
1-6 / channel

über Dipschalter ist der Konstantstrom 
einstellbar, problemloses Auf- und 
Abdimmen über Switch-Dimm-Funktion 
synchron für alle Kanäle (Taster)
adjustment of constant current via dip 
switch, dimming via Dimm-Switch-Feature 
synchronously for all channels (push button) 185 x 44 x 29mm

67003435 350mA /
500mA /
700mA
Konstantstrom
constant current

17W / Kanal
17W / channel

1-6 / Kanal
1-6 / channel

über Dipschalter ist der Konstantstrom 
einstellbar, problemloses Auf- und 
Abdimmen synchron für alle Kanäle über 
ein analoges 1-10V Signal
adjustment of constant current via dip 
switch, dimming synchronously for all 
channels via conventional 1-10V signal 185 x 44 x 29mm

Drawn

Checked

Date

Connection sketch

U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\6700XXXX-anschlulssskizzen-bilton.odg

Catalog p.

A.Wirtz

08.03.2012

169, Main 2011.1

Bilton 3 channel dimmer CC

67003135

3 channel dimmer

constant current

+24 VDC

GND

B

A

Power in

max. 6 LEDs / ch

B

G

R

B

G

R

B
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R
ch1

ch2

ch3
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steuerbar über DALI»»
Anzahl der Kanäle einstellbar»»
manueller Modus»»
Eingangsspannung: 11,5-27V DC  »»
(je nach Anzahl angeschlossener LEDs)
Konstantstrom: 350 / 500 / 700mA»»
4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen»»
Abmessungen: 180 x 52 x 23mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Strom / Kanal
Current / channel

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

Kanäle / Beschreibung
Channels / Description

66000434 350 / 500 / 
700mA

- 4-Kanal, für RGBW/RGBA-Anwendungen,  
DALI-gesteuert
4-channel, for RGBW/RGBA applications,  
DALI control

controllable via DALI»»
adjustable amount of channels»»
manual mode»»
input voltage: 11,5-27V DC  »»
(depends on no. of connected LEDs)
constant current: 350 / 500 / 700mA»»
4 channels for use in RGBW/RGBA applications»»
dimensions: 180 x 52 x 23mm»»

Anschlussskizze 66000434
Connection drawing 66000434

lieferbar ab Juni 2012
available from June 2012

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

CHROMOFLEX® Pro DALI i350 / i500 / i700

4-Kanal DALI
4-channel DALI

Neueste Generation der erfolgreichen CHROMOFLEX-Serie
Latest generation of the successful CHROMOFLEX series
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Neueste Generation der erfolgreichen »»
CHROMOFLEX-Serie
DMX512»»
Eingangsspannung: 8-48V DC  »»
(je nach Anzahl angeschlossener LEDs)
Konstantstrom: 350 / 700mA  »»
(einzeln pro Kanal einstellbar)
4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen»»
com+ gemeinsame Anode»»
Abmessungen: 180 x 52 x 23mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Strom / Kanal
Current/ channel

Max. LEDs / Kanal
Max. LEDs / channel

Kanäle / Beschreibung
Channels / Description

66000413 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

3-Kanal, für RGB-Anwendungen, DMX-gesteuert
3-channel, for RGB applications, DMX control

66000414 350 / 700mA 1 - 12 (350mA)
1 - 6 (700mA)

4-Kanal, für RGBW/RGBA-Anwendungen, 
DMX-gesteuert
4-channel, for RGBW/RGBA applications, 
DMX control

Latest generation of the successful  »»
CHROMOFLEX series
DMX512»»
input voltage: 8-48V DC  »»
(depends on no. of connected LEDs)
constant current: 350 / 700mA  »»
(independent for each channel)
4 channels for use in RGBW/RGBA applications»»
com+ common anode»»
dimensions: 180 x 52 x 23mm»»

Anschlussskizze 66000413
Connection drawing 66000413

Anschlussskizze 66000414
Connection drawing 66000414

CHROMOFLEX® Pro DMX i350 / i700

3/4-Kanal DMX
3/4-channel DMX

lieferbar ab Juni 2012
available from June 2012

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter 
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on 
www.barthelme.eu/download

Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

Neueste Generation der erfolgreichen CHROMOFLEX-Serie
Latest generation of the successful CHROMOFLEX series
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DMX Sequenzaktor
DMX 3-Kanal Dimmer 
DMX3-channel dimmer

3-Kanal Dimmer für Power LEDs
3-channel dimmer for Power LEDs

Artikel-Nr.
Item no.

Ausgangsstrom
Output current

Max. Leistung
Max. power

Anzahl LEDs
Number of LEDs

Beschreibung
Description

185 x 44 x 29mm

67003235 350mA /
500mA /
700mA
Konstantstrom
constant current

17W max. 5 3-Kanal DMX-Sequenzer über Dipschalter 
ist der Konstantstrom einstellbar,
vorprogrammierte DMX Adressierung 
(manueller Modus möglich, Stand-alone-
Betrieb)

assignment of constant current via dip 
switch, preassigned DMX addressing 
(manual mode possible, standalone 
operation)

185 x 44 x 29mm

67003335 350mA /
500mA /
700mA
Konstantstrom
constant current

17W max. 5 adressierbar 
Konstantstrom einstellbar, alle 3 Kanäle 
einzeln ansteuerbar, Codierdrehgeber zum 
Adressieren

addressable
selectable constant current, all 3 channels  
can be addressed separately,  
encoder for addressing

Drawn

Checked

Date

Connection sketch

U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\6700XXXX-anschlulssskizzen-bilton.odg

Catalog p.
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3 ch DMX sequenzer

constant current

GND

DMX

Power in

Bilton 3 channel DMX sequenzer CC

67003235

D1 ext.

D2 ext.

Data - 

Data +

D1 D2

+24 VDC

169, Main 2011.1

B

G

R

B
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R

B
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R
B
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4 ch DMX sequenzer

constant current

GND

DMX

Bilton 3 channel adressable DMX sequenzer CC

67003335

D1 ext.

D2 ext.

Data - 

Data +

D1 D2 DMX channel

169, Main 2011.1

B
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R

B

G

R

B

G

RB

G

R

max. 6 LEDs / ch

Power in

+24 VDC
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KNX Sequenzaktor

CC - 3ch

G

B

R

+24 VDC

GND

Power in

KNX / EIB

KNX / EIB -

KNX / EIB +

Bilton KNX LED-Sequenzaktor CC - 3ch

67000200 167, Main 2011.1

B

G

R

B

G

R

B

G

R

Prog. button

max. 6 LEDs / ch

SOFT-Ein - SOFT-Aus»»
Schalten und Dimmen»»
Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter »»
einstellbar
Rückmeldungen des Schaltzustandes und »»
Helligkeitswertes
gespeicherte Fixsequenz mit 6 definierten »»
Farbverläufen
steuern Sie bis zu 6 LEDs je Kanal»»
Abmessungen: 185 x 43 x 29mm»»

Artikel-Nr.
Item no.

Ausgangsstrom
Output Current

Betriebsspannung
Operating voltage

Anzahl Kanäle
Number of channels

67000200 350mA / 500mA / 700mA 24V DC 3 (R-G-B)

SOFT-On - SOFT-Out»»
switching and dimming»»
switch- and dimming via parameters adjustable»»
feedback of the switching state and brightness »»
values
stored fixed frequency with 6 defined colour »»
changes
control up to 6 LEDs per channel»»
Dimensions: 185 x 43 x 29mm»»

Für KNX und EIB Schnittstellen
For KNX and EIB interfaces

Anschlussskizze
Connection drawing

LED-Sequenzaktor
KNX 3-Kanal Dimmer

KNX 3-channel dimmer
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Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

Power LED Konverter

118 x 35 x 26mm

66000270 1W-LED / 1 - 12 Spannung: 3 ~ 48V DC
Voltage: 3 ~ 48V DC

Standard

118 x 33 x 19mm

LEDTREIB21 1W-LED / 1 - 9

Professional

117 x 50 x 28mm

LEDTREIB17 1W-LED / 1 - 9

Power Design

138 x 40 x 28,5mm

LEDTREIB68 1W-LED / 3 - 12

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

ProfessionalStandard PowerDesign

Anschlussskizzen   Connection drawing

Power LED Konverter 350mA
Power LED Converter 350mA
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CV  Steuerungen / Netzteile

Profile
Individual

Leuchten
Retrofit

Power-LED / SCOB
CC  Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power Supply

Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

LEDTREIB10 1W-LED / 1 Mini

51 x 32 x 18mm

LEDTREIB11 1W-LED / 2 - 3

66600180 1W-LED / 3 - 12 RC

80 x 73 x 30mm

LEDTREIB13 1W-LED / 1 - 9 Round

Ø53 x 19mm

66600190 1W-LED / 1 - 6 Plug

68 x 39 x 23mm

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Anschlussskizzen   Connection drawing

Round PlugMini

RC

Power LED Konverter 350mA
Power LED Converter 350mA
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Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

PowerBox

147 x 75 x 29mm

LEDTREIB43 1W-LED /  
3 - 8 / Kanal   3 - 8 / channel 

DimmerBox

147 x 75 x 29mm

LEDTREIB34 1W-LED /  
3 - 8 / Kanal   3 - 8 / channel  

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Information zur PowerBox

Parallelschaltung von bis zu 25 LEDTREIB34 über »»
internen Bus möglich.
Lichtsteuerung über Taster»»
Licht einschalten: 1 Tastendruck»»
Dimmen: Taster im Betrieb drücken, bis »»
gewünschte Helligkeit erreicht ist
Volle Helligkeit: 2 x Tastendruck kurz »»
hintereinander im Betrieb
Licht ausschalten: 1 x Tastendruck im Betrieb»»

Parallel connection of up to 25 LEDTREIB34 possible »»
via internal bus.
Light control via switch.»»
ON: 1 keypress»»
Dimm: Press key until desired brightness is reached»»
Max. brightness: press key twice in succession»»
OFF: press key in operation»»

Information about PowerBox

Power LED Konverter 350mA
Power LED Converter 350mA
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LED-Streifen
CV  Steuerungen / Netzteile

Profile
Individual

Leuchten
Retrofit

Power-LED / SCOB
CC  Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power SupplyAlle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.

All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

66000400 1W-LED / 2 - 3 Mini-N Power

59 x 42 x 20mm

LEDTREIB56 1W-LED / 1 Mini-IP

82 x 85 x 22mm#

LEDTREIB57 1W-LED / 2 - 3

66004713 1W-LED / 1 - 7 LED Konverter IP68

Ø105 x 74mm

66000171 1W-LED / 
1 - 3 (8...15V)
1W-LED / 
1 - 6 (22...24V)

ideal zur Verwendung in Leuchtengehäusen
perfect to build into lamp housings

LV-AC/DC

32 x 32 x 18mm

66000324 1W-LED / 
1 - 3 (11...15V)
1W-LED / 
1 - 6 (22...28V)

LV

51 x 32 x 18mm

66000162 1W-LED / 
1 - 2 (12V)
1 - 6 (24V)
1 - 9 (32V)

Acculight Dimm

110 x 52 x 24mm

LEDTREIB59 1W-LED / 
1 - 3 (8...15V)
1W-LED / 
1 - 6 (22...24V)

DC System

40 x 18 x 12mm

Power LED Konverter 350mA
Power LED Converter 350mA
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Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

Power LED Konverter

118 x 35 x 26mm

66000271 3W-LED / 1 - 7 Spannung: 3 ~ 30V DC
Voltage: 3 ~ 30V DC

Standard

118 x 33 x 19mm

LEDTREIB22 3W-LED / 1 - 3

Professional

117 x 50 x 28mm

LEDTREIB38 3W-LED / 1 - 4

PowerDesign

138 x 40 x 28,5mm

LEDTREIB53 3W-LED / 2 - 9

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter 700mA
Power LED Converter 700mA
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LED-Streifen
CV  Steuerungen / Netzteile

Profile
Individual

Leuchten
Retrofit

Power-LED / SCOB
CC  Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power Supply

Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

LEDTREIB32 3W-LED / 1 Mini

 
51 x 32 x 18mm

LEDTREIB58 3W-LED / 1 Mini-IP

 
82 x 85 x 22mm

66600181 3W-LED / 3 - 9 RC

 80 x 73 x 30mm

66007006 3W-LED / 1 - 3 LED Treiber

46 x 41 x 22mm

LEDTREIB14 3W-LED / 1 - 3 Round

Ø53 x 19mm

66600191 1W-LED / 1 - 3 Plug

 
68 x 39 x 23mm

66004717 3W-LED / 1 - 6 LED Konverter IP68

Ø105 x 74mm

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter 700mA
Power LED Converter 700mA
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Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

LV 66000333 3W-LED /  1 - 3 (11...15V)
3W-LED /  1 - 6 (22...28V)

51 x 32 x 18mm

DC System LEDTREIB61 3W-LED /  1 - 3 (8...15V)
3W-LED /  1 - 6 (22...24V)

40 x 18 x 12mm

LV-AC/DC 66000172 3W-LED /  1 - 3 (8...15V)
3W-LED /  1 - 6 (22...24V)

ideal zur Verwendung in Leuchtengehäusen
perfect to build into lamp housings
32 x 32 x 18mm

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Artikel-Nr.
Item no.

Eingangsspannung
Input voltage

Strom
Current

Max. Leistung
Max. power

Beschreibung
Description

Touchdimmer

89 x 40 x 20mm

66035010 12V DC / 24V DC 350mA 16W 
1-3 LEDs (12V)
1-6 LEDs (24V)

mit Quetschklemmen
Wirkungsgrad: 90 ~ 95%, 
with aligator clips
efficiency factor: 90 ~ 95%,66070010 12V DC / 24V DC 700mA 16W 

1-3 LEDs (12V)
1-6 LEDs (24V)

Touchdimmer open frame

62 x 35 x 13mm

66035020 12V DC / 24V DC 350mA 16W 
1-3 LEDs (@12V)
1-6 LEDs (@24V)

Wirkungsgrad: 90 ~ 95%
efficiency factor: 90 ~ 95%

66070020 12V DC / 24V DC 700mA 16W 
1-3 LEDs (@12V)
1-6 LEDs (@24V)

Power LED Konverter 700mA
Power LED Converter 700mA

dimmbar - dimmable
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LED-Streifen
CV  Steuerungen / Netzteile

Profile
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Leuchten
Retrofit

Power-LED / SCOB
CC  Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power Supply

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter 700mA
Power LED Converter 700mA

dimmbar - dimmable

Artikel-Nr.
Item no.

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Strom
Current

Beschreibung
Description

66000335 2,5W/3W-LED /
3 - 7

700mA Dimmbarer Konverter für Power LED, für 
3-7 Power LEDs, Dimmbereich: 10...100%, 
dimmbar primärseitig über TRIAC, Schutz gegen 
Überhitzung und Kurzschluss, stabilisierter 
Ausgang: Konstantstrom 700mA

Dimmable converter for Power LED, for 3-7 Power 
LEDs, dimming: 10...100%, dimmable on primary 
side via TRIAC, protection against overheating and 
short circuit, stabilized output constant current: 
700mA

117 x 75 x 20mm

62519903 1W-LED / 
1 - 9

350mA Dimmbarer Konverter für Power-LED, 
für 4 Module mit 2,5W, dimmbar über 
Phasenabschnitt, Konstantstrom 350/700mA, 
inkl. Netzkabel und 2fach Verteiler (mit 1m 
Kabel)

Dimmable converter for Power LED, for 4 modules 
with 2,5W, dimmable trailing edge, constant 
current 350/700mA, incl. output cable with 2 
outputs (cable 1m)

99 x 39 x 23,5mm

2,5W/3W-LED / 
1 - 4

700mA
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Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter
Power LED Converter

Ausgangsstrom einstellbar
Output current switchable

Artikel-Nr.
Item no.

Strom
Current

Max. Leistung 
Max. power

Beschreibung 
Description

Dimmer 1-10V

110x 52 x 24mm

66000164 250mA - 
1.000mA

20W Spannung: 110-240V / 50-60Hz
dimmbar über 1-10V / Potentiometer (100k),  
2x 250mA - 500mA oder 1x 250 - 1.000mA
Input: 110-240V / 50-60Hz,
dimmable 1-10V / potentiometer (100k),  
2x 250mA - 500mA or 1x 250 - 1.000mA 

Dimmer 1-10V

110x 52 x 24mm

66001164 250mA - 
1.000mA

20W wie 66000164, inkl. Netzstecker und 2fach Verteiler
Dimmer 1-10V Power LED Konverter
as described in item no. 66000164,  
incl. output cable and 2 outputs

ECOline 10-40VA

156x 42 x 32mm

62517700 300mA - 
1.400mA

40W Wirkungsgrad: 90% bei 25W - 40W,  
Leistungsfaktor: 0,97
efficiency factor: 90% at 25W - 40W ,  
power factor: 0,97

(einstellbar mittels entspr. Widerstände
adjustable by matching resistor

Drawn

Checked

Date

Connection sketch

U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\62517X00-anschlulssskizzen-ecoline.odg

Catalog p.

A.Wirtz

08.03.2012

62517700

110..240 VAC

GND

ECOline 10-40VA

LED Driver CC

LED

constant current

ECOline 10-40VA LED Konverter CC

151, Main 2011.1

ResistorR

Resistor Current

0Ω 300mA

390Ω 350mA

2k2Ω 525mA

5k6Ω 700mA

22kΩ 1000mA

68kΩ 1200mA

Open / n.c. 1400mA

L

N
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Power-LED / SCOB
CC  Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power Supply

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter
Power LED Converter

Ausgangsstrom einstellbar
Output current switchable

Artikel-Nr.
Item no.

Strom
Current

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung / Eingang
Description / Input

LEDTREIB67 350mA 1W-LED / 
1 - 9

Dimmbarer Phasenabschnitt
Dimmable trailing edge

MiniDimmer

99 x 39 x 24mm

700mA 2,5W-LED (15V) / 
1 - 4

700mA 3W-LED (15V) / 
1 - 4

62519900 350mA 1W-LED / 
1 - 9

für 4 Module mit 2,5W, Konstantstrom 
350/700mA, inkl. Netzkabel und 2fach 
Verteiler (mit 1m Kabel)
for 4 modules with 2,5W, constant current 
350/700mA, incl. output cable with 2 
outputs
(cable 1m)

Dimmer

99 x 39 x 23,5mm

700mA 2,5W-LED (15V) / 
1 - 4

62517800 300mA - 
1.400mA**

4 - 9 (abhängig vom 
eingestellten Strom)
4 - 9 (depends on output 
current)

Dimmbereich ab 160mA
Wirkungsgrad: 90% bei 25W - 40W, 
Leistungsfaktor: 0,97
Dimming range from 160mA
efficiency factor: 90% at 25W - 40W , power 
factor: 0,97

ECOline Dimmer 1-10V

157 x 42 x 32mm

Drawn

Checked

Date

Connection sketch

U:\Projekte\120301-Verdrahtungsplaene\62517X00-anschlulssskizzen-ecoline.odg

Catalog p.

A.Wirtz

08.03.2012

62517800

110..240 VAC

GND

ECOline Dimmer 1-10V

LED Driver CC

LED

Resistor

constant current

R

Resistor Current

0Ω 300mA

390Ω 350mA

2k2Ω 525mA

5k6Ω 700mA

22kΩ 1000mA

68kΩ 1200mA

Open / n.c. 1400mA

ECOline Dimmer 1-10V CC

151, Main 2011.1

1-10V

0V

1-10V external or 100K log.

L

N
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Artikel-Nr.
Item no.

Strom
Current

LED-Anzahl
Number of LEDs

Beschreibung / Eingang
Description / Input

LED-Treiber dimmbar
LED driver dimmable

157 x 42 x 32mm

66001141 245mA - 
1.050mA 

8 - 18 (abhängig 
vom eingestellten 
Strom)
8 - 18 (depends 
on output current)

1-10V / 100kΩ-Poti (einstellbar mittels 
entsprechender Widerstände), max. 40W
1-10V / 100kΩ-Poti (adjustable via appropriate 
resistor), max. 40W

66001142 245mA - 
1.050mA 

8 - 18 (abhängig 
vom eingestellten 
Strom)
8 - 18 (depends 
on output current)

wie 66001141, inkl. Netzkabel
as 66001141, incl. power cable

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Anschlussschema 66001141 / 66001142
Connection drawing 66001141 / 66001142

Widerstandstabelle * 66001141 / 66001142
Current settings * 66001141 / 66001142

Widerstandswert
Resistor R value

Ausgangsstrom
Output current

∞  (offen - open circuit) 1.400mA   -5% +2% 
(Standard)

68K (68.000 Ω) 1.200mA   -5% +2%

22K (22.000 Ω) 1.000mA   -5% +2%

5K6 (5.600 Ω) 700mA   -5% +2% 
(Werkseinstellung   preselected)

2K2 (2.200 Ω) 500-550mA   -5% +2%

390E (390 Ω) 350-400mA   -5% +2%

0E (0 Ω short circuit) 300-365mA   -5% +2%

Minimaler Strom bei niedrigstem DIM-
Level bei Nutzung des Potentiometers
Minimum current at minimum DIM level 
when using the potmeter

160mA

* Widerstand nicht im Lieferumfang! - Resistor not included!

Power LED Konverter
Power LED Converter

Ausgangsstrom einstellbar
Uutput current switchable
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Artikel-Nr.
Item no.

Strom
Current

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

LEDTREIB60 500mA 1W-LED / 
1 - 3 (8...15V)
1W-LED / 
1 - 6 (22...24V)

DC System

117 x 50 x 28mm

LEDTREIB39 1.000mA 3W-LED / 
1 - 3

Professional

40 x 18 x 12mm

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter
Power LED Converter

Weitere Konverter Konstantstrom
Other converter constant current
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Artikel-Nr.
Item no.

Strom
Current

LED-Typ / Anzahl
LED type / quantity

Beschreibung
Description

RGBox30

47 x 75 x 29mm

LEDTREIB31 3 x 350mA 3 - 27 geeignet für 1W- und 3W-LEDs, 
Reihenanschluss mit drei separaten 
Ausgängen,  
Ausgang: Imax. 3 x 350mA / Vmax. 40V
for 1W and 3W LEDs, 
series connection with three separate 
outputs, output: Imax 3 x 350mA / Vmax 40V

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

Ø53 x 19mm

66000134 DMX512 Konverter (DMX1)
Ausgang: 350mA, inkl. Kabel für Anschluss, 2 LEDs für die Zustandsanzeige und das DMX Signal
DMX512 converter (DMX1), output: 350mA, incl. cable for connection, 2 LEDs for status indication 
and DMX signal

LEDKAB10 Mini-AMP Verlängerungskabel 1m, schwarz, 4polig
Mini-AMP extension cable 1m, black, 4core

LEDKAB11 Endstück: Mini AMP 4polig
End plug: Mini AMP 4core

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Power LED Konverter
Power LED Converter

Passendes Zubehör RGBox   Suitable accessories RGBox

Weitere Konverter Konstantstrom
Other converter constant current
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Netzteile
Power supplies

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs.
All information on minimum and maximum number of LEDs are only based on our distributed Power LEDs.

Artikel-Nr.
Item no.

Ausgang
Output

Max. Leistung
Max. power

LED-Typ / Anzahl
LED type / quant.

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung / Eingang
Description / Input

66001140 10V 10W - 110 x 52 x 24mm Ausgang über DIP-Schalter einstellbar
output selection by DIP switch

Universal 1-20VA
12V 12W -

24V 20W -

350mA - max. 8 x 1W LEDs
in Reihenschaltung 
- in series

700mA - max. 6 x 3W LEDs
in Reihenschaltung 
- in series

1.050mA max. 20V -

LEDTREIB66 10V 10W - 110 x 52 x 24mm Ausgang über DIP-Schalter einstellbar
otuput selection by DIP switch

Universal Dimm
12V 12W -

24V 20W -

350mA - max. 8 x 1W LEDs
in Reihenschaltung 
- in series

700mA - max. 6 x 3W LEDs
in Reihenschaltung 
- in series

1.050mA max. 20V

66004680 24V 20W - 237 x 30 x 21mm 32W, dimmbar 1-10V & Push
32W, dimmable 1-10V & Push

Universal LED Konverter
350mA - max. 12 x 1W LEDs

500mA - max. 12 x 2W LEDs

700mA - max. 12 x 3W LEDs

66004260 12V 10W - 166 x 47 x 35mm 32W, dimmbar
32W, dimmbar

Universal LED Konverter
24V 20W -

350mA - max. 12 x 1W LEDs

700mA - max. 12 x 3W LEDs


