Met het AB600 home automation systeem kunt u eenvoudig
lampen en andere elektrische apparaten op afstand draadloos
aan en uit schakelen, met de dimmer unit kan verichting
gedimd worden. Met de afstandsbediening kunnen 16
individuele schakelaars of dimmers worden bediend. De
communicatie tussen de componenten verloopt draadloos via
een gecodeerd signaal. De verschillende componenten van
het AB600 systeem worden als set of los verkocht. In deze
algemene gebruiksaanwijzing worden meerdere compo-
nen:n uitgelegd, let goed op welke onderdelen u gekocht
hee

ONDERDELEN VAN AB600 SYSTEEM (1):

a.AB600R, afstandsbediening/zender incl. 12V batterij
(niet meegeleverd)

b.AB600L, fitting dimmer/ontvanger.

INSTELLEN AFSTANDSBEDIENING AB60OR (a)

- Open hetklepje door deze te schuiven (2).

- Plaats een batterijA23 12V, letop +en-(3)

- Sluit hetklepje door hetterug te schuiven

- Stel dehuiscode in d.m.v. de draaischakelaar op de
achterzijde, kies een letter At/m P (4).

- Opde voorzijde kunnen nu 16 verschillende units bediend
worden, door verschuiven onderste schakelaar
achtereenvolgens 1-4, 5-8,9-12en 13-16 (5).

INSTELLEN FITTING DIMMER (b)

Draai eendimbarelamp (gloeilamp max. 60 watt)

inde unit (6).

Draai de unitin een E27 fitting (7).

Druk de leerknop in op de ontvanger (8) en houd deze
ingedrukt tot deled begint te knipperen (8a).

Druk vervolgens op de gewenste unitcode OFF knop op de
afstandsbediening (9)en houd deze ingedrukttot de LED op
deontvanger uit gaat(9a).

'

DIMMERS BEDIENEN METAFSTANDSBEDIENING

- Zetde schuifschakelaar in de juiste stand

- Door middel van on/off toetsen worden dimmers uit- of
ingeschakeld naar delaatste dimstand

- Doormiddel vanontoetsen gaatde lamp dimmen,
nogmaals drukken stopt het dimmen.

- Bij het indrukken van de knoppen licht de LED kort op

TIPS

- De zendafstand wordt minder als signaal door vioeren
en muren moet.

- Dimmers altijd een eigen unitcode geven, zodatdeze
afzonderlijk ingesteld kunnen worden.

- Metalen behuizingen zal zendafstand nadelig beinvloeden.

NOTE

* Maximaal kunnen er 6 afstandsbedieningenin een
ontvanger worden in geleerd.

* Bij stroomuitval of verplaatsen van deontvanger blijft de
unitcode in het geheugen.

* Code wissen: leer knop ingedrukt houden tot de led begint
te knipperen. Laatnu deleer knop even los en druk deze
opnieuw in (circa 6 seconde). Alle informatie is nu gewist.
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The AB600 Home Automation System is a wireless remote
system which allows you to easily switch on or off lights and
other electric appliances, and dim lights using the dimmer
unit. The remote control can operate 16 individual switches or
dimmers. The communication between the components is
wireless and operates on a coded signal. The different
components of the AB600 system are sold separately or as a
set. The use of several different components is explained in
this general manual; please check carefully which parts you
have bought.

COMPONENTS OF THE AB600 SYSTEM (1):

a.AB600R, remote control/transmitter with 12V battery (not
included).

b.AB600L, fitting dimmer/receiver.

SETTING REMOTE CONTROL ABG60OR (a)

- Open the lid by sliding it off (2).

- Install an A23 12V battery, pay attention to + and - (3).

- Close the lid by sliding it back.

- Set the house code using the turning switch at the back,
and choose a letter Ato P (4).

- At the front panel, 16 different units can now be
controlled by sliding the lower switch successively to 1-4,
5-8, 9-12 and 13-16 (5).

SETTING FITTING DIMMER (b)

- Screw a dimmable light (lightbulb max. 60 Watt) into the
unit (6).

- Screw the unit into an E27 fitting (7).

- Press the learn button on the receiver (8) and keep
pressing it until the LED starts to blink (8a).

- Then press the desired unit code OFF button on the
remote control (9), and keep pressing it until the LED on
the receiver turns off (9a).

OPERATING DIMMERS USING THE REMOTE CONTROL

- Set the sliding switch on the correct position.

- Dimmers are switched off or on, at the last dimming
position, using on/off buttons.

- The light is dimmed using the 'on' buttons, pressing the
button again stops the dimming.

- When the buttons are pressed, the LED turns on for a
short time.

TIPS

- The transmitting distance decreases when the signal has
to go through floors and walls.

- Always give dimmers their own unit code, so they can be
set separately.

- Metal encasings will adversely affect transmitting
distance.

NOTE

* A receiver can learn up to 6 remote controls.

* The unit code stays in the memory in case of a power cut
or replacing of the receiver.

* To delete code: keep pressing the learn button until the
LED starts to blink. Release the learn button for a short
time and press it again (about 6 seconds). All information
has now been deleted.

Le systéme domotique AB600 est un systéme sans fil qui
vous permet d'allumer ou d'éteindre facilement I'éclairage et
d'autres appareils électriques, et de régler l'intensité de
I'éclaiage en utilisant une unité de gradation. La
télécommande peut étre utilisée pour commander 16
commutateurs ou gradateurs. La communication entre les
composants est sans fil et elle s'effectue via un signal codé.
Les différents composants du systéme AB600 sont vendus
comme un jeu, ou séparément. L'utilisation de plusieurs
composants est expliquée dans ce manuel général; veuillez
faire attention aux composants que vous avez achetés.

COMPOSANTS DU SYSTEME AB600 (1):

a.AB600R, télécommande/émetteur plus une pile 12 V
(non fournie).

b.AB600L, gradateur avec fixation/récepteur incorporé

REGLAGE DE LA TELECOMMANDE ABG600OR (a)

- Ouvrez le compartiment de la pile en coulissant le
couverde (2).

- Installez une pile A23 12V, faites attention a la polarité +
et-(3).

- Fermez le compartiment en faisant coulisser le couvercle
a sa place (2).

- Déterminez le code maison en utilisant le commutateur
rotatif situé & I'arriére, et sélectionnez une lettre de A3 P
(4).

- Sur le panneau avant, 16 unités différentes peuvent étre
commandées en déplagant le commutateur inférieur
successivement sur 1-4, 5-8, 9-12 et 13-16 (5).

REGLAGE DU GRADATEUR AVEC FIXATION (b)

- Vissez une lampe gradable (ampoule électrique de 60
Watts max.) dans l‘unité (6).

- Vissez |'unité dans une fixation E27 (7).

- Appuyez sur le bouton ‘Leam’ du récepteur (8) et
maintenez le bouton enfoncé jusqu‘a ce que le voyant
DEL commence a clignoter (8a).

- Puis appuyez sur le bouton ‘OFF’ du code unité souhaité
de la télécommande (9), et maintenez ce bouton enfoncé
jusqu'a ce que le voyant DEL du récepteur s'éteigne
(9a).

FONCTIONNEMENT DES COMMUTATEURS EN

UTILISANT LA TELECOMMANDE

- Mettez le commutateur rotatif & dans la bonne position.

- Les gradateurs se désactivent ou s‘activent, 3 partir de la

derniére position de réglage, en utilisant les boutons

on/off.

L'intensité de la lampe est réglée en utilisant les boutons

'on'. Lorsque vous appuyez encore sur le bouton la

gradation de l'édairage s‘arréte,

- Lorsque les boutons sont appuyés, le voyant DEL
s'allume pendant un court instant.

CONSEILS PRATIQUES

- La distance de transmission décroit si le signal doit
traverser les planchers et les murs.

- Attribuez toujours un code a chacun des gradateurs afin
qu'ils puissent étre réglés séparément.

- Les boitiers métalliques ont une influence négative sur la
distance de transmission.

REMARQUE

* Un récepteur peut accepter la programmation d‘un
maximum de 6 télécommandes.

* Le code unité est conservé dans la mémoire en cas
d'interruption de I'énergie électrique ou de
remplacement du récepteur.

* Pour supprimer le code: maintenez le bouton ‘learn’
enfoncé jusqu’a ce que levoyant DEL commence &
clignoter. Reléchez le bouton ‘leam’ pendant un court
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SPECIFICATIONS
GENERAL
Working frequentie 1433 MHZ
Working distance :max 50m
Housecode $16 x Atill P
Unitcode :16 x 1t 16
AB60OL
Voltage 1 230V/50Hz ~
Power :~ max. 60W
Code : self learning
Socked : E27 normal bulb
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instant et appuyez de nouveau (pendant environ 6
tecondes). Toutes les informations sont supprimées. /
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Das AB600 Heim-Automatisierungssystem ist ein drahtloses
Funksystem, mit dem Sie ganz einfach Lampen und andere
Elektrogerate an- und ausschalten und per Helligkeitsregler
das Licht dimmen kdnnen. Die Fembedienung steuert 16
einzelne Schalter und Dimmer. Die Komponenten
kommunizieren drahtlos Uber ein codiertes Signal. Die
verschiedenen Komponenten des AB600 Systems werden
entweder einzeln oder als Set verkauft. Die Bedienung
einiger Komponenten wird in dieser allgemeinen Anleitung
beschrieben; bitte kontrollieren Sie sorgfaltig, welche Teile
Sie gekauft haben.

Komponenten des AB600 Systems (1):

a.AB600R Fembedienung/Sender mit 12V Batterie (im
Lieferumfang nicht enthalten).

b.AB 600L, passender Dimmer/Empfénger.

Eil llen der Fernbedi gA (a)

- Schieben Sie den Deckel auf (2).

- Setzen Sie eine A23 12V Batterie ein, achten Sie auf die
+ und - Kennzeichnung (3).

- Schieben Sie den Deckel zu.

- Stellen Sie den Haus-Code mit dem Drehschalter auf der
Riickseite ein, indem Sie einen Buchstaben von A bis P
(4) wahlen.

- An der Frontblende kdnnen jetzt 16 verschiedene Gerdte
gesteuert werden, indem der untere Schiebeschalter
nacheinander auf 1-4, 5-8, 9-12 und 13-16 gestellt wird
(5).

L llen des p den Di s (b)

- Schrauben Sie eine dimmbare Gliihbirne (max. 60 Watt)
in die Vorrichtung (6).

- Schrauben Sie die Vorrichtung in eine E27 Fassung.(7)

- Driicken Sie die Lerntaste am Empfénger (8). Halten Sie
sie gedriickt, bis die LED zu blinken anfangt (8a).

- Driicken Sie dann die zum gewiinschte Gerdtecode
gehdrende OFF-Taste auf der Fernbedienung (9). Halten
Sie diese gedriickt, bis sich die LED am Empfénger
ausschaltet (9a).

Fernbedienen der Dimmer

- Schieben Sie den Schalter in die korrekte Position.

- Durch Betétigen der Ein/Aus-Tasten kdnnen Sie die
Dimmer aus- oder, auf der letzten Dimmerposition,
wieder einschalten.

- Dimmen Sie das Licht durch Driicken der ,On"-Tasten;
wenn Sie die Taste nochmals driicken, wird das Dimmen
gestoppt.

- Wenn Sie die Tasten driicken, leuchtet die LED kurz auf.

Tipps

- Die Sendereichweite verringert sich, wenn das Signal
FuBbdden oder Wande durchqueren muss.

- Geben Sie den Dimmern immer einen eigenen
Geratecode, um sie einzeln einstellen zu kénnen.

- Die Sendereichweite wird durch Metallgehduse nachteilig
beeinflusst.

Anmerkung

* Ein Empfénger kann bis zu 6 Funkfemsteuerungen lemen.

* Bei Stromausfall oder Austausch des Empfangers bleibt
der Geratecode im Speicher.

* Code loschen: halten Sie die Lerntaste gedriickt, bis das
LED anféngt zu blinken. Lassen Sie die Lerntaste kurz los
und driicken sie nochmal (ungeféhr 6 Sekunden). Alle
Informationen sind jetzt geldscht.
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Hemautomatiken AB600 &r ett trddiost, fiammandvrerat
system med vars hjalp du enkelt kan sédtta pa och sténga av
lampor och andra elektroniska apparater och dampa
belysningen med en dimmerenhet. Med fjérrkontrollen kan
du styra 16 olika strombrytare eller dimmers.
Kommunikationen mellan komponenterna &r trdlés och sker
med hjdlp av en kodad signal. De olika komponenterna i
AB600-systemet saljs separat eller som ett set. I denna
huvudmanual férklaras hur ett antal olika komponenter ska
anvéandas; kontrollera noga vilka delar du kdpt.

DELAR I AB600-SYSTEMET (1):

a.AB600R, fjarrkontroll/séndare inkl. 12V-batteri
(medféljer inte).

b.AB600L, sockel for dimmer/mottagare

INSTALLNING AV FJARRKONTROLLEN ABG0OR (a)

- Oppna locket genom att skjuta av det (2).

- Sétt in ett A23 12V-batteri och observera + och - polema
(3).

- Stang locket genom att skjuta tillbaks det.

- Ange huskoden med hjélp av vredet baktill och vélj en
bokstav frén A till P (4).

- P& framsidan kan nu 16 olika enheter styras genom att i
tur och ordning flytta vredet nertill till 1-4, 5-8, 9-12 och
13-16 (5).

INSTALLATION AV DIMMERSOCKEL

- Skruva in en dimmerlampa (glédlampa max 60 Watt) i
enheten (6).

- Skruva fast enheten i en E27-sockel (7).

- Tryck pd gmgrammerlngsknappen (Leam) p& mottagaren
(8) och hall den intryckt till LED-lampan bdrjar blinka (8a).

- Tryck sedan p& den 8nskade kodens OFF-knapp p8
fidrkontrollen (9) och fortsatt att h&lla den intryckt till
LED-lampan p& mottagaren slocknar (9a)

ATT SATTA PA OCH STANGA AV DIMMERENHETERNA

MED FJARRKONTROLLEN

- Stall den skjutbara knappen i ratt lge.

- Dimmerna sétts pS och stdngs av i det senaste installda
laget med hjalp av ON/OFF-knapparna.

- Ljuset ddmpas med ON-knapparna, genom att trycka in
knappen pa nytt upphdr ddmpningen.

- N&r knapparna trycks in tdnds LED-lampan helt kort.

TIPS

- Sandrackvidden minskar om signalen m3ste g& genom
véaggar och golv.

- Ge alltid dimmers en egen kod s& de kan stéllas in separat.

- Metallhdljen har en negativ inverkan p sandrackvidden.

oBs!

* En mottagare kan ta emot signaler frén max 6
fiarkontroller.

* Koden finns kvar i minnet efter ett strémavbrott eller
efter det att mottagaren bytts ut.

* Foratt ta bort kod: h8ll “Learn”-knappen intryckt till
LED-lampan bérjar blinka. Slapp knappen ett dgonblick
och tryck sedan in den igen (cirka 6 sekunder). All
information &r nu borttagen.
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- BuHarv 3aaasaiTe Ha NOTEHUMOMETPUTE COBCTBEHM KoaoBe,
33 fia MoraT Aia GbAaT KOMaHABAHW CaMOCTOSTENHO.

- MeTanHuTe NOBLPXHOCTH Ce OTPa3ABAT OTPULIATENHO BBPXY
06xBaTa Ha NPeAaBaHuA CUrHan.

SABEJIEXXKU

* Bceku NpUEMHWK MOXE 43 3anameTy / pasnosHasa Ao 6
AWCTEHUMOHHU YNPaBeHus .

* KofAbT Ha ypeaa oCTaBa 33anNaMeTeH B Hero B onyuyail Ha
NPEeKLCBaHE Ha eNeKTPO3axPaHBAHETO AW NOAMSHA Ha
NPUEMHUKA.

* 3a pa vaTpueTte koaa: HaTMaHETe U 334pbXTe HaTUCHaT
6yToHa ,Learn”, AOKATO CBETOAMOAE 33N0YHE A3 NPUMUrBa.
Torasa ocsoboaeTe 6yToHa 3@ KPaTKO M OTHOBO M0 HaTUCHETE

(3a okono 6 cexyram). Taka uANaTa 3anaMeTeHa

WHMOPMaLUS € Beye MSTPUTa. /

Hj to ingssystemet AB600 er et tridlost
fiernstyringssystem der tillader dig at tande og slukke for lys
og andre elektriske apparater og d=mpe belysningen ved
brug af en lysdeemper. Fjernbetjeningen kan styre 16
individuelle kontakter eller lysdampere. Kommunikation
mellem de enkelte komponenter er trddlgs og fungerer
gennem et kodet signal. De forskellige komponenter for
AB600-systemet sxlges separat eller som et sat. Brugen af
de forskellige komponenter forklares i denne grundlaggende
betjeningsvejledning. Kontroller omhyggeligt hvilke dele du
har kabt.

KOMPONENTER FOR AB600 SYSTEMET (1):

a.AB600R, fiembetjening/radiosender med 12V batteri
(ikke inkuderet).

b.AB600L, fatningsdamper/modt:

INDSTILLING AF FJERNBETJENING AB60OR (a)

- Rbn |8get ved at skyde det af (2).

- Iszet et A23 12V batteri. Vaer opmaerksom pd + og - (3).

- Luk I8get ved at skyde det tilbage.

- Indstil huskoden ved brug af drejekontakten p&
bagsiden, og valg et bogstav fra A til P (4).

- P& panelets forside kan du nu styre 16 enheder, ved
fortlobende at skyde den nedre kontakt til1-4, 5-8, 9-12
0g 13-16 (5).

OPSATNING AF FATNINGSDAMPER (b)

- (Sk)ru et deempbart lys (elpaere max. 60 watt) pd enheden
6).

- Skru enheden i en E27-fatning (7).

- P& modtageren, tryk pd knappen ‘learn’ (8) og hold den
nede indtil LED-dioden starter med at blinke (8a).

- P& fjernbetjeningen (9), tryk p& knappen 'OFF’ for den
pgnskede enhedskode og hold den nede indtil LED-dioden
p& modtageren slukker (9a).

BETIENING AF LYSDAMPERE VED BRUG AF

FJERNBETJENING

- Szt skydekontakten til den korrekte position.

- Lysdampere slukkes eller teendes, ved den sidste
lysdamperposition, ved brug af knapperne on/off.

- Lyset de=mpes ved at bruge knapperne ‘on’. Et gentaget

k vil slukke for de=mpningen.

- Nar knappeme trykkes ned vil LED-dioden lyse op for en

kort tid.

TIPS

- Transmissionsraskkevidden formindskes hvis signalet skal
passere igennem gulve og vagge.

- Giv alle lysda2mpere deres egen enhedskode, sdledes at
de kan indstilles separat.

- Indkapsling i metal vil have en ugunstig effekt p&
transmissionsraekkevidden.

BEMAERK

* En modtager kan ‘laere’ op mod 6 fjernbetjeninger.

* Enhedskoden forbliver i hukommelsen, i tilfazlde af
stromudfald eller ved flytning af modtager.

* For at slette en kode: Tryk og hold knappen ‘leam’ nede
indtil LED-dioden starter med at blinke. Slip knappen
‘learn’ for et kort gjeblik og tryk den ned igen (ca. 6
sekunder). Alle informationer er nu slettet.

System Automatyzacji Domu AB600 to bezprzewodowy,
zdalny system, dzieki ktéremu fatwo wiazysz lub wylaczysz
Swiatlo oraz inne urzadzenia elektryczne, jak réwniez
$ciemnisz $wiatlo uzywajac urzadzenia $ciemniajacego. Pilot
moze obstugiwa¢ 16 réznych wiacznikéw lub Sciemniaczy.
Komunikacja pomigdzy elementami jest bezprzewodowa i
odbywa sig¢ na zakodowanym sygnale. Kazdy z elementow
systemu AB600 sprzedawany jest osobno lub w zestawie.
Niniejsza instrukcja wyjasnia dziatanie kilku réznych
elementdw. Sprawdz dokladnie, ktére z elementéw nabyles.

CZESCI WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU AB600 (1):

a.AB600R, pilot/przekaznik z baterig 12V (niezalaczona do
zestawu)

b.AB600L, oprawa $ciemniacza/odbiornik.

USTAWIANIE PILOTA AB600OR (a)

- Otworz pokrywke, przesuwajac ja (2).

- Wiéz baterie A23 12V, zwrd¢ uwage na symbole + oraz -
(3).

Zamknij pokrywke, przesuwajac ja z powrotem .

Ustal kod domu, uzywajac pokretia z tytu oraz wybierz

literg od A do P (4).

Na przednim panelu mozna zarzadza¢ 16 urzadzeniami,

przesuwajac dolny przetacznik kolejno od 1-4, 5-8, 9-12

do13-16 (5).

USTAWIENIA OPRAWY SCIEMNIACZA (b)

- Do urzadzenia (6) wkre¢ zrédlo swiatla z mozliwoscia
$cdemniania (zaréwka maks. 60 Watt).

- Wkrec urzadzenie do oprawy E27 (7).

- Nacisnij przycisk zapamigtywania na odbiorniku (8) i
przytrzymaj do momentu, kiedy dioda zacznie migac(8a).

- Nastepnie przy pozadanym kodzie urzadzenia nacisnij
przycisk OFF na pilodie (9), i przytrzymaj go do
momentu, kiedy dioda sig¢ wylaczy (9a).

KONTROLOWANIE $CIEMNIACZA ZA POMOCA

PILOTA

- Ustaw przelacznik na odpowiedniej pozydi.

- Sciemniacze sa wylaczane lub wiaczane za pomoca
przyciskéw on/off na ostatniej pozyciji.

- Swiatlo przycdiemnia sie po nacinieciu przycisku on,
ponowne nacisnigcie przycisku wylacza przyciemnienie.

- Nadi$nigde przycisku powoduje zapalenie sig diody na
krétki czas.

PORADY

- Zasieg transmisji zmniejsza sig, kiedy syanat musi
przej$¢ przez podtogi lub Sciany.

- Kazdy éciemniacz powinien miec inny kod, aby byt
ustawiony osobno.

- Metalowe obudowy majg niekorzystny wplyw na zasieg
transmisji.

Uwaga

* Odbiomik moze zapamigta¢ maksymalnie 6 nadajnikdw.

* W przypadku oddigcia zasilania lub wymiany odbiornika
kod urzadzenia pozostaje w pamied.

* Aby usunaé kod: naciénij i przytrzymaj przycisk
zapamigtywania do momentu, kiedy dioda zacznie migac.
Zwolnij przycisk zapamigtywania na chwile i nacisnij go
ponownie (okoto 6 sekund). Wszystkie informage zostaty
usuniete.
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Safety and Maintenance instructions

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the

devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the

use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

|, surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

Instructions de sécurité et d'entretien

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux

instructions d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

d'électrocution.

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Placer hors de portée des enfants.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

de circuits électroniques.

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

électroniques

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommageés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

spécialisé.

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces
appareils au cours de l'installation et au moment de ['utiliser.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant

de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de

tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.
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Az AB600 Otthoni automatizalé rendszer egy vezetéknélkili
tavirdnyité rendszer, ami lehetdvé teszi a lampak és mas
elektromos készilékek kdnnyl be- és kikapcsoldsat és a
1dmpék fényének halvanyitdsdt a halvanyitd egységgel. A
tavirdnyitd 16 kalonbdzé kapcsolét és halvanyitét
miikddtethet. Az Osszetevok kozott a kommunikacio
vezetéknélkili iton torténik, kodolt jel segitségével. Az
AB600 rendszer egyes &Osszetevsi kalon eés szettként is
megvasarolhatdak. Ez az altalanos utmutatd tobb kiilonbdzo
oOsszetevé hasznalatat is leirja; kérjik ellendrizze, hogy
melyik résztvasarolta meg.

AZ AB600 RENDSZER OSSZETEVOI (1):

a.AB600R, tavirdnyitd/adokeészilék 12V elemmel (nem
tartozeék).

b.AB600L, becsavarhatd sdtétitd/vevokeésziilék.

AZ AB600R TAVIRAN YITOJANAK OSSZESZERELESE (a)

- Az elemfedél eltoldsaval nyissa ki az elemtartot (2).

- Helyezzen be egy A23 12 V-os elemet, figyeljen a + és -
polaritasra (3).

- Az elemfedél visszatolasaval zérja be az elemtartét.

- Allitsa be a haz kddjat a taviranyitd hatoldalan lévd
forgdkapcsoloval és valasszon egy betiit A-tdl P-ig (4).

- Az eliils6 panelen 16 kilonbdzé egységet lehet vezérelni
az alsé kapcsold eltoldsaval 1-4, 5-8, 9-12 és 13-16
poziddkba (5).

A BECSAVARHATO SOTETITO BEUZEMELESE (b)

- Csavarjon be egy halvanyithaté lampét (izz6, max. 60
Watt) az egységbe (6).

Csavarja be az egységet az E27 foglalatba (7).

- Nyomja meg a tanulds gombot a vevékésziiléken (8) és
tartsa nyomva, amig a LED elkezd villogni (8a).

Ezutdn nyomja meg a kivant készilék kddjahoz tartozd
KI gombot a tévirdnyitén (9), és tartsa lenyomva, amig a
vevokésziléken lévo LED kialszik (9a).

A SOTETITOK MUKODTETESE A TAVIRANYITO

HASZNALATAVAL

- Allitsa a tolékapcsol6t a megfelelé pozicioba.

- A sotétitok ki- vagy bekapcsolnak az utolsé halvéanyitasi
helyzetben a be/ki gombokkal.

- A lampék elhalvanyultak a 'be' gombok hasznalataval, a
gomb 1jbdli megnyomésa kikapcsolja a halvanyitast.

- Amikor a gombokat lenyomjak, a LED egy rovid idére
bekapcsol.

TIPPEK

- A falak és emeletek csokkentik a hatétavolsagot.

- Mindig rendeljen a sotétitokhoz sajat készilékkdodot, igy
kilén be tudja allitani dket.

- Fém burkolatok negativ hatassal lesznek a hatétavolsagra.

MEGJEGYZES

* Egy veviokésziléket akar 6 taviranyitéval is lehet
irdnyitani.

* A késziilékkdd dramkimaradas vagy vevokésziilék csere
esetében is a memodridban marad.

* Kod torlése: tartsa nyomva a tanulds gombot, amig a
LED elkezd villogni. Egy rovid idére engedje fel a gombot
és nyomja meg ujra (korilbeltl 6 masodperc). Most
minden informacié torlgdott.

-
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Hl sistema de automatizacién doméstico AB600 es un sistema
inaldmbrico a distancia que le permite encender o apagar
luces y otros electrodomésticos y atenuar las luoes con la
unidad atenuante. El mando a distancia es capaz controlar 16
interruptores o atenuantes individuales. La comunicaddn
entre los componentes es inalambrica y funciona a través de
una sefial codificada. Los distintos componentes del sistema
AB600 puede adquirirse por separado o en un conjunto. El
manejo de los distintos componentes se explica en este
manual. Lea detenidamente las instrucciones de las partes
que haya adquirido.
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COMPONENTES DEL SISTEMA AB600 (1):

a.AB600R, mando a distancia/transmisor con pilas de 12V
(no incluida).

b.AB600L, receptor/atenuante acoplado.

AJUSTAR EL MANDO A DISTANCIA ABG60OOR (a)

- Abra la tapa deslizéndola hacia fuera (2).

- Cologue una pila A23 12V, preste atencion a las marcas +
y-(3).

Cierre |a tapa deslizadndola hacia dentro.

Programe el cédigo de la casa utilizando el interruptor de
la parte trasera y elija una letrade laA laa P (4).

En el panel frontal, podrén controlarse 16 unidades
distintas deslizando el interruptor inferior sucesivamente
hacia 1-4, 5-8, 9-12 y 13-16 (5).

AJUSTAR EL ATENUANTE ACOPLADO (b)

- Enrosque un bombilla atenuante (méax. 60 Vatios) en la
unidad (6).

- Enrosque la unidad en un adaptador E27 (7).

- Pulse el botdn de memoria del receptor (8) y manténgalo
hasta que la luz LED empiece a parpadear (8a).

- A continuadon pulse el cédigo de la unidad deseada (9),
y manténgalo pulsado hasta que la luz LED del receptor
se apague (9a).

CONTROLAR ATENUANTES CON EL MANDO A

DISTANCIA

- Coloque el interruptor deslizante en la posid6n correcta.

- Los atenuantes se encienden y se apagan, hasta la dltima
posicién de atenuadon, utilizando los botones on/off.

- Podra atenuar la luz utilizando los botones on/off. Si pulsa
el botdn otra vez detendrd la atenuacion.

- Cuando pulse los botones, la luz LED se encendera
durante un periodo corto de tiempo.

CONSEJOS

- La distancia de retransmision se reduce cuando la sefial
tiene que traspasar suelos y paredes.

- Programe siempre los atenuantes por separado, en su
propio cédigo de unidad.

- Los revestimientos metdlicos afectan negativamente a la
distancia de retransmision.

NOTA

* Un receptor puede memorizar hasta 6 mandos a distancia.

* El cddigo de a unidad permanecera en la memoria en
caso de sufrir un apagén o recambiar el receptor.

* Para eliminar un codigo mantenga pulsado el botdn de
memoria hasta que la luz LED empiece a parpadear.
Suelte el botdn de memoria y vuelva a pulsarlo (pasados
unos 6 segundos). Se eliminara toda la informadon.
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AB600 kucni automatizirani sustav je beziccéni daljinski
sustav koji omogucava lako ukljucivanje/iskljucivanje svjetla
i ostalih elektritnih uredaja, te prigudivanje svjetla koristed
jedinicu za prigusivanje. Daljinski upravijac upravlja sa 16
zasebnih sklopki ili regulatora svjetla. Povezanost izmedu
komponenata je beZicna i provodi se putem kodiranog
signala. Komponente AB600 sustava se prodaju u kompletu
ili odvojeno. U ovom sveobuhvatnom opcem prirucniku
razjaSnjena je uporaba nekoliko razli¢itth komponenata;
obratite pozornost na komponente koje stetocno kupili.

KOMPONENTE AB600 SUSTAVA (1):

a.AB600R, daljinski upravlja¢/odasiljac s 12 V baterijom
(nije ukljucena).

b.AB600L, prikljuéni/prijamnik.

POSTAVLIANJE DALJINSKOG UPRAVLIACA AB600R

(a)

- Otvorite poklopac tako da ga povucete dolje (2).

- Umetnite A23 12V bateriju; pazte na +i - (3).

- Zatvorite poklopac tako da ga povulete natrag.

- Koristite okretnu sklopku na straznjoj strani za
postavljanje kucnog koda, te izaberite slovo od A do P (4).

- Sad se s prednje strane moze upravljati sa 16 razli¢itih
jedinica tako da se redom pomice gumb od 1-4, 5-8,
9-12i 13-16 (5)

POSTAVLIANJE PRIKLJUCNOG REGULATORA (b)

- Zavijte Zarulju za reguladju svjetla (Zarulja max. 60 Watt)
u jedinicu (6).

- Zavijte jedinicu u E27 grlo) (7).

- Pritisnite ,Leam" gumb na prijamniku (8) i pritis¢ite ga
dok LED ne pocne treptati (8a).

- Tada pritisnite Zeljeni ,ISKL]" gumb koda uredaja na
daljinskom upravijacu (9), i pritiSéite ga dok se LED na
prijamniku ne iskljud (9a).

UPRAVLIANJE REGULATORIMA KORISTECI

DALJINSKI UPRAVLIAC

- Postavite kliznu sklopku u pravilan polozZaj.

- Regulatori se ukljuduju ili iskljuuju na zadnjem poloZaju
regulacije, pritiskom na ,UKLJ"/,ISKL]" gumbe.

- Svjetlo se priguSuje pritiskom na ,UKLJ" gumb,
ponovnim pritiskom na isti gumb zaustavlja se
prigusivanje svjetla.

- Pritiskom na gumbe LED se nakratko ukljuci.

SAVIETI

- Daljina prijenosa se smanjuje kad signal mora putovati
kroz zidove i katove.

- Zaregulatore uvijek unesite njihove vlastite kodove
uredaja kako bi se mogli postaviti odvojeno.

- Metalna kucista ¢e negativno utjecati na daljinu prijenosa.

NAPOMENA

* Prijamnik moze primiti i do 6 daljinskih upravljaca.

* Kod uredaja ostaje sadrzan u memoriji u slu¢aju prekida
elektriénog napajanja ili zamjene prijamnika.

* Brisanje koda: pritiskajte gumb ,Learn" gumb dok LED
ne pocne treptati. Otpustite nakratko gumb ,Leam™
gumb i ponovno ga pritiskajte (oko 6 sekundi). Svi
spremljeni podaci u prijamniku ¢e sada biti izbrisani.

. /
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O Sistema de Automatizagdo Doméstica AB 600 consiste num
sistema remoto sem fios que lhe permite ligar ou desligar
luzes e outros aparelhos eléctricos, bem como reduzir a
intensidade de luzes, utilizando a unidade reguladora de
iluminagdo. O controlo remoto pode operar 16 interruptores
ou reguladores de iluminagdo individuais. A comunicagao
entre os componentes é sem fios e fundona com base num
sinal codificado. Os diferentes componentes do sistema
AB600 s3do vendidos separadamente ou em forma de
onjunto. O uso de varios componentes diferentes é
explicado neste manual geral; verifique cuidadosamente
quais as partes que comprou.

COMPONENTES DO SISTEMA AB600 (1):

a.AB600R, controlo remoto / transmissor com pilha de 12V
(n3o incluida)

b.AB600L, acomodando o regulador de iluminagao / receptor.

REGULAGEM DO CONTROLE REMOTO AB600R (a)

- Abrir a tampa deslizando-a para fora (2).

Instalar uma pilha A23 12V, prestar aten¢do aos polos
positivo (+) e negativo (-) (3).

Fechar a tampa deslizando-a para tras.

Cologue o cddigo da sa rodando o interruptor para tras
e esoolha uma letra de A até P (4).

No painel frontal, podem agora ser controladas 16
unidades diferentes quando se desliza o interruptor
inferior sucessivamente para 1-4, 5-8, 9-12 e 13-16 (5).

REGULACAO DO REGULADOR DE ILUMINAGAO (b)
- Enroscar uma lampada de iluminagdo regulavel (com
maximo de 60 Watt) na unidade (6).
- Enroscar a unidade num suporte E27 (7).
- Pressionar o botdo de meméria no receptor (8) e manter
o botdo pressionado até que a luz (LED) comece a pisaar
8a)

- Em seguida, pressione o botdo de desligar (OFF) do
codigo da unidade pretendida sobre o controlo remoto
(9) e mantenha-o pressionado até que a luz (LED) do
receptor se apague (9a).

OPERACAO DE REGULADORES DE ILUMINACAO

UTILIZANDO O CONTROLO REMOTO

- Colocar o interruptor deslizante na posicdo correcta.

- Os reguladores de iluminagdo s3o desligados ou ligados,
na ultima posicdo de regulacdo, utilizando botdes de ligar
(ON) ou desligar (OFF).

- Aluz é regulada utilizando os botdes de ligar (ON) e,
pressionando o botdo de novo, a regulacao € interrompida.

- Quando os botdes s3o pressionados, a luz (LED) acende
por um curto espago de tempo.

SUGESTOES

- A distancia de transmissao diminui quando o sinal tem
que passar através de pavimentos e paredes.

- Atribua sempre aos reguladores de iluminagdo o seu
proprio codigo de unidade, a fim de que possam ser
regulados separadamente.

- Revestimentos de metal irdo prejudicar a distdnda de
transmissao.

NOTA

* Um receptor pode memorizar até 6 controlos remotos.

* 0O codigo de unidade permanece na memdria no caso de
ocorrer um corte de energia ou quando o receptor for
substituido.

* Para apagar o codigo: mantenha pressionado o botdo de
memoria até que a luz (LED) comece a pisaar. Solte
brevemente o botdo de meméria e pressione-o de novo

apagada.

(cerca de 6 segundos). Toda a informac&o foi agora
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Veiligheids- en onderhoudsinstructies

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-

komen met de bedieningsinstructies.

- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

elektrische schok.

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

aansluiting van de apparaten.
- Hou alle delen uit het bereik van kinderen.

- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

beschadigen.

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

naar de winkel.

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand

van de toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Véor je ze reinigt,

haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige

A

producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréte den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu Uiberlasten, das kann zu Feuer oder

Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heier Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der

elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Vermeiden Sie harte StéRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.
- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

sich an einen Fachbetrieb.

- Offnen und Reparieren der Geréte ausschlieRlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wéhrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verféllt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate aulen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Birste. Vor dem

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder @hnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfliche der Gerate an und die Ausdiinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,

Schraubenzieher, Drahtblrsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen.
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Sistem avtomatizacije AB600 je brezzi¢ni sistem za daljinsko
upravljanje, ki vam omogoca preprosti daljinski brezzicni
vklop/izklop lugi in drugih elektronskih naprav ter zatemnitev
s pomocjo enote za zatemnitev. Daljinski upravljalnik lahko
uporabljate za upravljanje 16 razliénih stikal ali
zatemnjevalnikov. Brezzitna povezava med komponentami
poteka s pocjo zakodiranega signala. Razlicne komponente
sistema AB600 so na voljo kot komplet ali kot posamezni
elementi. V teh splodnih navodilih najdete navodila za vse
komponente, pozorni pa bodite na elemente, ki so del vasega
nakupa.

DELI SISTEMA AB600 (1):

a.AB600R, daljinski upravijalnik/oddajnik vklj. z 12V
baterijo (ni del dobave)

b.AB600L, prikljutni zatemnjevalnik/sprejemnik.

NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLIALNIKA ABG60OR
(a)

- Odstranite pokrov (2).

- Vstavite baterijo A23-12V, bodite pazljivi na oznako - ali
-(3).

Znova namestite pokrov.

Z vrtljivim stikalom nastavite Zeleno hiSno kodo, izberite
&rko od A do P (4).

S prednjo stranjo upravijalnika lahko sedaj upravijate 16
razliénih enot, tako da spodnje stikalo premikate od 1-4,
5-8, 9-12in 13-16 (5)

NAMESTITEV PRIKLJUCNEGA ZATEMNJEVALNIKA (b)
- V enoto privijte zatemnjevalno lu¢ (Zamico najve¢ 60W)
6

- Enoto privijte v vti¢ E27 (7).

- Na sprejemniku pritisnite gumb Leam (Shrani) (8) in ga
pritiskajte, dokler lucka LED ne zane utripati (8a).

- Nato pritisnite Zeleni gumb OFF (Izklop) kode enote na
daljinskem upravljalniku (9) in ga pritiskajte, dokler lucka
LED na sprejemniku ne ugasne (9a).

UPRAVLIANIE ZATEMNJEVALNIKOV Z DALJINSKIM

UPRAVLIALNIKOM

- Drsno stikalo naj bo v pravem poloZaju.

- S pritiskom gumbov ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) boste
izklopili ali vklopili zatemnjevalnike v zadnji polozaj
zatemnjevanja.

- Ko je luc prizgana pritisnite gumb ON (VKLOP) in lu¢ bo
zatela zatemnjevati, s ponovnim pritiskom na isti gumb
boste zatemnjevanje zaustavili

- Po pritisku gumbov lu¢ka LED za kratek ¢as zasveti.

NASVETI

- Razdalja prenosa se zmanjSa, ¢e mora signal prehajati
skozi tla in stene.

- Zatemnjevalnikom vedno dolodte lastno kodo enote, da
jih boste lahko lo&no nastavili.

- Na razdaljo prenosa vplivajo tudi kovinska ohisja.

OPOMBA

* Sprejemnik lahko sprejme najvec 6 daljinskih
upravijalnikov.

* Koda enote ostane v primeru izpada elektricne energije
ali zamenjavi sprejemnika shranjena.

* Izbris kode: pritiskajte gumb Leam (shrani), dokler lucka
LED ne zacne utripati. Gumb Learn (Shrani) spustite in ga
znova pritisnite (za priblizno 6 sekund). Vse shranjene
informacije so sedaj izbrisane.

N
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ABTOMaTMuyHa cucreMa aAna aomy AB600 - ue Gesgporosa
CUCTEMA 3 AUCTAHLIHWM KEPYBaHHAM, WO A03BONSE NErko
BMUKATW Ta BUMWKATW NaMnu Ta iHWi enekTponpunagw, a
TaKOXK 3MEHWYB3TWU PpiBeHb OCBITNEHHA 33 AONOMOrow
perynatopa OCBiTAEHHA. 33 AONOMOroKw nNynbLTa
AWCTAHUIWHOIO KEPYBaHHA MOXHA ynpasnsm 16 okpeMuMun
NepeMuKayaMu 4u PerynstopaMu. 3B'a30K MDK eNeMeHTaMu
6e34pOTOBMIA Ta MPauUlOE Yepe3 KOAOBaHWA CUrHan.
Pi3HOMaHITHI eneMenTyu cuctemn AB600 npogaioTecs sk Habip
4M N0 OKPeMo. BUKOPUCTaHHA AEAKMX €1@MEHTIB ONUCaHO Y
UbOMy 3aranbHOMy nOGOHMKY; YBaXHO nepesipre, 5Ki
uacTunu 6yno sBamu npuabaHo.

i

KOMIMOHEHTU CUCTEMM AB600 (1):

a.AB600R, nynbT AWCTAHUINHOIO KepyBaHHs/nepeaasay i3
6atapeeio 12 B (He A0oAaEThCS).

b.AB600L, perynstop 3 MOX/MBICTIO MOHTYBaHHA/NpUiiMay.

HAJIALUTYBAHHA NMYJIBTA AUCTAHUIAHOIO

KEPYBAHHSA AB600R (a)

- BigkpuiTe KPULLIKY, NOTArHYBWM 1i (2).

- Bcrasre 6atapeio A23 12 B; 3BepHiTb yBary Ha

nonspHicTs + T1a - (3).

3aKpUUTE KPULIKY HA MiCUE.

BcTaHoBiTh koA ByAWHKY 33 A0NOMOrol0 NOBOPOTHOMO

nepeMuKaya Ha 3agHini naxeni Ta subepite nitepy Big A Ao

P (4).

- WnaxoM NOia0BHOrO NEPeMMKaHHA KHonok 1-4, 5-8,
9-12 T1a 13-16 Ha nepeaHii NaHeni MoXHa KepysaTu 16-
TbMa Pi3HOMAHITHUMKU NPUCTPOSMKU (5)

HANMAWITYBAHHA PEMYJIATOPA 3 MOXJIMBICTHO

MOHTYBAHHSA (b)

- BKpyTiTb NaMNOUKy 3 MOXAUBICTIO PEryniOBaHHA
(enexTponamna makc. 60 BT) y Bupib (6).

- MNpukpyTiTe BUPI6 A0 3'€aHyBaHOr0 enemenTy E27 (7).

- HarucHiTe KHONKY 3anaM’sTOBYBaHHA Ha npuitMayi (8) Ta
YTPUMYWTE i HATUCHYTOIO, JOMOKW IHAMKATOP HE NouHe
Gnumaru (8a).

- Toai BBeAiTb NOTPiGHMI KOA BMPOBY KHonkow OFF
(BUMK.) Ha nynbTi AUCTaHUIKHOMO KepyBaHHsa (9) Ta
YTPUMYMTE Ti HaTUCHYTOK), AOTOKK IHAMKATOP Ha NpUAMadi
He BUMKHETbCA (93).

YNPAB/NIHHA PEMNY/IATOPAMM 3A 4OMOMOroro

NYNbTA AUCTAHLUIAHOTO KEPYBAHHSA

- BCTaHoBiTh NEPEMUKAY-NOB3YHOK Y NPaBunbHe
NONOKEHHA.

- Perynatopu MOXHa BUMKHYTHU YK YBIMKHYTH, Y
OCTaHHbOMY NONOXEHHI PEryNATOPa, 3a A0NOMOroio
KHOMOK YBIMKHEHHS/BUMKHEHHSA.

- SAKWO HAaTUCHYTK KHOMKY YBIMKHEHHS, PDIBEHb OCBITNEHHS
6yAe 3MEHWYBATUCh, KLU0 HATUCHYTU KHOMKY e pas,
NpoLEeC 3yNUHNTBCA.

- AKWO KHOMNKW HATUCHYTI, IHAMKSTOP YBIMKHETBCA Ha
AesKwnii yac.

nopAgn

- [anbHiCTb Ail 3MEHWYETHCA, AKLIO CUFHAM M3E NPOATH
yepes nianory Ta CTiHu.

- 3aBXAv NPUCBOIOATE PErynsaTopaM OKpeMi koaw, Tak wob
iX MOXHa 6yn0 HanNaWTyBaTH OKPEMO.

- Meranesi KOPOOKK HEraTUBHO BNMBAIOTL HA AANbHICTb Aii.

NPUMITKA

* TIpvitMay MOXe 3anaM'aTarn aarHanu 4o 6 nyneTis
AWCTAHUINHOIO KEPYBaHHS.

* Koa Bupoby Gyae 3anuiuatMch y NaM'sTi HaBiTb y BUNaAKY
BUMKHEHHS XUBNEHHA YU 3aMiHK NpUAMaya.

* N8 BUAANEHHA KOAY YTPUMYWTE KHOMKY
3anaM ATOBYBAHHSA, AONOKN IHAMKATOP HE NoyHe 6nuMaTu.
BianycTiTh KHOMKY 3aNaM’ATOBYBaHHA Ha ABAKWUIA Yac Ta

\

1l sistema di automazione domestico AB600 & un sistema
wireless remoto che permette facilmente di accendere e
spegnere le luci e altri dispositivi elettrici e illuminazioni dim
utilizzando un'unita dimmer. 1l telecomando pud attivare 16
interruttori o dimmer individuali. La comunicazione tra i
componenti avviene via wireless e avviene tramite un segnale
codificato. 1 diversi componenti del sistema AB600 sono
venduti come set o separatamente. Nel presente manuale
viene spiegato |'utilizzo di diversi componenti; controllare con
attenzione i componenti acquistati.

COMPONENTI DEL SISTEMA AB600 (1):

a.AB600R, telecomando/trasmettitore con pila 12V (non
inclusa).

b.AB&00L, dimmer dell'impianto/ricevitore.

COME IMPOSTARE IL TELECOMANDO ABG60OOR (a)

- Aprire il coperchio estraendolo (2).

Inserire una pila A23 12V, far attenzione alla giusta
polarita + e - (3).

Chiudere il coperchio riportandolo a posto.

Impostare il codice domestico utilizzando l'interruttore a
manopola presente sul retro e selezionare una lettera da
A aP(4).

Sul pannello frontale 16 diverse unita possono essere
controllate regolando l'interruttore inferiore
successivamente su 1-4, 5-8, 9-12 e 13-16 (5).

COME IMPOSTARE IL DIMMER DELL'IMPIANTO (b)

- Avvitare una luce dimmer (lampadina max. 60 Watt)
nell'unita (6).

- Avvitare |'unita nell'impianto E27 (7).

- Premere il tasto impara del ricevitore (8) e continuare a
premerio finché il LED comincia a lampeggiare (8a).

- Poi premere il tasto OFF del codice dell'unita desiderato
sul telecomando (9) e tenerlo premuto finché il LED del
ricevitore non si spegne (9a).

COME ATTIVARE I DIMMER UTILIZZANDO IL

TELECOMANDO

- Impostare linterruttore laterale nella giusta posizione.

- 1 dimmer sono accesi e spenti all'ultima posizione dimmer
tramite i tasti di accensione/spegnimento.

- La luce viene accesa con il tasto 'on', premendo
nuovamente il tasto si interrompe I'offuscamento.

- Sei tasti sono premuti, il LED si accende per breve
tempo.

CONSIGLI

- La trasmissione diminuisce quando il segnale deve
attraversare pavimenti o pareti.

- Dare sempre ai dimmer il proprio codice dell'unita, in
modo da impostarli separatamente.

- Alloggiamenti in metallo possono influire sulla distanza di
trasmissione.

NOTA

* Un ricevitore pud gestire fino a 6 telecomandi.

* 1| codice dell'unita resta in memoria nel caso di
interruzione di corrente o sostituzione del ricevitore.

* Come cancellare il codice: continuare a premere il tasto
impara finché il LED non inizia a lampeggiare. Lasciare il
tasto impara per breve tempo e premerio nuovamente
(cira 6 secondi). Tutte le informazioni sono state

HATUCHITH Ti 3HOBY (NpOTRroM 6 cexyHa). Tenep ycio
Qmopnauho BUAANEHO. /

s
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AB600 Ev Otomasyon Sistemi evinizdeki lamba ve diger
elektrkli aletlerinizi, ve de los sk birimi aracihdiyla
lambalannizi los yapmak igin uzaktan kablosuz olarak kontrol
etmenizi saglayan bir sistemdir. Uzaktan kumanda 16 adet tek
anahtan ve kararticiyr Galigtirabilir. Cihazla arasindaki iletisim
kablosuz yapiimakta ve sifreli bir sinyal kullanilmaktadir.
AB600 sisteminin farkh bilesenleri ayriayn veya takim halinde
satiimaktadir. Farkh bilesenlerin kullamimi genel kullanma
kilavuzunda agiklanmigtir; litfen satin aldiginiz cihaz:
ilgilendiren kismi dikkatlice okuyunuz.

-

AB600 SISTEMININ BILESENLERI (1):

a.AB600R, uzaktan kumanda/ 12V pilli (beraber verilmez)
gonderici.

b.AB600L, karartici duy/alici.

AB600R UZAKTAN KUMANDANIN HAZIRLANMASI (a)

- Kaydirarak kumandanin kapagini aginiz (2).

- Bir adet A23 12V pili takiniz, + ve - kutuplara dikkat
ediniz (3).

- Kapad: kaydirarak yerine takiniz.

- Arkada bulunan anahtari kullanarak ev sifrenizi
ayarlayiniz, ve A ile P arasinda bir harf seciniz (4).

- On kisimda, 16 farkil chaz artik asadidaki anahar 1-4,
5-8, 9-12 ve 13-16 olarak ayarlanarak kontrol
edilebilecektir (5).

KARARTICI DUYUN TAKILMASI (b)

- Kararabilen lambania (en fazla 60 Watt glidindeki) birime
takiniz (6).

- Birimi bir E27 duyuna takiniz (7).

- Al zerindeki Ogren tusuna basiniz (8) ve LED lambasi
yanip sdnmeye baslayincaya kadar basmaya devam ediniz
(8a).

- Sonra da kumandanizdan igstediginiz ev sifrenizi KAPAT
tusu ile ayarlayimiz (9), Ardindan da alia birimdeki LED
lambas! yanincaya kadar basiniz (9a).

UZAKTA KUMANDA ILE KARARTICININ

CALISTIRILMASI

- Anahatan istediginiz konuma ahniz.

- Karartialar son karartma konumunda, ag/kapat tuslarmi
kullanilarak acilabilir ve kapatilabilir,.

- Lambalar 'ag' tusu ile agdmaktadir, tusa tekrar basildiginda
lamba kapanir.

- Tuslara basildiginda, LED lambasi kisa bir siire yanar.

TUYOLAR

- Sinyal duvar veya avandan gecgecekse etkili mesafe
kisaacaktir.

- Karartialara kendi sifrelerini veriniz, bu sayede bagimsiz
olarak sifre atayabilirsiniz.

- Metal muhafazalar sinyal géndeme mesafesini
disurecektir.

NOT

* Alici en fazla 6 uzaktan kumanday! tamiyabilir.

* Ceryan kesilmesi veya alici degistirilmesi halinde bile sifre
hafizada kayith kalacaktr.

* Sifreyi silmek igin: LED lambasi yanip sémeye
baslayincaya kadar 6gren tusunu basih tutunuz. Kisa bir
sire 6gren tusunu birakiniz sona tekrar basiniz (6 saniye
kadar). Artik tiim bilgiler silinmis olacaktir.

.
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Domaci automatizovany systém AB600 je dalkovy
bezdratovy systém, ktery umoznuje snadné zapinani nebo
vypinani svetel a jinych elektrickych pristroju, a tlumeni
svetel prostrednictvim stmivace. Déalkové ovladani muze
ovladat 16 jednotlivych spinacu nebo stmivacu. Komunikace
mezi komponentami je bezdrdtovéd a funguje na principu
kédovaného signdlu. Ruzné komponenty systému AB600
jsou k dosténi samostatne nebo v sade. Pouziti nekolika
ruznych komponent je vysvetleno v tomto obecném navodu;
zkontrolujte si, prosim, pozorne, které soucasti jste
zakoupili.

KOMPONENTY SYSTEMU AB600 (1):

a.AB600R, dalkové ovladani/vysilac s 12V baterii (neni
soucasti).

b.AB600L, vhodny stmivac/prijimac.

NASTAVENI DALKOVEHO OVLADANI AB600OR (a)

- Otevrete kryt jeho vysunutim (2).

- Namontujte 12V baterii A23, dejte pozorna +a - (3).

- Zavrete kryt jeho zaklapnutim.

- Nastavte domaci kdd pomoci otocného spinace vzadu, a
zvolte pismeno A az P (4).

- Na prednim panelu Ize nyni ovladat 16 ruznych pristroju
posunem spodniho spinace postupne na 1-4, 5-8, 9-12 a
13-16 (5).

NASTAVENI STMIVACE (b)

- Nasroubujte stmivatelné svetlo (Zarovku max. 60W) do
jednotky (6).

- Namontujte jednotku do nastavee E27 (7).

- Stisknete tlacitko naprogramovani na prijimaci (8) a
pridrzte ho, dokud LED kontrolka nezacme blikat (8a).

- Pak stisknete tlacitko OFF pozadovaného kodu pristroje
na dalkovém ovladani (9), a drzte ho stisknuté, dokud
LED kontrolka na prijimaci nezhasne (9a).

OBSLUHA STMIVACU POUZITIM DALKOVEHO

OVLADANI

- Nastavte posuvny spinac do spravné polohy.

- Stmivace se vypinaji a zapinaji, v posledni poloze
ztlumeni, pomoci tladtek on/off.

- Svetlo se ztlumi pomoci tladgtek ‘on', opakovany stisk
tlacitka vypne ztlumeni.

- Pri stisku tlacitek se LED kontrolka na chvilku rozsviti.

TIPY

- Vzdalenost prenosu se snizuje, jestlize signal musi
prochazet pres patra a zdi.

- Kazdému stmivaci nastavte viastni kdd, aby je Slo
nastavovat samostatne.

- Kovovy plast negativne ovlivni vzdéalenost prenosu.

POZNAMKA

* Prijimac Ize nastavit az na 6 dalkovych ovladani.

* Kod pristroje zustane v pameti v pripade vypadku proudu
nebo vymeny prijimace.

* Pro vymazani kodu: tisknete tlacitko nastaveni, dokud
LED kontrolka nezacne blikat. Uvolnete na chvilku
tlacitko nastaveni a znovu ho stisknete (okolo 6 sekund).
Vsechny informace byly nyni vymazany.

-
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Sistemul Automat pentru Locuinte AB600 reprezinta un
aparat wireless cu telecomanda, ce permite aprinderea si
stingerea luminii si a altor aparate electrice, plus modificarea
intensitatii luminii cu ajutorul unui reostat. Telecomanda
poate opera 16 comutatoare sau reostate independente.
Comunicarea intre componente se realizeaza wireless, iar
functionarea cu ajutorul unui semnal codificat. Partile
componente ale sistemului AB600 se achizitioneaza separat
sau la set. Folosirea efectiva a fiecarei componente este
explicata in acest manual standard; va rugam sa verificati cu
atentie fiecare componenta achizitionata.

/

PARTILE COMPONENTE ALE SISTEMULUI AB600 (1):

a.AB600R, telecomanda/emitator cu o baterie de 12V (nu
este inclusa).

b.AB600L, reostat/receptor.

SETAREA TELECOMENZII AB600R (a)

- Indepartati capacul prin glisare (2).

Instalati o baterie de A23, 12V, tinand cont de polaritatile

+ si- (3).

Inchideti capacul prin glisare.

Fixati codul dorit pentru locuinta cu ajutorul butonului

rotativ din partea din spate a unitatii, si apoi selectati o

literadela Ala P (4).

- Puteti acum controla pana la 16 unitati diferite la panoul
frontal, prin miscarea comutatorului inferior pe pozitiile
1-4, 5-8, 9-12 si 13-16 (5).

SETAREA REOSTATULUI (b)

- Fixati un bec caruia iti puteti modifica intensitatea (becul

sa fie de max. 60 Watt) in unitate (6).

Fixati unitatea in sistemul de iluminare E27, prin

insurubare (7).

Apasati tasta de memorare a receptorului (8) si tineti-o

apasata pana cand LED-ul incepe sa se aprinda

intermitent (8a).

- Apasati apoi butonul OFF la telecomanda, aferent codului
unitatii (9), si tineti-| apasat pana cand LED-ul
receptorului se stinge (9a).

FUNCTIONAREA REOSTATELOR CU AJUTORUL

TELECOMENZII

- Fixati comutatorul cu glisare pe pozitia corecta.

- Reostatele pot fi pomite si oprite pe ultima pozitie de
modificare a intensitatii, cu ajutorul tastelor on/off.

- Lumina poate fi modificata cu ajutorul tastelor 'on'. Daca
apasati din nou tasta, modificarea se opreste.

- Cand apasati aceste taste, LED-ul se aprinde pentru un
timp scurt.

RECOMANDARI

- Raza de actiune se micsoreaza atund cand semnalul
trebuie sa treaca prin pereti sau podele.

- Asociati intotdeauna un cod unic al unitatii pentru fiecare
reostat, astfel incat acestea sa poata fi setate separat.

- Carcasele metalice influenteaza si ele negativ raza de
actiune.

NOTA

* Un receptor poate functiona cau 6 telecomenzi.

* Codul unitatii este pastrat in memoria unitatii, pentru
situatiile in care apar caderi de tensiune sau inlocuiti
receptorul.

* Ca sa stergeti un cod: tineti apasata tasta de memorare
pana cand LED-ul incepe sa se aprinda intermitent.
Lasati libera tasta de memorare pentru un scurt timp si
apoi apasati-o din nou (pentru aproximativ 6 secunde).
Informatia a fost acum stearsa complet.

SeuTepdAenTa nepinou). 'OAeG o1 NANPOYPOPIEG EXOUV TMPA
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22?2 2272 S?st?pa? ?t?pat 3p?? AB600 e?a???a as??pat?
t??e?e? ??pe?? s?st?pap?? sa?ept??pe??aa??Bete 2a??a
sB??ete €????a ta f 2ta ?a? ???e? ??e?t?R?? s?s?e??7?
?a??? ?a? ?a ?ap????ete ta f ?2ta ???2s?p?? ?ta? t?2?
pH222da???2pu3?? 221 2122, 2 et? t27€?e? BL2? 7 pp?2ee
?a ??sete se ?ex????3 16 daf 2?2&®??? du??pte? ?
€2as?e?3t??2f 2t22. 2 epR?®? 2 a??pesa sta s??3t? ?ta
H??? eRa?as??pat? ?a??7ek??2?e?p??? se 2?2 dR?p?Rp???
s?pa. ?a daf ??et?? e?a?t?pata t?? s?st?pat?? AB600
p??22?ta? ???Bt? ? sa? set. ? ?2?2?s? p?2???
daf ?2?et®? ? e?a?t?p?t?? e???exa? se art? t? ?2e?®?
€27e?U? pararareste ?a e????de p?d pPw?? Nete
ar???se2

SYYWBYOUYY YYYY WM Y SUSWM Y YYYS AB600 (1):

a.AB600R, t?7e?e®?3t?2?%/p?pup?? pe ppata??a 12V (de?
s?ppe? RapB??eta?).

B.AB600L, p??sa?u?su???? e?as?e??t?? f 2t27/d??2t?2.

HYTY BY YYY WMHYWMYWHYS Y YWY AB60OOR (a)

- ?2?®tet? s?paspa ??732aW2A?2L2? 272 (2).

- ???atast?stepd ppata?d A23 7?2 12V, p??s?teta +
2a?- (3).

- ??e3te t? s??paspa ??32aR??t?? t? p&?.

- ??2pBtet?? 22dR? ?2RA”? 222sP?P? R 2ta? t??
da??pt? ?22?2u3?? st? pa? p?????2a? ep??te 7?a
???ppa ap? t? A 2?2 t? P (4).

- St?? pp??st®? pPa?a, 16 daf 2?2et??? p??2de?
Hp???22 t? ?a ?7a €2€227277 2?%7aR??ta? t?? 2at? te??
d®??2pt? dad??®? sta 1-4, 5-8, 9-12 2a?13-16 (5).

YYTYHYSY MY YYYSYYY YSHYYYY YYUST MY

F O4Y4S

- ?d?ste ??a ?2?2?2u??pe?? f 22 (Pappt??a? p??3t??
3?22?60 Watt) p?sa st? p??2da (6).

?d?ste t?? p??2da p?sa se ??a €2??t?pa p??sarp????
E27 (7).

?at?stet? ???up?e?u???s?? p??? st?? d7?2t? (8) ?a?
s??e?Bte?at? pat?te 222 2t?? 2 d®d??f ? t?e?p?pp??
(LED) a??3e??a a7aB?sB7??e?(8a).

?at?ste ?ste?a t? ep??2p?t? ?2?2pp?OFF t2? 22 d®??
p???2da? p??? st? t??e?e?3t??® (9) ?a?s??e?3te 7a
t? pat?te 22?2 ?t?? ? d®d?? f ? t?e?p?pp?? (LED) p???
st?? d??t? sB?se?(9a).

YYEHYYYGOYYYUS YYYS WUSTYYYYYS FOWMS

YYYSWHYYYYDOU S M YYYNMYMHS MY

- T?stet?? da??pt? 2?32?2522 st? s?st? 2252,

- ?7e?as?e??t?? f 2?2 a??B222 ? sB22222 st??
te?e?tad ?75? €2a52722522, 222su?p? ® ?tav ta
22?2pp?® on/off.

- 22 f 222ap???2e????s0?p? ® ?ta? ta ?2?pp? 'on',
pat? ?ta? t? ???t?2a?? ? e?as????s? stapat?e?

- ?ta? pat????? ta ???up®?, ? d®d??f ? t?e?p?pup??
(LED) a??Be??a ?27?.

YYYSWHUS SHY YYYYusS

- ? ap?stas? pet?d?s?? pe® ?eta??ta? t? s?pa p??pe??a
d®??e?a??pesa se pat? pata 2a2t?®2?2.

- ??step??ta st???e?as?e??t?? f 222 t22 d?? t222
?22d®? p??2da?, ? ste ?a pp???2? 2a ?22?2uBt???
2?2 25t2.

- ?2?peta??®? 277e? 2a ep??e?s?7? d?spe?? 2 £27
ap?stas? pet?d?s??.
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* 273? d??t?? pp??e??a p?7e??? 7 23?6 t?2e?e? 3t?2?2 4.

* 2 22 d27?? p2?2da? pa?ap??e?st?? p2?2p? se pe2pt? s?
dB??p?? ?€?pat?? ? a?tPat?stas?? t2? d??t?.

* MNa va Siaypawere Tov KwdikG: ZUVEXIOTE VA NATATE TO
Koupni expalnong éwg oTou n 3iodog PwToEKNopPNrg
(LED) apyxioer va avaBoaBiva. AneAeuBepOoTE TO KOUpni
expadnang yia Aiyo kai namore 1o £ava (yia 6

.

Domaci automatizacny systém AB600 je bezdrdtovy dialkovo
ovlddany systém, ktory vém umoziiuje jednoducho zapinat a
vypinat svetld a iné elektrické zariadenia a timit svetld
pomoou regulacnej jednotky. Dialkovy ovlada¢ umoziiuje
ovladdanie 16 samostatnych spinacov alebo reguldtorov
timenia svetla. Spojenie medzi komponentmi je bezdrotové a
pracuje na zaklade kédovaného signélu. Rozlitné
komponenty systému AB600 sa preddvaju bud’ samostatne
alebo ako suprava. V tejto uZivatel'skej prirucke je vysvetiené
pouzitie viacerych rozliécnych komponentov; prosim,
skontrolujte, ktoré Casti ste sizakapili.

KOMPONENTY SYSTEMU AB600 (1):

a.AB600R, dialkovy ovliadad/vysielac s 12 V batériou (nie
je obsahom dodavky).

b.AB600L, montézna jednotka timenia svetla/prijimac.

NASTAVENIE DIAEKOVEHO OVLADACA ABGOOR (a)

- Uzéver otvorte jeho vysunutim (2).

- Vlozte 12 V batériu A23 a dbajte o spravne zapojenie
polov + a - (3).

- Uzéver opat zasurite.

- Domovy kéd nastavte pomocou otoéného spinaca na
zadnej strane a zvolte pismeno A az P (4).

- Na prednom paneli je teraz mozné oviadat az 16 roznych
jednotiek prestivanim spodného spinaca postupne do
polohy 1-4, 5-8, 9-12 a 13-16 (5).

NASTAVENIE MONTAZNEJ JEDNOTKY TLMENIA

SVETLA (b)

- Do jednotky naskrutkujte timitelné svetlo (max. 60 W
Ziarovka) (6).

- Jednotku naskrutkujte do spojovadeho dielu E27 (7).

- Na prijimaci stlacte a podrzte tlacidlo rozpoznavania (8),
kym nezaéne blikat diéda LED (8a).

- Potom stlacte tlacidlo OFF (VYP.) kédu Zelanej jednotky
na diatkovom ovlddani (9) a podrzte ho stlacené, kym
diéda LED na prijimaci nezhasne (9a).

OVLADAN}E JEDNOTIEK TLMENIA SVETLA POMOCOU

DIALKOVEHO OVLADACA

- Posuvny spina nastavte do spravnej polohy.

- Jednotky timenia svetla sa vypinaju alebo zapinaji do
poslednej stimenej polohy pomocou tacidiel on/off
(zap./vyp.).

- Svetlo sa timi pomocou tlacidiel “on" (zap.) a ich
opatovnym stlaenim sa timenie zastavi.

- Pri stlaceni tychto tlaCidiel sa diéda LED na kratky ¢as
rozsvieti.

TIPY

- Vysielada vzdialenost sa znizuje, ked' signal musi
prechadzaf cez podlahy a steny.

- Vidy zadajte jednotkam timenia svetla ich vlastny kod,
aby mohli byt nastavené samostatne.

- Kovové puzdra maju nepriaznivy vplyv na vysielaciu
vzdialenost.

POZNAMKA

* Prijima& méZe rozpoznat az 6 dialkovych ovliddacov..

* V pripade vypadku elektrickej energie alebo vymeny
prijimaca zostéva kdd jednotky v pamati.

* Vymazanie kddu: podrzte stlacené tladdlo
rozpoznavania, pokym diéda LED nezaéne blikat. Na
kratky €as tlacidlo rozpoznavania uvolhite a znovu ho
stlac¢te (asi 6 sekind). Vietky informacie su teraz
vymazané.
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