(e84 B

USER INSTRUCTION FOR
ESCAPE ROUTE LADDER BBVL

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the following recommendations carefully

before use.

- This ladder is not a toy and should not be used by
young children unless supervised by an adult.

- The escape ladder is intended for use as a means of
escape from residential building.

- It is strongly recommended to try the ladder out to
get used to handling it.

- Don’t unfold the ladder into the flames.

- For safety reasons maximum 3 persons may use the
ladder at the same time.

- We recommended replacing the ladder every 5 years
to ensure optimum strength and performance.

PACKAGE CONTENTS (1)
The escape route ladder.

USE

- In case of fire or other emergency close the door to
the room before open the escape window. This will
prevent the spread of fire.

- Unpack and take out the ladder from the box.

- Fix the “X” centre support to bolts on the ladder
hooks (2).

- Place the ladder hooks over the sill with the ladder
hanging on the outside of the building(3). The ladder
must be secured against coming loose by itself (3a).

- Release the strap to unfold the ladder (4).

- Hold attachment hooks to provide stability as you exit
the window and step onto the fire escape ladder.

- As descending the fire escape ladder, keep your body
as close to the ladder as possible to maximize the
stability.

- During a family escape, the parent should exit first to
stabilize the fire escape ladder for children and older
adults.

- Be careful not to break the glass in windows when
descending the ladder.

TIPS

- Prepare an escape plan and practice it. The plan
should include a minimum of two means of escape
from each room (door and window).

- Store the ladder near the exit window. A wardrobe or
under the bed make ideal storage positions provided
the ladder can be easily accessed.

- Don’t store the ladder in direct sunlight or in
temperatures above 50°C.

SPECIFICATIONS

Maximum load : 450kg
Ladder length i 4.5m
Weight : 6.5kg
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BBVL KAGIS GUZERGAHI MERDIVENI ICIN
KULLANIM TALIMATLARI

GUVENLIK ONLEMLERI

Kullanmadan once litfen asagidaki onerileri dikkatle

okuyunuz.

- Bu merdiven bir oyuncak degildir ve yetiskin bir
kisinin gozetimi olmadan kiglk gocuklar tarafindan
kullanilmamalidir.

- Kagis merdiveni, mesken binadan bir kagis araci
olarak kullanilmaya yonelik tasarlanmistir.

- Kullanmaya alismak igin 6nceden denenmesi kuvvetlie
onerilir.

- Merdiveni alev igine agmayiniz.

- Guvenlik nedeniyle merdiveni ayni anda azami 3 kisi
kullanabilir.

- En iyi saglamlik ve performansin temini igin
merdivenin her 5 yilda bir degistirilmesini 6neririz.

PAKET ICERIGI (1)
Kagis glzergahi merdiveni.

KULLANIM

- Yangin veya baska bir acil durumda kagis penceresini
agmadan Once odaya acilan kapiyi kapatiniz.

- Paketi aginiz ve merdiveni kutudan cikartiniz.

- “X” merkez destegini merdiven kancalarinin
Uzerindeki civatalara tutturunuz (2).

- Merdiven kancalarini, merdiven bina disina sarkacak
sekilde pervaza yerlestiriniz (3). Merdiveni,
kendiliginden kurtulmamasi igin saglama aliniz (3a).

- Merdiveni agmak igin kusagi aginiz (4).

- Pencereden gikarken dengeyi saglamak igin baglanti
kancalarindan tutunuz ve yangin kagis merdivenine
adiminizi atiniz.

- Yangin kagis merdiveninden inerken dengeyi
kaybetmemek igin govdenizi olabildigince merdivene
yakin tutunuz.

- Ailece kagis durumunda, cocuklar ve diger
yetiskinlerin yangin kagis merdivenindeki dengelerini
korumak igin énce ebeveynin gikmasi gerekir.

- Merdivenden inerken pencere camlarini kirmamaya
dikkat ediniz.

IPUCLARI

- Bir kagcis plani hazirlayiniz ve alistirmasini yapiniz.
Plan, her odadan kagis igin asgari iki kagis yolu
icermelidir (kapi ve pencere).

- Merdiveni cikis penceresine yakin muhafaza ediniz.
Merdivene kolay erisim igin bir gardrop veya yatak alti
muhafaza igin ideal yerlerdir.

- Merdiveni dogrudan gilines isigi altinda veya sicakligi
50°C Ustiinde olan yerlerde muhafaza etmeyiniz.

TEKNIK OZELLIKLER

Azami yik 1 450kg
Merdiven uzunlugu : 4,5m
Agirlik : 6,5kg

BEDIENUNGSANLEITUNG FUR
FEUERLEITER BBVL

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte vor Inbetriebnahme nachstehende Empfehlungen

sorgféltig lesen.

- Diese Leiter ist kein Spielzeug und sollte nicht von
kleinen Kindern benutzt werden, auBer wenn sie von
einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden.

- Die Feuerleiter wird fir die Flucht aus einem
Wohngebaude eingesetzt.

- Es wird strengstens empfohlen, die Leiter
auszuprobieren, um sich mit der Handhabung
vertraut zu machen.

- Die Leiter nicht in den Flammen aufklappen.

- Aus Sicherheitsgriinden dirfen héchstens 3 Personen
die Leiter gleichzeitig benutzen.

- Wir empfehlen die Leiter alle 5 Jahre auszutauschen,

VERPACKUNGSINHALT (1)
Die Feuerleiter.

ANWENDUNG

- Bei Feuer oder sonstigen Notféllen vor dem Offnen
des Fluchtfensters die Zimmertir schlieBen. Dadurch
wird verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet.

- Auspacken und die Leiter aus dem Karton nehmen.

- Die X" Mittelstlitze an den Leiterhaken befestigen
(2).

- Die Leiterhaken an die Fensterbank hdngen, so dass
die Leiter an der AuBenseite des Gebadudes hangt (3).

I6st (3a).

- Zum Aufklappen der Leiter den Gurt |6sen (4).

- Die Befestigungshaken halten, um beim Aussteigen
aus dem Fenster und Betreten der Leiter Stabilitat zu
gewahrleisten.

- Beim Hinabsteigen der Leiter den Kérper moglichst
nahe an der Leiter halten, um die Stabilitat zu
maximieren.

- Wenn eine Familie flichtet, sollten zuerst die Eltern
fluchten, um die Feuerleiter fir Kinder und édltere
Personen zu stabilisieren.

- Beim Hinabsteigen der Leiter aufpassen, dass die
Fensterscheiben nicht zerbrechen.

TIPPS

- Einen Fluchtplan vorbereiten und ausfiihren. Der Plan
sollte mindestens zwei Fluchtwege fir jeden Raum
beinhalten (TUr und Fenster).

- Die Leiter neben dem Fluchtfenster aufbewahren. Die
Leiter am besten in einem Schrank oder unter dem
Bett aufbewahren, vorausgesetzt, dass sie leicht
zuganglich ist.

- Die Leiter nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder
Temperaturen Uber 50°C aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Maximale Tragfahigkeit 1 450 kg
Lénge der Leiter 1 45m
Gewicht : 6,5kg

- W

um optimale Stabilitét und Leistung zu gewahrleisten.

Die Leiter muss gesichert werden, damit sie sich nicht
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INSTRUKCJIA UZYTKOWANIA
DRABINY EWAKUACYJINEJ BBVL

SRODKI OSTROZNOSCI

Przed pierwszym uzyciem, nalezy uwaznie przeczytac

ponizsze zalecenia.

- Drabina nie jest zabawka i nie powinna byc uzywana
przez dzieci bez nadzoru osoby doroslej.

- Drabina ewakuacyjna ma za zadanie poméc w
ewakuacji z budynku mieszkalnego.

- Zaleca sie wyprobowanie drabiny w celu nabycia
umiejetnosci jej obslugi.

- Nie rozwijac drabiny w obreb plomieni.

- Ze wzgled6w bezpieczenstwa, w tym samym czasie z
drabiny moga korzystac maksymainie 3 osoby.

- Zaleca sie wymiane drabiny co 5 lat, w celu
zapewnienia jej maksymalnej wytrzymalosci i
wydajnosci.

OPAKOWANIE ZAWIERA (1)
Drabina ewakuacyjna.

UZYTKOWANIE

- W przypadku wybuchu pozaru lub wystapienia innej
sytuacji awaryjnej, nalezy zamknac drzwi
pomieszczenia przed otwarciem okna ewakuacyjnego.
Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu sie ognia.

- Rozpakowac i wyjac drabine z pudelka.

- Do srub znajdujacych sie na hakach, przymocowac
wspornik w ksztalcie , X" (2).

- Umiescic haki drabiny pod parapetem w taki sposob,
aby drabina zwisala na zewnatrz budynku (3).
Drabina musi byc zabezpieczona przed samoistnym
obluzowaniem (3a).

- Zwolnic pasek blokujacy, aby rozwinac drabine (4).

- Podczas wychodzenia przez okno, nalezy przytrzymac
haki, aby zapewnic stabilnosc i stanac na drabinie
ewakuacyjnej.

- Schodzac po drabinie, nalezy trzymac sie jej jak
najblizej - zmaksymalizuje to jej stabilnosc.

- W przypadku ewakuacji rodzinnej, pierwszy powinien
ewakuowac sie rodzic, ktéry nastepnie powinien
przytrzymac drabine podczas ewakuacji dzieci oraz
pozostalych doroslych.

- Podczas schodzenia po drabinie nalezy uwazac, aby
nie zbic szyb w oknach.

WSKAZOWKI

- Nalezy przygotowac plan ucieczki i przecwiczyc go.
Plan powinien obejmowac minimum dwa srodki
ewakuacji z kazdego pomieszczenia (drzwi i okna).

- Drabine nalezy przechowywac w poblizu okna
ewakuacyjnego. Szafa ubraniowa lub miejsce pod
lozkiem beda idealnym rozwiazaniem, pod
warunkiem, ze drabine mozna w latwy sposéb wyjac.

- Nie nalezy przechowywac drabiny w miejscu
naslonecznionym oraz w temperaturze powyzej 50°C.

SPECYFIKACIA

Maksymalne obciazenie t 450 kg
Dlugosc drabiny :45m

Ciezar 1 6,5 kg
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR
VLUCHTLADDER BBVL

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de volgende aanbevelingen a.u.b. zorgvuldig voor

ingebruikname.

- Deze ladder is geen speelgoed en dient niet te
worden gebruikt door jonge kinderen tenzij onder
toezicht van een volwassene.

- De vluchtladder is bestemd voor gebruik als een
ontsnappingsmiddel uit woonhuizen.

- Het is sterk aanbevolen de ladder uit te proberen om
ermee bekend te raken.

- Klap de ladder niet uit in vlammen.

- Maximaal 3 personen mogen de ladder om
veiligheidsredenen gelijkertijd gebruiken.

- Wij raden aan de ladder elke 5 jaar te vervangen om
optimale sterkte en prestatie te garanderen.

LEVERINGSOMVANG (1)
De vluchtladder.

GEBRUIK

- Sluit in geval van brand of andere noodgevallen de
deur tot de kamer voordat u het raam voor uw
viuchtladder opent. Hierdoor voorkomt u verspreiding
van de brand.

- Haal de ladder uit de doos.

- Bevestig de "X” middensteun op de bouten op de
ladderhaken (2).

- Plaats de ladderhaken over de vensterbank met de
ladder hangend aan de buitenzijde van het gebouw
(3). Zorg ervoor de ladder zodanig te bevestigen dat
het niet uit zichzelf los kan raken (3a).

- Maak de riem los om de ladder uit te klappen (4).

- Houd de bevestigingshaken vast voor stabiliteit
wanneer u uit het raam en op de viuchtladder stapt.

- Houd uw lichaam zo dicht mogelijk bij de ladder
wanneer u omlaag klimt om de stabiliteit te
optimaliseren.

- Tijdens een ontsnapping met de hele familie, dient
een ouder eerst te ontsnappen om de viuchtladder
voor kinderen en oudere volwassenen te stabiliseren.

- Zorg ervoor het glas in ramen niet te breken wanneer
u de ladder afklimt.

TIPS

- Bereid een viuchtplan en probeer het uit. Het plan
dient voor elke kamer minimaal twee manieren voor
ontsnapping te bevatten (deur en raam).

- Berg de ladder op in de buurt van het viuchtraam. In
een klerenkast of onder het bed is een ideale
opbergplek, vooropgesteld dat de ladder eenvoudig
toegankelijk is.

- Berg de ladder niet op in direct zonlicht of in
temperaturen hoger dan 50°C.

SPECIFICATIES

Maximale belasting 1 450kg
Ladderlengte : 4,5m
Gewicht . 6,5kg
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE
L'ECHELLE DE SECOURS BBVL

MESURES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement les recommandations

suivantes avant utilisation.

- Cette échelle n'est pas un jouet et ne devrait pas étre
utilisée par de jeunes enfants sauf s'ils sont surveillés
par un adulte.

- Cette échelle de secours est destinée a étre utilisée
comme moyen de fuite d'un immeuble résidentiel.

- Il est fortement recommandé d'essayer I'échelle pour
se familiariser avec sa manipulation.

- Ne déroulez pas I'échelle dans les flammes.

- Pour des raisons de sécurité, un maximum de 3
personnes peuvent utiliser I'échelle a la fois.

- Nous recommandons de remplacer I'échelle tous les 5
ans afin d'assurer une résistance et une performance
optimales.

CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
L'échelle de secours.

UTILISATION

- En cas d'incendie ou d'autre situation d'urgence,
fermez la porte donnant sur la piéce avant d'ouvrir la
fenétre par laquelle vous allez sortir. Cette mesure
préviendra la progression de l'incendie.

- Déballez et sortez I'échelle de la boite.

- Fixez le support central en « X » aux boulons des
crochets de I'échelle (2).

- Placez les crochets de I'échelle a cheval sur le rebord
de la fenétre, I'échelle pendant a I'extérieur du
batiment (3). L'échelle doit étre bien sécurisée pour
ne pas bouger par elle-méme du rebord (3a).

- Relachez la laniére pour dérouler I'échelle (4).

- Maintenez les crochets pour avoir une bonne stabilité
lorsque vous sortez par la fenétre et mettez les pieds
sur les barreaux de I'échelle de secours.

- Quand vous descendez par |'échelle de secours,
gardez votre corps aussi prés que possible de |'échelie
pour étre le plus stable possible.

- Lors d'un sauvetage en famille, le parent doit sortir
en premier afin de stabiliser I'échelle pour les enfants
et les autres adultes.

- Veillez a ne pas briser les vitres des fenétres en
descendant I'échelle.

ASTUCES

- Préparez un plan de fuite et pratiquez-le. Ce plan doit
comprendre un minimum de deux moyens de fuite
pour chaque piéce (porte et fenétre).

- Stockez I'échelle prés de la fenétre de sortie. Une
garde-robe ou sous un lit sont des endroits idéaux
pour stocker cette échelle dans la mesure ol vous
pouvez y accéder facilement.

- Ne stockez pas |'échelle en plein soleil ou a une
température supérieure a 50°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximum : 450 kg
Longueur de I'échelle 1 4,5m
Poids . 6,5kg

UZIVATELSKY NAVOD K
ZEBRIK NOUZOVEHO VYCHODU BBVL

BEZPECNOSTN{ UPOZORNEN{

Pred pouzitim si prosim peclive prectete nasledujici

doporuceni.

- Tento zebrik neni hracka a nemel by byt pouzivan
malymi detmi, pokud je nehlida dospeld osoba.

- Nouzovy Zebrik je urcen pouze pro nouzové opusteni
obytné budovy.

- Vrele doporucujeme, abyste si Zebrik vyzkouseli a
naucili se jej pouzivat.

- Nespoustejte zebrik do plamenu.

- Z bezpecnostnich duvodu smi Zebrik pouzivat
najednou pouze tri osoby.

- Doporucujeme vymenovat zebrik kazdych 5 let, k
zajisteni optimalni pevnosti a charakteristiky.

OBSAH BALIKU (1)
Zebrik nouzového vychodu.

PoUZITi

- V pripade poZaru ci jiné nouzové situace zavrete pred
otevrenim Unikového okna dvere do mistnosti. Tim
zabranite Sireni pozaru.

- Otevrete krabici a Zebrik vyjmete.

- Pripevnete stredovou konzoli “X” ke Sroubum na
hécich zebriku (2).

- Umistete haky Zebriku pres parapet tak, aby Zebrik
vysel na vnejsi strane budovy (3). Zebrik je potreba
zajistit, aby se samovolne neuvolnil (3a).

- Zatadhnete za reminek a Zebrik spustte (4).

- Pridrzujte prichytné haky pro lepsi stabilitu pri
opousteni okna a vstupte na Zebrik nouzového
vychodu.

- Pri sestupovani po nouzovém zebriku udrzujte své
telo co nejblize Zebriku, abyste zvysili jeho stabilitu.

- Behem Uniku celé rodiny by meli nejprve sestupovat
rodice, aby Zebrik stabilizovali pro své deti ci starsi
osoby.

- Pri sestupovani si davejte pozor, abyste nerozbili sklo
v okne.

TIPY

- Pripravte si Unikovy plan a nacvicte si jej. Plan by mel
zahrnovat minimalne dve moznosti Gniku z kazdé
mistnosti (dvere a okno).

- Uchovavejte Zebrik pobliz nouzového Unikového okna.
Skrin ci uschovani zebriku pod posteli je velmi vhodné
pro snadny pristup k Zebriku.

- Neuchovaveijte Zzebrik na primém slunecnim svetle ci
za teplot, presahujicich 50°C.

TECHNICKE DETAILY

Maximalni zatez 1 450kg
Délka Zebriku : 4,5m
Hmotnost : 6,5kg
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HASZNALATI OTMUTATO
A BBVL VESZLETRAHOZ

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

Kérjuk, hasznalat elott figyelmesen olvassa el az

alabbiakat.

- A létra nem jatékszer, gyermekek csak felnottek
felugyelete mellett hasznalhatjak.

- A vészlétra lak6hazakbdl valé menekilésre
hasznalhatd.

- Javasoljuk, hogy probalja ki a létra kezelését, hogy
szlikség esetén kello biztonsaggal tudja majd
hasznalni.

- Ne nyissa ki a létrat a langok felé.

- Biztonsagi okokbdl egyszerre legfeljebb 3 személy
hasznélhatja a létrat.

- Javasoljuk, hogy az optimalis szildrdsag és
teljesitmény érdekében 5 évente cserélje ki a létrat.

A CSOMAG TARTALMA (1)
1 db vészlétra.

HASZNALAT

- Tuz vagy mas vészhelyzet esetén csukja be a szoba
ajtajat, mielott kinyitja a vészlétrat, igy
megakadalyozhatja a tuz tovabbterjedését.

- Vegye ki a létrat a csomagolasbdl.

- Erositse az “X" alaku kozépso tamasztékot a létra
kampéihoz (2).

- Vesse at a létra kampdit az ablakparkanyon at ugy,
hogy a létra az épulet kilso faldra illeszkedjen (3).
Ugyeljen arra, hogy a létra szilardan alljon, ne
lengjen be magatdl (3a).

- A heveder kiengedésével nyissa ki a létrat (4).

- Az ablakon valé kimaszaskor fogja meg a
rogzitokampokat a kello stabilitdas érdekében, majd
masszon le a vésziétran.

- A létran vald lemaszaskor a maximalis stabilitas
érdekében ne tavolodjon el testével a létratol.

- Csalad menekilésekor eloszor valamelyik szilo
induljon el, hogy lent stabilizalni tudja a létrat a
gyermekek és az idosebbek szamara.

- Ugyeljen arra, hogy a létra leeresztésekor ne térjon
be ablakokat.

JAVASLATOK

- Készitsen menekiilési tervet és gyakorolja azt. Minden
szobabdl legalabb két menekiilési Gtvonalnak kell
lennie (ajto, ablak).

- A létrat az ablak kozelében tarolja. A gardrobszekrény
vagy az agynemutartd idedlis taroldhely lehet,
amennyiben a létra kénnyen kiveheto onnan.

- Ne tarolja a létrat 50°C feletti homérsékleten, illetve
olyan helyen, ahol kézvetlen napfény érheti.

MUSZAKI ADATOK

Maximalis terhelés 1 450 kg
Létrahossz 1 45m
Sdaly : 6,5kg
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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A
SCARII DE EVACUARE BBVL

MASURI DE SIGURANTA

Va rugam cititi cu atentie urmatoarele recomandari

inainte de folosire.

- Aceasta scara nu este o jucarie si nu trebuie folosita
de copii decat daca acestia sunt supravegheati de un
adult.

- Scara de evacuare se va folosi ca mijloc de evacuare
din cladiri de locuinte.

- Se recomanda folosirea scarii inainte pentru a va
obisnui sa 0 manevrati.

- Nu desfaceti scara in flacari.

- Ca si masuri de siguranta, maxim 3 persoane pot
folosi scara in acelasi timp.

- Se recomanda inlocuirea scarii la fiecare 5 ani pentru
o buna functionare si fiabilitate.

CONTINUTUL PACHETULUI (1)
Scara de evacuare.

FOLOSIRE

- In caz de incendiu sau alta situatie de urgenta,
inchideti usa camerei inainte de a deschide fereastra
de evacuare. Acest lucru impiedica propagarea
incendiului.

- Desfaceti ambalajul si scoateti scara din cutie.

- Fixati suportul din centru in forma de "X” cu suruburi
pe méanerele-cérlig ale scarii (2).

- Asezati ménerele scarii pe pervaz; scara trebuie sa
atarne in afara cladirii (3). Trebuie sa va asigurati ca
scara este fixata bine pentru a nu se desprinde (3a).

- Desfaceti cureaua pentru a desfasura scara (4).

- Tineti-va de méanerele atasate pentru stabilitate in
timp ce iesiti pe fereastra si urcati pe scara de
incendiu.

- in timpul coborérii pe scara de incendiu, stati cat mai
aproape de scara pentru o buna stabilitate.

- In cazul unei evacuarii de urgenta a intregii familii,
parintele trebuie sa iasa primul pentru a stabiliza
scara pentru copii si persoane in varsta.

- Aveti grija sa nu spargeti geamurile atunci cand
coborati.

RECOMANDARI

- Pregatiti un plan de evacuare si exersati-l. Planul
trebuie sa includa minimum doua mijloace de
evacuare din fiecare camera (fereastra si usa).

- Depozitati scara langa fereastra de iesire. Sifonierul
sau sub pat sunt locuri ideale de depozitare, cu
conditia sa se poata ajunge usor la scara.

- Nu depozitati scara la lumina soarelui sau la
temperaturi de peste 50°C.

CARACTERISTICI

Incarcatura maxima 1 450kg
Lungimea scarii ¢ 4,5m
Greutate . 6,5kg

KORISNICKE UPUTE ZA
BBVL LJESTVE PUTA ZA NUZNI 1ZLAZ

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Molimo pazljivo procitajte sljedece preporuke prije

koristenja.

- Ove ljestve nisu igracka i ne smiju ih koristiti mala
djeca, osim pod nadzorom odrasle osobe.

- Ljestve u slucaju nuzde sluzZe kao sredstvo za
napustanje stambene zgrade.

- Cvrsto se preporucuje da isprobate ljestve kako bi se
navikli na rukovanje njima.

- Nemojte razvlaciti ljestve prema plamenu.

- Zbog sigurnosnih razloga ljestve smiju koristiti
maksimalno 3 osobe u isto vrijeme.

- Preporucujemo zamjenu ljestvi svakih 5 godina kako
biste osigurali maksimalnu snagu i performanse.

SADRZAJ PAKIRANJA (1)
Ljestve puta za nuzni izlaz

UPOTREBA

- U slucaju pozara ili druge nuzde zatvorite vrata sobe
prije otvaranja prozora za bijeg. Time ce se sprijeciti
Sirenje pozara.

- Raspakirajte kutiju i izvadite ljestve iz nje.

- Ucvrstite , X" sredi$nji oslonac na vijke na kukama
ljestvi (2).

- Postavite kuke ljestvi preko praga tako da ljestve vise
izvan zgrade (3). Ljestve se moraju ucvrstiti tako da
se ne olabave same (3a).

- Otpustite remen za rasklapanje ljestvi (4).

- Drzite kuke za prikljucivanje kako bi osigurali
stabilnost dok izlazite kroz prozor i stupate na ljestve
u slucaju nuzde.

- Dok silazite niz ljestve za slucaj nuzde, drzite tijelo
Sto blize ljestvama kako biste povecali stabilnost.

- U slucaju evakuacije cijele obitelji, roditelj mora prvi
izaci kako bi stabilizirao ljestve za djecu i starije
osobe.

- Budite oprezni da ne razbijete staklo na prozorima
tijekom spustanja ljestvama.

SAVIETI

- Pripremite plan evakuacije i uvjezbajte ga. Plan mora
sadrzavati minimalno dva izlaza iz svake sobe (vrata i
prozor).

- Spremite ljestve blizu prozora za izlaz. Idealna mjesta
za spremanje ljestvi su ormar ili ispod kreveta, tako
da su lako dostupne.

- Nemojte spremati ljestve na mjesta izlozena izravnoj
suncevoj svjetlosti ili temperaturama vecim od 50°C.

TEHNICKI PODACI

Maksimalno opterecenje 1 450 kg
Duljina ljestvi 1 4,5m
Tezina 1 6,5kg

MANUAL DEL USUARIO PARA
ESCALERA PARA ViA DE ESCAPE BBVL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes recomendaciones antes

de utilizar el producto.

- Esta escalera no es un juguete. No permita que los
nifios la usen a menos que sea bajo supervision de un
adulto.

- La escalera de escape ha sido disefiada para su uso
como medio de escape de un edificio residencial.

- Se recomienda encarecidamente probar la escalera
para familiarizarse con su funcionamiento.

- No despliegue la escalera cerca de las llamas.

- Por razones de seguridad, solo 3 personas pueden
usar la escalera al mismo tiempo.

- Se recomienda sustituir la escalera cada 5 afios para
garantizar una resistencia y un rendimiento éptimos.

CONTENIDOS DEL PAQUETE (1)
Escalera de via de escape

uso

- En caso de incendio u otra emergencia, cierre la
puerta de la habitacion antes de abrir la ventana de
escape. Asi evitara que el fuego se extienda.

- Saque la escalera de la caja.

- Fije los soportes centrales en forma de "X" a los
tornillos situados en los ganchos de la escalera (2).

- Coloque los ganchos de la escalera sobre el alféizar
con la escalera colgando hacia el exterior del edificio
(3). Aseglrese de que la colocacion de la escalera no
permitira que se suelte (3a).

- Desate la cinta para desplegar la escalera (4).

- Sujete los ganchos de fijaciéon para aumentar la
estabilidad mientras sale por la ventana y coloca los
pies en la escalera para via de escape.

- Mientras descienda por la escalera de escape,
mantenga el cuerpo tan pegado a la escalera como
sea posible, para asi aumentar su estabilidad.

- Durante un escape familiar, el padre o la madre
debera salir antes para estabilizar |la escalera de via
de escape para los nifios y las personas mayores.

- Tenga cuidado de no romper los cristales de las
ventanas al descender por la escalera.

CONSEJOS

- Prepare un plan de escape y ensayelo. El plan debe
incluir un minimo de dos vias de escape para cada
habitacion (puerta y ventana).

- Guarde la escalera cerca de la ventana de escape. En
un armario o bajo la cama pueden ser ubicaciones
idéneas para la escalera, siempre que sea faciimente
accesible.

- No deje la escalera bajo la accion directa de la luz
solar o a temperaturas superiores a 50°C.

ESPECIFICACIONES

Carga maxima 1 450 kg
Longitud :45m
Peso : 6,5kg
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