SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

devices to a workshop.

installation and operation.

Maintenance

the devices from all voltage sources.
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- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

f Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. K

elektrische schok.

aanslulting van de apparaten.

beschadigen.

naar de winkel.

Onderhoud

Bedienungsanleitung befinden.
Stromschlag fiihren.

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.
elektronischen Schaltkreise fuhren.

sich an einen Fachbetrieb.

Wartung

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.
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- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

- Houd alle delen ult het berelk van kinderen.
- Zet dlt voorwerp nlet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V&6r je ze reinigt,
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES \

- Alle elektrlsche verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE \

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréte den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu Giberlasten, das kann zu Feuer oder

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der

- Vermeiden Sie harte StoRRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.
- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Inre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Blrste. Vor dem

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder @hnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,

Schraubenzieher, Drahtbirsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen. j \

instructions d'utilisation.

d'électrocution.

de circuits électroniques.

électroniques

spécialisé.

Maintenance

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, tres froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et 'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces
appareils au cours de l'installation et au moment de 'utiliser.

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant
de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. /

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN \

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux

Image sensor

1/3"” SONY Super
HAD colour CCD

Lens : 2.8mm

Focal distance : 3~ 6mm
Sensitivity : 0,7V (lux/sec)
Viewing angle : 54°

Signal System : NTSC

Resolution : 320X234 Pixels
White comparison : Automatic

Light exposure : Automatic
Powered by : 4x 1.5V AA battery

Power consumption: 200mA
Operating temp. : 0to45°C
Tube length : 90cm
Minimum bending radius : 4.5cm
Diameter of camera head : 10.0mm

SPECIFICATIONS \

CS24E

VIDEO BORESCOPE CAMERA

USER'S MANUAL
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CS24E VIDEO BORESCOPE CAMERA

The CS24E can help you search inside hard to reach
places. For example you can use it as a very handy tool
in pipeline inspection. One of the components of the
product is a flexible gooseneck, with a miniature
camera and built-in adjustable dual LED light source to
illuminate the object. The video can be viewed on the
built-in 2.4 " color monitor. Product characterizes a
high resolution of viewed image and wide range field of
view. A video output allows recording images from
camera on any video recorder or connect on to TV or
monitor with standard video input.

CONTENTS OF THE PACKAGING (1)

a. Video borescope with rubber cover

b. PE carry case

c. Tools for recovering parts: mirror, magnet
and hook

d. Video Jack-Cinch cable

BATTERIES INSTALLATION

- Remove the rubber cover from both sides of the
monitor

- Loosen 2 screws holding the battery covers from
both sides of the monitor and remove these
covers (2)

- Fit 2x two AA-size batteries with the correct
polarity for each of two sides of the monitor (3)

- Place the battery covers on the unit and then put
the screws back in and also the rubber cover

USE AND OPERATION

- Push the power button (4) and the screen displays
image of the camera

- When the power is switched on, the dual LED
starts up with maximum brightness at camera
tip (5)

- Now you can use the camera on the end of the
flexible gooseneck for inspection

- At any time you can adjust the brightness of the
dual LED light source by pressing one of two
buttons with arrows (Light Up/Light Down)
situated on both sides of the power button (6)

- If you need, press the Light Up & Light Down
buttons at the same time to 180° flip the
picture (7)

- To turn off, just press the power button.

TIPS

- To connect to your video recorder or other monitor
or TV, use the video Jack-Cinch cable (1e)

- Tools for recovering parts: mirror, magnet
and hook (8)

- After use, always switch off the unit to save
energy from batteries

N
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CS24E VIDEO BOROSKOP KAMERA

Mit CS24E kénnen schwer zugangliche Stellen
durchsucht werden. Sie kann beispielsweise als sehr
handliches Werkzeug fir die Inspektion von Pipelines
eingesetzt werden. Eine Produktkomponente ist ein
flexibler Schwanenhals mit Miniaturkamera und
eingebauter verstellbarer Zweifach-LED Lichtquelle,
um das Objekt zu beleuchten. Das Video kann auf
dem integrierten 2,4 " Farbmonitor betrachtet
werden. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe
Auflésung des betrachteten Bilds und einem weiten
Blickfeld aus. Ein Videoausgang ermdglicht die
Bildaufzeichnung von der Kamera auf jeden
Videorekorder oder das AnschlieBen von TV oder
Monitor mit Standard Videoeingang.

VERPACKUNGSINHALT (1)

a. Video Boroskop mit Gummihtille

b. PE Koffer

c. Werkzeuge zum Bergen von Gegenstanden:
Spiegel, Magnet und Haken

d. Video Klinke-Cinch Kabel

EINSETZEN DER BATTERIEN

- Die Gummihtille an beiden Seiten des Monitors
entfernen.

- Die 2 Schrauben an den Batteriedeckeln auf
beiden Seiten des Monitors I6sen und die Deckel
entfernen (2).

- Jeweils 2 AA Batterien mit der richtigen Polaritat
auf beiden Seiten des Monitors einlegen (3).

- Die Batteriedeckel an der Einheit anbringen und
dann die Schrauben wieder festdrehen und auch
die Gummihille wieder anbringen.

ANWENDUNG UND BEDIENUNG

- Die Ein-/Ausschalttaste (4) driicken und auf dem
Bildschirm wird das Kamerabild angezeigt.

- Nach dem Einschalten leuchtet die Zweifach-LED
mit maximaler Helligkeit an der Kameraspitze (5).

- Jetzt kann die Kamera am Ende des flexiblen
Schwanenhalses fiir die Inspektion eingesetzt
werden.

- Die Helligkeit der Zweifach-LED kann jederzeit
angepasst werden, indem eine oder zwei
Pfeiltasten (Licht Auf/ Licht Ab) gedriickt werden,
die sich auf beiden Seiten der Ein-/Ausschalttaste
befinden (6).

- Bei Bedarf die Licht Auf & Licht Ab Tasten
gleichzeitig driicken, um das Bild um 180° zu
drehen (7).

- Zum Abschalten einfach die Ein-/Ausschalttaste
driicken.

TIPPS

- Flr den Anschluss an einen Videorekorder, einen
anderen Monitor oder TV das Video Klinke-Cinch
Kabel benutzen (1e).

- Werkzeuge zum Bergen von Gegenstanden:
Spiegel, Magnet und Haken (8).

- Nach Gebrauch die Einheit immer ausschalten, um
Batterieenergie zu sparen.

-
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CS24E VIDEO BOROSKOP KAMERA

CS24E ig kisimlarda aramanin zor oldugu yerlere
ulasmanizda size yardimai olacaktir. Ornegin boru
hatti muayenelerinde gok isinize yarayacak bir arag
olarak kullanabilirsiniz. Bir Giriiniin bilesenlerinden
bir tanesi minyatiir bir kamera ve nesneleri
aydinlatmak igin dahili ayarlanabilir giftli LED 1s1k
kaynadi olan esnek hortumdur. Video, alete yerlesik
2.4” LCD ekranli renkli monitér tzerinde
seyredilebilir. Uriin izlenen gériintiileri yiiksek
gozlintrlikte sunma ve genis bir gorlinti alanina
olanak saglamaktadir. Bir video cgikisi kamera
goruntilerinin herhangi bir video kaydedicide kayit
edilmesini veya standart video girisi olan herhangi
bir TV'ye veya monitére baglanmasini saglamaktadir.

AMBALAJIN ICINDEKILER (1)

a. Kauguk kapakl video boroskop

b. Plastik (polietilen) tasima gantasi

c. Parga toplama araglan: ayna, miknatis ve kanca
d. Video Jack-Cinch kablosu

PILLERIN TAKILMASI

- Monitorin her iki tarafindaki lastik kapaklarn
kaldirnniz

- Monitorun her iki tarafindaki pili tutan kapaklarda
bulunan 2 vidayi gevsetiniz ve bu kapaklari
gikariniz (2)

- 2 x iki adet AA pili kutuplari dogru yere gelecek
sekilde monitorin her iki tarafina yerlestiriniz (3)

- Pil kapaklarini Uniteye tekrar yerlestiriniz ve
vidalan sikip kauguk kapaklan tekrar koyunuz.

KULLANIM VE OPERASYON

- Gug diigmesine basinca (4) ekranda kameranin
goruntisu belirecektir

- Gug agildiginda, ikili LED, kamera ucunda (5)
maksimum parlaklik ile baslar

- Simdi muayene igin kameray! esnek boynun
ucunda kullanabilirsiniz

- Istediginiz her zaman gii¢ diimesinin (6) her iki
tarafindaki oklu iki butondan birine (Isik artirma /
Isik azaltma) basarak ikili LED 1sik kaynaginin
parlakliini ayarlayabilirsiniz

- Eder gerekirse ayni anda Isik artirma / Isik
azaltma digmelerine basarak resmi 180°
dondurebilirsiniz (7)

- Kapatmak igin sadece gli¢ diigmesine basiniz.

iPUCLARI

- Video kaydedicinize veya diger bir monitére veya
TV'ye baglamak igin video Jack-Cinch kablosunu
kullaniniz (1e)

- Parga toplama araglari: ayna, miknatis ve kanca
(8)

- Kullandiktan sonra, pillerin bitmemesi igin, her
zaman birimi kapatiniz.

(R4 )

BINTEOKAMEPA ANIXNEYZHZ CS24E

H ouokeury CS24E pnopei va oag Bondnoel va wagere
o€ duonpooiTa Pépn. MNa napadelypa Pnopeite va mn
XPNOIMOMNOINOETE WG €va NOAU XPrOIKNO EPYAAEio yia
TNV eNiBempnon owAnvwyv. 'Eva and Ta eEaptnuara
TOU NPOIOVTOG €ival To eUKAPNTO AKPO gooseneck, HE
HIKPOOKOMIKI) KAPEPA KAl EVOWHATWHEVN
puBUIZOKEVN BINANR NNy GWTOG LED yia To pWTIONO
TOU QVTIKEINEVOU. MMOPEITE va NapakoAouBroETE TO
BIVTEO OTO EVOWMATWHEVO EYXPWHO HoOvVITOP 2.4 ". To
npoiodv xapakTtnpileral and uwnAn avaiuon eikévag
Kal JeydaAo €Upog kaAuwng. Mia £€0dog Bivreo
ENITPENEI TNV EYYPAPK) EIKOVWV and TNV KAPEPA O€
onoIadnnoTe GUOKEUN €yypaeng Bivreo r Tn oUvAEeon
HE TNAEOPAON 1) HOVITOP HE KAVOVIKN) €ic00d0 BivTEO.

NMEPIEXOMENA ZYZKEYAZIAZ (1)

a. Zuokeun BivTeo avixveuong pe eAaaTikO KAAUKKa

b. ©nkn peTapopdag anod noAuaiBuAévio (PE)

c. EpyaAeia yia avaktnon eEaptnUaTwv:
KaBpEPTNG, HayvhATNG Kal AyKioTpo

d. BUopa Bivreo-KaAwdio Cinch

TOMOGETHZIH MIMATAPIQN

- AQaipéoTe TO €AAOTIKO KAAUPKa Kai ano Tig duo
NAEUPEG TOU HOVITOP

- Zeo@i&Te TIG 2 BidEG Nou ouykpaToUV Ta KAAUKPATa
TWV HNATapi®v Kar and Tig dU0 NAEUPEG Tou
HOVITOp Kal apaipédTe auTa Ta KaAUppara (2)

- TonoBetrioTe 2x dU0 pnaTtapieg AA LE TN CWOT
NoAIKOTNTA O€ KABe pia and Ti¢ U0 NAEUPEG ToU
poviTop (3)

- TonoBeTriOTE Ta KAAUPUATA TWV UNATAPIOV OTN
Hovada kal oTn ouvexela EavaBaATe kai TiG Bideg
OTO EAACTIKO KAAUMHA

XPHZH KAI AEITOYPIIA

- MéaTe TOo NANRKTPO evepyonoinong (4) kai Ba
EMpaviaTel aTNV 000vN N €IKOVA TNG KAPEPAG

- 'OTav evepyonoinBei n cuokeur), To dINAO pwg LED
EVEPYOMOIEITAI JE PEYIOTN QWTEIVOTNTA OTNV AKpN
™me K('Jl.lEpCl(;' (5) . '

- Twpa UMNopEITE va XPNOIKOMNOINCETE TNV KAPEPA OTO
akpo Tou eUKAPNTOU gooseneck yla eNIBewpnon
TOU XWPOU Nou BEAETE

- OnoiadrnoTe OTIyUr) UMNOPEITE va pUBUICETE TN
PWTEIVOTNTA TNG JINANAG NNYRG PWTOG LED
niefovrag €va ano Tta dUo NANKTPa WeE Ta BEAN
(AUEnon ®wToG/Meiwon wTOG) nNou BpiokovTal Kai
oTIG dU0 NAEUPEG TOU NANRKTPOU gvepyornoinong (6)

- Edv xpeidleral, méoTe TAQUTOXPOVA TA NANKTPA
AUENon ®wToG & Meiwon PwTOG yia va YUPIOETE
TNV €ikova 180° (7)

- MNa anevepyonoinan, anA®g NiECTE TO NANKTPO
EVEPYOMOINONG/AnEVEPYONoINoNG.

ZYMBOYAEZ

- MNa oUvdeon WE OUOKEUN €yypa®ng Bivreo rj aAho
HOVITOp 1) TNAEOPAON, XPNOIHONOINOTE TO BUoua
Bivreo-KaAwdio Cinch (1e)

- EpyaAeia yia avakrtnon e€aptnuartwv:
KaBpEPTNG, HayvnTNG Kal aykiotpo (8)

- MeTa Tn Xprion, va anevepyonoIgiTe NAVTOTE TN
Hovada yia eEOIKOVOHNGN TNG EVEPYEIAG TWV
Hnarapiov
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KAMERA WZIERNIKOWA CS24E

Kamera CS24E umozliwia widok w miejscach trudno
dostepnych. Jest ona na przyktad bardzo pomocna w
czasie inspekcji rur. Produkt sktada sie miedzy
innymi z elastycznej gtowki zakoriczonej
miniaturowg kamerg i wbudowanej regulowanej
podwdjnej diody LED oswietlajgcej otoczenie. Obraz
wideo oglada¢ mozna na wbudowanym monitorze
kolorowym 2,4 ". Produkt cechuje sie wysoka
rozdzielczoscig ogladanego obrazu i szerokim polem
widzenia. Wyjscie wideo umozliwia nagrywanie
obrazéw z kamery na dowolnej nagrywarce wideo
albo podtaczenie do telewizora albo monitora ze
standardowym wej$ciem wideo.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA (1)

a. Kamera wziernikowa z gumowg ostong,

b. Futerat z PE

c. Narzedzia sluzace do wyciagania czesci: lusterko,
magnes i haczyk

d. Kabel wideo typu Jack-cinch

WKLADANIE BATERII

- Zdjac¢ gumowgq ostone z obu stron monitora

- Poluznic¢ i zdja¢ 2 $ruby mocujace ostone na
baterie z obu stron monitora (2)

- Wiozy¢ 2x dwie baterie AA przy zachowaniu ich
odpowiedniej biegunowosci dla kazdej strony
monitora biegunowosci (3)

- Z powrotem zatozy¢ ostony gniazda na baterie,
wkreci¢ sruby oraz zatozy¢ gumowe ostony

OBSLUGA I DZIALANIE

- Wocisng¢ przycisk zasilania (4), na ekranie pojawi
sie obraz z kamery

- Po wiaczeniu zasilania wigczy sie podwdéjna dioda
LED, maksymalnie oswietlajgc koncowke z kamerg
(5)

- Teraz kamera na koncu elastycznej gtowki jest
gotowa do uzycia

- Jasnosc podwojnej diody LED mozna w dowolnym
momencie wyregulowaé, naciskajac jeden z dwéch
przyciskow ze strzatkami (zwiekszanie/
zmniejszanie o$wietlenia) znajdujacych sie po obu
stronach przycisku zasilania (6)

- W razie potrzeby przyciski zwiekszania i
zmniejszania o$wietlenia mozna nacisngé
jednoczesnie w celu odwrdcenia obrazu o 180° (7)

- Aby wytgczy¢ kamere, nacisng¢ przycisk zasilania.

WSKAZOWKI

- Kamere podfaczy¢ mozna do nagrywarki wideo,
monitora albo telewizora za pomocg kabla Jack-
Cinch (1e)

- Narzedzia sluzace do wyciagania czesci: lusterko,
magnes i haczyk (8)

- Po kazdorazowym uzyciu wyfgczy¢ urzadzenie w
celu oszczedzenia baterii.

N J
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CS24E MONITORSCOPE MET CAMERA

Met de CS24E wordt u in staat gesteld om te zoeken
binnen moeilijk bereikbare plekken. U kunt het
bijvoorbeeld gebruiken als een handig stuk
gereedschap om pijplijnen te inspecteren. Een van
de onderdelen van het apparaat is een flexibele
zwanenhals, uitgerust met een miniatuurcamera en
ingebouwde dubbele LED-lichtbron om het licht op
het object te laten schijnen. De video kan bekeken
worden op de ingebouwde 2.4” kleurenmonitor. Het
product is in staat om een beeld met hoge resolutie
te leveren, in combinatie met een breed
gezichtsveld. Dankzij een video-uitgang is het
mogelijk om camerabeelden op elke video op te
nemen of om een TV of monitor uitgerust met een
standaard video-ingang aan te sluiten.

VERPAKKINGSINHOUD (1)

a. Monitorscope met rubberen afdekking

b. PE-draagtas

c. Gereedschap om voorwerpen uit de pijpleiding
te halen: spiegel, magneet en haak

d. Video-tulpstekker

BATTERIJEN INSTALLEREN

- Haal de rubberen afdekking van beide kanten van
de monitor af.

- Draai twee schroeven los die de batterijdeksels
aan beide kanten van de monitor vastzetten en
haal deze deksels weg (2).

- Plaats 2x twee AA-batterijen met de juiste
polariteit voor elk van de twee kanten van de
monitor (3).

- Plaats de batterijdeksels weer op het apparaat en
draai de schroeven er weer in; plaats ook de
rubberen afdekking er weer op.

GEBRUIK EN BEDIENING

- Druk op de aan-/uitknop (4) en op het scherm
verschijnt het beeld van de camera.

- De dubbele LED start op, zodra de stroom is
ingeschakeld, met maximale helderheid bij de punt
van de camera (5).

- Nu kunt u de camera aan het uiteinde van de
flexibele zwanenhals gebruiken voor
inspectiewerkzaamheden.

- U kunt te alle tijden de helderheid van de dubbele
LED-lichtbron aanpassen door op een van de twee
knoppen met de pijlen (licht feller/licht dimmen),
welke zich aan weerskanten van de aan-/uitknop
bevinden, te drukken (6).

- Indien nodig kunt u op beide knoppen
tegelijkertijd drukken om het beeld met 180° te
draaien (7).

- Druk op de aan/-uitknop om het apparaat uit te
schakelen.

TIPS

- Gebruik de video-tulpstekker (1e) om uw
videorecorder, TV of andere monitor aan te sluiten.

- Gereedschap om voorwerpen uit de pijpleiding
te halen: spiegel, magneet en haak(8).

- Schakel na gebruik altijd het apparaat uit om de
energie van de batterijen uit te sparen.

N /
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VIDEOKAMERA S BOROSKOPEM CS24E

PFistroj CS24E Vam muize pomoci na mistech, na
ktera se da t&zko dostat. NapFiklad ho mizete pouZit
jako velmi Sikovné zafizeni pfi prohlidce dutin. Jedna
z komponent tohoto pfistroje je pruzna sonda s
miniaturni kamerou a zabudovanym nastavitelnym
dudlnim LED osvétlenim pro osviceni predmé&td.
Video Ize sledovat na vestavéném 2,4 " barevném
monitoru. Produkt je charakteristicky vysokym
rozliSenim sledovaného obrazu a Sirokym rozsahem
sledovaného pole. Video vystup umoziuje nahravani
obrazk{ z kamery na jakykoliv videorekordér nebo
pripojeni k TV ¢i monitoru se standardnim video
vstupem.

OSAH BALENI (1)

a. Video boroskop s gumovym pokrytim

b. Umélohmotny kuffik

c. Nastroje ke sbéru soucastek: zrcatko,
magnet a hace

d. Videokabel konektor-cinch

INSTALACE BATERII

- Odstrante gumovy kryt z obou stran monitoru

- Uvolnéte 2 Sroubky, které drzi kryt baterie z obou
stran monitoru a vyjméte tento kryt (2)

- Umistéte 2x dva kusy baterii typu AA se spravnou
polaritou pro kazdou z obou stran monitoru (3)

- Vratte kryty baterii zpét, primontujte Sroubky a
nasadte gumovy kryt

POUZITI A PROVOZ

- Stisknéte tlacitko napajeni (4) a na obrazovce se
ukaze obrazek z kamery

- Kdyz je pristroj zapnuty, dualni LED svétlo se
rozsviti s maximalnim jasem na koncovce kamery
(5)

- Nyni mlzete pouZit kameru na pruzném nastavci k
prohlidce otvord

- Kdykoliv mlzete nastavit jas dualniho LED
osvétleni stisknutim jednoho ze dvou tlacitek se
ipkami (Osviceni nahoru / Osviceni dol()
umisténych na obou stranach hlavniho spinace (6)

- Potfebujete-li, stisknéte najednou tlacitka osviceni
nahoru / osviceni dol{l, abyste o 180° otodili obraz
(7)

- Pro vypnuti stisknéte tlacitko napajeni.

TIPY

- Pro pripojeni k videorekordéru nebo jinému
monitoru ¢i TV, pouzijte videokabel konektor-cinch
(1e)

- Nastroje ke sbéru soucastek: zrcatko,
magnet a hace(8)

- Po pouziti vzdy vypnéte pfistroj kvdli Gspore
energie z baterif
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CS24E BOROSZKOP VIDEOKAMERA

A CS24E nehezen hozzaférhet6 helyek atvizsgalasat
teszi lehetévé. Nagyon jol hasznalhatd példaul
csOvezetékekben. A termék egyik alkotéeleme a
hajlékony szondacsé miniatlir kameraval, illetve a
vizsgalt objektum megvilagitasat lehetévé tevo
beépitett allithaté dual LED fényforrassal. A
videokamera képe beépitett 2,4"-o0s szines kijelz6n
kisérhet6 figyelemmel. A termék nagyfelbontasu
képmegjelenitéssel és széles latomezdével rendelkezik.
A videokimenet lehet6vé teszi a kamerardl érkezé
jelek barmilyen videofelvevével vald rogzitését, illetve
szabvanyos videobemenettel rendelkez6 TV-hez,
monitorhoz valé csatlakoztatdsat.

A CSOMAG TARTALMA (1):

a. Gumiboritast boroszkdp

b. PE hordtaska

c. Segédeszkozok: tikor, magnes, kampo
d. RCA-kabel

ELEMEK BEHELYEZESE

- A monitor mindkét oldalardl tavolitsa el a
gumiboritast.

- Lazitsa meg az elemtarté fedeleit a monitor két
oldalardl tarté két csavart, és vegye le a fedeleket
(2).

- Helyezzen be kétszer két AA-méretl elemet helyes
polaritassal a monitor mindkét oldalan (3).

- Illessze vissza a fedeleket a késziilékre, majd a
csavarokat is rogzitse.

HASZNALAT ES UZEMELTETES

- Nyomja le a fékapcsolé gombot (4), ekkor a
képernydn megjelenik a kamera képe.

- Bekapcsolaskor a szonda végén, a kamera kordl
taldlhaté dual LED (5) maximalis fényerésséggel
tizemel.

- Ezt kdvetben a hajlékony szondacs6 végén
taldlhaté kamera hasznalatra kész.

- A dual LED fényforras fényerdsségét barmikor
modosithatja a fékapcsolé mellett két oldalt
taldlhato, nyilakkal ellatott két
(fényesités/sotétités) gombbal (6).

- Sziikség esetén a kép 180°-0s elforgatasahoz
nyomja meg egyszerre a fényesités és sotétités
gombot (7).

- A kikapcsolashoz egyszerlien nyomja meg a
fékapcsolé gombot.

JOTANACSOK

- Amennyiben a késziiléket videofelvev6hoz, illetve
monitorhoz vagy TV-hez szeretné csatlakoztatni,
hasznalja az RCA-csatlakozot (1e).

- Segédeszkozok: tiikér, magnes, kampo (8).

- Hasznalat utan az elemek élettartamanak
megovasa érdekében kapcsolja ki a késziiléket.

CS24E CAMERA VIDEO ENDOSCOPE

La CS24E peut vous aider a chercher dans des
endroits difficilement accessibles. Par exemple, elle
peut se révéler un outil trés pratique pour inspecter
les tuyaux. Elle est notamment composée d'un col
de cygne flexible, équipé d'une caméra miniature et
d’une source de lumiéere a DEL ajustable intégrée
servant a illuminer 'objet. La vidéo peut étre
visionnée sur I'écran couleur de 2.4" intégré. Le
produit offre une haute résolution d’affichage des
images ainsi qu’un large champ de vision. Une sortie
vidéo permet d’enregistrer les images provenant de
la caméra sur tout support d’enregistrement vidéo,
ou de la relier a une TV ou a un moniteur disposant
d’une entrée vidéo standard.

CONTENU DE L'"EMBALLAGE (1)

a. Endoscope vidéo avec étui en caoutchouc

b. Etui de transport en polyuréthane

c. Outils pour la récupération des pieces: miroir,
aimant et crochet

d. Cable vidéo Jack-Cinch

MISE EN PLACE DES PILES

- Retirez I'étui en caoutchouc des deux cotés du
moniteur.

- Dévissez les deux vis qui retiennent les couvercles
des compartiments des piles de chaque coté du
moniteur et retirez ces couvercles (2).

- Mettez 2 piles AA en respectant la polarité de
chaque coté du moniteur (3).

- Remettez le couvercle des compartiments a piles
en place et revissez les vis et replacez aussi I'étui
en caoutchouc.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

- Appuyez sur le bouton d’alimentation (4) et
I'écran affiche Iimage de la caméra.

- Lorsque l'alimentation est activée, les doubles LED
se mettent en fonction avec une luminosité
maximale a I'extrémité de la caméra (5).

- Vous pouvez a présent utiliser la caméra située a
I'extrémité du col de cygne pour des inspections.

- Vous pouvez a tout moment ajuster la luminosité
des LED en appuyant sur un des deux boutons
fléchés (Lumiere plus/Lumiére moins) situés de
part et d’autre du bouton d’alimentation (6).

- Si vous en avez le besoin, appuyez en méme
temps sur les deux touches Lumiére plus et
Lumiére moins pour renverser |'image a 180° (7).

- Pour éteindre, appuyez simplement sur le bouton
d’alimentation.

CONSEILS

- Pour relier a votre magnétoscope ou autre
moniteur ou TV, utilisez le cable vidéo Jack-Cinch
(1e)

- Outils pour la récupération des pieces: miroir,
aimant et crochet(8).

- Apreés utilisation, éteignez I'appareil pour
économiser les piles.
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CS24E CAMARA DE VIDEO BOROSCOPICA

La camara CS24E le permitira llegar a los lugares
mas inaccesibles. Por ejemplo, puede utilizarla como
herramienta manual en la revision de un conducto.
Uno de los componentes de este producto es un
cuello de cisne flexible, con una cdmara en
miniatura y una fuente de luz LED dual regulable
incorporada. El video puede verse en una pantalla a
color de 2.4” empotrada. El producto se caracteriza
por una alta resolucién de imagen y un amplio
espectro de vision. La salida de video le permite
registrar imagenes desde cualquier camara de un
video grabador, conexion a television o pantalla con
entrada estandar de video.

CONTENIDO DEL EMBALAIJE (1)

a. Video borescope con cubierta de goma

b. Maletin para transporte de polietileno

c. Herramientas para recuperacion de zonas:
espejo, iman y gancho

d. Conector de video RCA

INSTALACION DE LAS BATERIAS

- Extraiga la cubierta de goma a ambos lados de la
pantalla.

- Afloje los 2 tornillos que sujetan las cubiertas del
compartimiento de las baterias a ambos lados de
la pantalla y extraiga dichas cubiertas (2)

- Inserte en cada uno de los dos lados del monitor
dos pilas tipo AA respetando las polaridades (3)

- Coloque las cubiertas de los compartimentos de
las baterias en la unidad y vuelva a poner los
tornillos asi como la cubierta de goma.

USO Y FUNCIONAMIENTO

- Pulse el interruptor de encendido (4), en la
pantalla se visualiza la imagen de la camara

- Cuando se enciende la unidad, se enciende la luz
LED con maximo brillo en la punta de la camara
(5)

- Ahora puede utilizar la cdmara que se encuentra al
final del cuello de cisne flexible para realizar
cualquier reconocimiento.

- En cualquier momento, puede regular el brillo de
la fuente de luz dual presionando uno de los dos
botones con flechas Mayor Intensidad/ Menor
Intensidad situados a ambos lados del interruptor
de encendido (6)

- Si fuese necesario, pulse los botones Mayor
Intensidad y Menor Intensidad al mismo tiempo
para girar la imagen 180° (7)

- Para apagar la unidad, pulse el interruptor de
encendido.

CONSEJOS

- Para conectar su grabador de video o cualquier
otra pantalla o television, utilice el conector de
video RCA (1e)

- Herramientas para recuperacion de zonas:
espejo, iman y gancho (8)

- Después de su uso, apague la unidad con objeto
de ahorrar energia de las baterias.
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CAMERA VIDEO CS24E, CU ALEZOSCOP

Produsul CS24E va poate ajuta sd cdutati in locurile
greu de accesat. De exemplu, acesta poate fi utilizat
ca instrument util pentru inspectarea conductelor.
Una dintre componentele produsului este cablul
flexibil, cu o camera in miniatura si o sursa de
lumind reglabild cu LED dual, pentru iluminarea
obiectului. Imaginile video pot fi vizualizate pe
monitorul color incorporat, de 2,4"”. Produsul se
caracterizeaza printr-o rezolutie deosebita a imaginii
vizionate si un cdmp larg de vizionare. Iesirea video
permite inregistrarea imaginilor de la o camera de
pe orice video-recorder sau se poate conecta la un
televizor sau la un monitor, cu intrare video
standard.

CONTINUTUL COLETULUI (1)

a. Alezoscop video cu capac din cauciuc

b. Carcasa pentru transport, din PE

c. Accesorii pentru componentele de recuperat:
oglindd, magnet si carlig

d. Cablu video cu mufa-adaptor

INSTALAREA BATERIILOR

- Scoateti capacul din cauciuc de pe ambele laturi
ale monitorului.

- Slabiti cele 2 suruburi care sustin capacele
bateriilor, de pe ambele laturi ale monitorului,
dupa care scoateti aceste capace (2).

- Introduceti 2 baterii de tip AA, respectand
polaritatea pentru fiecare dintre acestea pe fiecare
laturd a monitorului (3).

- Reasezati capacele bateriilor pe aparat si apoi
suruburile si capacul din cauciuc.

UTILIZAREA SI FUNCTIONAREA

- Apdsati butonul de alimentare (4), iar pe ecran se
va afisa imaginea camerei video.

- Cand aparatul este pornit, LED-ul dual se aprinde
la maxim, in varful camerei (5).

- Acum puteti utiliza camera din capatul cablului
flexibil, pentru a efectua verificari.

- Puteti regla oricand luminozitatea LED-ului dual,
apasand unul dintre cele doua butoane cu sageti
(Amplificare luminozitate in sus/Reducere
luminozitate in jos), care se afla pe ambele laturi
ale butonului de alimentare (6).

- Daca trebuie, apasati simultan butoanele
Amplificare luminozitate in sus & Reducere
luminozitate in jos, pentru a roti imaginea la 180°
(7).

- Pentru a opri aparatul, apasati butonul de
alimentare.

INDICATII

- Pentru a conecta video-recorderul sau alt monitor
sau televizor, utilizati cablul video cu mufa-adaptor
(1e).

- Accesorii pentru componentele de recuperat:
oglinda, magnet si carlig (8).

- Dupa utilizare, opriti intotdeauna aparatul, pentru
a economisi energia din baterii.
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CS24E VIDEO BORESKOPSKA KAMERA

CS24E vam moze pomodi u traZzenju stvari unutar
tesko dostupnih mjesta. Primjerice, mozete ga
koristiti kao vrlo pogodan alat za pregled cjevovoda.
Jedna od komponenti proizvoda je fleksibilni gusciji
vrat s minijaturnom kamerom i ugradenim
podesivim dvojnim izvorom LED svjetla za
osvjetljavanje predmeta. Video se moze pregledati
na ugradenom monitoru u boji, veli¢ine 2,4 ".
Proizvod karakteriziraju visoka razlucivost prikazane
slike i Siroki raspon vidnog polja. Video izlaz
omogucuje snimanje slika s kamere na bilo koji
video snimac ili prikljucivanje na TV ili monitor sa
standardnim video ulazom.

SADRZAJ PAKIRANJA (1)

a. Video boreskop s gumenim poklopcem

b. PE kudiste za noSenje

c. Alati za trazenje dijelova: Ogledalo,
magnet I kuka

d. Video kabel za spoj uti¢nice i cilindricnog
prikljucka

ULAGANJE BATERIJA

- Skinite gumeni poklopac s obje strane monitora

- Otpustite 2 vijka koji drze poklopce za baterije s
obje strane monitora i skinite te poklopce (2)

- Umetnite 2 baterije AA veliine s ispravnim
polaritetom na obje strane monitora (3)

- Stavite poklopce za baterije na uredaj i zatim
stavite natrag vijke i gumeni poklopac.

UPOTREBA I RAD

- Pritisnite gumb za napajanje (4) i na zaslonu e
se prikazati slika s kamere

- Kad je napajanje ukljuceno, ukljucuje se dvostruka
LED maksimalnim sjajem na vrhu kamere (5)

- Sada mozete koristiti kameru na kraju fleksibilnog
guscijeg vrata za pregled

- U svakom trenutku mozete podesiti koli¢inu
svjetlosti dvostrukog LED izvora svjetla pritiskom
na jedan od dva gumba sa strelicama (pojacanje
svjetlosti / smanjivanje svjetlosti) koje se nalaze
na obje strane gumba za napajanje (6)

- Ako je potrebno, pritisnite gumbe za pojacanje
svjetlosti / smanjivanje svjetlosti u isto vrijeme za
preokretanje slike za 180° (7)

- Za iskljucivanje samo pritisnite gumb za
napajanje.

SAVIETI

- Za prikljucivanje video snimaca ili drugog monitora
ili TV uredaja koristite kabela za povezivanje video
uticnice i cilindricnog prikljucka (1e)

- Alati za trazenje dijelova: Ogledalo,
magnet I kuka (8)

- Nakon uporabe, uvijek iskljucite uredaj kako bi
ustedjeli energiju baterija
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