SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the

devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

the devices from all voltage sources.

A

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not
use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.
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SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréte den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu Giberlasten, das kann zu Feuer oder

Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der

elektronischen Schaltkreise fuhren.

- Vermeiden Sie harte StoRRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.
- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

sich an einen Fachbetrieb.

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Inre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Blrste. Vor dem

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

A

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder dhnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubenzieher, Drahtbirsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrlsche verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

\

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de
aanslulting van de apparaten.

- Houd alle delen ult het berelk van kinderen.

- Zet dlt voorwerp nlet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V&6r je ze reinigt,
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,

schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, tres froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et 'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces
appareils au cours de l'installation et au moment de 'utiliser.

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant
de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

~

/

SPECIFICATIONS \

7" TFT 4CH DVR

Video System : NTSC/ PAL

Video Compression Format : Motion-JPEG compression, 12~20 Kb per frame
Video Input : 4 Channels BNC inputs

Video Output : 1 Channel BNC output

Video display : NTSC720x480@120FPS/ PAL:720x576@100FPS

Video Recording (Full)
Video Recording (Quad)
Video Recording Mode
Video Playback Mode
Data Search Method
Duplex Operation

: NTSC:640x224@30FPS/ PAL:640x272@25FPS

: NTSC:320x112@7.5FPS/ PAL:320x136@6.25FPS
: Manual / Schedule / Motion-Detected Recording
: Full Screen / Quad Mode

: By Date/ By Time / By Event

: Live view / Recording

Image Quality : High / Normal / Low

USB output : PC Viewing / Data Backup

Password Protection : Yes

Video Adjustable : Hue / Saturation / Contrast / Brightness

SATA HDD Support
System Recovery
Remote Control
Camera Power Supply
Power Supply

: SATA HDD up to 250GB

: System auto recovery after power failure
: Support IR remote control

: DC 12V x 4 ports

¢ AC Input 110~240V / DC out 12V/5A

SOFTWARE REQUIREMENTS
Operation System : Windows 2000 PS4 or newer
: Windows XP/
: Windows Vista
: Intel Pentium III
: Intel Celeron or any other compatible CPU
(min. 800 MHz)
: 512MB (Recommend 1GB MB or higher memory)
: Any Available USB port (USB 1.1 or USB 2.0)

CPU

RAM
usB

EXTERNAL COLOR CAMERA

Sensor : 1/3” Color CMOS
Picture Element : 628 x 586
Horizontal Resolution 1 450 TV lines
Video Output : 1Vp-p/75Q
Lens : 8.0mm F2.0
White balance ¢ Auto

Field of view : H: 360 V: 280
Tllumination : 1~8 Lux

S/N Ratio 1 >48 dB

Night view : 301R LEDs, 1 x EDS
Waterproof Rating : IP68

Power Supply : DC12V/ 1A
Power Consumption : 4W (max)

Cable : 20m

* The specifications are subject to change without notice.
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DVR7S QUAD CAMERA SECURITY SYSTEM

You can use this 4-camera system to simultaneously
display 4 images on built-in 7”monitor or additional
video monitor, TV and also PC. The built-in hard disk
recorder allows for registering images on the built-in
hard disk of 250GB. This way you can still look back at
what has happened after a long period of absence.

CONTENTS (1)
. Color cameras 4x
. Quad unit with built-in HDD and 7” TFT
. Remote controller
. Adaptor
. Connecting cables 4x
Software + USB cable

SO Q0 oo

CONNECTION OVERVIEW (2+3)SYSTEMTEST

Before mounting the camera on a permanent spot, we

recommend you to test the correct operation as follows:

- Connect the BNC end (Yellow) of 20m cable (e) to DVR
VIDEO IN jack (2a).

- Connect the DC end (Red) of 20m cable to DVR DC OUT
jack (2b).

- Connect the DIN end (Black) of 20m cable to the CMOS
wired camera (a) (2c).

Apply the same connections to the other 3 wired CMOS

cameras

- Connect power cable to DVR's DC IN (3a)then plug on its
power adapter (d)(3b) and to wall outlet (3c).

- Switch on the system using the power button on back side
(3d) and after several seconds the "quad image" will
appear. The image will appear after setting the initial
system values.

BUTTON OVERVIEW (4)
1.

UP 11. Stop recording
2. QUAD 12. Play the video
3. ENTER 13. Pause
4, Menu 14. Reward
5. Down 15. Forward
6. Select/Enlarge CH1 16. USB out
7. Select/Enlarge CH2 17. LCD power button
8. Select/Enlarge CH3 18. Power indicator
9. Select/Enlarge CH4 19. Screen
10. Record 20. HDD indicator

REMOTE CONTROLLER (5)
Remove the plastic part from the battery compartment.

1. CH1 : select/enlarge CH1
2. CH2 : select/enlarge CH2
3. CH3 : select/enlarge CH3
4, CH4 : select/enlarge CH4
5. QUAD : Quad

6. REW : Reward

7. PLAY : Play the video

8. FWD : Forward

9. RECORD : Record the video
10. PAUSE : Pause

11. STOP : Stop/play

12. MENU : Setting menu

13. SEL : Select the program/Enter
14, UP : Move cursor up
15. DOWN : Move cursor down
MENU (6)

Push menu (remote 5.12) or (monitor 4.4). The setup is very
easy, instructions are constantly shown on screen. Overview of
the setup options (use AJP and YDOWN to scroll):

CAMERA SELECT

- System can play four cameras at the same time (Quad).
Users can set any cameras' display/off.
Press “«~” could change former setting, and press “CH1",
“CH2"”, "CH3", “"CH4" to select single channel full screen
display. If the camera is closed, system will show “"OFF” in
the camera's screen.

RECORD SELECT

- Press “+~” to revise original setting. Users could use
“"CH1”, “"CH2", "CH3", "CH4" to set any channel's video
record.

RESOLUTION

- System offers "EACH”, "QUAD” record mode. "EACH": In this
mode, no matter you record single channel's signal or
record multi channels' signal, each channel would record in
the way of independent compression. When display, you can
select any channel for full screen display by choosing "CH1",
“CH2", "CH3", “"CH4". Only in this mode “real time
surveillance mode”, you press "QUAD” for 3 seconds could
make each channel enlarge to full screen. At the same time,
each channel will display in circle turns until the user
presses any button to change the state. "QUAD": In this
mode, four channel screen will display as a whole to be
compressed. Users would not be able to choose single
channel as full screen display mode.

RECORD FRAME

- Record frame rate would affect the image display effect. In
“Record frame” menu, if you set the frame rate higher, video
display will be more fluent. But it will take more HDD space.
System default is 25fps, means the system will compress 25
frames per seconds. System offers 25fps, 12fps, 8fps, 6fps,
4fps, 3fps, 2fps, 1fps for users' selection.

RECORD QUALITY

- System offers high, normal and low three options for users'
selection. The higher image quality, the more HDD space it
will take. Record frame rate, record time and HDD capacity
would affect DVR record time length.

SCHEDULE SET (7)

- Users could set two kinds of different recording mode. They
are time segment recording mode and motion detection
recording mode.

“-" close record of the time segment
“T” time segment record mode (Default)
“M” motion detection record mode

MISCELLANEOUS MENU (8)

- Language select - you can choose between English and
Chinese.

- Auto record - users could press “+~"” to set "ON” or “OFF”.
When user sets it as "ON”, DVR will auto record if no
operation within 5 minutes; if user sets it as “OFF”, DVR will
not record until user press record button.

- Password enable - user could press “+” to set "ON” or
“OFF”. When set it as "ON”, it will need password checking
when enter main menu and stop record. User could change
the password. When set it as “"OFF”, all password of the
system will be canceled. No password will need when enter
main menu and stop record.

- Password change - default password: press six times CH1
key in sequence. In “Password change” menu, all buttons
could be used as password except “"MENU”. When changing
the password, system will require users input old password
first, then input new password. At last input new password
for confirmation. After finishing the input, you can press
“MENU" to confirm and go back..

- Color set - user could press "CH1”, "CH2", “CH3",

“CH4" to choose the screen going to adjust. Press [ AJP]
[WOOWN] to move the cursor, and then press * <" to revise.
After revision, press [MENU] to finish the setting and go
back. Adjust range is 0-99.

- Time set - user set time through [AJP] [¥{DOWN] to move
cursor, and then press “« " to revise. After revision, press
[MENU] to finish the setting and go back.

-

HARD DISK SET

- Overwrite enabled - after you set overwrite, when HDD
space is full, system will rewrite the HDD. Former record
data will be covered. If you didn't set the function, when the
space is full, system will stop record process.

- HDD size - it shows HDD original capacity.

- HDD used - it shows HDD used space and the application.

- HDD format - HDD will release all its space, the record
data will be erased.

MOTION SET

- Motion record time - it can set motion detection time
continuing. 5, 10, 15, 20, 25, 30 selectable.

- Motion alarm time - it can set motion detection alarm
time. Options are: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT and
always on. To set OFF could close alarm output. To set
“"CONT"” could make alarm continue alarming. It will not stop
until press any button.

- Motion set (9) - channel sensor degree setting. User
could press “+" to adjust motion detection sensor's degree.
(1-9) for high to low channels' area setting. User could
Press [ AJP], [W!DOWN], [ REW] and [ FWD] to select and set
surveillance range according to users' need. Press “+" could
confirm the setting. After finished the channels' zone
setting, user could press [MENU] to exit the menu, and then
press [@REC] to start motion detection record. To start
motion detection audio record, you should select record way
as “M” in “Schedule set” menu.

VIDEO MODE
- You can choose between PAL and NTSC system modes. In
Europe we use PAL system.

FACTORY RESET

- If user press “----" DVR will reboot and go back to default.
When user forgets the password, continuously press PAUSE
for 10 times in the main screen state, and then the DVR will
reset and it will be back to default. If DVR is recording,
please turn off the power first, take out the HDD, and then
reboot. Press "PAUSE” for ten times will go back to default
setting.

OTHER SETTINGS

Start recording (10).

Press “@REC” to start record, system will show following

related info. Only in “Each” mode, DVR could support

enlarging single screen's play.

. Record mark

. Channel number

. Record mode (“*Quad” or “Each”)

. Working state info (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD info

. Record process: (T) Time segment record: (M) Motion

detection record, (—) No record process

7. Video's real time date.

Stop record.

On the condition of starting the password, if you want to stop

record, just press "BBTOP”, and then input correct password

will make it stop.

Playback setting.

In main screen, press “"PLAY” button, DVR will auto play latest

video material. Then, you can press "MENU", system will

display record list according to time sequence. User could use

“AJP” and “"YDOWN" to move the cursor and select. Press

“PLAY” to play the video.

1. Record date

2. Time record: time segment record;

3. Motion detection record;
System would offer directly method to check time segment
record. First enter “Record time” menu, then press “FWD",
“ AJP” and “WDOWN" to move the cursor. Press * <" to
input time, after confirmation, press "PLAY” to play.

U hAWNH

USB SOFTWARE INSTRUCTION

This software is only for playback function not real time

viewing.

Installation (11)

1. Put attached USB driver disk into computer's CD driver.

2. Start SETUP file in the disk.

3. Select the right program installation path.

4. After the installation of the program, use the path as
Start>Program>PCVIEWER.EXE

For more information see completely manual on CD.

TIPS

- Test the cameras on the desired spot before permanently
securing them.

- Make sure the cameras are not aimed directly at a light
source.

- Use as an extension cable the PARK5V (15 meters), max. 2
per camera.

- Arrange the cables as free as possible, i.e. not directly
passing possible sources of interference, e.g.: fluorescent
lighting, microwaves, etc.

- You can use the supplied software and USB cable to copy
images to the PC during playback.

CZTEROKAMEROWY SYSTEM BEZPIECZENSTWA DVR7S

Ten czterokamerowy system moze by¢ uzywany do
jednoczesnego wyswietlania 4 obrazéw na
wbudownym 7” wyswietlaczu lub dodatkowym
monitorze, telewizorze albo komputerze PC.
Wbudowany rejestrator twardodyskowy (DVR)
pozwala na rejestrowanie obrazéw na wbudowanym
dysku twardym o pojemnosci 250GB. W ten sposob
mozna mie¢ wglad na to, co sie wydarzyto nawet po
dluzszej nieobecnosci.

ZAWARTOSC (1)

a. Kamery kolorowe 4x

b. Poczwérna jednostka z wbudowanym dyskiem twardym
oraz 7” wyswietlaczem TFT
Pilot

. Adapter

. Kable potaczeniowe 4x

Oprogramowanie + kabel USB

Ao

PRZEGLAD POLACZEN (2+3)SYSTEM TESTOWY

Przed zamontowaniem kamery na statym miejscu zalecane

jest przetestowanie ponizszych operacji:

- Podtacz koncéwke BNC (Zétta) 20m kabla (e) do portu
DVR VIDEO IN (2a).

- Podtacz koricowke DC (Czerwony) 20m kabla do portu DVR
DC OUT (2b).

- Podtacz koricowke DIN (Czarny) 20m kabla do kamery
przewodowej typu CMOS (a) (2c).

Zastosuj powyzsze instrukcje do podfaczenia

pozostatych 3 kamer przewodowych typu CMOS

- Podtacz kabel zasilajacy do portu DVR DC IN (3a), a
nastepnie podtacz zasilacz (d)(3b) do gniazdka
elektrycznego (3c).

- Wigcz system uzywajac przycisku zasilania na tylnej
scianie urzadzenia (3d). Po kilku sekundach pojawi sie
“widok poczwdrny (quad)”. Obraz pojawi sie po ustawieniu
wartosci poczatkowych systemu.

PRZEGLAD PRZYCISKOW (4)

1. GORA i 11. Zatrzymaj nagrywanie

2. WIDOK POCZWORNY (QUAD) 12. Odtwarzaj nagranie

3. ENTER 13. Pause

4. Menu 14, Przewin do tytu

5. Dot 15. Przewin do przodu

6. Wybierz/Powieksz CH1 16. wyjscie USB

7. Wybierz/Powieksz CH2 17. Przycisk zasilajacy do
wyswietlacza LCD

8. Wybierz/Powieksz CH3 18. Wskaznik mocy Power

9. Wybierz/Powieksz CH4 19. Wyswietlacz

10. Nagraj 20. Wskaznik dysku
twardego HDD

PILOT (5)

Wyjmij plastikowy element z miejsca na baterie.
1. CH1 : wybierz/powieksz CH1

2. CH2 : wybierz/powieksz CH2
3. CH3 : wybierz/powieksz CH3
4, CH4 : wybierz/powieksz CH4
5. QUAD : widok poczwérny

6. REW : Przewin do tylu

7. PLAY  :Odtwdrz nagranie

8. FWD : Przewin do przodu

9. NAGRAJ: Nagrywaj wideo

10. PAUSE : Pauza

11. STOP : Stop/Odtwoérz

12. MENU : Ustawienie menu

13. SEL : Wybierz program/Enter
14. GORA : Przesun kursor w gére
15. DOt : Przesun kursor w dot
MENU (6)

Wcisnij (pilot 5.12) lub (monitor 4.4). Konfiguracja jest
bardzo tatwa. Pomocne instrukcje pojawiajq sie przez caty
okres konfiguracji na ekranie. Przeglad opcji konfiguracyjnych
(uzyj przyciskéw AGORA oraz WO do przewijania):

WYBOR KAMERY

- System moze odtwarzac jednoczesnie obraz z czterech
kamer (Quad).
Uzytkownicy moga wiaczy¢ lub wytaczy¢ wyswietlacze
kamer.
Wciskajac “+~'” nastepuje zmiana poprzedniego ustawienia,
natomiast wybdr trybu petnoekranowego pojedynczego
kanatu nastepuje uzywajac przyciskéw “CH1”, “CH2", “"Ch3”,
“CH4", Jesli kamera jest wylgczona, system pokaze “OFF” na
wyswietlaczu kamery.

WYBOR NAGRYWANIA

- Wcisnij “+” do sprawdzenia pierwotnych ustawien.
Uzytkownicy uzywajac przyciskéow “CH1”, “CH2", “Ch3”,
“CH4"” wybieraja kanat do nagrania wideo.

ROZDZIELCZOSE

- System oferuje tryby nagrywania: “EACH”, "QUAD". “EACH":
W tym trybie, niezaleznie czy nagrywa sie sygnat z jednego
czy z kilku kanatéw, kazdy kanat zostanie nagrany uzywajac
niezaleznej kompresji. Ogladajac, mozna wybrac¢ kanat do
trybu petnoekranowego korzystajac z przyciskéw “CH1”,
“CH2”, “"CH3", "CH4". Tylko w tym trybie (tryb nadzoru w
czasie rzeczywistym) wciskajac przycisk "QUAD” na 3
sekundy mozna powiekszy¢ kazdy kanat na peiny ekran. W
tym samym czasie kazdy kanat zostanie wyswietlany na
zmiane, az do wcisniecia dowolnego przycisku, anulujac tym
samym ten tryb. "QUAD”: W tym trybie czterokanatowy
obraz bedzie wyswietlany jako cato$¢ i w ten sam sposéb
skompresowany. Uzytkownicy nie bedg mieli mozliwosci
peinoekranowego wyswietlenia pojedynczego kanatu.

KLATKI NA SEKUNDE

- Ilosc¢ klatek na sekunde nagrania bedzie miata wptyw na
wyswietlanie obrazu. W menu ,Klatki na sekunde” mozna
zwiekszyc ilos¢ klatek na sekunde, co bedzie skutkowato
lepsza ptynnoscig obrazu, lecz nagranie zajmie wiecej
miejsca na dysku twardym. DomysIng wartoscig jest 25fps,
co oznacza, ze system skompresuje i zapamieta 25 klatek
podczas kazdej sekundy nagrania. System oferuje
nastepujace tryby: 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps,
2fps, 1fps.

JAKOSC NAGRANIA

- System oferuje trzy opcje jakosci nagrania: wysoka,
normalng oraz niskg. Czym wyzsza jako$¢ obrazu, tym
wiecej miejsca na twardym dysku zajmie. Ilo$¢ klatek na
sekunde, dtugos¢ nagrania oraz wielko$¢ dysku twardego
majq wptyw na dtugosc nagrania przez DVR.

USTAWIANIE HARMONOGRAMU (7)

- Uzytkownicy majq do dyspozycji dwa tryby nagrywania. Sg
to: tryb nagrywania w okreslonych ramach czasowych oraz
tryb nagrywania po wykryciu ruchu.

“-" zamkniete nagrywanie segmentu czasowego

“T” tryb nagrywania w okreslonych ramach czasowych
(Domysiny)

“M” tryb nagrywania po detekcji ruchu

POZOSTALE (8)

- Wybor jezyka — mozliwos¢ wyboru pomiedzy angielskim
oraz chinskim.

- Auto nagrywanie - wcisniecie “+~” spowoduje wiaczenie
“ON” lub wylgczenie “"OFF” nagrywania.
Jesli uzytkownik wybierze "ON”, DVR automatycznie
rozpocznie rejestracje jesli zadna operacja nie jest
zaplanowana w przeciggu 5 minut; jesli uzytkownik
wybierze “OFF” DVR nie zarejestruje nic do momentu
wcisniecia przez uzytkownika przycisku nagrywania.

- Zabezpieczenie hastem - wcisniecie przycisku “«"” wiacza
“"ON” lub wytgcza “"OFF” te opcje. Kiedy jest ona wigczona
“ON”, system bedzie wymagat wprowadzenia hasta przed
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wejsciem do gtéwnego menu lub zatrzymaniem nagrywania.
Uzytkownik moze zmieni¢ hasto. Wytgczajac te opcje “OFF”,
wszystkie hasta systemowe zostang anulowane i nie bedg
one wymagane przed wejsciem do gtéwnego menu lub
zatrzymaniem nagrywania.

- Zmiana hasta - hasto domyslne: wcisnigcie szesc razy
przycisku CH1. W menu ,Zmiana hasta”. Wszystkie
przyciski, z wyjatkiem “MENU” moga by¢ znakami hasta.
Zmieniajac hasto system poprosi najpierw o wpisanie
dotychczasowego hasta, a dopiero potem nowego. Jako
ostatni krok nalezy wprowadzi¢ nowe hasto, aby je
potwierdzi¢. Po zakoniczeniu prosze wcisng¢ "“MENU” aby
zapisa¢ zmiany i powrdcic.

- Ustawienia koloru - wciskajac przyciski "CH1”, "CH2",
“CH3", “"CH4" nalezy wybra¢ obraz do konfiguracji.
Wciskajac [AGORA] [ WDOL] mozna przemieszczaé kursor, a
nastepnie wcisnac¢ “+", aby zweryfikowac ustawienie.

Po weryfikacji, prosze wcisng¢ [MENU] aby zapisa¢ zmiany i
powrdci¢. Mozliwy zakres konfiguracji to 0-99.

- Ustawienia czasu - Wciskajac [ 4AGORA] [ ¥DOL] mozna
ustawic czas a nastepnie wcisng¢ “+<", aby go zweryfikowac.
Po weryfikacji, prosze wcisng¢ [MENU] aby zapisac zmiany i
powrdcic.

USTAWIENIA DYSKU TWARDEGO

- Dozwolony nadpis - po ustawieniu nadpisu, w momencie
kiedy dysk twardy jest petny, system nadpisze dane
znajdujace sie na dysku. Jesli funkcja ta nie zostata
wiaczona, system zakonczy nagrywanie w momencie, kiedy
zabraknie miejsca na twardym dysku.

- rozmiar dysku - pokazuje catkowity rozmiar dysku
twardego

- zajeta pamiec - pokazuje rozmiar zajetej pamieci na
dysku twardym

- formatuj dysk - dysk twardy zwolni caltg swojg pamie¢,
nagrane dane zostang usuniete

USTAWIENIA RUCHU
- Czas nagrywania ruchu - pozwala na ustawienie ciggtego
czasu detekcji ruchu na: 5, 10, 15, 20, 25, lub 30.
- Czas alarmu ruchu - pozwala na ustawienie czasu alarmu
ruchu. Dostepne opcje to: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT
oraz always on. Opcja OFF powoduje wylgczenie wyjscia
alarmu. Opcja "CONT” powoduje nieprzerwany alarm, az do
wcisniecia dowolnego przycisku.
Ustawienia ruchu (9) - ustawienie stopnia czujnika
kanatu. Wciskajac “+~" mozna ustawi¢ stopien czujnika
detekcji ruchu. (1-9) od najwigkszego do najmniejszego
ustawienia pola kanatu. Wciskajac [ AGORA], [WDOL], [ REW]
oraz [ FWD] mozna zaznaczy¢ i ustawic¢ zakres nadzoru w
zaleznosci od potrzeb. Wcisniecie “+” zatwierdza ustawienie.
Po zakonczonej konfiguracji nalezy wcisngé [MENU] aby
wyjs¢, a nastepnie wcisnaé [@REC] aby rozpoczaé
nagrywanie w trybie detekcji ruchu. Aby rozpoczac
dzwiekowe nagrywanie w trybie detekcji ruchu, nalezy
wybrac tryb nagrywania jako ,M” w podmenu ,Ustawienie
harmonogramu”.

TRYB WIDEO
- Istnieje mozliwos¢ wyboru pomiedzy systemami PAL i NTSC.
W Europie uzywa sie systemu PAL

PRZYWROCENIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

- Jesli uzytkownik wcisnie “----" nastapi restart DVR, a
konfiguracja urzadzenia zostanie przywrdcona do wartosci
domysInych. Jesli uzytkownik zapomni hasta, wcisniecie
przycisku PAUSE dziesieciokrotnie w trybie gtéwnego ekranu
spowoduje zresetowanie hasta przez DVR do wartosci
domysinych. Jesli DVR jest w trybie nagrywania nalezy
urzadzenie wytgczy¢, wyjac dysk twardy, a nastepnie
uruchomi¢ ponownie. Dziesigciokrotne wcisniecie przycisku
“PAUSE” przywroci wartos¢ domysing temu ustawieniu.

INNE USTAWIENIA
Rozpoczecie nagrywania (10).
Wcisnij “@REC”, aby rozpoczaé nagrywanie, system wyswietli
odpowiednig informacje. W trybie “Each”, DVR obstuguje
powiekszanie obrazu z pojedynczej kamery.
. Znak nagrywania
. Numer kanatu
. Tryb nagrywania (“Quad” lub “Each”)
. Informacja o aktualnym stanie (REC, PLAY, FWD, REW,
PAUSE)
. Informacje o twardym dysku
. Proces nagrywania: (T) Nagrywanie segmentu czasowego:
(M) Tryb nagrywania przy detekcji ruchu, (—) Proces
nagrywania wytaczony
7. Data i czas nagrania
Zatrzymanie nagrywania.
Jesli system jest zabezpieczony hastem, nalezy wcisnac
“BBTOP”, a nastepnie wprowadzi¢ prawidtowe hasto w celu
zatrzymania nagrania.
Ustawienie odtwarzania.
Bedac w trybie gtdwnego ekranu wcisniecie przycisku “PLAY”
spowoduje odtworzenie najnowszego materiatu wideo przez
DVR. Wciskajac “MENU", system wyswietli liste nagran
posortowanych wzgledem czasu nagrania. Uzyj przyciskow
" AGORA” oraz "WDOL"” do zaznaczenia nagrania, a nastepnie
wcisnij “PLAY” aby je otworzy¢.
1. Data nagrania
2. Rekord czasowy: Rekord segmentu czasowego;
3. Rekord detekcji ruchu;
System oferuje bezposrednig metode sprawdzenia
segmentu czasowego rekordu. Najpierw nalezy wejs¢ do
menu “Czas nagrywania”, a nastepnie wcisng¢ “FWD”,
“AGORA” lub “WDOL” do przesuniecia kursora. Prosze
wcisnac¢ "+~ aby wprowadzi¢ czas, a po potwierdzeniu,
prosze wcisng¢ “PLAY” aby rozpocza¢ odtwarzanie.
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INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA USB

To oprogramowanie dysponuje jedynie funkcja odtwarzania.

Nie umozliwia ono podgladu w czasie rzeczywistym.

Instalacja (11)

1. Prosze wtozy¢ zataczong ptyte sterownika USB do napedu
CD.

2. Uruchom plik SETUP z plyty.

3. Wybierz Sciezke instalacyjng programu.

4. Po instalacji programu wiacz program uzywajac Sciezki
Start>Program>PCVIEWER.EXE

Po wiecej informacji prosze zapoznaé sie z kompletng
instrukcja znajdujaca sie na ptycie CD.

WSKAZOWKI

- Testuj kamery na zamierzonym miejscu przed ich statym
zamontowaniem.

- Upewnij sie, ze kamery nie sg skierowane bezposrednio w
kierunku zrédta Swiatta.

- Uzywaj kabla przedtuzajacego PARK5V (15 metrow), w
maksymalnej ilosci 2 na kamere.

- Ut6z kable tak swobodnie jak to tylko mozliwe ( nie
przecinaj bezposrednio mozliwych zrddet zaktdcen takich jak
np. o$wietlenie fluorescencyjne, mikrofale itp.).

- Mozliwe jest uzywanie dotgczonego oprogramowania i kabla
USB do skopiowania nagrania do komputera w czasie
odtwarzania.

DVR7S VIERFACHES KAMERA SICHERHEITSSYSTEM

Mit diesem 4-Kamera System konnen Sie gleichzeitig 4
Bilder am eingebauten 7” Monitor oder zusatzlichen
Videomonitor, TV und auch PC anzeigen. Am
eingebauten Festplattenrecorder konnen Bilder auf der
eingebauten 250 GB Festplatte registriert werden.
Somit konnen Sie nach langerer Abwesenheit auf
Ereignisse zuriickblicken.

INHALT (1)
. Farbkameras 4x
. Vierfacheinheit mit eingebautem HDD und 7” TFT
. Fernbedienung
. Netzteil
. Anschlusskabel 4x
Software + USB Kabel
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ANSCHLUSSUBERSICHT (2+3) SYSTEMPRUFUNG

Vor der Kamerainstallation an einer festen Stelle empfehlen

wir, den korrekten Betrieb folgendermaBen zu tberprifen:

- Das BNC Ende (Gelb) des 20 m Kabels (e) mit der DVR
VIDEO EIN Buchse verbinden (2a).

- Das DC Ende (Rot) des 20 m Kabels mit der DVR DC AUS
Buchse verbinden (2b).

- Das DIN Ende (Schwarz) des 20 m Kabels mit der
verkabelten CMOS Kamera verbinden (a) (2c).

Die anderen 3 verkabelten CMOS Kameras, wie oben

beschrieben, anschlieBen

- Das Stromkabel an DVR DC EIN anschlieBen (3a), dann
am Netzteil (d)(3b) und der Steckdose (3c) einstecken.

- Das System mit der Ein-/Ausschalttaste auf der Riickseite
(3d) einschalten und nach einigen Sekunden erscheint das
"Vierfachbild". Das Bild erscheint nach dem Einstellen der
Ausgangssystemwerte.

TASTENUBERSICHT (4)
. AUF 11. Aufzeichnungsstopp
Video abspielen
Pause
Rucklauf
Vorlauf
USB aus
LCD Ein-/Ausschalttaste

2. VIERFACH 12,
3. EINGABE 13.
4, Menu 14,
5. Ab 15.
6. Wahlen/VergroBern CH1 16.
7. Wahlen/VergroBern CH2 17.
8. Wahlen/VergroBern CH3 18. Power Anzeige
9. Wahlen/VergroBern CH4 19. Bildschirm

10. Aufzeichnen . HDD Anzeige
FERNBEDIENUNG (5)

Das Plastikteil vom Batteriefach ablésen.

1. CH1 : wahlen/vergréBern CH1

2. CH2 : wahlen/vergréBern CH2

3. CH3 : wahlen/vergréBern CH3

4, CH4 : wahlen/vergréBern CH4

5. QUAD : Vierfach

6. REW : Rucklauf

7. PLAY : Video abspielen

8. FWD : Vorlauf

9. AUFZEICHNUNG : Video aufzeichnen

10. PAUSE : Pause

11. STOP : Stopp/Wiedergabe

12. MENU : Menueinstellung

13. SEL : Programm wahlen/Eingabe
14. AUF : Cursor nach oben bewegen
15. AB : Cursor nach unten bewegen
MENU (6)

Menl (Fernbedienung 5.12) oder (Monitor 4.4) dricken.
Die Installation ist sehr einfach, Anweisungen werden
fortwahrend am Bildschirm angezeigt. Ubersicht der
Installationsoptionen (zum Scrollen #4AUF und WYAB benutzen):

KAMERAAUSWAHL

- Das System kann vier Kameras gleichzeitig abspielen
(Vierfach).
Der Benutzer kann an jeder Kamera Display/aus einstellen.
Das Driicken von ,+~” @ndert die vorherigen Einstellungen,
und zum Wahlen der Vollbilddarstellung fiir einen Kanal
»CH1", ,CH2", ,CH3", ,CH4" driicken. Wenn die Kamera
geschlossen ist, zeigt das System ,OFF” auf dem
Kamerabildschirm.

AUFZEICHNUNGSAUSWAHL

- Zum Uberpriifen der Standardeinstellung ,<” driicken. Der
Benutzer kann mit ,CH1”, ,CH2", ,CH3", ,CH4" die
Videoaufzeichnung jedes Kanals einstellen.

AUFLOSUNG

- Das System verfiligt tber ,EACH", ,QUAD"”
Aufzeichnungsmodus. ,EACH”: In diesem Modus, egal ob
das Einkanal- oder Mehrkanalsignal aufgezeichnet wird,
zeichnet jeder Kanal mit unabhangiger Kompression auf. Am
Display kann jeder Kanal zur Vollbilddarstellung durch
Wahlen von ,CH1", ,CH2", ,CH3", ,CH4" aufgerufen werden.
Nur im Modus , Echtzeitiberwachungsmodus” kann jeder
Kanal durch Driicken von "QUAD” fiir 3 Sekunden auf
Vollbild vergréBert werden. Gleichzeitig wird jeder Kanal
nacheinander angezeigt, bis der Benutzer eine beliebige
Taste drickt, um den Status zu andern. ,QUAD": In diesem
Modus wird der Vierkanalbildschirm als komprimiertes
Vollbild angezeigt. Benutzer kénnen keinen einzelnen Kanal
als Vollbilddarstellungsmodus wahlen.

BILDSCHIRMINHALT AUFZEICHNEN

- Eine Aufzeichnung der Bildfrequenz wiirde den
Bildanzeigeeffekt beeintrachtigen. Wenn im Menu
»Bildschirminhalt aufzeichnen" die Bildfrequenz héher
eingestellt wird, ist die Videoanzeige flieBender. Aber es wird
mehr HDD Speicherplatz benétigt. System
Standardeinstellung ist 25fps, was bedeutet, dass das
System 25 Bildschirminhalte pro Sekunde komprimiert. Das
System verfligt Uber 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps,
2fps, 1fps, unter denen der Benutzer wahlen kann.

AUFZEICHNUNGSQUALITAT

- Das System verfligt Uber drei Optionen, hoch, normal und
niedrig, unter denen der Benutzer wéahlen kann. Je héher
die Bildqualitat, desto mehr HDD Speicherplatz wird
bendtigt. Aufzeichnungsbildfrequenz, Aufzeichnungszeit und
HDD Kapazitat beinflussen die Lange der DVR
Aufzeichnungszeit.

ABLAUF EINSTELLEN (7)

- Benutzer kénnen zwei verschiedene Aufzeichnungsmodi
einstellen, namlich Aufzeichnungsmodus flir Zeitabschnitt
und Bewegungserfassung.
=" Aufzeichnung von Zeitabschnitt schlieBen
41" Aufzeichnungsmodus fiir Zeitabschnitt (Standard)

»M” Aufzeichnungsmodus flir Bewegungserfassung

MENU 'VERSCHIEDENES' (8)

- Sprachauswahl - Sie kénnen zwischen Englisch und
Chinesisch wahlen.

- Automatische Aufzeichnung - Der Benutzer druckt ,«”,
um ,,ON” oder ,OFF” einzustellen.
Wenn der Benutzer ,ON” einstellt, wird DVR automatisch
aufzeichnen, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Taste
betatigt wird; wenn der Benutzer , OFF” einstellt, wird DVR
nicht aufzeichnen, bis die Aufzeichnungstaste gedriickt wird.

- Passwort aktivieren - Der Benutzer driickt ,<” , um ,ON”
oder ,,OFF” einzustellen. Wenn ,ON” eingestellt wird, muss
beim Offnen des Meniis und Aufzeichnungsstopp das
Passwort Uberprift werden. Das Passwort kann vom
Benutzer geandert werden. Wenn ,OFF” eingestellt wird,
werden alle Systempassworter geléscht. Zum Offnen des
Hauptmenis und bei Aufzeichnungsstopp wird kein Passwort
bendtigt.

- Passwort andern - Standardpasswort: die CH1 Taste
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BEWEGUNG EINSTELLEN

VIDEOMODUS

WERKSEINSTELLUNG

SONSTIGE EINSTELLUNGEN

Aufzeichnung starten (10)

~@REC” dricken, um die Aufzeichnung zu starten, das System
zeigt folgende zugehdorige Information an. Nur im ,Each”
Modus kann DVR die VergréBerung der Wiedergabe eines
einzelnen Bildschirms unterstitzen.

DA WN -

7.
Aufzeichnung stoppen

Wenn die Aufzeichnung gestoppt werden soll, im Status der
Passworteingabe einfach ,BBTOP” driicken und sie wird durch
die Eingabe des korrekten Passworts angehalten.
Wiedergabe einstellen

Im Hauptbildschirm die ,PLAY” Taste dricken und DVR spielt
automatisch das letzte Videomaterial ab. Dann kann ,MENU"
gedriickt werden, das System zeigt die Aufzeichnungsliste
laut Zeitablauf an. Mit , 4AUF” und , YAB” kann der Benutzer
den Cursor bewegen und auswahlen. Zum Abspielen des

\

1.
2.
3.

USB SOFTWARE ANLEITUNG

Diese Software dient nur fur die Wiedergabefunktion, nicht
flr Betrachten in Echtzeit.

Installation (11)

1.

2
3.
4

Fiir weitere Informationen siehe das komplette
Handbuch auf CD

T

/
-

sechsmal hintereinander dricken. Im Menu ,Passwort
andem” kénnen alle Tasten flr das Passwort benutzt
werden, auBer ,MENU". Beim Andern des Passworts wird
das System zuerst die Eingabe des alten
Benutzerpasswortes anfordern, dann die Eingabe des neuen
Passworts. Zum Schluss das neue Passwort flr die
Bestatigung eingeben. Nach Beendigung der Eingabe zum
Bestatigen und Verlassen ,MENU” driicken.

Farbe einstellen - Der Benutzer drickt ,CH1”, ,CH2",
,CH3", ,CH4"”, um den Bildschirm auszuwahlen, der
eingestellt werden soll. Mit [ 4AUF] [ WAB] den Cursor
bewegen und zum Uberpriifen ,~" driicken.

Nach der Uberpriifung [MENU] driicken, um die Einstellung
zu beenden und zurickzukehren. Die Einstellungsrate
betragt 0-99.

Zeit einstellen - Der Benutzer stellt die Zeit mit [4AUF] [V
AB] ein, um den Cursor zu bewegen und driickt dann zum
Uberpriifen ,«™.Nach der Uberpriifung [MENU] driicken, um
die Einstellung zu beenden und zuriickzukehren.

ESTPLATTENEINSTELLUNG

Uberschreiben aktiviert — Wenn der HDD Speicherplatz
voll ist und Uberschreiben eingestellt wurde, wird das
System HDD neu schreiben. Friithere Aufzeichnungsdaten
werden verdeckt. Wenn diese Funktion bei vollem
Speicherplatz nicht eingestellt ist, stoppt das System den
Aufzeichnungsvorgang.

HDD GroBe - Zeigt die urspringliche HDD Kapazitat.
HDD Verwendung - Zeigt den verwendeten HDD
Speicherplatz und die Anwendung.

HDD formatieren - HDD gibt den gesamten Speicherplatz
frei, die Aufzeichnungsdaten werden geldscht.

Bewegungsaufzeichnungszeit - Stellt die andauernde
Bewegungserfassungszeit ein. Wahlbar sind 5, 10, 15, 20,
25, 30.

Bewegungsalarmzeit - Stellt die Alarmzeit bei
Bewegungserfassung ein. Optionen: OFF, 5, 10, 15, 20, 25,
30, CONT und always on. Die Einstellung OFF schlieBt die
Alarmauslésung. Die ,CONT” Einstellung verursacht einen
standigen Alarm. Er wird nicht gestoppt, bis eine beliebige
Taste gedrickt wird.

Bewegung einstellen (9) - Kanal Sensorgradeinstellung.
Der Benutzer drickt ,<'", um den Sensorgrad des
Bewegungsmelders einzustellen. (1-9) flir hohe bis niedrige
Kanalbereichseinstellung. Der Benutzer drickt [ #4AUF], [V
AB], [ REW] und [ FWD], um den Uberwachungsbereich zu
wahlen und einzustellen, je nach Benutzerwunsch. Durch
Dricken von , <" wird die Einstellung bestéatigt. Nach
Beendigung der Einstellung des Kanalbereichs kann der
Benutzer [MENU] driicken, um das Menu zu verlassen und
dann [@REC] driicken, um die Aufzeichnung der
Bewegungserfassung zu starten. Zum Starten der
Audioaufzeichnung der Bewegungserfassung die
Aufzeichnungsart ,M” im Menu ,Ablauf einstellen” wahlen.

Sie kénnen zwischen PAL und NTSC Systemmodi wahlen. In
Europa verwenden wir das PAL System.

Wenn der Benutzer ,----" driickt wird DVR neu booten und
auf Standardeinstellung zuriickkehren. Wenn der Benutzer
das Passwort vergisst, 10 mal durchgehend PAUSE im
Hauptbildschirmstatus driicken, dann wird DVR auf
Standardeinstellung zuriickgesetzt. Wenn DVR aufzeichnet,
bitte zuerst den Strom abschalten, HDD herausnehmen und
neu booten. Durch zehnmaliges Driicken von ,PAUSE” wird
auf Standardeinstellung zurtickgesetzt.

. Aufzeichnungssymbol

. Kanalzahl

. Aufzeichnungsmodus (,Quad” oder ,Each”)

. Arbeitsstatusinformation (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD Information

. Aufzeichnungsvorgang: (T) Aufzeichnung des
Zeitabschnitts, (M) Aufzeichnung der Bewegungserfassung,
(—) Kein Aufzeichnungsvorgang

Video Echtzeitdatum

ideos , PLAY” driicken.

Aufzeichnungsdatum

Zeitaufzeichnung, Aufzeichnung des Zeitabschnitts
Aufzeichnung der Bewegungserfassung

Das System verfiligt Gber eine direkte Methode, um die
Aufzeichnung des Zeitabschnitts zu Gberprifen. Zuerst das
Mentu , Aufzeichnungszeit” 6ffnen, dann ,FWD” driicken,
mit , MAUF” und , YAB” den Cursor bewegen. Fir die
Zeiteingabe , <" driicken, nach der Bestatigung fir die
Wiedergabe ,PLAY” driicken.

Die beigelegte USB Treiberdisk in das CD Laufwerk des
Computers legen.

. Die SETUP Datei auf der Disk starten.

Den richtigen Programminstallationspfad wahlen.

. Nach der Programminstallation den Pfad
Start>Program>PCVIEWER.EXE benutzen.

IPPS

Die Kameras an der gewiinschten Stelle prifen, bevor sie
dauerhaft befestigt werden.

Sicherstellen, dass die Kameras nicht direkt auf eine
Lichtquelle gerichtet sind.

Als Verlangerungskabel das PARK5V verwenden (15 Meter),
max. 2 pro Kamera.

Die Kabel so frei wie moglich arrangieren, d.h. sie sollen
nicht direkt an mdéglichen Stérungsquellen vorbeilaufen, z.
B.: fluoreszierendes Licht, Mikrowellen, etc.

Mit der mitgelieferten Software und dem USB Kabel kénnen
Bilder wahrend der Wiedergabe auf den PC kopiert werden.




SOLICITUD DE TARJETA DE GARANTIA
PARA EL PRODUCTO ADQUIRIDO
Este producto tiene una garantifa de 3 afios, a partir de la fecha de compra.
Para solicitar la tarjeta de garantia, puede hacerlo a través de nuestra pagina web:
www.elro-nl.com.
Por favor, tenga a mano el justificante de compra, el nimero de serie y el nimero del articulo.
Dicha solicitud facilitard y agilizaré cualquier reparacién que precise en un futuro.
Por favor, antes de utilizar el producto, lea detenidamente el manual de instrucciones.

CONDICIONES DE GARANTIA

* Garantizamos que este articulo se encuentra en condiciones perfectas y asumimos la garantia
integra prescrita por la ley.

* Se excluyen de la garantia: dafios derivados por el manejo indebido asi como modificaciones
o reparaciones hechas por terceros.

* También se excluye de la garantia el desgaste normal del producto.

En caso de que el producto mostrara un defecto durante el periodo de garantia, le rogamos llene la

tarjeta de servicio de garantia y la remita al Centro de Servicio junto con el articulo cui te

DEMANDE DE GARANTIE POUR LE PRODUIT
Ce produit a une garantie de 3 ans a partir de la date d'achat.
Vous pouvez enregistrer votre demande sur notre site :
www.elro-nl.com
Veulllez avoir le recu, le numéro de série et le numéro de l'article & portée de main.
Une demande de garantie vous assurera un arrangement rapide et simple pour d'éventuelles
réparations futuresVeuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit.

Clauses de garantie

- Nous garantissons la qualité du produit et nous en assumons |a responsabilité.

- Ne sont pas couverts par la garantie : les dommages causés par une utilisation maladroite,
des modifications ou des réparations réalisées par des tiers.

- L'usure normale du preduit n'est pas non plus sous garantie.

- La garantie ne couvre pas les pertes Indirectes et ne vous donne pas droit a une
Indemnisation pour celles-ci.

Si ce prodqlt devait mal fonctionner durant la période de garantie, envoyez-le correctement

empacado, Sclamente se aceptaran envios debidamente franqueados.
El producto serd reparado en nuestro Centro de Servicio de acuerdo a las condiciones de garantia y
devuelto al remitente.

IMPORTANTE

* Para toda consulta le rogamos comunicarnos el cédigo del articulo

* Para mayor informacién sobre el producto o consultas sobre la gestion del servicio, usted puede
llamar a nuestro Servicio al Cliente al teléfono +01805 / 010 762

di 1é au centre de service aprés-vente. N'oubliez pas d'y joindre le certificat de garantie
entiérement complété. Seuls les paquets affranchis seront acceptés.

Le produit sera réparé dans le centre de service aprés-vente en vertu des clauses de garantie et
Vous sera renvoyé.

Important
- En cas de questions, vérifiez que vous disposez de la référence d'article.
- Pour plus d'informations sur les produits ou des questions : WWW.ELRO-NL.COM

AANMELDINGSGARANTIEKAART VOOR HET PRODUCT
Op dit product heeft u 3 jaar garantie vanaf de koopdatum.
U kunt zich aanmelden op onze website
www.elro-nl.com
Houdt kassabon, serienummer en artikelnummer gereed. Een aanmelding zorgt voor een snelle en
eenvoudige afhandeling van een eventuele reparatie in de toekomst.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwljzing aandachtig door.

Garantiebepalingen

* Wij garanderen de kwaliteit van het product, en nemen de verantwoording daarvoor op ons,

* Van garantie zijn uitgesloten: schade vercorzaakt door ondeskundig gebruik, veranderingen
of reparaties door derde uitgevoerd.

* Ook de normale slijtage van het product valt niet onder de garantie.

* Gevolgschade valt niet onder de garantie, en kan niet op ons verhaald worden.

Mocht het product in de garantieperiode defect raken, stuur dan het product goed verpakt naar het
service centrum, sluit de volledig ingevulde garantie kaart bij. Alleen gefrankeerde zendingen
worden aangenomen.

Het product wordt in ons servicecentrum onder de garantie voorwaarden gerepareerd en naar u
terug gestuurd.

Belangrijk
* Bij vragen; zorg dat u het artikel nummer bij de hand heeft.
* Voor verdere product informatie of vragen: www,elro-nl.com

Fecha de compra

Descripcién del fallo

Escriba por favor en letras de molde =%
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N° de téléphone

Produit acheté chez

Date d'achat

Description de |la réclamation :

A.u.b. in blokletters invullent =4
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Product gekocht bij

Koopdatum

ZGLOSZENIE O WYDANIE KARTY GWARANCYJINEJ PRODUKTU
Produkt ten ma 3 gwarancje wazna od chwilli zakupu.
Mozesz wystaé aplikacje korzystajac z naszej strony Internetowe]:
www.elro-nl.com
Pamigtaj, by trzymaé w jednym, tatwo dostepnym miej rachunek, numer seryjny produktu
numer artykutu. Aplikacja zapewni w przysztosci tatwa | prosta procedure gwarancyjna.
Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi zanim przystapisz do korzystania z urzadzenia.

Warunki gwarancji
*  Zapewniamy jakos¢ produktu i bierzemy za to peina odpowiedzialnosé.
-z " sy Z ni

Y sq go uzycia, lub
naprawy wykonywane przez osoby trzecie.

*  Prawi Y duktu, réwniez nie jest objete gwarancja.

* Straty wyni z uzy p

nie sq objgte gwarancia | odszkodowaniem.

Jezeli produkt ulegnie uszkodzenlu w czasie trwania okresu g jneg

nalezy p go zap

przesta¢ do centrum obstugi. NaleZy zataczyé kompletna kartg gwarancyjna.
Tylko opakowania ostemplowane beda przyjete.

GARANTIEANTRAGSKARTE FUR DAS PRODUKT
Dieses Produkt beinhaltet eine 3-)Jahres Garantie beginnend mit dem Datum
des Kaufes. Sie kdnnen einen Garantieantrag auf unserer Webseite stellen:
www.elro-nl.com
i Bitte halten Sie Quitting, Serlennummer und Artikelnummer bereit.
Ein Garantieantrag sichert eine schnelle und einfache Bearbeltung fir eventuelle Reparaturen in der
Zukunft. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgféitig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Garantiebedingungen

*  Wir garantieren fiir die einwandfreie Beschaffenheit des Artikels und Uibernehmen die volle
rechtliche Gewdhrleistung.

* Von der Garantie sind ausgeschlossen: Schéden, die auf unsachgemaBer Behandlung
beruhen. Anderungen oder Reparaturen durch Dritte.

* Auch der normale VerschleiB des Produktes féllt nicht unter Garantie.

Wenn das Produkt wihrend der Garantiezeit ein Mangel aufweist, fillen Sie bitte die Garantie-
Service-Karte aus und schicken Sie diese zusammen mit dem sorafditig verpackten Artikel an das
Service-Center. Nur frankierte ) werden p

Produkt zostanie naprawiony w centrum obshugi zgodnie z i g 3ii do Panstwa.
Das Produkt wird in unserem Service-Center unter den Garantiebedingungen repariert und zurick
Uwaga gesandt.
* W przypadku pytafi, nalezy upewnic sig, Zze posiadajg Paristwo pod reka numer artykuku,
* Woely ia wigkszej llosci inf §i lub pytafi: WWW.ELRO-NL.COM Wichtig
= Bei Rickfragen geben Sie bitte die Artikel-Nummer an
* Fur weitere Produktinformationen oder Fragen zur Service-Abwicklung steht Thnen unsere
Kundenbetreuung unter der Service-Hotline-Nr. +01805 / 010 762 zur Verflgung.
>€. . B &
g T 1% . . x . P
Prosze uzupeinic drukowanymi literami! Bitte in Blockschrift ausfiillen!
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Produkt: Zakuplony W il s nsiiiisnea i dinniis

Data zakupu

Opis reklamacji

Produkt gekauft bei

Kaufdatum

Fehlerangabe

APPLICATION FOR GUARANTEE CARD FOR THE PRODUCT
This product has 3-year guarantee from the date of purchase.
You can submit an application on our website:
www.elro-nl.com

Please keep the receipt, serial number and article number in reach.

An application will ensure a quick and simple settlement for eventual reparations in the future.
Please read the user manual carefully before using the product.

Guarantee provisions

*  We guarantee the quality of the product, and take responsibility for it.

* Excluded from guarantee: damage caused by incompetent use, amendments or repairs
carried out by a third parry.

* Normal wear and tear of the product is also not under quarantee.

* Consequential loss is also not under guarantee and cannot be recovered from us.

Should the product malfunction during the guarantee period, send the product properly packaged
to the service centre. Enclose the fully filled in guarantee card, Only prepaid packaged will be
accepted.

The product will be repaired in our service centre under the guarantee terms and returned to you,
Important

*  For questions, ensure that you have the article number ready.
*  For further product information or questions: www.elro-nl.com

Please fill in in block letters!

Name

Street

Postal code

City

Telephone no.

Product bought at

Purchase date

Description of complaint

No es un caso cubierto por la Si le produit n'est pas sous Als er geen sprake is van W przypadku braku gwarancji Liegt kein Garantiefall vor If there is no case of guarantee
garantia (coloque una marca garantie (cochez 1 possibilité): garantie(1 mogelijkheid (sprawdz 1 mozliwos¢€): (bitte ankreuzen): (check 1 option):
por favor): aankruisen):
O Envoi du produit non réparé et o h d O Wyslij nie naprawiony produkt i O Schicken Sie den Artikel bitte O Send the product unrepaired and
O Envie el articulo sin reparar non timbré & I'adresse ci-dessous Stuur eft p"z “r‘;t ongerepareerd nie zaplombowany na powyzszy unrepariert gegen entstandene carriage free to above address.
contra en ongefrankeerd terug naar adres Portokosten per Nachnahme
O Demande de réparation contre bovenstaand adres. zuriick. O Repair the product at a cost, the
O gastos de franqueo y contra paiement, le produit vous sera O Repareer het product tegen O Produkt zostanie naprawiony z product will be returned COD.
re eembolso. renvoyé contre remboursement. betaling, het product wordt onder opfata, produkt zostanie odestany O Reparieren Sie den Artikel gegen
rembours opgestuurd. z zaptatq za pobraniem. Berechnung.
FACTURA RECU KASSABON PARAGON KASSENBON RECEIPT
MAIN MENU \ ° SCHEDULE SET \ MISCELLANEOUS MENU \ \
™ CAMERA SELECT 1234 ™ LANGUAGE SELECT ENGLISH
RECORD SELECT 1234 AUTO RECORD OFF
( ) RESOLUTION : EACH PASSWORD ENABLE OFF
DVR7S Front panel A RECORD FRAME : 25 v PASSWORD CHANGE
:3 RECORD QUALITY : HIGH COLOR SET
- 2 muu SEE‘;I“s S Z>=TTTTTTTITTTITTITTTITTITTTITTT TIME SET
4 ggn mnbu‘“msn 0 3 6 9 12 15 18 21 24
MOTION SET
VIDEO MODE : PAL
5 @ FACTORY RESET
6 @ @ PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT) PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT) PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)
8 5 5 PRESS (MENU) TO EXIT PRESS (MENU) TO EXIT PRESS (MENU) TO EXIT
L) ]
OO G 4
10 © ® B
L e MOTION SET
0
12 9 .C_D ™ MOTION RECORD TIME : 10
14 @ O MOTION ALARM TIME : OFF Chinese
[ MOTION SET
English
\ ) 3
LCD oo - o
_@ o o D
POWER HDD
. n J =
18 S PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

— )

- Adobe Reader 8 0(English)

DVR7S QUAD CAMERA BEVEILIGINGSSYSTEEM

U kunt dit 4-camera systeem gebruiken om gelijktijdig
4 beelden weer te geven op de ingebouwde 7” monitor
of aanvullende videomonitor, TV en ook PC. Met de
ingebouwde harddisk recorder kunnen de beelden op
de ingebouwde harddisk van 250GB worden
opgeslagen. Op deze manier kunt u nog steeds na
lange tijd niet aanwezig te zijn terugkijken naar wat er
is gebeurd.

LEVERINGSOMVANG (1)
a. Kleurencamera's 4x
. Quad eenheid met ingebouwde HDD en 7” TFT
. Afstandsbediening
. Adapter
. Aansluitkabels 4x
Software + USB kabel

SO Q0o

AANSLUITSCHEMA (2+3)SYSTEEMTEST

Wij raden aan als volgt een bedrijfstest uit te voeren voordat

u de camera op een permanente plek monteert:

- Sluit het BNC einde (Geel) van de 20m kabel (e) aan op de
DVR VIDEO IN jack (2a).

- Sluit het DC einde (Rood) van de 20m kabel aan op de
DVR DC OUT jack (2b).

- Sluit het DIN einde (Zwart) van de 20m kabel aan op de
CMOS draadcamera (a) (2c).

Breng dezelfde verbindingen tot stand met de andere 3

CMOS draadcamera's

- Sluit de voedingskabel aan op de DVR's DC IN (3a), steek
het in de voedingsadapter (d)(3b) en vervolgens in het
stopcontact (3c).

- Schakel het systeem in met de aan/uittoets op de
achterzijde (3d), na enkele seconden zal de “quad
weergave” verschijnen. De weergave zal verschijnen na
instelling van de aanvankelijke systeemwaarden.

TOETSENOVERZICHT (4)

OMHOOG 11. Opname stoppen

Selecteer/Vergroot Ch3
. Selecteer/Vergroot CH4
0. Opname

. Power indicator
. Scherm
. HDD indicator

1

2. QUAD 12. Video afspelen

3. ENTER 13. Pause

4. Menu 14. Terug

5. Omlaag 15. Vooruit

6. Selecteer/Vergroot Chl1 16. USB uit

7. Selecteer/Vergroot Ch2 17. LCD aan/uittoets
8

9

1

AFSTANDSBEDIENING (5)
Verwijder de plastic strip uit de batterijhouder.

1. CH1 : selecteer/vergroot CH1
2. CH2 : selecteer/vergroot CH2
3. Ch3 : selecteer/vergroot CH3
4. Ch4 : selecteer/vergroot CH4
5. QUAD : Quad

6. REW : Terug

7. PLAY : Video afspelen

8. FWD : Vooruit

9. RECORD : Video opnemen

10. PAUSE : Pauze

11. STOP : Stop/start

12. MENU : Instellingsmenu

13. SEL : Programma selecteren/Enter
14. OMHOOG : Cursor omhoog

15. OMLAAG : Cursor omlaag

MENU (6)

Druk op menu (afstandsbediening 5.12) of (monitor
4.4). De instelling is zeer eenvoudig, instructies worden op
het scherm aangegeven. Overzicht van de instelopties
(gebruik 4OMHOOG en YOMLAAG om te scrollen):

CAMERA SELECTEREN

- Het systeem kan gelijktijdig vier camera's weergeven
(Quad).
Gebruikers kunnen de weergave van elke camera
uitschakelen.
Druk op “+~” om de voorgaande instelling te veranderen en
druk op “"CH1”, "CH2", “CH3", "CH4” om het beeld van een
enkel kanaal op volledig scherm weer te geven. Als de
camera gesloten is, zal het systeem “OFF” in het
camerascherm weergeven.

OPNAME SELECTEREN

- Druk op “+~” om de originele instellingen te herstellen.
Gebruikers kunnen “"CH1", "CH2", "CH3", “"CH4" gebruiken
om de video-opname in te stellen van elk gewenst kanaal.

RESOLUTIE

- Het systeem stelt opnamemodi "EACH” en “"QUAD”
beschikbaar. "EACH"”: In deze modus wordt elk kanaal
opgenomen bij wijze van onafhankelijke compressie,
ongeacht of u het signaal van een enkel kanaal of meerdere
kanalen opneemt. Tijdens de weergave kunt u een
willekeurig kanaal kiezen om op volledig scherm weer te
geven door op “CH1”, “"CH2", “"CH3", “"CH4" te drukken.
Alleen in de modus “real-time surveillancemodus” kunt u 3
seconden op "QUAD” drukken om elk kanaal tot op volledig
scherm te vergroten. Gelijkertijd zal elk kanaal
achtereenvolgens worden weergegeven, totdat de gebruik
een willekeurige toets indrukt om de modus te wijzigen.
“"QUAD": In deze modus worden vier kanaalschermen als
een geheel gecomprimeerd. Gebruikers kunnen geen enkel
kanaal selecteren om op volledig scherm weer te geven.

OPNAME FRAMESNELHEID

- De framesnelheid zal de weergavekwaliteit van de opname
beinvioeden. U kunt de framesnelheid in het “Record frame”
menu hoger in stellen om de videoweergave vloeiender te
maken, maar dit zal echter meer HDD ruimte in beslag
nemen. De standaard systeeminstelling is 25fps, d.w.z. het
systeem comprimeert 25 frames per seconde. Het systeem
stelt 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps, 2fps en 1fps
beschikbaar.

OPNAMEKWALITEIT

- Het systeem biedt de gebruiker drie opties: hoog, normaal
en laag. Hoe hoger de weergavekwaliteit, hoe meer HDD
ruimte in beslag wordt genomen. De framesnelheid,
opnametijd en HDD capaciteit beinvioeden de lengte van de
DVR opnameduur.

TIIJDSPLAN INSTELLEN (7)

- Gebruikers kunnen twee verschillende opnamemodi
selecteren, de “tijdsegment” en “bewegingsdetectie”
opnamemodus.

"-" sluit opname van het tijdsegment
“T” tijdsegment opnamemodus (Standaard)
"M” bewegingsdetectie opnamemodus

ALLERLEI MENU (8)

- Taalselectie - kies tussen Engels en Chinees.

- Auto opname - gebruikers kunnen op “<” drukken om
“"ON" of "OFF" in te stellen.
Wanneer gebruikers "ON” instellen, zal de DVR automatisch
opnemen wanneer er binnen 5 minuten geen actie wordt
uitgevoerd; wanneer ingesteld op “OFF”, dan zal de DVR
geen opname maken totdat de gebruiker op de
opnametoets drukt.

- Wachtwoord activeren - gebruikers kunnen op “<”

drukken om “ON” of "OFF” in te stellen. Wanneer ingesteld

op “"ON”, wordt om het wachtwoord gevraagd wanneer een

menu wordt geopend of een opname gestopt. Gebruikers

kunnen het wachtwoord wijzigen. Wanneer ingesteld op

“OFF”, worden alle wachtwoorden van het systeem

geannuleerd. Er is geen wachtwoord nodig om het

hoofdmenu te openen of een opname te stoppen.

e

- Wachtwoord wijzigen - standaard wachtwoord: druk
achtereenvolgens zesmaal de CH1 toets in. Alle toetsen
kunnen in het “Password change” menu als wachtwoord
worden gebruikt, behalve "MENU". Wanneer u het
wachtwoord verandert, zal het systeem u vragen eerst het
oude wachtwoord in te voeren en vervolgens het nieuwe
wachtwoord. Voer als laatste het nieuwe wachtwoord
nogmaals in ter bevestiging. U kunt na het invoeren op
“"MENU” drukken om te bevestigen en terug te keren.

- Kleurinstelling - u kunt op “"CH1"”, “"CH2", "CH3", "CH4"
drukken om het in te stellen scherm te selecteren. Gebruik
[ AODMHOOG] [ YOMLAAG] om de cursor te bewegen en druk
vervolgens op "+<" om aan te passen.

Druk na het wijzigen op [MENU] om de instelling af te
ronden en terug te keren. Het instelbereik is 0-99.

- Tijdinstelling — u kunt de tijd instellen door de cursor te
bewegen met [ AOMHOOG] [ YOMLAAG] en vervolgens op
“+«" te drukken om aan te passen. Druk na het wijzigen op
[MENU] om de instelling af te ronden en terug te keren.

HARDDISK INSTELLING

- Overschrijven actief — nadat u het overschrijven
activeert, zal het systeem de HDD overschrijven wanneer
deze vol is. Als u deze functie niet instelt, zal het systeem
het opnameproces stoppen zodra de HDD vol is.

- HDD capaciteit — toont de originele HDD capaciteit.

- HDD gebruikt - toont de gebruikte HDD capaciteit en de
toepassing.

- HDD formatteren - de HDD zal alle ruimte weer
beschikbaar stellen en alle opnamegegevens worden gewist.

BEWEGINGSDETECTIE IN STELLING

- Bewegingsdetectie opnametijd - stel hier de
opnameduur in na detectie van beweging. Beschikbare
instellingen zijn 5, 10, 15, 20, 25 en 30.

- Bewegingsdetectie alarmtijd - stel hier de alarmtijd in
na detectie van beweging. Opties zijn: OFF, 5, 10, 15, 20,
25, 30, CONT en always on. Selecteer OFF om geen alarm te
laten klinken. Selecteer "CONT” om het alarm onafgebroken
te laten klinken totdat u het stopt door op een willekeurige
toets te drukken.

- Bewegingsdetectie instelling (9) — gradeninstelling voor
de kanaalsensor. Gebruik “+~" om de graden van de
bewegingssensor te wijzigen. (1-9) voor een hoog tot laag
surveillancebereik voor de kanalen. Gebruik [ ODMHOOG], [V
OMLAAG], [ REW] en [ FWD] om te selecteren en het
surveillancebereik naar wens in te stellen. Druk op "+~ ter
bevestiging van de instelling. Na instelling van het
surveillancebereik voor de kanalen, kunt u op [MENU]
drukken om het menu te verlaten en vervolgens op [@REC]
om de bewegingsdetectie opname te starten. Voor
bewegingsdetectie audio-opname dient u de opnamemodus
op "M” in te stellen in het "Schedule set” menu.

VIDEOMODUS
- Selecteer de PAL of NTSC systeemmodus. In Europa wordt
het PAL systeem gebruikt.

FABRIEKSINSTELLINGEN

- Door op “----" te drukken, zal de DVR herstarten en de
standaard fabrieksinstellingen herstellen. Indien u het
wachtwoord bent vergeten, kunt u in het hoofdvenster
tienmaal op PAUZE drukken. De DVR zal vervolgens worden
teruggesteld op de standaard fabrieksinstellingen. Schakel
a.u.b. eerst de voeding uit als de DVR in opnamemodus is,
verwijder vervolgens de HDD en herstart. Druk tienmaal op
“"PAUSE” om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

OVERIGE INSTELLINGEN

Opname starten (10).

Druk op “@REC” om de opname te starten, het systeem zal de

volgende gerelateerde informatie tonen. Alleen in de “Each”

modus kan de DVR een enkel kanaal op volledig scherm

afspelen.

. Opnamemarkering

. Kanaalnummer

. Opnamemodus ("Quad” of “Each”)

. Bedrijfsstatus (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD info

. Opnameproces: (T) Tijdsegment opname: (M)

Bewegingsdetectie opname, (—) Geen opnameproces.

7. Actuele datum van de video.

Opname stoppen.

In het geval dat het wachtwoord is geactiveerd, hoeft u

slechts op "BBTOP” te drukken en vervolgens het wachtwoord

in te voeren om een opname te stoppen.

Afspeelinstellingen.

Druk in het hoofdvenster op de “"PLAY” toets en de DVR zal

automatisch het meest recente videomateriaal afspelen. U

kunt vervolgens op "MENU"” drukken om een chronologische

opnamelijst op te roepen. Gebruik "4OMHOOG"” en V¥

OMLAAG"” om de cursor te bewegen en te selecteren. Druk op

“PLAY” om de video af te spelen.

1. Opnamedatum

2. Tijdopname: tijdsegment opname;

3. Bewegingsdetectie opname;
Het systeem biedt een directe manier om de tijdsegment
opname te controleren. Open eerst het "Record time”
menu en gebruik vervolgens “FWD”, “ 4OMHOOG" en V¥
OMLAAG"” om de cursor te bewegen. Druk op “~"” om de
tijd in te voeren en druk na bevestiging op “PLAY” om af te
spelen.

AUV HAWN-

USB SOFTWARE INSTRUCTIES

Deze software dient uitsluitend als afspeelfunctie, niet als

real-time weergave.

Installatie (11)

1. Plaats de meegeleverde USB driver disk in de CD driver
van de computer.

2. Start het SETUP bestand van de disk.

3. Selecteer de gewenste installatiebestemming voor het
programma.

4. Start na installatie het programma via het pad
Start>Programma's>PCVIEWER.EXE

Zie voor meer informatie de volledige handleiding op
CD.

TIPS

- Test de camera's op de gewenste plek voordat u ze
permanent monteert.

- Zorg ervoor dat de camera's niet direct op een lichtbron zijn
gericht.

- Gebruik als verlengkabel de PARK5V (15 meter), max. 2 per
camera.

- Arrangeer de kabels zo vrij mogelijk, d.w.z. niet direct langs
mogelijke interferentiebronnen, zoals TL verlichting,
microgolven, enz.

- U kunt de meegeleverde software en USB kabel gebruiken
om tijdens het afspelen beelden te kopiéren naar de PC.

DVR7S SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE AVEC
FONCTION QUAD

Il est possible d'utiliser ce systéme de 4 caméras pour
afficher simultanément 4 images sur I'écran de 7”
intégré ou sur le moniteur vidéo supplémentaire, TV et
aussi du PC. L'enregistreur de disque dur intégré
permet d'enregistrer les images sur le disque dur
intégré de 250GB. De cette maniére, il est possible de
revoir les événements passés aprés une longue période
d'absence.

CONTENUS (1)

a. 4 caméras en couleurs

b. Appareil quad avec un HDD (disque dur) intégré et un
écran TFT 7”

. Télécommande

. Adaptateur

. 4 cables de branchement
Logiciel + cable USB

o Qa0

APERCU DE CONNECTION - ESSAI DU SYSTEME 2 + 3
Avant de fixer la caméra dans un endroit définitif, il est
conseillé d'effectuer un essai de bon fonctionnement comme
suit :

- Brancher le bout du BNC (Jaune) du cable de 20m (e) sur
la fiche Vidéo IN du DVR (2a).

- Brancher le bout du DC (Rouge) du cable de 20m dans la
fiche du DC OUT du DVR (2b).

- Brancher le bout du DIN (Noir) du cable de 20m au CMOS
de la caméra filaire (a) (2c).

Effectuer les mémes branchements aux 3 autres

caméras CMOS

- Brancher le cable d'alimentation au DC IN du DVR (3a)
puis connecter I'adaptateur d'alimentation (d) (3b) a la
prise murale (3c).

- Allumer l'appareil en utilisant I'interrupteur d'alimentation
situé sur la face arriére (3d) et aprés plusieurs secondes
"l'image quadruple" apparaitra. L'image apparaitra dés le
réglage des valeurs primaires du systéme.

APERCU DU BOUTON (4)

1. HAUT 11. Arrét de I'enregistrement
2. QUADRUPLE 12. Lecture de la vidéo

3. ENTREE 13. Pause

4. Menu 14. Reculer

5. Bas 15. Avancer

6. Sélectionner/Agrandir CH 16. Sortie USB

7. Sélectionner/AgrandirCH2 17. Bouton d'allumage LCD
8. Sélectionner/Agrandir CH3 18. Indicateur Power

9. Sélectionner/Agrandir CH4 19. Ecran

10. Enregistrer 20. Indicateur HDD

TELECOMMANDE (5)
Retirer la partie plastique du compartiment de la pile

1. CH1 : Sélectionner/Agrandir CH1

2. CH2 : Sélectionner/Agrandir CH2

3. CH3 : Sélectionner/Agrandir CH3

4. CH4 : Sélectionner/Agrandir CH4

5. QUAD : Quad

6. REW : Reculer

7. PLAY : Lecture de la vidéo

8. FWD : Avancer

9. ENREGISTRER : Enregistrer la vidéo

10. PAUSE : Pause

11. STOP : Arrét/Lecture

12. MENU : Menu d'Installation

13. SEL : Sélectionner le programme/Entrée
14. HAUT : Déplacer le curseur vers le haut
15. BAS : Déplacer le curseur vers le bas
MENU (6)

Appuyer sur menu (télécommande 5.12) ou (écran 4.4).
L'installation est trés facile, les instructions s'affichent
constamment sur I'écran. Apercu des options d'installations
(utiliser #4AUT et VBAS pour dérouler) :

CHOIX DE LA CAMERA

- L'appareil peut lire 4 caméras simultanément (Quad)
Les utilisateurs peuvent allumer/éteindre n'importe quelle
caméra.
Appuyer sur “«" pour changer les réglages précédents, et
appuyer sur “"CH1", "CH2", “CH3”, "CH4" pour choisir une
chaine unique plein écran. Si la caméra est éteinte,
I'appareil affichera "OFF” sur la partie de I'écran de la
caméra.

CHOIX D'ENREGISTREMENT

- Appuyer sur “+<" pour régler l'installation primaire. Les
utilisateurs pourront utiliser "CH1”, “CH2", “"CH3", “"CH4"
pour régler les chaines prétes a I'enregistrement.

RESOLUTION

- Le systéme propose les modes d'enregistrement “EACH” et
“"QUAD". "EACH"”: Dans ce mode, peu importe que vous
enregistriez le signal d'un seul canal ou le signal de
plusieurs canaux, chaque canal enregistrera de la maniére
d'une compression indépendante. Lors de |'affichage, il est
possible de choisir une chaine plein écran en sélectionnant
“"CH1”, "CH2", “"CH3", "CH4". Uniquement dans ce mode, «
mode de surveillance en temps réel", il faut appuyer sur
"QUAD” pendant 3 secondes pour faire agrandir chaque
canal en plein écran. Simultanément, chaque canal
s'affichera en boucle jusqu'a ce que l'utilisateur appuie un
bouton pour changer son état. "QUAD"”: Dans ce mode,
I'écran a 4 chaines s'affichera complétement pour étre
compressé. Les utilisateurs ne pourront pas choisir un canal
unique en mode plein écran.

VITESSE D'ENREGISTREMENT

- Le taux d'images d'enregistrement affectera la qualité de
I'image. Dans le menu « Vitesse d'enregistrement », si vous
réglez un taux d'images plus élevé, la lecture de la vidéo
sera plus claire. Mais cela prendra plus de place sur le
disque dur (HDD). Le systeme par défaut est de 25fps,
signifiant que le systéme compressera 25 images par
seconde. Le systéme propose toute une sélection a
l'utilisateur, taux de compression de 25ips, 12ips, 8ips, 6ips,
4ips, 3ips, 2ips, lips.

QUALITE D'ENREGISTREMENT

- Les utilisateurs de |'appareil disposent de 3 options : Haut,
Normal et Bas. Meilleure sera la qualité d'image, plus
d'espace sera pris sur le HDD (disque dur). Le taux d'images
d'enregistrement, d'enregistrement de |'image, le temps
d'enregistrement et la capacité du HDD affecteront la
longueur du temps d'enregistrement du DVR.

PROGRAMMATION (7)

- Les utilisateurs ont le choix de deux types différents de
modes d'enregistrement. Le mode d'enregistrement par
durée de segment et le mode d'enregistrement de détection
de mouvement.

“-" arrét de I'enregistrement du segment

“T” mode d'enregistrement par durée de segment (par
défaut)

“M” mode d'enregistrement du détecteur de mouvement

MENU DIVERS (8)

- Sélection de Langue - Le choix se fait entre I'Anglais et le
Chinois.

- Enregistrement Automatique - les utilisateurs peuvent
appuyer sur “<" pour régler sur “ON” ou “OFF”".
Lorsque I'utilisateur le met sur "ON”, le DVR enregistrera
automatiquement s'il n'y a aucune opération dans les 5
minutes qui suivent ; si |'utilisateur le met sur "OFF”, le DVR
n'enregistrera rien jusqu'a ce que I'utilisateur appuie sur le
bouton « Enregistrer ».

- Réglage du Mot de Passe - |'utilisateur peut appuyer sur

L

“" pour régler sur "ON” ou “"OFF”. Quand il est mis sur
“"ON”, le mot de passe devra étre vérifié pour accéder au
menu principal et pour arréter I'enregistrement. L'utilisateur
peut changer le mot de passe. Lorsqu'il est sur “"OFF", tous
les mots de passe de |'appareil seront annulés. Aucun mot
de passe ne sera requis pour accéder au menu principal et
arréter |'enregistrement.

- Modification du Mot de Passe — mot de passe par
défaut : Appuyer 6 fois sur la touche CH1 dans l'ordre. Dans
le menu de « Modification du Mot de Passe », tous les
boutons peuvent étre utilisés comme mot de passe a
|'exception de « Menu ». Lors de la modification du mot de
passe, les utilisateurs devront saisir le mot de passe
précédent d'abord, puis saisir le nouveau, requis par le
systéme. Enfin, saisir le nouveau mot de passe pour
confirmer. Aprés la saisie, il faut presser sur « Menu » pour
le confirmer et revenir.

- Réglage de la couleur - |'utilisateur peut appuyer sur
“"CH1", “"CH2", “CH3", “CH4" pour choisir I'écran a régler.
Appuyer sur [ 41AUT] [ WBAS] pour déplacer le curseur, et
ensuite appuyer sur “+~".

Aprés cela, appuyer sur [MENU] pour terminer le réglage et
revenir. La distance peut s'ajuster de 0 a 99.

- Régler I'heure - régler I'heure en déplacant le curseur
[ 41AUT] [ BAS], et puis appuyer sur “+<". Aprés cela,
appuyer sur [MENU] pour terminer le réglage et revenir.

REGLAGE DU DISQUE DUR

- Réécriture activée — aprés avoir réglé sur réécriture
lorsque le HDD est plein, |'appareil gravera a nouveau le
HDD (disque dur). Les données d'enregistrement
précédentes seront protégées. Si la fonction n'a pas été
réglée lorsque le disque est plein, le systéme arrétera la
procédure d'enregistrement.

- Taille du HDD - indique la capacité initiale du HDD
(disque dur).

- HDD utilisé - indique |'espace utilisé du HDD et de
|'application.

- Formatage du HDD - toutes les données enregistrées
seront effacées, et le HDD retrouvera toute sa capacité.

REGLAGE DE MOUVEMENT

- Durée d'enregistrement de mouvement - la durée
d'enregistrement continue de détection de mouvement 5,
10, 15, 20, 25, 30 au choix.

- Durée d'alarme de mouvement - la durée d'alarme de
détection de mouvement. Les options sont : OFF, 5, 10, 15,
20, 25, 30, CONT et always on. La mise sur OFF pourrait
arréter l'alarme. La mise sur "CONT” pourrait mettre
l'alarme en permanence. Appuyer sur n'importe quel bouton
pour l'arréter.

- Réglage de mouvement (9) - réglage du niveau du
capteur du canal. L'utilisateur peut presser sur “«" pour
ajuster le niveau du capteur de détection de mouvement.
De 1 a 9 pour le réglage des niveaux des canaux (de haut
en bas). L'utilisateur peut appuyer sur [ #1AUT], [ BAS],
[REW] and [ FWD] pour sélectionner et mettre la distance
de surveillance selon ses besoins. En appuyant sur “<"
confirmera le réglage. Apreés le réglage de la zone des
canaux, |'utilisateur peut appuyer sur [MENU] pour sortir du
menu, et ensuite appuyer sur [@REC] pour commencer
I'enregistrement de la détection de mouvement. Pour
débuter I'enregistrement audio du détecteur de mouvement,
il faut choisir le mode « M » dans le menu du « Réglage de
Programmation ».

MODE VIDEO
- 1l est possible de choisir entre les modes des systémes PAL
et NTSC. Le systéme PAL est utilisé en Europe.

REINITIALISATION D'USINE

- Si |'utilisateur appuie sur “----" le DVR sera réinitialisé et
reviendra au paramétrage par défaut. Si l'utilisateur oublie
le mot de passe, appuyer 10 fois sur “PAUSE” quand |'écran
est au menu principal, et alors le DVR sera réinitialisé et
reviendra au paramétrage par a défaut. Si le DVR est en
train d'enregistrer, veuillez tout d'abord éteindre le bouton
d'allumage, retirer le HDD (disque dur) et puis réinitialiser.
Appuyer sur “"PAUSE” 10 fois pour le faire revenir au
paramétrage par défaut.

AUTRES REGLAGES

Commencer a enregistrer (10).

Appuyer sur “@REC" pour démarrer |'enregistrement,

I'appareil affichera les détails suivants pertinents.

Uniguement en mode « Chaque », le DVR peut soutenir la

lecture agrandie sur un seul écran.

. Indicateur d'enregistrement

. Numéro de canal

. Mode d'enregistrement (*Quad” ou “Each”)

. Donnée de performance (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. Infos HDD (disque dur)

. Processus d'enregistrement : (T) Enregistrement de durée
du segment : (M) Enregistrement de détection de
mouvement, (—) aucun processus d'enregistrement

7. Date du temps réel de la vidéo.

Arrét de I'enregistrement

1l faudra débuter par le mot de passe, si vous souhaitez

arréter l'enregistrement, appuyer simplement sur “EBTOP”, et

ensuite la saisie du mot de passe valide l'arrétera.

Réglage de lecture.

Sur |'écran principal, appuyer le bouton “PLAY”, le DVR lira

automatiquement les données les plus récentes de la vidéo.

Alors, appuyer sur *“MENU", I'appareil affichera la liste des

données selon les séquences de durée. L'utilisateur peut

utiliser “ AHAUT” et “WBAS” pour déplacer le curseur et choisir.

Appuyer sur “PLAY” pour lire la vidéo.

1. Date d’enregistrement

2. Heure d'enregistrement Enregistrement par durée du

segment ;

3. Enregistrement de détection de mouvement ;

L'appareil propose automatiquement la procédure pour de
contréle de l'enregistrement de la durée du segment.
D'abord, accéder le menu "Temps d'enregistrement”, puis
appuyer sur “FWD”, “"4HAUT” et “¥BAS” Appuyer sur “«"
pour saisir I'heure, dés confirmation, appuyer sur “PLAY”
pour la lecture.

AU HEWN =

INSTRUCTION DU LOGICIEL USB

Ce logiciel est uniguement pour la fonction de lecture et non

pas pour la visualisation en temps réel.

Installation (11)

1. Insérer le CD du driver USB dans le lecteur de CD de
I'ordinateur.

2. Cliquer sur le fichier « SETUP » du CD.

3. Choisir le chemin approprié du programme d'installation.

4. Dés que le programme est installé, utiliser le chemin
Démarrer>Programme >PCVIEWER .EXE

Pour de plus amples détails, voir le guide complet sur
le CD.

ASTUCES

- Essayer les caméras sur I'emplacement désiré avant de les
placer définitivement.

- S'assurer que les caméras ne soient pas dirigées face a une
source de lumiére.

- Comme céble rallonge, utiliser le PARK5V (15 métres), max.
2 par caméra.

- L'emplacement des cables doit étre aussi dégagé que
possible, ex : éviter toute interférence directe si possible,
soit des néons fluorescents, micro-ondes, etc.

- 1l est possible d'utiliser le logiciel et le cable USB fournis
pour copier des images sur le PC pendant la lecture.

5

SISTEMA DE VIGILANCIA DE CUATRO CAMARAS DVR7S

Puede utilizar este sistema de cuatro camaras para
visualizar cuatro imagenes de forma simultanea en el
monitor de 7" incorporado o en otro monitor de video,
televisor u ordenador personal. La grabadora
incorporada permite grabar imagenes en su disco duro
de 250GB. De esta manera puede visualizar lo que ha
ocurrido después de un largo periodo de ausencia.

CONTENIDO (1)

a. 4 camaras en color

b. Unidad con cuadricula, HDD incorporado y pantalla TFT
de 7"

. Mando a distancia

. Adaptador

. 4 cables de conexion
Programa informatico + cable USB

o an

COMPROBACION DEL SISTEMA DE CONEXIONES (2+3)

Antes de montar la cdmara en una ubicacion permanente le

recomendamos que compruebe su correcto funcionamiento

como se indica a continuacion:

- Conecte el extremo BNC (amarillo) del cable de 20 m (e) a
la clavija de entrada DVR VIDEO (2a).

- Conecte el extremo DC (rojo) del cable de 20 m a la clavija
de salida DVR DC (2b).

- Conecte el extremo DIN (negro) del cable de 20 m a la
camara con CMOS (a) (2c).

Realice las mismas conexiones con las otras tres

camaras con CMOS

- Conecte el cable de alimentacion a la entrada DC del DVR
(3a), luego enchufe al adaptador de corriente, (d)(3b) y a
la toma de corriente de la pared (3c).

- Encienda el sistema utilizando el botdn de encendido en la
parte trasera (3d) y después de unos segundos aparecera
la “imagen en cuadricula”. La imagen aparecera después
de configurar los valores iniciales del sistema.

DESCRIPCION DE BOTONES (4)

1. ARRIBA 11. Parar grabacion

2. CUADRICULA 12. Reproducir video

3. VALIDAR 13. Pause

4. Menu 14. Rebobinar

5. Abajo 15. Avanzar

6. Seleccionar/Ampliar CH1 16. Salida USB

7. Seleccionar/Ampliar CH2 17. Botdn de encendido de
pantalla LCD

8. Seleccionar/Ampliar CH3 18. Indicador de Power

9. Seleccionar/Ampliar CH4 19. Pantalla

10. Grabar 20. Indicador de HDD

MANDO A DISTANCIA (5)
Retire la pieza de plastico del compartimento de la bateria.

1. EH1 : Seleccionar/aumentar CH1

2. CH2 : Seleccionar/aumentar CH2

3. CH3 : Seleccionar/aumentar CH3
4. CH4 : Seleccionar/aumentar CH4
5. QUAD : Imagen cuadruple

6. REW : Rebobinar

7. PLAY : Reproducir video

8. FWD : Avanzar

9. GRABAR: Grabar video

10. PAUSE : Pausa

11. STOP : Detener/reproducir

12. MENU : Configurar ment

13. SEL : Seleccionar programa/Validar
14. ARRIBA : Desplazar cursor hacia arriba
15. ABAJO : Desplazar cursor hacia abajo
MENU (6)

Pulse menu (5.12 en el mando) o (4.4 en el monitor). La
configuracion es muy sencillo, las instrucciones se muestran
en todo momento en la pantalla. Descripcion de opciones de
configuracion (utilice AARRIBA y WABAJO para desplazarse):

SELECCIONAR CAMARA

- El sistema puede reproducir cuatro camaras a la vez (en
cuadricula).
El usuario puede configurar la visualizacién/desconexion de
cualquiera de las cdmaras.
Pulse “«<" para cambiar el ajuste anterior, y "CH1", "CH2",
“CH3" o “CH4" para seleccionar la visualizacion de un solo
canal a pantalla completa. Si la cdmara esta apagada, el
sistema mostrara “"OFF” en la pantalla de dicha camara.

SELECCION DE GRABACION

- Pulse “+" para cambiar la configuracién original. El usuario
puede utilizar "CH1”, "CH2", “"CH3" y "CH4" para programar
la grabacion de cualquier canal.

RESOLUCION

- El sistema ofrece los modos de grabacion "EACH” y "QUAD".
“EACH": En este modo, no importa si se graba la sefal de
un Unico o de varios canales, cada canal grabara con una
compresion independiente. Al visualizar, puede seleccionar
para ver cualquier canal a pantalla completa escogiendo
“"CH1", “"CH2", "CH3” o "CH4". Unicamente en el "modo
vigilancia en tiempo real” se puede aumentar cada canal a
pantalla completa manteniendo pulsado "QUAD” durante 3
segundos. Asimismo, todos los canales se irdn mostrando
secuencialmente hasta que se presione algln botdn para
cambiar el modo. "QUAD": En este modo se visualizara en
la pantalla los 4 canales como un conjunto a comprimir. El
usuario no podra elegir ver un Unico canal a pantalla
completa.

FOTOGRAMAS DE LA GRABACION

- La velocidad de fotogramas de la grabacion afecta a la
visualizacién de la imagen. En el menu “Fotogramas de la
grabacion” si se selecciona una velocidad superior, la
visualizacion de las imagenes sera mas fluida, pero ocupara
mas espacio en el HDD. El valor predeterminado es 25 f/s,
por el que el sistema comprime 25 fotogramas por segundo.
El usuario puede elegir entre 25 f/s, 12 f/s, 8 f/s, 6 f/s, 4
f/s, 3f/s, 2f/sy 1f/s.

CALIDAD DE GRABACION

- El usuario puede elegir entre calidad alta, normal o baja. A
mayor calidad de imagen, ocupara mas espacio del HDD. La
velocidad de fotogramas de la grabacion, el tiempo de
grabacion y la capacidad del HDD afectaran a la duracién de
la grabacion del DVR.

AJUSTE DE LOS MODOS DE GRABACION (7)

- El usuario puede establecer dos modos de grabacion
diferentes: por segmentos de tiempo o por deteccion de
movimiento.

“-" cierra la grabacion del segmento de tiempo

“T” modo de grabacién por segmentos de tiempo
(predeterminado)

“M” modo de grabacion por deteccién de movimiento

MENU (8)

- Seleccion de idioma — Puede escoger entre inglés y chino.

- Grabacion automatica - El usuario debe pulsar “~" para
configurar en "ON” u “OFF".

Cuando se configura en “ON”, el DVR comenzard a grabar de
forma automatica si no se presiona ningun botén en los 5
minutos siguientes; si se configura en “OFF”, el DVR no
grabarad hasta que se presione el botén de grabar.

- Habilitar contrasena - El usuario debe pulsar “<" para
configurar en "ON” u “OFF”. Cuando se configura en “ON”,
serd necesaria una contrasefa para acceder al menu
principal y para parar la grabacion. El usuario puede
cambiar la contrasefia. Cuando se configura en “OFF”, no se
necesitara ninguna contrasefia para acceder al menu ni para
parar la grabacion.

|

- Cambio de contrasefa - Contrasefia predeterminada:
pulse seis veces CH1 de forma consecutiva. En el menu
“Cambiar contrasefia” se puede utilizar cualquier botén
como contrasefia, a excepcion de “"MENU". Al cambiar la
contrasefia, el sistema le pedira que introduzca primero la
contrasefia antigua y a continuacion la nueva. Al final se
debe Introducir de nuevo la nueva contrasena para
confirmar. Una vez introducida, pulse "MENU" para guardar
los cambios y volver.

- Ajuste del color - El usuario debe pulsar "CH1”, “CH2",
“"CH3"” o “"CH4" para elegir la pantalla a ajustar. Pulse
[ AARRIBA] o [ VABAJO] para desplazar el cursor y “<" para
revisar.

Una vez revisado, pulse [MENU] para finalizar los ajustes y
salir. El rango de ajuste va de 0 a 99.

- Ajuste de tiempo - Para ajustar el tiempo utilice
[ #4ARRIBA] o [ MBAJO] para desplazar el cursor y pulse
“+" para revisar. Una vez revisado, pulse [MENU] para
finalizar los ajustes y volver.

AJUSTES DEL DISCO DURO

- Sobreescritura habilitada - Una vez habilitada la
sobreescritura, cuando el espacio del HDD esté lleno, el
sistema sobreescribird en el HDD encima de lo grabado
anteriormente. Si no se selecciona esta opcion, el sistema
parara el proceso de grabacién cuando el espacio del HDD
esté lleno.

- Tamaino del HDD - Muestra la capacidad original del HDD.

- HDD utilizado - Muestra el espacio utilizado del HDD y la
aplicacion.

- Formateado del HDD - El HDD liberara todo su espacio y
el contenido sera borrado.

AJUSTES DE MOVIMIENTO
- Tiempo de grabacién por movimiento - Se puede
seleccionar el tiempo de deteccion de movimiento continuo.
A seleccionar entre 5, 10, 15, 20, 25 6 30.
- Tiempo de alarma por movimiento — Puede seleccionar
el tiempo de alarma por deteccién de movimiento. Las
opciones son: en OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT y always
on. Seleccionar OFF desconecta la alarma. Seleccionar
“CONT” hara que la alarma suene de manera continua hasta
que se pulse algin botdn.
Ajuste de movimiento (9) - Ajuste del grado del sensor
del canal. Pulse *" para ajustar el grado del sensor de
deteccion de movimiento. Utilice los botones del 1 al 9 para
ajustar de mayor a menor. Pulse [ 4ARRIBA], [ MBAJO], [
REW] y [ FWD] para seleccionar y establecer el rango de
vigilancia seglin su necesidad. Pulse “+" para confirmar el
ajuste. Una vez configurada el area de cada canal, pulse
[MENU] para salir del mismo y luego [@REC] para iniciar la
grabacion por deteccion de movimiento. Para iniciar la
grabacién por deteccién de movimiento con sonido, debe
seleccionar el modo de grabacion “M” en el menu “Ajustes
de programa”.

MODO DE ViIDEO
- Puede seleccionar entre los sistemas PAL y NTSC. En Europa
se utiliza el sistema PAL.

RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS

- Si el usuario pulsa “----" el DVR se reiniciard y volvera a su
configuracion predeterminada. Si olvida la contrasefa,
puede pulsar PAUSA durante 10 veces en la pantalla
principal y entonces el DVR se reiniciara y volvera a su
configuracion predeterminada. Si el DVR esta grabando,
desconecte la corriente primero, borre el HDD vy reinicie.
Pulse “"PAUSE” 10 veces para volver a la configuracion
predeterminada.

OTROS AJUSTES

Comenzar grabacion (10).

Pulse “"@REC” para iniciar la grabacion, el sistema mostrara la

siguiente informacién relacionada. Unicamente en el modo

“Cada” el DVR podra reproducir a pantalla completa una de

las cuatro pantallas.

. Indicacion de grabacion

. Nimero del canal

. Modo de grabacion (*Quad” o “Each”)

. Informacion del estado de funcionamiento (REC, PLAY,

FWD, REW, PAUSE)

. Informacién del HDD

6. Proceso de grabacion: (T) grabacion por segmentos de
tiempo, (M) grabacion por deteccion de movimiento, (—)
sin grabacion

7. Fecha y hora reales del video.

Detener grabacion.

Si desea detener la grabacion en el modo de contrasefia

activado, pulse “"BBTOP” e introduzca la contrasefia.

Ajustes de reproduccion.

En la pantalla principal, pulse "PLAY” y el DVR reproducira

automaticamente lo Ultimo grabado. Luego puede pulsar

"MENU", el sistema le mostrara el contenido grabado por en

orden cronoldgico. Pulse “#4ARRIBA” y “WABAJO” para

desplazar el cursor y hacer una seleccién. Pulse “PLAY” para

reproducir el video.

1. Fecha de grabacion

2. Grabacion por tiempo; grabacion de segmento de tiempo

3. Grabacion por deteccién de movimiento
El sistema ofrece un método directo para comprobar la
grabacion de segmentos de tiempo. Acceda primero al
ment “Hora de grabacion”, pulse "FWD"”, “4ARRIBA” y "V
ABAJO” para desplazar el cursor. Pulse “+” para introducir
la hora, confirme y pulse “"PLAY” para reproducir.

A WN =
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INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL USB

Este programa es Unicamente para la reproduccion, no para

la visualizacion en tiempo real.

Instalacion (11)

1. Introduzca el disco del software del USB en el lector de CD
de su ordenador.

2. Ejecute el archivo de INSTALACION del disco.

3. Seleccione la ruta de instalacién correcta para el
programa.

4. Una vez instalado el programa, use la ruta
Inicio>Programas>PCVIEWER.EXE

Para mas informacion, véase el manual completo en el
CD.

CONSEJOS UTILES

- Pruebe las cdmaras en la ubicacion deseada para su
instalacion antes de fijarlas de forma definitiva.

- Aseglirese de que las camaras no apuntan directamente a
una fuente de luz.

- Utilice el cable PARK5V (15 metros), maximo 2 por camara
como alargador.

- Coloque los cables de la forma mas aislada posible, es decir,
que no pasen por zonas de interferencias como luces
fluorescentes, microondas, etc.

- Puede utilizar el programa y el cable USB facilitados para
copiar imagines al ordenador durante la reproduccion.




SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

devices to a workshop.

installation and operation.

Maintenance

the devices from all voltage sources.

2

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

f Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

elektrische schok.

aanslulting van de apparaten.

beschadigen.

naar de winkel.

Onderhoud

\

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréte den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.
Stromschlag fiihren.

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.
elektronischen Schaltkreise fuhren.

sich an einen Fachbetrieb.

Wartung

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

\

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrlsche verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

- Houd alle delen ult het berelk van kinderen.
- Zet dlt voorwerp nlet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V&6r je ze reinigt,
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

\

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu Giberlasten, das kann zu Feuer oder

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der

- Vermeiden Sie harte StoRRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.
- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Inre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Blrste. Vor dem

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder dhnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubenzieher, Drahtbirsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen.

instructions d'utilisation.

d'électrocution.

de circuits électroniques.

électroniques

spécialisé.

Maintenance

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, tres froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et 'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces
appareils au cours de l'installation et au moment de 'utiliser.

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant
de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

~
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SPECIFICATIONS

7" TFT 4CH DVR

Video System : NTSC/ PAL

Video Compression Format : Motion-JPEG compression, 12~20 Kb per frame
Video Input : 4 Channels BNC inputs

Video Output : 1 Channel BNC output

Video display : NTSC720x480@120FPS/ PAL:720x576@100FPS

Video Recording (Full)
Video Recording (Quad)
Video Recording Mode
Video Playback Mode
Data Search Method
Duplex Operation

: NTSC:640x224@30FPS/ PAL:640x272@25FPS

: NTSC:320x112@7.5FPS/ PAL:320x136@6.25FPS
: Manual / Schedule / Motion-Detected Recording
: Full Screen / Quad Mode

: By Date/ By Time / By Event

: Live view / Recording

Image Quality : High / Normal / Low

USB output : PC Viewing / Data Backup

Password Protection : Yes

Video Adjustable : Hue / Saturation / Contrast / Brightness

SATA HDD Support
System Recovery
Remote Control
Camera Power Supply
Power Supply

: SATA HDD up to 250GB

: System auto recovery after power failure
: Support IR remote control

: DC 12V x 4 ports

¢ AC Input 110~240V / DC out 12V/5A

SOFTWARE REQUIREMENTS
Operation System : Windows 2000 PS4 or newer
: Windows XP/
: Windows Vista
CPU : Intel Pentium III
: Intel Celeron or any other compatible CPU
(min. 800 MHz)

RAM : 512MB (Recommend 1GB MB or higher memory)
usB : Any Available USB port (USB 1.1 or USB 2.0)
EXTERNAL COLOR CAMERA

Sensor : 1/3” Color CMOS

Picture Element : 628 x 586

Horizontal Resolution 1 450 TV lines

Video Output : 1Vp-p/75Q

Lens : 8.0mm F2.0

White balance : Auto

Field of view : H: 360 V: 280

Illumination : 1~8 Lux

S/N Ratio 1 >48 dB

Night view : 30 IR LEDs, 1 x EDS

Waterproof Rating : IP68

Power Supply : DC 12V /1A

Power Consumption : 4W (max)

Cable : 20m

* The specifications are subject to change without notice.
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Remote control

MAIN MENU \ o

= CAMERA SELECT : 1234 ™ LANGUAGE SELECT : ENGLISH
RECORD SELECT : 1234 AUTO RECORD : OFF
RESOLUTION : EACH PASSWORD ENABLE : OFF
RECORD FRAME : 25 v PASSWORD CHANGE
RECORD QUALITY : HIGH COLOR SET
gt >=TTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTT TIME SET
HARD Dok cov® 0 3 6 9 12 15 18 21 24
MOTION SET
VIDEO MODE : PAL

FACTORY RESET

PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)

PRESS (MENU) TO EXIT PRESS (MENU) TO EXIT

SCHEDULE SET

PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)

\ MISCELLANEOUS MENU \

PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

MOTION SET \ @
™ MOTION RECORD TIME : 10 8
MOTION ALARM TIME : OFF

MOTION SET

PRESS (UP . DOWN) ENTER (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

AN

Embedded DVR

1. Reenong oot wupgly e 4 crrarncd 08
2 WPEG corpreyson, supat CF,
3.4 Channd Vi,

4 USB connzcd)

-~ Adobe Reader 8 0(English)

DVR7S DORT KAMERALI GUVENLIK SISTEMiI

Bu dort kamerah sistemi dahili 7" monitorde veya ek
video monitoriinde, TV'de ve ayrica bilgisayarda aym
anda 4 goriintii izlemek igin kullanabilirsiniz. Dahili
sabit disk kaydedici goriintiilerin 250 GB'lik dahili sabit
diske kaydedilmesine olanak saglar. Boylece siz yokken
neler oldugunu izleyebilirsiniz.

AMBALAJ ICERIGI (1)
a. 4 adet renkli kamera
. Dahili sabit diskli ve 7” TFT ekranli ana Unite
. Uzaktan kumanda
. Adaptor
. 4 adet baglanti kablosu
Yazihm + USB kablo

SO Q0o

BAGLANTI (Resim 2 ve 3) VE SISTEM TESTI

Kamerayi sabir bir niktayi sabitlemeden 6nce dogru galisip

calismadiginin asagidaki sekilde sinanmasi énerilir:

- 20 metrelik kablonun BNC ucunu (Sari) (e) DVR VIDEO IN
girisine baglayiniz (2a).

- 20 metrelik kablonun DC ucunu (Kirmizi) DVR DC OUT
girisine baglayiniz (2b).

- 20 metrelik kablonun DIN ucunu (Siyah) CMOS kablolu
kameraya baglayiniz (a) (2c).

Ayni baglantilari diger 3 CMOS kablolu kamera igin

tekrarlayiniz

- Glg kablosunu DVR'nin DC IN girisine (3a) baglayiniz ve
ardindan gug adaptorine (d)(3b) ve duvardaki prize
takiniz (3c).

- Arka taraftaki glic digmesini (3d) kullanarak sistemi
actiktan birkag saniye sonra "dortli gérintu" belirecektir.
Gorintu sistem baslangig degerleri ayarlandiktan sonra
belirecektir.

DUGMELER (4)
. YUKARI 11. Kaydi durdur
2. DORTLU 12. Videoyu oynat
3. GIRis 13. Pause
4. Menu 14. Geri
5. Asadi 15. ileri
6. Seg/Buyut CH1 16. USB gikisi
7. Seg/Blyut CH2 17.LCD glig dugmesi
8. Seg/Buyut CH3 18. Power gdstergesi
9. Seg/Buyut CH4 19. Ekran
10. Kaydet 20. HDD gostergesi

UZAKTAN KUMANDA (5)
Plastik pargayi pil bolmesinden gikariniz.

1. CH1 : seg/buylt CH1

2. CH2 : seg/buylt CH2

3. Ch3 : seg/buyldt CH3
4. CH4 : seg/buylt CH4
5. QUAD : Dortla

6. REW : Geri

7. PLAY : Videoyu oynat

8. FWD : lleri

9. KAYDET : Videoyu kaydet
10. PAUSE : Duraklat

11. STOP : Dur/oynat

12. MENU : Ayar menusu

13. SEL : Program seg/Giris
14. YUKARI : Imleci yukan tasi
15. ASAGI  : Imleci asadi tas!
MENU (6)

Mentye basiniz (uzaktan kumanda icin Resim 5'te 12)
veya (monitor icin Resim 4'te 4). Ayarlama yapmak son
erece kolaydir, talimatlar ekranda sirayla gosterilir. Ayar
secenekleri (kaydirmak igin &UKARI ve ‘\SAGI digmelerini
kullaniniz):

KAMERA SECIMi

- Sistem dort kameray1 ayni anda oynatabilir (Quad).
Kullanicilar bir kameranin gériintiileme/kapali durumunu
ayarlayabilir.
“+"” segenegine basarak 6nceki ayari degistirebilirsiniz ve
tek kanali tam ekran gorintilemek igin "CH1”, “CH2", “"CH3",
“"CH4"” segeneklerinden birine basiniz. Bir kameranin kapall
olmasi durumunda kameranin ekraninda “OFF” gorintulenir.

KAYIT SECIMiI

- Orijinal ayari degistirmek igin “« " segenegine basiniz.
Kullanicilar "CH1", “"CH2", “"CH3", “"CH4" segeneklerinden
birine basarak bir kanalin video kaydini ayarlayabilirler.

COZUNURLUK

- Sistem “EACH” , "QUAD” kayit modlarina olanak saglar.
“"EACH"”: Bu modda tek kanal veya birden gok kanal
kaydedilmesi farketmeksizin her kanal igin bagimsiz
gozlnurlikte kayit yapilir. Bir kanali tam ekran
gorintlilemek igin goruntileme sirasinda "CH1", “"CH2",
“"CH3", “"CH4" seceneklerinden birini segebilirsiniz. Sadece
“gercek zamanl gézetleme modu”nda 3 saniye boyunca
“"QUAD"” diigmesine basarak kanallari tam ekran olarak
goriintuleyebilirsiniz. Ayrica kullanici durumu dedistirmek
icin bir digmeye basana kadar kanallar arasinda
dolagilacaktir. "QUAD”: Bu modda dort kanal ekranda birlikte
goruntilenir. Bu modda kullanicilar tek bir kanali tam ekran
olarak goruntlleyemez.

KAYIT KARE HIZI

- Kayit kare hizi resim gorintiuleme kalitesini etkileyecektir.
“Kayit kare hizi” menitsiinde kare hizini daha yuksek
ayarlamaniz durumunda video daha akici géruntilenecektir.
Ancak sabit diskte daha fazla yer kaplayacaktir. Sistem
varsayllan degeri 25 fps'dir yani sistem saniyede 25 kare
sikistincaktir. Sistem 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps,
2fps ve 1fps segenekleri sunmaktadir.

KAYIT KALITESI

- Sistem yliksek, normal ve diisiik olmak lizere Ug segenek
sunar. Resim kalitesi arttikga sabit diskte kaplanan alan da
artacaktir. Kayit kare hizi, kayit stiresi ve sabit disk
kapasitesi DVR kayit stresi uzunlugunu etkileyecektir.

ZAMANLAMA AYARI (7)

- Kullanicailar iki farkl kayit modu ayarlayabilirler. Bunlar
zaman dilimli kayit modu ve hareket algilama kayit
modudur.

“-" zaman dilimli kayit kapal
“T” zaman dilimli kayit modu (Varsayilan)
“M” hareket algilama kayit modu

DIGER MENU (8)

- Dil segimi - ingilizce ve Cince arasinda secim yapilabilir.

- Otomatik kayit - Otomatik kayit 6zelligi “«~” e basilarak
“ON” veya “OFF” olarak ayarlanabilir.

“ON” olarak ayarlandiginda 5 dakika iginde islem yapilmazsa
DVR otomatik kayda baslayacaktir; "OFF” olarak yarlanirsa
DVR kullanici kayit digmesine basana kadar DVR kayit
yapmayacaktir.

- Parola devrede - Parola 6zelligi “+~” e basilarak “ON” veya
“OFF” olarak ayarlanabilir. "ON” olarak ayarlandiginda ana
menduye girilirken ve kayit durdurulurken parola istenecektir.
Parola kullanici tarafindan dedistirilebilir. *OFF” olarak
ayarlanirsa sistemdeki tim parolalar iptal edilecektir. Ana
menuye girerken ve kayit durdurulurken parola
istenmeyecektir.

- Parola degisikligi - varsayilan parola: CH1 tusuna sirayla
alti defa basiniz. “Parola degisikligi” menusiinde "MENU"
diginda tim digmeler parola olarak kullanilabilir. Parolayi
degistirirken sistem kullanicilardan oncelikle eski parolayi ve
ardindan yeni parolayi girmelerini isteyecektir. Son olarak
dogrulamak igin yeni parolayi tekrar giriniz. Girig islemi
bittikten sonra onaylamak ve geri dénmek igin *“MENU"
digmesine basiniz.

- Renk ayari - "CH1"”, "CH2", “"CH3", "CH4" segeneklerine
basilarak rengi ayarlanacak ekran segilebilir. imleci tasimak

k icin [ AYUKARI] [VASAGI] tuslarina ve ardindan degisiklik

yapmak igin "< tusuna basiniz.
Degisiklikten sonra ayari tamamlamak ve geri dénmek igin
[MENU] tusuna basiniz. Ayar aralidi 0 ile 99 arasindadir.

- Zaman ayari - Zamani ayarlamak igin imleci tagimak igin [ A
YUKARI] [ MSAGI] tuslarina bastiktan sonra dedisiklik
yapmak igin “<" tusuna basiniz. Dedisiklikten sonra ayari
tamamlamak ve geri dénmek igin [MENU] tusuna basiniz.

SABIT DiSK AYARI

- Uzerine yazma etkin - Uzerine yazma 6zelligi
ayarlandiktan sonra sabit disk doldugunda sistem sabit
diskteki verilerin lizerine yazacaktir. Onceden kaydedilen
veriler silinecektir. Bu iglevin ayarlanmamasi durumunda
sabit diskte yer kalmadiginda sistem kayit iglemini
durduracaktir.

- Sabit disk boyutu - Sabit diskin orijinal kapasitesini
gosterir.

- Sabit disk kullanimi - Kullanilan sabit disk alanini gésterir.

- Sabit disk bicimlendirme - Sabit diskteki kayith tim
veriler silinecektir.

HAREKET AYARI
- Hareket kayit siiresi - hareket algilama suresi bu
segenekten ayarlanabilir. 5, 10, 15, 20, 25, 30 segcilebilir.
- Hareket alarm siiresi - hareket algilama alarm sturesi bu
segenekten ayarlanabilir. Segenekler: OFF, 5, 10, 15, 20, 25,
30, CONT ve always on. OFF olarak ayarlamak alarm
verilmesini kapatabilir. "CONT” olarak ayarlamak alarmin
surekli galmasina yol agabilir. Bir digmeye basilana kadar
alarm durmayacaktir.
Hareket hassasiyet ayari (9) - kanal sensori hassasiyet
ayari. Hareket algilama sensériiniin hassasiyetini ayarlamak
icin <" digmesine basiniz. (1-9) yliksekten dustige dogru
kanallarin alan ayari igindir. Istenilen gézetleme arahigini
ayarlamak icin [AYUKARI], [VASAGI], [ REW] ve [ FWD]
tuslarina basiniz. Ayari onaylamak igin “«” tusuna basiniz.
Kanallarin alan ayanni bitirdikten sonra mentiden gikmak
icin [MENU] tusuna basiniz ve ardindan hareket algilama
kaydini baglatmak igin [@REC] tusuna basiniz. Hareket
algilama ses kaydini baglatmak igin "Schedule set”
mendusunde kayit yonteminin "M" olarak segilmesi gerekir.

ViIDEO MODU
- PAL ve NTSC sistem modlari arasinda segim yapabilirsiniz.
Avrupa'da PAL sistemi kullaniimaktadir.

FABRIKA AYARLARINA SIFIRLAMA

- “----" segenedine basiimasi durumunda DVR yeniden
baslatilacak ve varsayilan ayarlara donecektir. Parolanin
unutulmasi durumunda ana ekrandayken art arda 10 defa
PAUSE tusuna basildiktan sonra DVR sifirlanacak ve
varsayilan ayarlara dénecektir. DVR kayit yapiyorsa lutfen
oncelikle cihazi kapatiniz, sabit diski gikanniz ve sonra
yeniden baglatiniz. "PAUSE” tusuna 10 defa basildiginda
varsayilan ayarlara dénulecektir.

DIGER AYARLAR

Kaydin baslatilmasi (10).

Kaydi baglatmak icin “@REC” diigmesine basiniz. Sistem

asadidaki bilgileri gosterecektir. Sadece “Each” modunda DVR

oynatilan tek ekranin blyttldlmesini destekleyebilir.

1. Kayit gbstergesi

. Kanal numarasi

. Kayit modu (“Quad” veya “Each”)

. Galisma durumu bilgileri (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. Sabit disk bilgisi

. Kayit islemi: (T) Zaman dilimli kayit: (M) Hareket algilama
kaydi, (—) Kayit islemi yok

7. Videonun gergek zaman tarihi.

Kaydin durdurulmasi.

Parola etkin durumdayken kaydi durdurmak istiyorsaniz

“BBTOP” digmesine basiniz ve ardindan dogru parolayi

giriniz.

Kayittan oynatma ayari.

Ana ekrandayken “PLAY” diigmesine basiniz. DVR en son

kaydedilen video goéruntusini otomatik olarak oynatacaktir.

Ardindan “MENU” digmesine basildiginda sistem saat ve tarih

sirasina gore kayit listesini gésterecektir. Imleci tasimak ve

secim yapmak icin “AYUKARI” ve “WASAGI” diigmelerini

kullaniniz. Videoyu oynatmak igin “PLAY” diigmesine basiniz.

1. Kayit tarihi

2. Zaman kaydi: zaman dilimi kaydi;

3. Hareket algilama kaydi;
Sistem segim igin dogrudan zaman dilimi kaydini
dnerecektir. Oncelikle “Record time” meniisiine giriniz ve
ardindan imleci tagimak igin "FWD”, “&UKARI"” ve "V
ASAGI” dugmelerini kullaniniz. Zamani girmek igin *«<”
digmesine basiniz. Onayladiktan sonra oynatmak igin
“PLAY” digmesine basiniz.

U hAWN

USB YAZILIMI TALIMATLARI

Bu yazilim sadece kayittan oynatma islevi igindir. Gergek

zamanl izleme igin degildir.

Kurulum (11)

1. Birlikte verilen USB suriicu diskini bilgisayann CD
surucusine yerlestiriniz.

. Diskteki SETUP dosyasini galistiriniz.

. Dogru program kurulum yolunu seginiz.

. Programin kurulumu tamamlandiktan sonra
Baglat>Programlar>PCVIEWER.EXE segenegine tiklayiniz.

AWN

Daha fazla bilgi icin CD'deki kilavuza basvurunuz.

iPUCLARI

- Kameralari tamamen sabitlemeden 6nce monte edilecekleri
noktalarda deneyiniz.

- Kameralarin dogrudan bir 1sik kaynagina bakmadigindan
emin olunuz.

- Uzatma kablosu olarak kamera basina en fazla 2 adet
PARK5V (15 metre) uzatma kablosu kullaniniz.

- Kablolarin bir parazit kaynaginin yakinindan gegmemesine
0zen gosteriniz, 6m.: floresan lamba, mikrodalga finn vb.

- Kayittan oynatma sirasinda gérintuleri kopyalamak igin
birlikte verilen yazilimi ve USB kabloyu kullanabilirsiniz.

DVR7S ZYZTHMA KAMEPQN AZ®AAEIAZ QUAD

MnopeiTe va XpnOIHONOINCETE AUTO To oUCTNHA 4-
KAPEPW®V YIa va EHPavifeTE TaUuTOXpOova 4 EIKOVEG OTO
EVOWUATWHEVO HOVITOP 7" 1| O€ kKanoia aAAn o8ovn
Bivreo, o€ TnAgdpaocn onwg eniong kai ce H/Y. H
EVOWUATWHEVN CUCKEUN EYYPAPRG O OKANpO dioko
EMITPENE! TNV EYYPAPI) EIKOVWOV OTOV EVOWHATWHEVO
okAnpo dioko XwpnmkoTNTag 250GB. 'ETO1 YnopeiTe va
BAENETE KATAYEYPAPHEVEG EIKOVEG HETA ano anouacia
Hakpag diapkKeiagc.

NMEPIEXOMENA ZYZKEYAZIAZ (1)

a. 'EyXpwHeG KAPEPEG 4X

b. Movada Quad pe evowPaTwPEVO oKANPO dioko Kal 08dvn
TFT 7"

. TnAexeipioTnpio

. MeTaoxnuaTioTng

. KaAwdia ouvdeong 4x
Aoyiopikd + kaAwdio USB

S an

EMNIZKOMHZH ZYNAEZHZ (2+3)AOKIMH ZYZTHMATOZ
MpIv €yKATACOTAOETE TNV KAPEPA O POVIUN B€on, oag
OUVIOTOUHE va eAEYEETE TNV 0pBON) AgITOUupyia TNG HE ToV
napakaTtw Tpono:

- ZuvdéaTe TNV akpn BNC (KiTpivn) Tou 20peTpou KaAwdiou
(e) e mv unodoxn Buouartog VIDEO IN Tng
ouokeung DVR (2a).

- ZuvdéaTe TnVv akpn DC (Kokkivn) Tou 20peTpou KaAwdiou
pE TNV unodoxn BuopaTtog DC OUT Tng
ouokeung DVR (2b).

- ZuvdéoTe Tnv akpn DIN (Malpn) Tou 20peTpou KaAwdiou
ME TNV evoupparn kapepa CMOS (a) (2c¢).

lMpayparonoinoTe Ti¢ id1EG CUVIEDEIG KAl OTIG dAAsg 3

EVOUpPUATEG Kapepeg CMOS

- Suuduste tu tuuf udutwu vavu dw pe tuu upuduuu DC IN
tuu susueuuu DVR (3a) vauupeda tu petasuvupatstu tuu
(d)(3b) pe veupatudutu tuwuu (3c).

- EvepyonoinoTte To oUoTNHA XPNOILONOoI®VTAGA TO NANRKTPO
gvepyonoinong oTnv niow nAsupa (3d) kai YETA anod PEPIKA
deuTePOAENTa Ba ep@avioTei n "€IKOVA TECOAPWV KAUEPDV-
quad". H gikdva Ba ep@avioTei agpol pubuIoTOUV 01 apXIKEG
TIMEG TOU OUCTHHATOG.

ENIZKOMHZH NAHKTPQN (4)

1. TMANQ 11. Algkonn) eyypaoeng

2. QUAD 12. Avanapaywyn Bivreo

3. EIZAMQrH 13. Pause

4. Mevou 14. Mpryyopn Kivnon niow
5. Karw 15. Mpriyopn Kivnon pnpooTa
6. EmAoyr/Meyebuvon CH1 16. 'EEodog USB

7. EnmAoyn/Meygbuvon CH2 17. MARKTPO evepyonoinong
086vng LCD

8. EmiAoyn/Meyebuvon CH3 18. AsikTng Power

9. Enidoyn/MeyeBuvon CH4 19. 0Bo6vn

10. Eyypaon 20. AcgikTng HDD

THAEXEIPIZTHPIO (5)
AQaIpECTE TO NAACTIKO £EAPTNHA and TO XMPO TWV

Hnarapiov.

1. CH1 : Emhoyn/MeyEBuvon KANAAL

2. CH2 : EmAoyn/MeyéBuvon KANAA2

3. CH3 : Emhoyn/MeyéBuvon KANAA3

4. CH4 : Emnihoyn)/MeyéBuvan KANAA4

5. QUAD : TEooepig kapepes-Quad

6. REW : Fpriyopn kivnon niow

7. PLAY : Avanapaywyn Bivreo

8. FWD : Fpriyopn Kivnon pnpooTa

9. EITPA®H : Eyypaon Bivreo

10. PAUSE : Mauon

11. STOP : Algkonr)/avanapaywyn

12. MENU : MevoU puUBpuiong

13. SEL : EmAoyn npoypdppaTtog/Elcaywyr)

14. MANQ : MeTakivnon Tou KEpoopa Npog Ta Navw
15. KATQ : MeTakivnon Tou KEpoopa NpPog Ta KATw
MENOY (6)

MiéoTe To NANKTPO PevoU (TnAgXEIpioThApIo 5.12) i
(poviTop 4.4). H gykaracraon sival noAU €UKOAn, ol 0dnyieg
ep@avilovral diapkmwg oTnv 086vn. EMokonnon Twv eNAoymv
gykaraoTaong (xpnoidonoinote ATta MANQ kai YKATQ yia va
HETAKIVNBEITE):

EMIAOrH KAMEPAZ

- To oUoTpa PNopei va avanapayel TEGOEPIG KAPEPES
TauTtoxpova (Quad).
O1 xpnoTeg pnopolv va puBuigouv Tnv evepyonoinon/
angvePyonoinan onolwvANnoTE KAUEP®V.
MeéZovTag 1o M+« pnopeite va aAAGgeTe Tnv nponyoUuevn
pUBuIon, kal méfovrag Ta *CH1”, “*CH2”, “"CH3", “"CH4"
ENIAEYETE TNV EUPAVION NARPOUG 080vNG evog kavaAioU. Eav
n KAapepa gival angvepyonoinuévn, 1o cuoTnUa Ba spgavioel
TnVv €vdeign “"OFF” oTnv 08dvn TnG KAPEPAg.

ENIAOIrH EFrrPA®HZ

- MéoTe 1o "~ yia va aAAG&eTe Tnv apxikn pubuion. Ol
XPNOTEG nopouv va xpnoiygonoinoouv ta “"CH1”, “CH2",
“CH3”, "CH4"” yia va puBuiogouv Tnv gyypa®n Bivreo
onoloudnnoTe KavaAiou.

ANAAYZH

- To oUoTnua npoo@Epel TIG SuvaToTnTeg eyypa®ng “EACH”,
“"QUAD". “EACH": Z& aum Tn AgIToupyia, €iTe
npayuaTonoIgiTE Eyypa@r) Tou OnUartog evog kavaAiou €iTe
NoAA@V KavaANiwv, o€ KaBe kavaAl i eyypaen yiverar ye
aveEapTnTn oupnieon. MNa Tnv EueAavion Tou onParog,
HNopeiTeE va eNIAEEETE 0MOIOBNNOTE KAVAAl yia Eueavion
nAnpoug 086vng eniAéyovrag Peraky “"CH1”, “"CH2", “"CH3",
“CH4"”, Movo og autn Tn Aciroupyia “AciToupyia
napakoAoUBnoNG o€ Npayparikd xpovo”, niefovrag To
"QUAD” yia 3 JeUTEPOAENTA PMNOPEITE Va PEYEVOUVETE OE
nAnpn o86vn To KABe kavaAl. TauTtoxpova, Kabe kava Ba
€J@avileTal €k NEPITPONNG HEXPI O XPNOTNG va NIECE!
0rnolodrnoTe NANKTPO NPOKEIJEVOU va aAAA&el TV
kataoraon auth. “QUAD”: =& auTr) Tn AsiToupyia, n 086vn
ed@avilel kal Ta TECOEPA Kavaiia wg oUVOAO NPoG CUKNIED.
O1 xpnoTeg € pnopoUV va enNIAEEOUV €va KavaAl yia
€U@Avion nArnpoug 0BovNG.

KAPE ENTPA®HZ

- O puBPOG eyypa®ng Kapé ennpealel TNV ELEAVION TNG
€1KOVaG. 1o pevou “Kapé eyypa®ng”, av au&nosTe To pubuo
EYYPAPNG KApE, N EPN@Avion Tou Bivreo Ba eival kaAUTepN.
'OpwG 6a kaTaAauBAavel NEPICOOTEPO XWPO OTO OKANPO JioKO.
H npogmiAgeypévn puBUION TOou ouoThiuaTog eival 25fps, nou
onuaivel 0TI To cUoTNUa cupnilel 25 Kape ava
deutepOAenTo. To olOTNHA NPOTPEPE! TIG €ENG SuvATOTNTEG
oTo Xpnotn: 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps, 2fps, 1fps.

MOIOTHTA EFrPA®HZ

- To oUOTNUa NPOCPEPEI OTOUG XPrOTEG TPEIG EMNAOYEG,
uwnAR, kavovikn kal xapnAn. ‘0go uwnAoTepn ival n
noidTNTa TG €1KOVAG, TOOO NEPICTOTEPO XWPO Ba KaTaAdBel
oT0 OKANPO dioko. O puBPOG eyypaPnG Kapeg, o Xpovog
EYYPAPNG KAl N XWPNTIKOTNTA TOU OKANPOU dioKou
enNnpealouv Tn Xpovikr dIApKEIa £yypa®ng TNG CUOKEUNG
DVR.

PYOMIZH NPOrPAMMATOZ (7)

- O1 XproTeg nopouv va pubpicouv dU0 diapopeTIKOUG
TPOMNOUG EYYPAPNG. AuToi €ival n XPOVIKN Eyypaen Kai n
€yypa®n evroniopou Kivnong.

“-" KAEIOIMO XPOVIKNG EYYPAPG
“T” xpovikn gyypa®n (MposniAsypevn)
“M” gyypa®r) evroniopol Kivnong

NMOIKIAO MENOY (8)

- EmAoyn yYA®ooag — UNopeiTe va eMAEEETE PETAEU TNG
AyyAIKNG kal TnG KIvEZikng yAwooag.

- AuTOopaTn Eyypagn — ol XpHoTeG Hnopouv va niEcouV To
“” via va emAEEouv peTa&l “ON” i “OFF”,
‘OTav o xpnotng enmiAéyel To “ON”, n ouokeur) DVR 6a
npayuaTonoinosl autoPaTa eyypaen €av dev
npayparonoinBei kanola evépyeia péoa o 5 Aentd. Eav o
XpPnoTtng emiAggel To “OFF”, n ouokeun DVR d¢ Ba
Npayuaronoinoel eyypaen HEXP!I 0 XPROTNG va NiEoEl To

\n)\r'] KTPO EYYPAPNG.

\

- Evepyonoinon kw3ikoU — 0 XprjoTnG HNopEi va niECEl To
" " yia va emAEEgl peTakl “ON” ) “OFF”. Eav eniAeyei TO
“"ON”, Ba anaiTeital KwdIKOG yia €i00d0 OTO KEVTPIKO HEVOU
Kal diakonr) TnG eyypaens. Ynapyel duvarotnta aAAayng Tou
kwdikoU. Eav eniAeyei To “"OFF”, GAol 01 KwdIKOI ToU
OUCTRAHATOG akupwvovTal. Aev Ba anaiteital Kwdikog yia
£10030 OTO KEVTPIKO PevoU Kal diakonrn TnG eyypaeng.
AAAayn K®31KOU — NPoenIAEYHEVOG KWAIKOG: NIETTE EE)
QOPEG OTN 0gIpd To NARKTPO CH1. 210 pevou “AAAayn
kwdikoU”, 0Aa Ta NARKTPa Pnopouv va xpnaoigonoinbolv wg
KwdIKOG KTOG anod To “MENU”. KaTtda Tnv aAAayr) Tou
kwdikoU, To cUoTnua Ba anariogl and To XpnoTn TNV
€10aywyn Tou naiioU KwdIKoU, Kal ENEITa Tou vEou. TEAOG
€10ayEeTal 0 VEOG KwAIKOG yia eniBeRaiwon. ZTo TEAOG, MELETE
To "MENU" yia emBeBaiwon kal eMaTpoen.

PUBUION Xp@HATOG — O XPrOTNG HMNOPEI va XPnoILOoNoInoEl
Ta “"CH1”, "CH2", “"CH3", “CH4" yia va €niA&Egl TV 000V Nou
npokeITal va pubuioel. MiéoTe [ATANQ] [KATQ] yia va
HETAKIVAOETE TOV KEPOOPA, Kal PETA nioTe “+  yia va
npayparonoifosTe v aAAayr).

MeTa Tnv aAAayn), niéote To [MENU] yia va 0AOKANPWOETE TN
pUBUION Kal va emoTpeWeTe. H kKAipaka pUBuiong sivar 0-99.
PUBuION @pag — o XpnoTnG UNopei va pubuioel TNV opa
xpnoigonoiovrag Ta [ ATANQ] [ KATQ] yia va PETAKIVIOE!
TOoV KEpOoopa, Kal éneita médovrag “+«™ yia va
npayparonoifoel Tnv aAAayn. MeTd tnv aAAayr, ni€oTe To
[MENU] via va oAOKANpGOETE TN pUBHION Kal va
ENIOTPEWETE.

PYOMIZH ZKAHPOY AIZKOY

- Evepyonoinon eyypa@nc navw o€ nalAia apxeia — agou
EVEPYOMOINOETE TN dUVATOTNTA EYYPAYPNC NAVW O NAAId
apxeia, 6Tav o okAnpog diokog gival NAnpng, To oloTnua Ba
Eavaypawel oTo okANpo dioko. Ta naAid anoBnkeupéva
dedopéva Ba oBnoTouv. EAv dev EVEPYONOINOETE TN
AsiToupyia autn, To oUoTnua Ba orapartasl Tn diadikaocia
EYYPA®ng, 6Tav o XmPog Tou diokou gival NAnpne.

- Mé€yeBog okAnpou Jiokou — JeiXVel TNV ApXIKN)
XWPNTIKOTNTA TOU OKANPOU diokou.

- Xpnoiponoinpévog okAnpog diokog — deix Vel TO
XPNOIHOMNOINUEVO XWPO TOU OKANPoU dioKou Kal TNV
gpappoyn.

- ®oppar okAnpou Jiokou - Ba eAeuBepwBEi OAOG 0 XWPOG
Tou okAnpouU diokou kal Ta anoBnkeupéva dedopéva Ba
oBnoTouv.

PYOMIZH KINHZHZ

- XpOvog eyypa®rg Kivnong — Unopei va pubpiosl To Xpovo
€VTONIOKOU Kivnong o€ diapkeiag. AuvaTtotTa eniAoYng
peTagu 5, 10, 15, 20, 25, 30.

- XpOvog ocuvayepHoU Kivnong — Unopei va pubpiosl To
XPOVOo ouvayspuoU evroniopou kivnong. O1 eniAoYEG sival:
OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT kai always on. H emiAoyn
OFF anevepyonolgi To ouvayeppo. H emhoyn "CONT”
ENITPENEI OTO OUVAYEPHO va XTundsl dlapkwg. A 6a
oTapaTnoel €av dev NaTnBei KAnolo NARKTPO.

- PUBmion kivinong (9) - pUBuion Babuol aiodnTtripa
kavaAiou. O xproTng pnopei va nigoel 1o “+« * yia va
puBuiosl To BaBuod Tou aieBNTAPa evroniopou kKivnong. (1-9)
yia uwnAn €wg xapnAn pUBuion nepioxng kavaiiov. O
XPNoTNG Unopei va méoel Ta [ATANQ], [ YKATQ], [ REW]
kal [ FWD] yia va emA£Egl kal va pubpiosl Tnv uBEAEIa
napakoAoUBnong cUPPWVAa KE TIG avaykeg Tou. MeElovrag To
“" unopeite va eniBeBai®oeTe T pUBUION. AQoU
OAOKANPWOEI n pUBHION TNG {OVNG TWV KAvaAi®V, 0 XPRoTng
Hnopei va ni€oel To [MENU] yia €080 and To pevou, Kai
éneira To [@REC] yia va apyioel n eyypa@n evroniopou
Kivnong. Ma va EEKIVAOETE TNV NXNTIKA KaTaypaon
€VTOMIOUOU Kivnong, NPENEl va eMNIAEEETE WG TPOMO EYypPAPNG
To “M” 0TO pevou “PUBUION NpoypauparTog”.

ZYZTHMA BINTEO
- Mnopeite va eMAEEETE PeTAEU TwV ouoTnUATwy PAL Kai
NTSC. Ztnv Eupwnn xpnoigonolgital To cUoTnua PAL.

EMANA®OPA EPFOZTAZIAKQN PYOMIZEQN

- Eav o xprioTng miéoel To “----" Ba yivel enavekkivnon Tng
ouokeung DVR kal ENIOCTPO®N) OTIG NPOENIAEY HEVEG PUBIOEIG.
Z€ NEPINTWON NoU EEXACETE TOV KWAIKO, NIECTE CUVEX®G YIA
10 @opég To nARKTpo MAYZH oTnv KUpia kataotaon 086vng,
Kal n ouokeur) DVR Ba €nioTpEWE! OTIG NPOENIAEYHEVEG
puBuiosic. Eav n ouokeur) DVR npayparonolsi yypagn,
napakaAoUWE anevepyonoinoTe TNV Np@TA, APalPECTE TO
oKANpO dioko, Kal KaveTe enavekkivnon. MeElovrag To
“"PAUSE” 3éka OpPEG Ba ENIOTPEWETE OTIG EPYOOTATIAKEG
pubpiosic.

AAAEZ PYOMIZEIZ

‘Evapgn syypa@rig (10).

Migote To “@REC” yia va apxioesl n eyypaen, kai To oUoTnua

6a gu@avioel TIG NAPAKATW OXETIKEG NANPOPOpPIEg. MOvo oTn

Agitoupyia “Each”, ynopei n ouokeur) DVR va unooTnpi&el Tn

HEYEBUVON TNG avanapaywyng Hiag o8ovng.

. 'Evd&IEn eyypaong

. Ap1Buog kavaAiou

. Asiroupyia gyypaeng ("Quad” r) “Each”)

. MAnpo@opieg kataoTaong Asiroupyiag (REC, PLAY, FWD,

REW, PAUSE)

5. NMAnpo@opieg okAnpou diokou

6. Aiadikaoia eyypa®ng: (T) Xpovikn eyypaon: (M) Eyypaon
evroniopou kivnong, (—) Kapia diadikacia gyypaeng

7. Huepopnvia npayparikolU Xpovou BivTeo.

Aiakonn eyypagng.

E@ooov €ival evepyonoinpéVog 0 KwdIKOG, €av BEAETE va

dlakoyeTe MV gyypaon, ania nigore “IMBTOP”, kal €ngiTa

€I0AYETE TO OWOTO KWJIKO YIa va OTAPATAOE N YYPAPT).

PUBuION avanapaywyng.

Ztnv kUpia 08ovn, melovrag To NANKTPo “PLAY”, n CUOKEUN)

DVR 6a avanapdyel autoparta 1o nio npdo@aTo UAIKO BivTeo.

‘Engira, nigfovrag 1o “*MENU”, To oUuoTnua 8a epgavios! Tn

AioTa gyypang pe xpovikn ogipd. O XprioTng Knopei va

Xpnoigonoinosl Ta nAnkTpa “ A1ANQ” kal “WKATQ” yia va

METAKIVIOEl TOV KEpoopa Kal va emAEEel. MeoTe To “"PLAY” yia

avanapaywyn Tou Bivreo.

1. Huspoul']viu :avypa(pr']q ' )

2. Eyypan xpovou: Xpovikn eyypagn

3. Eyypaon gvroniopou Kivnong;
To oUoTNUA NPOCPEPEI AUEON HEBODO EAEYXOU XPOVIKNG
gyypaoeng. MpaTa nnyaivere oTo pevou “Xpovog
gyypaong”, éneita meorte “FWD”, “ATANQ” kal “WKATQ” yia
Va UETAKIVAOETE ToV KEpaopa. MeEaTe To “+~" yia va
€10AYETE TNV ©pPa, eNiBeRaI®OTE, Kal nigoTe “PLAY” yia
avanapaywyn.

AWN =

OAHrIEZ AOrIZMIKOY USB

AUTO TO AOYIOMIKO €ival JOVO yia avanapaywyn kai ox1 yia

napakoAoUBnonN o€ NPaypuaTiko xpovo.

Eykardaoraon (11)

1. TonoBeTrOTE TOV NApeXOUEVO dioko npoypaupaTtog USB
oTov 0dnyo CD Tou unoAoyIoTr.

2. ExTeAéoTe TO apxeio SETUP Tou diokou.

3. EMIAEETE TN owOTH BE0N NPoopIoHoU yia TNV EyKATACTAON
TOU NPOypPANKAToG,.

4, MeT@ TNV £YKATACTACN TOU NPOYypPANHATOG, XPNOILONOINOTE
Tn diadpoun Exkkivnon>Mpoypaupata>PCVIEWER.EXE

lNa nepIooOTEPEG NANPOPOPIEG avaTpEETE OTO EYXEIPISIO
Tou CD.

ZYMBOYAEZ

- AOKINAOTE TIG KAWEPEG OTO ONUEIO NOU ENIBUKEITE NPIV TIG
€£YKATAOTAOETE POVILA.

- BgBalwesiTs_ oTl ol KauepeG dev oToXeUOUV ansubeiag os
Kanoia nnyn @wrog.

- XpnoigonoinoTte wg kaAwdio enéktaong To PARKSV (15
METPa), max. 2 ava kapepa.

- TonoBemoTe Ta KAA®JIa 600 To duvaTod nio eAeUBEpa, dnA.
va pnv nepvouv and nibaveg nny&g napePBoAnG. n.x.
©BWPIlovTa QWTIOUO, HIKPOKUHUATA KAM.

- MNopeiTe va XpNoIJONOINCETE TO AOYIOHIKO Kal TO KAA®JIO
USB nou nap£xovTal yia va avTlypaweTe €IKOVEG oTov H/Y
KAaTa Tnv avanapaywyn.

DVR7S BEZPECNOSTNI SYTEM SE 4 KAMERAMI

Tento 4-kamerovy systém miiZete pouzivat k
sou¢asnému zobrazeni 4 obrazli na vestavéném 7"
monitoru, nebo na pFidavné obrazovce, televizi ¢i také
na PC. Vestavény rekordér s pevnym diskem umoziuje
zaznam obrazi na vestavény pevny disk o kapacité
250GB. Diky tomu si miiZete vZdy prohliZzet zdznam
minulé udalosti i po dlouhé dobé vasi nepFitomnosti.

OBSAH (1)

a. Barevné kamery 4x

b. Jednotka se CtyFmi pozicemi, vestavénym pevnym diskem
a 7" TFT displejem

. Dalkovy ovladaé

. Adaptér

. Propojovaci kabely 4x
Software + USB kabel

S0 a0

PREHLED PRIPOJENI (2+3) TEST SYSTEMU

Pred pfipevnénim kamery na stabilni misto vam

doporucujeme otestovat spravnou cinnost dle tohoto

postupu: 3

- Pripojte BNC konec (Zluty) 20m kabelu (e) ke konektoru
DVR VIDEO IN (2a).

- Pripojte DC konec (Cerveny) 20m kabelu ke konektoru
DVR DC OUT (2b).

- Pripojte DIN konec (Cerny) 20m kabelu k dratové anténé
CMOS (a) (2c).

Stejné zapojeni provedte i k 3 dratovym CMOS

kameram

- Pripojte napajeni ke konektoru DC IN (3a) pristroje DVR,
nasledné zastrcte do adaptéru (d)(3b) a do zasuvky
(3c).

- Zapnéte systém pomoci tlacitka napdjeni na zadni strané
(3d) a po nékolika sekundach se zobrazi ,Ctyfi obrazy™.
Obraz se zobrazi po nastaveni pocatecnich systémovych
Gdaja.

PREHLED TLACITEK (4)

NAHORU 11. Ukonceni ukladani
2. CTYRI | 12. Pfehrava video
3. ZADANI 13. Pause
4, Nabidka 14. Posun zpét
5. poLd 15. Posun vpred
6. Zvolit/Zvétsit CH1 16. Vystup USB
7. Zvolit/Zvétsit CH2 17. Napajeni LCD
8. Zvolit/Zvétsit CH3 18. Kontrolka Power
9. Zvolit/Zvétsit CH4 19. Obrazovka
10. Zaznam 20. Kontrolka HDD

DALKOVY OVLADAC (5)
Odstrante z bateriového prostoru umélohmotnou cast.

1. CH1 : zvolit/zvétsit CH1
2. CH2 : zvolit/zvétsit CH2
3. CH3 : zvolit/zvétsit CH3
4, CH4 : zvolit/zvétsit CH4
5. QUAD : zobrazeni 4 obraztl
6. REW : Posun zpét

7. PLAY : Pfehrava video

8. FWD : Posun vpred

9. ZAZNAM : Nahrava video

10. PAUSE : Pauza

11. STOP : Zastavit/Spustit
12. MENU : Nastaveni menu
13. SEL : Zvoli program/Zada jej

14. NAHORU : Posune kurzor nahoru
15. boLd  : Posune kurzor dold

MENU (6)

Stisknéte menu (dalkovy ovladac 5.12) & (monitor 4.4).
Nastaveni je velice jednoduché, pokyny se neustdle zobrazuji
na obrazovce. Pfehled moznosti nastaveni (pouZijte
ANAHORU a WOLO pro posun):

VOLBA KAMERY

- Systém miiZe zobrazit obraz ze ¢ty kamer najednou
(Quad).
Uzivatel mlZe jakoukoliv kameru zobrazit/vypnout.
Stiskem “<~" mdzete zménit nastaveni forméatu a stiskem
“CH1"”, “CH2", “"CH3", “CH4" zvolite celoobrazovkové
zobrazeni jednoho kanalu. Pokud je kamera vypnuta,
systém zobrazi na obrazovce dané kamery text “OFF”".

VOLBA NAHRAVANI

- Stiskem “«" vrétite originalni nastaveni. UZivatel mdze k
nahréavani jakéhokoliv kanalu pouzit “*CH1”, “"CH2", “CH3",
“CH4",

ROZLISENI
- Systém nabizi rezim nahravani “EACH”, "QUAD”. “EACH": V

vice kandll, kazdy kanal se nahraje s nezavislym
kédovanim. PFi zobrazeni pak mizete zvolit jakykoliv kanal
a zobrazit jej na celou obrazovku pomoci tlacitka "CH1",
“CH2", “"CH3", “"CH4". Pouze v tomto ,rezimu aktualniho
dohledu® mizete stiskem tlac¢itka “QUAD" na 3 sekundy
zvétsit zobrazeni kanalu na celou obrazovku. Pfitom se
budou kandly stfidat v zobrazovani, dokud uzivatel

tomto rezimu se vSechny CtyFi kandly zobrazi jako celek, a
tak jsou i kédovany. Uzivatel nebude moci volit néktery z
kanald a prepinat jej do zobrazeni na celou obrazovku.

NAHRAVANI SNIMKU

- Snimkovaci frekvence nahravani ovlivni efekt zobrazeni
obrazu. Pokud v menu ,Nahravani snimku" nastavite vyssi
frekvenci snimkd, bude vysledné video plynulejsi. Aviak
zabere vice mista na pevném disku. Vychozi systémova
hodnota je 25fps, to znamena, ze systém bude
komprimovat snimky s frekvenci 25 snimkd za sekundu.
Systém nabizi k vybéru 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps,
2fps, 1fps.

KVALITA NAHRAVANI

- Systém nabizi k vybéru tfi moznosti, vysokou, normalni a
nizkou kvalitu. Cim je kvalita vét$i, tim vice prostoru
nahravka na pevném disku zabere. Frekvence snimkd{ v
nahravce, ¢as nahravani a kapacita pevného disku mohou
ovlivnit délku nahravani pristroje DVR.

NASTAVENI PLANU (7)

- Uzivatel miize nastavit dva druhy rezimu rizného
nahravani. Rezim nahravani ¢asového obdobi a rezim
nahravani po detekci pohybu.

“-" uzavirad zaznam cCasového obdobi
“T” rezim nahravani ¢asového obdobi (Vychozi)
“M” rezim nahravani po detekci pohybu

MENU RUZNE (8)

- Vybér jazyka - mizete si zvolit mezi Angli¢tinou a
Cinstinou.

- Automatické nahravani - uzivatelé mohou stisknout “«”
pro nastaveni “ON” ¢i “OFF”,

Jestlize uzivatel zvoli *ON”, pFistroj DVR automaticky bude
nahravat po dobu 5 minut, nebude-li provedena zadna
¢innost; pokud uZzivatel zvoli *OFF”, pristroj DVR nebude
pristroj nahravat, dokud uzivatel nestiskne tlacitko
nahravani.

- Povolit heslo - uzivatel mliZe stisknout “~” pro nastaveni
“ON” ¢i “OFF”. Je-li nastaveno na “ON”, bude pFi zobrazeni
nabidky menu a pfi ukonéeni nahravani vyzadovat zadani
hesla. UZivatel mize heslo ménit. Je-li nastaveno na “OFF”,
vSechny hesla systému budou zrusena. Pfi vstupu do
nabidky menu a pfi ukoncovani nahravani nebude nutné
zadat heslo.

- Zména hesla - vychozi heslo: Sestkrat za sebou stisknéte
tladitko CH1. V menu “Zména hesla” mohou byt vSechna
tlacitka pouzity pro heslo, kromé tlacitka *“MENU". Pfi zméné

o

tomto rezimu nezélezi na tom, zda nahravate jeden kanal ¢i

nestiskne jakékoliv tlacitko a tento stav nezméni. “QUAD": V

hesla bude systém vyzadovat po uzivateli nejprve staré
heslo, a pak teprve zadani nového hesla. Nakonec zadejte
znovu své nové heslo pro ovéreni. Po dokonceni zadavani
muzete stisknout tlacitko “MENU”, zadavani potvrdit a vratit
se zpét.

- Nastaveni barev - uzivatel mize stisknout “CH1”, “CH2”",
“CH3”, “"CH4" a zvolit obrazovku, kterou hodla upravit.
Stiskem [ ANAHORU] [WDOLO] posunete kurzor, a stiskem
“«" obrazovku vyberete.

Po “pravé stisknéte [MENU], dokonéete nastaveni a vratte
se zpét. Rozsah hodnot nastaveni je 0-99.

- Nastaveni €asu - uzZivatel nastavuje ¢as pomoci tlacitek
[ ANAHORU] ['WDOLO] jimiz ovldda kurzor a stiskem “«"
potvrzuje. Po Upravé stisknéte [MENU], dokoncete nastaveni
a vratte se zpét.

NASTAVENI PEVNEHO DISKU

- Povoleni pFepsani — pokud nastavite prepis, bude-li pevny
disk plny, systém pevny disk prepiSe. Pfedchozi nahrana
data budou ztracena. Pokud tuto funkci nenastavite, systém
pfi zapInéni pevného disku prestane nahravat.

- Velikost pevného disku - zobrazuje originalni kapacitu
pevného disku.

- Pouzity prostor - zobrazuje vyuzité misto na pevném
disku.

- Formatovani pev. disku - vymaze veskera data na
pevném disku a uvolni misto pro dalsi pouziti.

NASTAVENI POHYBU

- Doba nahravani pohybu - miiZzete nastavit dobu
nahravani pohybu. volitelné 5, 10, 15, 20, 25, 30.

- Doba alarmu pohybu - miZete nastavit dobu alarmu po
detekovani pohybu. Moznosti jsou: OFF, 5, 10, 15, 20, 25,
30, CONT a always on. Nastavenim OFF vypnete vystup
alarmu. Nastavenim “"CONT” bude alarm spustén
nepretrzité. Nezastavi se, dokud nestisknete libovolné
tlacitko.

- Nastaveni pohybu (9) - nastaveni Ghlu snimace kanalu.
Uzivatel midze stisknout “«~" a nastavit Ghel snimani pohybu.
miize stisknout tla&itka [ANAHORU], [WOLO], [ REW] a
[FWD] a zvolit rozsah dohledu dle uzivatelovych potreb.
Stiskem “+~" potvrdite nastaveni. Po ukonéeni nastaveni zon
kanalu mize uZivatel stisknout [MENU] na menu opustit,
stiskem tlacitka [@REC] pak za¢ne nahravani po detekci
pohybu. Pro zapoceti nahravani zvuku pfi detekci pohybu
byste méli v menu ,Schedule set" zvolit zplisob nahravani
“M".

REZIM VIDEA
- MizZete zvolit mezi systémy v rezimu PAL a NTSC. V Evropé
pouzivame systém PAL.

TOVARNI NASTAVEN{

- Pokud uzivatel stiskne “----", pfistroj DVR se restartuje a
vrati se do vychozich hodnot. JestliZze uzivatel zapomene
heslo, stiskne 10x po sobé tlacitko PAUSE na zakladni
obrazovce, pak se pristroj DVR restartuje a nastavi do
vychozich hodnot. Pokud pfistroj DVR nahrava, vypnéte
nejprve prosim napdjeni, vyjméte pevny disk a pak teprve
restartujte. Stiskem “PAUSE” 10x se vratite do vychoziho
nastaveni.

w

OSTATNI NASTAVENI
Zacatek nahravani (10).
Stiskem “@REC” zalnete nahravat, systém zobrazi nasledujici
informace. Pouze v médu “Each” m{ze pfistroj DVR zobrazit
prehravany vystup z jedné kamery na celé obrazovce.
1. Znacka nahravani
2. Cislo kanalu
3. Rezim nahravani (“Quad” ¢i “Each”)
4. Informace o stavu pristroje (REC, PLAY, FWD, REW,
PAUSE)
. Info o pevném disku
. Postup nahravani: (T) Nahravani ¢asového Useku: (M)
Nahravani po detekci pohybu, (—) Neprobiha zadné
nahravani
7. Redlny ¢as a datum videa.
Zastaveni nahravani.
V pripadé, Ze jste nastavili heslo, po stisku tlacitka “IBTOP”
zadejte spravné heslo a pristroj ihned zastavi nahravani.
Nastaveni prehravani.
Na hlavni obrazovce stisknéte tlacitko “PLAY”, pristroj DVR
zacne automaticky prehravat posledni zaznamenany soubor.
Pak mizZete stisknout tlacitko *“MENU”, systém zobrazi seznam
zéznamd dle jejich délky. Uzivatel pak mize pouZit tlacitka “ A
NAHORU” a “¥DOLO” a pohybovat kurzorem a vybirat.
Stiskem “PLAY” piehraje video.
1. Datum nahravani
2. Cas nahravani: nahrani casového Useku;
3. Nahravani po detekci pohybu;
Systém muze nabidnout pfimou metodu ke kontrole
nahravani ¢asového Useku. Nejprve vstupte do menu
“Doba nahravani”, pak stisknéte tlacitko “FWD",
“ANAHORU” a “¥DOLO” pro posun kurzorem. Stiskem
“” zadate Cas, po potvrzeni stisknéte “PLAY” pro
prehravani.

awun

NAVOD K SOFTWARU PRO USB

Tento software je uréen pouze k prehravani zéznami, nikoliv

k zobrazovani v redlném case.

Instalace (11)

1. Vlozte pfibaleny disk s ovlada¢em USB do CD mechaniky
pocitace.

. Spustte soubor SETUP na disku.

. Zvolte spravnou cestu pro instalaci softwaru.

. Po instalaci softwaru spustte program postupem Zaéit >
Program > PCVIEWER.EXE

A WN

Pro vice informaci viz kompletni navod na CD.

TYPY

- Otestujte kamery na pozadovaném cili jesté pred tim, nez je
zacnete sledovat.

- Ujistéte se, ze kamery nejsou nasmérovany na zdroj svétla.

- Pro prodlouzeni kabelu pouzijte PARK5V (15 metrd), max. 2
na kameru.

- Zavéste kabely co mozna nejvolnéji, vyhnéte se krizeni se
zdroji mozné interference, napr.: fluorescentni osvétleni,
mikroviny, atd.

- Pro kopirovani obraz{ do PC béhem prehravani mizete
pouzit dodavany software a USB kabel.




APPLIKACIJA ZA GARANCIJISKI LIST ZA OVAJ PROIZVOD
Ovaj prolzvod Ima garanciju od 3 godine od datuma kupnje.
MoZete posiati aplikaciju na na& vebsajt:
www.elro-nl.com
Molimo saduvajte radun, serijski broj i broj proizvoda.
Aplikacija ¢e osigrati brzo | jednostavno rjedenje eventualnih problema. Molimo paZljive proditajte
uputstvo za uporabu prije koridtenja proizvoda.

Uvjeti garancije

* garantiramo za besprijekorno stanje proizvoda i preuzimamo puno pravno
jamstvo

* iz garancije su iskljueni: $tete, koje se odnose na neprikiadno rukovanje.

* Izmjene ili popravci od strane treéih osoba.

* takoder i normalno trodenje proizvoda ne ulazi u garanciju.

Ukoliko proizvod dok mu vrijedi garancija ima ke, ispunite gar ku service kartu i
posaljite istu zajedno s pazljivo zapakiranim preizvodom u Service-Center. Samo se frankirane
posiljke prihvacaju.

Proizvod e se servisirati u nasem Service-Center pod uvjetima garandije | poslat ¢emo ga natrag.

* pri upitima molimo Vas, navedite broj proizvoda

* za daljnje informacije Il pltanja o prolzvodu za servisiranje Vam na raspolaganju
stofl nada sluZba za stranke pod Service-Hotline brojem +01805 / 010 762
(Radnim danom od 8.00 do 17.00)

SOLICITARE CARD DE GARANTIE AL PRODUSULUI
Acest produs are un timp de garantle de 3 ani, de la data achizitionaril.
Puteti trimite cererea la adresa noastra:

www.elro-nl.com

Va rugam sa pastrati chitanta, numarul de serie sl numarul produsului la indemana.

Aceasta cerere asigura o rezolvare simpla sl rapida a unor eventuale problemele in utllizare, In cazul

In care vor fl necesare reparatil ale produsulul. Va rugam sa cititl cu atentie manualul utilizatorulul
Iinainte de folosirea produsuiul.

Prevederile garantiei

* Garantdm calitatea produsului si ne asumam responsabilitatea pentru aceasta.

* Garantia nu acopera: deteriorarea ca urmare a utilizdrii necorespunzatoare, modificri sau
reparatii efectuate de terti.

* De asemenea, garantia nu acoperd uzura si erodarea normale ale produsului.

* Pierderile cauzate de defectarea produsului nu intrd sub incidenta garantiei si nu poate fi
recuperat de la noi.

Daca produsul functioneaza defectuos in timpul perioadei de garantie, trimiteti-l ambalat
corespunzator la centrul de service, Includeti certificatul de garantie completat in totalitate, Se
accepta numai pachetele stampilate,

Produsul va fi reparat la centrul de service conform prevederilor garantiei si va fi trimis inapoi la
dvs.

Important
* In eventualitatea unor Intrebdrl, asigurati-va cé avetl la indemé&na codul articolulul.
*  Pentru mal muite Informatll asupra produsulul sau intrebdrli: WWW.ELRO-NL.COM
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TERMEKGARANCIA-KARTYA KERELMEZO LAP
Ez a termék a vasariastol sza t 3 év gar aval rer
A jelentkezést Interneten Is elkildheti:

om
Tartsa kéznél a blokkot, termékszamot és gyartasl szamot.
A jelentkezés segitségével megkénnylthetl az esetleges jov8beni javitdsok menetét.
el 2

5 lat elétt dosan ol el a tajé
GARANCIAFELTETELEK
* Gar ljuk az drucikk kifogastal dségét és teljes jogl szavatossagot vallalunk.

* Nem tartoznak a garancia hatélya ala: A termék nem rendeltetésszer( hasznalatabol
szarmazé kdrok. Harmadik fél altal elvégzett valt 4 vagy javita
* A termék normal kopdsa Is klesik a garancia hatélya alél.

Ha a termék a garandiaiddn belll valamilyen hidnyossdgot mutat, kérjik télitse ki a garandia-
szerviz-kartyat és killdje el a gondosan becsomagolt drucikkel egyitt a szerviz-kézpontba. Csak
bérmentesitett kildeményeket fogadunk el.

A terméket szerviz-kdzpontunkban a garancia feltételel szerint megjavitjuk és visszakildjik.

FONTOS

* Erdeklédés esetén kérjik adja meg a cikkszédmot

* Tovabbi termékinforméciokkal vagy a szerviz lebonyolitdsdval kapcsolatos kérdések
gval l4sdban dszolgdlatunk a +01805 / 010 762 szerviz-forrévonalon &l

rendelkezésre (munkanapokon 8-17 érdig)

Ime i prezime

Ulica

Postanski broj
Mjesto

Broj telefona.
Proizvod kupljen kod
Datum kupnje
Navod o greski

Produs cumparat deila; (o ci s i e S R ST R RS

Data cumpararii

Descrierea reclamatiei

Va rugam sa completati cu majuscule ! =%
[ L] N #2 Op 04 (S s o QR P 4 S P P A R YA BRI PR PR NP 28
SHAdE = Biendseneine e s i eV RSN e SRR BT
[0 T I Lo - | Y
BFAS: 0 R R R R S T SN R TR RS
NEtelehon.: = acisessessasinssopesinssnesssinasesasssisissnessosamasiessspsinssivns

Kérjiik, nyomtatott betiikkel toltse ki!
Név

Utca

Irényitészédm
Helység

Telefonszdm

A vasarlas idépontja

A hiba leirdsa

ZADOST O ZARUCN{ LIST VYROBKU
Vyrobek mé 3 letou zaruku od data zakoupeni.
Va$| Zddost muZete odeslat z nasi webové stranky:
www.elro-nl.com
Prosim mejte pri ruce doklad o zakoupeni, serlové cislo a cislo zboZi (art.nr.).
Vase Z&dost vam zajisti rychlé a pohodIné redeni budoucich moZnych oprav.
Prosim, pred pouZitim vyrobku si pozorne proctete manudl.

Poskytované zaruky
* Za kvalitu tohoto vyrobku ruéime a zodpovidadme.
= Zaruka se nevztahuje na vady zpt é
opravy provedené neautorizovanymi subjekty.
* Zaruku nenfl moZné uplatiiovat na b&Zné opotfebeni vyrobku,
* Skoda vznika v disledku pouZivani vyrobku neni rovné? pfedmétem zaruky a neni mozné
vymahat jeji ndhradu.

&>

e oo v

nym po 1, a ddle na Upravy nebo

Dojde-li k porue vyrobku b&hem zaruénl Indty, zaslete jej prosim v plivodnim baleni se viemi
naleZitostmi do nadeho servisniho centra spolu s Gplné vyplnénym zaruénim listem. Pfijaty budou
pouze orazitkované baliky.

Vyrobek bude v servisnim centru opraven v souladu se zéruénimi podminkami a bude Vam zaslén
zpét.

Dalezité

* Pokud se budete chtit na néco zeptat, pfipravte si prosim &islo sortimentu Vami zakoupeného
zboZi.

* Daldl informace o nasich produktech naletnete na internetové adrese: WWW,ELRO-NL.COM
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AITHEH XOPHIHEHE KAPTAZ EFTYHEHE 'IA TO NPOION
‘Exere 3-eTr) eyydnon yi' autd To npoidv and Tnv nuepopnvia
ayopd¢.Mnopeite va unopaAere pla altnon orov 1oTéTONd pag:
www.elro-nl.com
NapaxakoUpe, QUAGETE Tnv anddeifn, Tov apiBud oe1pdc Kal Tov Kwdikd Eidoug yia PEAAOVTIKN

xphon.Me tnv aitnor oag eEao@alilere on Tuxdv peAlovrikés enioxeuég Ba SievepynBolv ypriyopa

kai elkoha.Napakahodpe, Srafdore npooexmkd Tig odnyieg xpriong
nNpIv QpXiTETE va XproIHoNoIEiTe To NPoidV.

'?pol eyyonong

*

»
»

Ze nepinTwon SugAerroupyiag Tou npaidvTog katd Tn Sidp me

EyyuolpaoTe Tnv nolétnTa Tou npoidvrog kai avaiaupavoupe Tnv euBlivn Tou.

Znv eyylnon dev nepihapBavovrar: BAGBn nou npoxkAnBnke and avenridea xphon,
Tpononoifgeig i emokevés and Tpia péon.

H @uaiohoyikn @Bopd Adyw xpriong dev kaAunTeral and TAv eyydnon.

AnodTokn anwA£a Sev kaAURTETAl and TV Eyyunan kar v avaxkTaral and epdc.

eyydnong nap

ANEOTEIAETE TO KAAG OUOKEUATPEVD OTO KEVTPO 0EpPIg. MepiAdBeTe o NANPWS CUPNANPWHEVD
nIgToNoINTIKG EYYUNONS.
AnodekTEG yivovTal povo ol a@payIoPEVES OUTKEUTDIES,

To npoidv Ba ENIOKEUCOTEI OTO KEVTPO CEPPIG CUMPWVA PE TOUG OPOUG EYYUNONG Kal Ba anooTaAei
niow Ot £04G.

InuavTikd

*
*

Ze nepinTwon UnapEng anopi®v NAPAKAAOULE va EXETE EUKAIPO TovapiBud povTEAou,
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URUN GARANTI KARTI BASVURUSU
Bu Urln satin alindik sonra 3 yll gar
Basvurunuzu www.elro-nl.com adll sitemizden yapabilirsiniz.
Litfen makbuz, serl numarasl ve madde numarasini muhafaza ediniz.
Basvurunuz gelecekte herhangl bir tamir durumunda kolay ve ¢abuk ddeme Imkani sagliyacaktir.
Latfen kullanici el kitabini GrliinG kullanmadan énce dikkatlice okuyunuz.

Garanti kosullar

UrtinGin Kalitesini garanti ederiz ve bunun sorumluludunu Gstieniriz,

* Su qibi durumlar garanti kapsami disindadir: bilingsiz kullanmdan kaynaklanan hasariar,

Gglncl sahislar tarafindan yapilan dizeltmeler ve tamiratiar.

* Orlintn normal olarak aginma ve yirtiimasi da garanti kapsaminda degildir.
* Bunun sonucunda olusan kayip garanti kapsamina girmez ve bizden talep edilemez.

Garanti kapsaminda oldudu siirece Griinde bir anza meydana geldigi takdirde, GrinG uygun bir
sekilde ambalajlanmis olarak servis merkezine geri génderiniz. Eksiksiz olarak doldurulmus garanti
belgesini de ekleyiniz. Yalnizca pul yapistinimis paketier kabul edilecektir.

Uriin garanti kogullari altinda servis merkezinde tamir edilecek ve size geri génderilecektir.

Bnemli

Soru sormak istediginiz takdirde Iitfen artikel numarasini (madde numarasini)
Hazirda bulundurunuz.

Urdnle ilgili daha fazla bilgi almak veya sorulanniz igin: WWW.ELRO-NL.COM
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- Adobe Reader 8 0(English)

DVR7S QUAD KAMERAS BIZTONSAGI RENDSZER

Ezt a 4-kameras rendszert egyszerre hasznalhatja 4
videokép megjelenitéséhez a beépitett 7” monitoron
vagy mas monitoron, TV-n és szamitégépen egyarant.
A beépitett mereviemezes rogzitd lehetdvé teszi a
képek rogzitését a beépitett 250 GB-0os mereviemezre.
Ekképpen még hosszu idd utan is visszanézheti, hogy
mi tortént korabban.

OSSZETEVOK (1)
a. 4x szines kamera
. Quad egység beépitett HDD-vel és 7” TFT monitorral
. Taviranyitd
. Adapter
. 4x csatlakozo kabel
Szoftver + USB kabel

SO QO0CO

A kamera allando helyére vald felszerelése el6tt javasoljuk,

hogy a kovetkezOk szerint tesztelje a megfelelé miikodeést:

- Csatlakoztassa a 20 m-es kabel (e) BNC végét (sarga) a
digitalis videordgzité VIDEO IN aljzataba (2a).

- Csatlakoztassa a 20 m-es kabel DC végét (piros) a digitalis
videordgzité DC OUT aljzatédba (2b).

- Csatlakoztassa a 20 m-es kabel DIN végét (Fekete) a
CMOS kameraba (a) (2c).

Ugyanilyen modon csatlakoztassa a masik 3 CMOS

kamerat is

- Csatlakoztassa a tapkabelt a digitlis videordgzité DC IN
(3a) aljzataba, majd dugja be a haldzati adapterbe (d)
(3b) és a fali csatlakozdba (3c).

- Kapcsolja be a rendszert a hatoldalon taldlhaté
bekapcsolégombbal (3d) és néhdny méasodperc elteltével
megjelenik a “négyes kép”. A kép a kezdeti
rendszerbedllitdsok megadasa utan fog megjelenni.

GOMBOK ATTEKINTESE (4)

FEL 11. Rogzités ledllitasa

QUAD 12. Video lejatszasa

ENTER 13. Pause

Meni 14. Hatramenet

Le 15. Eléremenet
USB ki

CH2 kivélasztasa/nagyitdsa 17.
CH3 kivalasztasa/nagyitasa 18.

LCD bekapcsolégomb

1

2

3

4

5.

6. CH1 kivalasztasa/nagyitasa 16.
7

8 Power jelz6lampa
9

1

. CH4 kivalasztasa/nagyitasa 19. Képernyo
0. Rogzités 20. HDD jelz6lampa

TAVIRANYITO (5)
Vegye le a mianyag részt az elemtarté fedelérol.

1. CH1 : CH1 kivalasztasa/nagyitasa
2. CH2 : CH2 kivalasztasa/nagyitasa
3. CH3 : CH3 kivalasztasa/nagyitasa
4. CH4 : CH4 kivalasztasa/nagyitasa
5. QUAD : Quad

6. REW : Hatramenet

7. PLAY : Video lejatszasa

8. FWD : Eléremenet

9. Rogzités: Video rogzitése

10. PAUSE

: Szlinet
11. STOP : Ledllitas/lejatszas
12. MENU : Beallitdsok meni
13. SEL : Program kivalasztasa/Enter
14. FEL : A kurzor felfelé mozgatasa
15. LE : A kurzor lefelé mozgatasa
MENU (6)

Nyomja meg a meni gombot a taviranyitén (5.12) vagy a
monitoron (4.4). A beallitds nagyon kénnyli, az utasitasok
allanddan lathatéak a képernydn. A beadllitasi opcidk
attekintése (a AFEL és VLE gombokkal gérgessen):

KAMERA KIVALASZTASA

- A rendszer egyszerre négy kamerét tud lejatszani (Quad).
A felhasznalok barmelyik kamerat
megjelenithetik/kikapcsolhatjak.
A“<" gomb lenyomasakor megvaltoztathatja a korabbi
beallitasokat, nyomja meg a "CH1", “CH2", “CH3", “"CH"
gombokat egy csatorna teljes képernyds megjelenitéséhez.
Ha a kamera ki van kapcsolva, a rendszer megjeleniti az
“OFF” feliratot a kamera képemydjén.

ROGZITES KIVALASZTASA

- Nyomja meg a “«~” gombot az eredeti beallitasok
attekintéséhez. A felhasznalok a “CH1”, “"CH2", "CH3", “"CH4"
gombokkal beallithatjdk barmelyik csatorna videdképének
rogzitéseét.

FELBONTAS

- A rendszer “EACH", "QUAD"” rigzitési modot tesz lehetdvé.
“"EACH”: Ebben a mddban mindegy, hogy egy csatorna
vagy tébb csatorna jelét régziti, minden csatomna rogzitése
kilén-kilén, fliggetlen tomoritéssel torténik.
Megjelenitéskor barmelyik csatornat kivalaszthatja teljes
képernyés megjelenitésre a "CH1”, “"CH2", “"CH3", “CH4"
kivalasztasaval. Csak a “valos idejli feligyeleti médban” a
"QUAD"” gomb 3 masodpercig torténd lenyomasaval minden
csatornat kinagyithat teljes képemydre. Ezutdn az egyes
csatornak egymas utan jelennek meg a képernydn, amig a
felhasznalé meg nem nyom egy gombot az allapot
megvaltoztatasahoz. "QUAD": Ebben az lizemmaddban, négy
csatorna képe lesz Gsszetomoritve egyetlen képpé. A
felhasznalok nem valaszthatjak egy csatorna teljes
képernyds mddban valé megtekintését.

KEPKOCKA ROGZITESE

- A képkocka frissitési sebessége hatassal lehet a kép
megjelenitésére. Ha a “"Képkocka rogzitése” meniiben
magasabb képfrissitési értéket allit be, a videokép
folyamatos lesz. De ez tobb HDD tartertletet igényel. A
rendszer alapértelmezett bedllitdsa 25 fps, ami azt jelenti,
hogy a rendszer 25 képkockat tomorit masodpercenként. A
rendszer lehetdvé teszi a 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps,
3fps, 2fps, 1fps felhasznaloi beallitast.

ROGZITES MINOSEGE

- A rendszer harom, magas, kézepes és alacsony bedllitast
kinal a felhasznalénak. A magasabb képmindség tobb HDD
tarteriletet igényel. A képkocka frissitési sebessége, a
rogzitési id6 és a HDD kapacitasa hatdssal lehet a DVR
rogzitési idejének hosszara.

UTEMEZES BEALLITASA (7)

- A felhasznaldk két kilonb6z6 rogzitési izemmaodot
allithatnak be. Ezek az id6szegmens és a mozgasérzékells
rogzitési izemmaodok.

“-" id6szegmens rogzitésének lezarasa
“T” id6szegmens rogzitési tGzemmod (Alapértelmezett)
“M” mozgasérzékelds rogzitési izemmod

EGYEBEK MENU (8)

- Nyelv kivalasztasa - angol és kinai nyelv kozott

valaszthat.

- Automatikus rogzités - a felhasznalok a “+~” gomb
lenyomasaval "ON” vagy “OFF” értékre allithatjak.

Ha a felhasznald “"ON” értékre allitja, a digitalis videorogzitd
(DVR) automatikusan fog rogziteni, ha 5 percig nem
torténik semmi; ha a felhasznalé “OFF” értékre allitja, a
DVR addig nem fog rogziteni, amig a felhasznalé nem
nyomja meg a rogzités gombot.

- Jelsz6 engedélyezése - a felhasznald a “+~" gomb
lenyomasaval "ON” vagy “"OFF” értéket allithatja be. Ha az
.ON” érték van beallitva, jelszéra lesz sziikség a fomeniibe
vald belépéshez és a rogzités ledllitasdhoz. A felhasznalod
modosithatja a jelszét. “OFF” értékre allitva a rendszer
Osszes jelszava le lesz tiltva. Nem lesz sziikség jelszora a
fémenibe vald belépéshez és a rogzités ledllitasahoz.

- Jelsz6 megvaltoztatasa - alapértelmezett jelszd: nyomja
meg hatszor egymds utan a CH1 gombot. A “Jelszd

k megvaltoztatdsa” meniiben az dsszes gomb hasznalhaté a

CSATLAKOZASOK ATTEKINTESE (2+3) RENDSZERTESZT

jelsz6 megadaséahoz, a "MENU” gombot kivéve. A jelszd
megvaltoztatasakor a rendszerbe be kell irni a régi jelszot
majd ezutdn az Uj jelszét. Végiil még egyszer isse be az Uj
jelsz6t megerdsitésnek. A jelsz6 megadasa utana
megerdsitéshez megnyomhatja a “MENU” gombot és
visszaléphet.

- Szin beallitas - a felhasznalé a "CH1", “"CH2", “"CH3", “"CH4"
gombokkal kivalaszthatja, hogy melyik képernydt allitsa be.
Nyomja meg a [ &FEL] [LE] gombokat a kurzor
mozgatasahoz és ezutan nyomja meg a “<" gombot a
valtoztatashoz.

A megvaltoztatas utan nyomja meg a [MENU] gombot a
beallitdsok befejezéséhez és a visszalépéshez. A bedllitasi
tartomany 0-99.

- Id6 beallitasa - a felhasznald beallitja az idot a [ 4 EL]
[YLE] gombokkal, majd nyomja meg a “«~" gombot a
modositashoz. A megvaltoztatas utdan nyomja meg a
[MENU] gombot a bedllitasok befejezéséhez és a
visszalépéshez.

MEREVLEMEZ BEALLITASA

- Feliiliras engedélyezése - a feliilirds bedllitdsa utén, ha a
HDD megtelt, a rendszer feliilirja a HDD tartalmat. A
korabban rigzitett adatok elvesznek. Ha nem allitja be ezt a
funkciét, a lemez megteltekor a rendszer le fogja allitani a
rogzitési folyamatot.

- HDD méret - a HDD kapacitasat mutatja.

- HDD felhasznalt - a HDD felhasznalt teriiletét és az
alkalmazast mutatja.

- HDD formazasa - felszabaditja az osszes lemezteriiletet a
HDD-n, a rogzitett adatok tériédnek.

MOZGAS BEALLITASA

- Mozgas rogzitési ideje — bedllithaté a mozgasérzékelés
id6étartama. 5, 10, 15, 20, 25, 30 értékek valaszthatdak.

- Mozgas riasztasi id6é — beallithaté a mozgasérzékelés
riasztasi ideje. LehetGségek: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
CONT és always on. Az OFF értékre allitva lezarhatja a
riasztasi kimenetet. A "CONT” értékre allitva a riasztas
folyamatosan fennmarad. Addig nem all le, amig meg nem
nyom egy gombot.

- Mozgas beallitasa (9) - a csatornaérzékeld
szogbeallitasa. A felhasznalé a “<" gomb lenyomasaval
beallithatja a mozgasérzékelés szogét. (1-9) kozotti értékek
allithatok be, a magastdl az alacsony csatormnateriilet
beallitdsig. A felhasznalo a [4EL], [WLE], [ REW] és a
[FWD] gombokkal kivalaszthatja és beallithatja a fellgyelt
tartomanyt. A “+~” gomb lenyomasaval megerdsitheti a
beallitast. A csatomazonak bedllitasanak befejeztével a
felhasznalé megnyomhatja a [MENU] gombot a meniibdl
valé kilépéshez, majd nyomja meg a [@REC] gombot a
mozgasérzékells rogzités elinditdsdhoz. A mozgasérzékelds
hangrégzités elinditdsahoz a régzitési médot a “Utemezés
bedllitdsa” meniiben “M” értékre kell allitania.

VIDEO MOD
- Valaszthat PAL és NTSC rendszermodok kdzott. Eurépaban
PAL rendszert hasznalnak.

VISSZAALLITAS GYARI ALAPBEALLITASRA

- Ha a felhasznalé megnyomja a “----" gombot a digitalis
rogzit6 Gjraindul és visszadllitia az alapbeallitdsokat. Ha a
felhasznald elfelejti a jelszot, folyamatos 10-szer nyomja
meg a SZUNET gombot a féképernyd megjelenitésekor, és
ezutan a rogzitd lenulldzodik és visszadll alapértelmezett
bedllitdsokra. Ha a rogzité éppen rogzit, elészor kapcsolja ki
az aramellatast, vegye ki a HDD-t és ezutan inditsa Ujra. A
“PAUSE"” gomb 10-szeres megnyomasaval alapértelmezett
bedllitdsokra all vissza.

EGYEB BEALLITASOK

A rogzités elinditasa (10)

Nyomja meg a “"@REC” gombot a régzités elinditdsahoz, a

rendszer a kdvetkezd kapcsolddd informaciokat fogja

megjeleniteni. Csak az “Each” lizemmaddban tdmogatja a

rogzit6é az egy képernyd nagyitasa lejatszast.

. Rogzitési jel

. Csatorna szama

. Rogzitési izemmdd ("Quad” vagy “Each”)

. Allapot informéacié (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD informacid

. Rogzitési folyamat: (T) id6szegmens rogzités: (M)

mozgasérzékelds rogzités, (—) nincs rogzitési folyamat

7. A vided valds idejli datuma.

Rogzités leallitasa.

Jelszdval torténd elinditaskor a rogzités leallitdsahoz csak

nyomja meg a "BBTOP” gombot és ezutan a megfeleld jelszd

megadasaval ledllithatja a rogzitést.

Lejatszas beallitasa.

A foképerny6n nyomja meg a “PLAY” gombot, a rogzité

automatikusan lejatssza a legutdbbi videéanyagot. Ezutén

megnyombhatja a “"MENU” gombot, akkor a rendszer idérend

szerint megjeleniti a rogzitési listat. A felhasznald

hasznalhatja a “#EL” és a “We” gombokat a kurzor

mozgatasahoz és a kivalasztashoz. Nyomja meg a “PLAY”

gombot a vided lejatszasahoz.

1. Rogzités ddtuma

2. 1dorogzités: idészegmens rogzités;

3. Mozgasérzékelés rogzités;
A rendszer felkindlhatja a kézvetlen modszert az
id6szegmens rogzités ellenérzéséhez. ElGszor Iépjen be a
»ROgzitési id6” menlibe, majd nyomja meg a “FWD”, “A
FEL" és “WLE” gombokat a kurzor mozgatasahoz. Nyomja
meg a “+~” gombot az id6 megadasahoz, majd a
megerdsités utan nyomja meg a “PLAY” gombot a
lejatszashoz.

AUTHA WN =

USB SZOFTVER UTASITASOK

Ez a szoftver csak visszajatszas funkciohoz valo, nem pedig a

valés idejli megjelenitéshez.

Telepités (11)

1. Helyezze a mellékelt USB illesztGprogramot tartalmazo
lemezt a szamitégép CD meghajtdjaba.

. Inditsa el a lemezen |évG SETUP f&jlt.

. Vdlassza ki a megfeleld telepitési Gtvonalat.

. A program telepitése utan, a Start meni>Programok
>PCVIEWER.EXE paranccsal indithatja el a programot.

HWN

Tovabbi informaciokat lasd a teljes kézikonyvet a CD-n.

TIPPEK

- Tesztelje a kamerdkat a kivant helyen, miel6tt allandéra
rogzitené azokat.

- Ellendrizze, hogy a kamerdak ne kdzvetlenil egy fényforrasra
nézzenek.

- Haszndlja hosszabbité kabelként a PARK5V (15 méteres)
kabelt, max. 2 darabot kameranként.

- Szabadon vezesse el a kabeleket azaz ne kozvetlentl
lehetséges interferencia forrdsokon at, pl.: fénycsovek,
mikrohulldamok, stb.

- A mellékelt szoftver és az USB kabel segitségével
atmasolhatja a képeket a PC-re lejatszas kdzben.

A

SISTEM DE SIGURANTA CU PATRU CAMERE DVR7S

Puteti utiliza acest sistem cu 4 camere pentru a afisa
simultan 4 imagini pe un monitor incorporat de 7” sau
unul video suplimentar, pe un TV sau chiar la un PC.
inregistratorul pe hard diskul incorporat permite
inregistrarea imaginilor pe hard diskul incorporat de
250GB. Astfel, dupa o perioada mai lunga de absenta,
puteti inca viziona din urma ce s-a intamplat.

CONTINUT (1)
. Camera colori 4x
. Unitate cvadrat cu HDD incorporat si TFT de 7”
. Telecomanda
. Adaptor
. Cabluri de conectare 4x
Program + cablu USB

bl B = B o BN o i 1]

PRIVIRE DE ANSAMBLU A CONEXIUNII (2+3) TESTARE

SISTEM

Inainte de a monta camerele intr-un loc permanent, va

recomandam sa testati functionarea, dupa cum urmeaza:

- Conectati capatul BNC (Galben) al cablului de 20m (e) la
jacul DVR VIDEO IN (2a).

- Conectati capatul CC (Rosu) al cablului de 20m la jacul
DVR DC OUT (2b).

- Conectati capatul DIN (Negru) al cablului de 20m la
camera conectata CMOS (a) (2c).

Aplicati aceleasi conexiuni la celelalte 3 camere

conectate CMOS.

- Conectati cablul de alimentare la DC IN (3a) de la DVR,
apoi conectati adaptorul sau de alimentare (d) (3b) sila
priza de perete (3c).

- Porniti sistemul, folosind butonul de pornire din spate (3d)
si, dupa cateva secunde, se va afisa imaginea cuadrupla.
Imaginea se va fisa dupa ce setati valorile initiale ale
sistemului.

PRIVIRE DE ANSAMBLU A BUTOANELOR (4)

1. SUS 11. Opreste inregistrarea
Redare imagini video
Pause

Derulare inapoi
Derulare inainte
Iegire USB

buton alimentare LCD
Indicator Power
Ecran

Indicator HDD

2. QUAD 12
3. ENTER 13
4. Meniu 14.
5. Jos S
6. Selectare/marire Chl 16.
7. Selectare/marire Ch2 17.
8. Selectare/marire CH3 18.
9. Selectare/marire CH4 19.
10. Inregistrare 20.

TELECOMANDA (5)
Scoateti partea din plastic din compartimentul bateriilor.

1. CH1 : Selectare/marire CH1
2. CH2 : Selectare/marire CH2
3. CH3 : Selectare/marire CH3
4. CH4 : Selectare/marire CH4
5. QUAD : 4 camere

6. REW : Derulare inapoi

7. PLAY : Redare imagini video
8. FWD : Derulare inainte

9. RECORD : Inregistreaza video

10. PAUSE : Pauza

11. STOP : Oprire/redare

12. MENU : Meniu setari

13. SEL : Selectare program/Enter
14. SUS : Deplasare cursor in sus
15. JOS : Deplasare cursor in jos
MENIU (6)

Meniu apdsare (telecomanda 5.12) sau (monitor 4.4).
Configurarea se face foarte usor, instructiunile sunt afisate
constant pe ecran. Privire de ansamblu a optiunilor de
configurare (folositi 45US si WOS pentru a derula):

SELECTARE CAMERA

- Sistemul poate reda simultan patru camere (Quad.).
Utilizatorii pot seta orice afisare/oprire a camerelor.
Apasand , <", puteti modifica setarea anterioara si apasati
»CH1", ,CH2", ,CH3”, ,CH4" pentru a selecta afisarea pe tot
ecranul a unui canal. in cazul in acre camera este inchis3,
sistemul va afisa ,OFF” pe ecranul acesteia.

SELECTARE INREGISTRARE

- Apasati ,~" pentru a revizui setarea initiald. Utilizatorii pot
folosi ,CH1", ,CH2", ,CH3", ,CH4”, pentru a seta orice
inregistrare video a canalului.

REZOLUTIE

- Sistemul este prevazut cu modul de inregistrare ,EACH”",
»~QUAD". ,EACH”: In acest mod, fiecare canal ar inregistra in
modul de comprimare independenta, indiferent daca
inregistrati semnalul unui singur canal sau al mai multor
canale. Cand se afiseazd, puteti selecta orice canal pentru
afisare pe tot ecranul, alegand ,CH1”, ,CH2", ,CH3", ,CH4".
Numai in acest ,mod de supraveghere in timp real”, apasati
~QUAD” timp de 3 secunde, puteti largi fiecare canal pe tot
ecranul. In acelasi timp, fiecare canal se va afisa in runde
circulare, pand cand utilizatorul apasa orice buton pentru a
modifica starea. ,QUAD"”: In acest mod, ecranul cu patru
canale se va afisa ca un intreg care trebuie comprimat.
Utilizatorii nu pot alege un singur canal ca mod de afisare
pe tot ecranul.

CADRU DE INREGISTRARE

- Frecventa de inregistrare a cadrelor va afecta efectul de
afisare a imaginii. In meniul ,Cadru de inregistrare”, daca
setati o frecventa mai ridicatd, afisarea video va fi mai
fluentd. Dar va ocupa mai mult spatiu pe HDD. Setarea
initiald a sistemului este 25fps, ceea ce inseamna ca
sistemul va comprima 25 cadre per secunda. Sistemul este
prevazut cu 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps, 2fps, 1fps,
din care poate sa aleaga utilizatorul.

CALITATEA INREGISTRARII

- Sistemul ofera trei optiuni: ridicat, normal si redus, din care
utilizatorul poate sa aleaga. Cu cét calitatea imaginii este
mai ridicatd, cu atat spatiu mai mult va ocupa pe HDD.
Frecventa de inregistrare a cadrelor, timpul de inregistrare si
capacitatea HDD afecteaza durata de timp pentru
inregistrare DVR.

SETARE PROGRAM (7)

- Utilizatorii pot seta doua feluri de moduri diferite de
inregistrare. Acestea sunt modul de inregistrare pe
segmente de timp si modul de inregistrare prin detectarea
miscarii.

»~» inchideti inregistrarea segmentului temporal

1" modul de inregistrare pe segmente temporale (Setare
standard)

»M” modul de inregistrare prin detectarea miscarii

MENIU DIVERSE (8)

- Selectare limba — puteti alege intre limba engleza si limba
chineza.

- Inregistrare automata - utilizatorii pot sa apese , <"
pentru a seta ,ON” sau ,OFF".

Cand utilizatorul o seteaza ca ,ON”, DVR va inregistra
automat, dacéd nu se desfasoara nicio operatie in 5 minute;
daca utilizatorul o seteaza ca ,OFF”, DVR nu va inregistra
inainte ca utilizatorul s apese butonul de inregistrare.

- Activare prin parola - utilizatorul poate sa apese , <"
pentru a seta ,ON” sau ,,OFF”. Cand setarea se face la ,,ON”,
va fi nevoie de o parola care sa verifice cand se acceseaza
meniul si se opreste inregistrarea. Utilizatorul poate sa
modifice parola. Cand setarea este ,OFF”, toate parolele din
sistem vor fi anulate. Nu este necesara nicio parold cand se
acceseaza meniul principal si se opreste inregistrarea.

- Modificare parola - parola standard: apasati tasta CH1 de
sase ori. In meniul ,Modificare parold”, se pot folosi toate
butoanele pentru parold, cu exceptia ,MENU". Cand se
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modifica parola, sistemul va solicita utilizatorilor mai intai
vechea parold, apoi sa o introduca pe cea noua. La final,
introduceti noua parold pentru confirmare. Dupa ce ati
terminat, puteti apdsa ,MENU” pentru a confirma si reveni.

- Setare culoare - Utilizatorii pot apasa ,CH1”, ,CH2", ,CH3",
»,CH4”, pentru a alege ecranul pe care sa il regleze. Apdsati
[4SUS] [WOS] pentru a muta cursorul si apoi apasati
L= "pentru a revizui.

Dupa ce ati revizualizat, apdsati [MENU] pentru a finaliza
setarea si reveni. Intervalul de reglaj este 0-99.

- Setare ora - utilizatorul seteaza ora cu ajutorul butoanelor
[4SUS] [WOS] pentru a muta cursorul si apoi apasati
~=“pentru a revizui. Dupa ce ati revizualizat, apasati
[MENU] pentru a finaliza setarea si reveni.

SETARE HARD DISK

- Suprascriere activatd — dupa ce setati suprascrierea,
cand spatiul pe HDD este plin, sistemul va rescrie HDD-ul.
Se vor acoperi datele anterioare de inregistrare. Daca nu atji
setat functia, cand spatiul este plin, sistemul va opri
procesul de inregistrare.

- Dimensiune HDD - prezintd capacitatea initialad a
HDD-ului.

- HDD folosit - prezintd spatiul folosit al HDD-ului si
aplicatia.

- Format HDD folosit — HDD va elibera tot spatiu, iar datele
inregistrate vor fi sterse.

SETARE MISCARE

- Timp de inregistrare a miscarii — poate seta continuarea
timpului de detectare a miscarii. 5, 10, 15, 20, 25, 30
selectabile.

- Timp alarma miscare — poate seta timpul alarmei de
detectare a miscarii. Optiunile sunt: OFF, 5, 10, 15, 20, 25,
30, CONT si always on. Setarea OFF poate inchide
declangarea alarmei. Setarea ,CONT” ar putea continua
alarma. Nu se va opri dacd nu apasati niciun buton.

- Setare migcare (9) - setarea gradului senzorului de canal.
Utilizatorul poate apasa ,~” pentru a regla gradul senzorului
de detectare a migcarii. (1-9) pentru setare a zonei
canalului de ridicat la scazut. Utilizatorul poate apdsa [A
SUS], [WO0S], [REW] si [ FWD] pentru a selecta si seta
intervalul de supraveghere in functie de nevoia utilizatorului.
Apasati , <" pentru a confirma setarea. Dupa ce ati finalizat
setarea zonei canalului, puteti apdsa [MENU] pentru a iesi
din meniu si apoi apasati [@REC] pentru a incepe
inregistrarea dupd detectarea miscarilor. Pentru a porni
inregistrarea audio de detectare a miscarii, trebuie sa
selectati un mod de inregistrare ca ,M” din meniul ,Setare
program”.

MODUL VIDEO .
- Puteti alege dintre modurile de sistem PAL si NTSC. In
Europa, folosim sistemul PAL.

RESETARE DIN FABRICA

- Daca utilizatorul apasa ,----" DVR se va relansa si va reveni
la setarile standard. Cand uitati parola, apasati continuu
PAUSE timp de 10 minute pe ecranul principal, apoi DVR-ul
se va reseta si va reveni la setdrile standard. Daca DVR-ul
inregistreaza, va rugam sa opriti mai intai alimentarea,
scoateti HDD si apoi reporniti. Apasati ,PAUSE” de zece ori
pentru a reveni la setarea initial3.

ALTE SETARI
Pornirea inregistrarii (10).
Apdsati ,@REC” pentru a porni inregistrarea si sistemul va
afisa urmatoarele informatjii asociate. Numai in modul
JFiecare”, DVR-ul poate suporta redarea pe ecran unic marit.
1. Marcare inregistrare
2. Numar canal
3. Mod de inregistrare (,Quad” sau ,Each”)
4. Informatii despre starea de functionare (REC, PLAY, FWD,
REW, PAUSE)
. Info HDD
. Procesul de inregistrare: (T) inregistrare pe segmente
temporale (M) modul de detectare a miscarii, (—) Fara
procedura de inregistrare
7. Data in timp real a imaginilor video.
Oprire inregistrare.
In cazul in care este necesara parola la pomire, daca doriti sa
opriti inregistrarea, doar apasati ,BBTOP” si apoi introduceti
parola corectd, pentru a opri.
Setare pentru redare.
Pe ecranul principal, apasati butonul ,PLAY", iar DVR-ul va
incepe redarea automata a celui mai recent material. Apoi,
apasati ,MENU", iar sistemul va afisa lista cu inregistrari, in
functie de ordinea orelor. Utilizatorul poate folosi butoanele , A
SUS” si , WMOS” pentru a deplasa cursorul si selecta. Apasati
~PLAY” pentru a reda imaginile video.
1. Data inregistrarii 5
2. Inregistrare dupad ora: Inregistrare pe segmente
temporale;
3. inregistrare dupa detectarea miscarii;
Sistemul este prevazut cu o metoda directd de a verifica
inregistrarea pe segmente temporale. Mai intdi accesati
meniul ,Ora de inregistrare”, apoi apasati ,FWD", , 48US" si
»¥0S”, pentru @ muta cursorul. Apasati ,~" pentru a
introduce ora; dupa confirmare, apasati "PLAY" pentru a
reda.
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INSTRUCTIUNI PROGRAM USB

Acest program este numai pentru functia de redare, nu

pentru vizualizare in timp real.

Instalarea (11)

1. Puneti driverul USB atasat in driverul CD al computerului.

2. Porniti fisierul SETUP de pe disc.

3. Selectati calea corectd de instalare a programului.

4. Dupa instalarea programului, folositi calea ca Start
>Program>PCVIEWER.EXE

Pentru mai multe informatii, se va vedea manualul
complet de pe CD.

INDICATII

- Testati camerele la locatia doritd, inainte de a le fixa
permanent.

- Asigurati-va ca acestea nu sunt indreptate direct catre o
sursa de lumina.

- Folositi un cablu prelungitor, PARK5V (15 metri), maxim 2
pentru fiecare camera.

- Dirijati cablurile sa fie cat mai libere, ex.: sd nu treaca
direct prin dreptul posibilelor surse de interferente, ex.:
iluminare fluorescentd, microunde etc.

- Puteti folosi programul furnizat si cablul USB pentru a copia
imaginile la PC in timpul redarii.

DVR7S SIGURNOSNI SUSTAV S CETIRI KAMERE

Ovaj sustav s 4 kamere mozete koristiti za istovremeni
prikaz 4 slike na ugradenom 7" monitoru ili dodatnom
video monitoru, TV prijemniku te osobnom racunalu.
Snimac s ugradenim tvrdim diskom omogucava
biljezenje slika na ugradeni tvrdi disk od 250 GB. Na taj
nacin mozete pregledavati $to se dogodilo i nakon
dugog vremena odsutnosti.

SADRZAJ (1)

a. Kamere u boji 4X

b. Quad jedinica s ugradenim tvrdim diskom i 7” TFT
zaslonom

. Daljinski upravljac

. Adapter

. Kablovi za povezivanje 4x
Softver + USB kabel

o aQan

PREGLED POVEZIVANJA (2+3)PROVIJERA RADA

SUSTAVA

Prije postavljanja kamere na trajno mjesto, preporucamo

provjeru njenog rada na sljedeci nacin:

- Prikljucite BNC kraj (Zuti) 20-metarskog kabela (e) na
priklju¢ak DVR VIDEO IN (2a).

- Prikljucite DC kraj (crveni) 20-metarskog kabela na
uti¢nicu DVR DC OUT (2b).

- Prikljucite DIN kraj (crni) 20-metarskog kabela na CMOS
ozicenu kameru (a) (2c).

Izvrsite jednako povezivanje na ostale tri oZicene

CMOS kamere

- Prikljucite kabel za napajanje na DC IN (3a) DVR-a i zatim
ga ukljucite u njegov adapter (d)(3b) i u zidnu utic¢nicu
(3c).

- Ukljucite sustav gumbom za ukljucivanje na straznjoj
strani (3d) i nakon nekoliko sekundi pojavit ¢e se "kvad
slika". Slika ¢e se pojaviti nakon odredivanja osnovnih
postavki sustava.

PREGLED GUMBA (4)

GORE 11. Zaustavljanje snimanja
QUAD 12. Reprodukcija video snimke
ENTER 13. Pause
Izbornik 14. Nazad
Dolje 15. Naprijed

USB izlaz

Odaberi/povecaj CH2 17.
Odaberi/povecaj CH3 18.
. Odaberi/povecaj CH4 19.
0. Snimanje 20.
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5.

6. Odaberi/povecaj CH1 16.
7 Gumb za ukljudivanje LCD-a
8 Power indikator

9 Ekran

1 HDD indikator

DALJINSKI UPRAVLIAC (5)

Uklonite plasticni dio s baterijskog pretinca.

1. CH1 : Odaberi/povecaj CH1

2. CH2 : Odaberi/povecaj CH2

3. CH3 : Odaberi/povecaj CH3

4. CH4 : Odaberi/povecaj CH4

5. QUAD : Kvad

6. REW : Nazad

7. PLAY : Reprodukcija video snimke

8. FWD : Naprijed

9. SNIMANIJE : Snimanje video filma

10. PAUSE : Stanka

11. STOP : Zaustavi/reproduciraj

12. MENU : Izbornik postavki

13. SEL : Odabir programa/ulaz

14. GORE : Pomicanje pokazivaca prema gore
15. DOLIE : Pomicanje pokazivaca prema dolje

IZBORNIK (6)

Pritisnite izbornik (daljinski 5.12) ili (monitor 4.4).
Podesavanje je vrlo jednostavno, upute su stalno prikazane
na zaslonu. Pregled mogucnosti postava (pomicite se sa A
GORE i YDOLIJE).

IZBOR KAMERE

- Sustav moze prikazivati odjednom cetiri kamere (kvad).
Korisnici mogu iskljuciti prikazivanje bilo koje kamere.
Pritiskom na <" promijenite prethodnu postavku, a
pritiskom na “CH1", "CH2", “CH3", “CH4" odaberite prikaz
jednog kanala preko punog zaslona. Ako je kamera
zatvorena, sustav Ce prikazati "OFF” na njenom zaslonu.

IZBOR SNIMANJA

- Pritisnite “~” za promjenu originalnih postavki. Korisnici
pomocu “CH1", “CH2", “CH3”, “"CH4"” mogu podeSavati
snimanje s bilo kojeg kanala.

RAZLUCIVOST

- Sustav pruza mogucnosti “"EACH”, "QUAD” pri izboru rezima
snimanja. “EACH”: U ovom rezimu, bez obzira vas$ signal
snimanja preko jednog ili viSe kanala, svaki od njih ¢e
snimati prema zasebnim postavkama kompresije. Prilikom
prikaza, moguce je odabrati bilo koji kanal za prikaz na
cijelom zaslonu odabirom “CH1”, "CH2", "CH3”, "CH4". Samo
u ovom rezimu “nadzora u stvarnom vremenu”, pritiskom od
3 sekunde na "QUAD” svaki odabrani kanal ¢e se povecati
na puni zaslon. U isto vrijeme, svi kanali prikazivat ¢e se
unutar ciklusa sve dok korisnik ne pritisne bilo koji gumb
kojim ¢e promijeniti ovo stanje "QUAD": U ovom rezimu
zasloni Cetiriju kanala prikazati ¢e se kao komprimirana
cjelina. Korisnik nece mo¢i odabrati pojedini kanal za rezim
prikaza na cijelom zaslonu.

SNIMANJE SLICICA

- Brzina snimanja slicica utjeCe na ucinak prikaza slike. Ako u
izborniku “Snimanje sli¢ica” odredite visoku brzinu snimanja
sli¢ica, prikaz video snimke biti mimiji. No, uzimat ce vise
mjesta na tvrdom disku. Zadana brzina sustava jest 25 sl/s
Sto znadi da e sustav komprimirati 25 sli¢ica u sekundi.
Korisniku na izbor stoje sljedece brzine snimanja: 25 sl/s,
12 sl/s, 8 sl/s, 6 sl/s, 4 sl/s, 3 sl/s, 2 sl/s, 1 sl/s.

KVALITETA SNIMKE

- Sustav korisniku pruza izbora visoke, normalne i niske
kvalitete. Sto je veca kvaliteta slike, to ¢e ona zauzimati
viSe mjesta na tvrdom disku. Brzina snimanja sliCica,
vrijeme snimanja i kapacitet tvrdo diska utjecu na duljinu
snimanja DVR-a.

POSTAVLIANJE RASPOREDA (7)

- Korisnik moze izabrati izmedu dva rezima snimanja. To su
rezim snimanja vremenskog segmenta i rezim snimanja
prema detektiranom pokretu.

“-" zaustavlja snimanje vremenskog segmenta
“T” reZim snimanja vremenskog segmenta (zadano)
“M” rezim snimanja prema detektiranom pokretu

IZBORNIK RAZNO (8)

- Izbor jezika — mozete izabrati engleski ili kineski.

- Automatsko snimanje - pritisnite " <" za "ON” ili “OFF”".
Ako ga korisnik postavi u "ON”, DVR ¢e automatski snimati
ako nema promjena u zadnjih 5 minuta; postavi li ga
korisnik u “"OFF”, DVR nece snimati dok korisnik ne pritisne
gumb za snimanje.

- Zastita lozinkom - pritiskom na “«" korisnik postavlja u
“"ON” ili “OFF". Kada je postavijeno u “ON", biti ¢e potrebno
unijeti lozinku pri ulasku u glavni izbornik i za zaustavljanje
snimanja. Korisnik moze promijeniti lozinku. Ako je
postavljeno u "OFF”, sve lozinke u sustavu e se otkazati.
Nece biti potrebno unijeti lozinku pri ulasku u glavni izbomik
i zaustavljanju snimanja.

- Promjena lozinke - zadana lozinka: pritisnite Sest puta
uzastopce tipku CH1. U izborniku “"Promjena lozinke” svi
gumbi se mogu koristiti u svrhu unosa lozinke, osim tipke
“"MENU". Prije promjene lozinke potrebno je unijeti staru
lozinku, a tek nakon toga novu. Na kraju unesite jo$ jednom
novu lozinku za potvrdu. Nakon zavrSetka unosa, pritisnite
“"MENU" za potvrdu i povratak.

- Podesavanje boje - ekran koji zelite prilagoditi odaberite

\__pritiskom na “"CH1", "CH2", "CH3", "CH4" . Pritisnite

[ AGORE] [ YDOLJE] za pomicanje pokazivaca, a “+~" za
uredivanje.

Nakon uredivanja, pritisnite [MENU] za zavrSetak postave i
povratak. Raspon prilagodbe je 0-99.

- Postavljanje vremena - korisnik postavlja vrijeme
pomicuci pokazivac sa [ AGORE] [ WOLIJE] strelicama pa
pritiskom na “+~" za uredivanje. Nakon uredivanja, pritisnite
[MENU] za zavrSetak postave i povratak.

POSTAVA TVRDOG DISKA

- Omoguceno presnimavanje - kada ste omogucili
presnimavanje, a tvrdi disk je pun, sustav ce pisati preko
podataka na tvrdom disku. Prijasnji podaci biti ¢e prebrisani.
Ako niste omogudili ovu funkciju, sustav ce jednostavno
prestati sa snimanjem kad se napuni disk.

- Velic¢ina tvrdog diska - prikazuje originalni kapacitet
tvrdog diska.

- Iskoristeno tvrdog diska - prikazuje koliko je mjesta na
tvrdom disku iskoristeno i aplikaciju.

- Formatiranje tvrdog diska - Oslobodit ¢e se cijeli prostor
i izbrisati svi podaci s tvrdog diska.

PODESAVANJE DETEKCIJE POKRETA

- Vrijeme snimanja prema pokretu — mozZe se postaviti
neprekidno snimanje prema prepoznavanju pokreta.
Mogucnosti: 5, 10, 15, 20, 25, 30.

- Vrijeme alarma prema pokretu - podesavanje vremena
alarma prema prepoznavanju pokreta. Mogucnosti su
sljedece: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT i always on.
Postavljanjem u OFF iskljuCuje se zvuk alarma.
Postavljanjem u “CONT"” nastavija se oglasavanje alarma.
Nece prestati dok ne pritisnete bilo koji gumb.

- Podesavanje pokreta (9) - postav stupnja osjetljivosti
senzora kanala. Korisnik pritiskom na “«~" podeSava stupanj
osjetljivosti senzora prepoznavanja pokreta. (1-9) od
visokog do niskog podrucja kanala. Pritiskom na [ AGORE],
[YDOLIE], [ REW] I [ FWD] odabire se opseg nadzora prema
korisnikovoj Zelji. Pritisnite “+~” za potvrdu postavke. Po
zavrSetku podesavanja zone kanala, pritisnite [MENU] za
izlaz iz izbornika pa pritisnite [@REC] za pocetak snimanja
prema prepoznavanju pokreta. Za pocetak snimanja zvuka
prema detektiranom pokretu, za nacin snimanja odaberite
"M” u izborniku “Postavljanje rasporeda”.

VIDEO REZIM
- Izaberite izmedu PAL i NTSC rezima. U Europi se koristi PAL
sustav.

OBNAVLIANJE TVORNICKIH POSTAVKI

- Pritiskom na “----" DVR ¢e se ponovo pokrenuti vratiti se
na zadane postavke. Ako ste zaboravili lozinku, pritisnite
PAUSE 10 puta na glavhom zaslonu ¢ime ¢e se DVR
resetirati i vratiti na osnovne postavke. Ako DVR snima,
prvo ga iskljucite, izvadite tvrdi disk pa ga tek onda ponovo
pokrenite. Pritisnete li "PAUSE” deset puta, vratit ¢cete DVR u
zadane postavke.

DRUGE POSTAVKE

Pocetak snimanja (10).

Pritisnite “@REC” za poletak snimanja, sustav e prikazati

sljedece relevantne podatke. Samo u rezimu “Each”, DVR

moze podrzati povecavanje zaslona za vrijeme reprodukcije.

. Oznaka snimanja

. Broj kanala

. Rezim snimanja ("Quad” ili “Each”)

. Podaci o radnom stanju (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. Podaci o tvrdom disku

. Postupak snimanja: (T) Snimanje prema vremenskom

segmentu: (M) Snimanje prema prepoznavanu pokreta,
(—) ne snima se

7. Stvamo vrijeme i datum video zapisa.

Zaustavljanje snimanja

Ako je pokretanje uvjetovano lozinkom, Zelite li zaustaviti

snimanje samo pritisnite "BBTOP” pa unesite toc¢nu lozinku i

snimanje ¢e se prekinuti.

PodeSavanje reprodukcije.

Na glavnom zaslonu pritisnite gumb “PLAY” da bi DVR

automatski reproducirao posljednji video materijal. Pritisnete

li zatim “"MENU”, sustav ¢e prikazat popis snimki prema

vremenskom slijedu. Koristite strelice " AGORE” i “¥DOLJE" za

pomicanje pokazivacem i izbor. Pritisnite "PLAY” za

reprodukciju video zapisa.

1. Datum snimanja

2. Biljezenje vremena: snimanje prema vremenskom
segmentu;

3. Snimanje prema prepoznavanju pokreta;
Sustav ¢e ponuditi izravnu metodu za provjeru snimanja
prema vremenskom segmentu. Prvo udite u izbornik
“Vrijeme snimanja” pa pomicite pokaziva¢ gumbima
“"FWD”, " AGORE” i “VDOLJE". Pritisnite “~" za unos
vremena, nakon potvrde pritisnite “"PLAY” za reprodukciju.

U AWN =

UPUTE ZA USB SOFTVER

Ovaj softver predviden je samo za funkciju reprodukcije, a ne

za gledanje u stvarnom vremenu.

Instalacija (11)

1. Stavite USB disk u CD racunala.

2. Pokrenite datoteku SETUP sa diska.

3. Izaberite ispravnu putanju za instalaciju programa.

4. Nakon instalacije programa, postavite sljede¢u putanju
Start>Program>PCVIEWER.EXE

Dodatne informacije potrazite u cijelom prirucniku na
CD-u.

SAVIETI

- Provjerite kamere na Zeljenom mjestu prije nego ih trajno
pricvrstite.

- Pripazite da kamere nisu uperene direktno prema izvoru
svjetla.

- Koristite produzni kabel PARK5V( 15 metara), maks. dva po
kameri.

- Rasporedite kablove Sto je moguce slobodnije, tj. tako da
ne prolaze izravno preko/kroz moguce izvore smetnje, npr.
Fluorescentna rasvjeta, mikrovalne pecnice, itd.

- Pomocu priloZzenog softvera i USB kabela moguce je kopirati
slike na osobno racunalo za vrijeme reprodukcije.
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