SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

devices to a workshop.

installation and operation.

Maintenance

the devices from all voltage sources.

%

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result

- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordiess phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
A surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.
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elektrische schok.

beschadigen.

naar de winkel.

Onderhoud

£ %

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Geréte den
betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.
Stromschlag fiihren.

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.
elektronischen Schaltkreise fuhren.

sich an einen Fachbetrieb.

Wartung

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

A

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrlsche verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de
aanslulting van de apparaten.

- Houd alle delen ult het berelk van kinderen.

- Zet dlt voorwerp nlet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V66r je ze reinigt,
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

\

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu iberlasten, das kann zu Feuer oder

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der

- Vermeiden Sie harte StoRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.
- Ersetzen Sie beschéadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Inre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate aufRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Birste. Vor dem

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder ahnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubenzieher, Drahtbirsten oder ahnliches, um die Gerate zu reinigen.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

= Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux réglements afférents et aux
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 metres de ces
appareils au cours de l'installation et au moment de I'utiliser.

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant
de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.
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SPECIFICATIONS

7" TFT 4CH DVR

Video System : NTSC/ PAL

Video Compression Format : Motion-JPEG compression, 12~20 Kb per frame
Video Input : 4 Channels: 2x antennas, 2x BNC inputs

Video Output : 1 Channel BNC output

Video display : NTSC720x480@120FPS/ PAL:720x576 @100FPS

Video Recording (Full)
Video Recording (Quad)
Video Recording Mode
Video Playback Mode
Data Search Method
Duplex Operation

: NTSC:640x224@30FPS/ PAL:640x272@25FPS

: NTSC:320x112@7.5FPS/ PAL:320x136@6.25FPS
: Manual / Schedule / Motion-Detected Recording
: Full Screen / Quad Mode

: By Date/ By Time / By Event

: Live view / Recording

Image Quality : High / Normal / Low

USB output : PC Viewing / Data Backup

Password Protection : Yes

Video Adjustable : Hue / Saturation / Contrast / Brightness
SATA HDD Support : SATA HDD up to 500GB

System Recovery
Remote Control
Camera Power Supply
Power Supply

: System auto recovery after power failure
: Support IR remote control

: DC 12V x 2 ports

: AC Input 110~240V / DC out 12V/5A

SOFTWARE REQUIREMENTS
Operation System : Windows 2000 PS4 or newer
: Windows XP/
¢ Windows Vista
CPU : Intel Pentium III
: Intel Celeron or any other compatible CPU
(min. 800 MHz)

RAM : 512MB (Recommend 1GB MB or higher memory)
use : Any Available USB port (USB 1.1 or USB 2.0)
WIRELESS COLOR CAMERA

Sensor : 1/4" Color CMOS

Picture Element : 640x480 / 320x240 (zoom mode)

Lens : F3.6mm, H: 53° V: 40°

Illumination : 2 Lux

Frequency : 2,4-2,4835 Ghz frequency hopping
Transmitting distance : 200m in open space

Night view : 23 IR LEDs / 1 EDS

Waterproof Rating : 1P44

Power Supply : DC5V/1A

Power consumption ¢ 650mA (max)

* The specifications are subject to change without notice.
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QUAD CAMERA SECURITY SYSTEM
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DVR7W QUAD CAMERA SECURITY SYSTEM

You can use this 4-camera system to simultaneously
display 4 images on built-in 7”monitor or additional
video monitor, TV and also PC. With this set you've got 2
wireless cameras, but you also can connect 2 additional
wired cameras. The built-in hard disk recorder allows for
registering images on the built-in hard disk of 250GB.
This way you can still look back at what has happened
after along period of absence.

CONTENTS (1)

a. 2x Wireless color cameras with their adaptors
b. Quad unit with built-in HDD and 7” TFT

c. Remote controller

d. Adaptor

e. Software + USB cable

CONNECTION OVERVIEW (2+3)SYSTEMTEST

Before mounting the camera on a permanent spot, we
recommend you to test the correct operation as follows:

- Mount the antennas on the wireless cameras (2a)

- Connect the wireless cameras to theirs power adaptors (2b)
and then adaptors to the socket-outlets.

- Connect power cable to DVR's DC IN (3a) then plug on its
power adapter (d) and to wall outlet

- Mount the antennas on the back side of DVR (3b).

- Switch on the system using the power button on back side
(3c) and after several seconds the "quad image" will appear.
The image will appear after setting the initial system values.
- Pair the wireless cameras (3d): press one of the Pairing
Keys on the DVR back panel and then within 60 seconds
press Pairing Key at the back of the first wireless camera.
Apply the same for the second wireless camera by pressing
the second Pairing Key on the DVR back panel. Channels CH3
and CH4 will display images of these 2 cameras.

BUTTON OVERVIEW (4)

1. UP 11. Stop recording

2. QUAD 12. Play the video

3. ENTER 13. Pause

4. Menu 14, Reward

5. Down 15. Forward

6. Select/Enlarge CH1 16. USB out

7. Select/Enlarge CH2 17. LCD power button
8. Select/Enlarge CH3 18. Power indicator
9. Select/Enlarge CH4 19. Screen

10. Record 20. HDD indicator

REMOTE CONTROLLER (5)
Remove the plastic part from the battery compartment.

1. CH1 : select/enlarge CH1
2. CH2 : select/enlarge CH2
3. CH3 : select/enlarge CH3
4, CH4 : select/enlarge CH4
5. QUAD : Quad

6. REW : Reward

7. PLAY : Play the video

8. FWD : Forward

9. RECORD : Record the video
10. PAUSE :Pause

11. STOP : Stop/play

12. MENU : Setting menu

13. SEL : Select the program/Enter
14. UP : Move cursor up
15. DOWN : Move cursor down
MENU (6)

Push menu (remote 5.12) or (monitor 4.4). The setup is very
easy, instructions are constantly shown on screen. Overview of
the setup options (use AUPand DOWN to scroll):

CAMERA SELECT

- System can display four cameras at the same time (Quad).
Users can set any camera display off.
Press “«~” could change former setting, and press “"CH1”,
“"CH2", "CH3", "CH4" to select single channel full screen
display. If the camera is powered off, system will
show “NO SIGNAL”

RECORD SELECT

- Press “+'" to revise original setting. Users could use
“CH1”, "CH2", “"CH3", "CH4" to set any channel's video
record.

RESOLUTION

- System offers "EACH”, "QUAD"” record mode. "EACH": In this
mode, you record single channel signal or record multi
channel signal, each channel would record in the way of
independent compression. When display, you can select any
channel for full screen display by choosing "CH1"”, “CH2",
“"CH3”, "CH4". Only in this mode “real time surveillance
mode”, you press "QUAD” for 3 seconds could make each
channel enlarge to full screen. At the same time, each
channel will display in circle turns until the user presses any
button to change the state. "QUAD”: In this mode, four
channel screen will display as a whole to be compressed.
Users would not be able to choose single channel as full
screen display mode.

RECORD FRAME

- Record frame rate would affect the image display effect. In
“"Record frame” menu, if you set the frame rate higher, video
display will be more fluent, but it will take more HDD space.
System default is 25fps, means the system will record 25
frames per seconds. System offers 25fps, 12fps, 8fps, 6fps,
4fps, 3fps, 2fps, 1fps for users' selection.

RECORD QUALITY

- System offers high, normal and low three options for users
selection. The higher image quality, the more HDD space it
will take. Record frame rate, record time and HDD capacity
will affect DVR record time length.

SCHEDULE SET (7)

- Users can set two kinds of different recording mode. They
are time segment recording mode and motion detection
recording mode.

“-" close record of the time segment
“T” time segment record mode (Default)
“"M” motion detection record mode

MISCELLANEOUS MENU (8)

- Language select - you can choose between English and
Chinese.

- Auto record - users could press “~” to set "ON” or "OFF".
When user sets it as "ON”, DVR will auto record if no
operation within 5 minutes; if user sets it as "OFF”, DVR will
not record until user press record button.

- Password enable - user could press “«<” to set "ON” or
“OFF”. When set it as "ON", it will need password checking
when enter main menu and stop record. User can change
the password. When set it as "OFF", all password of the
system will be canceled. No password when main menu and
record is needed entering stopping.

- Password change - default password: press six times CH1
key in sequence. In “Password change” menu, all buttons
can be used as password except "MENU". When changing
the password, system will require users input old password
first, then input new password. At last input new password
for confirmation. After finishing the input, you can press
“"MENU" to confirm and go back..

- Color set - user could press "CH1”, “"CH2", “"CH3" ,

“"CH4"” to choose the screen going to adjust. Press [ AUP]

[ DOWN] to move the cursor, and then press "™ to revise.
After revision, press [MENU] to finish the setting and go
back. Adjust range is 0-99.

- Time set - user set time through [AUP] [ DOWN] to move
cursor, and then press “+ " to revise. After revision, press
[MENU] to finish the setting and go back.

LS

HARD DISK SET

- Overwrite enabled - after you set overwrite, when HDD
space is full, system will rewrite the HDD. Former record
data will be overwritten.
If you didn't set the function, when the
space is full, system will stop recording process.

- HDD size - it shows HDD original capacity.

- HDD used - it shows HDD used space and the application.

- HDD format - HDD will release all its space, the recorded
data will be erased.

MOTION SET

- Motion record time - it can set motion detection time
continuing. 5, 10, 15, 20, 25, 30 selectable.

- Motion alarm time - it can set motion detection alarm
time. Options are: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT and
always on. To set OFF will close alarm output. To set
“CONT"” could make alarm continue alarming. It will not stop
until press any button.

- Motion set (9) - channel sensor degree setting. User
can press “+~" to adjust motion detection sensor degree.
(1-9) for high to low channel area setting. User can
Press [AUP], [ DOWN], [ REW] and [ FWD] to select and
set surveillance range according to users’ need. Press “+”
will confirm the setting. After finishing the channels zone
setting, user can press [MENU] to exit the menu, and then
press [ @REC] to start motion detection record. To start
motion detection audio record, you should select record way
as "M” in “Schedule set” menu.

VIDEO MODE
- You can choose between PAL and NTSC system modes. In
Europe we use PAL system.

FACTORY RESET

- If user press “----" DVR will reboot and go back to default.
When user forgets the password, continuously press PAUSE
for 10 times in the main screen state, and then the DVR will
reset and it will be back to default. If DVR is recording,
please turn off the power first, take out the HDD, and then
reboot. Press "PAUSE” for ten times will go back to default
setting.

OTHER SETTINGS

Start recording (10).

Press “"@REC" to start record, system will show following

related info. Only in “Each” mode, DVR could support

enlarging single screen's play.

. Record mark

. Channel number

. Record mode (“*Quad” or “Each”)

. Working state info (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD info

. Record process: (T) Time segment record: (M) Motion

detection record, (—) No record process

7. Video's real time date.

Stop record.

If you want to stop record, just press "HSTOP”, and then

input correct password will make it stop.

Playback setting.

In main screen, press “PLAY” button, DVR will auto play latest

video material. Then, you can press "MENU", system will

display record list according to time sequence. User could use

“AUP”and" DOWN” to move the cursor and select. Press

“PLAY” to play the video.

1. Record date

2. Time record: time segment record;

3. Motion detection record;
System offers a direct method to check time segment
record. First enter “Record time” menu, then press “FWD”,
“AUP”and* DOWN” to move the cursor. Press “+" to
input time, after confirmation, press “PLAY” to play.

aunphwWNH

USB SOFTWARE INSTRUCTION

This software is only for playback function not real time

viewing.

Installation (11)

1. Put attached USB driver disk into computer's CD drive.

2. Start SETUP file in the disk.

3. Select the right program installation path.

4. After the installation of the program, use the path as
Start>Program>PCVIEWER.EXE

For more information see completely manual on CD.

TIPS

- Test the cameras on the desired spot before permanently
securing them.

- Make sure the cameras are not aimed directly at a light
source.

- You can use the supplied software and USB cable to copy
images to the PC during playback.

CZTEROKAMEROWY SYSTEM BEZPIECZENSTWA DVR7W

Ten czterokamerowy system moze byc uzywany do
jednoczesnego wyswietlania 4 obrazow na
wbudownym 7” wyswietlaczu lub dodatkowym
monitorze, telewizorze albo komputerze PC. Zestaw
zawiera 2 kamery bezprzewodowe, a dodatkowo
mozna podlaczyc do niego 2 kamery po kablu.
Wbudowany rejestrator twardodyskowy (DVR)
pozwala na rejestrowanie obrazéw na wbudowanym
dysku twardym o pojemnosci 250GB. W ten sposob
mozna miec wglad na to, co sie wydarzylo nawet po
dluzszej nieobecnosci.

ZAWARTOSC (1)

a. Bezprzewodowa kamera kolorowa x 2 wraz ze zlaczkami

b. Poczwérna jednostka z wbudowanym dyskiem twardym
oraz 7" wyswietlaczem TFT

c. Pilot

d. Adapter

e. Oprogramowanie + kabel USB

PRZEGLAD POLACZEN (2+3)SYSTEM TESTOWY

Przed zamontowaniem kamery na statym miejscu zalecane
jest przetestowanie ponizszych operacji:

- Zamontowac anteny na kamerach bezprzewodowych (2a)

- Podlaczyc kamery bezprzewodowe do ich zasilaczy (2b), a
zasilacze do gniazdek.

- Podlaczyc kabel zasilajacy do portu DVR DC IN (3a), a
nastepnie podlaczyc zasilacz (d) do gniazdka elektrycznego.
- Zamontowac anteny na tylnej czesci DVR (3b).

- Wlaczyc system uzywajac przycisku zasilania na tylnej
scianie urzadzenia (3c). Po kilku sekundach pojawi sie “widok
poczworny (quad)”. Obraz pojawi sie po ustawieniu wartosci
poczatkowych systemu.

- Sparowac kamery bezprzewodowe (3d): wcisnac jeden z
przyciskéw parujacych znajdujacych sie na tylnym panelu
DVR, a nastepnie w ciagu 60 sekund wcisnac przycisk
parowania znajdujacy sie na tylnej sciance pierwszej kamery
bezprzewodowej. Zrobic to samo z druga kamera
bezprzewodowa, wciskajac drugi przycisk parujacy znajdujacy
sie na tylnym panelu DVR. Kanaly CH3 i CH4 wyswietla
obrazy z tych 2 kamer.

PRZEGLAD PRZYCISKOW (4)

1. GORA ) 11. Zatrzymaj nagrywanie

2. WIDOK POCZWORNY (QUAD) 12. Odtwarzaj nagranie

3. ENTER 13. Pause

4. Menu 14. Przewin do tytu

5. Dot 15. Przewin do przodu

6. Wybierz/Powieksz CH1 16. wyjscie USB

7. Wybierz/Powieksz CH2 17. Przycisk zasilajacy do
wyswietlacza LCD

8. Wybierz/Powieksz CH3 18. Wskaznik mocy Power

9. Wybierz/Powieksz CH4 19. Wyswietlacz

10. Nagraj 20. Wskaznik dysku
twardego HDD

PILOT (5)

Wyjmij plastikowy element z miejsca na baterie.

1. CH1 : wybierz/powieksz CH1
2. CH2 : wybierz/powieksz CH2
3. CH3 : wybierz/powieksz CH3
4. CH4 : wybierz/powieksz CH4
5. QUAD : widok poczwoérny

6. REW : Przewin do tytu

7. PLAY  :Odtworz nagranie

8. FWD  : Przewin do przodu

9. NAGRAJ: Nagrywaj wideo

10. PAUSE : Pauza

11. STOP : Stop/Odtworz

12. MENU : Ustawienie menu

13. SEL : Wybierz program/Enter
14. GORA : Przesun kursor w gore
15. DOt : Przesun kursor w dét
MENU (6)

Wcisénij (pilot 5.12) lub (monitor 4.4). Konfiguracja jest
bardzo fatwa. Pomocne instrukcje pojawiajq sie przez caty
okres konfiguracji na ekranie. Przeglad opcji konfiguracyjnych
(uzyj przyciskow AGORA oraz DOL do przewijania):

WYBOR KAMERY

- System moze wyswietlac jednoczesnie obraz z czterech
kamer (Quad).
Uzytkownik moze wylaczyc dowolny wyswietlacz.
Wciskajac “+'"” nastepuje zmiana poprzedniego ustawienia,
natomiast wybor trybu pelnoekranowego pojedynczego
kanalu nastepuje uzywajac przyciskéw “CH1”, “"CH2”, “CH3",
“CH4", Jesli kamera jest wylaczona, pojawi sie komunikat
“"NO SIGNAL”".

WYBOR NAGRYWANIA

- Wciénij "+~ do sprawdzenia pierwotnych ustawien.
Uzytkownicy uzywajac przyciskéw “CH1”, “CH2", “Ch3”,
"CH4"” wybierajg kanat do nagrania wideo.

ROZDZIELCZOSC

- System oferuje tryby nagrywania: “EACH”, "QUAD". “EACH":
W tym trybie, mozna nagrywac sygnal z jednego czy z kilku
kanaléw, a kazdy kanal zostanie nagrany z uzyciem
niezaleznej kompresji. Ogladajac, mozna wybrac kanal do
trybu pelnoekranowego korzystajac z przyciskow “"CH1”,
“CH2”, “CH3", “"CH4". Tylko w tym trybie (tryb nadzoru w
czasie rzeczywistym) wciskajac przycisk "QUAD” na 3
sekundy mozna powiekszyc kazdy kanal na pelny ekran. W
tym samym czasie kazdy kanal zostanie wyswietlany na
zmiane, az do wcisniecia dowolnego przycisku, anulujac tym
samym ten tryb. "QUAD”: W tym trybie czterokanalowy
obraz bedzie wyswietlany jako calosc i w ten sam sposob
skompresowany. Uzytkownicy nie beda mieli mozliwosci
pelnoekranowego wyswietlenia pojedynczego kanalu.

KLATKI NA SEKUNDE

- Ilosc klatek na sekunde nagrania bedzie miala wplyw na
wyswietlanie obrazu. W menu “Klatki na sekunde” mozna
zwiekszyc ilosc klatek na sekunde, co bedzie skutkowalo
lepsza plynnoscia obrazu, lecz nagranie zajmie wiecej
miejsca na dysku twardym. Domyslna wartoscia jest 25fps,
co oznacza, ze system nagra 25 klatek na sekunde. System
oferuje nastepujace tryby: 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps,
3fps, 2fps, 1fps.

JAKOSC NAGRANIA

- System oferuje trzy opcje jakosci nagrania: wysoka,
normalna oraz niska. Czym wyzsza jakosc obrazu, tym
wiecej miejsca na twardym dysku zajmie. Ilosc klatek na
sekunde, dlugosc nagrania oraz wielkosc dysku twardego
beda mialy wplyw na dlugosc nagrania przez DVR.

USTAWIANIE HARMONOGRAMU (7)

- Uzytkownik moze wybierac sposrod dwdch trybow
nagrywania. Sa to: tryb nagrywania w okreslonych ramach
czasowych oraz tryb nagrywania po wykryciu ruchu.

“-” zamkniete nagrywanie segmentu czasowego

“T” tryb nagrywania w okreslonych ramach czasowych
(Domysiny)

“"M” tryb nagrywania po detekcji ruchu

POZOSTALE (8)

- Wyboér jezyka — mozliwos¢ wyboru pomiedzy angielskim
oraz chinskim.

- Auto nagrywanie - wcisnigcie “+” spowoduje wiaczenie
“ON” lub wyfaczenie “OFF” nagrywania.
Jesli uzytkownik wybierze "ON”, DVR automatycznie
rozpocznie rejestracje jesli zadna operacja nie jest
zaplanowana w przeciqgu 5 minut; jesli uzytkownik
wybierze "OFF” DVR nie zarejestruje nic do momentu
wcisniecia przez uzytkownika przycisku nagrywania.

- Zabezpieczenie hastem - wcisniecie przycisku “+<” wlacza

&=

“"ON" lub wylacza “OFF” te opcje. Kiedy jest ona wlaczona
“ON”, system bedzie wymagal wprowadzenia hasla przed
wejsciem do gléwnego menu lub zatrzymaniem nagrywania.
Uzytkownik moze zmienic haslo. Wylaczajac te opcje “OFF”,
wszystkie hasla systemowe zostana anulowane i nie beda
one wymagane przed wejsciem do gléwnego menu lub
zatrzymaniem nagrywania.

Zmiana hasta - wcisniecie szesc razy przycisku CH1. W
menu “Zmiana hasla”. Wszystkie przyciski, z wyjatkiem
“"MENU"” moga byc uzyte w hasle. Zmieniajac haslo system
poprosi najpierw o wpisanie dotychczasowego hasla, a
dopiero potem nowego. Jako ostatni krok nalezy wprowadzic
nowe haslo, aby je potwierdzic. Po zakonczeniu prosze
wcisnac "MENU” aby zapisac zmiany i powrdcic.
Ustawienia koloru - wciskajac przyciski "CH1", "CH2",
“CH3”", "CH4" nalezy wybrac obraz do konfiguracii.
Wciskajgc [AGORA] [ DOL] mozna przemieszczaé kursor, a
nastepnie wcisngc “+”, aby zweryfikowac ustawienie.

Po weryfikacji, prosze wcisngé [MENU] aby zapisa¢ zmiany i
powrécic. Mozliwy zakres konfiguracji to 0-99.
Ustawienia czasu - Wciskajac [AGORA] [ DOLt] mozna
ustawic¢ czas a nastepnie wcisnac “«”, aby go zweryfikowac.
Po weryfikacji, prosze wcisng¢ [MENU] aby zapisa¢ zmiany i
powrdcic.

USTAWIENIA DYSKU TWARDEGO

- Dozwolony nadpis - po ustawieniu nadpisu, w momencie
kiedy dysk twardy jest pelny, system nadpisze dane
znajdujace sie na dysku. Dane zapisane wczesniej, zostana
nadpisane.
Jesli funkcja ta nie zostala wlaczona, system przerwie
nagrywanie w momencie, kiedy zabraknie miejsca na
twardym dysku.

- rozmiar dysku - pokazuje catkowity rozmiar dysku
twardego

- zajeta pamiec¢ - pokazuje rozmiar zajetej pamieci na
dysku twardym

- formatuj dysk - dysk twardy zwolni cala swoja pamiec,
nagrane dane zostana usuniete

USTAWIENIA RUCHU

- Czas nagrywania ruchu - pozwala na ustawienie ciggtego
czasu detekcji ruchu na: 5, 10, 15, 20, 25, lub 30.

- Czas alarmu ruchu - pozwala na ustawienie czasu alarmu
ruchu. Dostepne opcje to: OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT
oraz always on. Opcja OFF powoduje wylaczenie wyjscia
alarmu. Opcja "CONT” powoduje nieprzerwany alarm, az do
wcisniecia dowolnego przycisku.

- Ustawienia ruchu (9) - ustawienie stopnia czujnika
kanatu. Wciskajac “+~"” mozna ustawic stopien czulosci
czujnika wykrycia ruchu (1-9) od najwiekszego do .
najmniejszego ustawienia pola kanalu. Wciskajac [ AGORA],
[ DOL], [REW] oraz [ FWD] mozna zaznaczyc i ustawic
zakres nadzoru w zaleznosci od potrzeb. Wcisniecie “«"
zatwierdza ustawienie. Po zakonczeniu zmiany ustawien
stref kanalowych, uzytkownik moze wcisnac [MENU], aby
wyjsc, a nastepnie [@REC] aby rozpoczac nagrywanie w
trybie detekcji ruchu. Aby rozpoczac dzwiekowe nagrywanie
w trybie detekcji ruchu, nalezy wybrac tryb nagrywania jako
“M” w podmenu “Ustawienie harmonogramu”.

TRYB WIDEO
- Istnieje mozliwos¢ wyboru pomiedzy systemami PAL i NTSC.
W Europie uzywa sie systemu PAL

PRZYWROCENIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

- Jesli uzytkownik wcisnie “----" nastqpi restart DVR, a
konfiguracja urzadzenia zostanie przywrdcona do wartosci
domyslnych. Jesli uzytkownik zapomni hasta, wcisniecie
przycisku PAUSE dziesieciokrotnie w trybie gtéwnego ekranu
spowoduje zresetowanie hasta przez DVR do wartosci
domyslinych. Jesli DVR jest w trybie nagrywania nalezy
urzadzenie wytgczy¢, wyjac dysk twardy, a nastepnie
uruchomi¢ ponownie. Dziesieciokrotne wcisniecie przycisku
“PAUSE” przywroci wartos¢ domysing temu ustawieniu.

INNE USTAWIENIA
Rozpoczecie nagrywania (10).
Wcisnij “@REC”, aby rozpoczgc¢ nagrywanie, system wyswietli
odpowiednig informacje. W trybie “Each”, DVR obstuguje
powiekszanie obrazu z pojedynczej kamery.
. Znak nagrywania
. Numer kanatu
. Tryb nagrywania ("Quad” lub “Each”)
. Informacja o aktualnym stanie (REC, PLAY, FWD, REW,
PAUSE)
. Informacje o twardym dysku
. Proces nagrywania: (T) Nagrywanie segmentu czasowego:
(M) Tryb nagrywania przy detekcji ruchu, (—) Proces
nagrywania wytaczony
7. Data i czas nagrania
Zatrzymanie nagrywania.
Aby zatrzymac nagrywanie, nalezy wcisnac "HSTOP”, a
nastepnie wprowadzic haslo.
Ustawienie odtwarzania.
Bedac w trybie gtéwnego ekranu wcisniecie przycisku “PLAY”
spowoduje odtworzenie najnowszego materiatu wideo przez
DVR. Wciskajac “MENU", system wyswietli liste nagran
posortowanych wzgledem czasu nagrania. Uzyj przyciskow
“AGORA” oraz“* DOL” do zaznaczenia nagrania, a nastepnie
wciénij “PLAY” aby je otworzyc.
1. Data nagrania
2. Rekord czasowy: Rekord segmentu czasowego;
3. Rekord detekcji ruchu;
System oferuje bezposrednia metode sprawdzenia
segmentu czasowego rekordu. Najpierw nalezy wejsc do
menu “Czas nagrywania”, a nastepnie wcisnac "FWD”,
“AGORA” lub" DOL” do przesuniecia kursora. Prosze
wcisnac “+~'” aby wprowadzic czas, a po potwierdzeniu,
prosze wcisnac “PLAY” aby rozpoczac odtwarzanie.

A WN =

awn

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA USB

To oprogramowanie dysponuje jedynie funkcjg odtwarzania.

Nie umozliwia ono podgladu w czasie rzeczywistym.

Instalacja (11)

. Wlozyc zalaczona plyte sterownika USB do napedu CD.

. Uruchom plik SETUP z plyty.

. Wybierz sciezke instalacyjng programu.

. Po instalacji programu wiacz program uzywajac sciezki
Start>Program>PCVIEWER.EXE

A WN =

Po wiecej informacji prosze zapoznac sie z kompletng
instrukcja znajdujaca sie na ptycie CD.

WSKAZOWKI

- Testuj kamery na zamierzonym miejscu przed ich stalym
zamontowaniem.

- Upewnij sie, ze kamery nie sa skierowane bezposrednio w
kierunku zrédla swiatla.

- Mozliwe jest uzywanie dolaczonego oprogramowania i kabla
USB do skopiowania nagrania do komputera w czasie
odtwarzania.

\

DVR7W VIERFACHES KAMERA SICHERHEITSSYSTEM

Mit diesem 4-Kamera System konnen Sie gleichzeitig 4
Bilder am eingebauten 7” Monitor oder zusatzlichen
Videomonitor, TV und auch PC anzeigen. Mit diesem
Set erhalten Sie 2 drahtlose Kameras, Sie konnen aber
auch 2 zusatzliche verdrahtete Kameras anschlie3en.
Am eingebauten Festplattenrecorder konnen Bilder auf
der eingebauten 250 GB Festplatte registriert werden.
Somit konnen Sie nach langerer Abwesenheit auf
Ereignisse zurlickblicken.

INHALT (1)

a. 2x drahtlose Farbkameras mit Netzteilen

b. Vierfacheinheit mit eingebautem HDD und 7” TFT
c. Fernbedienung

d. Netzteil

e. Software + USB Kabel

ANSCHLUSSUBERSICHT (2+3) SYSTEMPRUFUNG

Vor der Kamerainstallation an einer festen Stelle empfehlen
wir, den korrekten Betrieb folgendermaBen zu tberprifen:
- Die Antennen an die drahtlosen Kameras montieren (2a).
- Die drahtlosen Kameras mit den Netzteilen (2b) und dann
die Netzteile mit den Steckdosen verbinden.

- Das Stromkabel an DVR DC EIN anschlieBen (3a), dann am
Netzteil (d) und der Steckdose einstecken.

- Die Antennen an der Rickseite des DVR montieren (3b).

- Das System mit der Ein-/Ausschalttaste auf der Riickseite
(3c) einschalten und nach einigen Sekunden erscheint das
«Vierfachbild”. Das Bild erscheint nach dem Einstellen der
Ausgangssystemwerte.

- Paarung der drahtlosen Kameras (3d): einen der
Paarungsschlissel auf der Riickplatte des DVR driicken und
dann innerhalb von 60 Sekunden den Paarungsschliissel auf
der Rickseite der ersten drahtlosen Kamera driicken. Das
selbe Verfahren fir die zweite drahtlose Kamera durch
Driicken des zweiten Paarungsschliissels auf der Riickplatte
des DVR anwenden. Auf den Kanalen CH3 und CH4 werden
die Bilder dieser 2 Kameras angezeigt.

TASTENUBERSICHT (4)

1. AUF 11. Aufzeichnungsstopp
VIERFACH 12. Video abspielen

3. EINGABE 13. Pause

4, Menu 14. Rucklauf

5. Ab 15. Vorlauf

6. Wahlen/VergroBern CH1 16. USB aus

7. Wahlen/VergroBern CH2 17. LCD Ein-/Ausschalttaste

8. Wahlen/VergroBern CH3 18. Power Anzeige

9. Wahlen/VergroBern CH4 19. Bildschirm

10. Aufzeichnen 20. HDD Anzeige

FERNBEDIENUNG (5)
Das Plastikteil vom Batteriefach ablosen.

1. CH1 : wahlen/vergroBern CH1

2. CH2 : wahlen/vergréBern CH2

3. CH3 : wahlen/vergroBem CH3

4., CH4 : wahlen/vergroBern CH4

5. QUAD : Vierfach

6. REW : Rucklauf

7. PLAY : Video abspielen

8. FWD : Vorlauf

9. AUFZEICHNUNG : Video aufzeichnen

10. PAUSE : Pause

11. STOP : Stopp/Wiedergabe

12. MENU : Mentueinstellung

13. SEL : Programm wahlen/Eingabe
14. AUF : Cursor nach oben bewegen
15. AB : Cursor nach unten bewegen
MENU (6)

Meni (Fernbedienung 5.12) oder (Monitor 4.4) driicken.
Die Installation ist sehr einfach, Anweisungen werden
fortwdhrend am Bildschirm angezeigt. Ubersicht der
Installationsoptionen (zum Scrollen AAUF und AB
benutzen):

KAMERAAUSWAHL

- Das System kann vier Kameras gleichzeitig anzeigen
(Vierfach).
Der Benutzer kann jedes Kameradisplay ausschalten.
Das Driicken von ,+” @ndert die vorherigen Einstellungen,
und zum Wahlen der Vollbilddarstellung fiir einen Kanal
»CH1”, ,CH2", ,CH3", ,CH4"” driicken. Wenn die Kamera
abgeschalten wird, zeigt das System ,,NO SIGNAL” an.

AUFZEICHNUNGSAUSWAHL

- Zum Uberpriifen der Standardeinstellung , ~” driicken. Der
Benutzer kann mit ,CH1”, ,,CH2”, ,CH3”, ,CH4"” die
Videoaufzeichnung jedes Kanals einstellen.

AUFLOSUNG

- Das System verfligt uber ,EACH”, ,QUAD"”
Aufzeichnungsmodus. ,EACH”: In diesem Modus wird das
Einkanal- oder Mehrkanalsignal aufgezeichnet, jeder Kanal
zeichnet mit unabhangiger Kompression auf. Am Display
kann jeder Kanal zur Vollbilddarstellung durch Wahlen von
»CH1", ,CH2", ,CH3", ,CH4" aufgerufen werden. Nur im
Modus ,Echtzeitiiberwachungsmodus” kann jeder Kanal
durch Driicken von "QUAD” fiir 3 Sekunden auf Vollbild
vergroBert werden. Gleichzeitig wird jeder Kanal
nacheinander angezeigt, bis der Benutzer eine beliebige
Taste driickt, um den Status zu @ndern. ,QUAD": In diesem
Modus wird der Vierkanalbildschirm als komprimiertes
Vollbild angezeigt. Benutzer kénnen keinen einzelnen Kanal
als Vollbilddarstellungsmodus wahlen.

BILDSCHIRMINHALT AUFZEICHNEN

- Eine Aufzeichnung der Bildfrequenz wiirde den
Bildanzeigeeffekt beeintrachtigen. Wenn im Menu
»Bildschirminhalt aufzeichnen" die Bildfrequenz hoher
eingestellt wird, ist die Videoanzeige flieBender, bendtigt
jedoch HDD Speicherplatz. System Standardeinstellung ist
25fps, was bedeutet, dass das System 25 Bildschirminhalte
pro Sekunde aufzeichnet. Das System verfiigt tiber 25fps,
12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps, 2fps, 1fps, unter denen der
Benutzer wahlen kann.

AUFZEICHNUNGSQUALITAT

- Das System verfligt tiber drei Optionen, hoch, normal und
niedrig, unter denen der Benutzer wahlen kann. Je hoher
die Bildqualitdt, desto mehr HDD Speicherplatz wird
bendtigt. Aufzeichnungsbildfrequenz, Aufzeichnungszeit und
HDD Kapazitat beinflussen die Lange der DVR
Aufzeichnungszeit.

ABLAUF EINSTELLEN (7)

- Benutzer kénnen zwei verschiedene Aufzeichnungsmodi
einstellen, namlich Aufzeichnungsmodus fiir Zeitabschnitt
und Bewegungserfassung.

»~" Aufzeichnung von Zeitabschnitt schlieBen
1" Aufzeichnungsmodus flir Zeitabschnitt (Standard)
~M” Aufzeichnungsmodus fiir Bewegungserfassung

MENU 'VERSCHIEDENES' (8)

- Sprachauswahl - Sie kénnen zwischen Englisch und
Chinesisch wahlen.

- Automatische Aufzeichnung - Der Benutzer driickt , <",
um ,ON” oder ,OFF” einzustellen.
Wenn der Benutzer ,ON” einstellt, wird DVR automatisch
aufzeichnen, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Taste
betétigt wird; wenn der Benutzer ,OFF” einstellt, wird DVR

oder ,,OFF” einzustellen. Wenn ,ON” eingestellt wird, muss
beim Offnen des Meniis und Aufzeichnungsstopp das
Passwort tberpriift werden. Das Passwort kann vom
Benutzer gedandert werden. Wenn ,,OFF” eingestellt wird,

bei Aufzeichnungsstopp wird kein Passwort bendtigt.
- Passwort andern - Standardpasswort: die CH1 Taste

3

nicht aufzeichnen, bis die Aufzeichnungstaste gedrickt wird.
- Passwort aktivieren - Der Benutzer driickt ,~” , um ,ON”

werden alle Systempassworter geldéscht. Im Hauptment und

)
“

sechsmal hintereinander driicken. Im Mentu ,Passwort
andem” kénnen alle Tasten flr das Passwort benutzt
werden, auBer ,MENU". Beim Andern des Passworts wird
das System zuerst die Eingabe des alten
Benutzerpasswortes anfordern, dann die Eingabe des neuen
Passworts. Zum Schluss das neue Passwort fiir die
Bestatigung eingeben. Nach Beendigung der Eingabe zum
Bestatigen und Verlassen ,MENU” driicken.

- Farbe einstellen - Der Benutzer druckt ,CH1”, ,CH2",
~CH3”, ,CH4", um den Bildschirm auszuwéhlen, der
eingestellt werden soll. Mit [AAUF] [ AB] den Cursor
bewegen und zum Uberpriifen ,~” driicken.

Nach der Uberprifung [MENU] driicken, um die Einstellung
zu beenden und zuriickzukehren. Die Einstellungsrate
betragt 0-99.

- Zeit einstellen - Der Benutzer stellt die Zeit mit [ AAUF]
[ AB] ein, um den Cursor zu bewegen und driickt dann
zum Uberpriifen ,<".Nach der Uberpriifung [MENU]
driicken, um die Einstellung zu beenden und
zuriickzukehren.

FESTPLATTENEINSTELLUNG

- Uberschreiben aktiviert - Wenn der HDD Speicherplatz
voll ist und Uberschreiben eingestellt wurde, wird das
System HDD neu schreiben. Friithere Aufzeichnungsdaten
werden Uberschrieben.
Wenn diese Funktion bei vollem Speicherplatz nicht eingestellt
ist, stoppt das System den Aufzeichnungsvorgang.

- HDD GroBe — Zeigt die urspringliche HDD Kapazitat.

- HDD Verwendung - Zeigt den verwendeten HDD
Speicherplatz und die Anwendung.

- HDD formatieren - HDD gibt den gesamten Speicherplatz
frei, die Aufzeichnungsdaten werden geldscht.

BEWEGUNG EINSTELLEN

- Bewegungsaufzeichnungszeit - Stellt die andauernde
Bewegungserfassungszeit ein. Wahibar sind 5, 10, 15, 20,
25, 30.

- Bewegungsalarmzeit - Stellt die Alarmzeit bei
Bewegungserfassung ein. Optionen: OFF, 5, 10, 15, 20, 25,
30, CONT und always on. Die Einstellung OFF schlieBt die
Alarmauslosung. Die ,CONT” Einstellung verursacht einen
standigen Alarm. Er wird nicht gestoppt, bis eine beliebige
Taste gedrickt wird.

- Bewegung einstellen (9) — Kanal Sensorgradeinstellung.
Der Benutzer kann ,+"”, driicken, um den Sensorgrad des
Bewegungsmelders einzustellen. (1-9) fiir hohe bis niedrige
Kanalbereichseinstellung. Der Benutzer kann [ AAUF], [ AB],
[ REW] und [ FWD] driicken, um den Uberwachungsbereich zu
wahlen und einzustellen, je nach Benutzerwunsch. Durch
Driicken von ,+” wird die Einstellung bestatigt. Nach
Beendigung der Einstellung des Kanalbereichs kann der
Benutzer [MENU] driicken, um das Menu zu verlassen und
dann [@REC] driicken, um die Aufzeichnung der
Bewegungserfassung zu starten. Zum Starten der
Audioaufzeichnung der Bewegungserfassung die
Aufzeichnungsart ,M” im Meni ,Ablauf einstellen” wahlen.

VIDEOMODUS
- Sie kdnnen zwischen PAL und NTSC Systemmodi wéahlen. In
Europa verwenden wir das PAL System.

WERKSEINSTELLUNG

- Wenn der Benutzer ,----" driickt wird DVR neu booten und
auf Standardeinstellung zurtickkehren. Wenn der Benutzer
das Passwort vergisst, 10 mal durchgehend PAUSE im
Hauptbildschirmstatus driicken, dann wird DVR auf
Standardeinstellung zuriickgesetzt. Wenn DVR aufzeichnet,
bitte zuerst den Strom abschalten, HDD herausnehmen und
neu booten. Durch zehnmaliges Driicken von ,PAUSE” wird
auf Standardeinstellung zuruckgesetzt.

SONSTIGE EINSTELLUNGEN

Aufzeichnung starten (10)

~@REC” driicken, um die Aufzeichnung zu starten, das

System zeigt folgende zugehorige Information an. Nurim

»~Each” Modus kann DVR die VergroBerung der Wiedergabe

eines einzelnen Bildschirms unterstutzen.

. Aufzeichnungssymbol

. Kanalzahl

. Aufzeichnungsmodus (,Quad” oder ,Each”)

. Arbeitsstatusinformation (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD Information

. Aufzeichnungsvorgang: (T) Aufzeichnung des

Zeitabschnitts, (M) Aufzeichnung der Bewegungserfassung,
(—) Kein Aufzeichnungsvorgang

7. Video Echtzeitdatum

Aufzeichnung stoppen

Wenn die Aufzeichnung gestoppt werden soll, einfach , BSTOP”

driicken und sie wird durch die Eingabe des korrekten

Passworts angehalten.

Wiedergabe einstellen

Im Hauptbildschirm die ,PLAY” Taste driicken und DVR spielt

automatisch das letzte Videomaterial ab. Dann kann ,MENU”

gedriickt werden, das System zeigt die Aufzeichnungsliste

laut Zeitablauf an. Mit, AAUF” und, AB” kann der Benutzer

den Cursor bewegen und auswéahlen. Zum Abspielen des

Videos ,PLAY” driicken.

1. Aufzeichnungsdatum

2. Zeitaufzeichnung, Aufzeichnung des Zeitabschnitts;

3. Aufzeichnung der Bewegungserfassung;
Das System verflugt Uber eine direkte Methode, um die
Aufzeichnung des Zeitabschnitts zu Uberpriifen. Zuerst das
Ment ,Aufzeichnungszeit” 6ffnen, dann ,FWD” driicken,
mit ,AAUF” und , AB” den Cursor bewegen. Flr die
Zeiteingabe ,+<” driicken, nach der Bestatigung fiir die
Wiedergabe ,PLAY” driicken.

DU HAWN -

USB SOFTWARE ANLEITUNG

Diese Software dient nur flr die Wiedergabefunktion, nicht

flr Betrachten in Echtzeit.

Installation (11)

1. Die beigelegte USB Treiberdisk in das CD Laufwerk des
Computers legen.

2. Die SETUP Datei auf der Disk starten.

3. Den richtigen Programminstallationspfad wahlen.

4, Nach der Programminstallation den Pfad
Start>Program>PCVIEWER.EXE benutzen.

Fiir weitere Informationen siehe das komplette
Handbuch auf CD.

TIPPS

- Die Kameras an der gewiinschten Stelle priifen, bevor sie
dauerhaft befestigt werden.

- Sicherstellen, dass die Kameras nicht direkt auf eine
Lichtquelle gerichtet sind.

- Mit der mitgelieferten Software und dem USB Kabel kdnnen
Bilder wahrend der Wiedergabe auf den PC kopiert werden.




SOLICITUD DE TARJETA DE GARANTIA
PARA EL PRODUCTO ADQUIRIDO
Este producto tiene una garantia de 3 afios, a partir de la fecha de compra.
Para solicitar la tarjeta de garantia, puede hacerlo a través de nuestra pagina web:
www.elro-nl.com.
Por favor, tenga a mano el justificante de compra, el nimero de serie y el nimero del articulo.
Dicha solicitud facilitard y agilizard cualquier reparacién que precise en un futuro.
Por favor, antes de utilizar el producto, lea detenidamente el manual de instrucciones.

CONDICIONES DE GARANTIA

* Garantizamos que este articulo se encuentra en condiciones perfectas y asumimos la garantia
integra prescrita por la ley.

* Se excluyen de la garantia: dafios derivados por el manejo indebido asi como modificaciones
o reparaciones hechas por terceros,

* También se excluye de la garantia el desgaste normal del producto.

En caso de que el producto mostrara un defecto durante el periodo de garantia, le rogamos llene la
tarjeta de servicio de garantia y la remita al Centro de Servicio junto con el articulo cuidad: te

DEMANDE DE GARANTIE POUR LE PRODUIT
Ce prodult a une garantie de 3 ans a partir de la date d'achat.
Vous pouvez enregistrer votre demande sur notre site :
www.elro-nl.com
Veuillez avoir le regu, le numéro de série et le numéro de I'article & portée de main.
Une demande de garantie vous assurera un arrangement rapide et simple pour d'éventuelles
réparations futuresVeuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit.

Clauses de garantie

- Nous garantissons la qualité du produit et nous en assumons la responsabilité.

- Ne sont pas couverts par la garantie : les dommages causés par une utilisation maladroite,
des modifications ou des réparations réalisées par des tiers.

- L'usure normale du produit n'est pas non plus sous garantie.

- La garantie ne couvre pas les pertes indirectes et ne vous donne pas droit a une
indemnisation pour celles-ci.

Si ce produit devait mal fonctionner durant la période de garantie, envoyez-le correctement

empacado. Solamente se aceptaran envios debidamente franqueados.
El producto serd reparado en nuestro Centro de Servicio de acuerdo a las condiciones de garantia y
devuelto al remitente.

IMPORTANTE

* Para toda consulta le rogamos comunicarnos el cédigo del articulo

* Para mayor informacién sobre el producto o consultas sobre la gestién del servicio, usted puede
llamar a nuestro Servicio al Cliente al teléfono +01805 / 010 762

di 1é au centre de service aprés-vente. N'oubliez pas d'y joindre le certificat de garantie
entiérement complété. Seuls les paquets affranchis seront acceptés.

Le produit sera réparé dans le centre de service aprés-vente en vertu des clauses de garantie et
vous sera renvoyé.

Important
- En cas de questions, vérifiez que vous disposez de la référence d'article.
- Pour plus d'informations sur les produits ou des questions : WWW.ELRO-NL.COM

AANMELDINGSGARANTIEKAART VOOR HET PRODUCT
Op dit product heeft u 3 jaar garantie vanaf de koopdatum.
U kunt zich aanmelden op onze website
www.elro-nl.com
Houdt kassabon, serienummer en artikelnummer gereed. Een aanmelding zorgt voor een snelle en
eenvoudige afhandeling van een eventuele reparatie in de toekomst.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Garantiebepalingen

* Wij garanderen de kwaliteit van het product, en nemen de verantwoording daarvoor op ons.

* Van garantie zijn uitgesloten: schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik, veranderingen
of reparaties door derde uitgevoerd.

* Ook de normale slijtage van het product valt niet onder de garantie.

* Gevolgschade valt niet onder de garantie, en kan niet op ons verhaald worden.

Mocht het product in de garantieperiode defect raken, stuur dan het product goed verpakt naar het
service centrum, sluit de volledig ingevulde garantie kaart bij. Alleen gefrankeerde zendingen
worden aangenomen.

Het product wordt in ons servicecentrum onder de garantie voorwaarden gerepareerd en naar u
terug gestuurd.

Belangrijk
* Bij vragen; zorg dat u het artikel nummer bij de hand heeft.
* Voor verdere product informatie of vragen: www.elro-nl.com

DescripCion del fallo  iu.iiiiuiiiiiiiiiiiiri i a e a e te i aan

No es un caso cubierto por la
garantia (coloque una marca
por favor):

O Envie el articulo sin reparar
contra

O gastos de franqueo y contra
re eembolso.

Description de |2 réclamation  .....c.cciccieieiiiiiiinriie s asareiasans

Si le produit n'est pas sous
garantie (cochez 1 possibilité):

O Envoi du produit non réparé et
non timbré a I'adresse ci-dessous

O Demande de réparation contre
paiement, le produit vous sera
renvoyé contre remboursement.

=¢; =g >¢;
Escriba por favor en letras de molde Complétez en majuscules ! A.u.b. in blokletters invullen!
Nombre Ceorersnueranesnrsencisnisiessnnssencnnsssnssstsstesenssnssstessnssresssnsians NOM = leiiesessscssrssesisnssersenssnssiessncssussessenssnssanssnnssnscs Naam Cecreseresenioresencsensstrsensressrnsernsresssnsensstesenssenssnsssrssenssns
Calle Rue N Straat §eeresorernrionsssrernrostsiesessrosssssesessrnistosIessIeierosssssistenssns
Cédigo postal Code postal Sertorssoreresosersonensseserssesnssanesssntostorssansierernsesnes Postcode RN
Poblacién Ville Sereonessssnesonnsionanssonnronsssstenesonntostenssonssorennssenes Plaats Lt eeae e e e ai e e eaa et e e e e e e rann
Tel N° de téléphone Sersonnsssannsannssannnesannsasa sasasssanassssnnnsnRnsssnnnsennaS Telefoonnr. e ed e aa e e e e e raan
Producto adquUiridO €N f...iuuicueieieiieii e eeiiesesseeae s eaesanesnnranasennasnarrnaranns Produit acheté chez e teeteteeneeseaeeneaseasenettenetaeantateteneeneatararanaras Product gekocht BI]  iieccicsccsssnsssanssnsassncasanssnsassnsasanssnsassssasasesssnnnsssaassnsian
Fecha de compra .(adjunte por favor la factura) Date d'achat (Le regu doit étre joint!) Koopdatum §uasssssssessasansnssnsansasananse (Kassabon beslist bijsluiten!)

Als er geen sprake is van
garantie(1 mogelijkheid
aankruisen):

O Stuur het product ongerepareerd
en ongefrankeerd terug naar
bovenstaand adres.

O Repareer het product tegen
betaling,het product wordt onder
rembours opgestuurd.

ZGLOSZENIE O WYDANIE KARTY GWARANCYJINE) PRODUKTU
Produkt ten ma 3 gwarancje wazna od chwili zakupu.
Mozesz wystaé aplikacje korzystajac z naszej strony Internetowej:
www.elro-nl.com
Pamietaj, by trzymaé w jednym, tatwo dostepnym miejscu rachunek, numer seryjny produktu i
numer artykutu. Aplikacja zapewni w przysztosci tatwa | prosta procedure gwarancyjna.
Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi zanim przystapisz do korzystania z urzadzenia.

Warunki gwarancji

* Z i jakosé p i bi zato peing

v 2Zg j sq; e Z ni
naprawy wykonywane przez osoby trzecie.

P Y réwniez nie jest objete gwarancja.
*  Straty wynikajace z uzy ia p nie sa objgte gwarancia | odszkodowaniem.

go uzycia, lub

Jezeli produkt ulegnie uszkodzeniu w czasie trwania okresu g yinego, nalezy go zap i
przesta¢ do centrum obstugi. Nale2y zataczyé karte g j
Tylko opakowania ostemplowane beda przyjete.

Produkt zostanie naprawiony w centrum obshugi zgodnie z i g gii i do Panstwa.

Uwaga
* W przypadku pytar, nalezy upewnié sig, Ze posiadajq Paristwo pod reka numer artykuhu.
* Weelu ig ) ilodci inf §i lub pytahi: WWW.ELRO-NL.COM

GARANTIEANTRAGSKARTE FUR DAS PRODUKT APPLICATION FOR GUARANTEE CARD FOR THE PRODUCT
Dieses Produkt beinhaltet eine 3-Jahres Garantie beginnend mit dem Datum This product has 3-year guarantee from the date of purchase.

des Kaufes. Sie kdnnen einen Garantieantrag auf unserer Webseite stellen:
www.elro-nl.com
Bitte halten Sie Quitting, Seriennummer und Artikelnummer bereit.
Ein Garantieantrag sichert eine schnelle und einfache Bearbeitung flr eventuelle Reparaturen in der
Zukunft. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgféitig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Garantiebedingungen

* Wir garantieren fir die einwandfreie Beschaffenheit des Artikels und Ubernehmen die volle
rechtliche Gewahrleistung.

* Von der Garantie sind ausgeschlossen: Schéden, die auf unsachgemé&Ber Behandlung
beruhen. Anderungen oder Reparaturen durch Dritte.

* Auch der normale VerschleiB des Produktes falit nicht unter Garantie.

Wenn das Produkt wéhrend der Garantiezeit ein Mangel aufweist, fillen Sie bitte die Garantie-
Service-Karte aus und schicken Sie diese zusammen mit dem soraféitig verpackten Artikel an das
Service-Center. Nur frankierte Sendungen werden angenommen.

Das Produkt wird in unserem Service-Center unter den Garantiebedingungen repariert und zurick
gesandt.

Wichtig

* Bei Rickfragen geben Sie bitte die Artikel-Nummer an
* Fur weitere Produktinformationen oder Fragen zur Service-Abwicklung steht Thnen unsere
Kundenbetreuung unter der Service-Hotline-Nr. +01805 / 010 762 zur Verfllgung.
=§;

Prosze uzupetni¢ drukowanymi literami!

Imie i nazwisko Seesnssnnssnianssenstntnsnsssssnsinsnsssassiounsnsansnsasanssnsnnsase

Ulica N
Kod pocztowy S .
Miasto Seoecsenesnrsoncsensseistsssessusisnssisssestsrssnissstessseistesrese
Nr telefonu.
Produkt zakupiony w PPN
Data zakupu ....(Nalezy zataczy¢ potwierdzenie zakupu!)
Opis reklamacji PPN

W przypadku braku gwarancji
(sprawdz 1 mozliwos¢€):

O Wyslij nie naprawiony produkt i
nie zaplombowany na powyzszy
adres

O Produkt zostanie naprawiony z
opfaty, produkt zostanie odestany
z zaptatq za pobraniem.

You can submit an application on our website:
www.elro-nl.com

Please keep the receipt, serial number and article number in reach.
An application will ensure a quick and simple settlement for eventual reparations in the future.
Please read the user manual carefully before using the product.

Guarantee provisions

* We guarantee the quality of the product, and take responsibility for it.

* Excluded from guarantee: damage caused by incompetent use, amendments or repairs
carried out by a third parry.

* Normal wear and tear of the product is also not under guarantee.

* Consequential loss is also not under guarantee and cannot be recovered from us.

Should the product malfunction during the quarantee period, send the product properly packaged
to the service centre. Enclose the fully filled in guarantee card. Only prepaid packaged will be
accepted.

The product will be repaired in our service centre under the guarantee terms and returned to you.
Important

*  For questions, ensure that you have the article number ready.
*  For further product information or questions: www.elro-nl.com

Bitte in Blockschrift ausfiillen!

Name S i000eaenesnreneriencnessnesnsisietenssnsenisntsressnnsntssteiensseisiess

StraBe Seeseenenssnneientenennisioneisstessteneissnrisiensistnisserssienssssniens
Postleitzahl Jestercresneeientesercesionessstcssteneserersstensiseerssnrsstenesssniese
Ort 3 0eseaes0nnrnInIeeIoIeneIoNets IEISIOIOIBIRISIINIRISERIOIPIIRISISIOIRIOIS
Telefonnr. RN
Produkt gekauft bei PPN
Kaufdatum
Fehlerangabe TN

Liegt kein Garantiefall vor
(bitte ankreuzen):

O Schicken Sie den Artikel bitte
unrepariert gegen entstandene
Portokosten per Nachnahme
zurlick.

O Reparieren Sie den Artikel gegen
Berechnung.

Name Sessessecnencsnsseesenncnessnnreristsianssnrsststansresanstssssessnns

Street Sesenunienenssnniisiencistntsrntesieteissetestsiesststerentssstnisies
Postal code e et e e r e rans
City e e e e e
Telephone no. et e e e e e e et ea e e eaaas
Product bought at PP,
Purchase date P, (Receipt must be enclosed!)
Description of complaint OO

If there is no case of guarantee
(check 1 option):

O Send the product unrepaired and
carriage free to above address.

O Repair the product at a cost, the
product will be returned COD.

N
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DVR7W QUAD CAMERA BEVEILIGINGSSYSTEEM

U kunt dit 4-camera systeem gebruiken om gelijktijdig
4 beelden weer te geven op de ingebouwde 7” monitor
of aanvullende videomonitor, TV of PC. Bij deze set
horen 2 draadloze, maar u kunt ook extra 2 bedrade
camera's aansluiten. Met de ingebouwde harddisk
recorder kunnen de beelden op de ingebouwde
harddisk van 250GB worden opgeslagen. Op deze
manier kunt u nog steeds na lange tijd niet aanwezig
te zijn terugkijken naar wat er is gebeurd.

LEVERINGSOMVANG (1)

a. 2x Draadloze kleurencamera met adapters

b. Quad eenheid met ingebouwde HDD en 7” TFT
c. Afstandsbediening

d. Adapter

e. Software + USB kabel

AANSLUITSCHEMA (2+3)SYSTEEMTEST

Wij raden aan als volgt een bedrijfstest uit te voeren voordat

u de camera op een permanente plek monteert:

- Bevestig de antenne's op de draadloze camera's (2a)

- Sluit de draadloze camera's aan op hun adapters (2b) en
steek de adapters in het stopcontact.

- Sluit de voedingskabel aan op de DVR's DC IN (3a), steek
het in de voedingsadapter (d) en vervolgens in het
stopcontact.

- Bevestig de antenne's aan de achterzijde van de DVR (3b).

- Schakel het systeem in met de aan/uittoets op de
achterzijde (3c), na enkele seconden zal de “quad
weergave” verschijnen. De weergave zal verschijnen na
instelling van de aanvankelijke systeemwaarden.

- Het synchroniseren van de draadloze camera's (3d): druk
op één van de Synchronisatie Toetsen aan de achterzijde
van de DVR en druk dan binnen 60 seconden op de
Synchronisatie Toets aan de achterzijde van de draadloze
camera. Doe hetzelfde voor de tweede draadloze camera
door op de tweede Synchronisate Toets aan de achterzijde
van de DVR te drukken. Kanalen CH3 en CH4 geven de
beelden van deze 2 camera's weer.

TOETSENOVERZICHT (4)

1. OMHOOG 11. Opname stoppen
2. QUAD 12. Video afspelen
3. ENTER 13. Pause

4. Menu 14. Terug

5. Omlaag 15. Vooruit

6. Selecteer/Vergroot Chl 16. USB uit

7. Selecteer/Vergroot Ch2 17.LCD aan/uittoets
8. Selecteer/Vergroot Ch3 18. Power indicator
9. Selecteer/Vergroot CH4 19. Scherm

10. Opname 20. HDD indicator

AFSTANDSBEDIENING (5)
Verwijder de plastic strip uit de batterijhouder.

CH1 : selecteer/vergroot CH1
2. CH2 : selecteer/vergroot CH2
3. Ch3 : selecteer/vergroot CH3
4. Ch4 : selecteer/vergroot CH4
5. QUAD : Quad
6. REW : Terug
7. PLAY : Video afspelen
8. FWD : Vooruit
9. RECORD : Video opnemen

10. PAUSE  : Pauze

11. STOP : Stop/start
12. MENU : Instellingsmenu
13. SEL : Programma selecteren/Enter

14. OMHOOG : Cursor omhoog
15. OMLAAG : Cursor omlaag

MENU (6)

Druk op menu (afstandsbediening 5.12) of (monitor
4.4). De instelling is zeer eenvoudig, instructies worden op
het scherm aangegeven. Overzicht van de instelopties
(gebruik AOMHOOG en OMLAAG om te scrollen):

CAMERA SELECTEREN

- Het systeem kan gelijktijdig vier camera's weergeven
(Quad).
Gebruikers kunnen de weergave van elke camera
uitschakelen.
Druk op “+~” om de voorgaande instelling te veranderen en
druk op “"CH1”, "CH2", “"CH3", "CH4"” om het beeld van een
enkel kanaal op volledig scherm weer te geven. Als de
camera uitstaat zal "NO SIGNAL” getoond worden.

OPNAME SELECTEREN

- Druk op “«~” om de originele instellingen te herstellen.
Gebruikers kunnen “CH1”, "CH2", “"CH3", "CH4" gebruiken
om de video-opname in te stellen van elk gewenst kanaal.

RESOLUTIE

- Het systeem stelt opnamemodi "EACH” en “QUAD"”
beschikbaar. “EACH”: In deze modus wordt elk kanaal
opgenomen bij wijze van onafhankelijke compressie,
ongeacht of u het signaal van een enkel kanaal of meerdere
kanalen opneemt. Tijdens de weergave kunt u een
willekeurig kanaal kiezen om op volledig scherm weer te
geven door op “"CH1”, "CH2", "CH3", "CH4" te drukken.
Alleen in de modus “real-time surveillancemodus” kunt u 3
seconden op "QUAD” drukken om elk kanaal tot op volledig
scherm te vergroten. Gelijkertijd zal elk kanaal
achtereenvolgens worden weergegeven, totdat de gebruik
een willekeurige toets indrukt om de modus te wijzigen.
“"QUAD": In deze modus worden vier kanaalschermen als
een geheel gecomprimeerd. Gebruikers kunnen geen enkel
kanaal selecteren om op volledig scherm weer te geven.

OPNAME FRAMESNELHEID

- De framesnelheid zal de weergavekwaliteit van de opname
beinvioeden. U kunt de framesnelheid in het “Record frame”
menu hoger in stellen om de videoweergave vloeiender te
maken, maar dit zal echter meer HDD ruimte in beslag
nemen. De standaard systeeminstelling is 25fps, d.w.z. het
systeem neemt 25 frames per seconde op. Het systeem
stelt 25fps, 12fps, 8fps, 6fps, 4fps, 3fps, 2fps en 1fps
beschikbaar.

OPNAMEKWALITEIT

- Het systeem biedt de gebruiker drie opties: hoog, normaal
en laag. Hoe hoger de weergavekwaliteit, hoe meer HDD
ruimte in beslag wordt genomen. De framesnelheid,
opnametijd en HDD capaciteit beinvioeden de lengte van de
DVR opnameduur.

TIJDSPLAN INSTELLEN (7)

- Gebruikers kunnen twee verschillende opnamemodi
selecteren, de “tijdsegment” en “bewegingsdetectie”
opnamemodus.

“-" sluit opname van het tijdsegment
“T” tijdsegment opnamemodus (Standaard)
“"M” bewegingsdetectie opnamemodus

ALLERLEI MENU (8)

- Taalselectie - kies tussen Engels en Chinees.

- Auto opname - gebruikers kunnen op <" drukken om
“ON” of "OFF” in te stellen. Wanneer gebruikers "ON”
instellen, zal de DVR automatisch opnemen wanneer er
binnen 5 minuten geen actie wordt uitgevoerd; wanneer
ingesteld op “OFF”, dan zal de DVR geen opname maken
totdat de gebruiker op de opnametoets drukt.

- Wachtwoord activeren - gebruikers kunnen op “+«”
drukken omt “ON” of "OFF” in te stellen. Wanneer ingesteld
op "ON”, wordt om het wachtwoord gevraagd wanneer een
menu wordt geopend of een opname gestopt. Gebruikers
kunnen het wachtwoord wijzigen. Wanneer ingesteld op
“OFF”, worden alle wachtwoorden van het systeem
geannuleerd. Er is geen wachtwoord nodig om het
hoofdmenu te openen of een opname te stoppen.

- Wachtwoord wijzigen - standaard wachtwoord: druk

\ achtereenvolgens zesmaal de CH1 toets in. Alle toetsen

)
N

kunnen in het “Password change” menu als wachtwoord
worden gebruikt, behalve "MENU”. Wanneer u het
wachtwoord verandert, zal het systeem u vragen eerst het
oude wachtwoord in te voeren en vervolgens het nieuwe
wachtwoord. Voer als laatste het nieuwe wachtwoord
nogmaals in ter bevestiging. U kunt na het invoeren op
“MENU” drukken om te bevestigen en terug te keren.

- Kleurinstelling - u kunt op "CH1”, “CH2", "CH3", “"CH4"
drukken om het in te stellen scherm te selecteren. Gebruik
[AOMHOOG] [ OMLAAG] om de cursor te bewegen en druk
vervolgens op “<” om aan te passen.

Druk na het wijzigen op [MENU] om de instelling af te
ronden en terug te keren. Het instelbereik is 0-99.

- Tijdinstelling - u kunt de tijd instellen door de cursor te
bewegen met [AOMHOOG] [ OMLAAG] en vervolgens op
“«"” te drukken om aan te passen. Druk na het wijzigen op
[MENU] om de instelling af te ronden en terug te keren.

HARDDISK INSTELLING

- Overschrijven actief — nadat u het overschrijven
activeert, zal het systeem de HDD overschrijven wanneer
deze vol is. Oude data wordt overschreven. Als u deze
functie niet instelt, zal het systeem het opnameproces
stoppen zodra de HDD vol is.

- HDD capaciteit - toont de originele HDD capaciteit.

- HDD gebruikt - toont de gebruikte HDD capaciteit en de
toepassing.

- HDD formatteren - de HDD zal alle ruimte weer
beschikbaar stellen en alle opnamegegevens worden gewist.

BEWEGINGSDETECTIE IN STELLING

- Bewegingsdetectie opnametijd - stel hier de
opnameduur in na detectie van beweging. Beschikbare
instellingen zijn 5, 10, 15, 20, 25 en 30.

- Bewegingsdetectie alarmtijd - stel hier de alarmtijd in
na detectie van beweging. Opties zijn: OFF, 5, 10, 15, 20,
25, 30, CONT en always on. Selecteer OFF om geen alarm te
laten klinken. Selecteer "CONT” om het alarm onafgebroken
te laten klinken totdat u het stopt door op een willekeurige
toets te drukken.

- Bewegingsdetectie instelling (9) - gradeninstelling voor
de kanaalsensor. Gebruik “+~” om de graden van de
bewegingssensor te wijzigen. (1-9) voor een hoog tot laag
surveillancebereik voor de kanalen. Gebruik [ AOMHOOG],

[ OMLAAG], [ REW] en [ FWD] om te selecteren en het
surveillancebereik naar wens in te stellen. Druk op “«<” ter
bevestiging van de instelling. Na instelling van het
surveillancebereik voor de kanalen, kunt u op [MENU]
drukken om het menu te verlaten en vervolgens op [ @REC]
om de bewegingsdetectie opname te starten. Voor
bewegingsdetectie audio-opname dient u de opnamemodus
op “*M” in te stellen in het "Schedule set” menu.

VIDEOMODUS
- Selecteer de PAL of NTSC systeemmodus. In Europa wordt
het PAL systeem gebruikt.

FABRIEKSINSTELLINGEN

- Door op “----" te drukken, zal de DVR herstarten en de
standaard fabrieksinstellingen herstellen. Indien u het
wachtwoord bent vergeten, kunt u in het hoofdvenster
tienmaal op PAUZE drukken. De DVR zal vervolgens worden
teruggesteld op de standaard fabrieksinstellingen. Schakel
a.u.b. eerst de voeding uit als de DVR in opnamemodus is,
verwijder vervolgens de HDD en herstart. Druk tienmaal op
“"PAUSE” om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

OVERIGE INSTELLINGEN

Opname starten (10).

Druk op “"@REC” om de opname te starten, het systeem zal

de volgende gerelateerde informatie tonen. Alleen in de

“Each” modus kan de DVR een enkel kanaal op volledig

scherm afspelen.

. Opnamemarkering

. Kanaalnummer

. Opnamemodus (“"Quad” of “Each”)

. Bedrijfsstatus (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. HDD info

. Opnameproces: (T) Tijdsegment opname: (M)

Bewegingsdetectie opname, (—) Geen opnameproces.

7. Actuele datum van de video.

Opname stoppen.

Om het opnemen te stoppen hoeft u slechts op "ESTOP” te

drukken en vervolgens het wachtwoord in te voeren, dit stopt

de opname.

Afspeelinstellingen.

Druk in het hoofdvenster op de “PLAY” toets en de DVR zal

automatisch het meest recente videomateriaal afspelen. U

kunt vervolgens op "MENU"” drukken om een chronologische

opnamelijst op te roepen. Gebruik *AOMHOOG"” en

OMLAAG” om de cursor te bewegen en te selecteren. Druk op

“PLAY” om de video af te spelen.

1. Opnamedatum

2. Tijdopname: tijdsegment opname;

3. Bewegingsdetectie opname;
Het systeem biedt een directe manier om de tijdsegment
opname te controleren. Open eerst het "Record time”
menu en gebruik vervolgens "FWD”, * AOMHOOG"” en *
OMLAAG” om de cursor te bewegen. Druk op “<” om de
tijd in te voeren en druk na bevestiging op “PLAY” om af te
spelen.
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USB SOFTWARE INSTRUCTIES

Deze software dient uitsluitend als afspeelfunctie, niet als

real-time weergave.

Installatie (11)

1. Plaats de meegeleverde USB driver disk in de CD driver
van de computer.

2. Start het SETUP bestand van de disk.

3. Selecteer de gewenste installatiebestemming voor het
programma.

4. Start na installatie het programma via het pad
Start>Programma's>PCVIEWER.EXE

Zie voor meer informatie de volledige handleiding op
CD.

TIPS

- Test de camera’s op de gewenste plek voordat u ze
permanent monteert.

- Zorg ervoor dat de camera’s niet direct op een lichtbron zijn
gericht.

- U kunt de meegeleverde software en USB kabel gebruiken
om tijdens het afspelen beelden te kopiéren naar de PC.

-
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DVR7W SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE AVEC
FONCTION QUAD

Il est possible d'utiliser ce systéme de 4 caméras pour
afficher simultanément 4 images sur I'écran de 7”
intégré ou sur le moniteur vidéo supplémentaire, TV et
aussi du PC. Deux caméras sans fil sont inclues, mais il
est aussi possible de brancher deux caméras filaires
supplémentaires. L’enregistreur de disque dur intégré
permet d’enregistrer les images sur le disque dur
intégré de 250GB. De cette maniére, il est possible de
revoir les événements passés apreés une longue période
d’absence.

CONTENUS (1)

a. 2 caméras couleur sans fil avec leurs adaptateurs

b. Appareil quad avec un HDD (disque dur) intégré et un
écran TFT 7”

c. Télécommande

d. Adaptateur

e. Logiciel et cable USB

APERCU DE CONNECTION - ESSAI DU SYSTEME 2 + 3
Avant de fixer la caméra dans un endroit définitif, il est
conseillé d'effectuer un essai de bon fonctionnement comme
suit :

- Fixer les antennes sur les caméras sans fil (2a).

- Brancher les caméras sans fil aux adaptateurs
d’alimentation (2b) et ensuite les adaptateurs aux prises.

- Brancher le céable d’alimentation au DC IN du DVR (3a) puis
connecter I'adaptateur d'alimentation (d) a la prise murale.

- Fixer I'antenne a l'arriére du DVR (3b).

- Allumer l'appareil en utilisant I'interrupteur d'alimentation
situé sur la face arriére (3c) et aprés plusieurs secondes
"Iimage quadruple" apparaitra. L'image apparaitra dés le
réglage des valeurs primaires du systéme.

- Jonction des caméras sans fil (3d) : Appuyer sur I'une des
Touches de Jonction de la face arriére du DVR et ensuite dans
les 60 secondes, appuyer sur la Touche de Jonction de la
premiére caméra sans fil. Effectuer la méme opération pour la
deuxiéme caméra sans fil, en appuyant sur la seconde Touche
de Jonction sur la face arriére du DVR. Les chaines CH3 et
CH4 afficheront les images de ces 2 caméras.

APERCU DU BOUTON (4)

1. HAUT 11. Arrét de I'enregistrement
2. QUADRUPLE 12. Lecture de la vidéo

3. ENTREE 13. Pause

4. Menu 14. Reculer

5. Bas 15. Avancer

6. Sélectionner/Agrandir CH 16. Sortie USB

7. Sélectionner/AgrandirCH2 17. Bouton d'allumage LCD
8. Sélectionner/Agrandir CH3 18. Indicateur Power

9. Sélectionner/Agrandir CH4 19. Ecran

10. Enregistrer 20. Indicateur HDD

TELECOMMANDE (5)
Retirer la partie plastique du compartiment de la pile

1. CH1 : Sélectionner/Agrandir CH1

2. CH2 : Sélectionner/Agrandir CH2

3. CH3 : Sélectionner/Agrandir CH3

4. CH4 : Sélectionner/Agrandir CH4

5. QUAD : Quad

6. REW : Reculer

7. PLAY : Lecture de la vidéo

8. FWD : Avancer

9. ENREGISTRER : Enregistrer la vidéo

10. PAUSE : Pause

11. STOP : Arrét/Lecture

12. MENU : Menu d'Installation

13. SEL : Sélectionner le programme/Entrée
14. HAUT : Déplacer le curseur vers le haut
15. BAS : Déplacer le curseur vers le bas
MENU (6)

Appuyer sur menu (télécommande 5.12) ou (écran 4.4).
L'installation est trés facile, les instructions s'affichent
constamment sur I'écran. Apergu des options d'installations
(utiliser AHAUT et  BAS pour dérouler) :

CHOIX DE LA CAMERA

- L'appareil peut afficher 4 caméras simultanément (Quad)
Les utilisateurs peuvent éteindre n‘importe quelle caméra.
Appuyer sur “<” pour changer les réglages précédents, et
appuyer sur “"CH1", "CH2"”, “"CH3", “CH4" pour choisir une
chaine unique plein écran. Si la caméra est éteinte,
I'appareil affichera "NO SIGNAL".

CHOIX D'ENREGISTREMENT

- Appuyer sur “<" pour régler l'installation primaire. Les
utilisateurs pourront utiliser "CH1”, “CH2", "CH3", “"CH4"
pour régler les chaines prétes a |'enregistrement.

RESOLUTION

- Le systéme propose les modes d’enregistrement “EACH” et
“"QUAD". "EACH": Dans ce mode, que vous enregistriez le
signal d’un seul canal ou le signal de plusieurs canaux,
chaque canal enregistrera de la maniére d’une compression
indépendante. Lors de l'affichage, il est possible de choisir
une chaine plein écran en sélectionnant “CH1”, “"CH2",
“CH3"”, "CH4". Uniquement dans ce mode, « mode de
surveillance en temps réel", il faut appuyer sur “"QUAD”
pendant 3 secondes pour faire agrandir chaque canal en
plein écran. Simultanément, chaque canal s’affichera en
boucle jusqu’a ce que l'utilisateur appuie un bouton pour
changer son état. "QUAD"”: Dans ce mode, |'écran a 4
chaines s’affichera complétement pour étre compressé. Les
utilisateurs ne pourront pas choisir un canal unique en mode
plein écran.

VITESSE D'ENREGISTREMENT

- Le taux d'images d’enregistrement affectera la qualité de
Iimage. Dans le menu « Vitesse d’enregistrement », si vous
réglez un taux d'images plus élevé, la lecture de la vidéo
sera plus claire, mais cela prendra plus de place sur le
disque dur (HDD). Le systéme par défaut est de 25fps,
signifiant que le systéme enregistrera 25 images par
seconde. Le systéme propose toute une sélection a
|'utilisateur, taux de compression de 25ips, 12ips, 8ips, 6ips,
4ips, 3ips, 2ips, lips.

QUALITE D'ENREGISTREMENT

- Les utilisateurs de |'appareil disposent de 3 options : Haut,
Normal et Bas. Meilleure sera la qualité d'image, plus
d’espace sera pris sur le HDD (disque dur). Le taux d’'images
d’enregistrement, d’enregistrement de I'image, le temps
d’enregistrement et la capacité du HDD affecteront la
longueur du temps d’enregistrement du DVR.

PROGRAMMATION (7)

- Les utilisateurs peuvent choisir entre deux types différents
de modes d'enregistrement. Le mode d’enregistrement par
durée de segment et le mode d’enregistrement de détection
de mouvement.

“-" arrét de I'enregistrement du segment

“T” mode d'enregistrement par durée de segment (par
défaut)

“"M” mode d'enregistrement du détecteur de mouvement

MENU DIVERS (8)

- Sélection de Langue - Le choix se fait entre I'Anglais et le
Chinois.

- Enregistrement Automatique - les utilisateurs peuvent
appuyer sur “«<" pour régler sur "ON” ou “OFF”".
Lorsque |'utilisateur le met sur "ON”, le DVR enregistrera
automatiquement s'il n'y a aucune opération dans les 5
minutes qui suivent ; si |'utilisateur le met sur “OFF”, le DVR
n'enregistrera rien jusqu'a ce que I'utilisateur appuie sur le
bouton « Enregistrer ».

- Réglage du Mot de Passe - |'utilisateur peut appuyer sur
" pour régler sur “ON” ou “OFF”. Quand il est mis sur
“ON”, le mot de passe devra étre vérifié pour accéder au

-
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menu principal et pour arréter I’enregistrement. L'utilisateur
peut changer le mot de passe. Lorsqu’il est sur “OFF”, tous
les mots de passe de I'appareil seront annulés. Aucun mot
de passe ne sera requis pour accéder au menu principal et
arréter I'enregistrement.

- Modification du Mot de Passe — mot de passe par défaut
: Appuyer 6 fois sur la touche CH1 dans l'ordre. Dans le
menu de « Modification du Mot de Passe », tous les boutons
peuvent étre utilisés comme mot de passe a I'exception de «
Menu ». Lors de la modification du mot de passe, les
utilisateurs devront saisir le mot de passe précédent
d’abord, puis saisir le nouveau, requis par le systeme.
Enfin, saisir le nouveau mot de passe pour confirmer. Aprés
la saisie, il faut presser sur « Menu » pour le confirmer et
revenir.

- Réglage de la couleur - |'utilisateur peut appuyer sur
“"CH1", “"CH2", “CH3", “CH4" pour choisir I'écran a régler.
Appuyer sur [AHAUT] [ BAS] pour déplacer le curseur, et
ensuite appuyer sur ‘<",

Apreés cela, appuyer sur [MENU] pour terminer le réglage et
revenir. La distance peut s'ajuster de 0 a 99.

- Régler I'heure - régler I'heure en déplagant le curseur
[AHAUT] [ BAS], et puis appuyer sur “«<". Aprés cela,
appuyer sur [MENU] pour terminer le réglage et revenir.

REGLAGE DU DISQUE DUR

- Réécriture activée - aprés avoir réglé sur réécriture
lorsque le HDD est plein, I'appareil gravera a nouveau le
HDD (disque dur). Les données d’enregistrement
précédentes seront écrasées. Si la fonction n‘a pas été
réglée lorsque le disque est plein, le systéeme arrétera la
procédure d'enregistrement.

- Taille du HDD - indique la capacité initiale du HDD
(disque dur).

- HDD utilisé - indique I'espace utilisé du HDD et de
I'application.

- Formatage du HDD - toutes les données enregistrées
seront effacées, et le HDD retrouvera toute sa capacité.

REGLAGE DE MOUVEMENT
- Durée d'enregistrement de mouvement - la durée
d'enregistrement continue de détection de mouvement 5,
10, 15, 20, 25, 30 au choix.
- Durée d'alarme de mouvement - la durée d’alarme de
détection de mouvement. Les options sont : OFF, 5, 10, 15,
20, 25, 30, CONT et always on. La mise sur OFF éteindra
I'alarme. La mise sur "CONT” pourrait mettre I'alarme en
permanence. Appuyer sur n'importe quel bouton pour
l'arréter.
Réglage de mouvement (9) - réglage du niveau du
capteur du canal. L'utilisateur peut appuyer sur “«<" pour
ajuster le niveau du capteur de détection de mouvement.
De 1 a 9 pour le réglage des niveaux des canaux (de haut
en bas). Lutilisateur peut appuyer sur [AHAUT], [ BAS],
[REW] and [ FWD] pour sélectionner et mettre la distance
de surveillance selon ses besoins. En appuyant sur “«"
confirmera le réglage. Apres le réglage final de la zone des
canaux, |utilisateur peut appuyer sur [MENU] pour sortir du
menu, et ensuite appuyer sur [@REC] pour commencer
I'enregistrement de la détection de mouvement. Pour
débuter I'enregistrement audio du détecteur de mouvement,
il faut choisir le mode « M » dans le menu du « Réglage de
Programmation ».

MODE VIDEO
- 1l est possible de choisir entre les modes des systémes PAL
et NTSC. Le systéeme PAL est utilisé en Europe.

REINITIALISATION D'USINE

- Si |'utilisateur appuie sur “----" le DVR sera réinitialisé et
reviendra au paramétrage par défaut. Si l'utilisateur oublie
le mot de passe, appuyer 10 fois sur “PAUSE” quand I'écran
est au menu principal, et alors le DVR sera réinitialisé et
reviendra au paramétrage par a défaut. Si le DVR est en
train d'enregistrer, veuillez tout d'abord éteindre le bouton
d'allumage, retirer le HDD (disque dur) et puis réinitialiser.
Appuyer sur “"PAUSE” 10 fois pour le faire revenir au
paramétrage par défaut.

AUTRES REGLAGES

Commencer a enregistrer (10).

Appuyer sur “@REC” pour démarrer |'enregistrement,

I'appareil affichera les détails suivants pertinents.

Unigquement en mode « Chaque », le DVR peut soutenir la

lecture agrandie sur un seul écran.

. Indicateur d'enregistrement

. Numéro de canal

. Mode d'enregistrement (*Quad” ou “Each”)

. Donnée de performance (REC, PLAY, FWD, REW, PAUSE)

. Infos HDD (disque dur)

. Processus d'enregistrement : (T) Enregistrement de durée
du segment : (M) Enregistrement de détection de
mouvement, (—) aucun processus d'enregistrement

7. Date du temps réel de la vidéo.

Arrét de I'enregistrement

1l faudra débuter par le mot de passe, si vous souhaitez

arréter |'enregistrement, appuyer simplement sur "BlSTOP”,

et ensuite la saisie du mot de passe valide I'arrétera.

Réglage de lecture.

Sur I'écran principal, appuyer le bouton “PLAY”, le DVR lira

automatiquement les données les plus récentes de la vidéo.

Alors, appuyer sur "MENU", I'appareil affichera la liste des

données selon les séquences de durée. L'utilisateur peut

utiliser “AHAUT” et BAS” pour déplacer le curseur et
choisir. Appuyer sur “PLAY” pour lire la vidéo.

1. Date d’enregistrement

2. Heure d'enregistrement Enregistrement par durée du

segment ;

3. Enregistrement de détection de mouvement ;

L'appareil propose une procédure simple pour vérifier la
durée de I'enregistrement du segment. D’abord, accéder le
menu "Temps d'enregistrement”, puis appuyer sur “FWD",
“AHAUT” et™ BAS” Appuyer sur “<” pour saisir I'heure,
dés confirmation, appuyer sur “PLAY” pour la lecture.
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INSTRUCTION DU LOGICIEL USB

Ce logiciel est uniquement pour la fonction de lecture et non

pas pour la visualisation en temps réel.

Installation (11)

1. Insérer le CD du driver USB dans le lecteur de CD de
'ordinateur.

. Cliquer sur le fichier « SETUP » du CD.

. Choisir le chemin approprié du programme d'installation.

. Dés que le programme est installé, utiliser le chemin
Démarrer>Programme>PCVIEWER.EXE
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Pour de plus amples détails, voir le guide complet sur
le CD.

ASTUCES

- Essayer les caméras sur I'emplacement désiré avant de les
placer définitivement.

- S'assurer que les caméras ne soient pas dirigées face a une
source de lumiére.

- 1l est possible d’utiliser le logiciel et le cable USB fournis
pour copier des images sur le PC pendant la lecture.
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SISTEMA DE VIGILANCIA DE CUATRO CAMARAS DVR7W

Puede utilizar este sistema de cuatro camaras para
visualizar cuatro imagenes de forma simultanea en el
monitor de 7" incorporado o en otro monitor de video,
televisor u ordenador personal. Con este juego usted
dispone de 2 camaras inalambricas, pero también
puede conectar 2 camaras con cable adicionales. La
grabadora con disco duro incorporado permite grabar
imagenes en su disco duro de 250GB. De esta manera
puede visualizar lo que ha ocurrido después de un
largo periodo de ausencia.

CONTENIDO (1)

a. 2 camaras inalambricas en color con sus adaptadores

b. Unidad con cuadricula, HDD incorporado y pantalla TFT
de 7"

c. Mando a distancia

d. Adaptador

e. Programa informatico + cable USB

COMPROBACION DEL SISTEMA DE CONEXIONES (2+3)
Antes de instalar la cdmara en una ubicacién permanente le
recomendamos que compruebe su correcto funcionamiento
como se indica a continuacion:

- Instale las antenas en las cdmaras inalambricas (2a).

- Conecte las camaras inalambricas a sus adaptadores de
corriente (2b) y luego los adaptadores a las tomas de
corriente.

- Conecte el cable de alimentacion a la entrada DC del DVR
(3a), luego enchufe al adaptador de corriente, (d) y a la toma
de corriente de la pared.

- Instale las antenas en la parte posterior del DVR (3b)

- Conecte el sistema con el botdn de encendido en la parte
trasera (3c) y después de unos segundos aparecera la
“imagen en cuadricula”. La imagen aparecera después de
configurar los valores iniciales del sistema.

- Empareje las camaras inalambricas (3d): pulse una de las
teclas de emparejamiento en el panel trasero del DVR y luego
en 60 segundos pulse la tecla de emparejamiento en la parte
posterior de la primera camara inaldmbrica. Aplique lo mismo
para la segunda camara inalambrica pulsando la segunda
tecla de emparejamiento en el panel trasero de DVR. Los
canales CH3 y CH4 mostraran las imagenes de estas 2
camaras.

DESCRIPCION DE BOTONES (4)

1. ARRIBA 11. Parar grabacion

2. CUADRICULA 12. Reproducir video

3. VALIDAR 13. Pause

4. Menu 14. Rebobinar

5. Abajo 15. Avanzar

6. Seleccionar/Ampliar CH1 16. Salida USB

7. Seleccionar/Ampliar CH2 17. Bot6n de encendido de

pantalla LCD
8. Seleccionar/Ampliar CH3 18. Indicador de Power
9. Seleccionar/Ampliar CH4 19. Pantalla
10. Grabar 20. Indicador de HDD

MANDO A DISTANCIA (5)

Retire la pieza de plastico del compartimento de la bateria.
1. CH1 : Seleccionar/aumentar CH1

2. CH2 : Seleccionar/aumentar CH2

3. CH3 : Seleccionar/aumentar CH3

4. CH4 : Seleccionar/aumentar CH4

5. QUAD : Imagen cuadruple

6. REW : Rebobinar

7. PLAY : Reproducir video

8. FWD : Avanzar

9. GRABAR: Grabar video

10. PAUSE : Pausa

11. STOP : Detener/reproducir

12. MENU : Configurar menu

13. SEL : Seleccionar programa/Validar
14. ARRIBA : Desplazar cursor hacia arriba
15. ABAJO : Desplazar cursor hacia abajo

MENU (6)

Pulse menu (5.12 en el mando) o (4.4 en el monitor). La
configuracion es muy sencilla, las instrucciones se muestran

en todo momento en la pantalla. Descripcion de opciones de
configuracion (utilice AARRIBAy ABAJO para desplazarse):

SELECCIONAR CAMARA

- El sistema puede mostrar cuatro camaras a la vez (en
cuadricula).
El usuario puede configurar la desconexion de cualquiera de
las camaras.
Pulse “+~” para cambiar el ajuste anterior, y "CH1", "CH2",
“CH3"” o0 “"CH4" para seleccionar la visualizaciéon de un solo
canal a pantalla completa. Si la cdmara esta apagada, el
sistema mostrara “NO SIGNAL".

SELECCION DE GRABACION

- Pulse “<" para revisar la configuracion original. El usuario
puede utilizar "CH1”, "CH2", "CH3"” y "CH4" para programar
la grabacion de cualquier canal.

RESOLUCION

- El sistema ofrece los modos de grabacion “"EACH” y “"QUAD".
“EACH": En este modo, se graba la sefial de un Unico canal
o de varios canales, cada canal grabara con una compresion
independiente. Al visualizar, puede seleccionar para ver
cualquier canal a pantalla completa escogiendo “"CH1",
“"CH2"”, "CH3"” o "CH4". Unicamente en el "modo vigilancia en
tiempo real” se puede aumentar cada canal a pantalla
completa manteniendo pulsado "QUAD” durante 3
segundos. Asimismo, todos los canales se irdn mostrando
secuencialmente hasta que se presione algin botdn para
cambiar el modo. "QUAD”: En este modo se visualizara en
la pantalla los 4 canales como un conjunto a comprimir. El
usuario no podra elegir ver un unico canal a pantalla
completa.

FOTOGRAMAS DE LA GRABACION

- La velocidad de fotogramas de la grabacion afecta a la
visualizacion de la imagen. En el menu “Fotogramas de la
grabacion” si se selecciona una velocidad superior, la
visualizacion de las imagenes sera mas fluida, pero ocupara
mas espacio en el HDD. El valor predeterminado es 25 f/s,
por el que el sistema grabara 25 fotogramas por segundo. El
usuario puede elegir entre 25 f/s, 12 f/s, 8 f/s, 6 f/s, 4 f/s, 3
f/s, 2f/sy 1f/s.

CALIDAD DE GRABACION

- El usuario puede elegir entre calidad alta, normal o baja. A
mayor calidad de imagen, ocupara mas espacio del HDD. La
velocidad de fotogramas de la grabacion, el tiempo de
grabacion y la capacidad del HDD afectaran a la duracion de
la grabacién del DVR.

AJUSTE DE LOS MODOS DE GRABACION (7)

- El usuario puede establecer dos modos de grabacion
diferentes: por segmentos de tiempo o por deteccion de
movimiento.

“-" cierra la grabacion del segmento de tiempo

“T” modo de grabacién por segmentos de tiempo
(predeterminado)

“M” modo de grabacién por deteccion de movimiento

MENU (8)

- Seleccion de idioma - Puede escoger entre inglés y chino.

- Grabacion automatica - El usuario debe pulsar “«~"” para
configurar en "ON” u “OFF”".
Cuando se configura en “ON”, el DVR comenzara a grabar de
forma automatica si no se presiona ningin botén en los 5
minutos siguientes; si se configura en “OFF”, el DVR no
grabara hasta que se presione el botén de grabar.

- Habilitar contrasefa - El usuario debe pulsar “<" para
configurar en "ON” u “OFF”. Cuando se configura en "ON”,
sera necesaria una contrasefa para acceder al menu
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principal y para parar la grabacién. El usuario puede
cambiar la contrasefia. Cuando se configura en “"OFF”, se
cancelaran todas las contrasefias del sistema. No se
necesitara ninguna contrasefia para acceder al menu y
grabar ni para parar la grabacion.

- Cambio de contraseia - Contrasefia predeterminada:
pulse seis veces CH1 de forma consecutiva. En el menu
“Cambiar contrasefia” se puede utilizar cualquier boton
como contrasena, a excepcion de “MENU”. Al cambiar la
contrasefia, el sistema le pedira que introduzca primero la
contrasefa antigua y a continuacion la nueva. Al final se
debe introducir de nuevo la nueva contrasena para
confirmar. Una vez introducida, pulse "MENU" para guardar
los cambios y volver.

- Ajuste del color - El usuario debe pulsar "CH1”, “CH2",
“"CH3"” o0 "CH4" para elegir la pantalla a ajustar. Pulse
[A ARRIBA] o[ ABAJO] para desplazar el cursor y “«”
para revisar.

Una vez revisado, pulse [MENU] para finalizar los ajustes y
salir. El rango de ajuste va de 0 a 99.

- Ajuste de tiempo - Para ajustar el tiempo utilice
[AARRIBA] o [ ABAJO] para desplazar el cursor y pulse
“«"” para revisar. Una vez revisado, pulse [MENU] para
finalizar los ajustes y volver.

AJUSTES DEL DISCO DURO

- Sobreescritura habilitada - Una vez habilitada la
sobreescritura, cuando el espacio del HDD esté lleno, el
sistema sobreescribira en el HDD. Los datos grabados
anteriormente quedaran sobrescritos.
Si no se selecciona esta opcion, el sistema dejara de grabar
cuando el espacio del HDD esté lleno.

- Tamaino del HDD - Muestra la capacidad original del HDD.

- HDD utilizado — Muestra el espacio utilizado del HDD y la
aplicacion.

- Formateado del HDD - El HDD liberara todo su espacio y
los datos grabados se borraran.

AJUSTES DE MOVIMIENTO
- Tiempo de grabaciéon por movimiento - Se puede
seleccionar el tiempo de deteccion de movimiento continuo.
A seleccionar entre 5, 10, 15, 20, 25 6 30.
- Tiempo de alarma por movimiento - Puede seleccionar
el tiempo de alarma por deteccién de movimiento. Las
opciones son: en OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30, CONT y always
on. Seleccionar en OFF desconectara la alarma. Seleccionar
“"CONT” hara que la alarma suene de manera continua hasta
que se pulse algin botdn.
Ajuste de movimiento (9) - Ajuste del grado del sensor
del canal. El usuario puede pulsar “+~" para ajustar el grado
del sensor de detecciéon de movimiento. (1-9) para ajustar
de mayor a menor los canales. El usuario puede pulsar
[ AARRIBA], [ ABAJO], [ REW] y [ FWD] para seleccionar y
establecer el rango de vigilancia seguin su necesidad. Pulsar
"< confirmara el ajuste. Una vez finalizada la configuracion
del drea de cada canal, el usuario puede pulsar [MENU]
para salir del mismo y luego [@REC] para iniciar la
grabacion por deteccion de movimiento. Para iniciar la
grabacion por deteccion de movimiento con sonido, debe
seleccionar el modo de grabacion “M” en el menu “Ajustes
de programa”.

MODO DE VIDEO
- Puede seleccionar entre los sistemas PAL y NTSC. En Europa
se utiliza el sistema PAL.

RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS

- Si el usuario pulsa “----" el DVR se reiniciara y volvera a su
configuracion predeterminada. Si olvida la contrasefia,
puede pulsar PAUSE 10 veces en la pantalla principal y
entonces el DVR se reiniciard y volvera a su configuracion
predeterminada. Si el DVR esta grabando, desconecte la
corriente primero, borre el HDD vy reinicie. Pulse "PAUSE” 10
veces para volver a la configuracion predeterminada.

OTROS AJUSTES
Comenzar grabacion (10).
Pulse “"@REC” para iniciar la grabacion, el sistema mostrara la
siguiente informacion relacionada. Unicamente en el modo
“Cada” el DVR podra reproducir a pantalla completa una de
las cuatro pantallas.
. Indicacion de grabacion
. Ndmero del canal
. Modo de grabacion (“"Quad” o “Each”)
. Informacion del estado de funcionamiento (REC, PLAY,
FWD, REW, PAUSE)
. Informacion del HDD
. Proceso de grabacion: (T) grabacion por segmentos de
tiempo, (M) grabacion por detecciéon de movimiento, (—)
sin grabacion
7. Fecha y hora reales del video.
Detener grabacion.
Si desea detener la grabacion, pulse “"BISTOP” e introduzca la
contrasenfa.
Ajustes de reproduccion.
En la pantalla principal, pulse “PLAY” y el DVR reproducira
automaticamente lo Gltimo grabado. Luego puede pulsar
“"MENU", el sistema le mostrara el contenido grabado en
orden cronoldgico. Pulse “AARRIBA”y " ABAJO” para
desplazar el cursor y hacer una seleccion. Pulse “PLAY” para
reproducir el video.
1. Fecha de grabacion
2. Grabacion por tiempo; grabacion de segmento de tiempo
3. Grabacion por detecciéon de movimiento
El sistema ofrece un método directo para comprobar la
grabacion de segmentos de tiempo. Acceda primero al
menu “Hora de grabacion”, pulse "FWD”, *AARRIBA"” y "
ABAJO” para desplazar el cursor. Pulse “+<” para introducir
la hora, confirme y pulse “PLAY” para reproducir.
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INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL USB

Este programa es Gnicamente para la reproduccién, no para

la visualizacién en tiempo real.

Instalacion (11)

1. Introduzca el disco del software del USB en el lector de CD
de su ordenador. .

2. Ejecute el archivo de INSTALACION del disco.

3. Seleccione la ruta de instalacién correcta para el
programa.

4. Una vez instalado el programa, use la ruta
Inicio>Programas>PCVIEWER.EXE

Para mas informacion, véase el manual completo en el
CD.

CONSEJOS UTILES

- Pruebe las cdmaras en la ubicacion deseada para su
instalacion antes de fijarlas de forma definitiva.

- Asegurese de que las cdmaras no apuntan directamente a
una fuente de luz.

- Puede utilizar el programa y el cable USB facilitados para
copiar imagines al ordenador durante la reproduccion.




