Safety and Maintenance instructions Veiligheids- en onderhoudsinstructies DECLARATION OF CONFORMITY
- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in - Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen- Y ey bt .
conformity with the operating instructions. komen met de bedieningsinstructies. PO Box 115, 5126 2] GILZE
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result - Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of Country The Netherlands
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or elektrische schok. R T—
connecting the appliances. - Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de Description e *Wireless:smoke detector
- Keep all parts away from young children’s reach aansluiting van de apparaten. Product number RM150RF
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards. - Hou alle delen uit het bereik van kinderen. Trade mark ELRO
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards - Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden T — T —
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the bescr_l_adigen. . . Csou::ﬁwoir eggr\: ;r:)nn theo :gggz nv‘; ok ofrt?‘q;u ’:::eber Sstgt e;
devices to a workshop. - Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen. relating to:
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop. - Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless naar de winkel. Electro Magnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC)
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during - Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller. A ot S )
installation and operation. - Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand Assessment of compliance of the product with the requirements
Maintenance van de toestellen tiidens installatie en bediening. relating to EMC was based on the following standards:
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the EN 301 489-1 v1.6.1 & EN 301 489-3v1.4.1EN
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove Onderhoud SASLL02
the devices from all voltage sources. De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. A t of compliance of the product with the
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Voor je ze reinigt, requirements relating to Safety was based on the following
haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. standards
Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the EN14604:2005
A surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health apd explosive. Do not Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige The requirements relating RF was based on the following
use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de standard:
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, EN 300220-2v2.1.2

schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

DECLARATION DE CONFORMITE

Société ROOS ELECTRONICS
Adresse/Ville Broekakkerweg 15, 5126 BD
ite le 115, 5126 ZJ GILZE
Instructions de sécurité et d'entretien Sicherheits- und Wartungshinweise Pays E;’y‘s-é’;'f : ene
- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux reglements afférents et aux - Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Gerate den B‘i_ﬁf,{;’{‘;,?“e eprodulc Detecteur de fumee sans fil
instructions d'utilisation. betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der Référence produit RM150RF
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou Bedienungsanleitung befinden. Marque de commercialisation ELRO
d'électrocution. - Achten Sie darauf, Steckdosen und Verldngerungskabel nicht zu (iberlasten, das kann zu Feuer oder P SRR L e e S s i O e i
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils. Stromschlag fiihren. Consell d'approximation des Etats Membres suivante :
- Placer hors de portée des enfants. - Soliten lhnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann
- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Compatibilité Electro magnétique (2004/108/EEC)
de circuits électroniques. - Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren. Directive R&TTE (1999/5/EEC)
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits - Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der Rikective Bacse Jension:(89/305/EEC)
électroniques elektronischen Schaltkreise fiihren. L'évaluation de conformité du produit par rapport aux exigences
- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont - Vermeiden Sie harte StoRle, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise flihren. de Compatibilité Electro Magnétique a été effectuée sur la base
endommagsés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé. - Ersetzen Sie beschéadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden des normes suivantes
- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin sich an einen Fachbetrieb. ::337?_2‘:)%92‘1 V1:6:1 & EN:301489-3 V141 EN
spécialisé. - Offnen und Reparieren der Geréte ausschlieBlich durch autorisierten Fachbetrieb. :
- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres - Kabellose Systeme sind Storeinfilissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen L'évaluation de conformité du produit avec les conditions
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systeme AUSVBNnétres de ces elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen concernant securitee a été effectuée sur la base des normes
appareils au cours de l'installation et au moment de I'utiliser. MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein. 2‘;;‘;’4";354. .
Maintenance Wartung Les exigences radio ont été vérifiées par rapport a la norme
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils Die Gerate sind wartungsfrei, also &ffnen Sie sie bitte nicht. lhre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate suivante
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant 6ffnen. Reinigen Sie die Gerate aufRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Blirste. Vor dem EN 300220-2v2.1.2
de nettoyer, débrancher les appareils. Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.
- - 1134-CPD-059 WWW.ELRO.EU
Ne pas utiliser d'agents nettoyant a l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonséure, Benzin, Alkohol oder dhnliches 08 e R
A de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont A enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerdte an und die Ausdiinstungen sind EN14604:2005 @ WWW ELRO- NI COM - WWW ELRO.5E COM
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile & bout tranchant, de gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, E R e ne
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. c R&TTE %%m
APPROVEJ - WWW CHEYRON.COM
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- s SMOKE ALARM

Erkldarung des Produktes:

Artikelbeschreibung Drahtloser Rauchmelder

Artikel-Nr.: RM150RF

Markenname: ELRO

Hiermit bestatigen wir, um die Anforderungen aus den Richtlinien
des Rates (ber die Anndherung der Mitgliedsstaaten zu befolgen, .
die Anerkennung folgender Richtlinien: 2ol

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (2004 /108/EG) 4

R&TTE-Anforderung (1999/5/EG) y R e
Niederspannungsrichtiinie(LVD)(89 /106 /EG) f S

Die Bewertung des Produktes beziiglich der Anforderung beziglich A — —=— )
EMC basiert auf den folgenden Standards: ‘ N e = '

EN 301 489-1v1.6.1 & EN 301 489-3 v1.4.1 EN
50371:2002

Einschatzung der Befolgung des Produktes mit den Anforderungen
in bezug auf sind Sicherheit basierte auf den folgenden
Standards:

EN14604:2005

Die Anforderungen beziglich RF basiert auf den folgenden
Standards:
EN 300220-2 v2.1.2
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BRI 433MHz - RM150RF
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@ Smoke Alarm for
minimal protection
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O Smoke Alarm for
extra protection

WIRELESS INTERLINKED SMOKE DETECTOR
RM150RFis an optical smoke detector, wich is combined with a transceiver unit. With the installation of more then one smoke detector, the
communication is wireless. In case of smoke emission in one of the protected rooms ALL installed smoke detectors are

activated. A standard smoke detector that sounds alarm in the loft might not always be audible in the garage. This situation changes
with RM150RF

PACKAGE CONTENT (1):
a. Mounting plate
b. Smoke detector with transceiver unit

IMPORTANT

- Smoke detectors detect smoke, so test with a lighter; no alarm is to be sounded;
- Smoke detectors check the air for the presence of smoke, not heat, gas or fire;

- Smoke detectors need maintenance;

- Do notinstall rechargeable batteries;

- Smoke detectors are not to be painted over;

- Do not cover the siren opening (c) on the front of device.

POSITIONING (2)

- Smoke detectors are to be ceiling-mounted at least 65cm from the nearest corner;

- Install atleast 2 smoke detectors, one per floor and for extra protection one per room;

- Do not place smoke detectors in rooms where you smoke or cook or with a high humidity;

- Place smoke detectors preferably along the escape route for extra protection;

- Do not place smoke detectors in rooms with possible temperatures below -5°C or above 40°C;
- Ensure that smoke detectors are easy to be reached for testing and maintenance.

INSTALLATION

- Install the mounting plate (a) in the desired position;

- Install a 9V battery inthe battery compartment (f) for the smoke detector itself (3);

- Install three 1.5V penlite type AA batteries in the larger battery compartment (g) for the transceiver (3);

- Install the smoke detector with its openings (b) on the clips (h) of the mounting plate (a) and click them with a twist into place (4).

INSTALLATION TEST

- Check each installed device by pressing the test button (d) for several seconds (5). Release the button when the alarm sounds.
The alarm will stop automatically after several seconds. Now you know the device is functioning properly.

- The operation of the transmitter is based on the "master and slave” principle. Now determine which alarm is "master”, all other alarms must be
set as "slaves”.

- Repeatedly press the LEARN button (e) on the “master” until the green indicator LED lights up. (6)

- Press (several times) the LEARN button (e) on all "slaves”. These should all show a red indicator LED.

- Now press and hold the test button (d) on the “master” until all "slaves” also give an alarm signal.

- Perform the test immediately after installation; press the test button on 1 alarm (regardless of it being the "master” or a "slave”).
The alarm signal will sound and the LEARN indicator LED will flash red. All other devices will sound the alarm with a flashing green LEARN
indicator LED.

TEST / MAINTENANCE
- Test your smoke detectors at leastonce per month by pressing the test button (d), all devices to sound alarm.
- Vacuum your smoke detectors at least twice per year to remove dust and dirt.

BATTERIES
- The batteries have a life span of aboutone year.
- Low battery indication by short alarm signal.
Echange all batteries of a device at the same time,
- After exchanging the batteries repeat INSTALLATION TEST.

TECHNICALSPECIFICATIONS

Batteries: 1x9Vand 3 x 1.5V type AA batteries (not rechargeable)
Sound level: 80-85dB

Frequency: 433.92MHz

Operating temperature: -5°Cto +40°C

Interlinked devices: max. 256 devices
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DETECTEURDE FUMEE SANS FIL INTERCONNECTE

Le RM150RF est undétecteur de fumée optique, qui est combiné avec un émetteur-récepteur. Avec une installation de plus d'un détecteur de
fumée, lacommunication se fait sansfil. En cas d'émission de fumée dans une piéce protégée, TOUS les détecteurs de fumée RM150 RF installés
sont activés. Un détecteur de fumée standard qui sonne dans le salon ne sera pas toujours entendu depuis le garage. Cette situation change avec
le RM150RF

CONTENU DU PAQUET (1):
a. Plague de montage
b. Détecteur de fumée avec émetteur-récepteur

IMPORTANT

- Les détecteurs de fumée, si vous testez avecun briquet, I'alarme ne sonnera pas;

- Les détecteurs de fumée cherchent dansl'air une présence de fumée, pas la chaleur, ni le gazou le feu;
- Les détecteurs de fumée nécessitent un entretien;

- N'installez pas de piles rechargeables;

- Les détecteurs de fumée ne doivent pas étre peints;

- Necouvrez pas|'ouverture de la siréne sur le devant de 'appareil.

POSITIONNEMENT (2)

- Les détecteurs de fuméedoivent étre montés au plafond & au moins 6 5cm du coin le plus proche;

- Installez au moins 2 détecteurs de fumée, un par étage, et pour une protection supplémentaire, un par chambre;

- Neplacez pas de détecteurs de fumée dans des piéces ol vous fumez, cuisinez ou trés humides;

- Placezlesdétecteursde fumée de préférence le long de la voie de sortie pour une protection supplémentaire;

- Neplacez pas les détecteurs de fumée dans des piéces avec des températures pouvant aller au dessous de -5°C ou au dessus de 40°C;
- Faitesbien attention a ce que les détecteurs de fumée soient faciles d'accés pour les tester et les entretenir

INSTALLATION

- Installez la plague de montage (a) dans la position désirée;

- Installez une pile de 9V dans le compartiment a pile (f) pour le détecteur de fumée lui-méme;

- Installez trois pilesde 1.5V de type AA dans le plus grand compartiment a pile (g) pour I'émetteur-récepteur (3);

- Installez le détecteur de fumée avec ses ouvertures (b) surles clips (h) de la plaque de montage (a) et mettezlesen place (4) en tournant.

TEST D'INSTALLATION

- Vérifiez chaque appareil installé en appuyant sur le bouton test (d) pendant quelques secondes (5). Reldchez le bouton lorsque I'alarme retentit.
L'alarme s'arrétera automatiquement aprés quelques secondes. Vous savez a présent que |'appareil fonctionne correctement.

- Le fonctionnement de I'émetteur-récepteur est basé sur le principe « maitre et esclave ». Déterminez a présent quelle alarme est « maitre »,
toutes les autres devront étre « esclaves ».

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton LEARN (e) du « maitre » jusqu'a ce que la diode verte s'allume. (6)

- Appuyez (plusieurs fois) sur le bouton LEARN (e) de tous les « esclaves », Ceux-ci auront tous une diode indicatrice rouge.

- Maintenant, appuyez et maintenez le bouton test (d) du « maitre » jusqu'a ce que tous les « esclaves » donnent le signal d'alarme.

- Effectuez le test immédiatement aprés I'installation ; appuyez sur le bouton test d'une alarme (sans faire attention si elle est « maitre » ou «
esclave »).
Le signal d'alarme retentira et la diode indicatrice LEARN clignotera en rouge. L'alarme de tous les autres appareils retentira avec la diode
indicatrice LEARN clignotant en vert.

TEST / ENTRETIEN
- Testezvos détecteurs de fumée au moins une fois par mois en pressant sur le bouton de test(d), I'alarme de tous les appareils doit sonner.
- Nettoyez vos détecteurs de fumée au moins deux fois par an pour retirer la poussiére et la saleté.

PILES

- Les pilesont une durée de vie d'approximativement un an.

- Uncourtsignald'alarme indiquera que la puissance des piles faiblit.
Changez toutes les piles de chaque appareil en méme temps.

- Aprésavoirchangé les piles, refaitesun TEST D'INSTALLATION.

SPECIFICATIONSTECHNIQUES

Piles: 1x 9Vet 3x 1.5V de type AA (non rechargeables)
Niveau de la sonnerie: 80-85dB

Fréquence: 433.92MHz

Température de fonctionnement: de-5°Ca40°C

kApparells interconnectés: max. 256 appareils j

TRADLOS SAMMENKAEDET ROGALARM \
RM150RF er en optisk regalarm med en modtager/senderenhed. Ved installation af flere regalarmer er kommunikationen trdlgs. Hvis rog
opstdr i et af de beskyttede omrdder, bliver ALLE de installerede RM150RF -rggalarmer aktiveret. En standardrggalarm, der udlgser en

alarmi et loftsvaerelse, kan ikke altid hgres i garagen. Denne situation 22ndres med RM150RF

PAKKENS INDHOLD (1):
a. Monteringsplade
b. Rggalarm med modtager/senderenhed

VIGTIGT

- Rpgalarmer registrerer rag, og en test med en cigarettaender vil ikke udlgse alarmen.
- Rggalarmer registrerer rog i luften, ikke varme, gas ellerild.

- Rggalarmer skal vedligeholdes.

- Anvend ikke genopladelige batterier.

- Regalarmer m& ikke overmales.

- Undg§ atoverdaekke sirenedbningen (c) forrest pd enheden.

PLACERING (2)

- Rggalarmer skal monteres i loftet mindst 65 cm fra det nzermeste hjerne.

- Installer mindst 2 regalarmer: én for hver etage og én for hvert rum for ekstra beskyttelse.
- Placerikke rpgalarmer i rum, hvor der ryges, tilberedes mad eller er hgj luftfugtighed.

- Anbring regalarmer langs flugtveje for ekstra beskyttelse.

- Anbring ikke regalarmer i rum, hvor temperaturen kan komme under -5°C eller over 40°C;
- Kontroller, at regalarmer let kan nds, s3 de kan testes og vedligeholdes.

INSTALLATION

- Sat monteringspladen (a) op pd det gnskede sted.

- Sztet9V-batteriibatterirummet (f) for selve rggalarmen (3).

- Seattre 1.5V AA-batterier af penlite-type i det storre batterirum (g) for modtager/senderenheden (3).

- Installer regalamern med 8bningerne (b) pé klipsene (h) pd monteringspladen (a), og klik pd dem pd plads med et lille ryk (4).

INSTALLATIONSTEST

- Tjek hver installeret enhed ved at trykke test-knappen (d) i adskillige sekunder (5). Udlgs trykket p& knappen nér alarmen lyder.
Alarmen vil stoppe automatisk efter nogle sekunder. Nu ved du, at enheden fungerer korrekt.

- Senderens funktion er baseret pa princippet, "herre-slave”. Bestem nu hvilken alarm der skal veere “herre”, alle andre alarmer skal veere indstillet
som "slaver”,

- Tryk gentagne gange pd LEARN-knappen (e) pd “herren” indtil den grenne lysdiode lyser. (6)

- Tryk (adskillige gange) p& LEARN-knappen (e) pd alle “slaver”. Disse ber alle vise en lysende red indikatorlysdiode.

- Tryk nu og hold test-knappen (d) pd "herren” indtil alle “slaver” ogsa giver et alarmsignal.

- Udfer testen umiddelbart efter installation. Tryk test-knappen pé 1 alarm (uanset om det er en "herre” eller en “slave”).
Alarmsignalet vil lyde, og LEARN-indikatorlysdioden vil blinke redt. Alle andre enheder vil give alarmsignal med en blinkende gron LEARN-
indikatorlysdicde.

TEST/VEDLIGEHOLD
- Testdinrggalarm mindst én gang om méneden ved at trykke pd testknappen (d), og udlgs alarmen p3 alle enheden.
- Stpvsug dine reggalarmer mindst to gange om dret for at fjerne stgv og skidt.

BATTERIER
- Batterierne haren levetid pd omkring et ar.
- En kort alarmsignal viser, at batterier skal udskiftes.
Udskift alle batterier i en enhed samtidigt.
- Gentag INSTALLATIONSTESTEN, efter batterierne er udskiftet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterier: 1x9Vog 3 x 1.5V AA batterier (ikke genopladelige)
Lydstyrke: 80-85dB

Frekvens: 433.92MHz

Betjeningstemperatur: -50C til +40°C

Sammenkadede enheder: maksimalt 256 enheder
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DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDER

De RM150RF is een optische rookmelder gecombineerd met een zender/ontvangst unit. Als er meerdere van deze rookmelders geinstalleerd worden
staan deze draadloos met elkaar in verbinding. Zodra ergens in de beveiligde ruimte rookontwikkeling wordt ontdekt worden automatisch ALLE
geplaatste RM150RF rookmelders ingeschakeld. Met een standaard rookmelder kan het immers zo zijn dat u in de garage niets merkt van
rookontwikkeling op de bovenverdieping. Deze situatie wordt met de RM150RF voorkomen.

INHOUD VAN DE DOOS (1):
a. Montageplaat
b. Rookmelder met zender/ontvangst unit

BELANGRIIK
- Rookmelder detecteert rook, test daarom nooit met een aansteker; er zal nl geen alarm volgen
- Rookmelder controleert lucht op aanwezigheid van rook, en geen hitte, gas of vuur
- Rookmelder dient onderhouden te worden,
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Een rookmelder mag niet geschilderd worden
- Sirene openingen (c) aan de voorzijde niet afdekken
PLAATSBEPALING (2)
- De rookmelder dient tegen het plafond gemonteerd te worden, minimaal 65cm uit de hoek
- Plaats minimaal 2 rookmelders, 1 op iedere verdieping, en voor extra bevelliging in elke ruimte
- Hang rookmelders niet in ruimtes waar gerookt/gekookt wordt, of met veel vocht
- Hang rookmelders bij voorkeur op in de viuchtweg, zodat deze bewaakt wordt
- Hang rookmelders niet in ruimtes waar de temperatuur onder -5 en boven 40 graden Celsius kan worden
- Zorg dat de rookmelder op een goed bereikbare plaats hangt i.vm. test en onderhoud.
MONTAGE VAN DE MELDER
- Plaats de montageplaat (a) op de gewenste plaats
- Plaats een 9V batterij in de kleine batterijruimte (f) voor de werking van de melder zelf (3)
-  Plaats drie 1,5 V penlite type AA batterijen in de grote batterijruimte (g) voor de werking van zender/ontvanger (3).
- Plaats de openingen van de detectie-eenheid (b) op de nokjes (h) van de montageplaat (a) en klik deze draaiend vast (4)
WERKING/INSTALLATIE
- Controleer elk geplaatst apparaat door enkele seconden op de testknop (d) te drukken (5)
Als het alarm hoorbaar is de knop loslaten.
Het geluid stopt na enkele seconden automatisch. U weet nu dat het apparaat normaal functioneert.
- De werking van de zender berust op het "master en slave” principe. Bepaal nu welke melder "master” is, alle
overige melders dienen dan als “slaves” ingesteld te worden.
- Wij adviseren het aanmelden uit te voeren met alle melders bij elkaar op een tafel.
- Druk een aantal keer bij de "master” op de LEARN knop (e) tot de indicatie led groen oplicht. (6)
- Druk een (aantal) keer bij alle “slaves” de LEARN knop (e) in. Deze moeten allemaal rood oplichten.
- Houd nu voor dat de "master”/“slave” leds doven(+/- 20sec) bij de "master” de testknop (d) ingedrukt tot alle "slaves” ook een alarm signaal geven.
- Direct na installatie de test uitvoeren, druk op 1 melder de testknop in
(het maakt niet uit of dit de “master” of een "slave” is)
Het alarm signaal klinkt en de LEARN indicatie led flitst rood. Bij alle overige apparaten klinkt het signaal en flitst de LEARN indicatie led groen.

HET MAKEN VAN EEN GROTE GROEP

Als 20 seconden te kort blijkt om het door u gewenste aantal apparaten op elkaar aan te melden maak allereerst een groep.

Deze groep kunt u uitbreiden door extra melder in te stellen als “slave”, wanneer u nu bij een willekeurig

apparaat uit de bestaande groep de testknop ingedrukt houdt tot alle andere melders reageren zullen de extra melders in de groep opgenomen worden.

TEST/ONDERHOUD
- Minimaal 1x per maand de rookmelders testen door op de testknop (d) te drukken, alle melders moeten alarm geven
- Minimaal 2x per jaar met een stofzuiger de melder schoonmaken, door eenvoudig stof rond de melder weg te zuigen
BATTERLJEN
- De batterijen hebben een levensduur van ca 1 jaar,
- Als de batterijen te zwak worden klinkt bij de betreffende melder kortstondig het geluidssignaal.
Vervang dan alle batterijen in de betreffende melder.
- Herhaal de volledige procedure zoals beschreven bij WERKING
TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijen: 1x9V en 3x1,5V type AAbatterijen (niet oplaadbaar)
Geluid: 80-85 decibel
Zendfrequentie: 433.92 MHz

KABELLOSER VERNETZTER RAUCHMELDER

RM150RFist ein optischer Rauchmelder in Kombination mit einer Sende-/Empfangseinheit. Bei Installation von mehr als einem
Rauchmelder erfolgt die Kommunikation untereinander kabellos. Bei Rauchentwicklung in einem der gesicherten Rdume werden ALLE
installierten Rauchmelder RM150RF gleichzeitig aktiviert. Ein herkdmmlicher Rauchmelder, der im Dachgeschoss einen Alarm signalisiert,
ist nicht immer in der Garage horbar Das dandert sich mit dem RM150RF

PACKUNGSINHALT (1):
a. Montageplatte
b. Rauchmelder mit Sende-/Empfangseinheit

WICHTIGE HINWEISE

- Rauchmelder melden Rauch, machen Sie also einen Test mit einem Feuerzeug, der Alarm wird nicht ausgelost;
- Rauchmelder melden Rauch, nicht Hitze, Gas oder Feuer;

- Rauchmelder bendtigen Wartung;

- Setzen Sie keine Akkus ein;

- Malen Sie Rauchmelder nicht Gber;

- Decken Sie die Sirenendéffnung (c) vorn auf dem Gerdt nicht ab.

MONTAGEORT (2)

- Rauchmelder werden an der Zimmerdecke wenigstens 65 cm von der ndchsten Raumecke entfernt montiert;

- Installieren Sie wenigstens 2 Rauchmelder, einen pro Etage und als zusédtzlichen Schutz einen pro Raum;

- Rauchmelder nicht in R&umen installieren, in denen stark geraucht oder gekocht wird oder in Rdumen mit hoher Feuchtigkeit;
- Installieren Sie Rauchmelder bevorzugt entlang der Fluchtwege fiir zusatzliche Sicherheit;

- Rauchmelder nicht in Réumen installieren, in denen die Temperatur unter -5°C fallen oder iber 40°C ansteigen kann;

- Achten Sie darauf, dass Rauchmelder fir Test- und Wartungszwecke einfach erreichbar sind.

INSTALLATION

- Installieren Sie die Montageplatte (a) am Montageort;

- Setzen Sie eine 9V Batterie ins Batteriefach (f) fir den Rauchmelder selbst (3) ein;

- Setzen Siedrei 1,5V AA Batterien in das gréBere Batteriefach (g) fir die Sende-/Empfangseinheit (3) ein;

- Setzen Sie den Rauchmelder mit den Offnungen (b) auf die Clips (h) der Montageplatte (a) und drehen ihn an, bis er einrastet (4).

INSTALLATIONSTEST

- Priifen Sie alle installierten Geréate durch Driicken der test Taste (d) fir einige Sekunden (5). Losen Sie die Taste, sobald der Alarm ertént.
Nach ein paar Sekunden wird der Alarm automatisch abgeschalten. Jetzt kénnen Sie sicher sein, dass das Gerét ordnungsgemaB funktioniert.

- Der Senderbetrieb basiert auf dem “Master-Slave” Prinzip. Bestimmen Sie jetzt den “Master” Alarm, alle anderen Alarme missen als “Slaves”
eingerichtet werden.

- Dricken Sie am "Master” mehrmals die LEARN Taste (e) bis die griine Anzeige-LED leuchtet. (6)

- Dricken Sie an allen "Slaves” (mehrere Male) die LEARN Taste (e). Bei allen sollten rote Anzeige-LEDs aufleuchten.

= Jetzt halten Sie die test Taste (d) am “Master” gedriickt bis alle "Slaves” ebenfalls ein Alarmsignal auslésen.

- Fihren Sie den Test gleich nach der Installation durch; driicken Sie die test Taste an 1 Alarm (egal ob "Master” oder "Slave”).
Das Alarmsignal wird erténen und die LEARN Anzeige- LED wird rot blinken. Alle anderen Gedte l6sen den Alarm mit einer blinkenden griinen
LEARN Anzeige- LED aus.

WARTUNGSTEST
- TestenSieIhren Rauchmelder wenigstens einmal monatlich durch Driicken des Testknopfes (d), alle Gerate geben Alarm.
- Saugen Sie Ihre Rauchmelder wenigstens halbjahrlich ab, um abgelagerten Staub und Schmutz zu entfernen.

BATTERIEN

- Die Batterien haben eine Lebenserwartung von ca. einem Jahr.

- Die Anzeige der geringen Batteriekapazitat erfolgt mit einem kurzen Warnsignal.
Tauschen Sie alle Batterien eines Geréts gleichzeitig aus.

- Nach dem Austauschen der Batterien wiederholen Sie bitte den INSTALLATIONSTEST.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Batterien: 1x9Vund 3x 1,5V AA Batterien (nicht mitgeliefert)
Lautstarke: 80-85dB

Frequenz: 433,92MHz

Betriebstemperatur: -50C bis +40°C

Vernetzte Gerate: max. 256 Gerate

N / N /
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DETEKTOR DYMU LACZONY BEZPRZEWODOWO

Urzadzenie RM150RF jest to optyczny detektor dymu, potaczony z aparatem nadawczo- odbiorczym. Komunikacja miedzy wieksza liczbg
zainstalowanych detektoréw odbywa sie bezprzewodowo. W przypadku pojawienia sie dymu, aktywowane sqg WSZYSTKIE urzadzenia.
Sygnat alarmowy, pochodzacy z standardowego detektora dymu, wyemitowany na poddaszu moze nie by¢ styszalny w garazu.
Urzadzenie RM150RF jest gwarancja tego, ze opisana powyzej sytuacja nie bedzie miata miejsca.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA (1):
a. Ptyta montazowa
b. Detektordymu z aparatem nadawczo- odbiorczym

WAZNE

-  Detektory dymu wykrywaja dym, dlatego ptomyczek z zapalniczki nie wywota alarmu;
- Detektory dymu wykrywaja dym, a nie wysoka temperature, gaz lub ogiefi;

= Detektory dymu wymagaja konserwacji;

- Niedozwolona jest instalacja baterii, ktére mozna dotadowywac¢;

- Niedozwolone jest malowanie detektoréw dymu;

- Niewolno przykrywaé otworu syreny (c), ktéry znajduje sie z przodu urzadzenia.

LOKALIZACJA URZADZEN (2)

- Detektory dymu montowane sa na suficie, w odlegtosci co najmniej 65 cmod najblizszego rogu;

- Konieczna jest instalacja przynajmniej dwéch detektoréw dymu: jedno urzadzenie na pietro i w celu zapewnienia dodatkowej
ochrony: jedno na pomieszczenie;

- Nieumieszczaj detektoréw w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoséci, w miejscach, gdzie sie gotuje lub pali papierosy;

- Wceluzapewnienia dodatkowej ochrony, zainstaluj detektory wzdtuz drogi ewakuacyjnej;

- Nieinstaluj detektoréw w pomieszczeniach, gdzie temperatura moze spas¢ ponizej -5°C lub przekroczy¢ 40°C;

= Konieczny jest tatwy dostep do urzadzen, w celu ich konserwacji oraz testowania.

INSTALACIA

- Zamontuj ptyte montazowa (a) w wybranym miejscu;

- Wi6z baterie 9V do komory przeznaczonej na baterie (f) celem zasilania detektora dymu (3);

- W16z 3 trzy baterie AA 1.5V do wiekszej komory (g) celem zasilania aparatu nadawczo-odbiorczego (3);

- Zainstaluj detektor dymu, naktadajac zaciski (h) znajdujace sie na ptycie montazowej (a) na otwory w detektorze (b) i przekreé
je, az ustyszysz charakterystyczne klikniecie (4).

TEST INSTALACYINY

- Sprawdz kazde zamocowane urzadzenie, naciskajac przycisk test (d) | przytrzymujac go przez kilka sekund (5). Zwolnij przycisk po wtaczeniu sie
alarmu.
Alarm wyfaczy sie automatycznie po kilku sekundach. Teraz wiadomo juz, Ze urzadzenie dziata prawidtowo.

- Podstawa dziatania nadajnika jest zasada urzadzenia ,gtéwnego i podrzednego”. Nalezy teraz okreslié, ktéry alarm jest ,gtéwny”, a dla wszystkich
innych nalezy wybraé ustawienie urzadzenia ,podrzednego”.

- Naciénij kilka razy przycisk LEARN (e) na urzadzeniu ,gtéwnym” do momentu zaswiecenia sie zielonego wskaznika LED. (6)

- Naciénij (kilka razy) przycisk LEARN (e) na wszystkich urzadzeniach ,podrzednych”. Na wszystkich powinien zaswieci¢ sie czerwony wskaZnik LED.

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk test (d) na urzadzeniu ,gidwnym” az sygnat alarmowy wiaczy sie takze we wszystkich urzadzeniach
w«podrzednych”,

- Wykonaj test zaraz po instalacji; naciénij przycisk test dla alarmu 1 (niezaleznie od tego czy jest ,gtéwny” czy ,podrzedny”).
Wiaczy sie sygnat alarmu, a wskaZnik LED LEARN zacznie migac na czerwono. W przypadku wszystkich innych urzadzen rozlegnie sie dzwiek
alarmu, czemu towarzyszy¢ bedzie miganie zielonego wskaZnika LED LEARN.

TEST / KONSERWACIJA

- Konieczne jest przeprowadzanie testu detektoréw przynajmniej raz w miesiacu. Przyciénij przycisk testowy (d), poczym wszystkie
urzadzenia musza wyemitowadé sygnat alarmowy.

- Konieczne jest odkurzanie detektoréw przynajmniej dwa razy w roku w celu usuniecia kurzu i brudu.

BATERIE
- Zywotno$éé baterii wynosi ok. jednego roku.
- Krétki sygnatalarmowy wskazuje na niski poziom natadowania baterii.
Wymier wszystkie baterie w urzadzeniu w tym samym czasie.
- Po wymianie baterii konieczne jest ponowne przeprowadzenie TESTU INSTALACYINEGO.

SPECYFIKACIATECHNICZNA

Werkingstemp: -50 tot +40° C Sammankopplade enheter: max 256 enheter
Qantal te koppelen: max 256 stuks j k /

“o g =

Baterie: 1x9Voraz 3 x 1.5V baterie typu AA (bez mozliwoéci dotadowania) Barapeu: 1x9B u 3 x 1.5B 6atapeu tuna AA (He nepesapaxaeMble)
Natezenie dZwieku: 80-85dB YpoBE&Hb rPOMKOCTH: 80-85 ab

Czestotliwosé: 433.92MHz Yacrora: 433.92MINy

Temperatura otoczenia: -50Cdo +40°C Pa6ouasn Temneparypa: oT -5°C po +40°C

Urzadzenia potaczone: maks. 256 urzadzef CoeanHEHHE yCTPOWCTB B CeTh! MaKc. 256 ycrpoicre

TRADLOS KOPPLINGSBAR BRANDVARNARE

RM150RF &r en optisk brandvarnare som kombineras med en mottagarehet. D& mer &n en brandvarnare installerats fungerar
kommunikationen dem emellan tridist. Ifall en av rékvarnarna uppfattar rék s& kommer SAMTLIGA installeradeRM150 RF enheter att
18ta larmet ljuda. Vanliga brandvarnare som aktiveras, kanske p& loftet, kanske inte hérs om du &r ute | garaget. Detta problem slipper
du medRM150 RFE

PAKETETS DELAR (1):
a. Upphédngningsplatta
b. Brandvarnare med mottagarenhet

ROKVARNARE

- Brandvarnare kdnner av rok, s& testa med en tdndare. D3 ska larmet inte ljuda;
- Brandvarnare kdnner av rok I luften och reagerar inte pd hetta, gaser eller eld;
- Brandvarnare krdver underhdll;

- Anvénd inte uppladdningsbara batterier med rokvarnare;

- Brandvarnare skainte mélas éver;

- Tackinte 8ver sirendppningen (c) pd varnarens framsida.

PLACERING (2)

- Brandvarnare ska placeras i taket, minst 65 cm frdn narmaste horn;

- Installera minst tva brandvarnare, en per v5ning och for extra sdakerhet en varnare per rum;
- Placerainte brandvarnare i rum dar du lagar mat eller rum med hég luftfuktighet;

- Placeragérna brandvarnare ldngs utrymningsvégen for extra skydd;

- Placerainte brandvarnare i rum dar temperaturer pa 6ver 40°C eller under -5°C férekommer;
- Setill s& att brandvarnarna kan nés enkelt for tester och underhdll.

INSTALLATION

- Installera upphéngnignsplattan (a) pd den plats du valt;

- Installera ett 9V batteri i batteriluckan (f) p& sjalva brandvarnaren (3);

- Installeratre 1.5V penlite typ AA batterier i batteriluckan (g) pd mottagarenheten (3);

- Installera brandvarnaren med éppningarna (b) mot clipsen (h) pd upphéngningsplattan (a) och tryck sedan fast den genom att
vrida pd dem (ett "klickande” ljud kommer att horas) (4).

INSTALLATIONSTEST

- Testa varje installerad enhet genom att trycka pd test knappen (d) i flera sekunder (5). Slapp upp knappen d& larmet ljuder.
Larmet kommer automatiskt att avslutas efter ett antal sekunder. Nu vet du att enheten fungerar som den ska.

- Sanderen fungerar baserat pa en "méstare och slav” princip. Bestam forst vilken alarmenhet som ska vara "maéstaren”, alla andra miste stéllas in
som “slavar.”

- Tryck upprepat pd LEARN knappen (e) pa “maéstare” enheten tills det att den grona LED indikatorlampan bérjar lysa. (6)

- Tryck (flera g&nger) pd LEARN knappen (e) pa alla “slavenheter”. Dessa kommer nu att bérja lysa, med samma LED ljus, i rott.

- Tryck nu ner och hall nere test knappen (d) p& "méstare” enheten tills dess att alla “slavar” ocksé avger sina alarm.

- Utfér testet direkt efter att installationen &r klar; tryck pa test knappen pd 1 enhet (oavsett om det ar “méastare” eller “slav”).
Larmljudet kommer nu att hdras och LEARN LED indikatorn kommer att blinka | rott. Alla andra enheten kommer att avge sitt larmljud och deras
grona LED LEARN indikator kommer att blinka.

TEST / UNDERHALL
- Testadinabrandvarnare minst en géng i m&naden genom att trycka p& testknappen (d), d& ska alla alarm aktiveras.
- Dammsug dina brandvarnare minst tva gdnger per &rfor att f& bort smuts och damm.

BATTERIER

- Batterierna haren anvéandningstid pé cirka ett&r

- D& batterierna héller p3 att ta slut kommer brandvarnaren att larma om detta med korta alarmsignaler.
Byt ut alla batterier | varnaren pd samma gang.

- Efter att du bytt ut batterierna &r det viktigt att du genomfér installationstestet igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterier: 1x9Voch 3 x 1.5V typ AA batterier (ej uppladdningsbara)
Ljudniva: 80-85dB
Frekvens: 433.92MHz

Rekommenderad temperatur: -5°Ctill +40°C

BE3)XXWYEH ANMEH AETEKTOP CBBb3MOXHOCT 3A CBBbP3BAHE

RM150RF€ ONTUYEH AAUMEH AETEKTOP C NpUeMHUK-NpesaBaTen. KOMyHMKaLUUATA MEXAY MHCTANUpPaHUTE AMMHKU AeTeKTopu e 6e3xunyHa. Npu
WU3NYCKAHETO Ha AAUM B €AHO OT HabnAaBaHNUTE NOMEWEHNA Ce aKTUBMPAT BCUUKK AeTeKTopu RM1SORF, CTaHAapTeH AUMEH AeTeKTop
3a/eiCTBaH Ha TaBaHa He BUHAru Moxe aa 6vae 4yt B rapaxa. CRM150RF Hewara ca pasuyHu.

CbABPXXAHWE HA NMAKETA (1):
a. MoHTaxHa nnova
b. [AduMeH AeTeKkTop C NpUeMHUK-NpeaaBarten

BAXHO

- JAMMHMTE NETEKTOPYU Ce aKTUBUPAT NPU AMM, TAKa Ye TECTBAWTE CbC 3ananka; He Tpabea aa ce 3ajeicTsa anapma;
- JAMMHUTE AeTeKTOpU NPOBEpPABAT BL3AYXa 32 HANIMYUETO Ha AUM, @ HE TONJIMHA, a3 UK OFbH;

- [OUMHUTE AeTEeKTOPU Ce HYXKAAAT OT NOAAPBKKA;

- Henocraesaire 3apexaawm ce 6atepuu;

- Heb6osauceaidTe AUMHUTE AETEKTOPU;

- Henokpueaiire oTBopa Ha anapmara (B) BbpXy 1ULETO Ha ypeaa.

NO3NUMOHWUPAHE (2)

- AuMmHuTe aeTekTOpU TpabGBa Aa C& MOHTUPAT Ha TaBaH,KaTO PA3CTOSAHUETO A0 Hal - 6NU3KKA bIrbn e noseye oT 65 cM.
- WHcTanupaire Hail-Manko 2 AMMHKU AETEKTOopa, NO €UH Ha €Tax 1 3a NO-roNAaMa CUrypHOCT - NO €AUH B CTas;

- HenocrassiTe AUMHMK ETEKTOPKU B NOMELWEHUA KBAETO NYLWNTE UNK FOTBUTE UNKM UMA BUCOKA BNAXKHOCT;

- 3ano-ronaMa CUrypHoOCT € XenaTenHo Aa UHCTanupare AMMHN AETEKTOPU NO €BaKYAUUOHHUAT NaaH;

- He nocraesiiTe AMMHYM 4eTEKTOPU B NOMELWEHUA C Bb3IMOXHMU TeMnepaTtypu noa -5°C unu Hag 40°C;

- AuMHuTe peTekTopU TpsbBa Aa Ca NECHO AOCTBLIMHMU C Ue/ TECTBAHE U NOAAPLKKA.

WHCTAJINPAHE

- WHCTanupaiTe MOHTaxHaTa nno4ya (a) Ha XenaHoTo MACTO;

- Mocrasere 9V 6atepus B oTAeNEeHUeTO 3a 6aTepuu (e) 3a caMUaT AnMeH aetekTop(3);

- MocraseteTpu 1.5V AA 6aTtepuu B No - ronsaMOTO oTAeneHune 3a 6atepun (X) 3a npueMHUuK-npeaasarens (3);

- Nocraeere AUMHMWA AETEKTOP C OTBOPUTE MY (6) BBPXY KAUNCUTE (3) Ha MOHTAXHATa N/I0Ya U HATUCHETE PA3KO 32 Aa NacHaT (4).

TECTBAHE HA UHCTAJTIALMATA

- TNpoeepeTe BCAKO MHCTANUPAHO YCTPOUCTBO Ype3 HaTucKaHe Ha ByToHa test (d) B npoabnkeHUe Ha HAKONKO cekyHau (5). Oceobopere 6yToHa
KOraTo anapMara 3anouHe Aa 3BbHM.
AnapMmara aBTOMAaTUYHO LWe CNpe Aa 3BbHU CNej HAKONIKO CeKyHAWU. ToBa NoKasea, Ye yCTPoMCTBOTO (dYHKUMOHKPA NpasunHo.

- MNpepasarenar paboru Ha npuHUKMNa "rocnoaap u cnyra” . Cera onpesenere Kos anapMa e "rocnogapar”, BCUUKK OCTaHanu anapmu Tpabsa aa
6baarT HacTpoeHu Karo "anyru”.

- MHorokpaTHO HaTucHere BytoHa LEARN (e) Bbpxy anapmara "rocnogap” AOKaTo CBETHe 3eNeHUs CBETOAUOAEH MHAMKaTOop. (6)

- HarucHere (Hakonko nuTi) 6yToHa LEARN (&) Bbpxy BCuukm "cnyru”. Mpu BCUUKK TAX TpAGBa Aa CBETHAT YepBeHU CBETOAMOAHN UHAUKATOPMU.

- Cera HaTucHeTe u 3agpbxre 6yToHa test (d) Bbpxy "rocnoaaps” A0KaTo BCUUKKM "Cnyru” 3anouHaT Aa U34aBaT anapMeH curHan.

- Hanpaeerte Tecta BegHara ciel MHCTanauusTa; HatucHere 6yToHa test Bbpxy 1 anapma (HesasucuMO Aanu Ta e "rocnogap” unum "cayra").
ANapMeHUAT CUrHan LWe NPo3BYyYn W CBETOAMOAHUAT MHAMKaTOp LEARN e ceeTHe B uepBeHO. Bcuuku OCTaHanm yCTpOiMCTBa LWe noaasar anapmeH
CUrHan U CBETOAUOAHUTE UM MHAMKATOPK LEARN Le CBETAT CbC 3eNneHa CBeTMHa.

TECTBAHE/NOAAPAXKA

- TecrBaiTe AMMHUTE IETEKTOPM NOHE BEAHBXK MECEYHO Ype3 HaTUCKaHe Ha 6yToHa 3a TecTBaHe (r), BCUUKK ypeau Tpsbea aa ce
3apjeicrear.

- MuHapaiiTe geTeKTOpUTE CNPAXOCMOKaUKa NOHE ABa NbTU B ro4MHAaTa 3a a NpeMaxHere npaxa.

BATEPUM

- BaTepuuTe ca roAHU 33 OKONO rOAMHA.

- Ypepauspasa KbC anapMeH CUrHas Korato 6aTepuure ca u3ToWeH!.
CMeHeTe BCUUKM BaTEpUMN N0 e4HO M CbLLO BPEME.

- Cnepkaro cmenuTe 6atepuure nosropere TECTBAHE HA MHCTAJTALUMATA

TEXHUYECKM CNEUMOUKALUN

Barepuu: 1x9Vu 3 x 1.5V AA 6atepuu (He 3apexaalwm ce)
Cuna Ha 3syka: 80-85dB

YecroTa: 433.92MHz

Temneparypu Ha GyHKUMOHUPAHE! -50C a0 +40°C

MakcumaneH 6poit Ha CBbpP3aHM ypeau: 256 ypeaa

BECNPOBOAHOW AETEKTOP A1bIMA C BO3MOXHOCTbIO COEAJMHEHWA B CETb

RM150RF 3TO ONTMYECKUI AETEKTOP AbIMA, CBA3AHHbIA C npueMonepeaaTunkoM. Npu yctaHosKe 60nee 04HOro AETEKTOpa AbIMA, CBA3b
MEeXAy HUMU SBNSETCS 6eCnpoBOAHO . B cnyyae o6HapyXeH!s AbiMa B OAHOI U3 KOMHAT NOMEWEHUSA, FAEe YCTAHOBAEHbI AETEKTOPbI,
aKTUBM3MpyoTC BCE yCTaHOBNEHHbIE AETEKTOPbI AbiM3 RM150RF. CTaHAAPTHbIA AETEKTOP AbIMa, NOAAIOWMIA CUIHAN TPEBO U Ha YepAaKe,
He BCerAa MOXeT 6biTb YCAblWaH B rapaxe. [laHHas CUTyauus MEHAETCA KOPeHHbIM 06pa3oM ¢ RM150RF

COAEPXWMMOE YNAKOBKHW (1):
a. YcraHoeouHas nnata
b. [leTekTop AbiMa C NpUeMonepesaTymKom

BAYXHO

- [JerexkTopbl AbiMa 06 HAPYXMUBAKOT AbiM, TAKUM 06pa3oM, ecnu Bbl NnpoBejeTe TECT 3aXUIankKoid, CUrHan Tpesoru He 6yaer nojaHx;
- [eTeKTopbl AbiMa NPOBEPAT BO3AYXHA HANIMUUE bIMA ,a HE NOBLIWEHHO i TEMNepaTypbl ,rasa uam orua ;

- [JerekTtopam AbiMa HeobxoauMo obcnyxusarHue;

- He ycraHasnusaiTe nepesapaxaeMble akKyMynaTopHble 6atapeu;

- JeTeKkTopbl AbiMa HENb3A 3aKPALWKWBATL KPACKOW;

- He 3aKkpbiBaTth BbIXOAHOE OTBEPCTUE CUPEHDI (C) B NEpesHer YyacTu ycTpoicrea.

PACMONOXEHME (2)

- [leTeKkTOpbl AbiMa YCTAHABAMBAIOT HA NOTONOK, NO KpaitHeit mepe B 65¢cM oT 6nuxaitwero yrna;

- YcTaHOBMUTE N0 KpaiHel mepe 2 IeTEKTOpa AbiMA, OAUH HA 3TaX W OAMH B KOMHATY, ANSA AONONMHUTENbHOW 3aWNThI;

- He ycraHaBnuBaiTe A€TEKTOPbI AbiMa B KOMHATax, rAe Bbl 06bIMHO KypUTe UMM rOTOBUTE, UK B NOMELUEHUAX C MOBLIWEHHOW BNAXHOCTbLIO;
- MpeanoyYTUTENbHO PacnoNOXMUThb AETEKTOPLI AbIMA BAO/b MAPWPYTa 3BaKyaUUK, AN AONONHUTENBHON 3aWUTHI;

- He pacnonaraTtb A€TEKTOPbI AbiMa B KOMHATaXC BO3MOXHO| TeMnepaTypoi Huxe -5°Cnu6o oiwe 40°C;

- Y6eauTechb B TOM, YTO AETEKTOP bl AbIMA N1ErKO AOCTYMHBI ANSA TECTUPOBAHUA N 06 CNYKMBAHUA.

YCTAHOBKA

- YcraHOBWTE YyCTAaHOBOUYHYIO Nnaty (a) B xenaemMoMm MecTe;

- Ycranosure 9B 6atapeio B 6arapeiinbiit oTcek (f), naHHan 6aTapes npeagHasHayaeTcs Ans AeTekropa AbiMa (3);

- YcraHosure Tpu 1.5B MuHMaTIOpHble 6aTapeun Tuna AA B 6aTapeitHbiii oTcek no6onbwe (g) AaHHble BaTapeu npeAHa3HavaTCH AN
npuemMonepeaaryuka (3);

- YcraHoBuTe geTeKkTop AbiMa oTeepcTuamu (b) Ha 3axumbl (h) ycTaHOBOUHOI Nnatel (a) U NOBEPHUTE AETEKTOP NO YACOBOW CTpenke;
ycnblwae wen4yok, Bol onpeaennre, 4To YCTPOUCTBO YCTAHOBNEHO NpasunbHo (4).

TECTUPOBAHME YCTAHOBNEHHbBIX AETEKTOPOB

- MpoBepbTe KaXAblii YCTAHOBNEHHbIA AETEKTOP, HAXUMaA Ha KHONKY test (d) B TeueHme Heckonbkux cekyHz (5). OTnycruTe KHONKY, KaK TONbKO
3a3BYYUT CMpeEHa.
Yepes HECKONbKO CEKyH/ Nojada curHana TPesoru NPeKpawaeTcs aBToMaruyecku. 310 03Ha4aer, YTo YCTPOCTBO paboTaeT HOpPMasnbHO.

- Tpuemonepeparyuk paboTtaer nNo NPUHLUMNY «rNaBHOE YCTPOMUCTBO M NOAYMHEHHOe». Tenepb onpeaenure, Kakoe YCTpOWCTBO ByaeT «IMaBHbIM»,
BCE OCTaNbHbIE YCTPOUCTBA AO/KHBI BbiTh YCTAHOB/NEHb! B KAUECTBe «NOAYUHEHHbIX» .

- MHorokparHo Haxumaiite Ha kHonky LEARN (e) Ha rnasHOM yCTPOWCTBE 0 TeX Nop, NOKa He 3aropuTcs 3eneHblit nHankarop. (6)

- Haxmure (Heckonbko pas) kHonky LEARN (e) Ha Bcex nogYMHEHHbIX YCTpoicTBax. OHM BCE O/NKHbI 3a2ropeTbCa KpacHbiM CBETOM.

- Tenepb HAOXMUTE U yaepXuBaiiTe KHONKY test (d) Ha raBHOM yCTPOMACTBE A0 TEX MOP, NOKa BCE «NOAYUHEHHbIE® YCTPOWCTBA TaKkKe He noJaayT
CUrHan Tpesoru.

- TecTuposaHue CneayeT BbiNONHATL Cpasy Noc/e YCTAHOBKYU; HAXMUTE KHONKY test Ha O4HOM U3 YCTPOICTB (HE UMEET 3HaUeHUs, INIaBHOE OHO UK
NOAYUHEHHOE).
Mopaerca curHan TpeBory, U uHAMKaTop KHonku LEARN BcnbixuBaer KpacHbiM cBeToM. Bce Apyrue yCTpoRCTBa TaKKe NoAaT CUrHan Tpesoru, a
WHAMKATOPLI KHOMKKM LEARN BCNbIXUBAKOT 3€/1€HbIM CBETOM.

TECT / OBCNIYXXUBAHME

- TecrupyiiTe Bawu geTekropbl AbiMa No KpaiiHei Mepe 0AMH pa3 B MECAL, HaXaB Ha KHONKY TecTuposaHus (d), Bce ycrpoiicTea
NoAAKT CUrHAM TPEBOr K.

- YucTuTe Npu NOMO WM Nbinecoca Bawm AETEKTOPbl AbIMa NO KpaitHeit Mepe ABa pasa B roA, ANs Toro, YTo6bl YAaNUTL Nbifib U rPs3b.

BATAPEN
- Cpokcnyx6bl 6aTtapeit cocTasnser NpUMEpPHO OAUH roa.
- Korpa6arapes paspsxeHa, yCTPOMUCTBO NOAAET KOPOTKUIA CUrHaN TPEBOIU.
MeHsiTe Bce 6aTapeun B yCTPOWCTBE B O/IHO U TO Xe BpeMA.
_ Nocnezamexb 6atapeit nposeante TECTUPOBAHUE YCTAHOBNEHHbBIX AETEKTOPOB

TEXHUYECKHWE XAPAKTEPUCTUKHN
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VEZETEK NELKULI LANCBA FOZHETO FUSTIELZO

Az RM150RF egy olyan optikai fiistjelz3, amit adé-vevd berendezéssel kombinaltak. Tébb fiistjelz0 felszerelése esetén, a kdztik folyd
kommunikacié vezeték nélkil térténik. Amennyiben az egyik védett helyiségben fiistkibocsatas térténik, az OSSZES felszerelt RM150RF
fastjelzd aktivalédik. A padlastérben hangriasztast adé flistjelzd nem feltétlendl hallhaté a gardzsban. Ezen valtoztat az RM150RF

A CSOMAG TARTALMA (1):
a. Rogzitdlap
b. Adé-vevd berendezéssel elldtott fistjelzd

FONTOS!

- Afiistjelzd a fistot jelzi, tesztelje 6ngyajtéval; ekkor a riaszténak nem szabad megszélalnia,
- Afistjelzd a leveg®d fiisttartaimat vizsgalja; a hdt, a gdzokat vagy a tiizet nem érzékeli;

- Afilstjelzdk rendszeres karbantartdst igényelnek,

- Nehaszndlja dket Gjratblthetd elemekkel,

- Afustjelzdkre ne vigyen fel festéket,

- Nefedje le a készilék elején taldlhaté szirénanyildst (c).

ELHELYEZES (2):

- Afiustjelzdket a plafonra régzitse, legaldbb 65 cm tdvolsdgra a legkdzelebbi saroktél,

- Hasznaljon legaldbb 2 fistjelzdt, egyet emeletenként és a nagyobb védelem érdekében egyet szobdnként,

- Nehelyezze a filstjelz6t olyan helyiségbe, ahol dohdnyzik, f6z, vagy ahol magas a paratartalom,

- Afustjelzdket a nagyobb védelem érdekében lehetdleg a menekilési Gtvonal mentén helyezze el,

- Nehelyezze afiistjelzot olyan helyiségbe, ahol a homérséklet -5°C ald siillyedhet, vagy 40°C f5lé emelkedhet,
- Gydzb6djén meg réla, hogy a flistjelzdk tesztelés és karbantartds céljabdl kénnyen elérhetdek legyenek.

UZEMBEHELYEZES

-  Szerelje fel arégzitlapot (a) a kivant poziciéban,

- Helyezzen be egy 9V-os elemet a fistjelzd elemtartéjdba (f) (3),

- Helyezzen be hdrom 1,5V-0s AA tipus( ceruzaelemet az adé-vevd nagyobb elemtartéjaba (g) (3),

- Helyezze a fiistjelzd nyilasait (b) a régzitdlap (a) csatlakozéira (h), majd egy forditdssal kattintsa azt a helyére (4).

UZEMBEHELYEZESI TESZT

- Ellenérgze le a felszerelt késziiléket a test gomb (d) néhany masodpercig térténd nyomvatartdsaval (5). Engedje el a gombot, amikor megszélal
a riasztas.
A risztés néhdny masodperc milva automatikusan ledll. igy meggy82z6dstt arrél, hogy a késziilék miikédSképes.

- A tovébbité miikbdése az “ir és szolga” viszonyon alapszik. Hatdrozza meg, hogy melyik riaszté az “0r”, az &sszes tobbi riasztét pedig
“szolganak” allitsa be.

- Sorozatosan nyomja meg a LEARN gombot (e) az “Gr” késziiléken, amig a z6ld LED jelz&fény felizzik. (6)

- Nyomja meg (t5bbszér) a LEARN gombot (e) a “szolgdk” mindegyikén. Ezeken piros szin(i LED jelzéfénynek kell izzani.

- Most nyomja meg és tartsa nyomja a test gombot (d) az “dr” késziiléken, amig minden “szolga” is riasztani kezd.

- Atesztet rogtdn a felszerelés utdn végezze el; nyomja meg a test gombot egyetien készilléken (mindegy, hogy az “(r” vagy "szolga”).
A risztds meg fog szélalni, és a LEARN vdrds LED jelzéfény felvillan. Az &sszes tobbi késziiléken is megszélal a riasztds villogé z6ld LEARN LED
jelz6fény mellett.

TESZT/KARBANTARTAS

- Tesztelje flistjelzd készilékeit havonta legaldbb egy alkalommal a tesztgomb (d) lenyomdasaval; ekkor az §sszes készilék
hangriasztast ad.

- Porszivézza fistjelzd készilékeit évente legaldbb két alkalommal a por és a szennyezddések eltdvolitdsa céljabol.

ELEMEK
- Azelemek élettartama kb. egy év.
- Alemerilt elemeket révid hangriasztas jelzi.
A késziilék dsszes elemét cserélje ki. - .
- Azelemek cseréjét kbvetden ismételje meg az UZEMBEHELYEZESI TESZT-et.

MOSZAKI ELOIRASOK

Elemek: 1x9V és 3x1.5V AA tipusi elem (nem Gjratéithetd)
Hangszint: 80-85dB
Frekvencia: 433,92 MHz

Uzemi hémérséklet: -50C-tél +40°C-ig

\Léncba flizott készilékek: max. 256 készilék J
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BEZICNIDETEKTOR DIMA S MEDUVEZOM

RM150RF je opticki detektor dima koji dolazi u kombinaciji s primopredajnom jedinicom. Postavijanjem vide od jednoga detektora dima
komunikacija ¢e biti beZi¢na. U slu¢aju pojavljivanja dima u jednoj od 3ti¢enih prostorija SVI postavijeni RM150RF detektori dima ce se
aktivirati. Standardni detektor dima koji se oglasava zvuénim upozorenjem u potkrovlju ne mora se €uti i u garaZi. Situacija se mijenja s
RM150RF.

SADRZAJ PAKIRANIJA (1):
a. Ugradbena ploca
b. Detektor dimas primopredajnom jedinicom

VAZNO
- Detektoridima otkrivaju dim, pa ispitivanje upaljaéem neée aktivirati zvuéno upozorenje;
- Detektori dima provjeravaju da li u zraku ima prisutnog dima, ne topline, plina ili vatre.

- Detektoridima trebaju odrZavanje;

- Neugradujte napunjive baterije;

- Detektoridima ne smiju se prekrivati bojom;

- Nepokrivajte otvore za sirenu (c) na prednjoj strani uredaja.

POSTAVLIANIE (2)

- Detektoridima se postavijaju na strop najmanje 65 cm od najblizeg kuta;

- Postavite najmanje 2 detektora dima, jedan na podu i jedan po sobi za dodatnu zastitu;

- Nepostavljajte detektore dima u prostorijama gdje se pusi, kuha ili gdje je visoka viaZnost;

- Postavite detektore prema Zeljama uzduZ puta za evakuaciju za dodatnu zastitu;

- Nepostavljajte detektore dima u prostorijama s moguéim temperaturama ispod -5°C ili iznad 40°C;
- Pobrinite se da je pristup do detektora dima olak3an radi ispitivanja i odrZavanja.

POSTAVLIANIE

-  Postavite ugradbenu plocu (a) na Zeljenom mjestu;

- UloZite 9V bateriju u baterijski odjeljak (f) samo za detektor dima (3);

- UloZite tri baterija 1,5 V vrste AA u vedi baterijski odjeljak (g) radi napajanja primopredajnika (3);

- Postavite detektor dima sa otvorima (b) na stezaljke (h) na ugradbenoj plo€i (a) i zaokrenite ga tako da stezaljke $kljocnuna
svom mjestu (4).

PROVJERA UGRADNIE

- Provjerite svaki postavljeni uredaj pritiskom na gumb test (d) u trajanju od nekoliko sekunda (5). Otpustite gumb kad se oglasi alarm.
Alarm ée prestati automatski nakon nekoliko sekundi. Sad znate da uredaj radi kako treba.

- Rad pr:ndajnlka temelji se na nacelu “glavnog i pomocnog”. Sada odredite koji alarm ¢e biti “glavni” is vi drugi alarmi se moraju podesiti kao
"pomo¢éni”,

- Vise puta pritisnite gumb LEARN (e) na “glavnom” dok se ne ukljuci zeleni LED indikaotr. (6)

- Pritisnite (vie puta) gumb LEARN (e) na svim "pomoénima”. Na svima mora zasvijetliti crveni LED indikator.

- Sada pritisnite gumb test (d) na "glavnom” dok se svi "pomo¢ni“takoder ne oglase alrmom.

- Provedite provjeru rada odmah nakon instalacije; pritisnite gumb test na 1 alarmu (bez obzira da li je to “glavni” ili “pomocni”).
Zvuk upozorenja oglasit ¢e se i gumb LEARN ce treptati crveno. Svi ostali uredaji ¢e oglasavati alarm i treptat ¢e zeleni LED indicator .

PROVIERA / ODRZAVANIE

- Provjerite va3 detektor dima barem jednom mjesetno tako da pritisnete gumb za provjeru (d) | svi uredaji se moraju oglasiti
upozorenjem.

- Odistite usisivaéem svoj detektor dima barem dva puta godis$nje kako biste pradinu i nedistoce.

BATERIJE

- Zivotni vijek baterija iznosi oko jedne godine.

- Upozorenje na praznu bateriju vrii se kratkim zvukom upozorenja.
Promijenite baterije na istodobno na svim uredajima.

- Nakon zamjene baterija ponovite PROVIJERU UGRADNIJE.

TEHNICKI PODACI

Baterije: Baterije 1x 9Vi 3 x 1,5V vrste AA (nisu napunjive)
Razina zvuka: 80-85dB

Frekvencija: 433,92MHz

Radna temperatura: -50C do +40°C

Medusobno vezanih uredaja: Najvise 256 uredaja

A
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BEZDRATOVY SDRUZENY DETEKTOR KOURE

Model RM150RF je opticky detektor kouge kombinovany s jednotkou vysilaée/pgijimaée. Pgiinstalaci vice neZ jednoho detektoru probiha
komunikace bezdratovi. V pgipadi vyskytu kouge v jedné z chraninych mistnosti dojde k aktivaci VSECH nainstalovanych detektort
koupe RM150RF. Standardni detektor koupe, ktery je nainstalovany v patge, nemusi byt slySet dole, napegiklad v garédZi. Toto se nyni diky
modelu RM150RF mini.

OBSAH BALENI{ (1):
a. MontaZnidesticka
b. Detektor koufe s jednotkou vysilaée/pFijimace

DOLEZITE

-  Detektory kouge jsou uréeny ke zji$Oovéani kouge. Pokud provedete test pomoci zapalovaée, Zaddny alarm se neozve.
-  Detektory kouge sleduji psitomnost kouge ve vzduchu, nereaguji na teplo, plyn nebo ohed.

-  Detektory kouge vyZaduji GdrZbu.

- NepouZivejte dobijeci baterie.

- Detektory kouge se nesmi natgit.

- Nezakryvejte otvor sirény (c) v pgedni éésti zagizeni.

UMISTENI (2)

- Detektory kouge se montuji na strop ve vzddlenosti nejméni 65 cm od nejblizsiho rohu.

- Namontujte alespod dva detektory - vZdy jeden na kazdé podlaZi a pro zviastni ochranu vZdy jeden do kaZzdé mistnosti.
- Neumisfujte detektory kouge do mistnosti, kde kougite nebo vagite, nebo kde je vysoka vihkost.

- Pro zvlastni ochranu umistite detektory nejlépe podél Gnikovych tras.

- Neumistujte detektory koufe do mistnosti, kde muiZe teplota klesnout pod -5°C nebo nad 40°C.

-  Zajistite snadnou pgistupnost detektoru pro Géely testovadnia Gdrzby.

INSTALACE

- Namontujte montdZni destiéku (a) do spravné polohy.

- Do pgihradky baterii vioZte 9 V baterii (f) uréenou pro samotny detektor kouge (3).

- VloZte toi tuzkové 1,5 V baterie typu AA do pgihradky baterii (g) pro vysilag/pgijimaé (3).

- Namontujte detektor kouge tak, aby otvory (b) byly ve spondch (h) montdZni destiéky (a), a otoéenim jej zaklapnite na misto (4).

TESTINSTALACE

- Zkontrolujte kaZdé nainstalované zafizeni stisknutim tlacitka test (d) na nékolik sekund (5). Uvolnéte tladitko, kdyZ se ozve zvuk alarmu.
Alarm se vypne automaticky po nékolika sekundach. Nyni vite, Ze zafizeni funguje spravné.
- Cinnost vysilage je zaloZena na principu “hlavni a vediej&i”. Nyni uréete, ktery alarm je “hlavni”, vEechny ostatni je nutné nastavit jako “vedlejéi”.
- Opakované stisknéte tladitko LEARN (e) na “hlavni” jednotce, dokud se nerozsviti zelend LED kontrolka. (6).
- Stisknéte (vicekrat) tlacitko LEARN (e) na viech “vedlejsich” jednotkadch. Ty vSechny by mély zobrazit éervenou LED kontrolku.
- Nyni stisknéte a pFidrzte tlagitko test (d) na “hlavni”, dokud vSechny “vedlejsi” nespusti popladny signal.
- Tento test provedte ihned po instalaci; stisknéte tlacitko test na 1 alarmu (nezaleZi, je-li * hlavni” nebo " vedlejsi”).
Poplasny signdl zazni a LED kontrolka LEARN se rozsviti ervené. Viechna ostatni zafizeni spusti zvuk alarmu s blikajici zelenou LED kontrolkou
LEARN.

TEST / ODRZBA
- Ppezkoudejte své detektory kouge alespod jednou za misic stiskem testovaciho tlagitka (d), na viech zagizenich zazni alarm.
- Vyéistite detektory kouge pomoci vysavaée alespod dvakrat za rok, aby se odstranil prach a neéistoty.

BATERIE

- Baterie maji Zivotnost pgibliZni jeden rok.

- Témip vybité baterie jsou indikovany kratkym signdlem alarmu.
Vymiote baterie u viech zagizeni najednou.

- Povyminibaterii opakujte TEST INSTALACE.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Baterie: 1x9Va3x1,5VAAbaterie (nikoliv dobijeci)
Sila zvukového signdlu:  80-85dB

Frekvence: 433,92 MHz

-5°C aZz +40°C
max. 256 zafizeni

Provozni teplota:
Propojena zafizeni:

N )
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DETECTOR DE HUMOS INALAMBRICO INTERCONECTADO

EIRM150RF esundetector 6ptico de humos combinado con una unidad comunicadora. Con la instalacién de mas de un detector de humos,
la comunicacién es inaldmbrica. En caso de emisién de humo en una de las habitaciones protegidas, TODOS los detectores RM150RF
instalados se activan. Un detector estdndar de humos que emita una alarma en la planta superior no siempre puede escucharse en el
garaje. Esta situacién cambia con el RM150RF.

CONTENIDO DEL EMBALAJE (1):
a. Placa de montaje
b. Detector de humos conunidad comunicadora

IMPORTANTE

- Los detectores de humo detectan humo, por lo que las pruebas con un encendedor no producirdn alarma;
- Los detectores de humo comprueban el aire buscando presencia de humo, no de calor, gas o fuego;

- Losdetectores de humo necesitan mantenimiento;

- No instale baterias recargables;

- Los detectores de humo no deben pintarse;

- Notape laapertura de la sirena (c) en la parte frontal del dispositivo.

COLOCACION (2)

- Los detectores de humo deben montarse en el techo, al menos a 65cm de la esquina mds cercana;

- Instale al menos 2 detectores de humo, uno por piso, y para mas proteccién uno por habitacién;

- No ponga detectores de humo en habitaciones en las que fume o cocine con mucha humedad;

-  Ponga detectores de humo, preferentemente, por la salida de emergencia para mas proteccién;

- Nopongadetectores de humo en habitaciones con posibles temperaturas inferiores a -5°C o superiores 40°C;
- Aseglirese de que los detectores de humo sean féciles de alcanzar para pruebas y mantenimiento.

INSTALACION

- Instalelaplagca de montaje (a) en la posicién deseada;

- Instale bateria de 9V en el compartimiento de bateria (f) para el detector de humos (3);

- Instale tres baterias tipo AA de 1.5V en el compartimiento de baterias grande (g) para el comunicador (3);

- Instale el detector de humo con sus aperturas (b) en los clips (h) de la placa de montaje (a) y encdjelos girando en posicién (4).

PRUEBA DE INSTALACION

- Compruebe cada dispositivo instalado pulsando el botén test (d) durante varios segundos (5). Suelte el botén cuando suene la alarma.
La alarma se detendra automéaticamente después de varios segundos. Ahora usted sabe que el dispositivo esta funcionando correctamente.

- El funcionamiento del transmisor estd basado en el principio del "amo-esclavo”. Determine qué alarma es "amo”, todas las demas alarmas
deberdn estar configuradas como "“esclavos”.

- Pulse repetidamente el botén LEARN (e) en el "amo”, hasta que el indicador LED verde se encienda (6).

- Pulse (varias veces) el botén LEARN (e) en todos los "esclavos”. Todos deberdn mostrar un indicador LED rojo.

- Ahora mantenga pulsado el botén test (d) en el “amo”, hasta que todos los “esclavos” den también una sefial de alarma.

- Realice |a prueba inmediatamente después de la instalacién; pulse el botdn test en la alarma 1, (independientemente de que sea “amo” o
“esclavo”).
La sefial de alarma sonard y el indicador LED LEARN parpadeara en rojo. Todos los demds dispositivos hardn sonar la alarma con un indicador
LED LEARN que parpadeara en verde.

PRUEBA / MANTENIMIENTO

- Pruebe los detectores de humo al menos una vez al mes pulsando el botén de prueba (d), todos los dispositivos emitirdn la
alarma.

- Pase la aspiradora por los detectores de humo al menos dos veces al afio para eliminar el polvo y la suciedad.

BATERIAS

- Lasbaterias tienen una autonomia de aproximadamente un afio.

- Indicacién de bateria baja con una breve sefial de alarma.
Cambie todas las baterias de un dispositivo al mismo tiempo.

- Tras cambiar las baterias repita la PRUEBA DE INSTALACION.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Baterias: 1x 9Vy 3 tipo AAde 1.5V (no recargables)
Nivel de sonido: 80-85dB

Frecuencia: 433.92MHz

Temperatura de funcionamiento: -50C a +40°C

Dispositivos comunicados:

max. 256 dispositivos J
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DETECTORDE FUM WIRELESSINTECONECTABIL

RM150R Feste un detector optic de fum, cuplat la o unitate de emisie-receptie. In cazul instalarii a mai multor detectoare de fum,
comunicarea se poate face wireless. Atunci cand apare o urma de fum intr-una din camerele aflate sub supraveghere, TOATE
detectoarele de tip RM150RF se activeaza automat. Detectoarele de fum standard, care se declanseaza cu o alarma cu sunet relativ jos,
nu sunt intotdeauna receptate sonor in locatii indepartate, cum sunt garajele. Aceasta situatie este pre-intampinata de sistemul
RM150RF.

CONTINUTUL PACHETULUI ORIGINAL (1):
a. Placa de montare
b. Detector de fum cu unitate de emisie-receptie

IMPORTANT

- Detectorul de acest tip reactioneaza in prezenta fumului in aer Puteti testa unitatea cu ajutorul unei brichete; alarma nu ar trebui
sa se declanseze;

- Detectorul verifica aerul in vederea identificarii aparitiei fumului, dar nu si a temperaturii ridicate, a gazului sau incendiilor;

- Detectorul are nevoie de o intretinere/mententanta constanta;

- Nu utilizati sistemul cu acumulatori;

= Nu vopsiti detectorul;

- Nu acoperiti orificiul alarmei (c) in partea din fata a dispozitivului.

POZITIONARE (2)

-  Detectorul de fum trebuie montat in centrul tavanului, la cel putin 65cm de cel mai apropiatcolt;

- Instalati cel putin 2 detectoare de fum, unul pe fiecare etaj; iar pentru o protectie suplimentara: unul in fiecare camera;
- Nu montati detectoare de fumin camerele in care fumati sau gatiti sau in care exista o umiditate ridicata;

- Pentru o mai mare siguranta, amplasati detectorul de fum pe traseul de evacuare al locuintei;

- Nu montati detectorul in camere cu temperaturi care pot ajunge sub -5°C sau peste 40°C;

- Asigurati-va ca detectorul de fum este usor accesibil pentru testare siintretinere.

INSTALARE

-  Fixati placa de montare (a) in pozitia dorita;

- Introduceti o baterie de 9V in compartimentul corespunzator (f) detectoruluide fum (3);

- Introduceti trei baterii de tip AA, de 1,5V in compartimentul mai mare (g) pentru unitatea de emisie-receptie (3);

- Instalati detectorul de fum cu orificiile (b) pe clamele (h) ale placii de montare (a) si apoi prindeti-le pe placa printr-o miscare scurta (4).

PASIIDE INSTALARE

- \Verificati fiecare dispozitiv instalat, apasdnd butonul test (d) timp de céteva secunde (5). Eliberati butonul atunci cand suna alarma.
Alarma se va opri automat dupa cateva secunde. Acum stiti ca dispozitivul functioneaza corect.

- Functionarea transmitatorului se bazeaza pe principiul “master si slave”. Acum stabiliti care alarma este considerata “master”, toate celelalte
alarme trebuind sa fie setate ca “slave”.

- Apasati in mod repetat butonul LEARN (e) de la “master” pana cand LED -ul indicator verde se aprinde. (6)

- Apasati (de cateva ori) butonul LEARN (e) de |a toate “slave”. Toate acestea trebuie sa afiseze un LED indicator rosu.

- Apasati si mentineti apasat butonul test (d) de la "“master” pana cand toate “slave” emit un semnal de alarma.

- Efectuati testul imediat dupa instalare; apasati butonul test de la alarma 1 (indiferent daca este “master” sau “slave”).
Se va declansa semnalul de alarma si LED-ul indicator LEARN va lumina intermitent in rosu. Toate celelalte dispozitive vor declansa alarma, prin
intermediul LED-ului indicator LEARN care va lumina intermitent in verde.

TESTARE / INTRETINERE
- Verificati detectorul de fum cel putin o data pe luna apasand butonul de testare (d), Toate dispozitivele se vor declansa sonor
- Curatati de praf detectorul de fum cel putin de doua ori pe an, pentru indepartarea mizeriei si a prafului.

BATERII

- Bateriile au o durata de viata de aproximativ un an.

-  Bateriile consumate declanseaza un semnal sonor scurt.
Schimbati toate bateriile la un dispozitiv in acelasi timp.

- Dupa inlocuirea bateriilor repetati PASII DE INSTALARE.

SPECIFICATII TEHNICE

Baterii: o baterie de 9V si 3 baterii de tip AA, de 1,5V (nu folositi acumulatori!)

Nivelul sunetului: 80-85 dB

Frecventa: 433.92 MHz

Temperatura de operare: -50Cpanala +40°C

Dispozitive interconectate: max. 256 dispozitive J
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BREZZICEN NOTRANJE POVEZAN DETEKTOR DIMA

RM150RF je opti¢ni detektor dima, ki je kombiniran z enoto transceiverja. Pri namestitvi ve¢ kot enega detektorja dima je komunikacija
brezZiéna. V primeru emisije dima v enem izmed za&€itenih prostorov se aktivirajo VSI names&éeni detektorji dima RM150RF . Alarm
standardnega detektorja dima, ki se sproZi v bivalnem prostoru morda ni vedno slien v garaZi. Z detektorjem RM150RF se situacija
spremeni.

VSEBINA PAKETA (1):
a. Pritrdilna plo&¢a
b. Detektordima z enoto transceiverja.

POMEMBNO

- Detektorji dima zaznavajo dim zato ga preskusite z vZigalnikom, alarm se ne sme zasli$ati;
- Detektorji dima pregledajo zrak za prisotnost dima, ne vroline, plina ali ognja;

- Detektorji dima potrebujejo vzdrZevanje;

- Nevstavljejte baterij za ponovno polnjenje;

-  Detektorjev dima se ne sme prebarvati;

- Odprtine za alarm (c) na sprednji strani naprave ne smete prekriti.

POLOZAJ NAMESTITVE (2)

- Detektorji dima naj se pritrdijo na strop vsaj 65 cm od najbliZjega vogala;

- Namestite vsaj 2 detektorja dima, enega na nadstropje oziroma za dodatno zasito enega na sobo;

- Nenamescajte detektorja dima prostore, kjer kadite, kuhate ali kjer je visoka vlaga;

- ZaSeveljozadcito namestite detektorje naizhodno pot;

- Ne namescajte detektorjev dima v prostore, kjer lahko temperatura pade pod -5°C oz. naraste nad + 40°C;
-  Detektorji dima morajo biti lahko dosegljivi za testiranje in vzdrZevanje.

NAMESTITEV

- Namestite pritrdilno plo¢o (a) v Zelen poloZaj;

- Namestite 9V baterijo v prostor za baterijo(f) ta detektor dima (3);

- Namestite tri 1.5V baterije tipa AA baterije v ve&ji prostor za baterije (g) za transceiver (3);

- Namestite detektor dima z odprtinami (b) na sponke (h) montaZne plo$¢€e (a) in jih s klikom obrnite v poloZaj (4).

NAMESTITVENI TEST

- Vsako nameseno napravo testirajte s pritiskom na gumb Test (d) za nekaj sekund (5). Gumb sprostite, ko se sproZi alarm.
Alarm se samodejno ustavi po nekaj sekundah. Sedaj veste, da naprava deluje pravilno.

- Oddajnik deluje po nalelu »nadrejene in podrejenih naprav«. DoloCite katera naprava bo nadrejena, ostale naprave morajo biti nastaviljene kot
podrejene.

- Veckrat pritiskajte gumb LEARN (e) na glavni napravi, dokler ne zasveti zelena kontrolna LED dioda. (6)

- (Veckrat) pritisnite gumb LEARN (e) na vseh podrejenih napravah. Na vseh mora zasvetiti rdeca kontrolna LED dioda.

- Sedaj pritisnite in drZite gumb Test (d) na glavni napravi, dokler vse podrejene naprave ne oddajo alarmnega signala.

- Test izvedite takoj po namestitvi; pritisnite gumb Test na 1 napravi (pri tem ni pomembno ali je glavna ali podrejena).
Oglasi se alarm, rdeca LED dioda pri gumbu LEARN pa utripa. Pri vseh drugih napravah se sproZi alarm, utripa pa zelena LED dioda pri gumbu
LEARN.

TEST / VZDRZEVANIE
-  Testirajte vas detektor dima najmanj enkrat na mesec (d), za sprostitev alarma pri vseh napravah.
- Vsajdvakrat na leto posesajte napravo, da odstranite prah in umazanijo.

BATTERIJE
- Zivljenjska doba baterij je eno leto.
-  Kratek pisk oznani zpraznjene baterije.
Istofasno zamenjajte vse baterije na napravi.
- Po zamenjavibaterije izvedite NAMESTITVENI TEST.

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Baterije: 1x 9V in 3 x 1.5V tip AA baterij (za enkratno uporabo)
Zvoéninivo: 80-85dB

Frekvenca: 433.92MHz

Delovna temperatura : -50C du +40°C

Medseboj povezane naprave: najveé 256 naprav

/
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AZYPMATOZ ENAOZYNAEAEMENOZI ANIXNEYTHZ KAMNNOY
O RM150RF eival évagonTikdg aviXxveuThg kanvol, o onolog ouvdudleral pe pia povada nopnodEkTn. Me TNV EyKATAOTAON NEPICOOTEPWV
and éva aviXveuTav kanvol, n enikoivwvia eivai actppaTtn. e nepinTwon eknopnig kanvol os éva and Ta npooTaTeupéva dwpdria OAOI
o1 RM150RF avixveutég kanvol evepyonototvTal. "Evag ouvnBiopévog avixveuTng kanvol nou nxei Tov ouvayepud otn copita pnopel va
pnv akouoTel oTo ykapal. H katdoTaon aAAGTel e Tov RM150RF.

NMEPIEXOMENO ZYZKEYAZIAZ (1).
a. MAdka ronoBémong (f)
b. AvixveuTAgkanvoU pe povada nopnodikTn

NMPOZE=TE IAIAITEPATA EZHZI:

- O1aviXVveuTég kanvou avixvelouv kanvd, yia autd SokipdoTe Toug Pe éva avantipa. Aev npOKeITal va XTUNAOEI ouvayeppog.
- O1avixveutég kanvou eAéyxouv Tov aépa yia Tn napoucia kanvou, 6x1 yia BeppdTnTa, aépia | pwTIA.

- O1aviXveuTtég kanvol xpeldZovral cuvThpnon.

- Mnv eykaBioTaTe enava@opTI{OpEVEG pnatapliec.

- Or1avixveuTtég kanvou dev npénel va Bagovral.

- Mn kaAOnTeTe TO dvorypa (¢) TNG OEIPAVAG OTO UNPooTIVO PEPOG TNG CUCKEUNG.

TOMOGETHEH (2)

- O1avixveuTég kanvoU npénel va TonoBeTolvTal oTo TaBavi, oe andoTaon TouAdyxioTov 65 ekaTooT@V and Tn nAnciEoTepn ywvia.
- EykaTaoTeloTe TOUAGYIOTOV 2 aviXVEUTEG kanvoU, £va ava 6po@o kat yia eninAéov npooTacia, £va ava dwpaTio.

- Mn TonoBeTeiTE TOUG aVIXVEUTEG KanvoU os SwpaTia dnou undpxel kanvog, payeipedovral eaynTa A £xouv uwnAf uypacia.

- TonoBereioTe KaTa NpoTiPNON TOUG aViXVEUTEG KanvoU kaTd pikog Twv eE08 wv kivdlvou yia eninAéov npooTaocia.

- Mn TonoBeTEITE TOUG aVIXVEUTEG KanvoU os SwpdTia pe niBavég Beppokpacie KATw Twv -5°C A dvw Twv 40°C.

- BeBaiwBeite dT1 undpxel elkoAn npdoBaocn oToug aviXVveuTég kanvol yia EAEyX0 KAl CUVTApPNOT.

ErFKATAZTAZH

- EykataoreloTe Tn nAdka TonoBéTnong (a) ornv eniBupnTr Bon.

- EykataorteioTe pia pnatapia Twv 9 Volt péoa oro diapépiopa Twv pnatapi®v (f) yia Tov id10 Tov avixveuTth kanvou (3).

- EykaTaoreloTe Tpeig pnatapieg TUnou AA Twv 1.5 Volt péoa oTo peyaAlTepo diapépiopa TwV pnartapi®v (g) yia Tov nopnodékrn (3).

- EykataoTeloTe Tov aviXveuTh kanvol pe Ta avoliypara Tou (b) ndvw oToug cuvdéopoug TnG nAdkag TonoBETnoNG () Kal PEPTE TOuG
oTn 640N Toug pE pia nepioTPo®n (akolyeTal éva kAIK) (4).

EAENrXOZ EFKATAZTAZIHZ

- EAévErg :gee EyKATEOTNPEVN OUOKEUR naT@vTag To koupnl test (d) yia pepika deutepdAenTa (5). AneAeuBep®OTe TO Koupni dTav akouoTel To
nXNTIK pa.
To nxnTikd ofjua Ba orapaTtioe autdpaTta perd and pepikd deutepdAenta. Twpa slote BéBaiol 6T n ouokeun AsiToupyel Kavovika.

- H Aertoupyia Tou nopnot Baoilerar ornv apxn “kipiog kal okAGBoc”. T@pa kaBopioTe nolog ouvayeppdg eival “kipiog”, kai 6Aor oi GAAoi Ba
opioTolv @G “okAdBoI”

- NarAore enavelhnupéva To koupni LEARN (e) oTov "k0pio” £wg dTou avawer n npdovn Auxvia LED. (6)

- Narhore (NoAAEG Popég) To koupni LEARN (e) oe 6Aoug Toug “okAaBoug”. 'ETar avaBel n kdkkivn Auxvia LED.

- Topa natioTe Kal KpaTNoTe narnuévo To koupni test (d) oTov "kUpio” £wg 6Tou ol “okAdBol” napdyouv éva nxnTikG onpa.

- npavémronou\o're TNV dokIpn apéowg perd Tnv eykardoraon. Narfore To koupni test orov ouvayeppd 1 (avekdpTnra and 1o av eival “kipiog” iy
“oKkAGBOC”).
To nxnTikd orjpa Ba akouoTel kai n Auxvia Tou koupniol LEARN avdBel ot kOkkivo. Z& OAeG TiG AAAeG ouokeuég Ba nxnoel To orjpa kai n Auxvia LED
Tou nAfjkTpou LEARN avdBel oe npdoivo.

EAEFrXOZZYNTHPHZIHZ
- EA&yETe TOug aviXveuTég 0ag kanvou pia gopd Tov pfiva natwvrag 1o Koupni eAéyxou (d). 'OAeg o1 cuokeuég Ba nxolv ouvayeppb.
- Ade1doTe TOUG aVIXVEUTEG 0ag kanvo U TouAdyloTov 800 Qopég To Xp@Ha yia va BydAete okdvn kai piinoug.

MNATAPIEZ

- O1pnatapieg éxouv diapkeia Lwng nepinou evég xpbvou.

- 'EvdeiEn xapnAfg pnarapiag péow Bpaxtog onpaTog ocuvayeppol.
AAAGETE OAEC TIG pnaTapieg plag cUOKEUAG TauTdxpova.

- MerdTnvaAiayd Tov pnatapi@v enavaAldpBate To TEST EFTKATASTAZHE.

TEXNIKEZ NPOAIATPA®EZ

Mnartapieg: 1 x 9volt ka1 3 x 1.5 volt TOnou AA pnataplieg (pn enava@opTi{dpeveg)

21a6pn fxou 80-85dB

Zuxvérnra: 433,92MHz

©eppokpacia AeiToupyiag: And -5°C ¢wg +40°C

Ev300ouvdedepéveg OUOKEUEG:  TO PEYIOTO 256 OUOKEUEG j
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DETECTORDE FUMO COM INTERLIGACA-\O WIRELESS

RM150RF é um detector éptico de fumo, que vem combinado com uma unidade de transceptor Com a instalacdo de mais do que um
detector de fumo, a comunicagdo serd wireless. Em caso de emissdo de fumo num dos quartos protegidos, TODOS os detectores de fumo
RM150RF instalados serdo activados. Um detector padrdo com alarme que soa no sotdo, nem sempre é audivel na garagem. Esta situagdo
muda ao instalar RM150RF.

CONTEUDO DA EMBALAGEM (1):
a. Placa de Montagem
b. Detector de fumo com unidade transceptor

IMPORTANTE

- Os detectores de fumo detectam o fumo, teste assim com um isqueiro; nenhum alarme deve soar-se;
-  Os detectores de fumo verificam o ar para ver se had presenca de fumo, calor, gds ou fogo;

- Os detectores de fumo precisam de manutengdo;

- N&o instale baterias recarregaveis;

- Os detectores de fumo ndo devem ser pintados;

- Naocubraa abertura do sirene (c) na parte dianteira do dispositivo.

POSICIONAMENTO (2)

= Os detectores de fumo devem ser montados no tecto a pelo menos 65cm do canto mais préximo;

- Instale pelo menos 2 detectores de fumo, um em ca assoalho e para obter protecgdo extra instale umem cada quarto;
- N&o coloque detectores de fumo nos quartos onde fumas ou cozinhas ou em local com elevada himidade;

- Coloque detectores de fumo preferivelmente ao longo da rota de escape para obter protecdo extra;

- N&ocoloque detectores de fumo em quartos com temperaturas possivelmente abaixo de -5°C ou acima de 40°C;

- Assegure-se de que os detectores de fumo sdo féceis de ser alcangado para teste e manutencdo.

INSTALAGAO

- Instale a placa de montagem (a) na posicdo desejada;

- Instale uma bateria 9V no compartimento de bateria (f) para o préprio detetor de fumo (3);

- Instale trés baterias 'penlite’ de 1.5V do tipo AA no compartimento maior de baterias (g) para o transceptor (3);

- Instale o detetor de fumo com as aberturas (b) nos grampos (h) da placa de montagem (a) e ajuste-os com uma torgdo no lugar(4).

TESTE DE INSTALAGAO

- Verifique cada dispositivo instalado pressionando a tecla test (d) durante varios segundos (5). Solte a tecla quando o alarme soar.
O alarme ird parar automaticamente apés varios segundos. Agora sabe que o dispositivo estd a funcionar correctamente.

- A operagdo do transmissor baseia-se no principio "mestre e escravo”. Quando determinar qual o alarme que é o "mestre", todos os outros
alarmes devem ser ajustados como "escravos".

- Pressione repetidamente a tecla LEARN (e) no dispositivo "mestre” até o LED indicador verde se acender. (6)

- Pressione (varias vezes) a tecla LEARN (e) em todos os dispositivos “escravos”. Estes devem todos apresentar um LED indicador vermelho.

- Agora mantenha pressionada a tecla test (d) no dispositivo "mestre” até todos os “escravos” também soarem o sinal de alarme.

- Efectue o teste imediatamente apds a instalacdo; pressione a tecla test num alarme (independentemente de ser o “mestre” ou "escravo”).
O sinal de alarme ird soar e o LED indicador LEARN vermelho ird piscar. Todos os outros dispositivos irdo soar o alarme com um LED indicador
LEARN verde.

TESTE/MANUTENGAO

- Teste seus detectores de fumo pelo menos uma vez por més pressionando a tecla de teste (d), a alrme em todos os dispositivos
deve soar

- Limpe os seus detectores de fumo pelo menos duas vezes por ano para remover a poeira e a sujeira.

BATERIAS

As baterias tém uma extensdo de vida de aproximadamente um ano.
Curto alarme é indicacdo de que a bateria esta fraca.

Mude todas as baterias do dispositivo ao mesmo tempo.

Depois de trocar as baterias repete o TESTE DE INSTALACAO

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Baterias: 1x 9Ve 3 x 1.5V Baterias do tipo AA (ndo recarregavel)
Nivel de Som: 80-85dB

Frequéncia: 433.92MHz

Temperatura de Operagdo: -50Ca +40°C

Dispositivos Interligados:

max. 256 dispositivos /
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BEZDROTOVY NAVZAJOM PREPOJENY DETEKTOR DYMU

RM150RF je opticky detektor dymu, ktory je kombinovany s jednotkou vysielada s prijimaéom. Ak je naintalovany viac ako jeden detektor
dymu, komunikdcia je bezdrétova. V pripade vypustenia dymu v jednej z chrdnenych miestnosti st aktivované VSETKY inétalované
detektory dymu RM150RF . Standardny detektor dymu, ktory rozozvuéialarm v podkrovi nemusi byt vidy poéutefny v garadZi. Tato situdcia
sa aviak meniso zariadenim RM150RF.

OBSAH BALIKA (1):
a. MontédZna doska, tabula
b. Detektordymu s jednotkou vysielada s prijimaom

DOLEZITE

- Detektory dymu detekuji dym, takZe si to otestujte so zapafovadom; nie je poéutelny Ziaden alarm;
- Detektory dymu kontroluji vzduch na pritomnost dymu, nie tepla, plynu alebo ohfia;

- Detektory dymu si vyZaduji GdrZbu;

- Neintalujte dobijatelné batérie;

- Detektory dymu nesmu byt premalovavané;

- Nezakryvajte otvor na varovny signal (sirénu) (c) na prednej strane zariadenia.

UMIESTNENIE (2)

- Detektory dymu sa maji pripevnit na strop najmenej 65 cm od najbliZz3ieho rohu;

& Naindtalujte najmenej 2 detektory dymu, jeden na podlahu a kvdli dodatoénej ochrane jeden na miestnost;

- Neumiestfiujte detektory dymu v miestnostiach, kde fajite alebo varite alebo v miestnostiach s vysokou vihkosfou;
- Umiestnite detektory vhodne a radéej pozdiZ tnikovej cesty kvéli dodatoénej ochrane;

- Neumiestiiujte detektory dymu v miestnostiach s moznymi teplotami pod -5°C alebo nad 40°C;

- Uistite sa, Ze s detektory dymu lahko dostupné kvdli testovaniu a GdrZbe.

INSTALACIA

- Nainstalujte montdZnu dosku (a) do poZzadovanej pozicie;

- Nainétalujte 9V batériu do priehradky batérie (f) na samotnom detektore dymu (3);

- Nainstalujte tri 1.5V penlitovy typ AA batérii do vac3ej priehradky na batériu (g) na vysielaé s prijimaéom(3);

- Nainstalujte detektor dymu s otvormi (b) na svorkach (h) montaznej dosky (a) a zaklapnite ich otoéenim na miesto (4).

INSTALACNY TEST

- Skontrolujte kaZdé naindtalované zariadenie a spotrebié¢ stlagenim tlagidla test (d) na niekolko sekdnd (5). Uvolhite tladidlo, ked zagne znief
popla$né zariadenie.
Popladné zariadenie prestane a stopne sa automaticky po niekolkych sekundach. Teraz viete, Ze spotrebi¢ riadne funguje a pracuje.

- Prevadzka vysielada je zaloZend na principe “hlavny a vedfajsi”. Teraz urcite, ktoré popladné zariadenie je “hlavné”, vietky ostatné zariadenia
musia byf nastavené ako “vedlajdie”.

- Opakovane stlaéajte tlacidlo LEARN (e) na “hlavnom” spotrebili aZ pokym sa nerozsvieti zelené svetielko indikatora LED. (6)

- Stlaéajte (niekolkokrét) tlaéidio LEARN (e) na vietkych “vedrajdich”. Tieto by vetky mali ukazovat éervené svetielko indikatora LED.

- Teraz stld€ajte a drite tladidlo test (d) na "hlavnom” aZ pokym vietky “vedlajie” taktieZ dajl signdl popladného zariadenia.

- Vykonajte test okamZite po instaldcii; stlaéte tlagidlo test na 1 poplasnom zariadeni (bez ohladu na to, ¢i to je “hlavny” alebo “vediaj&i”).
Bude zniet signdl poplachu a svetielko indikdtora LEARN LED bude blikat na éerveno. Vietky ostatné zariadenia a spotrebice bud( zniet ako
poplach s blikajlicim zelenym svetielkom indikatora LEARN LED.

TESTOVANIE / UDRZBA

- Otestujte vade detektory dymu najmenej raz mesacne stlaéenim testovacieho tladidla (d), vietky zariadenia sa rozozvuéia signdlom
alarmu.

- Povysdvajte vase detektory dymu najmenej dvakrdt roéne a odstraifite tak prach a nedistoty.

BATERIE

- Batérie maja Zivotnost priblizne jeden rok.

- Indikdcia slabej batérie je ako kratky signdl alarmu.
Vymiefiajte vietky batérie zariadenia naraz v tom istom Ease.

- Povymene batérii zopakujte INSTALACNY TEST.

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Batérie: 1x9Va 3 x 1.5V typ AA batérie (nedobijatelné)
Hladina zvuku: 80-85dB
Frekvencia: 433.92MHz

Prevadzkova teplota: -59C az +40°C
erojené zariadenia: max. 256 zariadeni /
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RIVELATOREDIFUMO INTERCOLLEGATO SENZAFILI

RM150RF & un rivelatore di fumo ottico, che & combinato con un'unita ricetrasmittente. Con l'installazione di pil di un rivelatore di fumo,
la comunicazione & senza fili. In caso d'emissione di fumo in una delle stanze protette TUTTI i rivelatori di fumo RM150RF vengono attivati.
Un rivelatore di fumo standard che suona nell'attico potrebbe non essere udibile nel garage. Questa situazione cambia con RM150RF.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONE (1):
a. Piatto di montaggio
b. Rivelatore di fumo con unita ricetrasmittente

IMPORTANTE

- 1 rivelatoridi fumo rivelano il fumo, quindi provatelo con un accendino; non si sentira nessun allarme;
- Irivelatoridi fumo controllano I'aria per la presenza di fumo, non calore, gas o fuoco;

- Irivelatoridi fumo hanno bisogno di manutenzione;

- Non installate batterie ricaricabili;

- Irivelatoridi fumo non devono essere pitturati:

- Non coprite I'apertura della sirena (c) nella parte frontale dell'apparecchio.

POSIZIONAMENTO (2)

- Irivelatoridi fumo devono essere montati sul soffitto ad almeno 65cm dall'angolo pil vicino;

- Installate almeno 2 rivelatori di fumo, uno per piano e per maggiore protezione uno per ogni stanza;
- Non mettete i rivelatori di fumo in stanze dove fumato o cucinate o con elevate umidita;

- Mettete irivelatori di fumo preferibilmente lungo le vie di fuga per maggiore protezione;

- Non mettete i rivelatori di fumo in stanze con temperature sotto i -5°C e sopra 1 40°C;

- Assicuratevi che irivelatori di fumo siano facili da raggiungere per testarli e per la manutenzione.

INSTALLAZIONE

- Installate il piatto di montaggio (a) nella posizione desiderata;

- Installate una batteria da 9V nel compartimento batteria (f) del rivelatore di fumo (3);

- Installate tre batterie stilo 1,5V tipo AA nel compartimento batterie pil grande (g) per il ricetrasmettitore (3);

- Installateil rivelatore di fumo con le sue aperture (b) sulle clip (h) del piatto di montaggio (a) e inseritele in posizione con una
torsione (4).

TESTD'INSTALLAZIONE

- Controllare ogni dispositivo installato premendo il pulsante test (d) per diversi secondi (5). Rilasciare il pulsante quando suona I'allarme.
L'allarme si fermera automaticamente dopo diversi secondi. Ora sapete che il dispositivo funziona correttamente.

- Il funzionamento del trasmettitore & basato sul principio “master e slave”. Ora determinare quale allarme & il "master”, tutti gli altri allarmi
devono essere impostati come “slave”.

- Premere ripetutamente il pulsante LEARN (e) sull'unitd "master”fino a che I'indicatore LED verde si accende. (6)

- Premere (diverse volte) il pulsante LEARN (e) su tutti gli “slave”. Questi dovrebbero mostrare tutti un indicatore LED rosso.

- Ora premere e tenere premuto Il pulsante test (d) sul "master” fino a che anche tutti gli "slave” danno un segnale di allarme.

- Fare un test immediatamente dopo l'installazione; premere il pulsante test sull'allarme 1 ( a prescindere che sia il *"master” o uno “slave”).
1l segnale di allarme sunera e l'indicatore LED LEARN lampeggera di rosso. Tutti gli altri dispositivi suoneranno I'allarme con un indicatore LED
LEARN lampeggiante verde.

TEST / MANUTENZIONE
-  Testatei vostri rivelatori di fumo almeno una volta al mese premendo il bottone di test (d), I'allarme suonera in tutti gli apparecchi.
- Pulite con un aspirapolvere i vostririvelatori di fumo almeno una volta all'anno per togliere polvere e sporco.

BATTERIE

- Le batterie durano circa un anno.

- Sele batterie sistanno scaricando viene indicato da un breve segnale d'allarme.
Cambiate tutte le batterie di un apparecchio allo stesso tempo.

- Dopo aver cambiato le batterie ripetete il TEST D'INSTALLAZIONE.

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie: batterie 1x 9V e 3 x 1.5V tipo AA (non ricaricabili)
Livello disuono: 80-85dB

Frequenza: 433.92MHz

Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C

Apparecchi intercollegati: max. 256 apparecchi

. v
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KABLOSUZ ENTEGRE DUMAN ALGILAYICISI

RM150RF optik bir duman algilayicisiolup, alict bir birimle biitinlesiktic Birden fazla duman algilayicisi birbirine badlandigi durumlarda
iletisim kablosuz olarak gerceklesir. Korunan odalardan birinde duman algilandi§inda TUM kurulu FA12RF duman algilayicilari harekete
gege: Standart duman algilayicisi ist katlardan alarm sesi verir ancak bu ses garajdan duyulmaz. Bu durum FA12RF modelinde gegerli
degildic

PAKETIN ICINDEKILER(1):
a. Kurulum sablonu
b. Alici birimli duman algilayici

ONEMLE

- Duman algilayicilari dumani algilar, bu nedenle bir gakmakla test edebilirsiniz; alarm sesi verilmeyecektir;
- Duman algilayicilari havadaki duman varlidini tespit eder, i1st gaz veya atesi tespit edemez;

- Duman algilayicilari bakim gerektirir;

- Doldurulabilir pil kullanmayiniz;

- Duman algilayicilarinin (zeri boyanmaz;

- Cihazin 6n atarafinda bulunan siren ses ¢ikisini (c) kapatmayiniz.

KONUMLAMA (2)

- Duman algilayicilar en yakin kdseden en az 65cm uzakta olacak bigcimde tavana kurulmalidir;

- Herkatabirveya daha fazla koruma igin her odaya bir adet olmak {izere en az 2 duman algilayicisi takiniz,;
- Algilayicilari sigara ictiginiz, yemek pisirdiginiz veya yiiksek nemin oldugu mekanlara kurmayiniz;

- Duman algilayicilari gikis mekanlarina yakin kurunuz béylece daha fazia koruma saglamis olursunuz;

- Algilayicilari sicakligin -5°C altina distiiga veya 40°C nin Gstiine ¢ikti1 odalara kurmayiniz;

- Algilayicilarin kolayca bakim ve onarim yapilabiliecediniz yerlere kurunuz.

KURULUM

- Kurulum sablonunu (a) istedidiniz bir yere takiniz;

- Pil béimesine (f) algtlayici igin 9V bir pil takiniz (3);

- Aliciiginde (3) ligadet 1.5 V Penlite AA tip pili daha genis olan pil bdimesine (g) takiniz;

- Duman algilayicisini acik kisimlarindan (b) kurulum sablonunun klipslerini kullanarak (h) déndidrerek kurulum sablonundaki (a)
yerine takiniz (4).

KURULUM TESTL

- Montaji yapilan her aleti birkag saniye boyunca test butonuna (d) basarak kontrol ediniz(5). Alarm ¢almaya basladi§i zaman digmeden
parmadinizi gekiniz.
Alarm otomatik olarak birkag saniye sonra duracaktir. Simdi artik cihazin diizgiin olarak galistigini
bilmektesiniz.
- Vericinin calismasi "ana ve alt (bagl) birim” ilkesine dayanir. Simdi hangi alarmin "ana" alarm oldugunu belirleyiniz ve ardindan diger tim
alarmlan “alt” birim olarak ayariayiniz.
"Ana” birimin Uzerindeki LEARN butonuna (e) yesil LED gbsterge yanana kadar birkag kez art arda basiniz. (6)
Tiam “alt "birimlerdeki LEARN digmesine(e) basiniz (birkag kez) . Bunlarin hepsinde kirmizi bir LED g&stergenin yanmasi gerekmektedir.
Simdi, tiim “alt "birimler alarm sinyali calana kadar "ana” birimdeki test butonuna basarak butonu basili tutunuz.
Montaj islemi tamamlandiktan sonra testi derhal gergeklestiriniz ve herhangi bir alarmin ("ana” veya “yan"” birim olmasina bakiimaksizin) test
butonuna basiniz.
Alarm sinyali ses verecek ve LEARN gésterge LED'i kirmizi renkte yanip sénecektir. Diger tiim cihazlar ise alarm sinyalini LEARN gbsterge
LED yesil renkte yanip sénerek calacaklardir.

TEST / BAKIM
- Cihazinizi test tusuna basmak suretiyle en az ayda bir oimak Gizere test ediniz (d), tim cihazlar alarm verecektir.
- Algilayicilarda biriken toz ve kiri bir elektrikli sipiirge yardimiyla yilda en az iki defa olmak Gzere aliniz.

PILLER
- Pillerin dyanma siresibir yildir
- Kisabir alarm sesi zayif pil uyari demektir.
Tium cihazlarin pillerini aynt anda degistiriniz.
- Pilleri degistirdikten sonra KURULUM TESTINI tekrarlayiniz.

TEKNIK BILGILER

Piller: 1x 9V ve 3 x 1.5V AA tipi piller (doldurulabilir degil)
Ses Diizeyi: 80-85dB
Frekans: 433.92MHz
Calisma sicakligi: -50Cden +40°C ye
Qagh cihazlar: enfazla 256 cihaz /
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OETEKTOP AMMY 3 BE3APOTOBOIO CUCTEMOIO 3B'A3KY

RM150RF-ue geTekTop AUMY 3 NpuitMayeM-nepeaasayeM. 3a yMOBU BUKOPUCTaHHA Ginbilue 0AHOro AETeKTOpa AUMY, BCTAHOBNIOETLCS
6e3apoToBa cucTeMa 38'A3KY. Y pa3i BUABNEHHA AUMY B OAHOMY i3 NpUMilleHb, Wo nepebyBaTb Nig 3aXUcTom, BMUKaKTbes YCI
BCTaHoBNEeHI AeTekTOpK AuMy RM150RF. Y BUnaaky BUSBNEHHS UMY Ha ropulyi, CUrHan TpUBOrM 3BMUYAMHOro AeTekTopa He 3asxaubyae
yyTu B rapaxi. RM150RF kapauHanbHO 3MiHIOE cuTyauio.

BMICT MAKYHKY (1):
a. MoHTaxHa nnara
b. [etekTop AWMY 3 NpuiiMayeM-nepeaasadeM

BAXIMNBO

= JleTeKTOpM AUMY BUABNSAIOTL UM, TOMY Nig 4ac nepesipKu 3ananbHUUKOK CMIHAN TPUBOMKM HE YBIMKHETLCS
- [leTeKTOpM AMMY CKaHYIOTb NOBITPA Ha HASBHICTbL AMMY, @ HE Tenna, rasy Yu nonymM's;

- 3a perexTopamu AuMy HeobxigHo pornaaatu;

- He BcTaHoBsnoiTe akyMynatopHi 6artapel;

- [leTekTopu AMMY He MOXHa dapbysaTtu;

- He3akpusaiite oTBip cupeHu (C) Ha nepeaHii nadeni npucTpoto.

PO3TALUYBAHHA(2)

- [leTeKTOopyM AUMMY CNijl BCTAHOBMOBATH Ha cTeni Ha BiacTaHi NnpuHaiMHI 65 cM BIg HAUBAMXKUOro KYTa;

o BcTaHoBITh NpMHAUMHI 2 AETEKTOPKM AUMY, NO OAHOMY Ha KOXHOMY NoBepcl, a AN A04aTKOBOr0 3aXUCTY = N0 OAHOMY Y KOXHIN KiMHaTi;
- HeBcTaHoBNWWTE AETEKTOPKU AUMY Y NPUMILLEHHAX, Ae Bu nanuTe un roTyeTe ixy, abo y npuMilleHHAX 3 BENUKOK BONOrICTIO;

- Kpawe BCTaHOBNIOBATU ASTEKTOPKU AUMY B30BX MapLIpyTy eBakyauii Ans A0AATKOBOro 3axumcTy;

- He BCTaHOBNIOWTE AETEKTOPU AUMY Y NPUMILLEHHAXI3 MOXNUBOIO TEMNEPATYPOIO HMXUE -5 °Cuu suwe 40 °C;

- lMepesipTe, un AETEKTOPU AUMY NErKo AOCTYNHI ANa nepesipku Yu gornaay.

BCTAHOBJIEHHA

- BcraHosiTh MOHTaXHY nnaty (a) y subpanoMy micui;

- Bcrasre 6aTtapeio 9 By 6artapeitnuii Biacik (f) aetektopa aumy (3);

- Bcraste Tpu 6atapei 1,5 Bruny AA y 6inbwimnia 6aTtapeituit siacik (g) npuitmaua-nepenasaua (3);

- BcraHoBiTb geTekTop AuUMY Tak, wob oteopu noTpanunu (b) Ha dikcatopu (h) moHTaxHoi nnatu (a), i BcTaHoBiTL Ha Micue,
NOBEPHYBIUKW Y BKA3aHOMY HanpaMky (4).

NEPEBIPKA BCTAHOBJIEHHA

- TMepesipTe KOXHMIA BCTAHOBNEHWIA NPUCTPIN, HATUCHYBLUKM Ta YTPUMYIOUM KHONKY nepesipku test (d) aekinbka cexyHp (5). Bianycrite kHonKy,
KON YBIMKHETLCA CUIHAN TPUBOrK.
CurHanizauisa BUMKHETLCA aBTOMaTUYHO Yepes AeKinbka cekyHs. Lie ceigunTte npo npasunbHICTe po6oTH NPUCTPOID.

- MNepepasay npawoe BIANOBIAHO A0 NPUHLMNY «rocnojap-cnyra». Busnaurte, sikuit 3 npuctpois Byae «rocnogapem», yci iHwi npucrpoi
aBTOMaTUUHO CTalTh «CNyramu».

= MNoBTOPHO HaTUcKaifTe Ha KHonKy LEARN (e) Ha npucTpoi «rocnosap», AOKU He 3acBiTUTLCA 3eneHui iHaukarop. (6)

- Hartuchits (Aekinbka pasie) kHonky LEARN (e) Ha BCix npucTposx «cnyrax». Ha ycix npucTposx Mae 3acsiTUTUCA YEPBOHUI IHAMKATOP.

- Bigpasy X HaTUCHITL Ta yTpuMyiTe KHONKY nepesipku test (d) Ha npucTpol «rocnogapi», AOKK Ha yCIX NPUCTPOAX «CAyrax» He YBIMKHETbCR
CUrHan Tpueoru.

- BukoHaliTe nepesipKy Bigpa3sy X nichs BCTaHOBNEHHA; HATUCHITL KHONKY nepesipku test Ha o4HOMY 3 NPUCTPOIB (HEBaX/MBO, «rocnojap» ue 4u
«cnyra»).
MponyHae curdan Tpusork, kKHonka LEARN 3aMUIOTUTL YEpPBOHUM CBITNOM. Ha yCiX [HWMX NPUCTPOAX NPONYHAE CUrHas TpUBOrK, a kHonka LEARN
6yse 6nmMaTi 3eneHUM CBITNOM.

NEPEBIPKA / gornsaa

- MNepesipaiTe peTeKTOPU UMY NPUHAWMHI O4UH Pa3 Ha MiCALb HAaTUCHEHHAM KHONKK nepesipku (d), yci npucrTpol noBUHHI BUaaTH
CUrHAN TPUBOIHK.

- NMunococbTe AETEKTOPKU AUMY NPUHAMMHI ABIYI Ha pik, WO6 BUAANMTM NopoxTa 6pyA.

BATAPEL

- Tpusanictb pobortu 6atapeit - 61U3bKO pOKY.

- Konu 3apap 6atapeil HU3bKMA, NYHAE KOPOTKMIA CMrHAN.
3amiHwiiTe yci 6aTapei NnpMcTpPoOIO 04HOHACHO.

- Micns 3aminm 6atapeit nosTopite MEPEBIPKY BCTAHOBJ/IEHHA.

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKH

Barapei: ix9BTa3x1,5BTuUn AA (He akyMynsaTopHi)
PiBeHb 3BYyKY: 80-85 ab
Yacrora: 433,92 MIy
QSO% Temneparypa: -50C - +400°C /
MoeaHaHi npucrpoi: Makc. 256 npucrpois
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