Safety and Maintenance instructions

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the

devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

installation and operation.

Maintenance

Veiligheids- en onderhoudsinstructies

elektrische schok.

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

- Neem contact op met een expertin geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

aansluiting van de apparaten.
- Hou alle delen uit het bereik van kinderen.

- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

beschadigen.

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.

naar de winkel.

- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the

appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V6or je ze reinigt,

surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Instructions de sécurité et d'entretien

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux reglements afférents et aux

instructions d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

d'électrocution.

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Placer hors de portée des enfants.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

de circuits électroniques.

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

électroniques

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommageés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

specialisé.

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces

appareils au cours de l'installation et au moment de |'utiliser.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant

de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige

producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Gerate den

betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu iberlasten, das kann zu Feuer oder

Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

sich an einen Fachbetrieb.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der
elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Vermeiden Sie harte Sté3e, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fihren.

- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

en und Reparieren der Gerate ausschlieflich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Stéreinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen

MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auflen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Biirste. Vor dem

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder dhnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdiinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubenzieher, Drahtbiirsten oder dhnliches, um die Gerate zu reinigen.

SPECIFICATION

Power Source

Sensor Type Electrochemical
Type of Gas sensed Carbon Monoxide
Sensor Life 5 Year

Operation Temperature: 4°C-38°C

Ambient Humidity
Hom Level

Stand by current
Alarm current
Battery Life

25%-85%

85 Decibels at 1 metre
<30uA

<30mA

1 year minimum

WWW.ELRO.EU
Roos Electronics bv,

Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM

Roos Elecironics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE

EDEN, Antibes, France WWW.EDEN.FR

C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

9Vdc Carbon Zinc (IEC 6LR61) or Alkaline battery (IEC 6LF22) or MN1604.
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BATTERY POWERED CARBON MONOXIDE ALARM

Main Features:

Long Life Electro-Chemical Sensor Self Test

On The Sensor And Self Diagnostics On The Electronics

Easy Installation, Pmue, Ideal For Travelling

Test / Reset Butto

Low Battery Wari ng

Supplied With Wall Plugs & Screws

Cannot Be Fitted With Battery Missing

This instruction leaflet contains important information on the correct installation and
operation of your smoke alarm. Read this leaflet fully before attempting installation
and retain for future reference.

e

SPECIFICATION
Source : 9Vdc Carbon Zinc (IEC 6LR61) or Alkaline battery (IEC
6LF22) or MN1604.
Sensor Type : Electrochemical
Type of Gas sensed : Carbon Monoxide
Sensor Life : 5 Year

Alarm activation : 50 ppm (Between 60-90 min.)

: 100 ppm (Between 10-40 min.)

: 300 ppm (Within 3 minutes)

Operation Temperature  : 4°C - 38°C

Ambient Humidity 1 15%-90%

Horn Level : 85 Decibels at 1 metres

Battery Life : 1 year minimum

WHAT IS CARBON MONOXIDE

Carbon Monoxide (CO) is an insidious poison that is released when fuels are burnt. Itis a
colorless, odorless, tasteless gas and therefore very difficult to detect with the human senses.
CO kills hundreds of people each year and injures many more. It binds to the hemoglobin in
the blood and reduces the amount of oxygen being circulated in the body. In high
concentrations, CO can kill in minutes. CO is produced by the incomplete combustion of fuels
such as wood, charcoal, coal, heating oil, paraffin, petrol, natural gas, propane, butane etc.
Examples of CO sources:

- Running engine in garage
Oil and Gas furnaces

- Wood stoves - Gas or kerosene heaters
- Barbecues - Clogged chimneys
- Wood and gas fireplaces - Heating boiler

SYMPTOMS OF CO POISONING
The following symptoms may be related to CO poisoning:
35 ppm The ration for continuous exposure for
healthy aduls in any 8 hour period.
200 ppm Slight h fatigue, dizzi , hausea after 2-3 hours
400 ppm Frontal headaches within 1-2 houts, life threatening after 3 hours.
800 ppm Dizzi nausea and c: Isi within 45 minutes. Unconsciousness
within 2 hours. Death within 3 hours.
1600 ppm  Headache, dizziness and nausea within 20 minutes. Death within 1 hour
6400 ppm  Headache, dizziness and nausea within 1-2 minutes
LOCATING THE CO ALARM
RM335 Carbon Monoxide alarm is designed to detect the toxic CO fumes that result from
incomplete combustion, such as those emitted from appliances, furnaces, fireplace and auto
exhaust. lf your dwelling is on a single storey, for minimum protection you should fit an alarm
inthe b or in the hallway of sleeping areas. Plaoetasnearmthesleepmgamsas

~

You can turn off your alarm by pressing the Test button (7) for 3 seconds, which will also
switch off the red alarm light. The alarm will switch off for 5 minutes, but will sound again after
2 minutes if the value stays over 300 ppm. The alarm will stay off if the value drops below 30
ppm.

Re-set of alarm and alarm indicator

Press and hold the test button for more than 10 seconds. The ORANGE LED is turned on and

the two cycles of 4 beeps with the RED LED flashing occur. All alarm and indicator conditions

should be cleared from the RM333.

Return to Normal Operation

When the carbon monoxide gas disperses and the unit has been reset, the alarm signal will

stop. The green power lamp will conti to flash approxi ly twice every minute.

Low Battery Signal

When your battery needs replacing, the unit will beep each minute two times for up to 30

days. Replace the battery immediately! NOTE - with normal use the batteries will last for 1

year minimum. However, battery life will be reduced if either a fault occurs with the battery or

the alarm remains in alarm for long periods of time.

Unit Malfunction

If the unit has detected an error, the yellow light will flash and the unit will beep each minute

indicating that your alarm has failed.

TESTING YOUR CO ALARM

It is recommended that you test your CO alarm once a month to ensure the alarm is working

correctly.

- Keep the test button pressed for several seconds, the unit will start to beep.

MAINTAINJNG YOUR CO ALARM
Your alarm will alert you to potentially hazardous CO concentrations in your home
when maintained properly. To maintain your alarm in proper working order, it is
recommended that you:

- Test your alarm at least once a month.

- Clean your smoke alarm regularly to prevent dust build up. This can be done using a
vacuum cleaner with the brush attachment once per month. Clean gently around  the
front grilled section and sides.

- Never use cleaning solutions on your alarm. Simply wipe with a damp cloth.

- Do not paint the alarm

ATTENTION:

When scouring or stripping a wooden noor, painting, wallpapering or using adhesive or aerosol,

you should the carbon and keep It in a safe place to prevent

damaging the sensor. High concentrations of the following substances can damage the sensor,
which often rsults in a false alarm: methane, propane, isopropyl butane, ethylene, ethanol,
alcohol, isopropyl alcohol, b ethyl acetate, hydrogen, hydrogen sulfate and
sulfur dioxide. Also aerosol sprays, alcoholic products, paint, solvents, adhesive, hair spray,
aftershave, perfume and certain cleaning agents can cause damage.

BATTERY REPLACEMENT

If the CO Alarm emits a short 'beep' once a minute the battery is at the end of its life and

should be replaced immediately. This low voltage warning will be given for at least 30 days. A

fresh battery should last for approximately one year.

If the green indicator light (LED) does not flash every minute then replace the battery.

- Remove the battery from the compartment.

- Press the Test button to remove the last bit of voltage from the detector.

- Insert a new, healthy 9V battery. NOTE POLARITY OF CONNECTIONS.

- Let the alarm warm up first for 2 minutes (green LED should not continue to flash

quickly every 5 seconds when you press the test button)
- Uslng the Push-to-Test button to test the CO Alarm. See "TESTING YOUR CO ALARM"

possible and ensure the alarm is audible when the bed are d. If your dwelling is

multi-storey, for minimum protection at least one alarm on each floor. NOTE: For i

h the CO alarm to the mounting plate.

protection an alarm should be fitted in or near every room that contains a fuel-burning
appliance such as any gas fires, central heating boilers, room heaters, water heaters, cookers,
grills, etc.

CAUTION: This alarm will only indicate the presence of carbon monoxide gas at the sensor.
Carbon monoxide gas may be present in other areas.

A CARBON MONOXIDE ALARM DOES NOT FUNCTION AS A REPLACEMENT FOR A
SMOKE OR GAS DETECTOR

POSITIONING THE CO ALARM
Carbon Monoxide has a similar density to warm air and, to ensure that the most effective use
is made of the detector, it should be fitted at least 1.5 metres (5 feet) above the floor level and
at least 1.85 metres (6 feet) from the appliance (1).
Areas to be avoided include the following:
Situations where the temperature may fall below -10°C or rise above 40°C
- Ina damp or humid area
- Any area where high levels of dusty, dirty or greasy emissi could contaminat:
or clog the sensor.
Behind drapes or furniture.
In the path of air discharged from a furnace / air conditioning vent or ceiling fan.
Outside the building
Directly above a sink or cooker
CAUTION: This carbon monoxide alarm is designed for indoor use only. Do not expose to rain
or moisture. It will not protect against the risk of carbon monoxide poisoning when the battery
has drained. Do not open or tamper with the alarm as this could cause malfunction

INSTALLING THE CO ALARM
This CO alarm is powered by a battery and requires no additional wiring. It can either be
installed on the wall using the fixings provided or on a tabletop.

Wall mount installation:

- Having established the mounting location ensure that there in no electrical wiring or pipe
work in the area adjacent to the mounting surface.

Mark the two mounting hole locations (2).

Drill holes in the positions marked.

Insert wall plugs into the drilled holes.

Screw mounting bracket to mounting surface. DO NOT OVER TIGHTEN (3)

Insert a 9V battery firmly into battery compartment on the rear of the detector (4).
ATTENTION. DO NOT PRESS THE TEST BUTTON STRAIGHT AWAY. SENSOR MUST WARM UP
FOR 2 MINUTES FIRST. DURING THIS PHASE (WARM-UP TIME = 5 TO 10 MINUTES) THE
GREEN LED FLASHES APPROX. EVERY 5 SEC.

NOTE For the safety of the end user the CO

alarm cannot be fitted without its battery.

Assemble the alarm onto the mountlng plate (5).

Test whether the CO alarm is functioning properly by pressing the test button on the front of
the alarm for several seconds. First the red LED and then the yellow LED will flash twice, The
unit will sound a loud beep tone and the red LED will flash. The green LED should flash once
every minute. In case the alarm has not yet warmed up completely after the test, it might
continue to flash for a while. This will stop automatically.

OPERATING YOUR CO ALARM

Normal Operation

When no carbon monoxide is present, the green light flashes TWICE IN A MINUTE (6) and is an
indication that your alarm is powered and functional.

Alarm Condition

When the unit detects dangerous levels of CO, it will emit an alarm signal of 4 beeps along
with flashing of Red LED. This will continue as long as there is a dangerous level of CO present.
Should the CO levels return to normal, the unit will stop beeping but will have both the Red
and Yellow LEDs flashing until the unit is re-set. This will indicate that an alarm has occurred
and it should be investigated.

CO-LEVEL (PPM) RESPONSE TIME (MIN)

R

50 ppm 60-90 min.
100 ppm 10-40 min.
300 ppm <3 min.

- Replace the battery each year

Note: Pressing the test button too soon (i.e. when the green LED is still flashing quickly) can

lead to a false alarm. In this case, remove the battery again, wait approx. 5 minutes and

repeat the procedure.

WHAT TO DO IN THE EVENT OF AN ALARM

In the event the CO alarm raises an alarm:

- Immediately move to fresh air outdoor or open all doors/windows to ventilate the
area and allow the carbon monoxide to disperse.

- Where possible turn off fuel burning appliance.

- Evacuate the building.

- Do not re-enter the premises nor move away from the open door/window until
emergency services responders have arrived, the premises have been aired out, and
your alarm remains in its normal condition.

- Seek medical help immediately for anyone suffering from the symptoms of
headache, drowsiness, nausea, etc.

- Do not use the appliances again until they have been checked by a qualified
technician and the fault located and cleared.

IMPORTANT SAFETY REQUIREMENTS
Installing a CO-detector is only the first step towards safer living conditions. Make sure that
you and other members of your household are familiar with the cause and effect of carbon
monoxide poisoning and how to operate a CO-detector:
Test your CO-detector once per month.
y replace Iaw 3

Only purchase ap busti:
Install combustion devices in the correct way and strictly follow the instructions of the
manufacturer.
Have your installation performed by a professiona
Have your installation checked by a qualified Inslaller on a regular basis.
Clean your chimney and drainage once every year.

larly check all bustion devices.
Verlfy if your equipment is free of corrosion and peelings.
Never use your barbecue indoors or in garages.
Ensure sufficient ventilation when using a ﬂreplaceof mull:l-burner
Always pay attention to sy of carbon
NEVER:
- Never burn charcoal indoors or in a caravan, camper, tent or cabin.
- Never repair, check or install combustion devices yourself without having the proper
knowledge and required skills to do so.
Never use a gas range, oven or hair or clothes drier as a heater.
Never use stoves (combustion devices) without outlet in sealed off spaces.
Never let diesel or petrol engines operate indoors or in sealed off spaces.
Never ignore a security system when it shuts down a device.
Never ignore a warning from your CO-detector.
This CO alarm is designed to only sense Carbon Monoxide from any source of combustion. It is
NOT designed to detect smoke, fire and other gases.
THIS PRODUCT CANNOT BE REPAIRED IF THE UNIT IS TAMPERED WITH IT WILL
INVALIDATE THE GUARANTEE. IF THE UNIT IS FAULTY PLEASE RETURN IT TO YOUR
ORIGINAL SUPPLIER WITH YOUR PROOF OF PURCHASE.

KOOLSTOF MONOXIDE ALARM OP BATTERL)

Hoofdkenmerken:

- Elektrochemische Sensor (Lang werkende)

- lijke ideaal voor reizen
Test / Herstel Knop

Lege Batterij Waarschuwing

Geleverd met Muurpluggen & Schroeven

Kan niet werken zonder Batterij

CO-NIVEAU (PPM) REACTIETIID (MIN)
50 ppm 60-90 min.

100 ppm  10-40 min.

300 ppm <3 min.

RESET KNOP

U kunt het alarm uitschakelen door op de Testknop (7) te drukken. Het alarm zal voor 5 minuten
uitgeschakeld blijven, maar na 2 minuten weer afgaan als de waarde hoger dan 150 ppm blijft. Als de waarde
onder 150 ppmyvalt, zal hetalarm niet meer klinken.

T NAAR NORMAAL K

Deze instructiefolder bevat bdang'ijke informatie over de juiste installatie en werking van
alamm. Lees deze folder voor bewaar voor referentie inde toekomst.

SPECIFICATIE
Voedingsbron : 9V Gelijkstroom Koolstofzink (IEC 6LR61)
of Alkaline Batterij (IEC 6LF22) of Mn1604.
Sensortype : Elektrochemisch
Type van Gas gevoeligheid : Koolstof Monoxide
Sensor : draa 5 jaar
Alarm activering : 50 ppm (Tussen 60-90 min.)
: 100 ppm (Tussen 10-40 min.)
: 300 ppm (Binnen 3 minuten)
Werkingstemperatuur : 4°C - 38°C
Luchtvochtigheid 1 15% - 90%
Geluidsniveau : 85 Dedbels op 1 meter
Batterijlevensduur : dra 1 jaar
WAT 1S KOOLSTOF MONOXIDE
Koolstof monoxide (CO) is een vurader"jk vergifdat als worden Hetiseen
kleurloos, geurloos en gas en daardoor moeilijk te met de j CO
doodt elk jaar honderden mensen en verwondt velen meer. Het gaateen met het
het bloed aan en verlaagt het zuurstof gehalte dat in het | Imaan circuleert. In hoge concentraties kan CO
doden in CO wordt gep: door ding van zoals hout,
kool, olie, benzine, aardgas, propaan, butaan, enz.
VoorbeeldenvanBronnenvanCO:
- Draaiende motor ingarage - Gastoestellen
- Olie en Gaskachels - Draagbare generatoren
- Houtkachels - Gas of Kerosine verwarmer
- Barbecues - Verstopte schoorstenen

Hout en Gashaarden Verwarmingsketel
SYMPTOMEN VAN CO VERGIFTIGING
De volgmde symmomm kunnen in verband worden gebracht met CO vergiftiging PM=Promille (1/1000):
35 De maximale toegestane concentratie voor continue blootstelling voor een
periode van 8 uur aan gezonde volwassenen.
200 PM : Geringe misselijkheid na 2-3 uur.
400 PM : Frontale hocfd;ijn binnen 1-2 uur, levensbedreigend na 3 uur
800 PM : Duizeligheid, misselijkheid en P binnen 45
Bewusteloosheid binnen 2 uur. Dood binnen 3 uur.
1600 PM : Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 20 minuten. Dood binnen 1 uur.
6400 PM : Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 1-2 minuten.

PLAATSBEPALING VANHET COALARM
Rm335 Koolstnfmmnxlde alarm is ontworpen om de giftige CO ulmasanhgen te onlud:lom die ontstaan
door oals die worden den en auto-
uitlaten. Indien uw wonlng ult één verdieping bestaat zou u voor minimale bsd\ermlng een alarm in de
slaapkamers of in het portaal van de moeten Plaats het zo dicht mogelijk bij de
slaapa'ngevlngen en verzeker u ervan dat het aiarm hoorbaar is als de slaapkamers in gebruik zijn. Als uw
gen uit bestaat zou u voor minimale bescherming één alarm op elke verdieping
moeten NOOT: Voor bescherming zou er in of in de buurt van elke ruimte waar een

brandstofverbranding apparaat staat zoals een ga: , ov-ketel, waterkoker, fornuis, grill,
enz,

ATTENTIE: Ditalarm zal alleen de igheid gas op d: g . Koolstof
monoxide gas zou aanwezig kunnen zijn in mdereomgevlngen

EEN KOOLSTOF MONOXIDE ALARM IS GEEN VOOR EEN DER OF EEN
GASMELDER

HET CO ALARM POSITIONEREN

Koolstof heeft dan warme lucht. Om er zeker van te zijn dat het meeste
effectieve gebruik van de detector wordt gemaakt, moet het tenminste 1,5 meter boven de vioer en
tenminste 1,85 meter van het ap worden (1). die het volg zullen
vermeden moetenworden:

- Situaties waar de temperatuur onder de -10°C zou kunnen zakken of boven de 40° C zou
kunnen stijgen.

- Een dampig of vochtig gebied.

- Elk gebied met een hoog stof, vuil of vet uitlaatniveau. Dit zou de sensor kunnen vervuilen
of verstoppen.

- Achter gordijnen of meubilair.

- Hetpad van de van een /
plafond ventilator.

- Buitenkant van het gebouw.

- Direct boven een gootsteen of fornuis.

opening of

ATTENTIE: Ditkoolstof alarmis all voorbinnen gebruik. Stel niet blootaan regen of
vochtigheid. Het zal niet beschermen tegen het risico van koolstof monoxide vergiftiging als de batterijleeg
is. Maak het alarmnietopen.

HET CO ALARM INSTALLEREN
DitCO alarm wordtgevoed door een batterij en vereist geen bijkomende bedrading. Het kan op de muur met

PLAATSING MUURBEVESTIGING:

- Stel de bevestigingslocatie vasten weet zd(q dat er geen elektrische bedrading of pijp-
leidingen in het gebied gr aan viak zitten.

Markeer de twee locaties van de beveslglngsgatm (2).

Boor gaten op de gemarkeerde posities.

Steek muurpluggen in de geboorde gaten.

Schroef de op het bevest lak. DRAAI NIET TE STEVIG AAN (3).
Stop een 9V batterij in het batterijcompartiment aan de achterkant van de detector (4).
LET OP. DRUK NIET METEEN OP DE TESTKNOP. LAAT DE SENSOR EERST VOOR 2 MINUTEN
OPWARMEN.

NOTE: Voor de veiligheid van de eindgebruiker kan het CO alarm niet worden geinstalleerd
zonder zijn batterij.

- Monteer het alarm op de bevestigingsplaat (5).

Test of het CO-alarm d corect door op de op de voorkant van het alarm te
drukken. Het apparaat zal een luide pieptoon laten horen, terwijl de rode LED zal knipperen. Dit zal
automatisch stoppen.

WERKING VAN UW CO ALARM (Normaal gebruik)
Zolang er geen koolmonoxide aanwezig is, zal het groene lampje TWEBdML PER MINUUT (6) knipperen om
aan te geven datuw alarm van stroom wordt voorzien enwerkzaam s,

ALARMVOORWAARDE

Zodrahet arlijke vanCOwaarneemt, zal het eenalammsignaal afgeven, t:wl)l
de rode LED knippert. Dit zal aanhouden zolang er een gevaarlijke -atie van CO Mocht de
CO-concentratie terugkeren naar , dan zalhet ap hetalarm stoppen.

het k Spr en het i zal het
groende aan/uitlampje zal danweer ca. tweemaal per minuutknipperen,

stoppen. Het

ZWAKKE BATTERL) SIGNAAL

Wanneer uw batterij aan vervanging toe is, zal het apparaat tot op 30 dagan lang tweemaal per minuut een
pieptoon afgeven. Vervang de batterij onmiddeliijk! OPMERKING -
gaan de batterijen minstens 1 jaar mee. De levensduur van de hatterben kan echtu' worden verkort als de
batterijen een storing vertonen of als hetalarmlangdurig actief blijft.

UW CO ALARM TESTEN

Het is aan te raden uw CO alarm één keer per maand te testen om er zeker van te zijn dat het alarm
correct werkt.

- Houd de enkele ge: en het zal begi te piepen.

UW CO ALARM ONDERHOUDEN

= Uw alarm zal u waarschuwen voor mogelijke gevaarlijke CO concentraties in uw huis als het
onderhoud goed is. Om uw alarm te onderhouden in goede werkstaat is het aan te raden:

~ Uw alarm tenminste één keer per maand test.

~ Uw CO alarm regeimatig schoon te maken om hechten van stof te voorkomen. Dit kan één
keer per maand gedaan worden door gebruik van een stofzuiger met borstel. Maak
voorzichtig schoon rond de voorgrill en zijkanten.

- Nooit schoonmaakmiddelen op uw alamm te gebruiken. Veeg eenvoudig af met een vochtige

doek.
- Niet verven
ATTENTIE:
Wanneer u een houten vioer schuurt of stript, schildert, behangt of lijm of aerosol gebruikt, dient u de
te i en op een plaats laten. Dit om beschadigingen van de
sensor te voorkomen. Hoge van de volge: les kunnen de sensor beschadigen, wat

veelal vals alam als gevolg heeft: propaan, iso-b " emanul, alcohol, iso-propanol,
benzeen, tolueen, ethylacetaat, ook schade aan kan
brengen zijn bussen met au'vasol alkcoholhoudende producten, verf, oplosnlddd Ibm,haarlak aftershave,
parfum en

BATTERI) VERVANGEN

Als het CO alarm één keer per minuut een korte piep uitzendt is de batterij aan het einde van z'n leven en zal
direct vervangen moeten worden. Deze lage voltage waarschuwing wordt tot 30 dagen gegeven. Een nieuwe
batterij behoort ongeveer 1 jaar mee te gaan. Als de groene LED niet elke minuut knippert, vervang dan de
batterij.

- Verwijder de batterij uit het compartiment.

Druk op de testknop om het laatste beetje stroom uit de melder te verwijderen.

Stop een nieuwe, goede 9V batterij erin. LET OP DE POLEN VAN DE AANSLUITINGEN.

Laat het alarm eerst 2 minuten lang opwamen.

Gebruik de testknop om uw CO alarm te testen. Zie: "UW CO ALARM TESTEN".

Bevestig het CO alarm op op de

Vervang de batterij elk jaar.

WAT TE DOEN IN HET GEVAL VAN EEN ALARM

In het geval dat het CO alarm een alarm geeft:

- Verplaats direct naar frisse lucht buiten of open alle deuren/ramen om de ruimte te
vemlm en de koolstof monoxide zich te laten verspreiden,

- jk schakel uit.

- Evacuau' het gebouw.

Ga niet terug naar binnen of weg van de open deur/raam totdat vertegenwoordigers van

service in noodsituaties zijn gearriveerd, de koolstof monoxide verspreidt is en uw alam in

Z'n normale stand blijft.

Zoek direct hulp voor

slaperigheid, misselijkheid, enz.

- Gebruik de apparaten niet weer totdat ze gecontroleerd zijn door een gekwalificeerd
persoon en de fouten gelokaliseerd en opgelost zijn.

die lijdt aan van

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSEISEN

De installatie van een CO-melder is slechts de eerste stap naar een veiliger woonsituatie. Stel u zelf en
uw familie op de hoogte van de oorzaak en gevolgen van koolmonoxide vergiftiging en hoe u een CO-
melder gebruikt:

- Test uw CO melder 1 maal per maand.

- Vervang een zwakke batterij onmiddellijk.

- Koop alleen g app

- ver app op de juiste wijze en volg nauwgezet de instructies van de
fabrikant.
Laat door een pr
Laatuw door een ad co!

Reinig jaarlijks uw schoorsteen en afvoeren.
Co g ver

Co op roest en
Barbecue niet binnen of in garages.

Zorg voor voldoende ventilatie wanneer een open haard of allesbrander in gebruik is.

Wees altijd alert op sy van
NOOIT DOEN:
- Verbrand gem huutSﬁod binnenshuis of in caravan,camper, tent of abine.
- lleer niet zelf ver zonder de juiste kennis en

het. benodgde vdtmansd'ap
Gebruik geen gasfornuis, oven of haar- of klerendroger als verwarming

Gebruik in een afgesloten ruimte geen kachels (vertrmdlnmpxatan) zonder afvoer.
Laat binnen of in afgesloten ruimtes geen diesel- of benzinemotoren werken.

Negeer geen veiligh diteen afsluit.

Negeer nooit een waarschuwing van uw CO-meider.

Dit CO alarm is ontworpen om alleen koolstof van elke te Hetis
MNIET ontworpen om rook, brand en andere gassen te ontdekken.

DIT PRODUCT KAN NIET GEREPAREERD WORDEN ALS ER GEKNOEID IS MET DE UNIT ZAL DE
GARANTIE VERVALLEN. ALS DE UNIT DEFECT IS, BRENG HET ALSTUBLIEFT MET UW BEWILJS VAN
AANKOOP TERUG NAAR UW OORSPRONKELIJKE LEVERANCIER.

~

ALARM GAZOWY TLENKU WEGLA ZASILANY BATERIAMI

Gl6 "'I'

czujnik
utwy w instalacji, przenoény, swletny w podrﬁzy

Przycisk Testuj / Zeruj

Ostrzezenie o wytadowaniu baterii

Zataczone $rubki | kotkd rozporowe

Nie mozna go ¢ bez uprzedni tozenie baterii

Ta ulotka z instr i zawiera i informacje o prawidtowej instalagji i

tego dymu. Nalezy zatem dokladnie przeczytaé tQ uloth przed
instalacja produktu oraz zach € ja do wy y ia w przy
SZCZEGOLY TECHNICZNE
Zrédio zasilania : 9-woltowa bateria weglowo-cynkowa (IEC 6LR61) lub

bateria alkaliczna (IEC 6LF22) lub bateria Mn1604.

Typ czujnika : Elektrochemiczny
Rodzaj :&krywanego gazu : Tlenek wegla
i Slat
Aktywacja alarmu : 50 ppm (Pomiedzy 60-90 min)

: 100 ppm (Pomiedzy 10-40 min)

: 300 ppm (W ciagu 3 minut)

1 4°C - 38°C

1 15%-90%

: 85 decybeli w promieniu 1 metréw
: co najmniej 1 rok

Temperatura dzlatania

Wilgotnoéé otoczenia

Poziom gtoénoéci alarmu

2Zywotno$é baterii

CZYM JEST TLENEK WEGLA

Tlenek wegla (CO) jest zdradliwa trucizng, ktéra jest uwalnia sie przy paleniu materiatow

opatowych. Jest to bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku gaz, zatem bardzo trudno go

wykryé ludzkimi zmystami. Tlenek wegla zabija co roku setki ludzi, a okalecza jeszcze wiecej.

Zwiazuje sie z hemogloblnq we krwi, tym samym zmniejszajac ilo&¢ tlenu krazacego w

or Przy CO moze zabié w ciagu kilku minut. CO uwalnia sie przy

niepeinym spalanlu takich produktéw opatowych, jak drzewo, wegiel drzewny, wegiel, olej
opatowych, benzyna, gaz naturalny, propan, butan, itd.

Przyktady Zrédet CO:

- Silnik pracujacy w garazu - Urzadzenia gazowe

- Plece olejowe | gazowe - Przeno$ne generatory

- Piecyki na drewno - Grzejniki gazowe lub naftowe
- Rozna - Zatkane kominy

- Kominki na drewno | gazowe - kociot grzewczy

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WEGLA
Nastepujace objawy moga byc spowodowane zatruclem CO:
35 ppm lagleg kontaltuzgazemdla

zdrowych ludzi dorodych ez okres 8 godzin,
200 ppm Lekkie béle gtowy, znuzenle, zawroty gtowy, nudnoéc po 2-3 godzinach.
400 ppm Bole gtowy w czole w przeciagu 1-2 godzin, zagrazajace Zyciu po 3

godzinach.
800 ppm Zawroty gtowy, nudnosdl z k 45 minut. Utrata

przytomnosci w przeciagu 2 godzln Smlené w przeciagu 3 ggdz

1600 ppm Bél gtowy, zawroty gtowy | nudnoscl w przeciagu 20 minut. leré w

przeciagu 1 godziny.
6400 ppm  BoI glowy, zawroty glowy i nudnoséc w przeciagu 1-2 minut.
ROZMIESZCZENIE ALARMU TLENKU WEGLA
Alarm gazowy tlenku wegla, model RM335, jest zaprojektowany tak, aby wykryé toksyczne
opary tlenku wegla ktére p ja w wynlku lepeineg jak np. te p
urzadzen, plecéw, k Kb czy rury wydech du. Jeéli Pafistwa mleszkanie ujmuje
jedno pietro, dla minimalnej ochrony nalezy zainstalowaé po jednym alarmie w kazdej sypilalni
lub w korytarzu przylegajacym do sypialfi. Alarm nalezy umiesci¢ jak najblizej miejsc
spoczynku | upewnié sie, Ze bedzie on dobrze slyszalny z przylegtych pokojow. Jesli Pafstwa
mieszkanie zajmuje kilka pieter, dla minimalnej ochrony nalezy zainstalowaé przynajmniej po
jednym alarmie na kazdym pietrze. WAZNE: Dla maksymalnej ochrony, nalezy zainstalowaé po
jednym alarmie w lub obok } go w ur b
np. plecyki gazowe, bojlery centralnego ogr , grzejnlkl pokojowe, grzejniki woay,
kuchenki, rozna, itd.
UWAGA: Alarm bedzie sygnalizowat obecno$¢ tienku wegla w poblizu czujnika. Sam gaz moze
byé wéwczas tez obecny w innych pomieszczeniach.
ALARM GAZOWY TLENKU WEGLA NIE JEST ZASTEPSTWEM DLA WYKRYWACZA DYMU
LUB GAZU

UMIEJSCOWIENIE ALARMU TLENKU WQGLA
Tlenek wegla ma gestoéé do powietrza dl aby zapewnié najlepsza
ika, nalezy go ¢ co naj j 1.5 metra (5 stép) nad poziomem

podtogi | w odlegloéci co najmniej 1.85 metra (6 stép) od urzadzenia (1).
Nle nalezy umieszczaé czujnika w nastepujacych miejscach:

Gdzie temperatura moze spas¢ ponizej -100C lub przekroczyé 400C
= Wilgotnych | zawilgoconych
- Gdzie poziom wydzielania kurzu, brudu, czy ttuszczu mégtby zanieczysci¢ lub

zatkaé czujnik.
- Za zastonami czy meblami.
- Na drodze wydzielanego powietrza z pieca / otworu wentylacyjnego lub wentylatora

sufitowego.
- Na zewnqtrz budynku
- ezp nad zlewoz czy
UWAGA: Ten czujnik tlenku wegla jest przeznaczony wytacznie do uZzytku wewnatrz budynku.
Nie wolno wystawiaé alarmu na deszcz lub wilgoé. Nie bedzie on chronit przed ryzykiem
zatrucia tlenkiem wegla, jeéll bateria jst wyaerpana Nie wolno otwieraé ani wprowadzaé
modyfikacje do urzad poniewaz moze to sp dliwe dziatani
MONTAZ ALARMU TLENKU WEGLA
Ten alarm CO jest zasil bateria, nie Zad d kabl i
Mozna go zamontowaé na §danle przy utydu w.\aonych mocowan, lub pobzyé na
szafce/stole.
Montaz na éclanle-
- Po

, halezy up i sle, ze do tej powierzchni nie

przyl egaja przewody elektryczne, anl system rur.
Zaznacz miejsce dwéch otwordw do zawieszenia (2).

nych orach.

Przykre¢ wspornik zawleszenia do powlerzchnl montazowej. NIE WOLNO NADMIER- NIE
mzvxnecné 3).
- Umieéé mocno 9-woltowa baterie do komory na baterie, znajdujacej sie z tytu

czujnika (4). UWAGA! NIE NACISKAC PRZYCISKU TESTOWEGO OD RAZU. NAJPIERW

CZUJNIK PRZEZ 2 MINUTY MUSI SIE ROZGRZAC

WAZNE Dla bezpleczefistwa uzy go, alarm tlenku wegla nie moze

byé zamontowany bez bateril.

Zatéz alarm na swoja plytke montazowa (5).
Spraw& czy czujnik Alarm CO funkcjonuje poprawnie, naciskaj. rzycisk
znajdujacy sie z przodu urzadzenia alarmowego. Da sie stysze¢ gtoény sygna# diwiekowy |
zamiga czerwona fotodioda. Dzwiek ucichnie | w smbb yezny pr
migaé.
OBSLUGA CZUINIKA TLENKU WEGLA
Normalne dziatanie
W przypadku nieobecnoscl tlenku wegla, zamiga zielone $wiatetko fotodiody z czestotliwoscia
DWA RAZY NA MINUTE (6) | jest to wskazéwka, ze urzadzenie jest wiaczone I funkcjonuje.
Stan alarmowy
Gdy urzadzenie wykryje ne poziomy la CO, wyéle sygnat alarmowy,
jednoczeénie zacznie migaé czerwona fotodioda. Tak bedzie sie dziato, az do pojawienia sie
nlehezpieanego pozlom.l Cco. J&l pozlomy stezen CO powréca do stanu normalnego,

sygnat d&

urza el Y.

POZIOM CO (PPM) CZAS REAKCII (MIN)
50 ppm 60-90 min.
100 ppm 10-40 min.

300 ppm <3 min.

PRZYCISK RESET

Mozna wytaczy¢ czujnik alarmowy przez nacténiecie przycisku Test (7). Alarm wytaczy sie po 5
minutach, ale po 2 h wtaczy sie p le, jesll wartoéé stezenia utrzyma sie na

poziomie ponad 150 ppm. Alarm pozostanie wytaczony, jeéli warto$€ stezenia spadnie ponizej

150 ppm.

Powrét do normalnego dzialania

Gdy tlenek wegla rozproszy sie, a ur sygnat alarmu wytaczy sie.

Zielona kontrolka bedzie nadal migata z czestotliwoécia okoto dwéch razy na minute.

Sygnat wyczerpania baterii

W przypadku konlecznosci wymiany baterii urzadzenie zacznie wydawaé sygnat dzwiekowy dwa

razy na minute przez okres do 30 dni. Niezwtocznie wymienié baterie! UWAGA - przy

normalnym uzytkowaniu baterie wystarczaja na minimum 1 rok. Jednak bateria moze

roztadowa¢ sie szybciej, jesli wystapi usterka w samej baterii lub jeéli urzadzenie bedzie

pozostawato w trybie alarmu przez diugie okresy czasu.

TESTOWANIE CZUINIKA TLENKU WEGLA

Zaleca sie przeprowadzanie testu Paristwa alarmu co miesiac, aby zapewnié prawidiowe

dziatanie.

- zzwelz kllka sekund przytrzymaé przycisk testowania, czujnik zacznie emitowaé sygnat
ekowy.

I(ONSERWACJA CZUINIKA TLENKU WQGLA

Alarm ostrzeze Panstwa przez p bezpiecznymi | tlenku wegla w
dolmu, j‘?l bedzie on odpowiednio konserwowany. Aby utrzymywaé alarm w dobrym stanie,
zaleca s

- alarmu przy iej raz na miesiac

- Regularne czyszczenie czujnika dymu, aby zapobiec odktadaniu sie kurzu. Mozna to
wykonaé przy uzyciu odkurzacza z nasadka szczotkowa raz w miesiacu. Nalezy
Znie oczy$cié okr przéd oraz boki.
- Nie wolno uzywaé roztworéw chemicznych do czyszczenia alarmu. Wystarczy
zeé wilgotna szmatka.
- Nie wolno malowa¢ alarmu

UWAGA:

Podczas szorowania lub zdzi i j podtogi, lub uzy

kleju lub aerozolu powiniene$ usunaé alarm gazowy tlenku wegla w celu unlknleda
uszkodzenia czujnika | przechowaé go w bezpiecznym miejscu. Wysokk ienionych

ponizej substancji moze uszkodzi¢ czujnik, co czesto powoduje wszczecie falszywego alarmu:
metan, propan, izopropyl butanowy, etylen, etanol alkohol, izopropyl alkoholu benzyna, tulen,
oktan etylu, wodér, slarczan wodom oraz dwutlenek siarki. Uszkodz moga
lez spraye | ko hol , farby, rozpuszczalniki, kleje, spray do
wtosbw, ptyn po goleniu, perfumy i nlektbne smdkl czyszczace.
WYMIANA BATERII
Jedli alarm CO bedzie nadawat co minute krétkl sygna# oznacza to, ze bateria jest na
wyczerpaniu | nalezy ja natychmiast wymi e ostrzezenie bedzie trvato
przez co najmniej 30 dni. Nowa bateria pawlnna wystarayé na okoto 1 rok.
Jedli zielona dioda nie miga co minute, wéwczas nalezy wymienié baterie.
- Wyjmij baterie z komory na baterie.
- Naciénlj przycisk Test w celu usuniecia resztek napiecia z czuj
- Umie$é w niej nowa, éwieza baterie 9-woltowa. NALEZY zwnéac UWAGE NA
OZNACZENIA BIEGUNOW!
- Najpierw na 2 minuty pomsuwlt czujnik CO Alarm, az sie rozgrzeje
- Przy uzyciu przycisku “Push-to-Test” (wciénij, aby przetestowac) przeprowad? test
alarmu. Zobacz akapit "TESTOWANIE CZUINIKA TLENKU WEGLA"
- Zatéz z powrotem alarm CO na plytke montazowa.
- Wymieniaj baterie co roku.
CO NALEZY ROBIC NA WYPADEK ALARMU
Na wypadek witaczenia sie alarmu CO:
- Nalezy natychmiast przenie$¢ sie na $wieze powietrze na zewnatrz budynku, lub
otworzyé wszystkie drzwi/okna, aby wywietrzy¢ pomieszczenia | umozliwié
dyspersje tlenku wegla.
- Wytaczy¢ urzqdzenle spalajace paliwo, gdzie jest to mozliwe.
- Ewakuowac bu
- Nie wolno wchodzlé na teren budynku, ani oddala¢ sie od otwartych drzwi/okien,
dopdki nie przyjada cztonkowie ekipy pomocy w nagtych wypadkach, budynek nie
zostanie wywietrzony, a alarm bedzie zachowywaé normalne dziatanie.
- Natychmiast zwrécié sle o0 pomoc medyczna, jesli ktokolwiek uskarza sie na bble
gtowy, zawroty glowy, nudnosd, itd.
- Nie wolno ponownie wtaczaé pode]runy\:h urzadzen, dopdki nie zostaty one spraw- dzone
przez uprawnionego do tego technika, a usterka znaleziona | naprawiona.
WAZNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA
Montaz wykrywacza CO to doplem plerwszy krok do stworzenia bezpleanlejszych warunkdw
Zycla. Upewnij sie, ze Y | z skutkami |
przyczynami zatruda tlenkiem wegla oraz wledzq jak obsfuglwaé czujnik CO:
Testuj Twédj wykrywacz CO raz w miesiacu.
Natychmiastowo wymiert wyczerpane baterie.
Kupuj tylko sprawdzone urzadzenia do spalania.
Urzadzenia do spalania instaluj we wtasciwy sposéb | éciéle przestrzegaj instrukeii ich
producenta.
- Montaz powinien by¢ wykonany przez fachowca.
- Montazpowlnlenbyt p y przez wykw

wytyczny

\Way!é swéj komin oraz kanallzaqe raz w roku
Regularnie sp
Sprawdz czy Twéj sprzet nie j&t zardzewlafy oraz zapylony.
Nigdy nie uzywaj grilla wewnatrz lub w garazu.

go montera postepujac zgodnie z

Upewnlj sie czy jest wystarczajaca, jesli uzywasz kominka lub multi-palnika.
Zawsze zwracaj uwage na symptomy zatrucia lenkiem wegla.

NIGDY:

- Nigdy nle pal wegla drzewnego w pomlﬁczeglot:nl‘t:bw przyczepie kempingowej,

- Nigdy nie naprawlaj, sprawdzaj lub montuj urzadzen | ych bez p d

odpowledniej wiedzy oraz wymaganych umiejetnosal.
- ngay nie uzywaj kuchenki gazowej, piekarnika, suszarki do wioséw lub ubran jako

- ngdy nle uzywaj plecéw (urzadzenia spalajace) bez ujéé w k zeniach
- ngdy nle po:wél aby siinik dieslowy lub benzynowy nie dziatat wewnqtrz lub w
zenlach

- Nigdy nie Ignoruj systemu bezpiecze(mwa, ktbry wytaczy urzadzenie.

- Nigdy nie ignoruj ostrzezenia wykrywacza C

Ten alarm CO jest zaprojektowany z mysla wykrywanla wytacznie tlenku wegla z jakie-
gokolwiek Zrodta spalania. NIE stuzy on do wykrywania dymu, ognia, ani innych gazéw
TEN PRODUKT NIE MOZE BYC NAPRAWIANY JESLI ZOSTANA WPROWADZONE
MODYFIKACIE W URZADZENIU, WOWCZAS UNIEWAZNI TO GWARANCIE. JESLY

URZADZENIE TO JEST WADLIWE, NALEZY ZWROCIC JE DO PUNKTU SPRZEDAZY Z
DOWODEM ZAKUPU.

T 2N 2N /
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DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AUTO-ALIMENTE

Caractérlsthues principales:

Capteur électro-chimique longue durée
Installation facile, portable, idéal pour voyager
Bouton Test / Remise & zéro

Indicateur batterie faible

Fourni avec fixation murale et vis

- Ne peut fonctionner sans batterie ou pile

Ce d d'instr i i des informations importantes pour une bonne

e

Retour en conditions normales

Lorsque le monoxyde de carbone se disperse et que I" appareil a été réinitialisé, le signal
d'alarme s' pt. La | ére verte i iron deux fois par minute.
Indicateur batterie faible

Lorsque votre batterie a besoin d'é&re remplacée, I'appareil va émettre deux bips toutes| es
minutes durant jusqu'a 30 jours. Remplacez immédiatement la batterie ! NOTE - Utilisées
normalement les batteries doivent durer au moins 1 an. Toutefois la durée de vie des batteries
est réduite si une défailance se produit ou si I'alarme reste active durant trop longtemps.

installation et utilisation de votre détecteur de CO. Lisez entiérement ce d
avant de commencer |'installation et conservez-le pour une future utilisation.

SPECIFICATIONS
Alimentation 1 9VDC Carbone Zinc (IEC 6LR61) ou batterie alcaline
gEC 6LF22) ou Mn1604.
Type de capteur : Electro-chimique
e de capteur : Monoxyde de carbone
Durée de vie capteur : 5 ans

Activation de |'alarme : 50 ppm (entre 60 et 90 min.)
: 100 ppm g;me 10 et 40 min.)
H 300 ppm ithin 3 minutes)
Température pour utlisation
Humidité ambiante
Niveau de siréne :
Durée de vie batterie : 1 an minimum
QU'EST-CE-QUE LE MONOXYDE DE CARBONE?
Le monoxyde de carbone (CO) est un poison insidi qui est dégagé lorsqu'un bustibl
est brdlé. 1l est incolore, inodore, c'est un gaz sans saveur, c'est pourquoi il est trés difficile &
détecter par nos sens. Le CO tue des centaines de personnes chaque année et en blesse bien
plus. 1l se fixe sur I'némoglobine dans le sang et réduit la quantité d'oxygéne qui circule dans
le corps. A forte conoentratlon, le CO peut tuer en quelques minutes. Le CO est produit par une

bustion i des bustibles tels que le bois, le charbon et le charbon de bois,
I'huile pour chauffage, Iagarafﬂne, l'essence, le gaz naturel, le gaz, le propane, le butane etc.
Exemples de sources de

;2 ems agaz

Moteur en marche dans un garage

- Les fourneaux a huile ou au gaz - rateurs portables
- Les cuisiniéres a bots - Ls chauff:gg au gaz ou a pétrole
- Les barbecues - mal nettoyées

Les cheminées & bois ou au gaz Chaudlére en train de fonctionner

SYMPTOMES D'l !MPOISONNEM!N‘I’ AU CO

Les symp étre attribués & un empoisonnement au CO :

35 ppm Concentration maximum supportable pour une exposition continue pour
un adulte en bonne santé sur une période de 8heures.

200 ppm Légers maux de téte, fatigue, vertiges, nausées au bout de 2-3 heures

400 ppm Maux de téte en 1-2 hurs, danger mortel au bout de 3 heures.

800 ppm Vertiges, et col 45 Perte de conscience en 2

1600 ppm  Maux de téte, vertiges et ‘nausées en 20 minutes. Mort en 1 heure
6400 ppm  Maux de téte, vertiges et nausées en 1-2 minutes
LOCALISATION DU DETECTEUR DE CO
Le détecteur de monoxyde de carbone RM335 est congu pour dé les é i
deCOp d'une lon pléte, telles que celles émises par les équipements,
les cuisiniéres, les cheminées et les gazs d'échappements d'une voiture. Si votre habitation est
sur un seul étage, vous devez installer un détecteur dans les chambres ou dans le couloir pour
un minimum de sécurité. Placez-les aussi proche de |'endroit ol vous dormez que possible et
assu'ezwots que la siréne pourra étre entendue par tous les occupants, Si votre habitation
étages, au moins un détecteur par étage. NOTE: Pour une
pmtectlon maximale, un détecteur doit étre placé dans chaque piéce ou presque comportant
un équipement & combustible tel que : les chauffages au gaz, les chauffage centrale a
chaudiére, les chauffages & combustibles, les chauffe-eaux, cuisiniéres, grills, etc.
ATTENTION: Ce détecteur permet uniguement de détecter la présence de monoxyde de
carbone par son capteur. Le monoxyde de carbone peut étre présent dans d'autres endroits.
UNE ALARME DE MONOXYDE DE CARBONE NE FONCTIONNE PAS COMME UN
APPAREIL DE REMPLACEMENT POUR UN DETECTEUR DE FUMEE OU DE GAZ
DISPOSITION DU D!T!CI‘BUR DE CO
Le de de carbone pré: une densité similaire a l'air tidde, pour s'assurer de son
efficacité, Ildoltétredlsposé 4 au moins 1.5 métres (5 feet) du sol et & au moins 1.85 métres
(6 feet) de I'équipement( ).
Evltez de placer le détecteur dans les endroits suivants:
Endroit ou la température descend & -100C ou est supérieure & 400C
- Endroit humide
- Endroit o il y a beaucoup de poussiére, de saletés ou des émissions de graisse
euvent se déposer ou encrasser le capteur.
- Derriére des rideaux ou des meubles.
- Surla trajectoire de dégagement dair d'un fourneau, d'un systéme de climatisation ou
'un ventilateur de plafond.
- l'extérieur du batiment
- Directement sous un évier ou une cuisiniére.
ATTENTION: Le détecteur de monoxyde de carbone est congu uniguement pour un usage
intérieur. Ne pas l'exposer a la pluie ou & I'humidité. Il ne vous protégera plus contre le risque
d'empoisonnement au CO une fois |a batterie vide. Ne pas ouvrir ou démonter le détecteur,
cela risque de causer un mauvais fonctionnement.
INSTALLATION DU DETECTEUR DE CO
Ce détecteur de CO est alimenté par une batterie, il ne nécessite donc aucun systéme de
céblage. Il peut étre installé sur un mur gréce aux fixations fournies ou sur n'importe quelle
surface plane.
Installation murale:
- Une fois 'emplacement choisi, assurez-vous qu'il n'y a aucun céble électrique ou
tuyau a proximité de la surface d'installation
Marquez I'emplacement des deux trous de fixations (2).
Percez les trous sur la marque.
Insérez les crochets dans les trous.
Vissez les crochets de fixation sur les supports de montage. NE PAS VISSER TROP

FORT (3).
son compartiment a |'arriére du détecteur (4).

I

- Insérez fermement la batterie 9V dans
ATTENTION: N'APPUYEZ PAS DIRECTEMENT SUR LE BOUTON DE TEST. LE CAPTEUR DOIT
D'ABORD CHAUFFER DURANT 2 MINUTES.
NOTE ~ Pour la sécurité de |'utilisateur final, le détecteur de CO ne doit pas étre installé
sans batterie.
Installez le détecteur sur le support (5).
Tstez le bon fonctionnement de |'alarme CO en appuyant sur le bouton de test situé sur la
facade de |'alarme. L'appareil va émettre une sonnerie grave et la LED rouge va se mettre &
clignoter. Ceci va cesser automatiquement.

UTILISATION DE VOTRE DETECTEUR DE CO

Utilisation Normale

Lorsqu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, la lumiére verte clignote DEUX FOIS PAR MINUTE
(6) et indique que votre alarme est sous tension et fonctionne bien.

Conditions d'alarme

Lorsque |'appareil détecte des ni\ de CO d: , Il va émettre un signal d'alarme et la

LED rouge va se mettre a clignoter. Ceci va continue tant que le niveau de CO dangereux

persiste. Si le niveau de CO revient & un seuil normal, I'appareil cessera d'émettre la sonnerie.

NIVEAU-CO (wu) TEMPS DE REPONSE (MIN)

50 ppm 60-90 min

100 ppm 10-40 min.

300 ppm <3 min.

TOUCHE REINITIALISATION

Vous pouvez désactiver votre alarme en appuyant sur le bouton de Test (7). L'alarme va

s'éteindre pour 5 mi , Mais rec era & sonner aprés 2 minutes si la valeur se
Kmalm:len au dessus de 150 ppm. L'alarme restera déconnectée si la valeur chute sous les 150

[

pm.

is fa i de I'appareil
Si l'appareil détecte une erreur, le témoin LED jaune clignotera et |'appareil émettra un bip
toutes les minutes pour indiquer que l'alarme a un probléme.

TEST DE VOTRE DETECTEUR DE CO
Nous vous recommandons de tester votre détecteur de CO une fols par mois pour vous assurer
que le détecteur fonctionne normalem
Maintenez le bouton de Test enfon\:é durant plusieurs secondes, |'apparell va commencer &
émettre un bip.

MAINTENANCE DE VOTRE DETECTEUR DE CO

- Votre détecteur vous préviendra de dangers potentiels dues aux émissions de CO
dans votre habitation. Pour maintenir votre détecteur en bonne condition de
fonct NOUS VOUS rec de:

- Testez votre détecteur au moins une fois par mois.

- Nettoyer réguliérement votre détecteur de fumée pour éviter que la poussiére ne
sedepou Vous pouvez utiliser un aspirateur avec un embout brosse une fois par

s. Nettoyez soigneusement les cotés et la partie centrale.
- Nemjamals utiliser de détergents sur votre dé Utilisez unig un chiffon
- Ne pas peindre |e détecteur.
ATTENTION:

Lorsque vous récurez ou arrachez un plancher en bois, de la peinture, du papier peint ou
lorsque vous utilisez de I'adhésif ou un aérosol, vous devez enlever le détecteur de monoxyde
de carbone et le garder en lieu sOr afin d'éviter d'endommager le capteur. De fortes

le ce qui entraine
souvent une fame alerte méthane, propane, butane d'isopropyle , éthyléne, éthanol, alcool,
alcool d'isopropyle , éne, toluéne, éthyle acétate, hydrogéne, sulfate d'hydrogéne et le
dioxyde de sulfure. En outre, les vaporisateurs aérosol, les produits alcoolisés, la peinture, les
solvants, de l'adhésif, laque, créme aprés-rasage, parfum et certains nettoyants peuvent
causer des dommages.
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Si le détecteur de CO émet un blp chaque minute, cela lndlque que le niveau de batterie est
faible et qu'elle doit étre Cette durera au moins 30 jours.
Une nouvelle batterie durera environ un an.
Si l'indicateur LED vert ne clignote pas toutes les minutes, remplacez la batterie.
- Retirez |a batterie de son compartiment
- Appuyez sur |la bouton Test pour éliminer le dernier bit de tenslon du detecteur
- Insérez une nouvelle batterie neuve de 9V. RESPECTER LA POLAI

Lalssez lalarme chauffer d'abord durant 2 minutes.
déteaeur en appuyant sur le bouton Test. Voir “TEST DE VOTRE
DETECTEUR E CO"
- Re-fixez le détecteur & sa place.
Remplacez la batterie chaque année.
QllE FAIRE EN CAS D'ALARME
Si le détecteur de CO déclenche une alarme :
- Quittez immédiatement la zone pour un endroit ol l'air n'est pas infecté - &
I'extérieur ou en ouvrant toutes les portes et fenétres pour ventiler la zone et
permettre la dlsperslon du monoxyde de carbone
- S tous les é a tion.
- Evacuez le batiment.
- Ne pas ré-investir les lieux ou vous éloignez des portes et fenétres ouvertes
jusqu'a ce que les services de secours solent sur les lieux, que |a zone ait été aérée
et que votre détecteur soit revenu a des conditions normales.
- Portezimmédiatement assistance & toute personne souffrant de maux de téte, de
somnolence, de nausée, etc.
- Ne recommencer a utiliser les équ?:emems avant de les avoir fait contrdler par un
prorgeélonnd quallﬁe qu'il ait localisé |a source du probléme et l'ait résolu.
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE
Installez un détecteur de CO n'est que la premiére étape pour des conditions de vie plus sir.
Assurez-vous que vous et les autres membres de votre maison soyez familiarisés avec les
causes et les effets de |'empok par le de de carbone et sachiez comment
faire fonctionner un détecteur de CO:
- Testez votre détecteur de CO une fols par mols.
Remplacez immédiatement les batteries faibles.
N‘achetez que des équlpemems de chauffage approuvés
de chauffage et sulvez strictement les instructions

du oorstruaeur

Faites jon par un profi
Falts vérifier régullérement votre install; par un qualifié.

Nettoyez \votre cheminée et le dralnage une fols par an.

Vérifiez régulié tous les di fs de ion

Vérifier si votre équipement n'a pas de oorroslon ou de pelage.

N'utilisez jamais votre barbecue a 'intérieur ou dans les garages.

Assurez vousp?ue I'espace est suffisamment ventilé lorsque vous utilisez un foyer ou un

brdleur mul
- Faites toujours aux sy & d" i au de de carbone.

CHOSES A NE JAMAIS FAIRE:

- Ne brllez |)amals du charbon a I'intérieur ou dans une caravane, un camping car, une tente
ou un chalet.

- Ne réparez, vérifiez oun'i jamals des ifs fon éme sans
avoir les et pour le faire.

- g‘:tlu:.flsez jamais un fourneau a gaz, un fbur ouun sedtolr a cheveux ou a linge comme

- N'utlllsez jamals des réchauds (dispositif de bustion) sans tuyau d'aération dans des

- Ne Ialsez jamals des moteurs au diesel ou a I'essence en marche dans un intérieur ou dans
un espace fermé.

- N'ignorez jamais le systéme sécurité lorsqu'il arréte un appareil.

- N'ignorez jamais un signal d'alerte de votre détecteur de CO.

Ce détecteur de CO est uniguement congu pour détecter les émission de monoxyde de carbone
de quelque source de combustions que ce soit. Il n'est pas congu pour détecter de la fumée,

un incendie ou d'autres types de gaz.

CET APPAREIL NE PEUT PAS ETRE REPARE - SI L'APPAREIL A ETE DEMONTE, LA
GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS. SI L'APPAREIL EST DEFECTUEUX, MERCI DE DE LE
RETOURNER A VOTRE REVENDEUR AVEC VOTRE PREUVE D'ACHAT.

N

BATTERIE-BETRIEBENER KOHLENMONOXID-ALARM

Eigenschaften:

Langlebiger elektro-chemischer Sensor
Selbst-Test des Sensors und Selbst-Di
Einfache Installation, portabel, ideal a
Test- / RUckstelltaste
Batterie-Kontrollanzeige

Lieferung einschlieBlich Schrauben und Dibeln
- Kann nicht ohne Batterie montiert werden

Diese Bedienungsanleitung enthdlt wichtige Informationen zu Montage und Betrieb
Ihres Kohlenmonoxid-Alarms. Bitte lesen Sie dieses Merkblatt sorgfiltig durch, bevor
Sie mit der Montage beginnen und heben es fiir spiteres Nachlesen auf.

ose der Elektronik
Reisen

SPEZIFIKATIONEN
Seisung : 9VDC Zink-Kohle- (IEC 6LR61) oder Alkali-Batterie (IEC
6LF22) oder Mn1604.

Sensor Typ : Elektro-chemisch

Gemeldete Gasart : Kohlenmonoxid

Sensor Lebensdauer : 5 Jahre

Auslosewert : 50 ppm (Zwischen 60-90 min.)
1 100 ppm (Zwischen10-40 min.)
: 300 ppm (Innerhalbl 3 minutes)

Betriebstemperatur 1 4°C - 38°C

Luftfeuchtigkeit 1 15% - 90%

Lautstérke Sirene : 85dB in 1 m Abstand

Batterie Lebenserwartung

WAS IST KOHLENMONOXID

Kohlenmonoxid (CO) ist ein heimtlckisches Giftgas, das beim Verbrennen freigesetzt wird. Es
ist farb-, geruchs- und geschmacklos und daher mit den natUrlichen Sinnen nur schwer
aufzusplren. CO tétet hunderte von Menschen und fhrt zu noch viel mehr Vergiftungen. Es
bindet sich an das Hamoglobin im Blut und reduziert die Sauerstoffmenge, die im Korper
transportiert werden kann. Bel hoher Konzentration tétet CO innerhalb von wenigen Minuten.
CO wird durch unvolistandige Verbrennung freigesetzt, beispielsweise von Holz, Holzkohle,
Kohle, Heizdl, Petroleum, Benzin, Erdgas, Propan, Butan usw.

Belplele for CO Quellen:
ufender Motor in der Garage Gas-Haushaltsgerate
Ol- und Gasbrenner Portable Stromerzeuger
Gas- oder Olheizgerate
Blockierte Schornsteine
Heizungskessel

: min. 1 Jahr

x
§
£

- Holz- und Gaskamine

SYMPTOME VON CO-VERGIFTUNGEN

Nachstehende Symptome kdnnen CO-Vergiftungen zugeschrieben werden:

35 ppm Die hochstzulassige andauernde Konzentration fur Erwachsene wahrend
eines 8-Stunden-Zeitraums.

200 ppm  Leichte zen, Ermod Ghl, L nach 2-3
Stunden.

400 ppm Strinseitige Kopfschmerzen innerhalb 1-2 Stunden, lebensbedrohlich nach

3 Stunden.
800 ppm Schwindelgefthl, Unwohl-sein und Krampfe innerhalb 45 Minuten.

BewuBtlosigkeit innerhalb von 2 Stunden. Tod innerhalb 3 Stunden.
1600 ppm K merzen, Schwindel-gefthl und Unwohlsein innerhalb 20 Minuten.

Tod Innerhalb 1 Stunde.
6400 ppm  Kopfschmerzen, Schwindel-gefihl und Unwohlsein innerhalb 1-2 Minuten.
PLATZIERUNG DES CO-ALARMS
Der RM335 Kohlenmonoxid-Alarm wurde zum Aul'spnren gﬂ'tlger CO-Gase entwickelt, die bei
unvollstandiger verbrenmng wie beispiel ise in Heizger&ten, Kaminen
und A b den. In einem el Haus sollten Sie als Mindest-
Schutzmassnahme je einen Alarm in den Schlammmem oder dem Korridor zu den
Schlafzimmern installieren. Montieren Sie sie so nahe wie mdglich am Schlafbereich und
vergewissern sich, dass der Alarm horbar ist. In einem mehrgeschossigen Haus sollten Sie als
Mindest-Schut Jje einen Alarm pro Stockwerk installieren.
ANMERKUNG: Flr bestmdglichen Schutz sollte je ein Alarm In oder nahe jedem Raum
installiert sein, in dem sich B! licher Art wie b o 2!
kessel, Raum- oder Waserhelzgerate, Kochstellen, Grills usw. befinden.
ACHTUNG: Dieser Alarm meldet nur das Vorhand: in von
Kohlenmonoxidgas kann sich jedoch ebenso in anderen Bereichen befinden.

KOHLENMONOXIDMELDER SIND KEIN ERSATZ FUR RAUCH- ODER GASMELDER

PLATZIERUNG DES CO-ALARMS
d hat eine dhnliche Dichte wie warme Luft. Die beste Wirsamkeit wird erziehit,
wenn der Melder wenigstens 1,5 m Ober dem Boden und 1,85 m vom entsprechenden
entfernt rd (1).
Vermelden Sie folgende Berelche
Bereiche, in denen die Temperatur -100C unter- oder 400C (bersteigen kann.
- Feuchte Bereiche oder Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Jeglichen Bereich, in dem eine groBere Menge Staub- Schrnutz oder dlhaltige

am Sensor.

Emissionen den Sensor inieren oder ver:
- Hinter Vorha oder Mo
- Im Bereld\ von Abluft aus Hei KI oder Decker latoren.
- Im Frei
- Direkt Ober Spile oder Kochgerat.

ACHTUNG: Dieser Kohlenmonoxid-Alarm ist nur fir die Verwendung im Haus bestimmt, bitte
nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Kein Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftung, wenn die
Batterie erschpft ist. Offnen oder manipulieren Sie den Alarm nicht, das kann zu
Fehlfunktionen fuhren.

MONTAGE DES CO-ALARMS

Dieser CO-Alarm wird durch elne Batterie gespeist und braucht nicht verkabelt zu werden. Er
kann mit den beigefi ialien an der Wand befestigt oder auf einer
ebenen Flache abgestellt werden.

Wandmontage:

- Nach Bestimmung der besten Position vergewissern Sie sich zunéchst, dass sich weder
Stromkabel noch Rohrleitungen in diesem Bereich befinden.

Markieren Sie die beiden Bestigungs-ldcher (2).

Bohren Sie die Befestigungslcher in der markierten Position.

Stecken Sie die Dibel in die Bohrldcher.

Schrauben Sie die Halterung an. UBERDREHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT (3).

Setzen Sie eine 9V-Batterie fest in das Batteriefach auf der Rickseite des Melders ein (4).
ACHTUNG. NICHT DIE TESTTASTE SOFORT DRUCKEN. DER SENSOR MUSS SICH ZUERST
FUR 2 MINUTEN AUFWARMEN.

ANMERKUNG: Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann der CO-Alarm nicht ohne

eingesetzte Batterie montiert werden.

Montieren Sie den Alarm auf der Montagehalterung (5).

Prnfen Sie durch Dricken der Testtaste auf der Vorderseite des Melders, ob der CO-Alarm
richtig funktioniert Das Gerat lasst einen lauten Signalton ertdnen und die rote LED blinkt.Das
hort automatisch auf.

BETRIEB IHRES CO-ALARMS

Normalbetrieb

Wenn kein Kohlenmonoxid vorhanden ist, blinkt die grine LED ZWEIMAL PRO MINUTE (6) und
zeigt damit an, dass Ihr Melder betriebsbereit ist.

Alarmmeldung

Wenn das Gerat einen gefahrlichen CO-Pegel misst, ertdnt mit der blinkenden roten
LED ein Alarmton. Das wird fortgesetzt, solange der geféhrliche CO-Pegel vorhanden ist. Der
Alarmton hort auf, sobald der CO-Pegel wieder auf normalem Niveau ist.

CO-GEHALT (PPM) REAKTIONSZEIT (MIN)

50 ppm 60-90 min

100 ppm 10-40 min.

300 ppm <3 min.

RESET TASTE
Sie kdnnen den Alarm mit der 7) chalten.Der Alarm schaltet sich fir 5
aus, ertdnt aber nach 2 Minuten erneut, falls der Wert Uber 150 ppm bleibt. Der Alarm bleibt
ausgeschaltet, wenn der Wert unter 150 ppm fallt.
Riickkehr zum Normalbetrieb
Wenn sich verflich hat und das Geréat zurlckgesetzt wurde, hort der
Alarmton auf. Die grine Betrlebsanzeige blinkt weiterhin etwa zweimal jede Minute.
Anzeige von geringer Batteriekapazitit
Wenn die Batteri ersetzt werden muss, ertdnt bis zu 30 Tage lang jede Minute zweimal ein
Signalton. Ersetzen Sie sofort die Batterie! HINWEIS - Bel normalem Betrieb halt die Batterie
mindestens 1 Jahr. Wenn jedoch ein Batteriefehler auftritt oder der Alarm lange Zeit ertdnt,
wird die Lebensdauer der Batterie verkOrzt.
TESTEN SIE IHREN CO-ALARM
Wir empfehlen, dass Sie Ihren CO-Alarm einmal monatlich testen, um einen einwandfreien
Betrieb zu gewahrleisten.
- Halten Sie die Testtaste mehrere Sekunden gedrickt, der Alarmton ertdnt.
WARTUNG UND PFLEGE IHRES CO-ALARMS
= Ihr Alarm meldet eine gefdhrliche CO-Konzentration in IThrem Heim, sofern er

emspre:hend gewartet wird. Zur Erhaltung eines guten Betriebszustands

empfehlen wir:
- Testen Sie Ihren Alarm wenlgsten elnmal momtllch
- Reinigen Sie den Melder r I ungen zu vermeid Hierzu

kdnnen Sie einen bsauger ver Reinig n Sie vor allem den vorderen

Grillbereich und die Seiten.
- Benutzen Sie keine | nur ein feuchtes Tuch.

Bringen Sie keine Farbe auf dem Melder an.
ACHTUNG:
Beim bb von Holzb&d streichen, Tapezi oder dem Geb h von
Kleber und Aerosolen soiten Sie den CO-MeIder entfernen und ihn zum Sdmtz vor Schaden an
einem sicheren Ort aufbewah Hohe ionen der folgends kdnnen den
Sensor schadigen und dadurch hauﬂge Fehlalarme ausldsen: Methan, Propan, Iso Propylbutan,
Butan, iimylen, Ethanol (Allmhol), 1so Propanol Benzol Tohjol Rthylazetat, Wmerstoﬂ‘

und Auch A Farbe, L

nebsthe, Haarspray, Aftershave, Parfm und bstlmrrte tel ko hads
anrichten.
AUSTAUSCHEN DER BATTERIE
Sendet Ihr CO-Alarm ein kurzes Alarmsignal pro Minute, dann geht die Lebensdauer der
Batterie ihrem Ende entgegen. Sie sollte nun unverziglich ersetzt werden. Das Alarmsignal
wird fUr etwa 30 Tage gegeben. Eine neue Batterie hat eine Lebenserwartung von etwa einem
Jahr.
Blinkt das grine LED nicht einmal pro Minute, dann ersetzen Sie bitte die Batterie.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.
- Dricken Sie den Test, um den letzten Rest an Spannung abzuleiten.
- Setzen Sie eine neue, unverbrauchte 9V- Batterie ein. BEACHTEN SIE DIE
POLARITAT.
Lassen Sie zuerst den Melder sich 2 Minuten aufw&rmen.
Testen Sie Ihren CO-Alarm entsprechend Abschnitt ,TESTEN SIE IHREN CO-ALARM"
Setzen Sie den CO-Alarm auf die Montagehalterung zurick.
Ersetzen Sie die Batterie jahrlich.

WAS IST IM ALARMFALL ZU TUN?
Im Fall eines CO-Alarms:
- eben Sie sich unverz%llch an die frische Luft begeben Sie sich ins Frele oder
nen alle Fenster und Tdren zur Durchl(ltung des Bereichs und warten ab, bis sich
das Kohlenmonoxid verflichtigt ha
- Sofern mbgllch schalten Sle Brenner jeglicher Art ab.

- Betreten Sie das Gebaude nicht erneut bzw. bewegen Sie sich nicht von Fenster oder Tlr
fort, solange Rettungsdlenste nicht elngetroﬂ'en, die Raume durchliftet sind und sich Thr
Alarm wieder im Normalzustand befind

- Nehmen Sie unverziglich arztliche Hilk fur alle Personen in Anspruch, die unter

Kopfschmerzen, Benommenheit oder Ubelkeit usw. leiden.

- Benutzen Sie die entsprechenden Haushaltsgeréte nicht, ohne sie vorher durch einen
qualifizierten Kundendienst Gberprift zu haben und die Fehlfunktlon bestimmt und beseitigt
wurde.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Einbau eines CO-Melders ist der erste Schritt zu einem sichereren Lebensumfeld.
Vergewissern Sie sich, dass Sie und alle and der sowohl mit dem
Gebrauch und der Funktion des CO-Melders, als au\:h mit den Anzeichen einer CO-Vergiftung
vertraut sind und mit dem Gerét umzugehen wissen:

- Testen Sie den CO-Melder einmal pro Monat.

Tauschen Sie leere Batterien umgehend aus.

Nur geprifte Verbrennungsanlagen kaufen

Verbr korrekt i und die A dest s genau
befolgen.
Lassen Sie die von einem Fach durchfuhren.

Lassen Sie die Gerate regelmaBig von einem Fachmann Uberprifen.

Lassen Sie Kamine und Rauchabzoge einmal jahrilch reinigen.

Uberprifen Sie alle Ver

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Anlage frei von Rost und schadhaften Stellen ist.
Grillen Sie niemals im Haus oder der Garage.

Sorgen Sie beim Betrieb eines offenen Kamins oder eines Multibrenners fur eine
ausreichende BelUftung.

- Achten Sie stets auf Anzeichen einer CO-Vergiftung.

I

NIEMALS:
- NIEMALS Holzkohle ing I R& Wohnmobilen und -wagen, Zelten

- NIEMALS Verbremungsofen reparieren, prufbn oder Installeren, wenn Sie nicht Uber
die ndtigen Fachk nisse und die Fah zum Einbau

verfugen.
- NlEMAIS Gasherde, Backofen Haar- und Kleldertmckner als Helzung benutzen.
ohne Liftung verwenden.
= NIEMALS Benzi oder Di ' ot Im des Hauses oder in geschlossenen
Raumen betreiben.

= NIEMALS die Sicherheitsabschaltung von Geré&ten missachten.
= NIEMALS den Alarm eines CO-Melders missachten,

Dieser CO-Alarm ist nur zur Meldung von Kohl id aus dem Verb
geeignet. Er ist NICHT dazu geeignet, Rauch, Feuer oder andere Gase zu melden.

DIESES PRODUKT KANN NICHT REPARIERT WERDEN UNBEFUGTE EINGRIFFE
FUHREN ZUM ERLOSCHEN ALLER GARANTIEANSPRUCHE. KOMMT ES ZU
FEHLFUNKTIONEN, DANN WENDEN SIE SICH BITTE MIT DEM KAUFBELEG AN IHREN
FACHHANDLER.

ALARMA DE MONOXIDO DE CARBONO A BATERIAS
C isticas principales:
- Sensor electroguimico de larga duracién

Facil instalacién, portatil, ideal para viajes

Botén de comprobacién/reinicio

Aviso de bateria baja

Entregado con tacos y tornillos para la pared

No se puede colocar sin bateria
Este folleto de instrucciones contiene informacién importante acerca de la
instalacién y uso correctos de su alarma de humos. Lea por completo este folleto
antes de intentar la instalacién y consérvelo como referencia.

ESPECIFICACIONES

Alimentacién : Bateria de carbono-zinc de 9Ved (IEC 6LR61) o alcalina
(IEC 6LF22) 0 Mn1604.

Tipo de sensor : Electroquimico

Tipo de gas detectado : Monéxido de carbono

Vida Gtil del sensor : 5 affos

Activacién alarma : 50 ppm (Entre 60-90 min.)
: 100 ppm (Entre 10-40 min.)
: 300 ppm (En 3 minutos)

Temperatura de operacién 1 4°C - 38°C

Humedad ambiental : 15%-90%
Potencia de la bocina : 85 Decibelios a 1 metros
Autonomia de la bateria : minimo 1 afio

QUE ES EL MONOXIDO DE CARBONO
El monéxido de carbono (CO) es una toxina insidiosa que se libera al quemar combus-tibles. Es
un gas incoloro, inodoro e insipido, que por lo tanto es muy dificil de detec-tar con los
sentidos. El CO mata aoentenarsdepersonascadaaﬂoyl’dereamuchasm&s Se vincula a
la hemoglobina de la sang'e y reduce la cantidad de oxsqeno que circula en el cuerpo. En
ooncentracbncs alus, el puede matar en minutos. El CO se produce debido a la
como la madera, el carbén, el gaséleo de calefaccién,
la parafina, el petrbleo, el gas natural, el propano, el butano, etc.
Ejemplos de fuentes de CO:

Motor funcionando en el garaje - Aparatos a gas
- Hornos de gasbleo y gas - Generadores portatiles
- Estufas de lefia - Estufas de gas o de queroseno

Barbacoas Chimeneas obturadas
- Chimeneas de lefia y de gas Caldera calefaccién
SINTOMAS DE LA INTOXICACION POR CO
Los sigul den relaci con la intoxicacién por CO:
35 ppm Concentfadén maxima permitida para una exposicién constante para
adultos sanos durante 8 horas.
200 ppm Dolores ligeros de cabeza, fatiga, mareos, nduseas pasadas 2-3 horas
400 ppm Dolores de cabeza frontales en 1-2 horas, peligro de muerte a las 3 horas.

800 ppm Mareos, na y convulsi en 45 mi Inconsciencia en 2 horas.
Muerte en 3 horas.

1600 ppm  Dolores de cabeza, y na en 20 minutos. Muerte en 1 hora

6400 ppm  Dolores de cabeza, y na en 1-2mi

COLOCACION DE LA ALARMA DE CO

La alarma de monédxido de carbono RM335 esta disefiada para d I de CO
téxicas que se producen debido a la combustién incompleta, como las pmduddas por aparatos,
hornos, chimeneas y tubos de escape de automéviles. Si su domicilio es de una sola planta,
para una prote:dbn minima deberia colocar una alarma en las habitaciones o en la entrada de
las zonas de descanso. Coléquela tan cerca como sea posible de las zonas de descanso y
aseglrese que sea audible cuando las habitaciones estén ocupadas. Si su domicilio es de
varias plantas, para una proteccién minima debe colocar al menos una alarma en cada planta.

BOTON DE REINICIO

Puede apagar la alarma presionando el Botén de Prueba (7). La alarma se apagard durante 5
minutos, pero volvera a sonar de nuevo después de 2 minutos si el valor permanece por
encima de los 150 ppm. La alarma permanecera apagada si el valor es inferior a los 150 ppm.

Vuelta al funcionamiento normal

Cuando se dispersa gas de mondxido de carbono y se ha reiniciado la unidad, la sefial de
alarma parard. La lampara verde continuaré encendida y parpadeard aproximadamente dos
veces por minuto.

Sefial de bateria baja

Cuando sea necesario camblar la bateria, Ia unldad pitart dos veces por minuto durante treinta

dias. iCambie la bateria i normales de uso, las baterias

duran al menos un afio, sin embargo, su vlda se puede reducir en caso de fallo de la bateria o

si la alarma permanece sonando durante largos periodos de tiempo.

COMPROBACION DE LA ALARMA DE CO

Se recomienda que compruebe su alarma de CO una vez al mes para garantizar que funciona

correctamente.

- Mantenga presionado el botén de proeba d varios dos, la unidad da
pitar.

MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE CO

- Su alarma le advertira acerca de | de CO potenc peligrosas en la
casa cuando tenga un mantenimiento correcto. Para mantener su alarma en condiciones de
operacién adecuadas, se recomienda que:

- Compruebe la alarma al menos una vez al mes

- Limpie la alarma de humo regularmente para evitar acumulaciones de polvo. Puede
hacerlo con una con el ¢ de cepillo. Limpiela suavemente
alrededor de la parrllla frontal y los lados.

- No use nunca soluciones limpiadoras en la alarma. Limpiela solamente con un
trapo himedo.

= Nopinte la alarma

ATENCION:

Cuando friegue o limpie en suelo de madera, pintura, papel de pared, o cuando utilice un

adhesivo o aerosol, debe quitar el detector de monéxido de carbono y guardarlo en un lugar

seguro para evitar dafiar el sensor. Las altas concentraciones de las siguientes sustancias

pueden dafiar el sensor, lo que puede resultar en una falsa alarma: metano, propano, butano

Isoproplll:loo etileno, etanol, alcohol, alcohol Isopropllkloo, bemeno, tolueno, aoetato eﬁlloo,

sulfato de hidrégeno y didxido de sulfuro. Ta en pul

producms aloohbﬂoos pintura, disol locl para después del afi

perfumes, y clertos llmpladors pueden musar dafios en el sensor.

CAMBIO DE BATERIA

Si la alarma de CO emite un pitido breve una vez por minuto, la bateria ha llegado al fin de su

vida (til y deberia reemplazarse de inmediato. Este aviso de voltaje bajo se daré durante al

menos 30 dias. Una bateria nueva deberia durar aproximadamente un afio. Si la luz indicadora

(LED) verde no parpadea cada minuto, reemplace la bateria.

- Quite la bateria del compartimiento.

- Presione el botén Test para eliminar el Gltimo resto de voltaje del sensor.

- Introduzca una bateria nueva en buen estado de 9V. OBSERVE LA POLARIDAD DE LAS
CONEXIONES.

- Deje que la alarma se caliente durante 2 minutos

- Utilice el botén de prueba para comprobar la alarma de CO. Ver "COMPROBACION DE LA
ALARMA DE CO"

- Vuelva a colocar la alarma de CO en la placa de montaje.

- Cambie |a bateria cada afio

QuE HACER EN CASO DE ALARMA
Sila alarma de CO suena una alarma:
- T de i diato al aire libre-exterior o abra todas las puertas y ventanas para

NOTA: Para la maxima proteccién, deberfa colocarse una alarma en o cerca de cada habitacié
que tenga aparatos consumidores de combustible, como fuegos a gas, calderas de calefaccién
central, estufas, calentadores de agua, cocinas, parrillas, etc

PRECAUCION: Esta alarma Indicara solamente la presencia de monéxido de carbono en el
sensor. Puede haber presencia de gas monéxido de carbono en otras zonas.

UNA ALARMA DE MONOXIDO DE CARBONO NO SIRVE COMO SUSTITUTO DE UN
DETECTOR DE HUMO O DE GAS
COLOCACION DE LA ALARMA DE CO
El rb a densidad al aire
aproveche el detector al méxlmo, debe colocarse aI menosa 1. 5 metros l”pls) del sue‘io y al
menos a 1.85 metros (6 ples) del aparato (1).
Las zonas a evitar incluyen las siguientes:
- Posiciones en las que la temperatura pueda caer por debajo de -10°C o subir por
encima de 40°C
- En zonas himedas
- Cualquier zona en la que se pr de polvo,
puedan bloguear el sensor.
- Detras de cortinas o muebles.
- En el drea de efecto de aire descargado de un horno / aire acondicionado o
ventilador de techo.
- Fuera del edificio
- Directamente encima de un fregadero o un fogén
PRECAUCION: Esta alarma de mondxido de carbono esta disefiada exclusivamente para su

uso en interior. No la expon alalluvla nlala humedad. No protegera contra el riesgo de
&a ndo se haya terminado la bater{a. No abra ni

o grasa que

por
modifique la alarma; podria provocar aver(as

INSTALACION DE LA ALARMA DE CO
Esta alarma de CO se alimenta por una bateria y no precisa de cableado adicional. Puede
instalarse en la pared con las fijaciones proporcionadas o sobre la mesa.

Instalacién sobre pared:

- Después de definir la posicién de )] ( de que no haya cableado
eléctrico ni tuberias en la zona adyaoeme ala supen‘lde de montaje.

Marque las dos posick de perft 6n para el (2).

Taladre agujeros en las posiciones marcadas.

Introduzca los tacos en los agujeros taladrados.

Atornille el soporte de montaje a la superficie de montaje. NO LA APRIETE EN

EXCESO (3).

- Introduzca una bateria de 9V en el compartimiento de baterias de la parte trasera del
detector (4). ATENCION. NO PRESIONAR EL BOTON DE PRUEBA DIRECTAMENTE. El
SENSOR DEBE CALENTAR PRIMERO DURANTE 2 MINUTOS.

NOT: Para la seguridad del usuario final, la alarma de CO no puede instalarse sin la
bateria.

- Monte la alarma en la placa de montaje (5)

Pruebe si la alarma CO funciona adecuadamente presionando el botén de prueba en la pa

frontal de la alarma. La unidad emitlré un pitido en volumen alto y par ré el LED rojo

Este se detendra automaticamente.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE CO

Funcionamiento normal

Cuando no haya 0 de carb |a luz verde parpadea DOS VECES POR
MINUTO (6) y s “una indicacién que que su alarma esté cargada y operativa.

Estado de alarma

Cuando la unidad detecta niveles peligroso de CO, emitird una sefial de alrma y el LED rojo
parpadeard. Esto continuara mientras haya niveles de CO peligrosos. Si los niveles de CO
volviesen a la normalidad, la unidad dejara de pitar.

NIVEL DE CO (PPM) TIEMPO DE RESPUESTA (MIN)
50 ppm 60-90 min.
100 ppm 10-40 min.

\300 ppm <3 min.

ventilar la zona y permitir que el dxido de carb se di
- Cuando sea posible, apague el aparato dor de b
- Evacue el edificio.
- Novuelva a entrar en la zona ni se aparte de la puerta/ventana abierta hasta que
lleguen los servicios de emergencia, la zona se haya ventilado y la alarma se quede en
estado normal.
- Busque atencién médica de inmediato para cualquier persona que sufra sintomas de dolor
de cabeza, mareos, nduseas, etc.
- No utilice los aparatos de nuevo hasta que hayan sido comprobados por un técnico
cualificado y se haya localizado y corregido el fallo.
R!QUISITOS DE S!GURIDAD IMPORTANTES

lar un de CO es sol el primer paso hacia una condicién de vida mas
saludable. Aseglrese de que usted Yy los hablmnts de su hogar se familiaricen con la causa y

P

el efecto del de carbono y cdmo manejar el detector de CO:
- Pruebe su detector de CO una vez al mes.
camble d las pilas d

- lnstale los dispositivos de oombustlén en el modo correcto y slga estrictamente las
instrucciones del fabricante.

Deje que le realice la instalacién un profesional.

Lame a un instalador profesional para que revise su instalacién periédicamente.
Limpie la chimenea y el drenaje una vez al afio.

Compruebe regularmente todos los dispositivos de combustién.

Verifique que su equipo no presente corrosion ni esté despintado.

Nunca utilice su barbacoa en interiores ni en garajes.

Asegure una ventilacién adecuada cuando utilice una chimenea oquemador

Preste p 6n a los sl de er por de carbono.
NUNCA:
- Nunca queme carbén en interiores no en una cal , tienda de ¢ o cabina.

- Nunca repare, compruebe ni instale dispositivos de combustién usted mismo si no posee los
conocimientos y habilidades necesarias para hacerlo.

Nunca utilice un quemador de gas, horno o secador como calefaccién.

Nunca utilice estufas (dispositivos de combustién) en lugares sin salida para los gases.
Nunca haga funcionar motores de diesel o gasolina en interiores o lugares sin ventilacién.
Nunca ignore un sistema de seguridad cuando desconecta un dispositivo.

Nunca ignore una advertencia de su detector de CO.

Esta alarma de CO estd disefiada para [ Gxido de carbono de cualquier
fuente de combustién. NO estd dlseﬁada para detectar humo, fuego ni otros gases.

ESTE PRODUCTO NO PUEDE REPARARSE SI LA UNIDAD SE MODIFICA LA GARANTIA

QUEDARA INVALIDADA. SI LA UNIDAD FALLA DEVUELVALA A SU PROVEEDOR
ORIGINAL CON SU PRUEBA DE COMPRA.




Safety and Maintenance instructions

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in

conformity with the operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or

connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the

devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during

installation and operation.

Maintenance

Veiligheids- en onderhoudsinstructies

elektrische schok.

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
komen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of

- Neem contact op met een expertin geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de

aansluiting van de apparaten.
- Hou alle delen uit het bereik van kinderen.

- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden

beschadigen.

- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.

naar de winkel.

- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen

- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van de toestellen tijdens installatie en bediening.

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the

appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove

the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. V6or je ze reinigt,

surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not

use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Instructions de sécurité et d'entretien

- Vérifier que toutes les connexions électriques et cables sont conformes aux reglements afférents et aux

instructions d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou

d'électrocution.

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Placer hors de portée des enfants.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau

de circuits électroniques.

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits

électroniques

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
endommageés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et I'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin

specialisé.

- Les systémes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéme AU MOINS a 3 métres de ces

appareils au cours de l'installation et au moment de |'utiliser.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
sont ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant

de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a I'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile a bout tranchant, de
tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige

producten. Deze werken agressief op het opperviak van de toestellen. Bovendien zijn de
dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen an weitere Gerate den

betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der

Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu iberlasten, das kann zu Feuer oder

Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann

wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

sich an einen Fachbetrieb.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heiRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der
elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Vermeiden Sie harte Sté3e, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fihren.

- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden

en und Reparieren der Gerate ausschlieflich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Stéreinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
elektronischen Geraten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen

MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate
offnen. Reinigen Sie die Gerate auflen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Biirste. Vor dem

Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder dhnliches
enthalten. Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdiinstungen sind
gesundheitsschadlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
Schraubenzieher, Drahtbiirsten oder dhnliches, um die Gerate zu reinigen.

SPECIFICATION

Power Source

Sensor Type Electrochemical
Type of Gas sensed Carbon Monoxide
Sensor Life 5 Year

Operation Temperature: 4°C-38°C

Ambient Humidity
Hom Level

Stand by current
Alarm current
Battery Life

25%-85%

85 Decibels at 1 metre
<30uA

<30mA

1 year minimum

WWW.ELRO.EU
Roos Electronics bv,

Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM

Roos Elecironics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE

EDEN, Antibes, France WWW.EDEN.FR

C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

9Vdc Carbon Zinc (IEC 6LR61) or Alkaline battery (IEC 6LF22) or MN1604.
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KARBON MONOKSID ALARM NA BATERDIE

Glavne odlike:

Dugotrajni elektrokemijsi senzor

Jednostavno se instalira, nosi, idealno za putovanja

Tipka za testiranje / restartovanje

Upozorenje da je baterija prazna

Dobijete zidne tiple | vijke

Ne moZe se koristtl bez baterije

Ova uputstva sadrze vaZne informacije o ispravnoj instalaciji i radu Vageg alarma
koji reagira na dim. Proditajte ova uputstva do kraja prije instalacije te ih se
pridrzavajte pri svakoj uporabi.

SPECIFIKACDE

Izvor snage : 9Vdc Carbon Zinc (IEC 6LR61) ili alkalna baterija (1EC
6LF22) ili Mn1604.

Tip senzora : Elektromehani&ki

Tip plina na koji reagira : Karbon Monoksid

Trajanje senzora : 5 godina

Aktiviranje alarma : 50 ppm (izmedu 60-90 min)
: 100 ppm (izmedu 10-40 min)

: 300 ppm (do 3 min)

Temperatura rada 1 4°C - 38°C

VlaZnost prostorije 1 15%-90%

Jadina zvuka : 85 decibela na 1 metra
Trajanje baterije : 1 godina minimalno

S$TO JE KARBON MONOKSID

Karbon monoksid (CO) je otrov koji se oslobada usljed gorenja goriva. To je bezbojan, plin koji
nema mirisa | okusa,prema tome, tedkose otkriva preko ljudskih osjetila. CO ubija stotine ljudi
svake godine, a veéi broj bude ozlijeden. On se veZe za h lobin u krvi | juje razinu
kisika koji protjece kroz tijelo. U velikim koli&inama, CO moZe usmrtiti za jednu minutu. CO
nastaje usljed sagorjevanja goriva kao $to je drvo, drveni ugalj, ugalj, ulje za grijanje, parafin,
petrol, prirodni plin, propan, butan itd.

Primjeri izvora CO:

- Moor uradu u garaZi - Uredaji na plin

- Pedinauljeiliplin - Prenosivi generatori

- Peé nadrva - Grijalice na plin ili kerozin
- Roétilji - Zalepljen dimnjak

- Roédtilj na drva ili plin - Bojler za grijanje
SIMPTOMI TROVANJA CO

Slijededi simptomi mogu upuéivati na trovanje CO:
35ppm Maksimalna dozvoljena koncentracija ukoliko ste bili izloZeni. Za zdrave
odrasle osobe u roku od 8 sati.
200 ppm Slabija glavobolja, umor, vrtoglavica nakon 2-3 sata.
400 ppm Bol u prednjem dijelu glave u roku od 1-2 sata, opasno po Zivot nakon 3
ta

sata,

800 ppm Vrtoglavica, muénina I kontrakcija midi¢a u roku od 45 minuta. Gubitak
svijesti u roku od 2 sata. Smrt u roku od 3 sata.

1600 ppm  Glavobolja, vrtoglavica I muénina u roku od 20 minuta. Smrt u roku od 1

sata
6400 ppm  Glavobolfa, vrtoglavica I muénina u roku od 1-2 minute

GDJE POSTAVITI CO ALARM

Rm335 Karbon ksid alarm je ijenjen za otkrlvan)e otrovnog CO dima koji je rezultat
nepotpunog sagorjevanja, naprimjer iz daja, pedi, k i ha od auta. Ukoliko Zivite
na jednom katu, za minimalnu zastitu trebali bl postaviti alarm u spavaonloe ili u hodnik
izmedu spavaonica. Postavite ga $to blize prostorijama za spavanje I pobrinite se da moZete
Zuti alarm kada ste u spavaonici. Ukoliko imate kucu na vise katova, za minimalnu zastitu
trebalo bi postaviti najmanje jedan alarm na svaki kat. OPREZ: Za maksimalnu zastitu alarm bi
trebalo staviti u ili blizu svake sobe u kojoj se nalazi uredaj koji radi na gorivo kao 3to je pe¢
na plin, bojler na centralno grijanje, sobne grijalice, grijalice na vodu. kuhala, rodtilji. isl.

OPREZ: Ovaj alarm ¢e upozoriti na prisustvo karbon monoksida samo kada je u blizini
senzora. Karbon monoksid moZe biti prisutan u drugim prostorijama.

ALARM ZA UGLIIENI MONOKSID NE SLUZI KAO ZAMJENA ZA DETEKTOR DIMA ILI

PLINA.
POSTAVLJANJE CO ALARMA
Karbon ima &u kao i zrak, prema tome, da bi detektor bio $to

udinkovitiji, trebalo bi ga pmvk_l najmanje 1.5 metar (5 stopa) iznad poda | najmanje 1.85
metara (6 stopa) od uredaja (1).

Podru&ja koja bi trebalo izbjegavati:

- Mjesta na kojima temperature moZe pasti ispod -100C ili porasti iznad 400C

- VlaZne prostorije

- Sva podrudja gdje pradina, prijavétina ili masnoa moZe isprijati I blokirati senzor.

- Izazavjesa ili namjestaja.

- Nasuprot peéi / ventilatora ili klima uredaja.

- Van zgrade

- Direktno iznad sudopera ili kuhala

OPREZ: Ovaj alarm koji reagira na prisustvo karbon monoksida je namijenjen samo za kuénu
uporabu. Ne stavljajte ga u prostorije koje prokisnjavaju ili su vlaina Ukoliko se baterija
ispraznila, uredaj Vas ne moZe zastititi od tr ja karbon k N jte udarati
alarm jer to moZe izazvati kvar.

INSTALACIJA CO ALARMA
Ovaj CO alarm radi na bateriju | ne treba biti povezan Zicama. MoZete ga postaviti na zid
koriste¢i drzade ili na stol.

Postavljanje na policu:

- Ukoliko ste odredili gdje Zelite postviti alarm, provjerite dali u blizini ima elektriEnih Zica ili
cijevi.

Oznadite dvije rupe (2).

Probusite dvije rupe na oznaenom mjestu.

Stavite zidne tiple u izbu$ene rupe.

Zavijte policu na mjesto koje ste odabrali. NEMOJTE PREVISE ZATEZATI (3).

Stavite bateriju od 9V u odjeljak za baterije koji se nalazi sa strane detektora (4).

PAZNJA: NEMOJTE ODMAH PRITISKATI GUMB ZA PROVIERU. SENZOR SE MORA PRVO 2
MINUTE ZAGRIJAVATI.

OPREZ CO Odjeljak se ne moZe zatvoriti ukoliko prethodno niste stavili bateriju.

- Sravite alarm na policu (5).

Provjerite da li CO alarm radi kako treba pritiskom na gumb ispred alarma na nekoliko sekundi.
Jedinica ée se oglasiti glasnim signalnim tonom | crvena LED ¢e treptati. To ¢e se automatski
zaustaviti.

KAKO KORISTITI CO ALARM

Normaan rad

Kad uglfini dioksid nije prisutan, treptat ée zeleno svjetio DVA PUT U MINUTI (6) | to je znak
da je va$ alarm pod napajanjem i da radi.

Stanje alarma

Kad jedinica detektira opasnu razinu CO, oglasit ¢e se alarmni signal | istodobno ée treptati
crvena LED. To ¢e se nastaviti sve dok bude prisutan CO u opasnoj razini. Ako se razina CO
vrati na normalnu razinu, jedinica ¢e prestati slati zvuéne signale.

RAZINA CO (PPM) VRIJEME REAKCLIE (MIN)
50 ppm 60-90 min

100 ppm 10-40 min

300 ppm <3 min

GUMB ZA RESET

Alarm moZete iskljuditi pritiskom na gumb Test (provjera rada) (7). Alarm ¢e se tskljuditi nakon
S minuta, ali ¢e se opet oglasiti nakon 2 minute ako vrijednost ostane iznad 150 ppm. Alarm

~

&e ostati iskljuden ako vrijednost padne ispod 150 ppm.
Vraéanje na normalan rad

Kad se ugljlénl ksid razide | jedinica se , alarmni signal ¢e prestati s radom.
Zelena | ée iti s tr priblizno dva puta svake minute.

Signal prazne ba!eri]e

Kad bude potrebno iti b ) dinica ée se oglasavati si zvukom dva puta u

minuti u periodu do 30 dana. Odmah zamljenlte bateﬂjul NAPOMENA - uz normalno
koriStenje, baterije ¢e trajati najmanje 1 godinu. Medutlm ﬂvotnl vijek baterije ¢e se smanjiti

ako dode do gredke s baterijama ili ako se alarm bude ogl u dugim

periodima.

TESTIRANJE VASEG CO ALARMA

Preporuavamo da testirate Vas CO alarm jed: jese&no kako bi gudili njegov isp
rad.

- Gumb za provjeru drZite pritisnutim nekoliko sekundi, jedinica ¢e se poleti oglasavati
zvuénim signalom.

ODRZAVANJE CO ALARMA
Va$ alarm ¢e Vas upozoriti na opasne koncetracije CO u Vasem domu ukoliko ga ispravno
odravate. Kako bi Va$ alarm uvijek ispravno radio, preporutavamo:
- Testirajte alarm najmanje jednom mjeseéno
- Redovno &istite alarm kako se na njega ne bl taloZila praina. MoZete ga Eistiti

pomocu usisivada na koji prethodno stavite &etku, jednom mjeseéno. PaZljivo

olistite prednji dio s reSetkama | sa strana.
- Nikada nemojte koristiti sredstva za &is¢enje. Samo obridite naviazenom krpom.
- Nemofjte bojati alarm.
POZOR:
Prilikom ribanja ili Ijustenja drvenog poda, bojanja, posba\djanja tapeta ili koristenja ljepila ili
aerosola potrebno je ukloniti i spremiti ga na sigurno mjesto
kako bi se sprijedilo otecenje Visoke racije ¢ih tvari mogu odtetiti
senzor, $to desto dovodi do laZznog alarma: metan, propan, isopropil butan, etilen, etanol,
alkohol, lsopropll alkohol, benzen, toluen, etil aoetat, hidrogen, hldmgen sulfatl sumpor
dioksid. O mogu uz i | raspréivadi, proi i na bazi boje,
otapala, epila, sprejevi za kosu, losioni nakon brijanja, parfemi | odredena sredstva za
&iséenge.

ZAMIENA BATERIJA
Ukoliko se iz CO alarma cuje jedan bip svake minute, to znadi da je baterija pri kraju | da ju
treba odmah zamijeniti. Ovo upozorenje na niskom naponu e trajati najvise 30 dana. Nova
baterija bi trebala trajati oko godinu dana.
Ukoliko se zeleno svjetlo (LED) ne pali svake minute, zamijenite bateriju.
- Izvadite bateriju iz odjeljka.
Pritisnite gumb Test kako biste iz detektora uklonili sav napon.
Stvaite novu, ispravnu bateriju od 9V. VODITE RACUNA O POLARITETU BATERLIA.
Ostavite alarm da se prvo zagrije u trajanju od 2 minute
Pritisnite tipku za testiranje kako bi testirali CO Alarm. Vidi "TESTIRANJE CO
ALARMA"
- Vratite CO na policu.
Bateriju mijenjajte svake godine.

STo URADITI KADA SE OGLASI ALARM

Kada se oglasi alarm na prisutnost CO:

- Odmah izadite na svjeZ zrak vani ili otvorite sva vrata/prozore kako bi prozradili
prostoriju | omogudili da se karbon monoksid &,

- Ukoliko je to moguce iskljutite uredaj koji radi na gorivo.

- Evakuirajte sve iz zgrade.

- Nemojte ulaziti u prostorije, nemojte se udaljavati od otvorenih vrata/prozora dok ne
dode sluZba za hitne sluéajeve, dok se prostorije ne prozrale | dok se Va$ alarm ne vrati u
normalno stanje.

- Odmah potraZite lijeénicku pomo¢ ukoliko netko ima simptome glavobolje, pospa-
nosti, muéninu, isl.

- Nemofjte koristiti uredaj prije nego ga pregleda | popravi kvalificirani tehniar.

VAiNl SIGURNOSNI ZAMTJEVI
CO pr lja tek prvi korak u unapredivanju sigurnosti uvieta Zivljenja.
Pobrhlte se dasteiVii élanuvl Vaseg domaélnstva upoznati s uzrokom | udincima trovanja
ksidom kao | s nad r Cco:

ledanput mjeseéno provjerite detektor CO
0Odmah zamijenite ispraZnjene baterije.
Kupu)te samo atestirane gorh/e elemente.,

gorive el nadin | strogo se pridrZzavajte uputa proizvodaca.
lnsullranje prepustite su—uénjaku
Vasu instalaciju neka redovno provjerava kvalificirani instalater.
Cistite svoj dimnjak | odvod jednom godisnje.
Redovito provieravajte sve uredaje sa sagorijevanjem.
Provjeravajte da na Vasoj opremi nema korozije I ljuStenja.
Nikad ne koristite roétilj u zatvorenom ili u garaﬂ
Prilikom koristenja kamina ili visestrukog pl ik
Uvijek obratite pozornost na simptome trovanja ugljlénlm monoksldom

NIKAD:

- Nikad ne palite ugljen u zatvorenom niti u karavanu, kamperu, $atoru ili kolibi.

- Nikad sami ne popravljajte, provjeravajte niti instalirajte uredaje sa sagorijevanjem ako za
to nemate odgovarajuce znanje | potrebnu struénost.

- Nikad ne koristite plinski tednjak, peénicu ili sudilo za kosu il odjetu kao grijac.

- Nikad ne koristite Stednjake (uredaje sa sagorijevanjem) u zatvorenim prostorima bez
odvoda.

- Nikad ne dopustajte rad dizelskih ili benzinskih motora u zatvorenim prostorima.

- Nikad ne zanemarujte sigurnosni sustav kad iskljucuje neki uredaj.

- Nikad ne ujte up je Vadeg d a Co.

Ovaj CO alarm je napravijen samo za detekciju karbon monoksida koji dolazi iz izvora

sagorjevanja. Uredaj NE reagira na dim, vatru | druge plinove.

OVAJ PROIZVOD SE NE MOZE POPRAVLIATI UKOLIKO STE OSTETILI UREDAJ,

GUBITE PRAVO NA GARANCLIU. UKOLIKO JE UREDAJ NEISPRAVAN, MOLIMO
VRATITE GA U TRGOVINU GDJE STE GA KUPILI ZAJEDNO S RACUNOM.

prozrativanje.

ELEMES SZEN-MONOXID RIASZTO

Fébb jellemzdk:

Hossz( éettartam( elektrokémiai érzékeld

Kénny( Uzembe helyezés, hordozhatésag; idedlis utazashoz
Teszt / reset gomb

Elemkimerdlés-jelz6

Fali tiplikkel és csavarokkal

Elem nélkdl nem szerelhetd fel

Ez az atmu!atb Iontos Inform&clbkat tartalmaz a riaszté felszerelésével és
mikédteté
A felszerelés eldtt ﬂgyelmasen olvassa el, és drizze meg.

MUSZAKI ADATOK

Aramforras : 9 voltos szén-cink (IEC 6LR61) vagy alkali-elem
(IEC 6LF22 / Mn1604).

Erzékeld tipusa : Elektrokémial

Erzékelt gaz : Szén-monoxid

Erzékeld élettartama 1 5év

Riasztasi szint : 50 ppm (60-90 perc kdzott)

1 100 ppm (10-40 perc kdzott)
X 1 300 ppm (3 percen beldl)
Uzemelési hdmérséklet  : 4°C - 38°C

Pératartalom 1 15%-90%
Riasztasi hangerd : 85dB 1 m-rél
Elem élettartama : Legaldbb 1 év
Ml A SZEN-MONOXID?

<26 d (CO) érg

gazamelytozelﬁ,,""
Szhtden és szagtalan, ezért az ember altal nem érzékelh A szé id évrdl évre
szazak halalat okozza, és még tdbb embert belegt meg. Megh'm a vér hemoglobinjat, és
csbkkenti a szervezetben keringd oxlgén yiségét. Magas | raci esetén a szén-
monoxid percek alatt halalt okoz. A széi id 16 k (pl. fa, faszén, szén, fitSolaj,
paraffin, benzin, foldgaz, propan, butén stb.) tbkéleﬁen égeoekor keletkezik.

CO-forrasok lehetnek:

- Garazsban all6 auté Jaré motorja - Gazkészllékekben

- Olaj- és gazkazanokban - Hordozhaté generatorokban
- Fakalyhakban - Gaz- ésolajkdlyhakban

- Grillsitékben - Eldugult kéményekben

- Fa- és gazkandall6kban - FOtBkazan

A SZENMONOXID-MERGEZES TUNETEI

A kdvetkezd tinetek szénmonoxid-mérgezésre utalhatnak

35 ppm Folyamatos igénybevétel esetén 6 imalis racié
egészséges felndtteknél, barmilyen 8 6ras id8szakban.

200 ppm Enyhe fejfajas, f&radékonység 2-3 6rén belll szédlés, hanyinger

400 ppm Fejfajas (eldl) 1-2 6ran belll, életveszély 3 6ran belll.

800 ppm Szédilés, hanyinger, réngtsok 45 percen belll. 2 6rén beldl eszmélet-

vesztés, 3 6ran belll halal.
1600 ppm  Fejfajas, szédllés és hanyinger 20 percen bell, 1 6ran beldl halal.
6400 ppm  Fejfajas, szédllés és hanyinger 1-2 percen beldl.

HOVA TEGYUK A CO-RIASZTOT?

A RM335 szénmonoxld-rlasztb a takéletlen égés sortn keletkez6 mérguts co-g&t érzékell,
amely fltSkészllékekb Sl és a lakas
esetén a minimalis védelemhez ariasztét a halogobskba vagy a hsloszobsk eldtti folyoséra
szerelje. Tegye a riasztét minél kdzelebb a héalétérhez, ésellenﬁrlzze, hogy a riasztés hallhaté-

e a haldszobakbdl. Tobbszlnts lakés esetén a al { ként legaldbb egy

riasztét h 4l Megjeg ta iméalis védelemh ljen egy riasztét minden olyan
baba vagy annak kozeléb lyb lamilyen ég6-készilé & (pl. gaztlzhely, bojler,

kalyha, vizmelegits, grlllsutbsm )ulﬂhatﬁ

FIGYELEM! A riaszté csak az érzékeldnél levd széi idot jelzi! A szé id mashol is

jelen lehet!
A SZEN-MONOXID RIASZTO NEM HELYETTESITI A FUST- VAGY A GAZERZEKELOT

A CO-RIASZTO ELHELYEZESE
A szén-monoxld sﬂrﬂsége a meleg Ieveg6éhez hasonlb lgy az ¢ érzélelbt a lehetd
4las érdekéb 5 méter magasra kell
,a ke éktdl legalabb 1,85 métertévols&gra ).
Ne szerelje a riasztét a kovetkezd helyekre:
- Ahol a hdmérséklet -100C ala eshet vagy 400C folé emelkedhet
- Nedves, paras helyek

- Ahol a nagy por-, 8 g- vagy satds eltdbmitheti vagy beszen-
nyezheti az érzékeldt.
Figgdnydk és bitorok mogé

Szellzbcsatorndkba, llletve a légaramlas (tjdba
Az éplleten kivilre
Kdzvetlen(l a mosogaté vagy a tlizhely folé

FIGYELEM! Ez a szén monoxid riaszté kluraag beltéri hasznalatra lett tervezve. Ne tegye ki
56& dh , 4sdnak, mert az dtnedy dett elem miatt nem lesz képes jelezni a
élyét. Ne nyissa K és ne szerelje szét a riasztét, mert ez

meghbésod& okozhat

A RIASZTO FELSZERELESE

Eza CO-rlasztb elemrﬁl mikadik, igy tov&bbl ékezé Uk
llékel Kkel a falra 8, vagy sik femlm ammm

Falra szerelés:

- Ellendrizze, hogy a tervezett felszerelési hely kdzelében ne legyen elektromos

vezeték, illetve csd.

Jeldlje be a falon a két csavar helyét 2).

Farjon lyukal megjeldit helyek

Helyezze bea upllket a kiftrt lyukakba

Csavarozza fel a tartékonzolt a kijeldlt helyre. NE HUZZA MEG TULSAGOSAN A

CSVAROKAT 3).

- Tegyen egy 9 voltos elemet az érzékeld hatoldaldn taldlhaté elemtartdba @).
FIGYELEM! NE NYOMJA MEG ROGTON A TESZTGOMBOT. AZ ERZEKELONEK 2 PERCES
BEMELEGEDESI IDGRE VAN SZUKSEGE.
Megjegyzés: A felh 416 érdekében a CO-riaszté nem szerelhetd fel az elem
nélkal.

- Erdsitse a rlasztét a tartékonzolra 5).

A szénmonoxid-riaszté megfeleld mikd dését a riaszté eldlapjan taldlhaté tesztgombbal
ellendrizheti. A készllék erbs hangjelzést ad, mikdzben a piros LED villog. Ez a jelzés
automatikusan megszinik.

A CO-RIASZTO MUKODTETESE

g. A készllék a

Normél tizem

Ha nincs jelen szén-monoxid, akkor a zbld ]dzMény PERCENKENT KETSZER villog (6), ami
egyittal a készllék bekap dését is felzi.

Rlaszt&sl élapot

Haa k lék a id él lenlétét érzékell, akkor riasztéjelzést ad, mikdzben

a piros LED villog. Ez mindaddig tart, amlga CO-szint v&élys mértékii. Ha a CO-szint
visszatér a normélis mérték(re, akkor a hangjelzés megsz(nik.

CO SZINT (PPM) VALASZIDO (PERC)

50 ppm 60-90 perc

100 ppm 10-40 perc

300 ppm <3 perc

VISSZAALLITAS GOoMB
Ariasztast a b (7) asaval k ja ki. A riasztas 5 percre kikapcsol, de 2
perc mulva ismét hangjelzést ad ha az érték 150 ppm felett marad. A riasztds nem kapcsol
vissza, ha az érték 150 ppm ald esik.

i érés a normal i
Ha a szénmonoxld-gbz eloszlik a levegdben és a készlléket visszadllitotta, akkor a hangjelzés
megszlnik. A m(ikddést jelzd zold ldmpa percenként kb. kétszer tovabbra is villog.

Elemkimeriilés-jelzé

Ha az elem cserére szorul, akkor a készllék percenként két hangjelzést ad, legfeljebb 30
napig. Ilyenkor azonnal csenél)e ki az elemet! MEGJEGYZES: normal hasznélat mellett az elem
élettartama legaldbb 1 év. A hibas, illetve a til sokaig tarolt elemek élettartama azonban
rovidebb is lehet.

A CO-RIASZTO ELLENORZESE

J ljuk, hogy gy ellenérlzze, hogy megfelelden mﬂkbdlk-e a CO-riasztd.

- Nyomja mega bot és tal , amig a k Ulék hangjelzést
nem ad.

A CO-RIASZTO KARBANTARTASA
- Arlasztd megfeleld karbantartasa esetén ﬂgyelmeztetl Ont otmon&ban a vmélyes -
koncentraci6 jelenlétére. A riasztd megfeleld érd

kbvetkezket javasoljuk:
- Legalabb havonta ellendrizze a riaszté mikodését.
- Rendszeresenuszthsamega“ léket a rarakéd Sdéseltdl. Ez
h egyszer ivé keféjével. O ) tiszitsa meg az el rész
racsozatat és az oldalakat is.
- Sohase 1j gy t a rlaszté tisztitdsdhoz, csak egy megnedvesitett
rongyo
- Ne hse 4t a riasztét.
FIGYELEM:
Fa padié ¢ ésakor vagy felmoss facth ] 6 vagy .
hasmblamkor el kell tévolitania a szé idd tés b a helyre tenni, nehogy
az érzékeld k A & anyagok magas racidja karosithatja az érzékeldt,

ami altaldban hibas riasztés eredményez: metdn, propan, izopropil-butén, etilén, etanol,
alkohol, izopropil-alkohol, benzol toluol, etil-acetét, Ndrogén,hldmgén-szulf&t&kén-dloxld

Emellett aer tar termékek, fe ’
ragasztok, hajlakk, ancszsz, parfim és yos tisztitd Is kar
ELEMCSERE

Ha a CO-riaszté percenként rovid hangjelzést ad, akkor az elem kimer(l&félben van, és
haladéktalanul ki kell cseréini. Az alacsony feszlltségre utalé figyelmeztetd jelzés 30 napon
kesresztil is szblhat. Az (f elem élettartama kb. egy év lesz.

Ha a z61d indikator (LED) nem willan fel percenként, akkor cserélje ki az elemet.

- Vegye ki az elemet az elemtartébél.

- Nyomja meg a Test gombot a maradék feszlltség eltévolitisahoz a bol.
- Helyezzen be egy (j 9 voltos elemet. UGYELJEN A CSATLAKOZOK HELYES
POLARITASARA.

Hagyja bemelegedni a készlléket 2 percig.

Ellendrizze a riasztét a teszt-gombbal (Id. *A CO-RIASZTO ELLENORZESE" c. részt).
Helyezze vissza a CO-riasztét a konzolra.

Az elemet évente cserélje ki.

MI A TEENDO RIASZTAS ESETEN

Abban az esetben, ha a CO-érzékeld riasztani kezd:

- azonnal menjen ki a friss levegdre, vagy nyissa ki az dsszes ajtét/ablakot a helyi-
ségek ki X ratded a szé A codk PaoTe

. iban loheted 74 el a tizeld got égetd kész0lé

- evakudlja az éplletet;

- ne térjen vissza a helyiségekbe, illetv: duljon el a nyitott ajté/ablak kdzelé-
bdl a segitség megérkez&élg a helylségek kiszell§ztetéséig, illetve a riasztd
normal 0 Orténd 9;

- azonnal hivion orvost ha barki fejfajasra, szédllésre, hanyingerre stb.
panaszkodna;

- ne hasznalja addig a készllékeket, amig nem ellendriztette azokat szakemberrel,
és nem der(l ki, hogy mi okozta a problémat.

FONTOS BIZTONSAGI KOVETELMENYEK

A CO-érzékeld felszerelése cask az elsd 1épés a biztonsagos életkdrilmények megteremtése
felé. Forditson figyelmet arra, hogy On és a haztartdsanak tobbi tagja is ismerjék a szén-
monoxid mérgezés okait és hatasat, valamint hogy hogyan kell hasznéini a CO-érzékeldt:
Havonta egyszer ellendrizze a CO-érzékelst.

Azonnal cserélje ki a lemerilt elemeket.

Kizérolag hitelesitett tizeldb dezést vasarol

A tizeldberendezéseket megfeleld médon helyezze be, illetve (zembehelyezésnél
szigortan kovesse a gyartd utasitdsait.

Bizza a beszerelést egy szakemberre,

Bizza a készllék rendszeres ellendrzését is szakemberre.

Evente egyszer tisztitsa ki a kéményt és a szellszdjaratokat.

Rendszeresen ellendrizze az égéssel m(ikddd b

Ellendrizze, hogy a berendeze nem rozsdas és nem pattogott le a festés,

Soha nem hasznélja a grillsGtét beltérben vagy garamban

Tizhely vagy ég6 hasznalatak

Mindig ngyeljen oda a szén-dioxid mérgezés tineteire.

SOHA:
- Ne égessen szenet beltérben, Iakékncslban, sétofban, vagy nyaraléban
- Ne javitsa, ellendrizze, lje fel az égéssel m(ikddd b egyed(l, ha ehhez

nincs megfeleld tudasa és képesité
- Ne hasznaljon gaztlizhelyet, sitét vagy haj- Iletve ruhaszérltdt héforrasként.
- Ne hasznaljon kalyhat (ég&el {0 és nélkal lezart terekb
= Ne miikadts dizel vagy benzin beltérben vagy lezart terekben.

Ne iktassa ki a biztonsagi rendszert, ha az lekapcsolt egy berendezést.

Ne hagyja figyelmen kivil a CO-érzékeld riasztasat.
Ez a co-rlasztb ktzarélag a valamllyen égés kovetkeztében keletkezd szén-monoxid
fust, tlz, illetve mas gazok érzékelésére,
A TERMEK NEM JAvi'rnA'ré A KESZULEK SZETSZEDESE ERVENYTELENITI A
GARANCIAT. HA A KESZULEK MEGHIBASODIK, AKKOR VIGYE VISSZA A VASARLAS
HELYERE A VASARLAST IGAZOLO DOKUMENTUMMAL.

ALARMA PENTRU DETECTAREA MONOXIDULUI DE CARBON, CU BATERIE

Caracteristici Principale:

Senzor Electro-Chimic cu Durata de Viata Lunga
Instalare Facila, Unitate Portabila - Ideala pentru Calatorii
Buton de Testare / Re-programare

Sistem Al i e Baterii C

Dibluri si Suruburi

Nu Poate fi Montata fara Baterii

Acest caiet cu instructiuni contine informatii importante legate de instalarea si

300 ppm <3 min.

BUTON RESETARE

Puteti opri alarma ap#sand butonul Test (7) Alarma se intrerupe timp de 5 minute, dar va porni
din nou dupd 2 minute daci valoarea rdméne peste 150 ppm. Alarma réméne opritd daci
valoarea scade sub 150 ppm.

Revenire la Functionare Normala

Cénd monoxidul de carbon se disperseazi si aparatul a fost resetat, semnalul de alarmi se
opreste. Lampa de alimentare de culoare verde va continua si se aprind3 intermitent
aproximativ de dou ori in fiecare minut.

utilizarea corecta a alarmei de CO. Va rugam sa cititi cu atentie acest caiet inail de

instalarea finala si sa pastrati aceste instructiuni pentru viitoare referinte.

SPECIFICATII

Sursa de Putere : Baterie 9V CC Carbon-Zinc (IEC 6LR61) sau alcaline
(IEC 6LF22) sau Mn1604.

Tip Senzor : Electro-chimic
Tipul Gazului Detectat : Monoxid de Carbon
Durata de Viata a Senzorulul : 5 ani

: 50 ppm (intre 60-90 min.)
: 100 ppm (intre 1040 min.)
: 300 ppm (in 3 minute)

Activarea alarmei

Temperatura de Operare 1 4°C - 38°C

Umiditatea Ambientului 1 15%-90%

Nivelul Sunetului : 85 Decibeli, cu acoperire de 1 metri
Durata de Viata a Bateriei : minim un an

DESPRE MONOXIDUL DE CARBON

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz otravitor subtil, care apare in urma arderii unui tip de

combustibil, si este incolor, inodor si fara gust, fiind astfel foarte greu de depistat de simturi.

Gazul de CO ucide sute de oameni in fiecare an si raneste un numar si mai mare. El ajunge in
lobina, reducand vol | de oxigen care circula in sange. ln concentratii marl CO poate

ucide in cateva minute. CO poate fi degajat in urma arderii inc aunor ¢

cum ar fi lemnul, carbunele, mangalul, uleiul de incalzit, parafina, petrolul, gazul r\atural

propanul, bm:anul etc.

Exemple de surse CO:

- Rularea unui motor intr-un garaj - Aparate casnice cu gaz

Cuptoare de benzina si gaz - Generatoare portabile

Cuptoare de lemn - Incalzitoare cu gaz sau petrol lampant

Gratare de gatit - Seminee infundate

Seminee cu lemne sau gaz - Boller de incélzire

SIMPTOME ALE INTOXICARII CU CO

Urmatoarele simptome pot fi legate de htoxurea cu CO:

35 ppm [« tia pentru a unel
persoane adulte sanatoase, timp de 8 ore.

200 ppm Dureri de cap usoare, oboseala, ameteala, greata dupa 2-3 ore.

400 ppm Dureri de cap frontale dupa 1-2 ore, si viata in pericol dupa 3 ore.

800 ppm  Ameteala, greata si convulsii in 45 de minute. Pierderrea constiintei in 2
ore. Moartea survine in 3 ore.

1600 ppm  Dureri de cap, ameteala si greata in 20 de minute. Decesul survine intr-o

ora.
6400 ppm  Dureri de cap, ameteala si greata in 1-2 minute.

FIXAREA ALARMEI DE CO
Alarma de tip RM335 este proiectata in vederea detectarii gazelor toxice de monoxid de carbon
din ard inc leta a gazelor, cum ar fi cele provenite de la aparatele casnice,

i sau ea lor. Daca aveti un apartament cu o singura
camera In vederea asigurarii unei protectii eﬂdente este bine sa fixati alarma in dormitor sau
in zona in care se doarme. Va trebul sa o amplasati cat de aproape posibil de zonele de dormit
sl sa va asigurati ca aceasta poate fi auzita usor. Daca aveti mai multe camere, pentru o
protectie minima, va trebui sa aveti cel putin o alarma pe fiecare etaj. NOTA: Pentru o
protectie mai mare, o alarma va trebul fixata in sau langa fiecare camera ce contine un
dlspozuv de ardere bustibil, cum ar fi ar le de gaz, boilerele de incalzire centrala,

f , alte ive de | a apel, aragaze, cup

ATENTIE: Acest tip de alarma va indica prezenta monoxidului de carbon doar in zona
senzorului, gazul putandu-se afla insa si in alte zone ale casel.

ALARMA PENTRU MONOXID DE CARBON NU FUNTIONEAZA CA INLOCUITOR PENTRU
DETECTORUL DE FUM SAU GAZE

POZITIONAREA ALARMEI DE CO

Monoxidul de Carbon are o densitate apropiata cu cea a aerului cald, astfel ca pentru

asigurarea unuel utilizari eficiente, alarma trebuie amplasata la cel putin 1,5 metri (5 picioare)

deasupra nivelului podelei si la oel putin 1,85 metri (6 picioare) de aparatele casnice (1).

Zonele de amplasare ale alarmel ce trebuiesc evitate includ:

- Locurile in care temperatura poate fi mai mica de -100C sau mai ridicata de 400C

- Locurile cu umiditate ridicata

- Zonele in care nivelul ridicat de praf, mizerie sau g
alarmel

- In spatele perdelelor sau mobilei

- In zonele in care aerul de la cuptor, aparatele de aer conditionat sau ventilatoare
sunt orientate direct spre senzor

- In exteriorul cladirilor
Deasupra chi i sau

ATENTIE: Acest tip de alarma este proiectat numai pentru spatiile de interior ale locuintelor.

Nu le expuneti zonelor umede sau in ploaie. Daca bateriile consumate nu sunt inlocuite la timp,

alarma nu se va declansa in prezenta monoxidului de carbon.

Nu deschideti sau loviti alarma, afectand buna functionare a acesteia.

INSTALAREA ALARMEI DE CO
Acest tip de alarma functioneaza cu o baterie si necesita un cablaj aditional. Poate fi instalata
pe perete folosind palaca de fixare prevazuta sau direct pe o0 masa.

Instalarea pe perete:

- Dupa stabilirea pozitiei pe perete pentru fixarea alarmei, asigurati-va ca nu exista nici un
cablaj electric in apropiere sau tevi in zona adiacenta suprafetei de montare.

- Marcati cele doua gauri de fixare ale locasurilor (2).

- Efectuati gaurile in perete pe pozitille marcate.

- Introduceti diblurile in perete.

aragaz etc.

poate afecta i

Fixati consola de montare prin insurubare. NU STRANGETI FOARTE TARE SURUBURILE (3).
Introduceti bateria de 9V in compartimentul aferent, in tele detectorului (4).
ATENTIE. NU APASATI BUTONUL TEST IMEDIAT. MAI INTAI, SENZORUL TREBUIE SA SE
INCALZEASCA TIMP DE 2 MINUTE.
INTERIOARE DIN COMPARTIMENT.
NOTA alarma nu poate fi montata fara baterie.
- Montati alarma pe placa de fixare (5).
Testeazs daci alarma CO functioneazi correct, prin apdsarea butonulul de test din fata
alarmel.Aparatul va emite un sunet puternic si LED-ul rosu se va aprinde intermitent.Aceasta
se va opri automat.

UTILIZAREA ALARMEI DE CO

Functionare Normala

Dacs monoxidul de carbon nu este present, lumina verde se aprinde intermitent DE DOUA ORI
PE MINUT (6), lucru care aratd c& alarma di trd este activatd si fi EN

Conditia alarmei

Cénd aparatul detecteaza niveluri periculoase de CO, va emite un semnal de alarma si, in
acelasi timp, LED-ul rosu se va aprinde intermitent. Aceasta va continua cat timp nivelul de CO
prezent este periculos. Daca nivelul de CO revine |la normal, aparatul opreste emiterea de
semnale acustice.

TIMPUL DE RASPUNS (MIN) PENTRU CO-NIVEL (PPM)

I Baterii C
Cénd bateria trebule inlocuits, aparatul va emite un bip de dou3 ori in fiecare minut pani la
maximum 30 de zile. ocul;l bateria imediat! NOTA - in conditii de utilizare normali,
bateriile dureaz cel putin un an. Totusl, durata devla;! a baterlllor se reduoa dacs apare o
defectiune a bateriel sau daci alarma ra 4 perioade i de timp.
TESTAREA ALARMEI DE CO
Este recomandabil sa testati alarma o data pe luna, in vederea asigurarii unel functionari
corecte.
- Mentineti apésat butonul de test timp de citeva secunde, aparatul va incepe s& emita
bip-uri.
INTRETINEREA ALARMEI DE CO
- Daca este intretinuta corect, alarma d se va decl de fiecare data la
aparitia unui nivel periculos de CO in casa. In vederea unei mentineri corecte a alarmei, va
recomandam sa:
- Testati alarma de cel putin o data pe luna.
- Curatati alarma in mod regulat, pentru evitarea depunerilor de praf. Aceasta se
poate face o data pe luna, cu ajutorul unui aspirator cu periuta. Curatati usor in
jurul placii centrale cu zabrelute si partile laterale.
= Nu folositi niclodata solutii de curatare, ci pur si simplu stergeti unitatea cu o carpa
un pic umeda.
- Nu vopsiti alarma.
ATENTIE:
Cénd se lustruleste sau se inl&turd o pardoseald de lemn, se tapeteazi peretii sau se foloseste
adeziv sau aerosol, trebuie s3 indepartati detectorul de monoxid de carbon si s3 il pastray intr-
un loc sigur pentru a preveni deteriorarea senzorului. Concentratiile ridicate pentru
urmétoarele substante pot deteriora senzorul, ceea ce adesea duce la o alarmaé falsd: metan,
propan, butan izopropil, etilend, etanol, alcool, izopropil de alcool, benzen, toluen, aoetatde
etll hldmgen, sull'at de hidrogen si dioxid de sulf. De
Ivantii, adezivul, sprayurile de p!r, lo;lunlle dupd ras,
parfumul sl anumiy agenti de curétare pot provoca defectiuni.
INLOCUIREA BATERIILOR
Daca alarma de CO emite un sunet scun: beep, la fiecare minut, inseamna ca bateria este
aproape ¢ sl trebuie inl: Acest semnal de voltaj scazut va fi dat timp de cel
putin 30 de zile. O baterie noua va flmctlona in mod normal cel putin un an.
Daca LED-ul verde nu se aprinde o data la fiecare minut, va trebui sa inlocuiti bateria.
- Scoateti bateria din compartiment.
Apéisati butonul Test pentru a indep&rta toats tensiunea din detector.
Introduceti o baterie noua, de 9V. URMARITI CORESPONDETA POLARITATILOR.
Lésati alarma s se incilzeascs timp de 2 minute
Verificati alarma de CO cu ajutorul butonului de testare. Urmariti si instructiunile
“TESTAREA ALARMEI DE CO"
- Fixati la loc alarma de CO pe placa de fixare.
- Inlocuiti bateria in fiecare an.

CE TREBUIE FACUT IN CAZUL DECLANSARII ALARMEI

In cazul declansarii alarmei de CO:

- Aerisiti zona imediat (deschideti toate usile si ferestrele).

- Daca este posibil, inchideti toate dispozitivele cu gaz din apropiere.

- Evacuati cladirea.

= Nu intrati inapoi in cladire, sau nu va departati de zonele de aerisire (usi, ferestre)
inainte de sosirea serviclilor de ajutor, aerisirea zonei si verificarea revenirii alarmei
la parametrii normali de functionare.

- Cereti ajutor medical imediat pentru cel care prezinta unul din simptomele
prezentate mal sus: dureri de cap, ameteli, greturi etc.

- Nu re-folositi aparatele pana cand nu sunt verificate de un personal calificat si
defectiunile gasite si remediate.

CONDITII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

Instalarea unui detector de CO este numai primul pas citre conditii mai sigure ale vietii.
Asigurati-va ci atit dvs. cit si alti membri din familie stiu cauza si efectul otrévirii cu monoxid
de carbon sl cum s# opereze un detector CO:

- Testati detectorul CO o dat¥ pe lun.

- Inlocuiti imediat bateriile slabe.

- Achlzl;lona;l numai aparate oeftmcate de combustie.

- de combustie in mode corect si urmati cu strictete instructiunile

produ:!torl.lui.

Un profesionist trebuie s& se ocupe de instalare.

Un instalator calificat trebule s3 verifice instalarea, cu regularitate.

Curdétati cosul si sistemul de evacuare o daté pe an.

Verificati cu regulari toate di itivel |

Verificati ca echipamentul dvs. s nu fie ruglnﬂ: sl exfoliat.

Nu folositi niclodatd gratarul in interior sau in garaje.

Asigurati o ventilatie suficient cind folositi un semineu sau multi-arzétor.
intotdeauna acordati atentie simptomelor de otrévire cu monoxid de carbon.

NICIODATA:

- Nu ardeti niciodatd cirbune in interior sau intr-o caravand, rulotd, cabind sau intr-un cort.

- Nu reparati si nu instalati niciodat singuri dispozitive de combustie férd s3 aveti
cunostintele si calificirile necesare pentru a face acest lucru.

- Nu folositi niciodats un aragaz, cuptor sau uscitor de rufe ca si aparat de incilzit.

- Nu folositi sobele in spatii bine etansate (dispozitivele de combustie), fara o gurd de
evacuare.

- Nu lisay niclodati motoarele pe motorin sau benzind in interior sau in spatii etansate.

- Nu ignorati niciodats un sistem de sigurant¥ cind inchide un dispozitiv.

- Nu ignorati niciodats o avertizare de la detectorul dvs. de CO.

Acest tip de alarma de CO este prolectata numai pentru detectarea Monoxidului de Carbon de
la sursele de ardere gaze. NU este proiectata pentru detectarea fumului, incendiilor sau
aparitiei altor tipuri de gaze.

ACEST PRODUS NU POATE FI REPARAT DACA UNITATEA ESTE LOVITA, ACEASTA NU
MAI BENEFICIAZA DE PERIOADA DE GARANTIE. DACA UNITATEA PREZINTA ERORI
IN FUNCTIONARE, VA RUGAM SA O INAPOIATI DISTRIBUITORULUI INITIAL,
IMPREUNA CU DOVADA DE PROCURARE A PRODUSULUI.
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HLASIC KYSLIENIKU UHELNATEHO NA BATERIE TLACITKO RESET ZYNAFEPMOZ MONOSEIAIOY TOY ANOPAKA NOY AEITOYPIEI ME MMATAPIA avd O ouvayepyés 8a mapapeh Epyoomgvog v N T TéoE kdTw amé 150 ppm (pépn avé PILLE CALISAN KARBON MONOKSIT ALARMI SIFIRLAMA DUGMESI
Hlavni viastnosti: Alarm Ize vypnout stisknutim tlagitka Test (7), Alarm se vypne na 5 minut, ale rozeznfse Kipia Xapaxrnpiorixa: Aarro . Alarmi Test tusuna basarak kapatabilirsiniz (7), Alarm 5 dakika streyle kapanir; ancak deger
Elektro-chemické &dlo s dlouhou Zvotnost! znovu po 2 minutich, jestlize hodnota CO zlistane vy neZ 150 ppm. Alarm zlistane vypnuty, HAexTpoXNUIKGS Z&voopag MeydAou Xpdvou Zwig o,wm “v':vz&mwm Ko ovorewd e véou, T0 01K OUVCYERYOD B0 Ana Ozellider 150 ppm (zerinde kalirsa, 2 dakika sonra tekrar ses vermeye baslar. Deger 150 ppm altina

Snadnd instalace, pf
Tladitko Test / Wynulovani(

Upozornéni na slabou baterii

Dodévano s hmoZdinkami a $roubky

Neni moZno pfipevnit bez baterie

Tento letdk s ndvodem obsahuje dllezité informace pro spravnou instalaci a provoz
vasgeho koufového &idla. Pfed viastni instalaci si tento nivod peélivé pFeététe a
uchovejte jej pro budouci pouZiti.

é, idedini na cestovani

SPECIFIKACE
2Zdroj : 9V baterie karbon zinkova (IEC 6LR61) nebo alkalickad
baterie (IEC 6LF22) nebo Mn1604.
Typ &idla : Elektrochemické
P dvaného plynu 1 Kyslignik uhelnaty
Zivotnost &dla 15 let

Aktivace alarmu : 50 ppm (Mezi 60-90 min.)
: 100 ppm (Mezi 10-40 min.)

: 300 ppm (B&hem 3 minut)

Provozni teplota 1 4°C - 38°C

Vihkost prostied| : 15%-90%

Hlasitost sirény : 85 decibell na 1 metr
Zivotnost baterie : minimaliné 1 rok

€O JE TO KYSLICNIK UHELNATY

Kysli¢énik uhelnaty (CO) je nebezpeény jed, ktery je produkovan pfi hofeni paliv. Je to bezbarvy
plyn bez chuti, a proto je velmi tézké jej lidskymi smysly zachytit. CO kaZdoro&né usmrti
stovky lidi a jesté daleko vétsimu mnoZstvi zplsobl zranéni. VaZe hemoglobin v krvi a snizuje
mnoZstvi kysliku, ktery v téle obiha. PH vysoké koncentraci CO zabiji b&hem nékolika minut.
CO vzniké pfi nedokonalém spalovéani paliv jako je dfevo, dfevéné uhli, uhli, topny olej,
petrolej, benzin, zemni plyn, propan, butan atd.

Priklady zdroli CO:

- BéZicl motor v garazi - Plynové pfistroje

- Kotle na olej a plyn - Pfenosné generatory

- Kamna na dfevo - Topidla na plyn nebo petrolej
- Barbecue - Nepriichodné komin

Krby na dfevo a plyn
PRIZNAKY OTRAVY CO

Kotel Gstfedniho topeni

Nésledujici pFiznaky mohou byt spojeny s otravou zpiisob Co:
35 ppm Maximalni povolend koncentrace pfi ém vy [ pro zdravéh
dospélého lovéka po dobu 8 hodin

200 ppm Lehké bolest hlavy, malatnost, zavrat, mdloby po 2-3 hodindch

400 ppm Bolest hlavy za &elem b&éhem 1-2 hodin, po 3 hodinach ohroZeni Zivota

800 ppm Zavrat, mdloby a kfede b&hem 45 minut. Bezvédomi béhem 2 hodin.
Smrt béhem 3 hodin.

1600 ppm  Bolest hlavy, zavrat a mdloby béhem 20 minut. Smrt béhem 1 hodiny.

6400 ppm  Bolest hlavy, zavrat a mdloby b&hem 1-2 minut.

umisTENT co €IpLA

Cidlo kysliéniku uhelnatého RM335 je vhodny pro detekci toxickych vypard CO, které pochazej
z nedokonalého spalovéni, jako je to pod\szejld z pHistrojd, spalovacich kotlﬂ krbll a
wyfukovych plynd. Pokud je vade bydlent § dlaZni, pro alni byste méli
umistit hlasi¢ do loZnic nebo do prostoru pfed pokojl na spani. Umistéte je tak blizko mistu na
spani, jak je jen moZné a ujistéte se, Ze je alarm v loZnicich slySet. Pokud maéte vicepodlaZni
bydleni, pro minimalni zabezpe&eni je nutné mit alespor jeden hlasi& v kazdém patfe.
POZNAMKA: Pro maximalni ochranu by mél byt hlasi& upevnén v nebo blizko kazdé mistnosti,
ve které je pfistroj na spalovani paliva jako jsou plynova topidla, kotel Gstfedniho topeni,
pokojové vytapéni, vafice, grily atd.

UPOZORNEN{: Tento hlasi¢ za. a pii kysliéniku uhelnatého pouze v &idle.
Kysliénik uhelnaty se miize vyskytovat v jinych mistech.

ALARM PRI VYSKYTU OXIDU UHELNATEHO NENAHRAZUJE DETEKTOR KOURE €1
PLYNU

UMISTENT HLASICE
Kysliénik uhelnaty ma podobnou hustotu jako teply vzduch a tak, pro zajisténi co nejlepsiho
vykonu detektoru, by mél byt upevnén alespof 1,5 metru (5 stop) nad Grovni podlahy a
alespoft 1,85 metr{i (6 stop) od pfistroje (1).
Mista, kterym je tfeba se vyhnout, zahrnuji nasledujici :
- Mista, kde miiZe teplota klesnout pod -100C nebo dosahnout vice nez 400C
- Ve vlhkém nebo mokrém prostiedi
- Vjakémkoliv misté, kde by mohl vysoky stupefi pradnosti, neéistoty nebo
mastnych emisi znedistit nebo zakryt &idlo.
- Za zévésy &i nabytkem.
-V misté proudéni vzduchu vychazejicho z kotle / klimatizace nebo stropniho
vbtraku.
- Mimo budovy
PFimo nad dfezy nebo vafid

UPOZDRNEM Tento hlasi¢ kysliéniku uhelnatého je navrien pouze pro vnltl‘nl pouiti.

Nevystavujte desti ani vihkosti. Pokud je baterle vybltt proti neb kysliénik
uhelnatym nechrani. Hlasi& {rejte a pravujte, mohlo by to zp&oblt jeho
nefunkénost.

INSTALACE HLASICE
Tento CO hlsi¢ je napajen bateriemi a neni tfeba 24dné daléi vedeni. MiiZe byt nainstalovan
bud pomoci hmoZdinek a &roubkdi na zed nebo poloZen na desku stolu.

Instalace na zed”:

- Ppred im mista pfipevnéni se
2adné elektrické vedeni nebo rozvod vody.
Vyznaite si dva otvory na uchyceni (2).
V oznadenych bodech vyvrtejte otvory.
Do vyvrtanych otvordi vsufite hmoZdinky.
Na misto montéZe pfiSroubujte nosny drzak. NESTRHEITE ZAVIT (3).

Do pfihradky na baterie na zadni strané hlaside vioZte pevné SV baterii (4).

POZOR! WCKEJTE, NEZ STISKNETE TLACITKO TEST. SNIMAC SE MUST NEJPRVE PO 2
MINUTY ZAHRAT.

POZNAHII(A Pro bezpe&nost koncového uZivatele nemiiZe byt CO hldsi pfipevnén

bez bateri

Pfipevnéte hlasic do nosné podloZky (5).

(xsm}:e, zda alarm CO funguje spravné stisknutim tlalitka test na pfedni strané alarmu,
Jednotka hlasité zapipa a cervenf kontrolka LED bude blikat. Toto se automaticky zastavi.
OBSLUHA VASEHO CO HLASICE

BéZny provoz

KdyZ nenl pFitomen Zadny oxid uhelnaty, zelena kontrolka blikd DVAKRAT ZA MINUTU (6), coZ
znamend, Ze alarma je pod napétim a je funkénf.

Stav hlééani

KdyZ detek b &nou { rovedt CO, bude vysilat signal alarmu. spoleéné s
blikajici &ervenou LED. Toto bude pokradovat tak dlouho, pokud je pfitomna nebezpeénf
froveft CO. Pokud se Grovefi CO vrati na normélni, jednotka pfestane pipat.

UROVEN CO (PPM) DOBA REAKCE (MIN.)

50 ppm 60-90 min.

100 ppm 10-40 min.

300 ppm <3 min.

N

Ze v mist& vybraném pro montéZ nevede

Jestlize hodnota poklesne pod 150 ppm.

Néavrat do bé&Zného provozu
Kdy% se oxid uhelnaty rozptyli a jednotka byla vynulovéna, signél alarmu se zastavi. Zelend
kontrolka napajeni bude nadéle blikat asi dvakrat kazdou minutu.

Signél vybité baterie

Kdyz je vyménu baterie, jednotka kazdou minutu dvakrét pipne a2 po donu 30 dnil.
Vyméfite okamzité baterii! POZNAMKA - pfl normalnim pouZiti budou baterie fungovat
minimalné 1 rok. Nicméné Zivotnost baterii se zkrati, jestlize se vyskytne porucha baterie nebo
pokud alarm zistane v rezimu alarmu po dlouhé &asové periody.

TESTOVANT VASEHO CO HLASICE

Doporu€ujeme vas CO hlasié testovat jedenkrat mésiéné, abyste méli jistotu, Ze funguje

spravné,

- Podrite tlattko test stisknuté po nékolik sekund, jednotka zagne pipat.

UDRZBA VASEHO CO HLASICE

Pokud je va$ hlasiE spravné udrzovan, upozorni vas na p 4lné neb K i

CO u vés doma. K tomu, aby va$ hlasi¢ spravné fungml je doporudeno, abyste

- Testovall vas hlasi alespofi jednou mésiéné

- Cistili vade koufové &dlo pravidelng, abyste pf\ed&ll nénostim prachu. To je mozné
provést vysavaem s karta€ovou hubici jednou do mésice. Kolem pFedni miizky a
na strandch jemné olistéte.

- Na vas hlasiE nepouZivejte nikdy &stici roztoky. Jednoduse vydistéte vihkym
hadfikem.

- HlasiC nebarvéte,

UPOZORNEN{:

Pokud brousfte & odstrafiujete dfevénou podlahu, nitéry, tapety, nebo pouZivate lepidla &
aerosol, méli byste detektor oxidu uhelnatého odstranit a uloZit na bezpe&né misto, aby se
pfed&lo poskozenl jeho snimatll. Vysoka koncentrace nasledujicich latek miZe snima&
podkodit, coZ Easto vede k faleinym poplachim: metan, propan, isopropyl butan, ethylen,
ethanol, alkohol, isopropyl alkohol, benzen, toluen, ethyl acetéat, hydrogen, hydrogen sulfat a
kyslignik sifigity. Posk i mohou také zp sobi é spreje, alkoholické vyrobky, barvy,
rozpoustédla, lepidla, spreje na viasy, vody po holeni, parfémy a urlité &istici prostfedky.
VYMENA BATERIE

Pokud CO hlasi¢ vydava kazdou minutu kratké “pipnuti’, baterii kon&f Zivotnost a méla by byt
okamZité vyménéna. Toto hladeni o nizkém napéti bude hltsk‘. vydavat alespoft 30 dnli. Nova
baterie by méla vydrZet pFiblizné jeden rok.

Pokud zelena svételna kontrolka (LED) neblikne kaZdou minutu, pak vyméiite baterii.

- Baterli vyjméte z pfihradky.

Stiskem tla&itka Test od ite z k ledni zbytky napéti.

VioZte novou, nabitou SV baterii. ZKWTROLUJTE POLARITU BATERIf.

Nechejte alarm nejprve na 2 minuty zahfét

mungcé tladitka Push-to-Test otestujte CO hlasié. Viz ,TESTOVAN{ VASEHO CO

HLASICE"

- Pripevnéte hlasi¢ CO zpét do nosné podloZky.

- Bateril vyméfiujte kaZdoro&né,

CO DELAT V PRIPADE ALARMU

V piipadé, Ze CO hlasi¢ hlasi nebezpedi:

- Ihned béZte na &erstvy vzduch ven nebo oteviete viechny dvefe/okna, abyste
prostor vyvétrali a umoznili rozptylen( kysliéniku uhelnatého.

- Tam, kde je to moZné, vypnéte pfistroje na spalovani paliva.

- p\m budovu.

- Nevstupujte do prostor ani se nevzdalujte od otevienych dvefi/oken, dokud
nedorazi zdchranna sluZba, prostory nebudou vyvétrény a vas alarm se nevrati do
béZného provozu.

- Pro kaZdého, kdo trpi pFiznaky bolesti hlavy, neteénosti, mdlob apod. vyhledejte
ihned |ékafskou pomoc.

- Piistroj znovu nepouﬂvqte, pokud nebude zkontrolovtn kvalifikovanym
odbornikem a zavada

DOLmTE szzpa’:uosnd poiADAvxv
CO je pouhym prvnim krok EnéfSimu bydleni. Ujistéte se, Ze jste
se vyl | ostatnl demvé domba\ostl seznamili s dﬁvody a nasledky otravy oxidem uhelnatym, a
co.

- V&S detektor CO mtujte jednou mésigné.
- Slabé baterie ihned vymél'ite
- pouze sch | zafizenl.

- Spalovaci zafizenl instalujte spr&vnym zplisobem a striktné se Hdte instrukcemi vyrobce.
- Swéfte instalaci odbornikovi.

- Nechte vade zapojeni pravidelné kontrolovat kvalifikovanym instalatérem.

- Jednou za rok vy&istéte komin a odpad.

- Pravidelné kontrolujte veskeré spalovaci zafizeni.

Zkontrolujte, zda vade zafizenl nerezivi a neloupe se.
Nikdy nepouZivejte gril ve vnitinich prostorach &i v garaZi.
Pokud pouZivate krb & plynové hofédky, zajistéte dostatedné odvétravani.
Vidy vénujte pozornost symptomiim otravy oxidem uhelnatym.
NIKDY:
- Nikdy dfevéné uhli nespalujte ve vnitfnich prostoréach & v karavanu, obytném voze, stanu &i
chatce.

= Nikdy sami neopravujte, nekontrolujte, ani neinstalujte spalovaci zafizeni bez fadné znalosti
a dovednosti, které jsou k tomuto G&elu potfeba.

- Nikdy nepouZivejte plynovy sporék, troubu, fén & susicku odévil k pHitapéni.

- Nikdy s2ivejte troubu (spalovacl uﬂzenl) s uzavienym odvodem spalin z mistnosti.

- Nikdy nenech&vejte naftové & benzinové motory spusténi ve vnitfnich prostorach & v
prostorach bez odvodu spalin.

- Nikdy neignorujte bezpecnostni systém, ktery toto zafizeni vypne.
- Nikdy neignorujte varovani tohoto detektoru CO.
Tento CO hlasi¢ je navrZen pouze k zaz ani kysliéniku uhelnatého z jakéhokoli zdroje

spalovani. NENT navrZen k detekd kouFe, ohné ani jinych plynd.

TENTO VYROKBEK NENf MOZNE OPRAVOVAT POKUD BUDE S JEDNOTKOU
MANIPULOVANO, ZARUKA SE STANE NEPLATNOU. POKUD SE NA JEDNOTCE OBJEVi
ZAVADA, VRATTE 11, PROSIM, S DOKLADEM O KOUPI POVODNIMU DODAVATELI.

EdxoAn EykaraoTaon, ®opntog, 15ewdng yia Takidia

Koupni EAéyxou / Enavapopdc

NpoeSonoinon yia XaunAfq £radun Mnarapiag

Epobaopévog pe O0neg xai Bideg yia Tov Toixo

Aev pnopei va i drav Acinel n pnarapia Cannot Be Fitted With Battery

Missing

m»mwwmmmmnmmgm&mmm xan
YiEg nou PEP

nwdmmnmomm £ron wore va wmwemﬂ&ua aurd oTo

uéAdov.

NPOAIArPA®EZ

Taon Tpopoboaiag : Volt pyUpou (IEC 6LR61)
ﬂAMﬂMKﬂ (1EC 6I.FZZ) Ll MN1604 M’!u'ruplu

Tonog Zévoopa : HAexTpoxnuikdg

Tinog Avixveudpevou Aspiou : MovoEeiSio Tou AvBpaka

Zwn Zévoopa :5€m

Evepyonoinon ouvaysppol : 50 ppm (pépn avé exaroppldpio) (MeTakh 60-90 AenTwv)

: 100 ppm (pépn avd exatoppipio) (Merakd 10-40 AenTav)
: 300 ppm (pépn avd exatoppldpo) (Evrog 3 Aerrav)

: 4°C (BaBpoi KeAoiou) - 38°C (Badpoi Kehaiou)

: 15% (Eni Toxg £xaTd)-90% (Eni Toig £xaTd)

ZvéBpn ZeipAvag : 85 Decibels ora 1 pétpa

Zwr Mnarapiog : 1 £70G TOUAGYIOTOV.

TI EINAI TO MONOSEIAIO TOY ANGPAKA

To povoEsidio Tou dvBpaka (CO) sivar éva Unoulo SnAnmpo nou exMegral 6'mv mlvw-'m- xououo
Npdxemral yia éva dxpwpo, Goopo, AyeuoTo apio kai gival G NoAU &L and Ta
avepnmvo aiocBnmpia opyava.To povoEeiSio Tou dvBpaka OKOTWVE EKATOVTASES wepwnouc K48 xpdvo
VD rwoqud uvfp(ane: BAGBEg o€ NnoAD nq:lw&repuuc SuvbéeTal pe TNV apoopaipivn péoa oTo aipa xai
eMaTT@VEI TN yo nou A péoa oo owpa. Z& upnAic Beppokpaoieg To
povoEeidio Tou évepnm pnopd va cm:rrmu OE PEPIKG Nsmﬁ To povoEeidno Tou dvBpaka napdvs-ml and
TV arekn kadon kauoipwv 6nwg Ta EiAa, Ta EulokdpBouva, Ta kdpBouva, To nerpéhaio Béppavang, n
napagivn, To NeTpéAai0, TO PUOIKG a£p, TO NPonavio, To BouTdvio, K.A.M.

Napadeiypata nnywv CO:

Beppokpacia Asroupylag
Yypaoia NepiBaAovrog

- Kivqmpag nou Aeroupyei péoa ot ykapal - Zuokeutg ykalol
DoUpvol nou Aemoupyolv pe nerpéAai f ykal - ®oprrég yewnTpieg
Dolpvol nou Aeroupyolv pe EiAa - ©eppavrikd yxaou f| knpolivng

Mndpunexiou - ®paypéveg kapvadeg
TZaxka nou Asroupyolv pe EUAa ) ykal « AéBrrog
IYMNTQMATA AHAHTHPIAZIHE ANO TO EIAIO 'I'OV
Ta napakdTw CuPNTWPATA PNopolV va oxenaTolv pe SnA and 510 ToU &\
35 ppm: H péyiom enmpenTd) ouykévTpwon yia ouvexd xBeon uyidv evnNikwy yia
nwb&o 8 mpw
200 ppm: EA A ZaMada, vauTia petd and 2-3 wpeg

400 ppm: MeTwnikol novoxképarol, péoa oe 1-2 wpeg, anady yia m Jwd petd and 3

@peg.

800 ppm: ZaMada, vauTia kal guondoek péoa oe 45 Aerrd. AinoBupia evidg 2 wphv.
©dvarog evrdg 3 wphv.

1600 ppm:  MNovoképadog, ZaMada ka vauTia péoa o 20 Aerrd. ©dvarog péoa oc 1wpa.

6400 ppm:  Novoképalog, {aMada ka vautia péoa oe 1-2 Aerd.

ENTOMIZH TOY ZYNAFEPMOY MONOZEIAIOY TOY ANOPAKA

0 ouvayeppdg povotadiou Tou dvBpaka RM335 &a oxediaoTel yia va avixvels Tig ToEkég avaBupioe
CO nou npokdUnTouv and aTeAr kadon, GNwg EKEIVEG NOU EKNEPNOVTAI aNd OIKIOKEG TUOKEUES, AEBMTES,
Ti{AKa kal anaywyég acpiwv, Av £XETE KaToikia EvOg opétpou, nptna va BaAeTe £va ouvayeppd ong
kpefaTokdpapes f oTo XwA Twv Swydarkwv UnNvou £T01 WOTE va n:ruxa:fnv Mo npooTacia. Tono-
BerioTe Tov ouvayeppd 600 To Guva'rﬂv nio xovrb ora &.\uﬁ'na Unvou kai BeBaiwdeiTe 6T 0 guvayepuds

pnopsei va akouoTel 6Tav o1 KPEP: siva. #veG. Av &xeTe xaToikia,
TonoBereioTe TOUNGXIOTOV £va GuvayEpud O wdac Spogo yia va £xeTe MV eMaI0TN NpooTacia.
SHMEIQIH:Ma péyi ia, npéneiva i évag avixveut g o€ éva, f kovTa ot dva

Swpdmo, oo onoio un m(a WA 0IKIGKA CUOKEUT KaLONG dnwG Ta TZAaKa yKaQiol, 01 KEVTPIKOI KaUoTTPES,
Ta 8eppavnkd Swpatiou, o Beppodipuveg, o1 koudives vxo(nou Ta vxplA KA

NPOZOXH: O cuvayeppodg autdg Ba Seifer povo Tou avep orov aivoopa. To
aépo Tou povoEediou Tou dvBpaka pnopei va unbpxzu e é)ws( nquég

ENAZ IYNArEPMOZ MONOSEIAIOY TOY ANOPAKA AEN AEITOYPIEI ZAN ANTIKATAITATHE
ENOZ ANIXNEYTH KAMNOY 'H AEPION

TOMNOOETHEIH 'I'OV IVNM‘EPHOV uouounwv TOY ANOPAKA
To povoEeidio Tou dvBpaka el 1Ta pE auT) Tou Beppol adpa kai, yia va enifefaiwds n
nAfov anoTeAsopaTIKn xpﬂon TOu avixveuT)| npénel va TonoBemBel oe uwoq'roqulurw 1,5 pérpo and

TNV Enipdveia Tou NaThpaToG kal TouMaxoTov 1,85 pérpa and Tn ouoksun kalong (l)
2ng nepuoxéc;cmg onoigg npénel va anopelyeral n Tonod aviikouv Ta akdAou!

Gonou n ia pnopei va néoer kaTw and -100C A va avéfel -dvm

unb 400C

Bpeypdveg fi uyps nepioxég
- OnowndAnoTe nepioxf] PE uwnAa enineda okdvng, pUNWV f EkNOpNMY MNaPGV OUMIWV

pnopsei va @paEei Tov atvoopa
- NMiow and koupTiveg | énnAa.
- Ztn Siabpopn £xpor¢ aépa and Tnv £é5050 Eagpiopol Tou Polpvou f Tou kKAamiomkol f

and Tov avepioTApa Tou TaBaviol.
- 'EEw and To xTipo.
- AxkpiBigndvw and Tov vepoxlm f Trv oTia paysipéparog
NPOZOXH: O cuvaysppdg Slou Tou avBp £xel £l pdvo yia xpﬂm péoa o€ eowTEPIKOUG
Xwpoug. Mnv Tov exBéTeTe oM Bpoxn f Ot uypacia. Apa n pna-Tapia 'ée «oTEyVmOER Sev NPOKETal va
00g npooTaTeloel and To kiviuvo SnAnm-plaong mb povoEeiio Tou avBpaka. Mnv avolyeTe kai pn
amlw,cre-rov ouvayeppd yiaTi pnopei va ndBea {nua.

ErKATAITAZH TOY mmov uouosnuov TOY ANOPAKA

O guvayepude p Slou Tou efral and umﬂwlﬂ xai &:vxpaﬁb:rm npbodem
KaAwSiwon. Mnopcl va svxcrruo'rued névw gTov Toixo EapripaTa i
navw oTo Tpantl
lvméomn névw oTov Toixo:

‘Exovrag xaBopioe ™ Bfon ™G sykaTd iTe 6T Sev und

nAsxkTpIKG KaADSI O NPOOKEIPEVN TNV :mtvbvuu ykardoTaong neEPoXn.
MapkapeTe % 0o Béoeig dnou Ba yivouv o1 Tpineg (2).
Kavre Tic TpUnes om wapkapiopéves Béoex,.
BaATE TG 0Uneg péoa ong TPUNES
BiBMOTE TO UNOOTAPIY A CUVAPHOASYNONG NAVW OTNV ENIPAVEI TUVAPPOAIYNONG
MH ZOIMTETE YNEPBOAIKA TIZ BIAEZ (3).
- TonoBemore oraBepd pia pnaTapia Twv 9 Volt péoa oTo Siapépiopa TV pnaTapiev
oTo niow pépogTou avixveut (4). TPOZOXH. MHN MNIEIETE AMEIQI TO NMAHKTP
HPAI NMPEMNE! NA ZEITAGHITANPAQTA TIA
IHMEIQIH: Na mv aopdleia Tou XpAom o avixveuT g povoiediou Tou dvBpaka Sev
pnopsi va TonoBernBei Sixwg ™ pnarapia Tou.
- ZuvappoloynoTe Tov ouvayeppd ndvw om nAaka eykataoTaong (5).
E&greetvo owaTd nnkkwbwngmowpwmmmmumeu
axouorel amd T povéda évag Suvards of ig Tévog xai Ba n xdxxivn
QuTOpdTWS.

Ve

AEITOYPIIA TOY ZYNATEPMOY ZAZ MONOZEIAIOY TOY ANOPAKA

Asiroup
Drw&vwﬂuxﬂwowoWGWWN.lonpﬂuvoomﬂneuuvwaﬂomwmo(c)nmb
amorelel éWSedn on YEppOS Elvan evepyormompévog xai o€

Karaoraon Zuvayeppol

Druvquﬂualevwamwwummoo Ouamtmn-“ YEPPOU EWD ]
Kéxxvn SioSog LED. Autd 8a fmedo povolex Tou GvBpaxa. Orav Ta enfmeda
COmwowomvmm-dinvg nuov&u&l O EXTTEYTTEN apTITTS,

EMINEAO MONOZEIAIOY TOY ANOPAKA (CO) ZE MEPH ANA EKATOMMYPIO (PPM) XPONOZ
AMNOKPIZIHE ZE NPQTA AEMNTA THE QPAZ (MIN)

50 ppm (pépn ava exatoppipio) 60-90 Aenta

100 ppm (pépn ava exatoppipio) 10-40 Aerrd

300 ppm (pépn ava exatoppdpio) < 3 Aenta

2222222 22222F222S

M ofmsa

Tag 10 MAfrpo Aowic (7) O ouvayeppés Ba Tapapeiver

Cwmms hemrnd, u»ﬂﬁummu&vd u:l{umoz Derrd edv ) T Trapapeiver mévw amd 150 ppm (pépn

Eyer puBoTel
&1 va avaBooBqve xard Tpootyywon 800 @opéc To Aetnd.

Xapn, Mnara
ga'r-.yu.um I*K oag, n povida Ba exmépa 500 epmmTs avé et ywa 30 népeg mepimou.
e apéows Junmmzmenm oV TEpiTIT < Xphong o ieg 6a
ouv TouMdoTov 1 xpdvo. H Qwi T pmata piag Spux Ba eAariwde av BB pe M fo
XQGoTeon L peydha xpovd Sorhpara.

EAEMXOZ TOY ZYNATEPMOY ZAZ NONGHAIOY TOY ANOPAKA
ZuvioraTal va eAbyxeTe Tov ouvayeppd oag povotadiou Tou dvBpaka wia opd Tov prva yia va sloaoTe
olyoupor 71 Asroupyei owoTd.
= Kp towe 1o miixrpo Soxpic Yoo T, KON 1) o) QpYIoE Va EXTIEPTTE! apTIT .
!VN'I‘DPN:H TOY IYNArEPMOY ZAZ MONOZEIAIOY TOY ANGPAKA
0 ouvayeppdc oag 8a oag BEoe ot enKpUAAKA OF NEPINTWON ENIKIVEUVWY CUYKEVTPM OEWY
povoEeiSiou Tou dvBpaka oTo animi oag, drav ouvmpeital owoTd. Ma va SiaTnPACETE Tov
guvayeppd oag oE kaM kaTdoTaon AaToupyiag, ouviorara va:
- EMyETe Tov ouvayeppd 0ag TOUAGXIOTOV i POpa TO prva.
- EMyxereTov ouvuv:opb oag 'rouwxmov wa popd Tov priva. Na kaBapilere Tov
QAVIXVEUTT) KaNVoU 0aG TAaKTIKA WOTE va onowvnt m Snuioupyia oxbvn: Autd
pnopei va viva wa popa mv pfva JvTag pia xouna
13 vupm anbéTo unpoo-nvb BEPOG pE TIG

vplNac KQITIG nkwéc
- noTé uypd
anM pe £va uypd Upaopa.
- Mn BageTe Tov ouvayeppd.
NPOZOXH
‘Otav TpiBete | odadlere éva EUAvo narwpa, BapeTe, Balere TancToapieg oToug ToiXoUG f xpmuom:)rt
GUYKOANNTIKEG OUTiEg 1) wekblETE pe A, NPENEl va aQaipeiTe Tov avixveuT Tou povoteadiou Tou
avBpaka kai va Tov puAaBaTe oE dva oawt: uépocvna va anogeuyBei Tuxdv Inwa orov aicBnmpa. O

0 ndvw oTov ouvayeppd oag ExkounioTe Tov

UPNAEG OUYKEVTPWOEIG TWV ENd V UKDV A £0¢ Nﬁn arov ooerrn’jpu, rfbvua
nou guxva kaTaAjyel o swnmtvo auvaw:pus dewo, nponavio, Tavio,
iBavoAn, aAko k] aAkodAn, BevidMo, ToAoudMo, 0EKOG ald:

uapéeao xai 6»& 10 Tou Belou. Eniong, o1 wekaopol pe aspoldA, Ta aAkooAolxa npoi’:uwa, n uncmﬂ o1
SaAlTES, o owmuqmctgouda(, Ta mp&' yiaTa unMnﬁ Ta npniévm yia peTa o Eipiopa, Ta apopaTa
BAGBN.

Kl 0pIopévEg ousieg Hnop
ANTIKATAITAIH MMATAPIA
AV 0 oUVayEPHOG L Siou Tou & &

£va OUVTOPO «unin= wia woﬁi T0 AenTd, n pnarapia
BpiokeTal oo rb\o(; me ka npéne va avrikaTaoTalel apéowg Auth n npoeidonoinan xaunAig 151:1( 8a
Siveral TouhdxioTov yia 30 nuépeg. H kavolpyia pnaTapia npénel va kpaTfoel TouMXIoTov yia éva Xpovo.
Avo méuh oG pwTeVdS Seikmg (LED) Sev avaBooBrivel kdBe AenTd, npénel TOTE va QVTIKATAOTATETE MV
ummw

Agpaipéore ™ pnarapia and To Sapépopa TNG
- nuvﬂuremm nAfkTpo EAgyxog (Test) yia va apaipéoeTe kai To TeAeuTaio ixvog Tong and Tov

avi .
- Endxvsvs":: wia kavolpyia, «uyi» pnarapia Twv 9 Volt. SHMEIQETE TH NOAIKOTHTA

TQN ZYNAEZEQN.
= Agome 10 ouvayep pé va {eota el mpura yia 2 Aetid
- Xpnoponoigiote To NAkTpo EAéyxou yia va eAéyEeTe Tov ouvayepud oag. AvopepBei

TE 07O KePAAa0 «EAEMNXOZ TOY ZYNATEPMOY ZAZ MONOZEIAIOY TOY ANOPAKA>
- EnavoouvBéoTe Tov guvayeppd ndvw orn nAdka eykardoTaong.
- AvmkataornoTe kdBe xpdvo Tn pnaTapia

TI NA KANETE ITH NEPINTQIH TOY ZYNATEPMOY
e nepinT nou ASmoupYNOE! 0 CUVAYEPROG yia TO povoEeidio Tou dvBpaka:

- Bysiteaq orov kaBapd aépa agpioTe ) avoifTe GAeg TG NdPTEG KAl Ta napdBupa
£701 WOTE va agpioTel KM n neEpoXn kal va SxaokopnioTel T0 povoEeidio Tou
avepaka.

- zaqm xkdBe uvcuutvn ouokeun, epdoOV auTd gival Suvard.

- ABadoreTo KTipH

- Mn Eavapneire crru; :ynumcm‘:aeg Kai pny mqupwael-rs andé mv uvonxrﬂ népTa
TO avoixTd nap péxpI; b7o! 01 EYKATH
oex; &ouv o:puurd Kai o wvav:pubc oug nopcusiva oM kaTaoTaon TG xovnwxﬂc TOU
AsrToupyiag.

- AvolnTeiote apéowd iaTpiki BorBe1a yia onoovdnnoTe unopépa and cupnTRATa

novoképalou, unvrAiag, vautiag, k.A.n.
- Mnvenav iTe TG £¢ fwg dTou £xouv eAeyxBel and éva eEedikeu-

pévo TEXVIKO Kal TO 0PaApa & evTonioBel kal eEaAexpBei.
IHMANTIKEZ ANAITHEIELIZ AZOAAEIAZ
H TonoBérnon evbcuwxvcun'l HOVOES ToUu & (CO) i pdvo To npwTo Mua yia
aocpakéoTepsg ouvBikeg Sapiwong BePawwBeite én £0el; ka1 Ta GAMa pEAn Tou VOIKOKUPIOD 0ag XETE
ehowawds peTnv amla kai Tv enidpaan Tng SnAnTnplacng and To povokeiSio Tou AvBpaka kal oTov
Tpdno Asrmoupyiag evdg avixveutr povoEediou Tou dvBpaka (CO):
- EMyETE TOV nvnxvt:uvﬁ oag povoE,a&ou Tou avBpaka (CO) wa gopa To pAva.

AVTIKATaOTAOTE Qpéows TIG aBUVaTEG unarapieg.

- Na LNNN e ns NN
- Na Ne th pe tN sNstNtNNpN NaNha pletN N
NatasNehastN.
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Uzun dmirl0 elektro kimyasal algilayici

Kendinden testli algilayici ve elektronik devre (zerinde otomatik gdzden gegirici
Kolay kurulum, tasinabilir, seyahat icin uygun

Test /ayarla tusu

Zayif pil uyarisi

Duvar civi ve yuvalari ile birlikte gelir

Pilsiz takma yapilamamaktadir

Bu kullanma talimati duman alarminiz icin dogru baglanti ve dogru calistirma

diserse, alarm kapal kalir

Normal Calistirmaya Déniis

Karbon monoksit gazi dagildiginda ve cihaz sifirlandiginda, alarm sinyali durur. Yesil glc
lambasi dakikada yaklasik iki kez yanip sdnmeye devam eder.

Zayif Pil Sinyali

Pilin dedismesi gerektiinde, cihaz 30 gln kadar dakikada iki kez bip ses verir. Pili derhal
dedistiriniz! NOT = Normal kullanimda piller enaz 1 yil dayanir. Ancak, pilde bir kusur

konulari ile ilgili 5nemli bilgileri icerir. Cihazinizi kurmadan evvel bu tali lari Idugunda veya alarm uzun slreler boyunca devrede kaldidinda pil dmrQ azalir.
dikkatlice okuyunuz ve daha sonra ihtiyac duy zda k lizere y CO ALARMININ TEST EDILMEST
OZELLIKLER CO Alarminin dizgUn calistigindan emin olmak icin cihazinizi ayda bir kez test etmeniz tavsiye
Glg Kaynagl 1 9V DC Karbon Cinko (IEC 6LR61) veya Alkalin pil (IEC 6LF22) edilir.
ya da MN1604. - Test tusunu birkag saniye basili tutunuz, cihaz bip sesi vermeye baslar.

Algilayici tipi : Elektrokimyasal )
Algilanacak gaz tipi : Karbon Monoksit €O ALARMININ BAKIMK
Algilayici smra L5y - Bakimi dizgln yapildiginda, CO alarminiz ki tehlikeli olabilecek CO vy |

: | P f bull
Alarm harekete gegirme  : 50 ppm (60-90 dak. arasi) :::;g:lmoat;kr;t.)er verk. Bu bakim! yapmak Icin, su 952 Sninde maniz

: 100 ppm (10-40 dak. arasi)
: 300 ppm (3 dak. icinde)
Calistirma sicakligi 1 4°C - 38°C
Ortam Nemi 1 15% - 90%
Korna dlzeyi : 1 metrede 85 desibel
Pil dmrQ : en az bir (1) yildir

KARBON MONOKSIT NEDIR

Karbon monoksit (CO) gazi yakitlar yakildiginda ortaya cikan gizli bir zehirdir. Bu gaz renksiz,

tozsuz ve de tatsiz bir gaz olup insan duyu organlari tarafindan tespit edilmesi oldukga zor bir

gazdlr co gazl her yil bln(eme insani 8ldUrmektedir ve bir cogunu da yaralamaktadlr Kandakl
p k vicutta dol kta olan § ki oksijen

neden olur. Yuksek yogunlukta oldugunda ise, CO birkac dakika icinde didUrlc hale gelir. CO

gazi; agag, mangal kdmlrQ, kdmlr, isitma yagi, parafin, petrol, dogal gaz, propan, bitan vs

yakitlarin tam yanmamasinda dolayi olusur.

CO kaynaklarina drnekler:

- Garajda calisan motor

Petrol ve gaz sobalari

Gazla calisan aletler
Tasinabilir elektrik Gretegleri

- Agac yakan sobalar - Gaz veya karosen isiticilari
- Mangallar - Dolmus bacalar
- Agac veya gaz yakan sdmineler - Kalorifer kazani

CO ZEHIRLENMESININ BELIRTILERI

Su belirtiler CO zehirlenmesinin belirtileri olabilir:

35ppm 8 saatlik slre icinde yatiskinler icin kabul edilebilir en ylksek devamli
soluma yogunluk miktari.

200 ppm Hafif bas agrilari, bas donmesi, bayilma, 2-3 saat sonra mide bulanmasi

400 ppm 1-2 saat iginde &n bas kisimda agrilar, 3 saat sonra 6lUm tehlikesi.

800 ppm Bas donmesi, mide bulantisi ve 45 dakika icinde kas titremeleri. 2 saat
icinde bilingsizlik. 3 saat icinde 8l0m.

1600 ppm  Bas agrisi, bas donmesi ve 20 dakika icinde mide bulantisi. 1 saat icinde
Blom

6400 ppm  Bas agrisi, bas ddnmesi ve 1-2 dakika icinde mide bulantisi

CO ALARMININ Y!RI.EquI.HSI
RM335 Karb: ksit alarmi, cih clkan, aletler taraﬂndan Uretilen, sdmineden
yayilan veya araclarin eksozundan cikan gazlar gibi larda ortaya cikan
zehirli CO dumanlari tespit etmek (zere tasarlanmistir. Eviniz tek kaﬂlysa eger, asgari koruma
igin dalara veya bu odalara ulasan koridorlara birer alarm yerlestirmelisiniz.
Alarml mimkin oldugunca yatak odalarina yakin yerlestiriniz ve yatak odasinin kapisi
kapat alarmin duy i saglayiniz. Eviniz cok katliysa eger, asgari koruma icin her
kete birer adet olarak alarm yeﬂstlrlmelldlr. NOT: azami koruma icin de gaz yakan bir cihaz
olan gaz ocaklarl merkezi isitma § lari, oda Y leri, ocaklar, iz lar vs. gibi aletlerin
veya birer adet olarak kurulmalidir.

DIKKAT: Bu alarm cihazi sadece kuruldugu ortamdaki karbonmonkit varligini tespit eder.
Baska kisimlardaki karbonmonoksit gazinin varligini tespit edemez.

KARBON MONOKSIT ALARMI, DUMAN VEYA GAZ ALGILAYICI YERINE ISLEV GORMEZ

CO ALARMININ YERLESTIRILMESI
Karbonmonoksit gazi sicak hava ile ayni yogunluga sahiptir ve, en uygun sekilde kullanmak
igin, yerden en az 1.5 metre (5 fit) yukariya ve gazi Ureten cihazlarin en az 1.85 (6 fit) metre
yakinina kurulmalidir (1).
Asagldald yerlere kurulum yapilamaz:
Isinin 100C derecenin altina distlg U -veya 400C derecenin (zerine ciktigi yerler.
- Islak ve nemli yerler.
Son derece tozlu, kirli, veya yagli yerler ki bunlar cihazin yapiskan hale gelmesine
neden olur.
Perde veya mobilyalarin arkasi.
Yakitli cihaz/ klima veya vantilator gibi aletlerin hava cikis yerleri.
Binanin arkasi.
Hemen lavabo veya ocak (st0.

DIKKAT: Bu karbonmonoksit algilayicisi sadeoe igeride kullanmak Igln tasarlanmlsur Yagmur
veya neme karsl koruyunuz Pil aktigi duruml. clhaz ka ve bu
karb lerine neden olabilir.

Alarmi zorimayiniz ve agmay [t yiniz zira cihaz bozulabili

CO ALARMININ KURULMASI
Bu Alarm cihazi pille calisir ve ek bir baglantiya ihtiyac duymaz. Cihaz gelen vidalar yardimiyla
duvara takilabilir ya da masa (zerine de yerlestirilebilir.

Duvara Takilmasi:

= Kurulum yerini hazirladiktan sonra kurulacak yerde herhangi bir elektrik kablosunun veya
borusunun calistiginiz yerden gegmediginden emin olunuz.

= Kurulum icin iki delik noktasi belirleyiniz (2).

Bu yerlerden iki delik aginiz.

Deliklere vida yuvalarini takiniz.

Bu takma yerine takma sablonunu vidalayiniz. VIDALARI FAZLA SIKMAYINIZ (3).

Algilayicinin arkasinda bulunan bdimeye bir adet 9 V pil takiniz (4).

DIKKAT. TEST TUSUNA HEMEN BASMAYINIZ. ONCE ALGILAYICININ 2 DAKIKA SURESINCE

ISINMASI GEREKIR.

NOT son kullanici igin glvenlik acisindan CO alarmi pilsiz olarak kurulamaz.

Alarmi sablona birlestiriniz ve kurulumu tamamlayiniz (5).

Alarmln onindeki test tusuna basarak CO alarminin dizgln ¢alisip calismadidin kontrol ediniz.

Cihaz glcli bir bip sesi verir ve kirmizi LED yanip sdner. Bu, otomatik olarak duracaktir.

CO ALARMININ CALISTIRILMASI
Normal CalistirmaOrtamda karbon monoksit yoksa, yesil 1sik DAKIKADA iKi KEZ (6) yanip
sbner, ve alarminizin acik ve islevsel oldugunu belirtir.

Alarm Durumu

Cihaz tehlikeli dizeyde CO algilarsa, Kirmizi LED yanip sdner halde olarak bir alarm sinyali
verir. Bu hal, CO dizeyi tehlikeli olmakta devam ettiji sirece devam eder. Cihaz bip sesini, CO
dizeyl normale distigdinde keser.

CO-DUZEYI (PPM) TEPKI ZAMANI ( DAK)
50 ppm 60-90 dak.

100 ppm 10-40 dak.

300 ppm <3 dak.

N

- Alarmi ayda en az bir defa test ediniz.

- Duman alarmini toz birikmelerine karsi dizenli olarak temizleyiniz. Bu islem firca
takilmis elektrikli sUplrge ile ayda bir yapilabilir. On izgara ve yan kisimlari
dikkatlice temizleyiniz.

- Alarmin temizligi icin asla ¢dzlcl maddeler kullanmayiniz. Sadece nemli bir bezle
siliniz.

- Cihazi boyamayiniz

DIKKAT:

Ahsap inlerir | i veya kazi i sirasinda, boy , duvar kagidi uygulama veya
yapistirici \eyaaemsol llanimi sirasinda karbon ksit ded: UnU cikartiniz ve
algilayicinin hasar gdrmeyecegi glvenli bir yerde saklayiniz. Asagidaki ddelerin ylksek

yogunlukta oldugu ortamlar algilayicinin hasar gérmesine, dolay!styla yanlis alarma neden olur

: metan, propan, izopropil bltan, etilen, etanol, alkol, izopropil alkol, benzen, toluen, etil
asetat, hidrojen, hidrojen sulfat ve sulfir dioksit. Ayni zamanda aerosol spreyler, alkolik
GrOnler, boyalar, ¢dzUcller, yapistiricilar, sa¢ spreyi, tras losyonu, parfim ve belli birtakim
temizlik maddeleri de hasara neden olabilir.

PILIN DEGISTIRILMESI

Sayet CO alarmi dakikada bir kisa kisa ses veriyorsa pil zayiflamistir ve en kisa zamanda
degistiriimesi gereklidir. Bu disUk elektrikli uyari en az 30 gin boyunca verilecektir. Yeni bir pil
yaklasik bir yil dayanlr

Yesil (LED) lamb k bir y yorsa pilin degistiriimesi gerekir.

- Pili bdImesinden cikariniz.

Son gerilim kalintisini da algilayicidan gid K igin Test dix basiniz.

Yeni 9V bir pil takiniz. KUTUPLARA DIKKAT EDINIZ.

Once alanmin 2 dakika boyunca isinmasina izin veriniz

CO alarmini test etmek icin test tusuna basiniz. Baklnlz “CO ALARMININ TEST
EDILMESI”

- Alarmi takma sablonuna tekrar yerlestiriniz.

- Pili yilda bir degistiriniz

Not: Test digmesine cok erken (yesil LED hizli sekilde yanip sdnmeye devam ederken)
basiimasi yanlis bir alarma neden olabilir. Bu durumda pili yeniden cikariniz, yaklasik 5 dakika
bekleyiniz ve islemi tekrarlayiniz.

BIR ALARM DURUMUNDA NE YAPILAMLALIDIR

Alarm bir CO alarmi verdiginde:

- Derhal temiz havaya disari yada kapi / pencereye cikin veya karbonmonoksitin
dagilmasi igin kapi / pencereleri acarak havalandirma saglayin.

- Eser yakit kull clhazi kapatiniz

- Binayi bosaltiniz.

- Yardim ekibi veya kurtaricilar gelinceye kadar alarm ortamina ddnmeyiniz veya kapi
yada pencere dnUn( terketmeyiniz, ortamin lyice havalandirilmasini ve alarm
normale donlnceye kadar bekleyiniz.

- Basagrisi, mide bulantisi veya uyku sersemligi vs. belirtileri olan kisilere tibbi
yardimda bulununuz.

- Cihazlara uzman kisilerce kontrolU yapilmadan, arizasi tespit edilmeden ve arizasi
gideriimeden dokunmayiniz.

ONEMLI GUVENLIK GEREKLERI

Bir CO-dedektdrinln takilmasi, glvenli yasam kosullari icin sadece ilk adimdir. Siz ve evin
diger Uyelerinin karbon monokslt zehlrlenme sebep ve clarini ve bir CO-dk Unin
nasil calistir bilmelerir

- CO-dedektdrinlzi ayda bir ku deneylnlz

Zayif pilleri derhal degistiriniz.

Sadece onayli yanma cihazlari satin aliniz.

Yanma cihazlarini dogru sekilde kurunuzve Oreticinin talimatlarina aynen uyunuz.
Kurulumu bir profesyonele yaptiriniz.

Tesisatinizi nitelikli bir montore dizenli olarak kontrol ettiriniz.

Bacanizi ve bosaltma sisteminizi yilda bir temizleyiniz.

Yakma cihazlarinizi dizenli olarak kontrol ediniz.

Aygitinizda korozyon ve soyulma olmamasina dikkat ediniz.

1zgaranizi asla iceride veya garaj icinde kullanmayiniz.

- Sdmine veya goklu-yakici kull a yeterli haval ‘mayi saglayiniz.
- Karbon monoksit zehirlenme belirtilerine daima dikkat ediniz.
ASLA:

- Asla karavan, kamp araci, cadir veya kulUbe icerisinde kdmir yakmayiniz.

- Asla yakma aygtiarinin onarimini veya kontrolin( yeterli bilgi ve beceri olmadan kendiniz
yapmayiniz.

Asla stici olarak gaz ocadi, finn, sag veya camasir kurutma aleti kullanmayiniz.

Asla kapali alanlarda cikis olmadan soba (yakma aygiti) kullanmayimz.

Asla iceride veya kapal alanlarda dizel veya benzinli motor galigtirmayiniz.

Asla bir aygti durd bir glvenlik si ini devre digi

Asla CO-dedektdrintzin uyanlanni gdrmezden gelmeyiniz.

Bu CO alarm cihazi sadece yanma sonucu olusan karbonmonoksiti algilamak (Ozere
tasarlanmisti. Duman, ates veya diger gazlari algilama icin TASARLANMAMISTIR.

BU CiHAZ TAMIR EDILEMEZ CIHAZ ZORLANDIGINDA GARANTiSi GECERSiZ
OLACAKTIR. CEIHAZDA BiR KUSUR VARSA LUTFEN FATURA VEYA MAKBUZLA
SATICINIZA BASVURUNUZ.
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