General Safety and Maintenance instructions

Algemene Veiligheids- en onderhoudsinstructies (NL)

- Make sure that all electric connections and connection cables between the devices of the camera system - Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels tussen toestellen van camerasystemen en toestellen die

as well as the devices to be connected meet the pertaining regulations and are in conformity with the
operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result

- Please contact an expertin case you have any doubts about the mode of operation, the safety or
connecting the appliances.

- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during
installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove
the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces
of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any
sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Instructions de sécurité et d'entretien universelle @

- Veérifier que toutes les connexions électriques et cables entre les appareils du systéme caméra ainsi que
les appareils devant étre connectés sont conformes aux réglements afférents et aux instructions *
d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou
d'électrocution.

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Placer hors de portée des enfants.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau
de circuits électroniques.

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits
électroniques

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommageés! Si les fils électriques sont
endommageés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.

- Laréparation et 'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin
spécialisé.

- Les systemes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systéeme AU MOINS a 3 métres de ces

appareils
au cours de l'installation et au moment de I'utiliser.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont
ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de
nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a |'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
de ce type. Ces produits attaquent |la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont

op het stroomnet aangesloten moeten worden, dienen te voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met
de bedieningsinstructies.

- Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden; dit kan leiden tot brand of elektrische schok.

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de
aansluiting van de apparaten.

- Houd alle delen buiten het bereik van kinderen.

- Zet het product niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuits beschadigen.

- Vermijd vallen of schokken van het product; dit kan de printplaten beschadigen.

- Beschadigde stroomkabels nooit zelf vervangen; schakel de spanning van desbetreffende groep uit in de
meterkast, verwijder de kabel uit het stopcontact en raadpleeg een vakbekwaam persoon voor een
vervangende kabel.

- Reparaties of openen van het product mag enkel gebeuren door een erkende reparateur.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van dergelijke toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, garantie vervalt na openen van het apparaat. Reinig enkel de buitenkant van
de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Let op!! Voor reinigen altijd het product spanningsloos
maken.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of gelijkaardige middelen. Deze
werken agressief op het opperviak van het product. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je
gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen
borstels of gelijkaardige intrumenten om te reinigen.

Algemeine Sicherheits- und Wartungshinweise ~ (b

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen zwischen den Komponenten
des Kamerasystems sowie Anschliisse an weitere Gerate den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich
gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu (iberlasten, das kann zu Feuer oder
Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann
wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heilRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der
elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Vermeiden Sie harte StéRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden sich an
einen Fachbetrieb.

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieRlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen
Geréten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON
WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. lhre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate 6ffnen.
Reinigen Sie die Gerate aufRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Biirste. Vor dem Reinigen
ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder ahnliches enthalten.

und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbiirsten oder
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Installation and Operating Instructions

These instructions should be read in conjunction with your System
Installation and Operating Manual and be retained for future reference.

Introduction
This Wireless Keypad is suitable for use with HA68S of ELRO Wireless
Intruder Alarm systems.

Meaning of Key

1.Arm 5. In transmission

2.Disarm 6. Low Battery

3.Part-Arm 1 7. Key-pressed Confirmation
4.Part-Arm 2 8. Anti-tamper

The Wireless Keypad is used to control the system by using a four digit
User Access Code. The Keypad incorporates a Panic and anti-tamper
protection features that will immediately initiate a Full Alarm condition
when activated. Any attempt to open the casing of the Keypad will
immediately initiate a Full Alarm condition even if the system is
disarmed, (unless the system is in Service, Test or Programming
modes). In addition if a sequence of more than 16 incorrect key presses
is entered the Keypad will be disabled for the next 1 minute. During this
1 minute duration, the LED will keep flashing slowly. Consecutively
disabled for 3 times, the Keypad will emit tamper signal to the control
panel.

The Keypad's User Access Code is independent from any access codes
used with Control Panel.

The Keypad is powered by a 9V PP3 Alkaline battery. Under normal
operating conditions this will provide an expected life in excess of 1
year. When the battery level falls below an acceptable level, the "LOW
BATTERY” indicator on the front of the Keypad will flash. When this
occurs the batteries should be replaced as soon as possible.

Positioning the Keypad

The Keypad is suitable for mounting outdoor, as it is fully weatherproof.
The Keypad should be mounted in a position close to the main entrance
door so that the user access code can be entered easily. Ensure that the
position selected for the Keypad is within the effective range of the
control panel.

Note: DO NOT fix the Keypad to metalwork or locate the unit within 1m
of metalwork (i.e. radiators, water pipes, etc) as this could affect the
radio range of the Keypad.

Installing and Configuring the Keypad
Ensure that the Control Panel is in Test or Programming Mode (HA68).

1.Undo and remove the fixing screw from the bottom edge of the
Keypad and remove the wall mounting plate. (Fig. 1)

2.Using the mounting plate as a template, mark the positions of the
four fixing holes on the wall. (Fig. 2)

Note: To make the best use of anti-tamper protection, it is a must to
insert wall plug and screw in the specified hole as illustrated.

3. Fix the mounting plate to the wall using the screws and wall plugs
provided, (a Smm hole will be required for the wall plugs). Do not
over-tighten the fixing screws as this may distort or damage the
mounting plate.

Note: Installing the Keypad in a flat and smooth wall is of great
importance so as to avoid tamper switch being false triggered.

Note: The wall plugs supplied with the product are not suitable for
plasterboard walls, if mounting Keypad on to plasterboard use
appropriate wall plugs.

4.Undo and remove the two fixing screws in the rear of the Keypad and
remove the rear cover. (Fig. 3)

5.There is a jumper located above the battery compartment. (Fig. 4) 12
jumper link: Reset to Factory default.

6.Connect the PP3 Alkaline battery to the battery clip. (Fig. 4)

7.Replace the rear cover and refit fixing screws. Do not over-tighten the
fixing screws.

8. Refit the Keypad by slanting 45° onto the wall mounting plate. Do not
over-tighten the fixing screw.

Note: The Keypad is supplied with a default User Access Code of:
1234. For security reasons, it is recommended that this code is
changed to another four digit number which only you and other users

.

of the system know.

Note: Use thumb and middle finger to hinge off the Keypad cover.
(Fig. 5) The Keypad has back light illumination facility. It will
illuminate for 5 seconds when opening the Keypad cover or pressing
any key.

Emitting the ID code

In order to prevent any unauthorized attempt to operate or disarm your
system, you must configure your system to accept radio signals only
from your own system devices.

To work with the Control Panel of HA68C, scroll through the menu until
‘2-14 Wirefree Keypad' is displayed and further access to the sub-menu
‘:1 Learning ID". Press the anti-tamper switch in the rear cover of
Keypad so as to emit the ID code to the Control Panel.

@ PN @ Q| =2system setup @ |
O 2-14 Wirefree keypad

_@_‘ O 2 keypad work _@_\

select on m
O 1. learning ID Q[

Resetting to Factory Default

If unfortunately you forget the User Access code, you can reset the
User Access code to factory default by proceeding the following steps in
sequence:

. Remove the battery.

. Press and hold any key for more than 1 second.

. Set the Jumper link J2 as shown on Fig. 5a.

. Refit the battery and test it by pressing the default User Access code
of 12 34.

. If the testing is ok, set the jumper link J2 as shown on Fig. 5b, which
is what the Keypad set normally.

w HWN =

Changing the Administrator Password

Default Code: 12 3 4

When using the Keypad the keys must be pressed firmly and within five
seconds of each other. If you make a mistake, wait five seconds and
recommence programming from the beginning of the sequence. To
change the Administrator password, press the following keys in
sequence:

1. Press
2. Enter @@@@ Current Administrator password

3. Press LED will flash three times.

the Jilk
4. Enter @@@@ New Administrator password
the Jilk

5. Press LED will flash four times
times to confirm the setting has been
accepted. If the light does not flash, wait
five seconds and re-enter the program-
ming sequence from the beginning.

Setting the User Password

There are five User passwords can be entered to the Keypad so as to
take control of Control Panel of HA68S. To enter the User password,
press the following keys in sequence.

1. Press

2. Enter CODO@D Administrator Password

3. Press ,(& the dilk LED will flash three times.

4. Enter as the first user's password (A X2>@ )@ or &)

5. Press New Administrator Password

6. Press O and the Jilk LED will flash four times.
7. Press is ARM button

Repeat the sequence as mentioned above while entering (2),(3)(4)
and (5) as the second, third, fourth and fifth user.

Testing the Keypad
Ensure that the Control Panel is in Test or Programming Mode.

1. Press @@@@ User Access code to arm the system.

2. Press and hold @ and @ buttons together, after approx. 2 sec.
alarm will be initiated.

3. Press @@@@@ User Access code to disarm the

system.

Operating the Keypad

Arm: Press User Access code and ()

Part-Arm: Press User Access code and (&, for
Part-Arm 1

Press C (D () User Access code and (@ for

Part-Arm 2

press C2OCD(@DO (D User Access code and (>

Panic (Default setting: On)
Press and hold (8 and (@) together for more than 2 seconds with
‘ LED flashing rapidly.

Disarm:

To enable or disable the panic function, follow the below steps
in sequence:

Enabling the Panic:

1.Press (@
2.Enter (DD

Valid ADMIN Access code

3.Press @ the JlL LED will illuminate once and flash twice
4.Press
5.Press @ the JIL LED will illuminate once and flash three

times to confirm the setting has been
accepted.

Disabling the Panic

1.Press

2.Enter (DD
3.Press @ the JIL

4.Press

5.Press @

Valid ADMIN Access code
LED will illuminate once and flash twice.

LED will illuminate once and flash three
times to confirm the setting has been
accepted.

Disabling the Keypad

A sequence of more than 16 incorrect key presses is entered the
Keypad will be disabled for the next 1 minute. Consecutively disabled
for 3 times, the Keypad will emit Tamper signal to the control panel
with &) LED flashing slowly.

Note: When the Keypad is disabled for 1 minute, the 8)) LED will flash
slowly, indicating that the Keypad shut down temporarily. During this 1
minute, any pressing to the Keypad will be treated as invalid pressing.
After the elapse of 1 minute, effective inputting will be accepted.

Replacing the Batteries

The “LOW BATTERY” indicator on the front of the Keypad will not flash

until the Keypad emits RF radio signal. In short, the "LOW BATTERY"”

indication won't be seen in normal circumstance. The batteries should

be replaced as soon as possible as follows:

1.By pressing the User Access code twice, two LEDs (@} & Bi=) will
keep flashing for 20 seconds. During this 20 seconds duration, no
radio signal will emit and any inputting will not be accepted. In this
way, the Keypad won't emit radio signal when replacing the battery.

2.Undo fixing screw at bottom of Keypad and remove from wall
mounting plate.

3.Undo two fixing screws in the rear cover and remove cover.

4.Replace battery with a new 9V PP3 Alkaline battery.

5.Replace and fix the rear cover and then refit and secure the Keypad
onto the wall plate.

Anti-tamper protection

The Keypad incorporates anti-tamper protection features against
unauthorized attempts to remove the Keypad from the wall. If it has
been removed from the wall, a full alarm condition will be initiated.

Troubleshooting

Status Possible Cause Remedy

No function 1. Battery too weak Replace a new battery
2. Range too long  Get the Control Panel closer to
the Keypad
3. Wrong coding Check if both HOUSE CODES
are exactly the same
|~ |

/

Instructions pour l'installation et le fonctionnement

Ces instructions doivent étres lues en fonction de |'installation de votre
systéme et du mode d’emploi, ils doivent étres conservés pour
références ultérieures.

Introduction
Le clavier sans fils est approprié pour une utilisation avec la systéme
d’alarme anti-intrusion sans fils HA68S.

Signification des touches
1.Armement
2.Désarmement
3.Part-Armement 1
4.Part-Armement 2

(ne peut étre utilisés)

5. En transmission

6. Batterie faible

7. Confirmation de la touche appuyée
8. Anti-tamper (sabotage)

Le clavier sans fils est utilisé pour contréler le systéeme en utilisant un
code d'accés utilisateur a 4 chiffres. Le clavier comporte une protection
anti-panique et une caractéristique inviolable qui déclenchera immé-
diatement |’alarme compléte lorsqu’elle sera activée. Toute tentative
d’ouverture du boitier du clavier déclenchera l'alarme compléte méme si
le systéme est désarmé. (sauf si, le systéme est en Service, Test ou en
mode de programmation). De plus, si une séquence de plus de 16
touches appuyées est incorrecte, le clavier se désactivera pendant 1
minute. Durant cette minute, la DEL clignotera lentement. Si désactivé
plus de 3 fois, le clavier transmettra le signal de violation vers le
panneau de contrdle.

Le code d’accés utilisateur du clavier est indépendant de tout code
d’accés utilisés avec le panneau de controle.

Le clavier est alimenté par une pile Alcaline 9V. Dans des conditions de
fonctionnement normales, la durée de vie estimée est de plus de 1 an.
Une fois que le niveau de charge de la pile a atteint un niveau trop faible
pour fonctionner, le témoin “LOW BATTERY” (Pile faible) sur le devant du
clavier clignotera. Quand ceia arrive, il est temps de remplacer la pile le
plus rapidement possible.

Positionner le clavier

Le clavier sans fils est approprié pour étre monté a |’extérieur, puisqu'il
est insensible aux diverses intempéries. Le clavier doit étre monté dans
un endroit prés de l'entrée principale pour que |utilisateur puisse entrer
son code facilement.

Assurez-vous que l’endroit sélectionné pour le clavier est bien dans la
portée de fonctionnement du panneau de contrdle.

Remarque: NE fixez PAS le clavier sur une surface en métal ou a moins
d’1l m de ces derniéres (par exemple:radiateurs, tuyaux, etc.), cela
pourrait affecter la portée radio du clavier.

Installation et Configuration du clavier
Assugez—vous que le panneau de contrdle est bien en mode Test
HA68S

1.Dévissez et retirez les vis de fixation du bas du clavier et retirez la
plaque de fixation au mur. (Fig. 1)

2. Utilisez la plaque de fixation comme un modéie, marquez les endroits
des quatre trous de fixations sur le mur. (Fig. 2)

Remarque: pour faire la meilleure utilisation de la protection anti-
violation, il serait bien d’insérer une prise murale et de la visser dans
les trous prévus a cet effet comme indiqué.

3.Fixez la plaque de fixation au mur en utilisant les prises et les vis
fournies, (un trou de Smm sera nécessaire pour les prises murales).
Ne vissez pas trop les vis, cela pourrait déformer ou endommager la
plaque de fixation.

Remarque: Installer le clavier sur un mur lisse et sans cavités est
trés important afin d’éviter les faux déclenchements.

Remarque: Les prises murales fournies avec le produit ne sont pas
appropriées pour les murs en contre plaqué. Si vous fixez le clavier
sur un de ces murs, utilisez les prises murales appropriées.

4.Dévissez et retirez les deux vis de fixation a I‘arriére du clavier et
retirez le couvercle arriére. (Fig. 3)

5.1l y a un déclencheur situé au-dessus du compartiment a piles. (Fig.4)
J2 lien déclencheur: Réinitialisez sur le défaut d’usine.

6.Connectez la pile Alcaline au clip pour pile. (Fig. 4)

7.Replacez |'arriere du couvercle et replacez les vis. Ne vissez pas trop

Kles vis de fixation.

8. Replacez le clavier avec un biais de 45° sur la plaque de fixation au
mur. Ne vissez pas trop les vis de fixation.

Remarque: Le clavier est fourni avec un Code d’Acces Utilisateur par
défaut qui est: 1234. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé
que ce code soit échangé contre un autre code différent de quatre
chiffres que seul vous et les autres utilisateurs du systéme
connaissent.

Remarque: Utilisez le pouce et le majeur pour ouvrir le couvercle du
boitier du clavier. (Fig. 5) Le fond du clavier s’illuminera pendant 5
secondes lorsque vous ouvrirez le couvercle ou lorsque vous
appuierez une touche.

Emettre le code ID

Pour fonctionner avec le panneau de contrdle du HA68C, faites défiler le
menu jusqu'a ce que “2-14 Wirefree Keypad” [Claver sans fil 2-14]
s'affiche, entrez alors dans le sous-menu : “1. Learning ID” [1.
Apprendre ID]. Appuyez sur le commutateur de sécurité sur la facade
arriére du clavier afin qu'il émette le code ID vers le panneau de
contrdle.

@ PIN [fiche] Q[ V°_7|= 2 system Q_isetup [2réglage systéme]
@ 2-14 Wirefree keypad [Claver sans fil 2-14]

Ql @ 2 dlavier en fonction Q\

Choisir m
O 1. Apprendreip @ |

Apprentissage.................. (voir page 33 HA68S)

Réinitialiser aux Parameétres par Défaut

Si malheureusement cous oubliez le Code d’Accés Utilisateur, vous

pouvez réinitialiser le Code d’Accés Utilisateur sur les Parameétres par

Défaut en procédant comme ce qui suit dans |'ordre:

1. Retirez la pile.

2. Maintenez appuyée une touche pendant plus d’'1 seconde.

3. Programmez le lien déclencheur 12 comme indiqué sur Fig. 5a.

4. Replacez la pile et testez-la en appuyant sur le Code d’Acces
Utilisateur par défaut 1 2 3 4.

5. Si le test est ok, Programmez le lien déclencheur J2 comme indiqué
sur Fig. 5b, ce qui représente ce que le clavier programme
habituellement.

Changer le mot de passe administrateur

Code par défaut: 123 4

Lorsque vous utilisez le clavier, les touches doivent étre pressées
fermement et il ne doit pas y avoir d'intervalle de plus de 5 secondes
entre deux touches. Si vous faites une erreur, patientez 5 secondes
avant de recommencer a programmer depuis le début de la séquence.
Pour changer le mot de passe administrateur, appuyez sur les touches
suivantes :

1.Appuyez sur (@&

2.Entrez @@ Ancien mot de passe administrateur
3.Appuyez @& & La lampe LED clignote 3 fois
4.Entrez CO@@O>@ Nouveau mot de passe administrateur.

5.Appuyez sur@ ik La lampe LED clignote 4 fois pour
confirmer que le nouveau réglage a été accepté. Sila lampe ne clignote
pas, attendez 5 secondes et recommencez la séquence de
programmation depuis le début.
Changer le mot de passe utilisateur.
1l est possible d'entrer cing mots de passe utilisateur a I'aide du claver,
pour contrdler le panneau de contréle du H411Q. Pour accéder au mot
de passe utilisateur, appuyez sur les touches suivantes.

Mot de passe administrateur

1.Appuyez sur (8

2.Entrer DD

3.Appuyez sur, (8 la.. Jlk  LED clignotera trois fois.

4.Entrer comme mot de passe du premier utilisateur (T (234D ou (B
S.Appuyez sur Mot de passe du nouvel administrateur
6.Appuyez sur (7D @@@ Et la... LED clignotera quatre fois.
7.Appuyer sur (& represente le bouton ARMER

Répétez la séquence ci-dessus avec (4 et (5) pour les
second, troisiéme, quatrieme et cinquiéme utilisateurs.

Tester le clavier
Assurez-vous le panneau de contrle est bien en mode Test ou de
Programmation.

1. Appuyez COCDODO (@ @ Code d'Accés Utilisateur pour

armer le systéme.
2.Maintenez appuyées les touches et (@, aprés environ. 2 sec.
L'alarme sera amorcée.

3. Appuyez@@@

CD @ Code d’Accés Utilisateur pour
désarmer le systeme.

Faire fonctionner le clavier

Armer: Appuyez(2)(2)(2)(2) Code d'Accés Utilisateur et ()

Part-Armement: Appuyez(2)(2)(?2)(?) Code d'Acces Utilisateur
et(®) pour Part-Armement 1/ Part-Armement 2

Désarmer: Appuyez(2)(?)(?) (@) Code d’Accés Utilisateur et (%)

Panique (Paramétre par défaut: On)
Maintenez appuyées les touches@ et @ pendant plus de 2 secon-

des, la Ik DEL clignotera rapidement.

Pour activer ou désactiver la fonction panique, suivez les étapes
suivantes dans l'ordre:

Activer la fonction Panique:
1.Appuyez

2.entrer (D@ Code d'accés ADMINISTRATEUR valide

3.Appuyez (@ LaJllk DEL s'illuminer a une fois et clignotera deux fois.

4.Appuyez (1)
5. Appuyez (@, La Jila DEL s‘illuminer a une fois et clignotera trois fois
pour confirmer que le que le parameétre a bien été accepté.

Désactiver la fonction Panique
1.Appuyez (@

2.Entrer (DO (@) Code d'accés ADMINISTRATEUR valide
3.Appuyez @La ol DEL s'illuminer a une fois et clignotera deux fois

4.Appuyez ()
5.Appuyez La DEL s’illuminer a une fois et clignotera trois fois
pour confirmer que le que le paramétre a bien été accepté

Désactiver le clavier

De plus, si une séquence de plus de 16 touches appuyées est incorrecte
Jle clavier se désactivera pendant 1 minute. Durant cette minute, la 8}
DEL clignotera lentement. Si désactivé plus de 3 fois, le clavier trans-
mettra le signal de violation vers le panneau de contrdle.

Remarque: Lorsque le clavier est désactivé pendant 1 minute, la 8})
DEL clignotera lentement, indiquant que le clavier s’est éteint tempo-
rairement. Pendant cette minute, toute touche appuyée sera considérée
comme invalide. Aprés la 1 minute écoulée, I'entrée de données sera
acceptée comme valide.

Replacer les piles

Le témoin “LOW BATTERY” (Pile faible) sur I'avant du clavier ne cligno-

tera pas avant que le clavier émette un signal radio RF. Cela signifie que

vous ne verrez pas le témoin "LOW BATTERY” (Pile faible) dans les cir-

constances normales. Les piles doivent étres remplacées le plus rapide-

ment possible comme ce qui suit :

1.En appuyant deux fois sur le Code D’Accés Utilisateur, deux DEL ( €})
& BE=R ) clignoteront pendant 20 secondes. Pendant ces 20 secondes
aucun signal ne sera émis |'entrée de données sera accepté comme
valide. Dans ce cas, le clavier n’émettra pas de signal radio pendant
le remplacement des piles.

2.Enlevez les vis de fixation sur le bas du clavier et retirez la plaque de
fixation au mur.

3.Enlevez les deux vis de fixation a l'arriére du clavier et retirez le
couvercle.

4.Remplacez la pile par une pile Alcaline 9V neuve.

5.Remplacez et fixez le couvercle arriére puis replacez et sécurisez le
clavier sur la plaque de fixation au mur.

Protection Violation

Le clavier est doté d'une protection anti-violation contre les tentatives
non autorisées de retirer le clavier du mur. S'il a été retiré du mur,
|'alarme compléte s’amorcera.

Guide de dépannage
Etats Cause Possible Solution

1. Pile trop faible Remplacez-la par une neuve
2. Portée trop grande Placez le panneau de contrble
plus prés du clavier
Apprentissage HA68S
Remplacez-la par une neuve

Pas de fonction

3. Mauvais code

DEL clignote Pile trop faible

J

Installatie en bedieningsinstructies

Deze instructies dienen gelezen te worden in samenhang met de
“Systeem installatie en bedieningshandleiding” en dienen bewaard te
worden als toekomstige referentie.

Introductie
Dit draadloos Codeslot is geschikt voor gebruik met het ELRO draadloze
inbraak alarm systeem HA68S

Betekenis van de knoppen

1. Beveiliging aan 5. Instellingen worden verzonden
2. Beveiliging uit 6. Batterij bijna leeg

3. Gedeeltelijk beveiligd 1 7. Knopindruk bevestiging

4. Gedeeltelijk beveiligd 2 8. Anti-tamper (sabotage)

Het draadloos codeslot wordt gebruikt om het systeem te bedienen
d.m.v. een toegangscode van 4 cijfers. Het heeft een Paniek en
antisabotage functie welke onmiddellijk de volle alarmstatus aanneemt
nadat deze is geactiveerd. Elke poging om de behuizing te openen zal
onmiddellijk resulteren in een volledige alarmstatus, zelfs wanneer het
systeem UIT geschakeld is (tenzij het systeem in Onderhoud, Test of
Programmeer modus staat). In het geval dat er achtereen-volgens meer
dan 16 verkeerde knoppen worden ingedrukt zal het klavier voor de
volgende 1 minuut buiten werking treden. Gedurende deze 1 minuut zal
het lichtje langzaam blijven knipperen. Bij achtereen-volgend 3 keer
buiten werking treden zal het Klavier een sabotage signaal geven aan
het Controle Paneel.

De toegangscode voor het codeslot is onafhankelijk van elke toegangs-
code gebruikt bij het Controle Paneel.

Het codeslot word gevoed door een 9V PP3 Alkaline batterij. Gedurende
normale werking zal deze meer dan 1 jaar meegaan. Wanneer het
batterij niveau onder het geaccepteerde niveau komt, zal het "BATTERD
BIJNA LEEG” lampje gaan knipperen op de voorkant van het Klavier.
Wanneer dit gebeurt moet de batterij zo spoedig mogelijk worden
vervangen.

Het plaatsen van het Codesiot

Het codeslot is geschikt om buiten te monteren, het is geschikt voor
weer en wind. Het Klavier dient gemonteerd te worden vlak bij de hoofd
entree zodat de persoonlijke toegangscode eenvoudig kan worden
ingevoerd. Wees er zeker van dat de gekozen positie voor het Klavier
binnen de effectieve bereikbaarheid van het controle paneel valt.

Noot: Monteer het codeslot NIET op metaalwerk of binnen 1 meter
afstand van metaalwerk, (bijv. Radiator, waterleiding, etc.) dit heeft
invioed op het bereik van de radiosignalen van het Klavier.

Installeren en Configureren van het Codeslot
Zorg ervoor dat het Controle Paneel in de Test of Programmeren Modus
staat.

1. Los en verwijder de schroef van de beneden hoek van het codeslot en
verwijder de muur bevestigingsplaat. (Fig. 1)

2. Gebruik de bevestigingsplaat als sjabloon, markeer de positie van de
4 montage gaten op de muur. (Fig. 2)

Noot: Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Antisabotage
beveiliging, is het nodig om muurpluggen en schroeven te gebruiken
in de gaten zoals geillustreerd.

3. Bevestig de montageplaat op de muur gebruikmakend van de bijge-
leverde schroeven en pluggen, (5Smm gat is nodig voor de muurplug-
gen). Wees voorzichtig bij het aandraaien van de schroeven, niet te
los en niet te vast omdat anders de montage plaat los zit of vervormd
of beschadigd.

Noot: Het installeren van het codeslot op een platte en gladde muur
is erg belangrijk om te voorkomen dat de sabotage schakelaar een
valse elding geeft.

Noot: De meegeleverde muurpluggen zijn niet geschikt voor
gipswanden, wanneer er op een gipswand word gemonteerd
dienen de juiste pluggen gebruikt te worden.

4. Los en verwijder de 2 bevestigingsschroeven op de achterkant van het
codeslot en verwijder de deksel. (Fig. 3)

5. Er zit een contact (jumper) boven het batterij compartiment. (Fig. 4)
J2 jumper link: Herstel naar Fabrieksinstellingen

6. Verbind de PP3 Alkaline batterij met de batterij clip. (Fig. 4)

7. Plaats het dekseltje terug en schroef het weer vast. Draai de

\schroeven niet te strak!

8. Plaats het codeslot schuin onder een hoek van 45° op de montage-
plaat. Draai de schroef niet te strak!

Noot: Het codeslot wordt geleverd met een standaard toegangscode:
1234. Om veiligheidsredenen word het aangeraden om deze code
direct te wijzigen in een code van 4 cijfers welke slechts bij u en de
gebruikers bekend is.

Noot: Gebruik duim en middelvinger om de beschermingskap van
het codeslot open te scharnieren. (Fig. 5) Het codeslot heeft
verlichting achter de toetsen. Het zal 5 seconden oplichten nadat de
kap geopend is of wanneer er een toets ingedrukt wordt .

Zenden van de ID code

Om met het Controle Paneel HA68C te werken, zoek door het menu
totdat 2-14 Wirefree Keypad wordt weergegeven. Ga deze menukeuze
binnen naar de submenukeuze 1 Leaming ID . Druk nu op de
antisabotage beveiliging schakelaar op de achterzijde van het Klavier
om de ID code naar het Controle Paneel te zenden

@ PIN @] Q@ | =2systeem
O 2-14 Draadloos Klavier

e 0 @

2 codeslot werkt ——
Selecteren aan

o 1. ID Leren Q‘

Leren.............(vergeet niet het codeslot te activeren, zie pagina 33
gebruiksaanwijzing HA68S)

instelling @ |

Fabrieksinstellingen herstellen

In het ongelukkige geval dat u uw toegangscode bent vergeten kunt u

de fabrieksinstelling alsmede de fabriekscode weer herstellen door de

volgende stappen in volgorde uit te voeren:

1. Verwijder de batterij

2. Houd een knop ingedrukt langer dan 1 seconde

3. Plaats het jumper contact J2 zoals aangegeven in Fig. 5a.

4. Herplaats de batterij en test het door de standaard toegangscode 1 2
3 4 in te voeren

5. Wanneer de test positief is, plaats het jumper contact J2 zoals
aangegeven in Fig.5b, zoals het voorheen ook was.

Veranderen van het Administrator Wachtwoord.

Standaard Code: 1 23 4

Wanneer het codeslot gebruikt word dienen de knoppen stevig te
worden ingedrukt binnen vijf seconden na elkaar. Wanneer u een
vergissing maakt, wacht vijf seconden en begin opnieuw met het
invoeren van de code van vooraf aan. Om het Administrator
Wachtwoord te veranderen, druk de volgende knoppen in volgorde in.

1.Druk @&

2.Voer in COCH@@H(@>  Huidige Administrator Wachtwoord
3.Druk het Mk LED zal 3 keer knipperen

4.Voer in CO@@>  Nieuw Administrator Wachtwoord
5.0ruk (@ het Jik LED zal 4 keer knipperen om te

bevestigen dat de nieuwe instelling is geaccepteerd. Wanneer het
lampje niet knippert dient men vijf seconden te wachten en begint
opnieuw met het invoeren van de code van vooraf aan

Instellen van het Gebruikers Wachtwoord

Er kunnen vijf Gebruikers Wachtwoorden worden ingevoerd in het
toetsenbord om het Controle Paneel HA68S te bedienen. Om het
Gebruikers Wachtwoord te veranderen, druk de volgende knoppen in
volgorde in.

1. Druk

2. Voer in %Q)@@ Administrator Wachtwoord

3. Druk, het oI LED zal drie keei kn|in iienI

4. Voer het eerste gebruikers wachtwoord in AXDB XD of &
5. Druk (8 Niegw Gebruikers Wachtwoord

6. Druk DD en het LED zal vier keer knipperen.

7. Druk is ARM knop

Herhaal bovenstaande procedure en voer in @@ en® als de
tweede, derde, vierde en vijfde gebruiker.

Het codeslot testen
Control ietdn de Test of Programmeer Modus staan.
1. Druke@@@% Gebruikers Toegangscode om de

beveiliging aan te @n. @

2.Houd ingedrukt en
secon

3.Druk
beveiliging uit te zetten.

knoppen gelijktijdig, na ongeveer 2 \

Gebruikers Toegangscode om de

Bedienen van het Codeslot

Bevei@@@@

Druk Gebruike

Gedeeltelijke bev@'lg aan:Druk Gebruikers-
toegangscode en voor gedeelt@
Gedeeltelijke bevéging aan:Druk Gebruikers-

toegangscode €@ )( 2V

(0P gédReitelijke beveiliging 2
Disarm: Druk

Gebruikerstoegangscode en

Paniek (Stand, in, ing:AAN)

Houd ing @en@knoppen gelijktijdig voor meer dan 2
seconden, LED knippert snel.

Om de Paniek functie aan of uit te schakelen volg de volgende stappen
in volgorde:

Paniek fii@tie aan:

1.Druk @@(R@

2.Voer in Geldige ADMIN Toegangscode

3.Druk , het LED zal 1 keer oplichten en 2 keer knipperen.
4.Druk

5.Druk , het LED zal 1 keer oplichten en 3 keer knipperen

als bevestiging dat de instelling is geaccepteerd.

Paniek @tie uit:

1.Druk ®®®

2.Voer r() . Geldige ADMIN Toegangscode
ny,

3.Druk , het

LED zal 1 keer oplichten en 2 keer knipperen.
4.Druk

5.Druk , het LED zal 1 keer oplichten en 3 keer knipperen
als bevestiging dat de instelling is geaccepteerd.

Het codeslot blokkeren

Wanneer opeenvolgend meer dan 16 incorrect knoppen worden inge-
drukt zal het Klavier voor 1 minuut onbruikbaar geblokkeerd worden.
Wanneer dit 3 keer achtereenvolgend gebeurt zal het codegjjf een
Sabotage signaal uitzenden aan het controle paneel en de LED
knippert langzaam.

Noot: @nneer het codeslot onbruikbaar is geblokkeerd voor 1 minuut
zal de LED langzaam knipperen. Dit geeft aan dat het codeslot
tijdelijk is geblokkeerd. Gedurende deze 1 minuut zal het indrukken van
een knop worden behandeld als een fout. Nadat 1 minuut is verlopen
zal het invoeren weer worden geaccepteerd.

Vervangen van de batterijen

Het "BATTERD BIJNA LEEG” indicatie lampje op de voorkant van het

codeslot zal niet knipperen totdat het codeslot een RF radio signaal gaat

zenden. In het kort komt het erop neer dat het "BATTERIJ BIJNA LEEG”

indicatie lampje tijdens normale omstandigheden niet zal oplichten. De

batterijen dienen zo spoedig mogelijk te worden vervangen op de

volgende methode:

1.Door d bgearstoegangscode twee maal in te voeren zullen twee
LED's ( & ) blijven knipperen voor 20 seconden. Gedurende
deze 20 seconden zullen geen radio signalen worden verzonden en
enige invoer zal niet worden geaccepteerd. Op deze manier zal het
Klavier geen signalen versturen tijdens het vervangen van de
batterijen.

2.Los de schroef aan de beneden kant van het codeslot en verwijder
het codeslot van de muur beugel.

3.Los de 2 schroeven op het achterdeksel en verwijder dit deksel.

4.Vervang de batterij met een nieuwe 9V Alkaline batterij.

5.Plaats het deksel terug en fixeer het met de schroeven en plaats het
codeslot weer terug op de muur beugel.

Antisabotage beveiliging

Het codeslot heeft een antisabotage functie tegen onbevoegd pogen om
het codeslot van de muur te verwijderen. Wanneer het van de muur
word afgehaald zal het volledig alarm afgaan.

Problemen oplossen

Status Mogelijke oorzaak Oplossing
codeslot 1. Batterij is te zwak  Plaats een nieuwe batterij
functioneert 2. Afstand is te lang Plaats het Controle Paneel dichter
niet bij het codeslot
3. Verkeerde codering Code opnieuw inleren Controle
unit

Plaats een nieuwe batterij

LED knippert - Batterij is te zwak
| ~= |

/

Installation und Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie diese Anleitungen in Verbindung mit Ihrer System-
Installation und bewahren sie fiir spateres Nachschlagen auf.

Einleitung
Diese kabellose Zugangstastatur ist zur Bedienung von ELRO kabellose
Einbruchmeldesysteem HA68S geeignet.

Tastenbelegung .

1. Scharf 5. Ubertragung

2. Unscharf 6. Batteriekontrollanzeige
3. Teilscharf 1 7. Bestédtigung Tastendruck

4. Teilscharf 2 (kann nicht benutzt werden) 8. Anti-tamper (Sabotage)

Die kabellose Zugangstastatur wird zur Steuerung des Systems unter
Verwendung eines vierstelligen Zugangscodes verwandt. Die Tastatur
beinhaltet Panik- und Sabotagemeldung, die bei Auslésung einen
sofortigen Alarm auslésen. Jeder Versuch, das Gehduse der Tastatur zu
offnen flhrt zu einer sofortigen Alarmausldsung, selbst wenn das
System unscharf geschaltet ist (auBer in Service-, Test- oder Program-
mierbetrieb). Weiterhin wird die Tastatur flr eine Minute auBer Betrieb
gesetzt, sofern mehr als 16 aufeinanderfolgende Fehleingaben getatigt
wurden. Wahrend dieses Zeitraums blinkt das LED langsam. Nach
dreimaliger aufeinanderfolgender AuBerbetriebsetzung wird ein Sabo-
tagesignal an die Zentrale abgegeben.

Der Zugangscode der Tastatur ist von den weiteren Zugangscodes des
Bedienteils unabhangig.

Die Tastatur wird durch eine 9V Alkali-Batterie gespeist. Unter nor-
malen Betriebsbedingungen kann von einer Lebensdauer von 1 Jahr
ausgegangen werden. Féllt die Batteriekapazitdt unterhalb das vertret-
bare Level, dann blinkt die Batteriekontrollanzeige ,LOW BATTERY". In
diesem Fall sollte die Batterie sobald wie méglich ausgetauscht werden.

Anbringungsort der Tastatur

Die Tastatur ist wetterfest und daher zur AuBenmontage geeignet. Sie
sollte in der Ndhe der Haupteingangstiir montiert sein, um die Eingabe
des Zugangscodes zu erleichtern. Vergewissern Sie sich davon, dass sich
der Anbringungsort der Tastatur innerhalb der Reichweite der Zentrale
befindet.

Anmerkung: Montieren Sie die Tastatur NICHT auf oder im Bereich von
1 m zu einer Metallkonstruktion (beispielsweise Heizkdrper, Wasserlei-
tungen usw.), das kann mdglicherweise die Funkreichweite der Tastatur
beeinflussen.

Installation und Konfiguration der Tastatur
Vergewissern Sie sich, dass sich die Zentrale in Test- betrieb (HA68S)
befindet.

1. Losen und entfernen Sie die Befestigungsschraube an der Unterkante
der Tastatur und entfernen die Wandmontageplatte (Abb. 1).

2. Markieren Sie die 4 Befestigungspunkte auf der Wand, indem Sie die
Montageplatte als Schablone verwenden (Abb. 2).

Anmerkung: Zur richtigen Schaltung der Sabotagesicherung ist eine
Anbringung mit Schrauben und Dibeln in den vorgesehenen Boh-
rungen, wie dargestellt, unabdingbar.

3. Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand und verwenden dafir
die mitgelieferten Diibel (5mm Bohrung). Uberdrehen Sie die Befesti-
gungsschrauben bitte nicht, das kann die Montageplatte verformen
oder beschéadigen.

Anmerkung: Die Montage der Tastatur auf einer ebenen und glatten
Wand ist von besonderer Bedeutung, um Fehlalarme des Sabotage-
schalters zu vermeiden.

Anmerkung: Die mitgelieferten Dubel sind nicht zur Befestigung der
Tastatur auf einer Gipskartonwand geeignet, verwenden Sie entspre-
chende geeignete Befestigungssysteme.

4. Losen und entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben auf der
Rickseite der Tastatur und entfernen das Gehduse (Abb. 3).

5. Oberhalb des Batteriefachs befindet sich eine Bricke (Abb. 4). J2
Briicke: Rickstellung zu Werkseinstellungen.

6. SchlieBen Sie die PP3 AlkaliBatterie an den Batteriestecker an (Abb.4)

7. Setzen Sie die Gehduserlickwand zuriick und die Befestigungsschrau-
ben wieder ein. Uberdrehen Sie die Befestigungsschrauben bitte nicht.

8. Setzen Sie die Tastatur auf die Wandmontageplatte zuriick, indem Sie
sie in einem 45° Winkel einsetzen. Uberdrehen Sie die Befestigungs-

Kschrauben bitte nicht.

Anmerkung: Der werksseitig eingestellt Zugangscode ist: 1234. Zu
Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den Code andern (4-stellig) und
nur weiteren Systembenutzem zugdanglich machen.

Anmerkung: Mit Daumen und Zeigefinger klappen Sie den Tastatur-
deckel herunter (Abb. 5). Die Tastatur ist mit einer intergrundbe-
leuchtung ausgestattet, die nach dem Aufklappen sowie Tastendruck
fur 5 Sekunden eingeschaltet bleibt.

Senden des ID-Codes

Zum Gebrauch des Bedienteils der HA68C, scrollen Sie durch das Meni,
bis ,2-14 Wirefree Keypad” (Kabellose Tastatur) im Display angezeigt
wird und Sie Zugriff auf das Untermenti ,.:1 Learning ID” (ID erkennen)
haben. Driicken Sie den Sabotageschalter auf der Riickseite der
Tastatur zum Senden des ID-Codes an das Bedienteil.

Q@ rn @ Q@ =2systemsetup @ |
o 2-14 Kabellose Tastatur

@ | O 2Testatur arbeitet @@ |
@ 1.1Derkennen @ |

Auswahl von
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Riickstellung zu den Werkseinstellungen

Sollten Sie den Zugangscode einmal vergessen, dann kénnen Sie mit

den nachstehenden Schritte das System in die Werkseinstellung

zuriicksetzen:

1.Entfernen Sie die Batterie.

2.Halten Sie eine beliebige Taste fir mehr als 1 Sekunde gedriickt.

3.Stellen Sie Briicke ]2 wie in Abb. 5a dargestellt ein.

4.Setzen Sie die Batterie zuriick und testen durch Eingabe der Werkse-
instellung 1-2-3-4.

5.1Ist der Test positiv, dann stellen Sie Briicke J2 wie in Abb. 5b darge-
stellt ein, das ist die normale Tastatureinstellung.

Anderung des Administrator-Passworts

Werkseinstellung: 1 23 4

Beim Gebrauch der Tastatur missen die Tasten fest und innerhalb von 5
Sekunden nacheinander gedrickt werden. Nach einer Fehleingabe
warten Sie bitte 5 Sekunden ab, bevor Sie mit der Programmierung
erneut beginnen. Zur Anderung des Administrator-Passworts driicken
Sie die Tasten bitte in folgender Reihenfolge:

1.Driicken Sie (@

2.Enter COCDC Der zeitiges Administrator-Passwort
3.Driicken Sie ik das LED blinkt dreimal.
4.Enter COCOC? Neues Administrator-Passwort

5.Driicken Sie (8 das LED blinkt Jilk viermal zur Bestétigung de
Einstellung. Blinkt das LED nicht, dann warten Sie 5 Sekundenr und
geben Ihre Programmierung erneut ein.

Einstellen des Anwender-Passworts

Funf Anwender-Passworte konnen Uber die Tastatur eingegeben
werden, um so das Bedienteil H411Q zu steuern. Zur Eingabe des
Anwender-Passworts dricken Sie die Tasten bitte in folgender
Reihenfolge:

1. Driicken Sie

2. Enter DO Administrator-Passwort

3. Driicken Sie (@ das... LED blinkt dreimal.

4. Enter als erstes Anwender-Passwort (@ oder B
5. Dricken Sie Neues Administrator-Passwort

6. Driicken Sie (P und das.... dlk LED blinkt viermal.
7. Driicken Sie SCHARFSCHALT-Taste

Wiederholen Sie obige Schritte fir den zweiten, dritten, vierten und
funften Anwender.

Testen der Tastatur
Vergewissern Sie sich, dass sich die Zentrale in Test- oder
Programmierbetrieb befindet.

1.Geben Sie (OO @® gzn derzeitigen Zugangscode zur

harfschaltung des Systems ein
2. Halten Sie (& und (@ gleichzeitig gedriickt, nach etwa
2 Sekunden wird Alarm
ausgelost.
3.Geben Sie (OO @ den derzeitigen Zugangscode zur
Unscharfschaltung des Systems
ein.

~

Bedienung der Tastatur

Scharf:  Mit (2O(2)(2) (@) Zugangscode und
Teilscharf: Mit ( :I ) [¢ : b} Zugangscode und (@)
fur Tei scha®rf 1 und fr Teilscharf 2
Unscharf: Mit (2)(2)(Z2)(?) Zugangscode und (>

Panik (Werkseinstellung: Ein)

Halten Sie @ und @ gleichzeitig fir mehr als 2 Sekunden
gedriickt, das JJji LED blinkt schnell.

Zur Aktivierung/Deaktivierung der Panikfunktion folgen Sie
bitte nachstehenden Schitten:

Aktivierung der Panikfunktion
1.Driicken Sie

2.Enter @@@@ glltiger ADMIN Zugangscode
3.Dricken Sie@ und ‘ das LED leuchtet einmal auf und

blinkt zweimal.
4.Driicken Sie
5.Driicken Sie und JIlL

Deaktivieruna der Panikfunktion

1.Driicken Sie
®®®® gliltiger ADMIN Zugangscode

2.Enter
3.Driicken Sie (@ und . das LED leuchtet einmal auf und
blinkt zweimal.

4.Dricken Sie

5.Driicken Sie (@ und JlL

das LED leuchtet einmal auf und
blinkt dreimal zur Bestdtigung, dass
Ihre Einstellung akzeptiert wurde.

das LED leuchtet einmal auf und
blinkt dreimal zur Bestdtigung, dass
Ihre Einstellung akzeptiert wurde.

Deaktivierung der Tastatur

Bei Fehleingabe von mehr als 16 Tastendriicken ist die Tastatur fir eine
Minute deaktiviert. Bei 3 aufeinanderfolgenden Deaktivierungen sendet
die Tastatur ein Sabotagesignal and die Zentrale, das &}))) LED blinkt
langsam.

Anmerkung: Bei Deaktivierung der Tastatur fir 1 Minute blinkt das

LED langsam und zeigt damit an, dass die Tastatur voriibergehend
auBer Betrieb gesetzt ist. Wahrend dieses Zeitraums ist jeglicher
Tastendruck ungliltig. Nach Ablauf der einminlitigen Wartezeit werden
gultige Eingaben erneut akzeptiert.

Austausch der Batterie

Die Batteriekontrollanzeige ,LOW BATTERY” auf der Tastatur blinkt erst,

wenn ein entsprechendes Funksignal abgesetzt wird. Mit anderen

Worten, die Anzeige wird normalerweise nicht gesehen. Die Batterie

sollte so bald wie maglich wie folgt ausgetauscht werden:

1.Bei zweimaliger Eingabe des Zugangscodes blinken die beiden LEDs

@) & BN ) fiir 20 Sekunden.

Wahrend dieses Zeitraums wird kein Funksignal abgegeben und
Eingaben werden nicht akzeptiert. Auf diese Weise sendet die
Tastatur keine Signale, wenn die Batterie ausgetauscht wird.

2.Ldsen Sie die Befestigungsschraube auf der Unterseite der Tastatur
und entfernen sie von der Wandmontageplatte.

3.Ldsen Sie die beiden Befestigungsschrauben auf der Riickseite der
Tastatur und entfernen das Gehduse.

4.Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen 9V Alkali-Batterie.

5.Setzen Sie die Gehduseriickwand zurlick und die Befestigungsschrau-
ben wieder ein, dann setzen Sie die Tastatur auf die Montageplatte
zurick.

Sabotagesicherung

Die Tastatur verfugt (iber eine Sabotagesicherung gegen unbefugte
Versuche, sie von der Wand zu entfernen. Ist das der Fall, dann wird
sofort Alarm ausgeldst.

Troubleshooting
Status Mégliche Ursache
Keine Funktion 1. Batterie erschopft
2. AuBerhalb der
Reichweite
3. Falsche Kodierung

Losungsvorschlag

Erneuern Sie die Batterie
Montieren Sie die Zentrale
ndher an der Tastatur
Kodierung auf neu eingeben

HA68S

LED blinkt Batterie erschopft Erneuern Sie die Batterie




General Safety and Maintenance instructions

- Make sure that all electric connections and connection cables between the devices of the camera system
as well as the devices to be connected meet the pertaining regulations and are in conformity with the
operating instructions.

- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result

- Please contact an expertin case you have any doubts about the mode of operation, the safety or
connecting the appliances.

- Keep all parts away from young children’s reach

- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards

- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
devices to a workshop.

- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during
installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove
the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces
of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any
sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Instructions de sécurité et d'entretien universelle @

- Veérifier que toutes les connexions électriques et cables entre les appareils du systéme caméra ainsi que
les appareils devant étre connectés sont conformes aux réglements afférents et aux instructions *
d'utilisation.

- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut étre cause de feu ou
d'électrocution.

- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

- Placer hors de portée des enfants.

- Ne pas disposer dans un endroit humide, trés froid ou trés chaud, cela pourrait endommager le tableau
de circuits électroniques.

- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits
électroniques

- Ne jamais remplacer soi-méme des fils électriques endommageés! Si les fils électriques sont
endommageés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.

- Laréparation et 'ouverture des différents éléments ne peuvent étre effectuées que par un magasin
spécialisé.

- Les systemes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le systeme AU MOINS a 3 métres de ces

appareils
au cours de l'installation et au moment de |'utiliser.

Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont
ouverts. Ne nettoyer que I'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de
nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant a |'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
A de ce type. Ces produits attaquent |la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont

Algemene Veiligheids- en onderhoudsinstructies (NL)

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels tussen toestellen van camerasystemen en toestellen die
op het stroomnet aangesloten moeten worden, dienen te voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met
de bedieningsinstructies.

- Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden; dit kan leiden tot brand of elektrische schok.

- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de
aansluiting van de apparaten.

- Houd alle delen buiten het bereik van kinderen.

- Zet het product niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuits beschadigen.

- Vermijd vallen of schokken van het product; dit kan de printplaten beschadigen.

- Beschadigde stroomkabels nooit zelf vervangen; schakel de spanning van desbetreffende groep uit in de
meterkast, verwijder de kabel uit het stopcontact en raadpleeg een vakbekwaam persoon voor een
vervangende kabel.

- Reparaties of openen van het product mag enkel gebeuren door een erkende reparateur.

- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
van dergelijke toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, garantie vervalt na openen van het apparaat. Reinig enkel de buitenkant van
de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Let op!! Voor reinigen altijd het product spanningsloos
maken.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of gelijkaardige middelen. Deze
werken agressief op het opperviak van het product. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je
gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen
borstels of gelijkaardige intrumenten om te reinigen.

Algemeine Sicherheits- und Wartungshinweise ~ (b

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse sowie Kabelverbindungen zwischen den Komponenten
des Kamerasystems sowie Anschliisse an weitere Gerate den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich
gleichzeitig in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlangerungskabel nicht zu (iberlasten, das kann zu Feuer oder
Stromschlag fiihren.

- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Gerate aufkommen, dann
wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschiitzt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heilRer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschadigung der
elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Vermeiden Sie harte StéRe, das kann zu Beschadigung der elektronischen Schaltkreise fiihren.

- Ersetzen Sie beschadigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Gerate vom Netz und wenden sich an
einen Fachbetrieb.

- Offnen und Reparieren der Gerate ausschlieRlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabellose Systeme sind Storeinfliissen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen
Geréten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON
WENIGSTENS 3 METERN wahrend Installation und Betrieb ein.

Wartung

Die Gerate sind wartungsfrei, also 6ffnen Sie sie bitte nicht. lhre Garantie verfallt, wenn Sie die Gerate 6ffnen.
Reinigen Sie die Gerate aufRen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Biirste. Vor dem Reinigen
ziehen Sie bitte alle Stromzufiihrungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsaure, Benzin, Alkohol oder ahnliches enthalten.
Diese Mittel greifen die Oberflache der Gerate an und die Ausdiinstungen sind gesundheitsschadlich

A und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbiirsten oder
ahnliches, um die Gerate zu reinigen.
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Introduktion =
Denna tradlésa knappsats kan anvandas for olika ELRO tradldsa inbrotts alarm system.
Knapparnas betydelse
1Pa

5 Mottagning

2AV 6  Lag batteri niva

3 Del-pasattningl 7 Konfirmering av knapptryck

4 Del pasattning2 (kan ej anvandas) 8 Anti-panik (Sabotage - Tamper)

Sakerhets koden for knappsatsen ar oberoende av de koder som tillhér Kontroll Panelen. Knappsatsen drivs med ett 9V
PP3 Alkaliskt batteri. Vid normala férhallanden ger detta en upeskattad livslangd pa ca 1 ar. Nar batteriets styrka ar
mindre dn accepterad, bérjar "L RAG BATTERI NIVA” att blinka pa knappsattsens front. Nar detta hander bor batterierna
bytas sa fort som majligt.

Placering av Knappsatsen

Knappsatsen ar anpassad for montering utomhus, d& den &r helt vattentat. Knappsatsen bor monteras i narheten av
huvud entrén s att sakerhets koden latt_kan matas in. Se till att knappsattsens placering &r i ndrheten av kontroll
panelen. Notera: Fast EJ knappsatsen pa metall eller narmre d@n 1 meter till metall (tex. Element, vattenledningar, etc.)
da detta kan stéra knappsatsens radio frekvens. Installering och konfigurering av knappsattsen. Se till att Kontroll
Panelen &r i Test eller Programmerings lage, eller att sirenen &r i Service ldge. Notera: Knappsatsen ar
forprogrammerad med koden: 1234. Av sakerhets skal rekommenderas att denna kod andras till 6nskad 4-siffrig kod
som endast du och de andra anvdndarna av systemet kanner till. Notera: Anvénd tumme och pekfinger for att oppna
luckan for knappsatsen. (Fig.5) I knappsatsen finns bakgrunds ljus. Detta ténds i 5 sekunder ndr luckan dppnas eller om
nagon av knapparna trycks.

Avge ID-koden
For att kunna arbeta med kontroll panelen HA68C, scrolla ner p& menyn till “2-14 tradlos knappsats” visas, och sedan till
under menyn 1 las ID”. Tryck pa anti-manipulerings brytaren pa knappsatsens bakre del for att f& fram ID koden pa

k%ntroll panelen.

PIN @' @ = 2stystem installation @
(4] 2-14 Tradlés knappsats
@ O 2knappsatsids @

B valj foljande
LIS ID @] M8s.... civinmssvesussuseasany

Aterstillning av grundinstélining

Om du av ndgon anledning skulle gismma bort din anvéndar kod, kan du stélla tillbaka grundinstéliningen genom att
gora foljande steg:

1. Ta bort batteriet

2. Tryck och hall ned valfri knapp i mer &n 1 sekund.

3. stall Jumper linken J2 som Fig.5a visar

4. Satt tillbaka batteriet och mata in koden 1 2 3 4.

5. Om detta fungerar, stéll tillbaka Jumper linken J2 enligt Fig. 5b, Vilket &r knappsatsens normala instélining.

Byte av Isenord fr administrator

Grundinstlining: 1 234

Nr knappsatsen anvnds mste knapparna tryckas ordentligt och med mindre n 5 sekunders mellanrum. Om
misstag grs, vnta i 5 sekunder och brja om frn brjan. Fratt byta administrators Isenord, tryck knapparna i
fljande ordning:

1.Tryck @ Nuvarande administratr Isenord (LED kommer att blinka 3 ggr)

2.Mata inD>Z>@@>  Nytt administratr Isenord

3.Tryck @& M LED lampan blinkar 4 ggr fr att bekrfta att ny kod acepterats.

4.Mata in(>@>(Z2>(Z> omlampan ej blinker, vnta 5 sekunder och brja om progrmmerings sekvensen.
5.Tryck @ & LED lampan kommer att blinka 4 ggr fr att bekr fta att instlIningen har accepterats.
Om lampan ej blinker, vnta 5 sekunder och brja programmerings sekvensen.

Instlining av Anvndar Lsenord

Det finns 5 Anvndar Isenord som kan matas in fr att kunna anvnda Kontroll panelen H411Q. Fr att mata in
anvndar Isenord, tryck knapparna i fljande ordning:

1.Tryck @&

2.Skrivin@@@@> Administrator |6senord

3.Tryck, @ Mk LED lampan blinkar 3 ggr

4.Skrivin som férsta anvandarens lésenord eller &

5.Tryck pa @ Nytt administrator [6senord

6.Tryck > @>Z>och Jik LED lampan blinkar 4 ggr

7.Tryck pa @ ar ARM knappen

Repetera sekvensen ovan fr att mata in (2> (3> (@ och (5)som den andra, tredje, firde, och femte anvndare.
Test av knappsatsen

Se till att knappsatsen &r i Test eller Programmerings lage.

1, Tryck Cé (PO@  Anvandarkod fér att satta pa systemet.

2. Tryck och hall (& och knapparna nere. Efter ca 2 sek satts alarmet pa.

Anvéandarkod for att sld Av systemet

DE

3. Tryck ( z ) ( 2 )
Anvrbyndning av gr@ppsatsen

PA: Tryck @@ Anvandarkod och
Del-padséttning: Tryck @@ Anvéndarkod och @ for del-pasattning
Avstangning: Tryck ® Anvandarkod och

Panik (grundinstélining: PA)

Tryck och h%ll@och ner mer &n 2 sekunder tills il LED blinkar hastigt.
For att aktivera och inaktivera panik funktionen, gor foljande steg: Aktivera Panik funktionen:

1. Tryck @

2. Tryck pa (2O 2O (P Giltig ADMIN ankomstkod

3. Tryck @ . LED ténds 1gdng och blinkar 2ggr
4. Tryck
s.ryck @ ik
Inaktivera Panik funktionen
1. Tryck

2. Tryck p3 ®®CD.Q) Giltig ADMIN ankomstkod

LED ténds 1 gang och blinkar 2 ggr.

LED ténds 1 gang och blinkar 3ggr for att bekréfta att instillningarna accepterats.

LED ténds 1 gang och blinkar 3 ggr for att bekréfta att installningarna accepterats.

Byte av Batterier

“L&g Batterinivd” lampan pa frontpanelen bérjar ej blinka férran knappsatsen ger ifran sig en RF radio signal. I korthet,

visas ej “Idg batterinivd” laman under normala omstindigheter. Batterierna bor bytas sa fort som méjligt genom att gora

foljande:1. Genom att mata in anvandarkoden 2ggr, borjar 2 LED (&) & W) blinka i 20 sekunder Under dessa 20
sekunder, %érs in%a radiosandningar och inmatning accepteras ej. Pa sa satt ger knappsatsen ej ifran sig

radiosignaler nar batteriet byts

. Skruva ur skruven pa knappsatsens nedre del och avldgsna fran vaggpanelen.

. Skruva ur de 2 skruvarna pa bakre skyddet och ta bort skyddet.

. Byt ut batteriet till ett nytt 9V PP3 Alkaliskt batteri.

. Satt tillbaka det bakre skyddet och skruva fast knappsatsen p8 vaggpanelen. /
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Ta3m 6e3axnuyHa KnaemaTypa 3a 4ocTbn e yaobHa 3a ynorpeba cue cepus ELRO 6€3XuUuHM anapMeHn cucTemm
3HauyeHue Ha Knaeuwure 1 AkTuBMpaHe 5 B pexwum Ha pabora
2 [leakTuBMpaHe 6 Cnaba batepus
3 YacTuuHo akTmeupaHe 1 7 MNoTBbLPXASHWE Ype3 HaTUCKaHe Ha KNaBuw
4 YacTMyHo aKTueupaHe 2 8 AHTM NaHMKaAOCTLN Ha KnaBuaTyparta e He3aBucuM oT
(He Moxe aa 6bae M3N0N3BAHO)  KOAOBETE 3a AOCTHN Ha KOHTPONIHUA NaHen,
Knaewatypara onepupa c 9 V PP3 ankanHa 6atepus. Mpu HopManHu ycnoeus Ha ynotpeba barepusta we pa6otu B npoa-
b/IKEHME Ha noeeye OT roaunHa. Korarto 3apsja Ha batepusita cnagHe noA HeobxoaMMOTO HUBO, Le MoTpebuTenckuaT Kog
3ace 3ageicTea uHavkaTopa ,C/IABA BATEPUS" Ha knaemaTtypaTta. KoraTo Toea craHe 6atepusrta Tpabea aa ce CMeHMW
Bb3MOXHO Hait-CKOpO.
Mocraesaxe Ha Knasnarypara
KnaeuaTtypara Moxe Aa 6be MOHTMpaHa Ha OTKPUTO Tbid KaTo € U3UAN0 BoAOHeNnpoHuuaema. Ta Tpabea ga Gbvae
nocraseHa 6,130 A0 BXOAA Taka Ye NoTpebUTEeNcKUAT KOA 3a AOCTbN Aa MOXe [a Ce BbBexaa necHo. KnaeumartypaTa Cbuio
Taka Tpsbea aa 6bAe B 06xBaTa HA KOHTPONHMs naHen. 3a6enexka: He MOHTUpaiTe KnaenaTypara BbpXy WK Ha
pascrosHMWe No-Manko OT 1 METHbP OT MeTaNiHM NOBLPXHOCTM (pagnaTopu, BOAONPOBOA M T.H.) Thbil KaTo TOBa MOXE Aa ce
oTpasu Ha paauo obxearta Ha knaeuarypara. MHCTanupaHe U HacTpolika Ha Knaeuarypara, HacTpoiiTe KOHTPONHUS naHen
Ha Pexum Tecteane unm Mporpamupane (HAS5) (unn Anapmarta B pexum Moaapwxka ) 3 exka: Knasnartyparta e
obopyasaHa c dabpuuyeH noTpebuTenckmn Koa 3a Aocrbn 1234. 3a Bawa curypHocT By npenopbusaMe Aa 3aMeHuUTe To3n
KOA C ApYr 4eTupy undpoB KoJ KOWTO caMo BUe M ApyruTe notpebutenu Ha cucremarta 3Haat. 3abenexka: MNpemaxHere
Kanaka Ha KnaemaTypara Cc naneua v cpeaHms npbeT (Our.5). KnaematypaTta uma CUrHanHa ceetnmHa. Ta we ce
3a/1eiiCTBa 3a NeT CeKyHAM Npu OTBapSHEeTO Ha Kanaka WM HaTUCKaHeTO Ha KOUTO M [a e KNaBuLl,
NMPEQABAHE HA ID KOOA
3a pabora c KoHuTtponen MNaxen Ha HA68C, Hameperte | '2-14 BeaxuuHa KnaeuaTtypa' B MEHIOTO M OT Tam OTUAETE B NOA-~
MeHio ':13ayuaeaw ID'. HatucHeTe Knoya 3a 3aKNOMBaHe B 3aHaTa 4YacT Ha KnaeuatypaTta, Taka ue ga npegagere ID
Koaa Ha KoHTponkua MaHen.
PIN @ = 2 cuctemHa Hactpoiika @
O  2-14 BesxwnuHa Knaeuatypa
@ O 2 knasuatypHo geiictene @
n3bupaxe
1.3ayyasay ID @
3aYHABAHE. .uviivr e rianrnianinans
O6parHo BbBeXaaHe Ha dabpuuHns Kon
AKO 3a Hewacrue 3abpaeuTe NOTpebUTENCKMA KOA 3a AOCTLN MOXe Aa BbeeaeTe 06paTHO GabpuyHnus KoA KaTo
npoueanpaTe no CNefHNA HaunH:
. MaxHete 6atepuaTa.
. HaTtucHeTe 1 3apbXTe KOMTO M Aa € KNaBUL B NPOABL/XEHME Ha NoBeye OT CeKyHAa.
. MocraBeTe Bpb3KaTa 3a CbeAMHUTENHMA NPOBOAHMK KaKTO € MoKasaHo Ha dwr. 5a
. Cnoxere obparHo 6atepuata u npobeaiite kato eueegete habpuuHnusa notpeburencku kog 1 2 3 4.
. AKO OnuTa e ycnelweH, NocTageTe Bpb3KaTa 3a CbeAMHUTENIHNSA NPOBOAHMUK KaKTO € NoKa3aHo Ha ®ur. Sb- koaTo
BCBIWHOCT e obuuaiHaTa HacTpoiKa Ha KnaeuaTyparta.

U8B W N

MpomMaxa Ha AgMMHKUCTPaTMBHaTa napona

OpurvHaneH Kog: 123 4

Korato nonzeate Knaeuatypara knasuwmre TpubBa Aa ce Hatuckar 4obpe U B pasCTOMHME Ha NeT CeKyHAN e4uH OT Apyr.
AKO HanpaeuTe rpelka, M34aKanTe NeT CeKyHAMW M 3anovHeTe NporpaMMpaHeTo OT HavyanoTo Ha NopeaHocTTa. 3a
npoMsHa Ha AQMWHUCTPATMBHATa Napona, HaTUCHETE CNeAHNUTE K/IaBULLIM B YKa3aHua pea.

1.Press HatuckaHe (@

2.Enter Bxoa DODDD HacToswara napona

3.Press Hatuckane @ i LED ceevnuHaTa Lie CBETHE TPU NbTU

4.Enter Bxoa DODDOD Hoea agMmMHKUCTpaTUBHA napona

5.Press Hatuckane i LED cBetnvHaTa wWe CBeTHE YeTUpU NbTH, B NOTBbPXAEHUE, Ye

HacTpoiikara e 6una npuerta. AKO CBET/IMHATa He CBETHE, M34aKaiTe NeT CeKyHAM U BbBejeTe NnporpaMupauiara
nopeauua oT Ha4yanoTo.

Hacrpoiika Ha naponaTta Ha noTtpeburens

MMa net notpebuTenckv Naponu, KOMTO MOraT Aa ce Bbeeaar B Knasuaryparta Taka ue Aa e Bb3MOXEH KOHTpona Ha
KoHTponkua naHen Ha HAG8. 3a sbBexaaHe Ha notpebuTencka napona, HaTUCHETE CIGAAHMTE KNABUILKM B NOPeAHOCTTa:
. Press Hatuckare (@

. Boeegere COCOCH D Napona Ha agMuHKUCTParTopa

. Press, Hatuckave (& Jik LED ceeTnuHaTa We NpeMUrHe Tpu NbTu.

. BuBegere napona 3a nupeu gocren (OO @ win B

. HarucHere (€3] Hoea napona Ha agMuHKcTparopa

. Press Hatuckane D@0 n ... Ml LED CBET/MHATA LUe NPEMUTrHE YeTUPU MbTU.

. Hatucxere €3] Toea e konue ARM

MosTOpeTe nopeauuaTa B CblUUs pea 3a BbBexXaaHe Ha (2) (3) (4> u (5) norpeburen.

Tecreane Ha Knasuatypara

HacrpoiiTe KOHTPONHUA NaHen Ha Pexum TecteaHe unwm MNporpamupaxe

1. Beeegete (CDO(DOH@H@>  noTpeGUTENcKMAT KOA 3a AOCTLA 3a Aa aKTUBMPaTe afapMeHaTa cucTema.
2. Hatuchete @& v @ 3aApbLKTE KNABULWIKTE, CNEA OKONO 2 CEKYHAM anapMarTa Lie ce akTUBMpa

3. Boeegere (D@D notpebutenckusT koa 3a AOCTLN 3a Aa AEaKTUBMPaTE afapMeHaTa cucreMa
3apeicrBane Ha KnaBuaTyparta
AxTuBupane: Bueegere @@@@ noTpebuTesckAT Ko 3a AocTen U (D

YacruuyHO aKTMBMpaHe: Bbeepere ®®®® noTpebuTENCKMAT KOA 33 A0CTHN U @ 3a YaCTUYHO
akTuempase 1

NOUTSA WN -

Deaxrusupane: Bueeaere (2)(2O(Z) (2D norpebutenckuat koa 3a pocrbn u (g
Mauuka (Pabpuuna HacTpooika: Bin.)
HatucrHere 7] 3aApbLXTE KNABULWKTE 33 NOBeYe OT 2 CeKYHAMN C ‘ LED nocrosiHHO Muraia.

3a ga akTuBHMpare Wan AeaKTusupare PyHKYHATa ,NaHuKa"™ HanpaserTe cnegHoro: AKTuBMpaHe Ha ,fManuka™
1. HaTtucHeTe

. Bosegere COCDODO(ZD Banugaer koa 3a A0CTBN Ha AAMUHICTPATOPa
. HatucHere (@D dBL  LED -we Ce OCBETM BEAHBX M NPEMUTHE ABA MNBTU

. HatncHere @
. Hatucrere (@ B

OeaxkruBupane Ha ,Manuka™

. Hatucrere (@
.Besegere COCDOCOC?D Banupen koa 32 AOCTBN HA AGMUHWCTPATOPa
. Hatucrere (@ dBL  LED -we ce ocBeTM BeAHBX M NpeMUrHe Aga MbTH

. HatucHerte @
5. HatucHere @ ‘

CmaHa Ha GaTtepuure:

MravnkaTtopa “"C/IABA BATEPUSA" Ha knaBuatypara LWe ce 3aJleiiCTBa KOraTo Knasuarypara usjage pagvo 4ecrtoTeH

curHan, Ha kpartko,uHamkaTtopa "C/TABA BATEPUS" He ce 3aaeiicTea npu HopManHu obcrostencrea. Batepuute Tpsbea aa

6BbAaT CMEHEHWU Bb3MOXHO HaW-CKOPO MO CNEAHUA HAYMH:

1. Ypes BLBEXAAHE Ha NOTPeBUTENCKMUA KOA 3@ AOCTLN ABa MbTy, (8)) , ME=N) LED ABa NbTu- Wwe npeMurea B
npoabXeHre Ha 20 cekyHau.

2. Pa3BMHTETE BUHTa Ha AbHOTO Ha K/1aBMaTypaTa 1 A CBaNeTe OT MOHTaXHarta nnova.

3. Pa3BuHTETE [BaTa BUMHTA Ha 33HMA Kanak U ro MaxHere.

4. Cnoxerte HoBa 9V PP3 ankanHa Gatepus.

5. Cnoxere o6paTHO 3afHWUs Kanak M MOHTUpaiiTe o6paTHO KaBuaTypaTa Ha CTeHHaTa nnova.
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LED -wie ce 0CBETH BeHBX U NPEeMUrHe TPMU NbTM KaTo NOTBLPXAEHWE Ha NpoMAHaTa
Ha HacTpoikaTa
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LED -we ce 0CBeTH BeAHBX WU NMPEMUrHE TPU NbTK KaTo NOTEBbPXAEHME HAa NpoMAHaTa
Ha HacTpoiikaTa
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Introduktion
Dette tradlgse tastatur kan anvendes til en reekke forskellige trddlgse ELRO-alarmsystemer til beskyttelse mod ugnsket

adgang. Forklaring af taster 1 Alarm ti 5 Data overfores
2 Alarm fra 6 Lavt batteri
3 Delalarm 1 7 Indikator for tasttryk

4 Delalarm 2 (kan ikke anvendes) 8 Anti-panik (Sabotage - Tamper)
Tastaturets brugeradgangskode er uafhaengig af adgangskoder, der anvendes med kontroipanelet. Tastaturet far strom
fra et 9V PP3 Alkaline-batteri, hvilket under normale brugsbetingelser giver en forventet funktionstid pa over ét ar. Nar
batteriniveauet er under det acceptable niveau, begynder indikatoren "LAVT BATTERI" pa tastaturets forside at blinke.
N&r dette forekommer, ber batteriet udskiftes s& hurtigt som muligt.

Placering af tastaturet

Tastaturet kan opseettes udendgrs, da det er vejrresistent. Tastaturet ber opszettes teet ved hovedindgangsdgren,
saledes at brugeradgangskoden let kan indtastes. Kontroller, at den valgte placering for tastaturet er inden for
kontrolpanelets raekkevidde. Bemaerk: Anbring IKKE tastaturetp% overflader af metal eller mindre end 1 meter fra
metalgenstande (f.eks. radiatorer eller vandrer), da dette kan pavirke raekkevidden af tastaturets radio. Installation og
konfiguration af tastaturet. Kontroller, at kontrolpanelet er i test- eller programmeringstilstand(eller at sirenen er i
servicetilstand). Bemaerk: Tastaturet leveres med brugeradgangskoden 1234. Det anbefales af sikkerhedsgrunde, at
denne kode zendres til et andet fire-cifret nummer, som kun kendes af dig og andre brugere af systemet. Bemaerk:
Anvend tommel- og langfinger til at bne tastaturets daeksel (Billede 5). Tastaturet har en baggrundslysfunktion. Det vil
lyse i 5 sekunder, nar tastaturet abnes eller der trykkes pa en tast.

Overforsel af ID-kode

Hvis du vil anvende kontrolpanelet til HA68C, skal du rulle gennem menuen til teksten '2-14 Wirefree Keypad' (2-14 Tradlgst
tastatur) vises og undermenuen ':1 Learning ID' (1. Indlaeser ID) kan vaelges. Tryk pa beskyttelsesknappen pd tastaturets
bagside for at overfgre ID-koden til kontrolpanelet.
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Tilbagestilling til fabriksindstilling

Hvis du kommer til at glemme brugeradgangskoden, kan du satte brugeradgangskoden tilbage til fabriksindstillingen
ved at udfore falgende trin:

1. Fjern batteriet.

2. Tryk pa en tast og hold den nede i mere end ét sekund.

3. Seet kontakten J2 som vist pa billede 5a.

4. Szet batteriet tilbage og prev med standardbrugerkoden 1 2 3 4.

5. Hvis denne virker, skal du saette kontakten J2 som vist pa billede 5b, hvilket er normal tastaturindstilling.

£ndring af administratoradgangskode

Standardkode: 123 4

N3r tasterne pa tastaturet anvendes, skal de trykkes godt ned og med maksimalt fem sekunders interval. Hvis du kommer til
at udfore en fejl, skal du vente fem sekunder og starte igen fra sekvensens begyndelse. Tryk pa felgende taster i raekkefglge
for at zndre administratoradgangskoden:

1.Tryk pd @

2.Indtast OO Aktuelle administratoradgangskode

3Trykpd @& & LED-lampen blinker tre gange.

4.Indtast CODODOD Ny administratoradgangskode

5.Tryk pd i LED-lampen blinker fire gange for at bekrzaefte at indstillingen er accepteret. Hvis lyset

ikke blinker, skal du vente fem sekunder og gentage programmeringen fra begyndelsen

Opszatning af brugeradgangskode
Du kan angive fem brugeradgangskoder, som kan indtastes p3 tastaturet og dermed give adgang til at styre kontrolpanelet
til H41 188. Tryk pé folgende taster i reekkefglge for at zendre brugeradgangskoden:
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1. Tryk

2. Indtast COCODD administratoradgangskode

3. Tryk pd @ og.... Jik LED-lampen blinker tre gange.

4. Indtast, som den forste brugers adgangskode (IX2X3X@ eller &>

5. Tryk pa @ Ny administratoradgangskode

6. Tryk p& (2>Z2>(2>(2> 0g.... Ji LED-lampen blinker fire gange.

7. Tryk pd @ er ARM-knap

Gentag denne raekkefolge ved at trykke pa (2) (3> (4> og (&) for anden, tredje, fierde og femte bruger.
Test af tastatur

Kontroller, at kontrolpanelet er i test- eller programmeringstilstand.

1. Indtast ®®®® Brugeradgangskode til at aktivere systemet.

2. Tryk pa og hold@ og @ dem nede samtidigt, hvorefter alarmen vil blive aktiveret efter ca. 2 sekunder.

3. Indtast (2O (@O (@ Brugeradgangskode til at sla alarmsystemet fra.

Betjening af tastatur

Alarm til: Indtast (2 )(2>(2)(%) Brugeradgangskode og

Delalarm: Indtast (2>(?) Brugeradgangskode og () for Delalarm 1

Alarm fra: Indtast @@ Brugeradgangskode og @

Panik (standardindstilling: Til)
Tryk pa og hold (€ og nede samtidigt i mere end 2 sekunder, mens . LED-lampen blinker hurtigt.

Folg disge trin for at taende eller slukke panikfunktionen: Aktivering af panikfunktion:
1. Tryk pi

2. Indtast (OO gyldig ADMIN-adgangskode
2,

3. Tryk pd @ LED-lampen lyser én gang og blinker to gange.

4.Tryk pd (1D

5. Tryk pa @ . LED-lampen lyser én gang og blinker tre gange for at bekraefte, at indstillingen er accepteret.
Deaktivering af panikfunktion
1. Tryk pa

2. Indtast (OO @D gyidig ADMIN-adgangskode

3. Tryk pa @ 3 LED-lampen lyser én gang og blinker to gange.

4. Tryk pd (0D

5. Tryk pa @ . LED-lampen lyser én gang og blinker tre gange for at bekreefte, at indstillingen er accepteret.

Udskiftning af batterier S

Indikatoren “"LAVT BATTERI” foran pa tastaturet vil ikke blinke, for tastaturet udsender et RF-radiosignal. Indikatoren

"LAVT BATTERI" lyser derfor ikke under normale omstaendigheder. Batterierne bor udskiftes s& hurtigt som muligt og pa
folgende made:

1. %ryk pa Brugeadgangskode to gange og to LED-lamper (e ogme=m ) Vil blinke i 20 sekunder. I disse 20 sekunder
udsendes der ingen radiosignaler og evt. input vil ikke blive accepteret. P& denne made, udsender tastaturet ingen
radiosignaler, nar batteriet udskiftes.

Fjern monteringsskruen i bunden af tastaturet og fjern enheden fra vaegmonteringspladen.

Fjern de to laseskruer i bagdaekslet og fiern daekslet.

Saet et nyt 9V PP3 Alkaline-batteri i enheden. /

5. Seet bagdaekslet pa igen og skru tastaturet fast pa vaegpladen.
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Bevezetés

Ez a vezeték nélkili billentylizet az ELRO sorozatt vezeték nélkili riasztérendszerekhez hasznalhaté.
Je|magyarazat

1Elesités 5 Adas

6 Elem kimeriilése X
7 Gomblenyomas érzékelése
8 Anti-panik (Sabotage - Tamper)

2Elesités feloldasa
3Részleges élesités 1
4Részleges élesités 2 (nem hasznalhaté)

A billentytizet felhasznaldi belépési kédja fiiggetlen a vezérldpanelen hasznalt belépési kddoktdl. A billentylizet
aramellatasat egy 9 voltos PP3 alkali-elem biztositja, norméal Gzemelési feltételek mellett varhatdan legalabb 1 évig. Az
elem kapacita’ségrzlak az elfogadhaté szint ala térténd csokkenése esetén a billentylzet elélapjan villogni kezd az elem
kimerilését jelzd indikator. Ez esetben minél elébb cseréljen elemet.

A billentylizet elhelyezése
A billentytizet kiltéren is felszerelhetd, mivel teljes mértékben id6jarasallé. A felhasznaléi belépési kéd kénnyl megada-
sanak érdekében szerelje a billenty(izetet a fébejarat kozelébe. Ugyeljen arra, hogy a billenty(izet felszerelési helye a
vezérlpanel hatésugaran belil legyen. Megjegyzés: NE szerelje a billentylizetet fémtargyra, illetve fémtargyaktdl (pl.
radidtorok, csévek) szamitott 1 méteres tavolsagon beliilre, mert ez befolyasolja a billentylizet hatésugaréat. A billen-
tylizet felszerelése és bedllitdsa. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezéri6panel “Test” vagy “Programming” médban (HASS),
illetve a sziréna “Service” médban van-e. Megjegyzés: a billentylizet alapértelmezett felhasznaldi belépési kodja 1-2-3-
4. Biztonsagi okokbol javasoljuk, hogy ezt valtoztassa egy mésik négyszamjegyii kédra, amelyet csak On, illetve a
rendszer tobbi felhasznaldja ismer. Megjegyzés: hilvelyk- és kdzépso ujjaval pattintsa ki a billentylizet fedelét (5. abra)
A billentylizet hattérvilagitdsa 5 masodpercre bekapcsol a fedél felnyitasakor, illetve a gombok megnyoméasakor.
Az ID-koéd kibocsatasa
A HAG8C vezérlépaneljének eléréséhez jelenitse meg a kijelzén a menii '2-14 Wirefree Keypad' opcidjat, majd lépjen az
':1 Learning ID' almeniibe. Nyomja meg a billentylizet hatlapjan taldlhaté anti-tamper (illetéktelen behatolas elleni)
kapcsolét, hogy az ID-kéd megjelenjen a vezérlépanelen.
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A gyari beallitas visszaallitasa
Ha elfelejtette felhasznaldi belépési kodjat, akkor a kdvetkezd |épésekkel visszadllithatja a kéd gyari beallitasat:
1. Tavolitsa el az elemet.
2. Nyomja meg valamelyik gombot, és tartsa lenyomva 1 masodpercnél tovabb.
3. Allitsa a J2 jumper-t az 5a abran lathaté helyzetbe.
4. Helyezze vissza az elemet, és tesztelje a készlléket az alapértelmezett 1-2-3-4 felhasznaldi belépési kéd

megadasaval.

5. Ha a teszt sikerult, akkor allitsa vissza a J2 jumper-t az 5b abrédn lathatd helyzetbe (ez a normal pozicié).
A rendszergazda-jelsz6 médositasa
Alapértelmezett kéd: 123 4
A billentylizet hasznalatakor az egyes gombokat hatdrozottan, 6t masodpercnél kisebb idékdzokkel nyomja le. Ha hibat
vét, varjon harom masodpercig, majd kezdje tjra a programozast az elejétél. A rendszergazda-jelszé modositasahoz
sorrendben a kévetkezd gombokat nyomja meg:
1.Nyomja meg a (@ gombot.
2.Usse be a jelenlegi rendszergazda-jelszét (2>
3.Nyomja mega (& gombot. A i LED héromszor felvillan.
4.Usse be az Uj rendszergazda-jelszét (OO
5.Nyomja meg a (@ gombot. A d LED haromszor felvillan, jelezve, hogy a beallitds érvénybe lépett.
Ha nincs villogas, varjon 6t masodpercig és kezdje a programozast az elejétdl.
A felhasznaléi jelszé beallitasa
A HA68 vezéribpanel irdnyitdsahoz &t felhasznaldi jelszét adhat meg a billentylizetnek. A felhaszndléi jelszé bedllitdsdhoz
sorrendben a kdvetkez6 gombokat nyomja meg:
. Nyomja meg a (@ gombot.
. Adja meg az (D@ @)@ Rendszergazda jelszét.
. Nyomja meg a (@) gombot. A Jlk LED haromszor felvillan.
. Az elst felhasznaldi jelszéhoz adja meg az (A2 33X A, vagy az (& -ds szdmot.
. Nyomja meg a (@ gombot az (j Rendszergazda jelszé megaddsahoz.
. Nyomja meg a (2)(2)(2>(2> gombot és a Jilk LED négyszer felvillan.
. Nyomja meg az @ ARM (élesités) gombot.
Ismételje meg a fenti mlveleteket (gy, hogy a masodik, harmadik, negyedik és az 6todik felhasznaldi jelszéhoz a 2-est,
a 3-ast, a 4-est, illetve az 5-6st nyomja meg.
A billentylizet tesztelése
Ellendrizze, hogy a vezéripanel “Test” vagy “Programming” médban legyen.
1. Adja meg a felhasznaldi belépési kédot a rendszer élesitéséhez.

2. Nyomja le egyszerre a @ ésa gombokat, és a riasztas kb. 2 masodperc mulva megindul.
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3. Adja meg a COCOHTDOCED  felhasznaléi belépési kédot az élesités feloldasahoz.

A billentylizet hasznalata

Elesités: Adja meg a belépési kédot, majd a () gombot nyomja le

Részleges élesités: Adja meg a belépési kédot, majd a (#),) gombot az 1. részleges élesitéshez.
Feloldas: Adja meg a belépési kédot, majd a (") gombot nyomja le.

Panikfunkci6 (alapértelmezett beallitas: On /Be/)
Tartsa lenyomva a (@) és a (@ gombokat 2 masodpercnél tovabb. A Jillk LED gyorsan villog.

zy z_zp

A panikfunkcié engedélyez
A panikfunkcié engedélyezése:

1. Nyomja meg a gombot.
DOODD

/ tiltasahoz kovesse az aabbi lépéseket:

2. Adja meg az érvényes Rendszergazda hozzéférési kédot.

3. Nyomja meg a (@ gombot. A Jllk LED vilagitani kezd, majd kétszer felvillan.

4. Nyomja meg a gombot.

5. Nyomja meg a gombot. A ik LeD vildgitani kezd, majd harom felvillanassal jelzi a beallitds elfogadasat.

A panikfunkci6 tiltdsa

1. Nyomja meg a gombot.
DOODOD

2. Adja meg az érvényes Rendszergazda hozzaférési kodot.

3. Nyomja meg a (@» gombot. A Jllk LED vildgitani kezd, majd kétszer felvillan.

4. Nyomja meg a o> gombot.

S.I Nyomja meg a (@ gombot. A Jilk LED vildgitani kezd, majd harom felvillanassal jelzi a beallitas elfogadasat.

Elemcsere

A billentylizet el6lapjan taldlhato, az elem kimerilését jelz6 indikator addig nem kezd el villogni, amig a billenty(zet

radiéjeleket bocsat ki, vagyis normal kérilmények kozott az indikdtor nem vildgit. Ha szikséges, az elemet minél elébb

ki kell cserélni, az aldbbiak szerint:

1. A felhasznaléi belépési kod kétszeri megaddsa utén a (e})) €s a mmed) LED-ek 20 masodpercig villogni kezdenek.
Ezalatt a 20 masodperc alatt a billentyiizet nem bocsét ki radidjeleket és nem fogad kédbevitelt, igy az elem
cseréjekor sem fog radidjeleket kiildeni.

. Lazitsa ki a billenty(izet aljén taldlhaté csavart, és vegye le a billenty(izetet a fali régzitlaprol.

. Csavarja ki a hatlapon levd két rogzitécsavart, és tavlitsa el a hatlapot.

. Cserélje ki az elemet egy Uj 9 voltos PP3-as alkali-elemre.

BWN

QHelyeue vissza és rogzitse a hatlapot, majd szerelje vissza a billentylizetet a fali rogzitélapra. /

(Wymien zuzyta baterie na nowa 9-woltowa baterie alkaliczna, typ PP3. /
5

\:;Scoateﬁ suruburile de fixare din capacul din spate si indepartati capacul.

Wstep
Ta bezprzewodowa klawiatura jest przeznaczona do uzytku z bezprzewodowymi modelami systeméw alarmowych ELRO.
Objasnienia przyciskéw
1 Uzbrojenie

5 Trwa przesylanie
2 Rozbrojenie

6 Bateria na wyczerpaniu

3 Czesciowe uzbrojenie 1 7 Potwierdzenie wcisniecia klawisza

4 Czesciowe uzbrojenie 2 (nie dziala w tym modelu) 8 Anty-panika (Sabotage - Tamper)

Kod dostepu uzytkownika do centrali jest niezalezny od wszelkich innych kodéw dostepu uzywanych na panelu stero-
wania. Klawiatura jest zasilana 9-woltowa bateria alkaliczna, typ PP3. W normalnych warunkach eksploatacji urzadzenia
zapewni to przew'vywana trwalosc baterii na ponad 1 rok. Kiedy poziom baterii spadnie ponizej dopuszczalnego pozio-
mu, wskaznik ,LOW BATTERY” (bateria na wyczerpaniu) na froncie centrali bedzie blyskac. Kiedy tak sie stanie, wowczas
baterie powinny byc natychmiast wymienione.

Montaz centrali

Centrale mozna montowac na otwartym powietrzu, poniewaz jest w pelni odporna na czynniki atmosferyczne. Powinna
ona byc zamontowana w poblizu gléwnego wejscia tak, aby kod dostepu uzytkownika mogl byc latwo wprowadzony.
Nalezy upewnic sie, iz miejsce montazu wybrane dla centrali znajduje sie w obrebie efektywnego zasiegu panelu stero-
wania. Uwaga: NIE WOLNO montowac centrali na wyrobach metalowych lub umieszczac jej w odleglosci mnieaszeg', niz
1m od nich (tj. kaloryfery, rury wodociagowe, itp.), poniewaz mo%logz to wplynac na zasieg radiowy centrali. Montaz i
konfiguracja centrali. Nalezy upewnic sie, ze panel sterowania jest ustawiony w trybie Test lub Programowania, (lub ze
syrena jest w trybie obslugi). Uwaga: Kod dostepu uzytkownika centrali jest wstepnie ustawiony, jako: 1-2-3-4. Z racji
bezpieczenstwa, nalezy zmienic ten kod na inny 4-cyfrowy kod, znany tylko Panstwu i innym uzytkownikom syste-mu.
Uwaga: Przy pomocy kciuka i srodkowego palca otwérz pokrywe centrali (Rys. 5). Klawiatura jest podswietlana przez 5
sekund po kazdorazowym otwarciu pokrywy lub wcisnieciu ktoregokolwiek z przyciskow.

Wysytanie kodu identyfikacyjnego
Aby obstugiwaé panel sterowania HA68C, nalezy przewinaé menu do podpunktu ,2-14 Bezprzewodowa centrala klawiszy” i
otworzy¢ menu nizszego poziomu ,:1 Zapamietywanie kodu identyfikacyjnego”. Wciénij przycisk zabezpieczajacy na tylnej
pokrywie centrali klawiszy, aby wysta¢ kod identyfikacyjny do panelu sterowania.

@ KodPIN @& ©Q = 2 ustawienie systemu @

O 2-14 Bezprzewodowa centrala klawiszy

@ 0 2 dziatanie klawiszy @&
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O 1. Zapamietywanie kodu identyfikacyjnego

Na przyklad: jesli kod domowy ustawiony w panelu sterowania wskazuje: 1-2-5-7-8, znaczy to, ze mikroprzelaczniki DIP
o numerach 1, 2, 5, 7 i 8 sa ustawione w pozycje ,wlaczony” (,ON"), @ mikroprzelaczniki 3, 4 i 6 sa ustawione w pozycje
~wWylaczony” (,OFF"). Dla wprowadzenia kodu domowego, nalezy brac pod uwage mikroprzelaczniki DIP ustawione w
pozycje ,wlaczony” (,ON").

Zapamietywanie......cooeueiiieriininnns

Powr6t do ustawien fabrycznych

Jezeli zdarzy sie Panstwu zapomniec kod dostepu uzytkownika, mozna wéwczas powrdcic do ustawien fabrycznych kodu

domowego wykonujac ponizsze czynnosci:

1. Usunac baterie.

2. Wcisnac i przytrzymac jakikolwiek klawisz przez ponad 1 sekunde.

3. Ustawic zworke ]2, jak widac to na rys. 5a.

4. Zaléz z powrotem baterie i sprawdz, czy urzadzenie dziala, wprowadzajac domysiny kod dostepu uzytkownika:1-2-3-4

5. Jesli proba wprowadzenia kodu odbedzie sie pomyslinie, nalezy wowczas ustawic zworke J2 tak, jak widac to na rys.
Sb - jest to ustawienie typowe dla centrali.

Zmiana hasta administratora

Wstepny kod: 12 34

Przy korzystaniu z klawiszy centrali, nalezy je mocno wciska¢ w nie wiecej, niz 5-sekundowych odstepach pomiedzy kazdym

wcisnieciem. Jesli wystapi blad podczas wprowadzania, nalezy odczekaé 5 sekund i wznowié programowanie od poczatku

kombinacji. Aby zmienié hasto administratora, nalezy wcisnaé klawisze w nastepujacej kolejnosci:

1.Wciénij @&

2.Wprowadz OO biezace hasfo administratora

3.Wciénij @& , a dioda zamiga trzykrotnie.

4.Wprowadz COCOCOCD nowe hasfo administratora

5.Wciénij & A , a dioda zamiga czterokrotnie dla potwierdzenia, Zze nowe ustawienie zostalo przyjete.

Jedli $wiatto nie zamigato, nalezy odczekad 5 sekund | ponownie wprowadzi¢ sekwencje programowania od poczatku.
Ustawianie hasta uzytkownika

Do centrali mozna wprowadzié pie¢ haset uzytkownika, aby méc obstugiwaé panel sterowania H411Q. Aby wprowadzi¢ hasto
uzytkownika, nalezy wcisnaé klawisze w nastepujacej kolejnosci:

1. Wciénlj @

2. Wprowad2 > @O @@ hasto administratora

3. Wciénij, @ adioda ...k zamiga trzykrotnie.

4. Wprowad# jako haslo pierwszego uzytkownika (2@ @ lub @&
5. Nacisnij nowe haslo administratora

6. Wcisnij @@ adioda ... M zamiga czterokrotnie.

7. Naciénij @ jest to przycisk ARM

Powtérz powyzsza sekwencje do wprowadzenia drugiego, trzeciego, czwartego i piatego hasta uzytkownika. (2> (3> @ (&)

Testowanie centrali
Nalezy upewnic sie, ze panel sterowania jest w trybie testowania lub programowania.

1. Wcisnij COCO@@O @  kod dostepu uzytkownika, aby uzbroic system.
2. Wcisnij i przytrzymaj (@voraz(@ razem, a po ok. 2 sekundach wlaczy sie alarm.

3. Waisnij CO@ G kod dostepu uzytkownika, aby rozbroic system.
Obsluga centrali
Uzbrojenie: Wcisnij 2>(2>@>(2> kod dostepu uzytkownika i

Czesciowe uzbrojenie: Wcisni] (2>(2>(22(2> kod dostepu uzytkownika i % for Part-Arm 1

Rozbrojenie: Wcisni) (7?@@@ kod dostepu uzytkownika i (g

Panika (Wstepnie ustawienie: Wlaczone)

Wcisnij i przytrzymaj i razem na ponad 2 sekundy. a dioda bedzie szybko migac Jilk

Aby wlaczyc lub wylaczyc funkcje paniki, nalezy wykonac nastepujace czy i w kolej i

Wlaczenie paniki:

1. Wcisnij @

2. Wprowadz CODD@D

3.weisnij @ , Mk

4. weisnij (D

5. weisnij @ |, Jik

Wylaczenie paniki

1. Wcisnij (@

. Wprowadz @@@@ aktualny kod dostepowy administratora

.wcisnij (@ , JEk  adioda zapalisie raz i dwukrotnie zamiga.

. Wcisnij @

s.weisnij @ , Mk

Wymiana baterii

Wskaznik “Bateria na wyczerpaniu” ("LOW BATTERY") na froncie centrali nie bedzie migac, dopdki centrala nie bedzie w

stanie nadac sygnalu radiowego. Inaczej méwiac, wskaznik "LOW BATTERY" nie zapali sie w typowych okolicznosciach.

Bateria powinny byc jak najszybciej wymieniona w nastepujacy sposob:

1. Podczas dwukrotnego wprowadzenia kodu dostepu uzytkownika, dwie diody (e})) & BE=R) beda migac przez 20 sekund.
Podczas tych 20 sekund, nie bedzie nadawany sygnal radiowy i niemozliwe bedzie wprowadzanie danych. W ten
sposéb, centrala nie bedzie nadawac sygnalu radiowego podczas wymiany baterii.

2. Odkrec srube u dolu centrali i zdee'mij urzadzenie z umocowanej na scianie podstawy.

3. Odkrec dwie sruby mocujace z tylnej pokrywy i zdejmij pokrywe.

aktualny kod dostepowy administratora
a dioda zapali sie raz i dwukrotnie zamiga

a dioda zapali sie i zamiga trzykrotnie dla potwierdzenia przyjecia ustawien.

A wWN

a dioda zapali sie raz i zamiga dwukrotnie dla potwierdzenia przyjecia ustawienia.

. Zal6z z powrotem i przykrec tylna pokrywe, a nastepnie zamontuj centrale na podstawie umocowanej na scianie.
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Introducere
Acest tip de Tastatura Wireless este special proiectata pentru utilizarea impreuna cu seriile de Sisteme de Alarma
Wireless ELRO. Semnificatia Tastelor

1 Activare 5 In functiune

2 Dezactivare 6 Baterii consumate

3 Activare partiala 1 7 Confirmare prin apasarea unei taste

4 Activare partiala 2 (nu poate fi folosita) 8 Tasta de pericol (Sabotage - Tamper)
Codul de Acces al Utilizatorului Tastaturii este proiectat independent de alte coduri de acces folosite la Tabloul de Control.
Tastatura este alimentata la o baterie alcalina de 9V PP3. In conditii de functionare normala, aceasta baterie are o durata
de viata de peste 1 an. Cand nivelul bateriei este sub cel normal acceptat, indicatorul "LOW BATTERY" din fata Tastaturii
se va aprinde. In acest caz, bateriile trebuiesc inlocuite cat de curand posibil.

Pozitionarea Tastaturii
Aceasta este proiectata si pentru amplasarile in exteriorul cladirilor, fiind total impermeabila. Ea trebuie sa fie montata
intr-o zona apropiata intrarii principale, astfel incat Codul de Acces al Utilizatorului sa poata fi introdus usor. Va rugam sa
va asigurati ca pozitia finala de montare a Tastaturii este in zona de operare a Tabloului de Comanda. Nota: NU montati
tastatura pe suprafete metalice sau la o distanta mai mica de 1m de acest tip de suprafata (cum ar fi: radiatoare, tevi
de apa etc.), care pot interfera cu zona de frecventa a Tastaturii.Instalarea si Configurarea Tastaturii. Asigurati-va ca
Tabloul de Comanda este in modul “Test” sau “Programming" (HASS), (sau ca Soneria de Alarma este in modul
"Service"”). Nota: Tastatura este prevazuta cu un Cod de Acces Utilizator prestabilit: 1234. Din motive de securitate, este
recomandat ca acest cod sa fie schimbat cu unul nou, format tot din patru cifre, pe care sa-| stiti numai Dvs. si alte
cateva persoane. Nota: Folositi degetul mare si cel mijlociu pentru desfacerea articulatiei capacului Tastaturii (Fig. 5).
Tastatura este prevazuta la spate si cu un LED de iluminare. Cand deschideti capacul Tastaturii sau apasati orice tasta,
LED-ul va ramane aprins timp de 5 secunde.
Fixarea codului de identificare ID
Accesul la Tabloul de Control al produsului HA68C se face prin rularea meniului de functiuni pana pe ecran apare
urmatorul mesaj: '2-14 Wirefree Keypad', ajungand astfel si la sub-meniul ':1 Learning ID'. Pentru fixarea codului ID la
Tabloul de Control, apasati pe tasta de siguranta a capacului din spatele Tastaturii.
PIN @ = 2sistem fixare @

O 2-14 Tastatura fara fir (wireless)

@ O 2 operare Tastatura @

B selectare

1. memorare ID° @ Invatare ........c.ccccueeeeiieanns
Schimbarea Setarilor Initiale
gaca uitati Codul de Acces al Utilizatorului, puteti aduce sistemul la setarile originale, de fabrica, prin urmarirea pasilor
e mai jos:

1. Scoateti bateriile.
2. Tineti apasat orice tasta un pic mai mult de o secunda.
3. Fixati elementul de legatura J2 ca in Fig. 5a.
4. Reintroduceti bateriile si testati sistemul tastand codul de Acces al Utilizatorului: 1 2 3 4.
5. Daca functioneaza corect, fixati elementul de legatura J2 ca in Fig. 5b (care arata setarea normala a Tastaturii).
Modificare Parola Administrator
Cod initial: 12 34
Utilizarea Tastaturii se face prin apasarea ferma a butoanelor timp de cateva secunde fiecare. Daca faceti o greseala,
asteptati 5 secunde si apoi reluati programul de introducere a codului de la inceputul secventei. Pentru modificarea
parolei administratorului, apasati urmatoarele taste in ordinea de mai jos:

1.Apasati @&

2.Tastati DODD Parola curenta a administratorului
3.Apasati @ JR LED-ul se va aprinde de trei ori
4.Tastati DD Parola noua a administratorului

5.Apasati (@ 3 LED-ul se va aprinde de patru ori, confirmand noua setare. Daca nu se aprinde lumina,
asteptati cinci secunde si apoi reluati secventa programata.

Fixare Parola Utilizator

Accesul la Tabloul de Control al produsului se realizaeza cu ajutorul a cinci parole ale utilizatorului care pot fi introduse cu
ajutorul Tastaturii. Pentru introducerea parolei, apasati urmatoarele taste in ordinea de mai jos:

. Apasati @

. Introduceti >@>@H(@> Parola Administratorului

. Apasati (8 LED-ul Jlk se va aprinde de trei ori.

. Introduceti prima parola a utilizatorului (3 X234 sau (&)

. Apasati @ Parola noua a Administratorului

. Apasati CDO@>>C2 LED-ul ik . Se va aprinde de patru ori.

. Apasati @ Tasta de activare ARM

Repetati ordinea de apasare a tastelor, asa cum sunt mentionate mai sus, si in acelasi timp, introduceti si parolele celui
de-al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea si al 5-lea utilizator.

Verificarea Tastaturii

Asigurati-va ca Tabloul de Comanda sa fie in modul "Test” sau “Programming”.

1. Apasati Cod Acces Utilizator pentru activarea sistemului.

2. Tineti apasat @ impreuna. Dupa aproximativ 2 secunde alarma se va declansa.

3. Apasati @®i®®®md Acces Utilizator pentru dezactivarea sistemului.
astaturii

NOU S WN

Utilizarea

Activare: Apasati ®®®® Cod Acces Utilizator si

Activare Partiala: Apasati @@ Cod Acces Utilizator si @ pentru Activare Partiala 1
Dezactivare: Apasati @@@@ Cod Acces Utilizator

Pericol (Setari initiale: Pornit)
Tineti apasat@ si @ impreuna timp de 2 secunde si Jil LED-ul se va aprinde imediat.

Pentru pornirea sau oprirea functiunii de pericol, urmariti pasii de mai jos: Activarea Functiunii de Pericol:

1. Apasati (@
2. Introduceti (D (DD (2D Cod valid de acces al administratorului

3. Apasati (@ dBk  LED-ul se va aprinde o data si va sclipi de doua ori
4. Apasati (1)

5. Apasati (@) 4

Dizactivarea Functiunii de Pericol
1. Apasati (@
2. Introduceti @@@@ Cod valid de acces al administratorului

LED-ul se va aprinde o data si va sclipi de trei ori pentru confirmarea setarii.

3. Apasati @ . LED-ul se va aprinde o data si va sclipi de doua ori.
4. Apasati @
5. Apasati @ . LED-ul se va aprinde o data si va sclipi de trei ori pentru confirmarea setarii.

Reintroducerea Bateriilor

Indicatorul "LOW BATTERY" din fata Tastaturii nu se va aprinde decat atunci cand Tastatura va emite semnale radio RF.
Altfel spus, indicatorul "LOW BATTERY" nu se va vedea in conditii de functionare normala. Bateriile trebuiesc inlocuite cat
de curand posibil, urmarind pasii de mai jos:

1. Prin apasarea codului de Acces Utilizator de doua ori, doua LED-uri (€)}) & l&=R ) vor sclipi timp de 20 de secunde.

In timpul duratei de 20 secunde, nu se va emite nici un fel de semnal radio si nici o setare nu va fi acceptata. Astfel,
Tastatura nu va emite semnale radio in timpul inlocuirii bateriilor.

2. Scoateti surubul de fixare de la baza Tastaturii si indepartati din perete placa de fixare.

4. Inlocuiti bateria cu una noua alcalina de tip 9V PP3.
. Inchideti capacul de la spate si apoi fixati Tastatura pe placa de perete.
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Beepexune
[aHHbii 6eCNpOBOAHOIA NYNLT YNpaBNeHUs MCNONb3YeTcs ¢ cucremamu 6ecnpoBOAHOM OXPAHHOM CUrHAaNMU3aUum cepum
ELRO. Hasnauenne kHoOnok 1.BrknwouyeHue .Nepepavya curHana
2.BoiknioyeHne 6.Ceelan 6atapesn
3.4acruyHoe BrknYeHne 1 7.MoaTBepXAEHME HAXaTUA KHONKK
4.4actnuHoe BrOYeHKe 2 (He ucnonssyercs)  8.0TMeHa TPEBOXHOW CUrHanusauum
KoZa nosib30BaTenbCKoro AocTyna ANs AaHHOIO NyNbTa He3aBUCUM OT N11060ro U3 KOAOB AOCTYNa, UCNONb3YEMbIX C NAHENbIo
gpameuuﬂ. MyneT paboTaer oT WenoyHon 9-eonibToBON GaTapeu PP3. MNpu HOPMaNbHbLIX YCIOBUAX IKCN/TyaTauum 3Ta
Tapes obecneunt paboTy ycTpoicTea B Teuerue 6onee oaHOro roaa. Koraa cuna b6arapen oKaxercs HuXe npuemMneMoro
YPOBHS, CTAHET MUraTb MHAWKATOP cesluel 6atapen Ha nepeaHei nakenm nyneta. B atoM cnyyae 6arapes AomkHa 6birh
He3aMeANuTeNbHO 3aMeHeHa.

Monoxxexnne nynsra

MyNbT MOXHO YCTaHAB/MBATL CHAPYXWU, TaK KaK OH NOJIHOCTLIO BOAOHENpOHUUaeM, MynbT HeobXxoAuMOo pasMeLwaTh pajoM C
rfiaBHOM BXOAHOM ABEPbI0 TaKMM 0Opa3oM, UTOBbI MOXHO BbiNi0 NErKo BBOAMTL KOA AOCTYNa.YBeanTeCh,UTo NONOXEHUe,
BbibpaHHOe ANA NynbTa, HAXOAUTCA B 30HE NpueMa naHenu ynpasnexus. Mpumeuanne: HE C/IEAYET pa3amewwars NynbT Ha
v3genua U3 Metasma unu 6nmxe 1M OT Takmx m3genui (Hanpumep, paavatopHbix 6aTtapei, Tpy6 M T.n.), TaK Kak 3TO MOXeT
CHWU3WUTL 30HY paavonpuema nynbra. MOHTaX U KOHMUrypaums nyneta. Yoeaureco, uto MNaHenb YnpasieHus HaxoanuTcs B
ﬁex(me Tectupoeanus unu MporpammupoBanmns (Mam 4To CupeHa HaxoauTcs B pexume O6cnyxueaHus). MpuMeyanune:

a NyNbT N0 YMONYAHMIO YCTAHOB/IEH KOZ NO/b30BATENbCKOrO A0CTyna «1234». B uensax 6e30nacHoCTU peKoMeHayeTcs
M3MEHUTb 3TOT KO/l Ha APYIOW YeTbipex3HauHbii KoA, U3BECTHbIW ToNbKO Bam u pﬁmn NONb30BATENAM CUCTEMbI.
MpuMeyanne: BONbIWMM U CPEAHUM NanbLeM OTKPOMTE KPbILWKY MynbTa (Puc,Ssl. ynbT obnajaer dyHKUMEH BHYTPEHHEro
oceelleHns. CBET 3aropuTcs Ha 5 CeKYHA NPKM OTKPLITUM KPbIWKK MY/IbTa MK HAXaTUK IOB0W KHOMKM.

Boifauya naeHTHPUKILUMOHHOro Koaa
Ans paborbi ¢ Makensio Ynpasnenus npubopa HAG8C, npokpyTHUTe MEHIO A0 NYHKTa «2-14 BecnpoBoAHON KHOMOYHbIN
NyNLT ynpaenexua» 1 janee soaute B noaMeHio ':1 Learning ID' («:1 3anoMuHaHue naeHTMOMKALMOHHOIO Koaa»).
Haxmure Ha BbiK/loYaTe b 3aWmnThbl OT HECAHKLIMOHUMPOBAHHOIO AOCTYNa Ha 3aHei NaHenu NynsTa ynpaenexdus Ans Toro,
yTo6b! BbYAATL MACHTUDUKALMOHHKBINA KOA NaHeNU ynpasneHus.

@ PIN @' Q@ =Hactpoiikacucrembi2 @

O 2-14 BecnpoBoAHOI NyNbT

@ © ynpaenenusipabora knaeuatypol 2 @
Bbibop Ha
(4] 1. 3anoMuHaHKEe WAEHTUDUKALMOHHOIO Koja @) ANOMUHAHME......ccvciivarinnnins

BosepaljeHne K 3aB0ACKNM YCTaHOBKaM

Ecnum Bel cnyuaitHo 3abbuin KOA NONb30BATENbLCKOIO A0CTYNa, Bbl MOXETE BEPHYTLCA K 3aBOACKUM YCTAHOBKAM, BbINONHAA

cneaylowme warm:

1. Ypanure 6arapeio.

2. Haxmure 1 yaepxueainte niobylo KHONKy Gonee oaHOM CeKyHAbI.

3. YcraHoBUTE nepembiuKy «J2» B NONOXEHWUE, YKa3aHHoe Ha Puc. 5a.

4. YcranosuTe 6atapelo u npoeepbTe YCTPOMCTBO, BBEAS NOJIb30BaTEsIbCKMIA KOA AOCTYNa No yMonuakuo - 1 2 3 4,

5. ECiv nposepka npowna ycnewHo, yCTaHoBUTe NepeMbiuky «]2» B NoNoXeHue, ykasaHHoe Ha Puc. 5b, uto senserca
HOPMaNbHbLIM NONIOXEHNEM YCTAHOBOK NyNbTa.

H3meHeHne napons agMMHKUCTPaTOpa

Kog no ymonuanuio: 123 4

Mpu MCNONBL30BaAHMK NYNLTA HEOEXOAMMO HAXMUMATL HA KHOMNKK YETKO 1 C MPOMEXYTKOM BPEMEHM MEXAY HAXaTHAMK He

Gonee nsTu cekyHa. Mpu cosepweHny oWKUOKM NOAOXKAUTE NATL CEKYHA M HaUMHaWTe NporpaMMUpoBaKue cHauyana. Ans

M3MEHEeHUs Napons AAMUHUCTPATOPA HAXMUTE KNABMIWLK B ClefyoLel NoCNel0BaTeNbHOCTH !

1.HaxaTtb

2.Beectn TeKyWwmit naponb aagMUHUCTPaToOpa

3.Haxatb ®®(1>® CeeroanoaHan naMna TpUxXAbl MArHeT.

4.Beectn Hosbii naponks agMuHMCTpaTopa

5.Haxatb DDDD CBETOAMOAHARA NaMna MUrHeT YeTbipe pasa aAns

noareep: nsi *ro*, 4TO HacTpoiika npuHaTa. Ecnm namna e 6yaeT Murate, NOAOKANTE NSTL CEKYHA M BbINONHUTE

NoCNeAOBaTeIbHOCTL NPOrPAMMUPOBAHMA C CAMOMO Hayana
Ycranoeka napons nonssosarens

JAns ocywecTBNeHMsA KOHTpos Haa MaHenso Ynpaenexus npubopa H411Q cywecTey T NATE NO/NL30BATENLCKUX Naponiei.
[ns BBEAEHUA NONb30BATENLCKONO NAPONA HAXMUTE KNaBUILIK B CAEAYIOLWEN NOCIeA0BaTENbHOCTH,

Haxarte (8

. Beegure COCOCDC naponb agMMHWCTpaTopa

. Haxare, 3 Jilk CBETOAMOAHAS NaMNa TPUKAb! MUTHET.

. Beeaure kak nepebiii napons nonb3osarens (1@ X3 @ nnn@d

. Haxmure 30 HOBbIWA Maposib aZiMUHUCTParopa

. Haxate (O w.... Jik cBeTOAMOAHAS NaMNa MUIHET YyeTbipe pasa.

. Haxmure @ KHOMNKY NOCTAHOBKMU Ha CUrHANN3aLMUI0

MoeTopnTL NpoUeAy Py Kak yKasaHo Bbile, BBOAA (2) (3) (4D n(E) B KayecTse BTOPOro, TPETLEro, YETBEPTOro M NATOro
nonb3oBarens.

Mposepka nynbta

YcTaHoBWUTE NaKenb ynpaenesns B pexum Tectuposanua uau MporpaMMMpoBaHms.

1. HaxaTb @@@@ Kog gocryna Ans BKIKOYEHUS CUCTEMbL.

2. HaxaTb 1 yAepxuBaTh OAHOBPeMeHHO obe kronkn (85 (@) B Teuenne npUMepHO ABYX CEKYHA CUrHanW3aums Gyaet
BKJIOYEHA,

3. Haxate C2OCDO DD (@ Koa focTyna anst BLIKNIOUEHUS CUCTEMBI.

B o DD I e

Yacruun.ekn: Haxarts @@@@ Kop pocryna u @ ANA YacTUYHOrO BKIOYEHMs 1
Buikntouenne: Haxats (2)(2)(2)(ZD Koa nocryna u (D

DYHKUMA TPEBOXKHOH curHanunsaumm (YCTaHOBKa o ymon4aHuuio: Bkn.)

HaxaTb 1 yaepxuBaTL OfHOBpeMeHHO obe kHonkun(@)) u@ 6onee aByx cekyr; gl CBETOAMOAHbIN MHANKATOP ByaeT
4acro MUratb.
Ans BIIOYEHHS WA BbIKTIOYEHHS (DYHKUHH TPEBOXKHOH CHIrHann3auny, BbINOAHSHATE CEAYIOLHe Wark:

\lOlU\th:“

- TP W CUrHanm3saunm:

1. HaxaTtb

2. Beepute COHCDOCD(Z)  Koa aocTyna apMuUHKUCTpaTOpa

3. Haxate (@ v Bl CBETOAMOAHAN NAaMNa 3aXOKETCH U ABAXAbI MUTHET

4, Haxate (1D

5. Haxars (@ v ik cBETOAMOAHAR NAMNA 3AXKETCA 1 MATHET TP Pasa 15 NOATBE PXAEHUS TOFO, YTO HACTPOIKA NPUHSITa
B i cCUrHanusaunm

1. HaxaTtb

2. Beegure @@@@ KOA A0CTYNa ajMuHucCTpaTopa

3. Haxats (@) v ik CBETOAMOAHAS NAMNa 3aXKETCS U ABAXKAbI MATHET.

4. Haxate (0D

5. Haxate (@0u Jl CBETOAMOAHAN laMNA 3AXOKETCA M MUTHET TPU pasa 419 NOATBEPXAEHUS TOrO, UTO HACTPOIKa NPUHATA.

3amena Gatapei
MHamKaTop ceBlei 6atapen Ha GPOHTANBHOM YaCTH NYNbTa HAYHET MUraTh, Kak TONbKO MyNbT NEpecTaHeT nepeaaearb
paano curuan. [pyrumn CioBaMM, MBAWKATOP ceslueid batapen He ByaeT BUAEH B HOPMasbHbIX YCioBuax. Mpu Heobxoan-
MOCTHM HaTapen HEOBXOAMMO HEMEIEHHO 3aMEHUTL CeayioWmnM 06pasomM:
1. [laxabl BBEAUTE KOA AOCTYNA, W ABA CBETOAMOAHBIX MHAMKATOPa (81 M ) 6yayT Murath B TeueHue 20 CeKyHA.
B nepuos 3Tux 20 CEKYHA Pagno CUrHan He 6yAleT MCXOANTb, @ TAKKE He ByAEeT NPUHUMATLCA HMKaKoro BBoAa C
K1aBMaTypbl. TakMM 0OpasoM, Npu 3ameHe 6aTapen NynbT He ByAeT nepefaBaTh Pajuo CUrHanm.
2. OTBUHTUTb BMHT HA HUXHEMN YACTU MyNbTa U CHATb C HACTEHHOW NWTbI.
3. OTBUHTUTL 1Ba KPENEXHbIX BUHTA Ha 3aJHei KPbIWKE N CHATb KPbILWKY. /

4. MNoMeHATb cTapyio 6atapelo Ha HOBYIO 9-BONBTOBYIO WenouHy o 6aTapewo PP3.
5. Hagetb 1 3aWKCMPOBATL 3aHIOK KPLILKY, @ 3aTEM YCTAHOBUTL U 3adMKCMPOBATbL NYJ/ILT Ha HACTEHHON NaUTE.

=Y N\

Uvod
Této bezdrétova klavesnica je vhodna na pouzivanie so sériami systémov ELRO Bezdrdtovy intridovy alarm.
Vyznam klaves 1 Aktivacia 5V prenose, vo vysielani

2 De-aktivovanie, zruSenie 6 Slaba batéria

3 Cast-Aktivacia 1 7 Potvrdenie stlaéenim klavesy

4 Cast-Aktivécia 2 (nemdze byf pouzité) 8 Anti-panik (Sabotage - Tamper)
Pristupovy kéd uzivatela kla'vesniceg: zavisly od akychkolvek pristupovych programov pouzivanych v Oviddacom paneli.
Klavesnica je napajana alkalinovou batériou 9V PP3. Za normalnych prevadzkovych podmienok bude poskytovat |,
ocakavanu zivotnost viac ako 1 rok. Ked droveri batérie klesne pod prijateln( a pripustnd droven, indikator "SLABA
BATERIA” na prednej strane Klavesnice zaéne svietit a blikat. Ked'sa toto objavi, batérie by mali byt vymenené ¢o
najskor ako je to len mozné.

Umiestnenie klavesnice
Klavesnica je vhodnd na pripevnenie a upevnenie zvonku, pretoze je pine odolné proti poveternostnym vplyvom.
Klavesnica by mala byt zmontovana v pozicii blizko hlavnych vchodovych dveri, tak aby uZivatel pristupového kédu
mobhol lahko vstdpit. Uistite sa, Ze vybrana pozicia pre Klavesnicu je v ramci G¢inného a efektivneho rozsahu ovladacieho
Eanela. Poznamka: NEFIXUJTE Klavesnicu do kovového materidlu ani nelokalizujte jednotku v rozsahu do 1 metra od
ovového materidlu (napr. radidtorov, vodovodnych rirok, atd.), pretoze to méze ovplyvnit a postihovat radiovy rozsah
Klavesnice. InStalujte a nakonfigurujte Kldvesnicu. Uistite sa, Ze Ovladaci panel je v rezime Testovania a Programovania
(HAS5), (alebo ze Sirény su v rezime Servis). Poznamka: Klavesnica sa dodava s naprogramovanym Uzivatel'skym
ristupovym kédom €.: 1234. Z bezpecnostnych dévodov sa odportca, aby sa tento kod zmenil na iné Stvorciferné Cislo,
oré viete len vy a ini uzivatelia systému. Poznamka: pouzite palec a prostrednik na upevnenie krytu kldvesnice. (Obr.
5? Kldvesnica ma moznost zadného osvetlenia svetiom. To sa vysvieti asi na 5 sekind, ked sa otvori kryt Klavesnice
alebo ked'sa stlai akykolvek klaves.
Vysielanie identifikaéného kédu
Ak chcete pracovat s ovladacim panelom HA68C, prechadzajte ponukou, az kym sa nezobrazi ,2-14 Wirefree Keypad"
(Bezdrotova klavesnica) a potom prejdite dalej do vedlajsej ponuky , 1. Learning ID" (Ucenie sa identifikaéného kédu).
Stlacte spinac ochrany proti poSkodeniu (anti-tamper), aby vysielal identifikacny kéd do ovladacieho panela.
@ PIN @ © = 2system setup (systémové nastavenie) @
O 2-14 Wirefree keypad (Bezdrétova klavesnica)
® O 2 keypad work (Einnost klavesnice) @
EI zvolte na
O 1. learning ID (uenie sa identifikaéného kédu) @ ' Learning (Uenie $a@)........cccuvueerauvnaanns
Restartovanie a znovu nastavenie Vyrobného pred-nastavenia
Ak ste bohuzial zabudli Uzivatelsky pristupovy kéd, mdZete restartovat a znovu nastavit Uzivatelsky pristupovy kéd na
Vyrobné pred-nastavenie vykonanim nasledujicich krokov v tomto poradi:
1. Odstrante a vyberte batériu.
2. Stlacte a drzte akikolvek kldvesu na viac ako 1 sekundu.
3. Nastavte linku Prepojovacieho kabla J2 ako je zobrazené na Obr. 5a.
4. Nastavte a opravte batériu, otestujte to stlacenim pred-nastavenym Uzivatelskym pristupovym kédom 1 2 3 4.
5. Ak je testovanie v poriadku, nastavte linku Prepojovacieho kébla J2 ako je zobrazené na Obr. 5b, o je ako je
normalne Klavesnica nastavena vobec.
Zmena administratorského hesla
Predvoleny kéd: 12 3 4
Ked pouZivate kldvesnicu, tiadidla musite stidéat pevne a do piatich sekind po sebe. Ak sa pomylite, pockajte pét sekind a
zaénite programovanie znovu od zaéiatku postupu. Ak chcete zmenit administratorské heslo, stlaéte postupne nasledujice
tlacidla:

1.Stladte @

2.Zadajte COCODD Aktudlne administratorské heslo

3.Stlaéte F ] LED diéda trikrat zablika.

4.zadajte DODCDD Nové administratorské heslo

5.Stlaéte @& Mk LED di6da zablika $tyrikrat, éim potvrdi, e nastavenie bolo

akceptované. Ak diéda nezablikd, pockajte pat sekind a znovu zaénite postup programovania od zadiatku.
Nastavenie uZivatel'ského hesla

Do kldvesnice mdZete zadat pat uZivatelskych hesiel, aby ste mohli oviddat ovlddaci panel H411Q. Ak chcete zadat
uZivatel'ské heslo, stlatte postupne nasledujlce tlacidia.

Stlacte

. Zadajte COCDTDCD  heslo administritora

. Stlaéte, @ dlk ... LED di6da trikrat zablika.

. Zadaijte ako prvé heslo uZivatela (@)@ @ alebo (B

Stlatte @ Nové heslo Administrétora
. Stladte DD a Jik ... LED diéda zablika Styrikrat.
. Stlatte @ je ARM tatidlo

Opakujte vysSie uvedeny postup a pritom zadajte 2, 3, 4 a 5 ako druhého, tretieho, Stvrtého a piateho uZivatela.
Testovanie klavesnice

Uistite sa, Ze Ovladdaci panel je v rezime Testovania alebo Programovania.
1. Stlaéte @@&)@ Uzivatel'sky pristupovy kéd na aktivovanie systému.
2. Stlacte a drzte @ a @ tlacidla spolu, po asi 2 sekundéach sa spusti alarm.

3.stladte (OO@H@2O D Utivatelsky pristupovy kéd na de-aktivovanie systému.

Prevadzkovanie klavesy

Aktivacia: Stlacte COHCO (P uzivatelsky pristupovy kéd a

Scasti aktivacia: Stlacte (2)(2)(2)(?) Uzivatelsky pristupovy kéd a (@) pre scasti aktivéciu 1
Deaktivacia: Stlaéte UzZivatelsky pristupovy kéd a @

Panika (Vyrobné pred-nastavenie: Zapnuté)

Stlalte a drzte (@) a (@pspolu asi na viac ako 2 sekundy prudko s JJil LED zablikanim.

Aktivovanie alebo zneskodnenie funkcie panika, nasledujte nizsie nastavené kroky v poradi za sebou:

Umoznenie a aktivovanie Paniky:
1. Stlacte

2. Zadajte (OO (Z) Platny ADMIN pristupovy kéd

3. Stlatte (@ dBk  LED sa razrozsvieti a dvakrat zablika

4. stlaéte (1)
5. Stlaéte (@D ik

Deaktivacia Paniky

LED sa raz rozsvieti a trikrat zablika na potvrdenie, Ze nastavenie bolo prijaté.

1. Stlacte

2. Zadajte & D& DIED) Platny ADMIN pristupovy kéd

3. Stlatte @ 4 LED sa raz rozsvieti a dvakrat zablika.

4. Stlate o

5.StHaite @& 4 LED sa raz rozsvieti a trikrat zablikd na potvrdenie, Ze nastavenie bolo prijaté.

Vymena batérij ,

Indikator “SLABA BATERIA” na prednej strane Klavesnice nebude blikat az pokym Klavesnica neemituje RF radiovy

signal. V kratkosti a struéne, indikacia "SLABEJ BATERIE” nebude za normalnych okolnosti viditelna. Batérie by mali byt

vymenené ¢o najskor ako je len mozné nasledovne:

1. Stlaéenim dvakrat UzZivatel'ského pristupového kédu , dva LEDs (e)) & D) zabezpedi blikanie na asi 20 sekind.
Pocas tychto 20 sekdnd trvania sa neemituje Ziadny radiovy signal a ziadne vioZenie a vstup nebude akceptovany a
grljaty. Takymto spdsobom Klavesnica nebude emitovat radiovy signal, ked' sa bude vymienat batéria.

2. rgé;e a povolte fixovaciu skrutku na spodnej strane Klavesnice a odstrafite zo steny montaznu upeviiovaciu dosku,
tabulu.

3. Zrudte a povolte dve fixovacie skrutky na zadnej Casti krytu a odstrarite kryt.

4. Vymeiite batériu za novi 9V PP3 Alkalinovl batériu.

5. Vymenite a fixujte zadn( ast krytu a potom nastavte a upevnite Kldvesnicu do steny. /
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Uvod
Ova beZi¢na tipkovnica se moze koristiti sa ELRO bezi¢nim alarmnjm sustavima.
Znacenje tipki 1 Aktiviraj 5 Salje signal

2 Deaktiviraj 6 Prazna baterija
3 Aktivirani dio 1 7 Pritisnuti broj je unesen
4 Aktivirani dio 2 (ne moze se koristiti) 8 Anti-uzbuna (Sabotage - Tamper)

Viastiti kod za koriStenje tipkovnice ne ovisi o drugim kodovima koje koristite s upravljacem. Tipkovnica ima alkalnu
bateriju PP3 od 9V. U normalnim uslovima rada ona ce trajati oko 1 godinu. Kada nivo baterije padne isEod dozvoljenog
nivoa, indikator "ISPRAZNJENOSTI BATERIJE” koji se nalazi s prednje strane tipkovnice e zatreptati. Ukoliko se ovo
dogodi, zamijenite baterije $to je prije moguce
Postavljanje tipkovnice
Tipkovnicu mozete postaviti vani jer je vodootporna. Tipkovnicu treba postaviti blizu glavnih ulaznih vrata tako da
mozete lako unijeti korisnicki kod. Vodite ratuna da da ste postavili tipkovnicu unutar dometa upravijaca. Oprez:
NEMOJTE postaviljati tipkovnicu na metalnu konstrukciju ili 1 m od metaine grade (npr. radijatora, cijevi za vodu, itd) jer
tako mozete smanjiti domet tipkovnice. Instalacija i konfiguracija tipkovnice. Podesite upravljac na opciju za testiranje ili
programiranje (HAS5), (ili sirenu na opciju Service). Oprez: Tipkovnica ima tvornicki podeSen kucni ?(od na: 1234. Zbog
sigurnosti, preporu¢avamo da promijenite ovaj kod na drugi broj od Cetiri broja koji znate samo Vi i oni kog koriste taj
sustav. Oprez: Podignite poklopac na tipkovnici koristeci palac i srednji prst. (slika 5) Iza tipkovnice se nalazi svjetlo.
Ono ¢e biti upaljeno 5 sekundi kada otvorite tipkovnicu ili kada pritisnete neku tipku.
Az ID-koéd kibocsatasa
A HAG8C vezériGpaneliének eléréséhez jelenitse meg a kijelzén a meni '2-14 Wirefree Keypad' opcidjat, majd lépjen az
':1 Learning ID' almenibe. Nyomja meg a billenty(izet hatlapjan talalhaté anti-tamper (illetéktelen behatolas elleni)
kapcsolét, hogy az ID-kéd megjelenjen a vezéridpanelen.

@PIN @ © =2system setup e

O 2-14 Wirefree keypad
® O 2keypad work @
G select on
O l.leamingID @ Learning......c.ccccueueeeaenennnes
Vracanje na tvornicki podeseno
Ukoliko ste zaboravili koji je Va3 korisnicki kod, moZete podesiti korisnicki kod na tvornicki podeseno ukoliko ucinite
slijedece:
lf]leivadlte bateriju.
2. Pritisnite i drZite bilo koju tipku viSe od 1 sekunde.
3. Podesite Jumper]2 kao sto je prikazano na slici 5a.
4. Vratite bateriju i testirajte tako Sto unesete korisnicki kod unesen u tvornici 1 2 3 4.
5. Ukoliko je testiranje proslo uspjesno, podesite jumper J2 kao 3to je prikazano na slici 5b, onako kako je tipkovnica
obiéno i podesena.

A rendszergazda-jelszé modositasa
Alapértelmezett kéd: 1 234
A billenty(izet hasznalatakor az egyes gombokat hatarozottan, 6t masodpercnél kisebb id6kdzokkel nyomja le. Ha hibat
vét, varjon harom masodpercig, majd kezdje Gjra a programozast az elejétél. A rendszergazda-jelszé6 modositasdhoz
sorrendben a kdvetkez6 gombokat nyomja meg:
1.Nyomja meg a (@ gombot.
2.Usse be a jelenlegi rendszergazda-jelszot (D@
3.Nyomja meg a (@ gombot. A 4k LED haromszor felvillan.
4.Usse be az Uj rendszergazda-jelszét (DD
5.Nyomja meg a @ gombot. A 4 LED haromszor felvillan, jelezve, hogy a bedllitas érvénybe Iépett.
Ha nincs villogas, varjon 6t masodpercig és kezdje a programozast az elejétdl.
A felhasznal6i jelsz6 beallitasa
A HA68 vezérlopanel irdnyitasahoz ot felhasznaldi jelsz6t adhat meg a billentylizetnek. A felhasznaléi jelsz6 bedllitasahoz
sorrendben a kdvetkez6 gombokat nyomja meg:
1. Nyomja meg a (®>gombot.
2. Upidite O @@ Lozinka admnistratora
3. Nyomja meg a @ gombot. A ik LED haromszor felvillan.
4. UpiSite lozinku prvog korisnika (D2 il B
5. Pritisnite @@ Nova lozinka administratora
6. Nyomja meg a (2>(>@>(2>gombot és a ik LED négyszer felvillan.
7. Pritisnite @ je gumb ARM
Ismételje meg a fenti miveleteket Ugy, hogy a masodik, harmadik, negyedik és az 6todik felhasznaldi jelszhoz a 2-est,
a 3-ast, a 4-est, illetve az 5-6st nyomja meg.
Testiranje tipkovnice
Podesite upravlja¢ na opciju za testiranje ili programiranje.

1.prtisni COCOHOCD@ @ Korisnicki kod kako bi aktivirali sustav.

2. Pritisnite i drZite @ i obje tipke u isto vrijeme, nakon odprilike 2 sekunde alarm ¢e biti aktiviran.
3. pritisnite (22O Korisnicki kod kako bi deaktivirali sustav.

Koristenje tipkovnice

Aktiviranje: Pritisni  (2)(2)(2)(?)  Korisnigki kod i

Aktivirani dio: Pritisni(?)(2)(2)(?) Korisnickikodi (@)  za aktiviranje dijela 1

Deaktiviraj: Pritisni  (2)(2)(?2)(?) Korisnickikod i (D

Uzbuna (Tvornicki podeseno: On)
Pritisni i drzi (@) | (@ U isto vrijeme oko 2 sekunde dllk dok LED svjetlo brzo trepée.

Ukoliko Zelite aktivirati ili deaktivirati funkciju za uzbunu, pritisnite tipke slijedecim redoslijedom:
Aktiviranje uzbune:

1. Pritisni (@
2. upisite COCDO@O(@) valjani ADMIN kod za pristup

3. Pritisni i upalit ¢e se LED svjetlo i dvaput zatreptati
4. Pritisni

5. Pritisni (@ B

Deaktiviranje uzbune

1. Pritisni (@

2. upisite CDOCDO@H(@D Valjani ADMIN kod za pristup

3. Pritisni @ a0 upalit ée se LED svjetlo i dvaput zatreptati.

4. Pritisni ()

5. Pritisni @ 3L

Kako promijeniti baterije

Indikator “ISPRAZNJENOSTI BATERIJE” koji se nalazi s prednje strane tipkovnice se ne ¢e upaliti dok tipkovnica ne

po3alje RF radio signal. Zapravo, indikator "ISPRAZNJENOSTI BATERIJE” ne Ce svijetliti u normalnim okolnostima.

Baterije bi trebalo Sto prije zamijeniti na slijedeci nacin:

1. Ukoliko dvaput pritisnete kod koji omogucava da udete u sustav, dva LED svjetla (€} & B=N) Ce trepkati 20 sekundi.
U trajanju od 20 sekundi, ne ¢e te moci poslati radio signal i ono $to unesete ne ¢e biti prihvaceno. To znaci da
tipkovnica ne ¢e slati radio signale dok mijenjate baterije.

2. Odvijte vijke koji se nalaze na dnu tipkovnice i skinite ih s nosaa za vjesanje na zid.

3. Odvijte vijke koji se nalaze sa straZnje strane na poklopcu i skinite poklopac.

upalit ¢e se LED svjetlo i triput zatreptati $to znaci da ste uspjesno unijeli kod

upalit ¢e se LED svjetlo i triput zatreptati $to znaci da ste uspjesno unijeli kod.

. Vratite poklopac na mjesto i vratite tipkovnicu na zidni nosac.

Q Zamijenite bateriju novom PP3 alkalnom baterijom od 9V. /
5
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Uvod

Tato bezdratova klavesnice je vhodna pro pouZiti spolu s gadou bezdratovych bezpeénostnich systému ELRO.
Popis tlaéitek

1 Nastaveno 5 Pfenos

2 Qdstaveno 6 Slaba baterie

7 Potvrzeni o stisknuti tladitka
8 Anti-panik (Sabotage - Tamper)

3 Castecné nastaveno 1
4 Castetné nastaveno 2 (nelze pouzivat)

Uzivatelsky pgistupovy kdd zadany na klavesnici je nezavisly na jakémkoli jiném pgistupovém kédu pouzivaném na
ovladacim panelu. Klavesnice je napajena alkalickou baterii 9V PP3. Pgi biznych provoznich podminkach je oéekavana
Zivotnost baterie vice nez 1 rok. Kdyz)?iroveb nabiti baterie klesne pod peijatelnou troveo, rozsviti se indikator "LOW
BATTERY"” (slaba baterie) vpgedu na klavesnici. KdyZ se indikator rozsviti, mili byste co nejdeive vyminit baterii.
Umistini klavesnice
Klavesnice je vhodna k upevnini venku, protoZe je zcela vodotisna. Klavesnice by mila byt upevnina u hlavniho vchodu
tak, aby bylo mozno snadno zadat uZivatelsky vstupni kéd. Ujistite se, Ze misto zvolené k upevnini klavesnice je v Géin-
ném dosahu kontrolniho panelu. Poznamka: NEUPEVOUJTE klavesnici na kov ani v blizkosti kovu - ve vzdalenosti mensi
nez 1 m (nape. radidtory, vodovody apod.), protoZze to muze ovlivnit radiovy dosah kldvesnice. Instalace a nastaveni
kldvesnice Ujistite se, Ze je kontrolni panel v reZimu Test (testovani) nebo Programming (programovani) (HAS5S), (nebo
ieljsire’na v reZimu Service). Poznamka: Klévesnice je doddvana se standardnim uZivatelskym vstupnim kédem:
1234. Z bezpeénostnich duvodu je doporuéeno kéd zminit na jiny étygmistny kéd, ktery budete znat pouze vy a dalsi
uzivatelé systému. Poznamka: K otevgeni krytu klavesnice pouzijte palec a prostgednik. (Obr. 5) Klavesnice je
vybavena podsvicenim. Podsviceni bude zapnuto na 5 vtegin po otevegeni kldvesnice a po stisknuti jakéhokoli tlaéitka.
Odeslani ID kédu
Pro praci s oviddacim panelem HA68C, projdéte skrze nabidku, dokud se nezobrazi '2-14 Wirefree Keypad'('2-14
Bezdratova Klavesnice) a dale pfistup do sub-menu ":1 Learning ID'(":1 UCeni se ID".). Stisknéte tlacitko ochrany proti
neopravnéné manipulaci v zadni ¢asti kldvesnice, tim bude odeslan na ovladaci panel ID kéd.

@ PN ®& © = 2 nastaveni systému @

O 2-14 Bezdratova klavesnice

e 0 2 prace na klavesnici @

C zvolit on (zapnuto)

O 1l.uéenilD @ 1§70 || PP SR S PP o0
Znovu nastaveni vyrobniho nastaveni
Pokud nahodou uZivatelsky vstupni kéd zapomenete, muzete pgepsat uzivatelsky vstupni kéd standardnim nastavenim z
vyroby, a to postupem v nasledujicich krocich:
1. Vyjméte baterie.
2. Stisknéte jakékoli tladitko na déle nez 1 vtefinu.
3. Nastavte jumper ]2 tak, jak je zobrazeno na obr. 5a.
4. Baterii znovu vloZte a otestujte nastaveni zadani standardniho uZivatelského vstupniho kédu 1 2 3 4.
5. Pokud testovéni probéhlo ispésné, nastavte jumper J2 tak, jak je zobrazeno na obr. 5b., coZ je bézné nastaveni
klavesnice.
A rend: g j
Alapértelmezett kéd: 1234
A billenty{izet haszndlatakor az egyes gombokat hatdrozottan, 6t mésodpercnél kisebb id6kézokkel nyomja le. Ha hibat vét,
vérjon hdrom masodpercig, majd kezdje Gjra a programozast az elejétdl. A rendszergazda-jelszé6 moédositdsédhoz sorrendben
a kdvetkez6 gombokat nyomja meg:
1.Nyomja meg a (@ gombot.
2.Usse be a jelenlegi rendszergazda-jelszét (OO
3.Nyomjameg a (@ gombot. A Jk LED haromszor felvillan.
4.Usse be az (j rendszergazda-jelsz6t D@D
5.Nyomjameg a & gombot. A B LED haromszor felvillan, jelezve, hogy a bedllitds érvénybe Iépett.
Ha nincs villogds, varjon 6t masodpercig és kezdje a programozast az elejétél.
A felhasznaléi jelsz6 bedllitasa
A HAG68 vezériBpanel irdnyitdsdhoz 6t felhaszndldl jelsz6t adhat meg a billenty(zetnek. A felhaszndléi jelsz6 bedllitdsahoz
sorrendben a kdvetkezd gombokat nyomja meg:
1. Nyomja meg a (®> gombot.

. Zadejte DO@D@P@ heslo spravce
. Nyomja meg a (&> gombot. A Jlk LED hdromszor felvillan.

2
3
4. Zadejte jako prvni uZivatelské heslo O X2X3>@ & (B
5
6.

da-falerd mbdacits

. Stlaéte @ Nové heslo spravce

. Nyomja meg a (@ @D@D
7. Stlagte @ je tlaéitko ARM
Ismételje meg a fenti miveleteket Ugy, hogy a masodik, harmadik, negyedik és az 6t6dik felhaszndléi jelsz6hoz a 2-est, a 3-
ast, a 4-est, illetve az 5-8st nyomja meg.

gombot és a JlL LED négyszer felvillan.

Testovani klavesnice
Ujistite se, Ze je kontrolni panel v reZzimu Test (testovani) nebo Programming (programovani).

i 18 Stisknéte@@@@ Uzivatelsky vstupni kod k zapnuti systému.

2. Stisknéte a drite (@pa (@ tlacitka zaroven, po pfiblizné 2 vtefinach bude alarm spustén.
3. stisknéte (OO Uzivatelsky vstupni kéd k vypnuti systému.

Ovladani klavesnice
stisknéte (2)(2O (2> (2D uzivatelsky vstupni kéd a

Nastaveno:
Easteéni nastav.:  Stisknite (O @@ (P utivatelsky vstupni kéd a (@) pro éasteéné nastaveni 1
Odstaveno: Stisknite @@@@ uZivatelsky vstupni kod a @

Panic (Pgednastaveni: Zapnuto)
Stisknite a drite (@) 2 @ zaroved déle nez 2 vteginy, JilL LED dioda bude rychle blikat.

Pro vypnuti nebo zaﬁnuti funkce panika postupujte v nasledujicich krocich:
Zapnuti funkce Panika:

1. Stisknéte

2.zadefte COTDO@D(@D  Platny ADMINISTRATORSKY pFistupovy kéd

3. Stisknéte LED dioda se rozsviti a dvakrét blikne.

4. Stisknéte

5. Stisknéte LED dioda se rozsviti a tfikrat blikne, tim je potvrzeno, Ze nastaveni bylo uloZeno.
Vypnuti funkce Panika

1. Stisknéte

2. zadejte COCOD@(ZD  platny ADMINISTRATORSKY pristupovy kéd
3. Stisknéte @ JL LED dioda se rozsviti a dvakrét blikne.
4. stisknéte (0D
5. Stisknéte (@ B
Vymina baterii
Indikator slabé baterie ("LOW BA1TERY"? v predni ¢asti klavesnice se nerozsviti, dokud kidvesnice vysild RF radio signal.
V kratkosti, za normalinich okolnosti neni indikace slabé baterie vidét. Baterie by mély byt vyménény co nejdfive, a to
nasledovné:
1. Poté, co zadate dvakrat po sobé uzivatelsky vstupni kéd, dvé LED diody @D & EEN) se rozsviti na dobu 20ti vtefin.
Béhem téchto 20ti vtefin nebude vysilan Zadny radio signal a nebude akceptovan zadny vstup. Takto
nebude kldvesnice vysilat Zadny radio signal béhem doby vymény baterii.
Uvolnéte upeviiovaci Sroubky ve spodku kldvesnice a sejméte ji z montazni desticky.

LED dioda se rozsviti a tfikrat blikne, tim je potvrzeno, Ze nastaveni bylo uloZeno.

2.
3. Povolte 2 upeviiovaci roubky v zadni Casti krytu a kryt sundejte.

4. Vymérite staré alkalické baterie 9V PP3 za nové.
&Zadﬂi kryt vratte zpét a upevnéte jej, poté znovu nasadte a upevnéte klavesnici na montani desticku. /
Introduccion

Este teclado sin cables es adecuado para las gamas de sistemas de alarma de intrusos sin cables ELRO.
Teclas 1 Activar S Transmitiendo

2 Desactivar 6 Bateria baja

3 Act. parte 1 7 Confirmacién de pulsacion

4 Act. parte 2 (no funciona) 8 Anti panico (Sabotage - Tamper)
El cédigo de acceso del usuario del teclado es independiente de los cddigos de acceso usados en el panel de control. El
teclado se alimenta de una bateria alcalina PP3 de 9V. En condiciones de uso normales, tendra una vida (Gtil de mas de
un afo. Cuando el nivel de la bateria caiga por debajo de los niveles aceptables, parpadeara el indicador de “"BATERIA
BAJA” en la parte frontal del teclado. Cuando esto suceda, deben cambiarse las baterias lo antes posible.

Colocacion del teclado
El teclado es adecuado para colocario en el exterior, ya que es completamente impermeable. Deberia montarse cerca de
la puerta principal, para que el cédigo de acceso se pueda introducir con facilidad. Aseglrese de que la posicion elegida
esté dentro del radio de accién efectivo del panel de control. Nota: NO fije el teclado a superficies metalicas ni lo
coloque a menos de 1m de metales (p. ej. radiadores, tuberias, etc.); podria afectar al radio de accién. Instalacion y
configuracién del teclado. Asegurese de que el panel de control esté en modo Prueba o Programacién (HASS), (o que la
sirena esté en modo Servicio). Nota: El teclado se proporciona con un acceso de usuario por defecto: 1234. Por motivos
de seguridad, se recomienda que cambie el codigo por otro de cuatro digitos que sélo conozcan usted y otros usuarios
del sistema. Nota: Utilice los dedos pulgar y medio para abrir la tapa del teclado. (Fig. S) El teclado puede iluminarse.
Se iluminard durante los 5 segundos posteriores a la apertura de la tapa o a la pulsacién de cualquier tecla.
Emision del codigo de identificacion
Para trabajar con el panel de control del HA68C, navegue por el ment hasta que muestre Teclado sin cables 2-14' y
acceda al submen. '1. Averiguar ID'. Pulse el interruptor antimanipulacién de la tapa posterior del teclado para emitir el
coédigo ID al panel de control.

@ PIN® ©Q = 2 configuracién de sistema &

0 Teclado sin cables 2-14

® 0 2 operacion de teclado @

CB seleccionar

O 1. averiguarID @
Volver a valores de fabrica
Siolvida el codigo de acceso del usuario, puede restablecerlo siguiendo los pasos siguientes en el orden indicado:
1. Quite la bateria.
2. Presione y mantenga cualquier tecla mas de 1 segundo.
3. Pon%’a el interruptor J2 como se muestra en la Fig. 5a.
4. Vuelva a poner la bateria y compruebe pulsando el cédigo de usuario por defecto 1 2 3 4.
5 Siéggrueba funciona, ponga el interruptor J2 como se muestra en la Fig. 5b, que es la de configuracién normal de

teclado.

Cambio de la clave del administrador
Cddigo por defecto: 1234
Al utilizar el teclado deben pulsarse firmemente las teclas y con un maximo de 5 segundos entre pulsaciones. Si comete
un error, espere cinco segundos y vuelva a empezar a programar desde el principio de la secuencia. Para cambiar la
clave del administrador, pulse las siguientes teclas secuencialmente:
1.Pulse @&
2.Introduzca (@@(@>  Clave actual del administrador
3.Pulse ® £ el LED parpadeara tres veces.
4.Introduzca (D@ @D(@>  Nueva clave del administrador
5.Pulse @& M el LED parpadeara cuatro veces, confirmando que la configuracion se ha
aceptado. Si no parpadea, espere cinco segundos y vuelva a introducir la secuencia de programacion desde el principio.
Establecer la clave del usuario
Se pueden introducir cinco claves de usuario en el teclado para controlar el panel del H411Q. Para introducir la clave del
usuario, pulse la&t)edas siguientes secuencialmente.

Detectando..........ccccieeiinannnies

1. Pulse

2. Introduzca la CODO@@  Clave de administrador

3. Pulse, &> el Mk LED parpadearé tres veces.

4. Introduzca como clave del primer usuario QX233 >@> 0 &

5. Pulse @ Nueva clave de administrador

6. Pulse @@DDPDyel Ji LED parpadeara cuatro veces.
7. Pulse @ es el botén ACTIVAR

Repita la secuencia mencionada anteriormente al introducir 2, 3, 4 y 5 como usuarios segundo, tercero, cuarto y quinto.
Comprobar el teclado
Asegurese de que el panel de control esté en modo Prueba o Programacién.

1. Pulse @@@@ cddigo de acceso del usuario para activar la alarma.
2. Mantenga @ y a la vez, pasados aprox. 2 seg. se iniciara la alarma.
3. pulse CODO@O (2D @ coddigo de acceso de usuario para desactivar el sistema.

Uso del teclado

Activar: Pulse (DO @O (@) Codigo de acceso y

Act.parte:  Pulse (2)(2)(?)(?) Cédigo de acceso y (@) para activar parte 1
Desactivar:  Pulse (2)(2)(2)(?) Cédigo de acceso y (D)

Panico (por defecto: Activado)
Mantenga(@, vy (@, a la vez mas de 2 segundos con la Jill; parpadeando répidamente.

Para activar o desactivar el botén de panico, siga los pasos siguientes como se indica:
Activar el panico:

1.Puse (@
2. Introduza o cédigo de acesso@@@@ ADMIN vélido

3. Pulse @ e R se iluminara una vez y parpadeara dos.
4. Pulse
5. Pulse @ e N se iluminara una vez y parpadeara tres, indicando que la configuracién se ha aceptado.

Desactivar el panico

1. Pulse @

2. Introduza o cédigo de acesso @@@@ ADMIN vélido
3.puse (@ e Jk  seiluminard unavez y parpadeara dos.
4. Pulse

<
s.puse (@ ¢ Jik

Cambiar las baterias
El indicador "BATERIA BAJA” en la parte frontal del teclado no parpadeara hasta que el teclado emita una sefial de RF. Es
decir, el indicador de “BATERIA BAJA” no se ve normalmente. Las baterias deben cambiarse lo antes posible como sigue:
1. Al introducir dos veces el cédigo, parpadearan dos () y BN ) luces durante 20 segundos.
Durante estos 20 segundos, no se emite senal de io y no se acepta ninguna entrada de datos. De Este modo, el
teclado no emite senal cuando se cambia la bateria.
2. Quite el tornillo de fijacién inferior del teclado y quite el teclado del soporte de pared.
3. Quite los tornillos de fijacion de la tapa posterior y quitela.
4. Cambie la bateria por una bateria alcalina PP3 de 9V nueva.
5. Vuelva a poner y fija la tapa posterior y vuelva a ajustar y fijar el teclado al soporte de pared.

se iluminarad una vez y parpadeara tres, indicando que la configuracién se ha aceptado.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Is herewith confirmed to comply with the requirements set in the Council
Directive on the Approximation of the Member States relating to:

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to EMC
was based on the following standards: %
EN 301 489-1/-3:V1.4.1 (2002-08) suivantes :
The requirements relating to Electrical Safety was based on the following
standards: .
EN 600950-1:2001 suivante
The requirements relating RF was based on the following standard:
EN 300 220-1 :V1.3.1 (2000-09)
EN 300 220-3:V1.1.1 (2000-09)

DECLARATION DE CONFORMITE

Est certifié conforme aux exigences définies dans la Directive du Conseil
d'approximation des Etats Membres suivante :

Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) Compatibilité Electro magnétique
R&TTE Directive (1999/5/EEC) Directive R&TTE
LVD Directive (73/23/EEC) Directive Basse Tension

L'évaluation de conformité du produit par rapport aux exigences de
Compatibilité Electro Magnétique a été effectuée sur la base des normes

EN 301 489-1/-3:V1.4.1 (2002-08)
Les exigences Electriques surette ont été vérifiées par rapport a la nomme
EN 60950-1 :2001
Les exigences radio ont été vérifiées par rapport & la norme suivante :

EN 300 220-1 :V1.3.1 (2000-09)
EN 300 220-3:V1.1.1 (2000-09)

KONFORMITATSERKLARUNG

Company ROOS ELECTRONICS Société ROOS ELECTRONICS Fima ROOS ELECTRONICS
Address, City Broekakkerweg 15, 5126 BD Adresse/Ville Broekakkerweg 15, 5126 BD of Boite postale 115, Adresse  Broekakkerweg 15, 5126 BD of Postbox 115, 5126 ZJ GILZE
PO Box 115, 5126 ZIGILZE 5126 ZJ GILZE Land Niederlande
Country The Netherlands Pays Pays-Bas
Erklirung des Produktes:
Declares that the product: Déclarons que le produit :
Artikelbeschreibung Kodeschlob
Description K Description Serrure a code Artikel-Nr.: SA68C
Product number SA68C Référence produit SA68C Markenname: ELRO
Trade mark ELRO Marque de commercialisation ELRO

Hiermit bestitigen wir, um die Anforderungen aus den Richtlinien des Rates
iiber die Anniherung der Mitgliedsstaaten zu befolgen, die Anerkennung

folgender Richtlinien:
(89/336/EEC) Elektromagnetische Vertriglichkeit (EMC) (89/336/EEC)
(1999/5/EEC) R&TTE-Anforderung (1999/5/EEC)
(73/23/EEC) Nied: gsrichtlinie (LVD) (73/23 EEC

Die Bewertung des Produktes beziiglich der Anforderung beziiglich EMC
basiert auf den folgenden Standards:
EN 301 489-1/-3:V1.4.1 (2002-08)

Die Anforderungen bezuglich Elektrisch Sicherheit basiert auf den folgenden
Standards:
EN 60950-1:2001
Die Anforderungen beziiglich RF basiert auf den folgenden Standards:
EN 300 220-1 :V1.3.1 (2000-09)
EN 300 220-3:V1.1.1 (2000-09)
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Uvod
BrezzZi¢na tipkovnica je primerna za uporabo s serijami ELRO brezzi¢nega alarmnega sistema.
Pomen tipk 1 Usposobi 5 V prenosu

2 Onesposobi 6 Baterija prazna

3 Delno usposobi 1
4 Delno onesposobi 2 (te funkcije ni)

7 Potrditev s pritiskom na tipko
8 Anti-panika (Sabotage - Tamper)

Uporabnikova koda za dostop tipkovnice je neodvisna od kakrSnihkoli kod za dostop uporabljenih s kontrolno plosco.
Tipkovnico napaja 9 V PP3 baterija. V normalnih pogojih uporabe bo baterija delovala veé kot eno leto. Ko se baterija
sprazni pod sprejemljiv nivo zacne utripati indikator "LOW BATERY" (PRAZNA BATERIJA). Ko se to zgodi, ¢im hitreje
zamenjajte baterijo.

Namestitev tipkovnice v pravi polozaj
Tipkovnica je primerna za namestitev na prostem in je odporna na vreme. Tipkovnico namestite v blizino glavnih
vhodnih vrat tako, da z lahkoto vnesete kodo za dostop. PoloZaj kamor namestite tipkovnico mora biti v dosegu
delovanja kontrolne plosc¢e. Opomba: NE pritrjujte tl?kovnlce na kovinsko podlageo aliv obsegu 1 m od kovinskih
predmetov (npr. radiatorji, vodovodnih cevi, itd.) saj lahko to vpliva na radijsko delovanje tipkovnice. Namestitev in
konfiguracija tipkovnice. Kontrolna plo$¢a mora biti v nacinu Test ali Programiranje (HASS), sirena mora biti v servisnem
nacinu). Opomba: Tipkovnica pride z namesceno uporabniSko kodo za dostop: 1234. Zaradi varnostnih razlogov
priporo¢amo, da kodo spremenite v drugo 4 Steviléno kodo, ki jo boste ﬁoznali samo vi in uporabniki vasega sistema.
Opomba: S palcem in sredincem odprite pokrov tipkovnice. (Sl. 5). Tipkovnica ima osvetljeno ozadje. Ko odprete pokrov
ali pritisnete na tipko bo zasvetila za 5 sekund.
Sprostitev ID kode
Za delo s kontrolno plos¢o HA68C zavrtite skozi meni dokler se ne prikaze '2-14 brezzi¢na tipkovnica' in je omogocen
nadaljnji dostop podmenija ':1 ID faze ucenja'.Pritisnite na stikalo proti nedovoljenemu spreminjanju na zadnji strain
tipkovnice tako, da se sprosti ID koda na kontrolno ploséo.

@ PIN ® O =2sistemska nastavitev @

O 2-14 brez#i¢na tipkovnica

@ O 2 delovanje tipkovnice @

OB 1zberite

O 1. IDfazeuéenja @ Uenfes - aimmissmss

onovna nastavitev tovarniske nastavitve
e ste pozabili uporabnisko kodo za dostop, lahko ponovno nastavite tovarnisko kodo po naslednjih korakih v tem

zaporedju:
1.%dstr]anite baterijo.
2. Pritisnite in drzite katerokoli tipko za ve¢ kot 1 sekundo.
3. Nastavite J2 kot je prikazano na sl. 5a.
4. Ponovno vstavite baterijo in preskusite privzeto uporabniSko kodo za dostop 1 2 3 4.
5. Ce je preskus uspel, nastavite ]2 kot prikazuje sl. 5b. To je obicajen polozaj tipkovnice.
Spreminjanje administratorjevega gesla
Privzeta koda: 12 3 4
Ko uporabljate tipkovnico na tipke &vrsto pritisnite v razmiku 5 sekund. Ce naredite napako, pocakajte 5 sekund in
zacnite od zacetka sekvence. Za spremembo administratorjevega gesla pritisnite naslednje tipke v tem zaporedju:
1.Pritisni (@
2.Vnesi  DDDD
3.pritisni @ Mk

Tekoce administratorjevo geslo

LED bo tri krat zasvetila

4.Vnesi OO Novo administratorjevo geslo

S.pritisni @ Mk LED bo stiri krat zasvetila v potrditev sprejema gesla.

Ce lucka ne zasveti, pocakajte 5 sekund in ponovno vnesite programsko sekvenco od zadetka.

Nastavitev uporabniskega gesla

V tipkovnico lahko vnesete 5 uporabniskih gesel za nadzor nad kontrolno plos¢o HA68. Za vnos uporabniskega gesla
pritisnite tipke v tem zaporedju.

. Pritisni &®

. Vnesite CHOCOCH@ administratorjevo geslo

. Pritisni (#luéka JEk LED bo tri krat zasvetila.

. Kot prvo uporabnigko geslo vnesi (D@3 @ ali B

. Pritisni (3 novo administratorjevo geslo

. Pritisni  CDOCOD@ in luéka J LED bo &tiri krat zasvetila.

. Pritisni (@ je tipka ARM

To zaporedje ponavljajte za vnos 2., 3., 4. in 5. gesla za drugega, tretjega, Cetrtega in petega uporabnika.

NO WU S WN -

Preskusanje tipkovnice
Kontrolna plo$¢a mora biti v nacinu Test ali Programiranje.

1. pritisnite C2O(ZO(Z2)(2) (@)  Uporabniska koda za dostop za usposobitev sistema.

2. Pritisnite in drzite (4 in (@ gumba skupaj, po priblizno 2 sekundah se bo sproZil alarm.
3. Pritisnite ®®®®® Uporabnisko kodo za dostop za onemogocenje sistema.

Delovanje s tipkovnico

Usposobi: pritisnite (2)(2)(2)(?D Uporabnigka koda za dostop in

Delno usposobi: Pritisnite (2)(?)(2>(?) Uporabnidka koda za dostop in (& za delno usposobitev 1
Onesposobitev:  Pritisnite (2)(2)(2)(?) Uporabnidka koda za dostop in (fD

Panika (privzeta nastavitev: ON)

Pritisnite in drite (@5, in(@) skupaj za vet kot 2 sekundi z X LED luéko, ki hitro utripa Jils

Za izklop funkcije panka, sledite spodnjim korakom v tem zaporedju:
Vklop panike:

1. Pritisnite

2.vnesi  CO@D@P@ veljavno ADMIN kodo za dostop

3. pritisnite. (@ dlk  LED lucka bo zasvetila in dvakrat zabliskala
4. Pritisnite

5. Pritisnite (@9 !
Izklop panike

1. Pritisnite

2.vnesi  COCOT@P@ veljavno ADMIN kodo za dostop

3. Pritisnite (@ LED lu¢ka bo zasvetila in dvakrat zabliskala

4. pritisnite. (0

5. Pritisnite (@

Zamenjava baterije

Indikator "LOW BATERY" (prazna baterija) na sprednji strani tipkovnice bo utripal dokler tipkovnica oddaja RF radio

signal. Indikator "LOW BATERY" v normalnih pogojih ni viden. Baterijo morate zamenjati kakor hitro je mogoce po

naslednjih navodilih:

1. S dvakratnim pritiskom na Uporabnigko kodo za dostop, LED ( @) & B=}) bodo utripale 20 sekund. Med utripanjem
radio signal ne bo oddajan in nobeno vstavijanje ne bo sprejeto. Na ta nacin tipkovnica med zamenjavo baterije ne
oddaja radio signala.

. Odvijte pritrdilni vijak na dnu tipkovnice in jo odstranite s plos¢e za namestitev.

Odvijte dva pritrdilna vijaka na zadnji ploS¢i in pokrov odstranite.

. Zamenjajte baterijo z novo 9 V PP3 alkalno baterijo.

. Namestite zadnji pokrov in ponovno pritrdite tipkovnico na plosco.

LED lucka bo zasvetila in tri krat zabliskala za potrditev, da je nastavitev sprejeta

LED lu¢ka bo zasvetila in tri krat zabliskala za potrditev, da je nastavitev sprejeta

b wN

- P
_GR 4 T

Eicaywy:
Auté TO ool';pHaro nAnkTpoAdyio eival kardAAnAo yia xphon pe pia oeipd cuornpédrwy aurépaTou ouvayeppol Tng ELRO.
Snpaocia Tov NAAKTpwv. 1 OnAtopdg 5 e &:rb&oarb

2 AgonAioy 6 XaunAd ordbpn pnarapiag

3 Mepikdg OnAiopdc 1 7 EniBeBalwon pe narnp
4 Mepikdg OnAiopdg 2 g&:v pnopel va xpnoiponoinBel) 8 AvTi-navikdg (Sabotage - Tamper
0O kwdikd npbaBaonoi'rou XPAOTN 010 NANKTPOAOYIO Eival aveEdpTnToC KABE KWSIKOU NPOCRAcNG NoU XpnoiHonoieiTal pe Tov
nivaka e)év ou. To NANKTPOAOYIO Tpo@odoTeiTal and pia aAkaAikl pnatapia 9V PP3. Katw and Kavovikég ouvBAKeSG AEmoupy-
iag, n Tpopodooia auth) Ba napéxer pa avausvbuevreq wf pnarapiag nou unepBaiver Tov éva xpdvo. 'OTav n oTdepn TG pna-
'roplag néoel KaTw and pia anodexTr ordBun Ba apxioel va avaBooBrvel n évaeiEn xapnAno otaduno (“low battery”) oTo pnp-
ooTivd pépog Tou nAnkTpoAoyiou. 'OTav ocupBel auTo, ol pnarapieg npénel va avrikaTacrabolv 600 To duvaTdv nio CUVTOPa.

TonoBémon Tou MAnkrpoAoyiou
To m\nxrgg)\ yi0, dvrag TeEAEiwe ad1dBpoxo, pnopel va ouvappoAoynBel £Ew and Tn ndpTa. To NANKTPOAGYIO npéneiva |
TonoBETNBEl OE pia B£0N KOVTA OTN NOPTA TNG KEVTPIKAG EI0000U £TO1 WOTE va £ival EUKOAN N NANKTPOASYNON TOU KwdIKoU
npboBaong Tou Xpiotn. EniBeBaiwBelTe 671 n eniAeyeica Béar}‘zna TO NANKTPOAGYIO Bpiokerar péoa aro eveg_v e0pog dpdang
Tou nivaka eAéyxou. thwg:‘ MH TonoBEeTeiTE TO NANKTPOAOYIO NAVe OE PETAAAIKEG BAOEIC i) EVTOC 1 pETPOU and |
PETAAAIKEG KATAOKEUEG (N.X. KAAOPIPEP, UBPOOWANVEG K.A.N.) yiaTi pia Térola TonoBérnon pnopel va enrH:e €1 TO €0pOG
akTivoBoAiag Tou nAnkTpoAoyiou. Eykardoraon kar Zuvtoviopog Tou NAnkTpoAoyiou EmBe;om)esl're &m Nivakag E)\tvéou
plokeral o Tpono AeiToupyiag TeoT f npgzpoupaﬂapoﬁ (HAS5), (f 6T n osnffg/a Bzoloxeral oTov TPpONo AeiToupylag 2EpPRic).
m:: n: To NANKTPOAdYIo ncpéb)(a'ana £va kwdikd npooBaonc xpoTn: 1234. SuvioTaral yia Adyoug aopaAeiag va
AAAGEETE TOV Npoppubuicuévo KWdIKG pe évav AAAo TETpawn@Io Kwdlkd, Tov onolo Ba vva)gl(ers poVO £0EiG KaBMG Kal 01
aAAoi XpAOTEG TOU QUCTAPATOG. zng:lman: Xpnaklonoxelm‘e pévo Tov avTixeipa ka1 Tov Bi &soo YiQ VO GQVAONKMOETE TO
KAGAuppa Tou NANKTPoAoyiou. ?Em. ) To nAnKTpoAdyio £xel pHovada niow ewTiopol. H povada au*r's Ba avaye! yia névre (5)
SeutepOAenTa 6Tav avoiEeTe TO NANKTPOASYIO i NATACETE 0nOIOSANOTE NARKTPO.
Exnopnn Tou Kwdikou Tautonoinong (ID code)
INa va SouAéyere pe Tov Mivaka EAéyxou Tou HA68C, KUANOTE Ta NEPIEXOPEVA TOU PEVOU £wG OTOU ep@aviaTei n évdefn
'2-14 Wirefree Keypad' ('2-14 AgUpparo NMAnKTpoAdyio') Kal £XETE NEpaITEpW NpodoBacn oTo unopevoul ':1 Learning
ID'(":1 EkpaBnon Kndikol TauTtonoinong. MatioTe Tov SiakonTn ac@aleiag aTo niow pépog Tou NANKTpoAoyiou yia va
oTeiAeTE TOV KWSIKO TauTonoinang orov Mivaka EAéyyou.
@ PN & © =2 pUBpion ouoThuarog @
O  2-14 goUpparo NnAnKTpoAodyio
e 0 2 gpyacia nAnkTpohoyiou @
CB cniréEreeni
O 1. EkpaBnon kwdikol Tautonoinong @

a Tou nAr\bc;pou

A:q.bilxooia EKPABNONG OF EEEAIEN. ..uveeene e e aceeaaas

EnevappuBpion ocUp@wva pe v PUBuion Tou EpyooTtaciou

Av 'ruxgv EexaoeTE TOV wan(g nfgoﬁoanq xpga-m, UNOpEiTE va ToV enavappubpiceTe oUp@wva pe Tn pUBUIoN TOu
£PYOOTACIOU CUPPWVA HE TV s&e‘.q oeipa:

% AgaipéoTe T pnarapla.

. NatioTe kal Kpa™OTE Nnarnpévo ononobﬂbnore NAAKTPO Yia neEloob'repo and 1 deutepoAenTo.

3. PuBpiore Tov oUvdeouo J2 ‘r&évéqwmgI nwg deixveral otny Eik. Sa.

4. ZavaPaATe Tn pnarapia kai EAEYETE E100YOVTAG TOV NPOppUBUIoUEVO Kwdikd xphiotn 1 2 3 4.

5. Av 0 £Aeyxog eival evragel, puBpioTe Tov olv3eopo 12 TnG yéupag onwg deixverar oTnv Eik. S5b, nou avrioToixel ot
KAVOVIKS puewmou nAnktpoAoylou. |

AAAayn Tou KadikoU Tou AlayeipioTn

Mpoppubpiopévog Kwdikog: 12 34

Ta nAfKTpa npénei va nariouvTal oTaBepd kar ava diaoTAparta Twv névre (5) SeuTepoAénTwv OTAV X pnoIUONOIEITE TO

nANKTPoAGyI0. Av KaveTe AaBog, avapeivate névre (5) SeutepoAenTa kal EavapyioTe Tov npoypappaTiopdé and Tnv apxn

NG OeIpdc. MNa va aAAaSeTe Tov KwSIKOG Tou SIaXEIPIOTT|, NATHOTE Ta ENOPEVA NARKTPa oTnv €ENG osipd.

1.MaTAoTE (g

2.El0dyere DADDD

3.Mamore @& M

4.Bodyere CODODOD

S.Mamhore (@ i

yiver SexTn.

Av To pwTaki dev avaBooBroel, avapeivare névre (5) deutepoAenTa kai EavapyxioTe Tov npoypapparTiopd ané TV apxn

NG OEIPAG.

PUBpion Tou Kwdikol Tou Xpriom

MnopoUv va gicax8ouv névre KWSIKOI XPAOTn yia Tov EAsyxo Tou Mivaka EAEyxou Tou H411Q.. Ia va EI0AYETE TOV KWSIKO

TOU XpNoTn, NATHOTE Ta Endpeva nARKTpa otnv NG oeipad.

1. MamoTe @

. Biodyere COD@D@D Kadikdg Alaxepiom)

. Namore (& H 086vn Jik LED 8a avaBooBroe! TpeiG QopEG.

. Eiodyere oav kwdikd Tou npdTou xphoTn DI X@ 4 B

. Noriore @ Néog Kwdikdg Alaxeipiorh

. Namore @@ H 086vn Jik LED 8a avaPooBroel TECTEPIG POPES.

. Narmore @& glvai To koupni énAiong (ARM)

EnavaAdBare Tnv avoy oeipa otav €10ayeTe 2, 3, 4 Kai 5 avTioToIXa yia Tov SeUTEPO, TPITO, TETAPTO KAl NEPMTO XPRaTN.

Teor Tou NMAnkrpoAoyiou

EniBeBaiwBelre 6Ti 0 nivakag eAéyyxou Bplokeral o Tpdno Aerroupyiag TeoT A MpoypappaTiopou.

1. NatioTe Tov KWdIKG npdoBaong xpioTn yia va onAioTel To oloTnpa.

2. NaThoTe Kai KpaTeioTe Ta NAfKTpa Kai pad, perd and nepinou dUo (2) deutepdAenta Ba Eekiviioer 0 cuvayeppdc.
. Nar TOV KOJIKS N v nAtotel To ol 2

3.t Tou s g oo (7DD (DD GED V@ Yo soanvarsi o i

OnAiopds: Nariore Tov kwdiké npdoaang xphetn (DD kai

Mepixdg OnAiopés:  Matiore Tov kwdiké npdoBaong xpiotn (22D (Z) kai (B yia Tov pepikd oniopd 1

A@onAicpéc: NaTiore Tov kWdIKS npdoBaong xphoTn ®®®® Kal @

Mawvikég (MpoppUBpion: On [Evepyn])

MaTAoTE KOl KPaTHOTE fa@xm@ patl, yia nepioodTepa and dUo (2) deutepdAenTa pe Tn diodo LED. va avaBoofrvei

ypriyopa.

Iia va EVEPYOnoOINOETE 1) va GNEVEPYONOIHOETE 1) A pyia Tou I
™mv tva’améqu oup%: Ev:pvo‘pnoylncn TOU ﬂgl'luot'l:

Tov Tpéxovra Kwdikd Tou SiaxelpiaTT).

H 086vn LED 8a avaBooBroEl TPEIG (POPES.

Tov véo KwdIKO Tou SiaxEipioTT).

H 086vn LED 8a avaBooBnoel TECOEPIG POpPEG yia eniBeBaiwon OT1 n véa pUBpion EXel

NOunbsWwN

U, akoAouBcioTe Ta endusva Bripara pe

1. NatioTe

2. EigayeTe ®®® 'Eykupog kwdikdg npoéoBaong diaxeipioTr (ADMIN)

3. NatAoTe , n diodog LED JIlk 8a avéyer pévo pia popd kai Ba avaBooBrioer 500 Popéc.
4. Natore (1)

5

. NathoTe @, n diodog LED . Ba avawer pévo pia (p:&b kal Ba avaBooBrioel Tpeig POpEG yia va eniBeBalwBel &t n
pUBpion &xel yivel anodekTH.
Angvepyonoinon Tou Mavikol:

1. NatioTe

2. Eigbyere ®®® ‘Eykupog kwdikdg npdapaong diaxeipiotr (ADMIN)

3. NatioTe , n dlodog LED. Ba avawel pdévo pia opd kai Ba avaBooPrioel dU0 POPEC.
4. NatioTe

5

. MathoTe @, n diodog LED. 6a avawel pévo pia %ﬁiﬁn Ba avaBooPrioe TPeIG PopEC yia va eniBePaiwBel 6Ti n

pUBpion éxel yivel a

Av-rmu-réo-m? TOV Mna'rai_&wbv

H évdeiEn XAMHAHE STAGMHZ ("LOW BATTERY") oTo unpootivd uépog Tou nAnktpoAoyiou dev Ba avaBoofroe! £wg dTou To

nANKTPOASYIO exnég;open £va padiooripa RF. Ev guvropia, n évdei§n XAMHAHZ STAOMHE (“"LOW BATTERY") dev npdKerral va

elval opaTh kaTw 0 xavovmé%ouv fkec. O1 pnaTapieg npénei va avrikaracraBolv §oo To SuvaTév Nio CUVTOUA.

1. Natavrag 300 @opEg ToV KWOIKO ngb aong xpriotn, ol duo diodol LED (e& qg Ba guveyioouv va avogooﬂﬂvouv yia
glkoo (20) deutepdAenTa. Katd Tn Sidpkeia aUT@V TwV eikoo (20) deutepoAénTwv SEV NPOKETal va lesn EKNOPNN
padioonpaTog Kal kapla eloaywyr 8ev npdKerral va yivel anodekTr. Me autd Tov Tpono, To NANKTPoAdYIo Sev npdKerral va
eknépyel padloonpara 6Tav yiverar avrikardoraon pnarapiac.

2 E 0oTe T Bida oT0 KATW PEPOG ToU NANKTPOAOYIOU Kal apalpEoTe To and ™ nAdka oTpIENG Tou NGV OTOV TolXO.

3. ZeB1dwaTe TIG duo Bideg oTaBeponoinong oTo nicw KaAuppa Kai acvolpéa'Bre TO KGAuppa.

5. ZavaBaATe kar oraBeponoifoTe To niow kGAuppa oTn Béon Tou. TonoBetfore Eava kal ao@aAioTe To NANKTPOASYIO NAvew
oTn NAGKa Tou TolxXou.

4. AvTikaTaomoTe TN NoAId pnatapla pe pia véa aAkaA ik pnaTapia 9V PP3. /

14 N

Introduzione
La tastiera senza fili (wireless) puo' essere utilizzata con una serie di sistemi di dispositivi di sicurezza wireless ELRO.
Significato dei tasti. 1 Arma 5 In trasmissione

2 Disarma 6 Batteria scarica

3 Part-Arm 1 7 Conferma tasto premuto

4 Part-Arm 2 (non disponibile) 8 Antipanico (Sabotage - Tamper)
Il codice d'accesso utente della tastiera & indipendente da tutti F“ altri codici d'accesso usati nel pannelio di controllo. La
tastiera é alimentata da una batteria alcalina 9V PP3. In normali condizioni operative la batteria ha una durata di un
anno (per eccesso). Quando il livello della batteria scende al di sotto dei livelli accettabili, I'indicatore "BATTERIA
SCARICA" sulla parte anteriore della tastiera lampeggia. In tal caso le batterie devono essere sostituite al piu presto.

Posizionamento della tastiera
La tastiera puo' essere montata all'esterno essendo completamente impermeabilizzata. La tastiera andrebbe montata in
prossimita della porta d'ingresso E;indpale in maniera che il codice d'accesso utente possa essere inserito agevolmente.
Verificare che la posizione prescelta per la tastiera sia entro il campo operativo del pannello di controllo. Nota: NON
fissare la tastiera a oggetti metallici €' posizionarfa ad almeno 1 m. di distanza da oggetti metallici come termosifoni, tubi
dell'acqua, etc) che potrebbero disturbare la portata radio della tastiera. Installazione e configurazione della tastiera
Verificare che il Pannello di controllo sia in modalita Test o Programmazione (HAS5), o che I'allarme acustico sia in
modalita Servizio. Nota: La tastiera é fornita con il seguente codice d'accesso utente di default : 1234. Per motivi di
sicurezza, si consiglia di cambiare il codice inserendo quattro cifre diverse di cui solo gli utilizzatori del sistema saranno a
conoscenza. Nota: Con il pollice e il dito medio aprire il coperchio della tastiera. (Fig. 5). La tastiera é retroilluminata.
Essa si illumina per 5 secondi all'apertura del coperchio della tastiera o quando vengono premuti | tasti.
Trasmettere il codice ID
Per utilizzare il pannello di controllo del HA68C, scorrere il menu fino a visualizzare '2-14 tastierino numerico senza fili' con
ulteriore accesso al sottomenu: '1.Comunica ID'. Premere |'interruttore anti-manomissione situato nella copertura posteriore
del tastierino numerico in modo da trasmettere il codice ID al pannello di controllo.
PIN & © = 2 impostazione sistema @
2-14 tastierino numerico senza fili

S 0 2

[ ] selezionare

o 1.Comunica ID @ COMURICE 5 «vovsesasmspamsmssias
Ripristina impostazioni di fabbrica
Se sfortunatamente si dimentica il codice di accesso utente & possibile tornare alle impostazioni di fabbrica seguendo le
istruzioni qui di seguito:
1. Rimuovere la batteria.
2. Premere e tenere premuto un tasto qualsiasi per almeno 1 secondo.
3. Impostare l'interruttore jumper J2 come mostrato in Fig 5a
4. Rimettere le batterie a posto e verificare che il codice sia quello impostato in fabbrica 1 2 3 4.
5. Se la verifica € positiva, impostare il collegamento jumper J2 come mostrato in Fig.5b, che & I'impostazione normale

della tastiera.
Modificare la password amministratore
Codice di default: 1 234
Quando si utilizza il tastierino numerico, premere bene i tasti senza far passare piu di cinque secondi tra uno e l'altro. Se
si commette un errore, attendere S secondi, quindi riprendere la programmazione dall'inizio della sequenza. Per
modificare la password amministratore, premere i seguenti tasti in sequenza:
1.Premere @

2.Inserire (D@D password amministratore attuale
3.Premere @ Jk lampeggera tre volte.
4.Inserire (OO @ la nuova password amministratore

S5.Premere (@ 4 lampeggera quattro volte per confermare che l'operazione & stata accettata. Se la luce
non lampeggia, attendere 5 secondi, quindi ripetere la sequenza dall'inizio.

Impostare la password utente

E possibile inserire cinque diverse password utente nel tastierino numerico per utilizzare il pannello di controlio del
H411Q. Per inserire la password utente, seguire la sequenza di tasti riportata.

. Premere @

. Inserire CPO@ @ password amministratore

. Premere & lampeggera tre volte. Jik

. Inserire come prima password utente (@@ @D o B

. Premere @ nuova password amministratore

. Premere (OCDCDCD lampeggera quattro volte Jilk

. Premere @& & il pulsante ARM

Ripetere la sequenza come riportato sopra inserendo nell'ordine 2, 3, 4 e 5 gli altri utenti.

Collaudo della tastiera

Verificare che il Pannello di controllo sia impostato sulla modalita Programmazione o Test.

1. Premere @@@@ Codice d'accesso utente per armare il sistema.

2. Premere e tenere premutl@e @ insieme; dopo circa 2 secondi l'allarme viene inizializzato.

3. Premere Codice d'accesso utente per disarmare il sistema.
Funzionamento della tastiera

Arma: Premere @@@@ codice d'accesso utente e
Part-Arm: Premere (?2)(2)(?)(?) codice d'accesso utentee (@ per Part-Arm 1
Disarma: Premere (?) (2@ codice d'accesso utentee (gD

Panico (impostazione di default: On)
Premere e tenere premuto (@), e (@) insieme per piu di 2 secondi il Jii LED lampeggia rapidamente.

NOU S WN -

Per abilitare o disabilitare la funzione panico, seguire le istruzioni di seguito:
Abilita funzione Panico:

1. Premere

2. Inserire ®®®® codice di accesso ADMIN valido
4L

3. Premere il LED si accende una volta e lampeggia per due volte.
4. Premere

S.Premene@ i

LED si accende una volta e lampeggia tre volte per confermare che le impostazioni
sono state accettate.

Disabilita funzione Panico
1. Premere

@
2. Inserie CDOCDO@D@  codice di accesso ADMIN valido
it ik

3. Premere LED si accende una volta e lampeggia per due volte.

4. premere ()
5. Pnemere@ i

Sostituzione delle batterie

L'indicatore "BATTERIA SCARICA" sulla parte anteriore della tastiera non lampeggia finché la tastiera emette il segnale

radio RF. In breve, il segnale "BATTERIA SCARICA” non puo' essere visualizzato in circostanze normali. Le batterie

devono essere sostituite al pil presto come descritto qui di seguito:

1. Premendo il codice di accesso utente due volte, i due LED ( &?) lampeggeranno per 20 secondi.Durante questi
20 secondi, non viene emesso alcun nale radio e qualunque immissione non verra accettata. In questo modo, la
tastiera non emettera nessun segnale durante la sostituzione delle batterie.

2. Allentare la vite di fissaggio sul fondo della tastiera e rimuovere dalla piastra di montaggio a parete.

3. Allentare le due viti di fissaggio del coperchio del retro e rimuovere il coperchio.

LED si accende una volta e lampeggia tre volte per confermare che le impostazioni
sono state accettate.

4. Sostituire la batteria con una nuova 9V PP3 alcalina.
&Sistemare e fissare il coperchio posteriore e quindi sistemare la tastiera sulla piastra di fissaggio a parete. /
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Giris
Bu sistem ELRO Kablosuz Hirsiz Alarm Sistemleriyle uyumlu olarak calisabilir.
Tuslann Tanimlamalan. 1 Etkinlestir Gonderiyor
2 Devreden Cikar 6 Zayif Pil
3 Yan Etkinlestir 1 7 Tusa Basild Teyidi
4 Yan etkinlestir 2 (kullanilamaz) 8 Panik Onleyici (Sabotage - Tamper)

Kontrol panelinin kullanici erisim kodu kontrol panelinde kullanilan herhangi bir erisim kodundan bagimsizdir. Panel 9V
PP3 Alkalin bir pille calisir. Normal calistirma sartlarinda bu cihazin 1 yil calismasini saglamak demektir. Pil seviyesi
normalin altina distuginde, panelin 6n kisminda bulunan “ZAYIF PIL” gdstergesi yanar. Bu durumda pilin hemen
degistirilmesi gerekir.

Panelin Yerlestirilmesi
Panel disariya da kurulabilir, giinkd tamamen su gecirmezdir. Panel ana giris kapisina yakin kuruimalidir bu sayede
kullanici kodu sisteme kolayca girilebilir. Sectiginiz yerin panelin etki mesfesini korumak igin kolay bir yer oldugundan
emin olunuz. Not: cihazi metal ylizeylere veya metal kisimlara 1 metre yakina KURMAYINIZ (mesela kalorifer, su
borulari, vs) ¢linkii panelin calisma mesafesini digirecektir.Panelin kurulmasi ve ayarlanmasi. Panelin Test Programi
Konumunda oldugundan emin olunuz (HASS), (veya Siren Servis konumunda olmalidir).Not: Panel beraberinde fabrika
ayaninda su kullanim koduyla gelir: 1234. givenliginiz igin, sadece sizin veya sistemi kullanacak kisilerin bilecedi dort
rakamh bir kodla degistirmenizi tavsiye ederiz. Not: Panel kapagint agmak icin bas ve orta parmaklarinizi kullaniniz.
(Res. 5) panelin aydinlatimasini saglamak igin bir 15tk mevcuttur. Herhangi bir tusa bastiginizda veya kapad: agtiginizda
panelin lambasi 5 saniye sireyle yanacaktir.
ID kodunu gdstermek
HA68C'nin kontrol paneliyle calismak icin, meniyl '2-14 Kablosuz Klavye' bélimiine kadan kaydinn. Sonra ':1 ID'yi
6§renmé' alt mendsiine basin. Klavyenin arka tarafmdeakl anti-kanstinc: digmesine basin ve Kontrol Paneline ID kodu gelsin.
P

IN @ = 2 sistem kurulumu
0O  2-14 Kablosuz Klavye
klavye calistyor ]
Segimi yapin

1.1D 6grenme @
Fabrika Ayarinin Degistirilmesi
Il(ulF,lglplakgiﬁs kodunu unuttugunuzda, tekrar fabrika ayarliarina donmek igin su adimlari litfen sirasiyla takip ediniz:
. Pili gikanniz.
2. 1 saniyeden fazla bir siire herhangi bir tusa abasiniz ve basil tutunuz.
3. Res.5a da gésterildidi gibi J2 campir baglantisini ayarlayiniz.
4. pili tekrar takiniz ve fabrika ayan kullania kodu olan 1 2 3 4 tuslarina basarak test ediniz.
5. Test basanyla sonuglandiginda, 32 campir ayarini Res.5b de gésterildigi gibi ayarlayiniz, bu panelin normal ayandir.
Yonetim §¥resini Degistime
Sabit Kod: 123 4
Klavyeyi kullnairken tuslara tam ve birbirinden bes saniye sonra basiimali. Bir hata yaptiysaniz bes saniye bekleyin ve
programlamayi bastan tekrar baslatin. Yénetim sifresini dedistirmek icin sirayla asagidakine basin:

OFreniyor oo eeeecveieaeaeaaes

1.Basin &
2.Girin DD Hazirdaki Yénetim sifresi
3.Basin @& A LED (g defa sinyal verir.

4.Girin DD Yeni Yonetim Oifresi

5.Basin @ i 3 LED dort defa sinyal verir dedisikligin onaylandigini gbsterir. Eger 151k yanmazsa bes
saniye bekleyin ve islemi sirastyla bastan tekrar deneyin.

Kullanic Sifresinin Balirlenmesi

H411Q'niin Kontrol Paneline ula®mak igin Klavyeye bes tane sifre girilebilir. Kullanici sifresi almak icin asagidaki islemleri
sirastyla takip edin.

1.Basin &

. Giriniz Yénetici Sifresi COCDDOD

Basin, & 4k LED i¢ defa sinyal verir.

. Ik Kullanic: Sifresi Giriniz veya (5D

. Basiniz @ Yeni Yonetici Sifresi

.Basin (D@ @ ve... dk LED dort defa sinyal verir.

. Basiniz @ bu ARM tusudur

Yukandaki islemleri 2, 3, 4 ve 5. sifreleri ikinci, Uglincii, d6rdiincii ve besinci Kisilere alirken aynen tekrar edin.
Panelin Test Edilmesi

Panelin Test Konumunda oldugundan emin olunuz.

1. Basiniz @@@@ sistemi etkinlestirmek igin kullania giris kodu.

2. Basiniz @ ve tuslarini beraber basili tutunuz, yaklasik 2 saniye sonra alarm devreye girecektir.
3.Basinz COCDOO@O D sistemi devreden gikarmak igin Kullanici Giris Kodu.

Panelin Calistiriimasi

Etkinlestir: Bas ®®®® Kullania Girig Kodu ve
Yar etkinlestir: Bas (2)(Z)(Z)(2) Kullania Giris Kodu ve () yan etkinlestir 1 icin
Devreden gikar: Bas (2)(2)(?2)(?) Kullania Giris Kodu ve (%

Panik (fabrika Ayari: On)
Basnmz@ ve tuslarini 2 saniyeden uzun basih tut Jiii LED hizli yanacaktir.

Panik islevinin etkinlestirilmesi ve devreden cikarilmasi icin, su adimlar sirayla takip ediniz:
Panigin etkinlestirilmesi:
1. Bas(@

2. Giriniz (DO gecerli YONETICI Giris Sifresi

3.Bas(@ simdi JEk  LED bir kez yanacak ve iki kez yanip sénecektir

4. Bas

5.Bas(@ simdi Jllk  LED bir kez yanacak ve kodun kabul edildigi anlaminda tic kez yanip sénecektir.

Panigin Devreden Cikarilmasi
1. Bas(@

2. Giriniz (OO D@ gegerli YONETICI Giris Sifresi

3.Bas(@ simdi JEk  LED bir kez yanacak ve iki kez yanip séncektir.

4.Bas(0)
S. Bas@ simdi L  LED bir kez yanacak ve kodun kabul edildigi anlaminda g kez yanip sGnecektir.

Pillerin Degistirilmesi ’
panelin &n kisminda buluna "ZAYIF PIL” géstergesi panel RF sinyalini almayincaya kadar yanmayacaktir. kisacasi, “ZAYIF
PIL" gbstergesi normal sartlarda gﬁrﬁnmeyeoektil: Piller en kisa zamanda su sekilde degistirilmelidir:
1. Kullaniai Girig Koduna iki defa basilarak, iki LED (@)} ve Bl ) 20 saniye streyle yanacaktir. Bu 20 saniye siire
Lgerinde, herhangi bir dalga sinyali alinmayacakve kod girilemeyecektir. Bu yolla, panel herhangi bir dalga sinyali
e yollayamayacaktr.
2. Panelin altindaki sikishrma vidasini sokiiniz ve duvar cablonundan ayirnniz.
3. Arka kismdaki vidalan sokiiniz ve kapag: cikanniz.
4. Pili yeni 9V PP3 Alkalin pille degistiriniz.
S. Arka kapad yerine takiniz ve tekrar sablondaki eski yerine yerlestiriniz.

umu:ag»u
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Introdugao
Este Teclado Sem Fio é adequado para uso com uma série de sistemas de Alarmes ELRO contra Intruso Sem Fio.
Significado de uma tecla

1Armar 5 Em Transmissao

2 Desarmar 6 Bateria Fraca

3Parte Armar 1 7 Confirmacao de Tecla Pressionada
4 Parte Armar 2 (ndo pode ser usado) 8 Anti-Panico (Sabotage - Tamper)

O Cédigo de Acesso do Usuario do Teclado é indegpendente de qualquer cédigo de acesso usado com o Painel de Controle.
O Teclado € movido por uma bateria Alcalina 9V PP3. Sob condigoes de uso normal, isto concedera uma expectativa de
vida excessiva a 1 ano. Quando o nivel da bateria cair para abaixo de um nivel aceitavel, o indicador "LOW BATTERY" na
frente do teclado brilhara. Quando isto ocorrer, as baterias devem ser substituidas assim que possivel.

Posicionando o Teclado -

O Teclado esta adequado para montar ao ar livre, a medida que é completamente a prova d'agua. O Teclado deve ser
montado em uma posicdo perto a porta de entrada principalcg’ara que o codigo de acesso do usudrio possa ser inserido
facilmente. Assegure que a posicao selecionada para o Teclado esteja dentro do alcance efetivo do painel de controle.
Aviso: NAO fixe o Teclado a um trabalho em metal ou coloque a unidade dentro de 1 m do trabalho em metal (ex.
Radiador, canos d'adgua, etc) pois isto pode afetar o alcance de transmissdo do Teclado. Instalando e Configurando o
Teclado. Assegure-se que o Painel de Controle esteja no Modo Teste ou Programando SHASBSJ, (ou que a Sirene esteja
em modo Servigo). Aviso: O Teclado € suprido com um Cddigo de Acesso de Usuario de definicdo: 1234. Por razbes de
seguranga, é recomendado que este codigo seja trocado para outros quatro digitos de nimeros os quais somente vocé e
outros usudrios do sistema saibam. Aviso: Use o dedo polegar e o dedo médio para abrir a cobertura do Teclado. (Fig.
5) O Teclado tem luz traseira de instrumento de iluminagdo. Iluminara por 5 segundos quando abrir a cobertura do
Teclado ou pressionar qualquer tecla.

Emissdo de cédigo de ID
Para trabalhar com o painel de controle de HA68C, desde o cursor de menu até o teclado * 2-14 Sem fios ' é preciso acesso
adicional ao sub-menu '1 Aprendizagem de ID'. Pressione o interruptor anti-balango na tampa traseira do teclado para emitir
o codigo de ID ao painel de controle.
@ PIN= ® 0
O 2-14 Teclado Sem fios
© O 2Tecladosdetrabalho @
B selecione
O 1.IDdeaprendizagem (]

2 Sistemas de instalagdo @

weaneennen s Aprendizagem

Recompondo a Definicao da Fabrica )
Se desafortunadamente vocé esquecer o codigo de Acesso ao Usudrio, vocé pode zerar o cddigo de Acesso ao Usudrio
para a definicao da fabrica prosseguiindo os seguintes pasos em sequéncia:

1. Remova a bateria.

2. Pressione e segure qualquer tecla por mais do que 1 segundo.

3. Ajuste o Jumger link J2 como mostrado na Fig. 5a.

4. Recoloque a bateria e teste pressionando o codigo de definicdo de Acesso do Usudrio de 1 2 3 4.

5. Se o teste esta os,oajuste o jum::; link 32 como mostra na Fig. 5b, o qual é o que o ajuste normal do Teclado.
Mudando a b A

Cédigo Original: 1234
Ao usar o teclado, as teclas devem ser pressionadas firmemente e num intervalo de cinco segundos de cada vez. Se fizeresum
erro, aguarde cinco segundos e reinicia a programagdo desde o comego da seqiéncia. Para mudar a senha do administrador,
pressione as teclas seguintes de acordo com a sequéncia indicada:

1.Pressione @

2.Enter DD
3.Pressione @ ik

Senha Corrente do Administrador

O diodo emissorde luz LED brilhard trés vezes.

4.Introduz DO DD Anovasenha do administrador

5.Pressione @ F O diodo emissorde luz LED brilhara quatro vezes confirmando que o ajuste foi
aceitado. Se a luz ndo brilhar, espere cinco segundos e reintroduz a seqiiéncia de programacdo desde o comego.
Ajustando a senha do usuario

Existem 5 usudrios cujo as senhas podem ser incorporadas ao teclado para gerir o painel de controle H411Q. Para introduzir a
senha do usudrio, pressione as teclas seguintes de acordo com a sequénciaindicada:

Pressione (®

Introduza (>@>@> (2 a Password de Administrador

Pressione (® 4l OdiodoLEDbrilharatrés vezes.

Introduza a password de primeiro utilizador (23X ou B

Prima Password de Novo Administrador

Pressione OO Jl eo....diodo LED brilhard quatro vezes.

Prima @ atecla ARM (armar)

Repita a seqiiéncia acima mencionada ao introduzir 2, 3. 4 e 5 comoo segundo, terceiro, quarto e quinto usuario.
Testando o Teclado

Assegure-se que o Painel de Controle esteja no Modo Teste ou Programando.

1. Pressionar (22O () () (@) Cédigo de Acesso do Usuario para armar o sistema.

2. Pressionar e segurar(@) e (@ os bo|t6es juntos, depois de aproximadamente 2 segundos o alarme sera
inicializado.

3. Pressionar (2O o cédigo de Acesso do Usuario para desarmar o sistema.

Usando o Teclado

Armar: Pressionar @@@@ o codigo de Acesso do Usuario e

Parte-Armar: Pressionar (2)(2)(?)(?) o cbdigo de Acesso do Usuario e (# para Parte-Armar 1
Desarmar:  Pressionar (2)(?2)(?)(?) o cddigo de Acesso do Usudrio e (V)
Panico (Ajustes de Definicdo: Ligado)

Pressione e segure @ e juntos por mais de 2 segundos com ‘LED brilhando rapidamente. "
Para capacitar ou incapacitar a fun¢ao panico, siga os ab. em éncia: Capacitando o Panico:

1. Pressionar

2. Introduza o cédigo de acesso @@@@ ADMIN vilido

3. Pressionar o LED iluminara uma vez e brilhara duas vezes.
4. Pressionar

5. Pressionar (@) o Jik LED iluminard uma vez e brilhara trés vezes para confirmar que o ajuste tenha sido aceitado.
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Incapacitando o Panico
1. Pressionar ( @)
2. Introduza o cédigo de acesso (OO (@) (Z) ADMIN vilido

3. Pressionar @ e L o LED iluminara uma vez e brilhara duas vezes.
4. Pressionar ()
5. Pressionar @ e JJ LED iluminard uma vez e brilhara trés vezes para confirmar que o ajuste tenha sido aceitado.

Substituindo as Baterias

0O indicador "LOW BATTERY” na frente do Teclado ndo brilharé até que o teclado emita sinal de transmissdo RF. Em

resumo, a indicagdo de "LOW BATTERY"” ndo sera visto em circunstancia normal. As baterias devem ser substituidas

assim que possivel, como a seguir:

1. Pressionando o oéd:igo de Acesso do Usuario duas vezes, dois IEDs_(ﬂ & l=)) manterdo brilhando por 20 segundos.
Durante a duracdo destes 20 segundos, nenhum sinal de transmissao emitira e qualquer entrada ndo sera aceitado.
Deste modo, o Teclado nao emitira sina de transmissdo quando substituindo a bateria.

2. Desfazer fixando parafuso no fundo do Teclado e remover do prato de montagem da parede.

3. Desfazer dois parafusos de fixacdo na parte de tras da cobertura e remova a cobertura.

5. Substitua e fixe a cobertura de trés e depois reajuste de novo e assegure o Teclado no prato da parede.

\4. Substitua a bateria com uma nova bateria Alcalina 9V PP3. /
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Bcryn
Lia 6e34poTOBa KHOMKOBA NaHeNnb NPUAATHA ANSi BUKOPUCTAHHSA 3 paAoM 6e3ApoToBMX CUCTEM OXOPOHHOI CUrHanizauii
ELRO. lNpu3HaueHHA KHOMNOK Ta iHAUKaTopiB
1 YBiMKHEHHS
2 BWMKHEHHS

5 Mepepaya curHany
6 Husbkuii 3apaa 6arapei

3 Oyskuis "Part-Arm 1” (YBiMk. 1 qac-muu; 7 TNiATBEpPAXEHHSA HATUCHEHHAM KHOMKKW

4 OyHkuia “Part-Arm 2” (¥YBiMK. 2 yacTuHu) (HepoctynHa) 8 ®yukuis “Anti-panic” (Sabotage - Tamper)
Kopa aocTyny KOpUCTyBa4ya KHOMKOBOI NaHeni He3anexHuii Bia 6yab-aKuX KOAIB A0OCTyNY, WO BMKOPUCTOBYIOTLCA ANS
naHeni kepysaHHs. [xepenoM XMBNeHHRA naHeni cnyrye 9-B nyxHa 6atapes Tuny PP3. 3a 3BuuaiiHuX yMoB po6oTu
npubnusHa Tpusanicre poboru 6aTtapei 1 pik. Akuwo piseHb 3apaay 6arapei Bnage HuXue 4ONYCTUMOI MeXi, Bropi Ha
naHeni MUroTiTuMe iHAUKATOp “HU3bkuiA 3apaa 6arapei”. ¥ TakoMy pasi 6atapeio cnij 3aMiHUTV AKOMOra Wwaujlwe.
Po3rawy T ni
KHONKOBY NaHenb MOXHAa BCTAHOBWUTU HAABOPI, OCKUNbKM BOHA € NOrofoCTiNKOI0. MaHens cnia BCTaHOBNOBaTH 6ins
ABepeii ronoBHOro Bxoay, wo6 MoxHa 6yno 6e3 nepelwkos BBECTU KOA AOCTY Ny KOpUCTyBaya. lNepesipTe, 41 KHONKOBa
naHenb po3TalioBaHa B Aiana3oHi Aii naHeni Kepgsamm. MpwmiTka: HE npukpinnioiiTe KHONKOBY NaHens A0 MeTanesol
KOHCTPYKLIi, @ TAKOX He po3TawoByiiTe NPUCTPii Ha BiacTaHi MeHwe 1 M Big MeTanesoi KOHCTPYKUIl (Hanp., paaiaTopis,
BOAONPOBOAY Ta iH.), OCKINbKK Lie MOXEe BNIMHYTK Ha Aiana3oH Al KHONKOBOT NaHeni.BCTaHOBNEHHA Ta HaNnalTy BaHHSA
KHONKOBOI NaHeni. NepesipTe, U4 NaHenb KepyBaHHA 3HAXOAUTLCA B pexxuMi “Test” (Mepesipka) abo “Programming”
(MporpamMyBaHHs) (HASS), (abo, wo cupeHa 3HaxoaUTLCA B pexxuMi “Service” (O6cnyrosyeanHa)). MpumiTka: KHonkosa
naHenb Mac CTaHAApTHUM KOA AOCTYNy KopucTyBaua 1234. 3 MipkyBaHb 6e3neku paaMMo 3MIHUTU KOA Ha iHwwe
YOTUPM3HAYHE YMCNO, AKE 3HaTUMeTe nuwe Bu Ta iHwi kopucryeaul cucteMu. MpuMiTKa: 3HIMITE KPULIKY KHONKOBOI
naxeni 3a J0NOMOrol0 BENUKOID Ta cepeaHboro nansuis (Man. 5). KHonkosa nasens obnagHaxa nigceirkoo. Bona
CBITUTUMETBLCA NPOTArOM 5 CEKYHA NiA Yac BIAKPUBAHHA KPULIKKU naHeni abo HaTUCKaHHA ByAb-AKOI KHOMKM.
FenepyBaHHA Koay ineHTHUdikauil
[ns po6otu 3 naHennio kepysaHHa HA68C subepiTb B MeHI0 NyHKT "2-14 Wirefree Keypad” (2-14 be3aporosa KHONKOBa
naxesns), nicns 4oro yeiiaime B nig-mexio “:1 Learning ID” (FeHepyBaHHA igeHTUdIkaTopa). (1 . LLlo6 reHepyBsaTH Koa
ineHTudikauii naHeni KepyBaHHSA, HaTUCHITL NepeMMKay 3axX1CTy Bil CTOPOHHLOrO BTPY4YaHHS 3i 3BOPOTHOT CTOPOHKU
KHONKOBOI NaHeni).

@ PIN & Q9 = 2 HanawTyBaHHA cucTeMu &

O 2-14 Be3apoTOBa KHONKOBA NaHenb

® 0 2 KHONKoBa navens @

u BubpaTtu

O 1. resepyeanus inentudikatopa @ MeHEePYBAHHA. ...vveeiaanaennaanae
Bigs KMX HaNnawTyBaHb

Skuio Bu 3abyaere koA AOCTYNy KOPWUCTYBaya, MOXHA BIAHOBWTM 3aBOACHKE HANAWTYBaHHA KOAY AOCTYNY, BUKOHABLWKW

HaCTynHi Ail y Takii nocnigoBHoCT:

1. BuiiMiTe 6aTapelo.

2. HaTucHITb Ta yTpuMyiite Gyab-aKy KHONKY NpPOTAroM 1 cekyHau.

3. BcraHoBiTh nepeMuyuky J2, AK NoKasaHo Ha Man. 5a.

4. Bcraste 6arapelo Ta nepesipre i, BBIBIUM CTAHAAPTHUIA KOA JOCTYNy KopucTyBaya 12 3 4.

5. fiKWo B pe3ynbTaTi NepeBipKk He BUABNEHO XOAHMX NpobneM, BCTaHOBITL nepeMuuky J2, sK NokasaHo Ha Man. 5b,
CcaMe TakuM € 3BuyaiiHe HanawTyBaHHA KHONKOBOI naHeni.

3mina napons agminicTparopa

Kopa 3a 3amoByYyBaHHAM: 123 4

Mij Yac BUKOPUCTAHHA KHOMKOBOT NaHeNni HaTUCKaWTe KHOMKKU CUNbHO Ta 3 iHTepBanoM n'sTb cekyHA. SKuwo Bu

NOMUNUTECH, NOYEKaiTe N'ATb CEKYH/ Ta PO3NOYHITE NPOrpaMyBaHHs 3 nouyatky. o6 3MiHuTU napone agMiHicTparTopa,

HaTUCHITL HACTYNHI KHONKM Y Takiit nocnioBHOCTI:

1.HatucHime (@

2.Bseaine  COCDODD

3.Hatuchime @& MR

NOTOYHMI Naponk aaMiHicTpaTopa

, inaMkaTop 6numHe Tpu pasu.

4.Beegite COCODOD HOBWIA Napone agMiHicTpaTopa

S.Hatuchime (& Mk , IHaMKaTop 6GnuMMHe YOTUPK pa3u ANA NIATBEPAXEHHA HaNaWTYBaHHSA.

SAKwo iHaMKaTOp He 6nMMaTuMe, NoYeKanTe N'ATb CEKYH/ Ta PO3MOYHITL NPOrpaMyBaHHSA 3 NOYaTKy.
HanawTyBaHHA Napons KOPUCTyBaya

Ans naHeni kepyBaHHsA H411Q MOXHa BBECTH N'ATb Naponis KOpucTyBaya. LLlo6 BBeCTU Naponb KOPMCTyBaua, HaTUCHITL
HaCTYNHI KHONKM y Takii nocnifgosHoCT.

. Hatuchite @

. Beegite COCD@CD napons agMinicTpaTopa

. Hatucrite @ dlk ... [HaukaTop 6nUMHE TpU pasu.

. Beeaits B sikocTi nepworo napons kopuctyeava (2@ XA abo B

. Hatuchite (Z) Hoswit naponb agMikicrparopa

. HatucHiTe dlk ... IHavKaTOp 6NUMHE YOTUPKM pa3u.

. Hatuchite (@ kHonka ARM (yBiMK.)

MoBTOpiTL BULLE 3rafaHi 4if ANa HanawTysaHHs 2, 3, 4 Ta 5 napons ANs Apyroro, TPeTLOro, YeTsepToro i n'aToro
KOpUCTyBaua.

Mepesipka oi i

MepeBipre, 44 NaHeNb KEPyBaHHA 3HaX0AUTLCA y pexuMi "Test” (Mepeeipka) abo “Programming” (MporpaMyBaHHs).
1. HatucHits @@@@@ KOZA AOCTY Ny KOPMCTYBaua, o6 yBiMKHYTU cuctemy.

2. HaTucHite Ta yrpumyiite (@ Ta (@, npubn. uepes 2 cek. cuCTeMa yBIMKHETbCS.

3: Hmcuh@@@@@ KOZA AOCTY My KOPUCTYBaua, Wo6 BUMKHYTH CUCTEMY.

KepyBaHHA KHONKOBOIO NaHensnio

YBIMKHEHHA: HaTucHiTL ®®®® KOZ4 AOCTyny KOpUCTyBa4a Ta

®ynkuia “Part-Arm 1”: Hatuckite COCDOCOD 'l‘(gé\r#\%cmrynlynxopucryaaqa Ta(@) Ans ysiMkHeHHs dyHKUil

Bu 3 Ha i
ot Spanic” (i ;";.%W?Q.%%::zfmmmm*a@

NOudwN e

HaTUCHITL Ta yTpumyiiTe Ta NPOTArOM 2 CeKyHA, iHAMKaTop l WBUAKO MUrOTITUME.

Ljo6 yBiMkHyTH a60 BUMKYHTH yHKYito "Panic”, BukoHakiTe HacTynHi gii y Takii nocnigoBHocri:
YeimkHenna ¢yHkuii “Panic”:

1. HatucHiTs (@

2. Beeaive D@O@@D AlcHWiA Koa AoCTyny aaMmiHicTpaTopa

3. Hatucits (@ , inaukaTop Jilk 3aceimuTbCa Ta 6nMMHe ABa pasu

4. Hatuchite (1D

5. Hatucuite (@2 , inavkaTop Jilk 33CBITUTLCA Ta 6NUMHE TPU Pasv ANs NIATBEPKEHHA HaNaWTyBaHHS.
BumkHeHHs ¢yHkuii “Panic”

1. HatucHiTe (@

2. Bseain DD D nliACHAN KoA AocTyny apmMisicTpaTopa

3. HaTucHiTe (@ , inaukaTop Jilly 3aCBITUTLCA Ta 6NMMHE ABa pasu.

4. HatucHite (0D

5. Hatucuite (@ , iHaukaTop JlL 3acsuUThCa Ta 6MMHe TpU pasu Ans NIATBEPKEHHA HANAWTYBaHHA.

3amina Gatapen .

InaukaTop "HU3bKWUW 3APS[] BATAPEL” Ha KHOMNKOB] NaHeni He MUIoTITUME, AOKM KHOMKOBA NaHenb He Haacunatume

Egniouacromi curianu. To6To, inaukauia "HU3bKUW 3APS[] BATAPEL” He 3'ABNAETLCA 33 HOPMAILHUX YMOB pPO6OTH.
Tapei cnia 3aMiHUTU AKOMOra LWBKWALLE HACTYMHUM YMHOM:

1. HaTuCHITL KOA AOCTYNYy KOPUCTyBaua ABa pa3u, ABa iHAMKATOPH (Q'ra BEl) MUroTiTuMyTh 6113bK0 20 CeKyHA.
MpoTarom umx 20 cekyHa, pajio CUrHanu Ha HaACMNaTUMYTLCA, XOJHe BBeJeHHs iHdopMaUil He Byae NpUAHATO.
KHONkoBa NaHenb He HaacMnaTuMe pagio CUrHanM nig Yac 3amiiu 6arapei.

2. BUKpYTITb FBUHT B HWXHIW YacTMHI KHONKOBOT NaxHeni Ta Bia'eaHaiTe i Big HACTIHHOrO KpinneHHs.

3. BUKpYTiTb ABa rBUHTY 33AHLOT KPULIKKU Ta BiA'€HANTE KPULLKY.

4. Bcraete HoBy 9-B nyxHy 6aTtapeio PP3.
5. BcrasTe Ta 3aKpiniTe 3a4HI0 KPULLKY, NiCNS 4Oro BCTABTE Ta NPUKPINiTh KHONKOBY NaHenb A0 HaCTIHHOMO KpinneHHsA.
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